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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U.
Nr 223, poz. 1459) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43 poz.346) z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2015 poz. 1606)

dia budynku :

Komisariat Policji w Miejskiej Gérce

Adres budynku ulica: Kobylinska 42
kod: 63-910
miejscowos¢ : Miejska Gérka
powiat: rawicki
wojewo6dztwo: wielkopolskie

Wykonawca audytu imie i nazwisko :  Jézef Zielezinski
tytut zawodowy: Inzynier
uprawnienia : NAPE NR 12/98
nr opracowania 01/111/2020
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1. Strona tytulowa audytu energetycznego budynku

1. |Dane identyfikacyjne budynku
Rodzaj budynku Komisariat Policji w Miejskiej

1.1 Ebres 1.2. Rok budowy 1975

1.3.| Zarzadca budynku [Zarzgdca - Wiasciciel: 1.4.| Adres budynku
Komenda_WOJewodzka Policji 63-910 Misjska Gérka
W el Kobylifiska 42
ul. Jana Kochanowskiego 2a y
60-844 Poznan

2. |Nazwa, nr. REGON i adres firmy wykonujacej audyt

TERMOENERGY Jézef Zieleziriski
ul. Arystofenesa 85 L L ziriski
60-461 Poznan !
REGON : 634458024 a

% o
anZinR 49
B £34458U2%
. . P: 782003 :
Imie i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynuﬂcego ane audytu, posiadane

kwalifikacje, podpis

Audytor Energetyczny Jozef Zielezifski
PESEL : 48021605291

ul. Arystofenesa 85

60-461 Poznan

Uprawnienia: NAPE NR 12/98

Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje

L . Zakres udzialu w opracowaniu Posiadane kwallfikacje
Imie i nazwisko .
audytu (ew. uprawnienia)

Miejscowosé Poznan Data wykonania opracowania 12/03/2020

Spis tresci

© 0o N O o M

. Strona tytutowag

. Karta audytu energetycznego

. Dokumenty i dane Zrédiowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

. Ocena stanu technicznego budynku

. Wykaz usprawnien i przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych

. OkreSlenie optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego
. Opis wariantu optymalnego

. Zatgczniki
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2. Karta audytu energetycznego budynku "

Dane ogélne tremsg;rl)g':l'ﬁidzach trermosr;aond’:nizacji
1. [Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna tradycyjna
2. |Liczba kondygnacji - 2,00 2,00
3. |Kubatura czesci ogrzewanej m® 797,60 797,60
4. |Powierzchnia netto budynku m? 295,46 295,46
5. |Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej m? - -
A e bl N I
7. |Liczba lokali mieszkalnych - 0 0
8. |Liczba osdb uzytkujgcych budynek - 8 8
9. |Spossb przygotowania cieplej wody ) Centralna kotiownia | Centralna kottownia
weglowa weglowa
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku - kot(li?/\r/]rt\ir?lllr:geh:vwej kotzw:ir?/:/’:gk:vwej
11.|Wspétczynnik ksztattu A/V 1/m 1,694 1,694
12.)Inne dane charakteryzujgce budynek - - -
2. Wspélczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
1. |Sciany zewnetrzne W/m?K 1,428 0,192
2. |Stropodach wentylowany W/m?K 1,116 0,142
3.|Okna W/m?K 2,600 0,900
4. |Drzwi zewnetrzne W/m?K 3,500 1,300
5. |Podtoga na gruncie W/m’K 0,509 0,509
6.
7.
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspéiczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,82 0,82
2. |Sprawno$¢ przesyiu 0,96 0,96
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,77 0,88
4. |Sprawno$¢ akumulac;ji 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,65 0,65
2. |Sprawnosé przesyiu 0,80 0,80
3. |Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
4. [Sprawno$¢ akumulagiji 0,85 0,85
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. Stan przed Stan po
5. Charakterystyka systemu wentylacji trermomodernizacj trermomodernizacii
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. |Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty okna/kanaty
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 654 545
4, |Krotno§¢ wymian powietrza [1/h] 0,820 0,683
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 41,12 15,68
2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody 13 13
" |uzytkowej [kW] ' '
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
8. P : : 283,72 70,41
sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/a]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
4. . . - 468,07 101,64
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/a]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej (w
- o x ; 4,98 4,98
5. |nawiasie podano warto$¢ z uwzglednieniem sprawnoéci systemu przygotowania (11.27) (11,27)
cieptej wody uzytkowej) [GJ/a] ! '
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
6. [standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych brak -
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/a]
7 Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieptej wody uzytkowej (stuzgce do brak _
" |weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/a]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez
8. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 266,74 66,20
[KWh/(m?/a)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z
9. |uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 440,06 95,56
[KWh/(m?/a)]
10. ?{Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00
7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)
1. |Kosztza 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku ¥ [z/GJ] 32,30 32,30
2.  |Koszt za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc 4 [zZH(MW m-c)] 0,00 0,00
3. |Koszt przygotowania 1 m® cieplej wody uzytkowej ¥ [zt/m?] 32,30 32,30
Koszt 1 MW mocy zamdéwionej na podgrzanie cieplej wody uzytkowej na miesigc 4
4, 0,00 0,00
[zt/(MW m-c)]
5. |Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [z?/(m2 m-c)] 0,00 0,00
6. |Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 32,30 32,30
7. |Inne - optata abonamentowa 0,00 0,00
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na o
Planowana kwota kredytu [zi] 197 062,13 zt energie [%] 76,44%
231 837,80 zt |Premia termomodernizacyjna [zi] 23 737,95 zt

Planowane koszty catkowite [zt]

Roczna oszczednos$¢ kosztéw energii [zt/a]

11 868,97 zt

1

2)

3)

4)

Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czg$ci

budynku

Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych Zrodet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowa dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz przygotowania c.w.u.

Oplata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesylem jednostki energii

Stala optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesylem energii
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Premia termomodernizcyjna

Lp. = = 8
o 52| 8% =
2 082 | 0% =] s |8 8%
o 5 13 ﬂ;’ g% ] Optymalna kwota - N S. = ) ec
Wariant przedsiewzigcia ‘g % oNe g no kredytu = g k) % § N T3
termomodernizacyjnego 2 8 N » o Ng o X So0482
@ cg |Of & S NN
o = N 2 3 a 83
4
0,
z zt % {Z::;} z zt zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Wszystkie usprawnienia 231 838 11 869 76,44% 34776 15% 39 412 37 094 23738
197 062 85%
2 |-Ocieplenie 177,21 m2 stropodachu 203880 | 11530 | 74,26% | 30582  15% | 34660 32621 23 061
-Ocieplenie 381,63 m2 $cian zewnetrznych 173 298 85%
-Wymiana 26,96m2 (22 szt) okien
-Wymiana 8,73m2 (3 szt) drzwi
-Modernizacja instalacji grzewczej
3 |-Ocieplenie 177,21 m2 stropodachu 189 214 11178 71,98% 28 382 15% 32 166 30 274 22 357
-Ocieplenie 381,63 m2 $cian zewnetrznych 160 832 85%
-Wymiana 26,96m2 (22 szt) okien
-Modernizacja instalacji grzewczej
4 |-Ocieplenie 177,21 m2 stropodachu 161715 | 10238 | 6591% | 24257  15% | 27491 25874 | 20475
-Ocieplepie 1_38_1,63 m2"5cian zewpetrznych 137 457 85%
-Modernizacja instalacji grzewczej
5 [-Ocieplenie 177,21 m2 stropodachu 51042 4569 | 29,30% 7 656 15% | 8677 8167 9138
-Modernizacja instalacji grzewczej 43 386 85%
6 |-Modernizacja instalacji grzewczej 15 600 1923 | 12,20% | 2340  15% | 2652 2 496 3846

13 260

85%
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7. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1 obejmujgcy usprawnienia:

_-Ocieplenie 177,21 m2 stropodachu z uzyciem styropianu o wspéiczynniku A = 0,040 W/mK o grubosci 24,00
cm

-Ocieplenie 381,63 m2 $cian zewnetrznych z uzyciem styropianu o wspétczynniku A = 0,031 W/mK o grubosci
- 14,00 cm (w tym 42,16 m2 cokotu budynku oraz $cian fundamentowych w gruncie z uzyciem styropianu
ekstrudowanego o wspétczynniku przewodnosci A = 0,030 W/mK. i grubosci 0,11 cm)

- -Wymiana 26,96m2 (22 szt) okien, na okna o wspétczynniku U = 0,900 W/m2K
- -Wymiana 8,73m2 (3 szt) drzwi, na drzwi o wspétczynniku U = 1,300 W/m2K
- -Wymiana 13,25m2 (2 szt) bram garazowych, na bramy o wspétczynniku U = 1,300 W/m2K

- -Modernizacja instalacji grzewczej

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:

1 Oszczedno$é zapotrzebowania ciepta wyniesie 76,44% i jest wyzsza od limitu narzucanego przez
Ustawe na poziomie 15,00% dla budynkéw ze zmodernizowanym uktadem grzewczym.

2 Planowany kredyt jest zgodny z warunkami ustawowymi i stanowi 85,00% catkowitych kosztéw
inwestycyjnych. Srodki wtasne Inwestora wyniosg 34 775,67 zt czyli mieszcza sie w planowanym
przez Inwestora budzecie przewidzianym na 40 000,00 zt .

3 Wysokos$¢ premii termomodernizacyjnej w kwocie 23 737,95 zt nie przekracza 20% kwoty kredytu
przeznaczonego na termomodernizcje to jest wartosci 39 412,43 zt oraz nie przekracza kwoty 37
094,05 zt stanowiagcej 16% kosztéw poniesionych na realizacje przedsiewziecia
termomodernizacyjnego i kwoty 23 737,95 zt stanowigcej dwukrotno$¢ przewidywanych rocznych
oszczedno$ci kosztéw energii, ustalonych na podstawie niniejszego audytu energetycznego.

Mozliwa jest takze w ramach Ustawy realizacja wariantéw numer 2, 3, 4, oraz numer 5 o zakresie oraz
na warunkach finansowych wyszczegélnionych zgodnie z tabelg 7.4.3 .



