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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Zaprojektowano przebudowe z remontem czesci budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce, z instalacjami: elektrycznymi, tele-
technicznymi, wentylacyjna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, centralnego ogrzewania, w czesci w nawigzaniu do istniejg-
cych przytaczy i w cze$ci do przytgczy projektowanych.

W zakresie projektowanej przebudowy przewidziano m.in.: zmiany uktadu pomieszczen w przyziemiu budynku poprzez przebudowe
$cian, zamurowanie istniejgcych i przesklepienia nowych otworéw w $cianach, wymiane stolarki i $lusarki otworowej, wymiane podtog i
posadzek oraz remontowe roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie. Zaplanowany zakres rob6t ma na celu przede wszystkim zapew-
nienie dostepnosci osobom niepetnosprawnym (petentom).

W budynku obecnie prowadzone sg roboty budowlane w ramach zadania termomodernizacyjnego wraz z rozbiérka frontowych schodéw
wejsciowych (wg odrebnego wczesniejszego zgtoszenia). Wobec tak zatozonej chronologii robét i dla zapewnienia czytelnosci rysunkdw
przyjeto zatozenie (ktére nalezy zweryfikowac na etapie realizacji przedmiotowego zadania) pokazania stanu istniejgcego jak dla zakon-
czonych juz ww. prac.

Doktadny program uzytkowy wg zestawien pomieszczen w czesci rysunkowej projektu.

Il. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego z technologia:

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie w stosunku do obiektu po zakonczeniu trwajgcego obecnie zadania termomoderni-
zacyjnego wraz z rozbiérkg frontowych schodéw wejsciowych (wg odrebnego wczesniejszego zgtoszenia); wszystkie parametry charak-
terystyczne bez zmian.

Przedmiotowy budynek Rewiru Dzielnicowych jest obiektem o dwu kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonym i bez poddasza,
zbudowanym w technologii tradycyjnej ze zré6znicowanych drobnowymiarowych elementéw murowych, ze stropami masywnymi i stropo-
dachem wentylowanym ptaskim jednospadowym krytym papa na ptytach korytkowych; schody wewnetrzne zelbetowe.

W ramach projektowanych robot przewidziano jedynie zmiane czesci istniejacych i przesklepienie nowych otworéw okiennych i drzwio-
wych w elewacjach oraz wykonanie nowych utwardzen nawierzchni gruntu na dziatce budowlanej w strefach wejs¢ do budynku.
Przebudowa obejmuje parter budynku i ma na celu przede wszystkim zapewnienie dostepnosci osobom niepetnosprawnym (petentom) -
przewidziano nowe, dostepne dla 0séb ze szczegb6lnymi potrzebami wejscie do budynku poprzez wiatrotap, poczekalnie do biurowego
pomieszczenia obstugi petenta (z aneksem kuchennym) oraz z dostepem z poczekalni do toalety dostosowanej do korzystania przez
osoby niepetnosprawne. Wobec wymiany kotta na paliwo state na kociot gazowy z projektowang instalacjg gazowa przewidziano przebu-
dowe i remont pomieszczenia kottowni, z wygospodarowaniem w nim niezbednego w budynku aneksu porzadkowego, wraz z wymiang
instalacji c.0. Dokonano takze wymiany czesci instalacji wod.-kan. i elektrycznych, wobec przebudowy parteru. W pomieszczeniu po
sktadzie opatu zaplanowano pomieszczenie biurowe. Dla budynku zaplanowano wymiane z przebudowg przytgcza wodociggowego oraz
zaprojektowano nowe przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Pomieszczenia na pietrze w zatozeniu bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.

ETAP | - zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego kosztorysu (ograniczony wzgledem prac projektowanych):
- rozebranie czesci Scianek dziatowych,

- wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i $lusarki, przesklepienia nowych otworéw drzwiowych,
- rozbiorka czesci posadzek,

- roboty murowe,

- montaz cze$ci drzwi wewnetrznych,

- zmiany w zakresie podigczen wentylacyjnych w budynku,

- wykonanie czesci nowych posadzek i podtég,

- drobne prace w zakresie wykonczenia $cian wewnetrznych,

- wykonanie utwardzenia wejscia do budynku od strony potudniowej,

- wymiana instalacji c.o.,

- wymiana kotta na paliwo state na kociot gazowy z montazem wktadu kominowego,

- wykonanie instalacji gazowej,

- przebudowy w zakresie instalacji wody i kanalizacji w budynku,

- przebudowa przytgcza wodociggowego,

- budowa przytacza kanalizacji deszczowej,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dziatce.
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RewDzieln M_Gorka przebudowa kst_inwest_0_v3 popr_ok PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
Przebudowa z remontem czesci budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce - ETAP |
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04  |Rozebranie Scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce- |m?2
d.1.1{0105-04 mentowo-wapienne;j
analogia
pod schoda- [1,24*2,2-0,7*2,0 m2 1,328
mi
1.6/1.7 3,02,82-0,8*2,0 m2 6,860
1.10/1.11 2,11*2,8-0,8"2,0 m?2 4,308
RAZEM 12,496
2|KNR 4-04 |Rozebranie scianek petnych z cegty o grubosci 1/4 cegly na zaprawie ce- |m?2
d.1.1{0105-01 mentowo-wapienne;j
analogia
pod schoda- |1,08*2,2-0,7*2,0 m?2 0,976
mi
1.1/1.4 1,47*2,82-0,6"2,0 m?2 2,945
RAZEM 3,921
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  |szt.
d.1.1/0354-09 do 2 m2
analogia
1+3 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego z podbudowami o grubosci po- |m3
d.1.1]0301-04 z.0. nad 15 cm
3.1.
analogia
1.11 garaz |5,64*7,77%0,16 m3 7,012
pod schody |2,4*1,9*0,16 m3 0,730
potudniowe
RAZEM 7,742
1.2 Roboty murowe, Stolarka i $lusarka drzwiowa
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-|ms3
d.1.2/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
analogia
1.1/1.3 0,13*2,1%0,25 m3 0,068
1.2/1.3 0,95"2,1%0,25 m3 0,499
1.4/1.11 0,9*2,1*0,25 m3 0,473
RAZEM 1,040
7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?2
d.1.2|/0303-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
1.4 0,9%0,9 m2 0,810
1.5/1.6 1,76*2,8 m?2 4,928
1.71.8 2,8"2,8-1,0"2,28 m2 5,560
1.8/1.10 0,9*2,0 m?2 1,800
1.8/1.11 0,92,0 m2 1,800
1.9/1.10 0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 16,698
8|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy wyréwnawczej z za- |m2
d.1.2/0602-05 prawy oraz z papy termozgrzewalnej
analogia
1.1/1.3 0,13"0,25 m2 0,033
1.2/1.3 0,95*0,25*2 m?2 0,475
1.4/1.11 0,9%0,25 m2 0,225
1.4 0,9%0,12 m?2 0,108
1.5/1.6 1,76%0,12 m2 0,211
1.71.8 (2,8-1,0)*0,12 m?2 0,216
1.8/1.10 0,9%0,12 m2 0,108
1.8/1.11 0,9%0,12 m?2 0,108
1.9/1.10 0,9%0,12 m?2 0,108
RAZEM 1,592
9/KNR 4-01 Woykucie z muru belek nadprozy m
d.1.2/0354-01
analogia
2*1,4*2 m 5,600
RAZEM 5,600
10/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m3
d.1.2/0313-02 dla belek
analogia
Ns-1.3 i Ns- |1,55"0,27*0,14*3+1,45%0,2770,14*2 m3 0,285
1.4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SBN 1,35%0,15"0,12+1,85%0,15*0,12 m3 0,058
RAZEM 0,343
11|/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd.
d.1.2/0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych
analogia
SBN 2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
12/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |[m
d.1.2/0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analogia
271,5"3+2"1,4*2 m 14,600
RAZEM 14,600
13|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie szt.
d.1.2|0313-06 koncow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
analogia
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2/0703-03
analogia
poz.12 m 14,600
RAZEM 14,600
15/KNR 2-02  |Oktadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z bet.komork.grubosci 6 cm m2
d.1.2/0123-07
analogia
poz.14*0,1 m2 1,460
RAZEM 1,460
16/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.2/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
1,1*2,3%0,27*3+0,33"2,3*0,27 m3 2,254
RAZEM 2,254
17|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1.2/0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
1,55*2,45+1,1*2,3 m?2 6,328
RAZEM 6,328
18/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m2
d.1.2/0330-06 cementowo-wapiennej
analogia
rozdzielacz |1,0*0,8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
19/KNR 4-04  |Transport gruzu i innych odpaddw z terenu rozbiérki przy recznym zatado-|m3
d.1.2/1101-02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ ~7 km
1101-05
analogia
poz.1*0,15+p0z.2*0,1+p0z.3*2,0*0,04+p0z.50,16+p0z.9*0,12*0,2+poz. |m3 8,102
10+p0z.11*0,3*0,1*0,2+p0z.16+p0z.17*0,15+p0z.18*0,13
RAZEM 8,102
20 Optata za sktadowanie zr6znicowanych odpadéw (usredniona) m3
d.1.2]kalk. wlasna
poz.19 m3 8,102
RAZEM 8,102
21|KNR 2-02 Spadki pod parapety wewnetrzne z zaprawy m?2
d.1.2/0923-04
analogia
parter 0,88"0,42*3+1,460,42+0,8670,42*3+1,46*0,34 m2 3,302
pietro 1,46*0,35*10+0,86*0,35*4 m?2 6,314
RAZEM 9,616
22|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne z przeszkleniem przeciw- |m2
d.1.2/1040-01 pozarowe EI30
analogia
1,1*2,1*[4-1] <min. wymiar skrzydta drzwi 0,90*2,00 m> m2 6,930
RAZEM 6,930
23|KNR-W 2-02 | Drzwi przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.2/1204-03
analogia
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.3 Kominy, wentylacja
24|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.3/0354-13
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.3/0310-04
1+3 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
26|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1.3/0310-03
analogia
5+3 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  |szt.
d.1.3/0333-08 cementowo-wapiennej
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.3/0323-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.3/0333-09 mentowo-wapiennej
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.3/0323-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1.3/0208-03 rowego o grubosci do 30 cm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - obje- |m3
d.1.3|0203-08 z. |tos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
sz. 2.6.
9905-01
analogia
2*0,02*0,3*pi()*0,2 m3 0,008
RAZEM 0,008
33|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewoddw (w m
d.1.3/0310-05 tym opinia kominiarska)
analogia
135 m 135,000
RAZEM 135,000
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.3/0333-11 mentowo-wapienne;j
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.3/0323-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w $cianach z  |szt.
d.1.3/0322-02 cegiet
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.4 Tynki i oktadziny $cian i sufitow
37|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe (w czesci pomieszczen /garaz i pom. maga- |[m2
d.1.4/0815-04 zynowe/ szpachle cienkowarstwowe na biatym cemencie), dwuwarstwowe
analogia na $cianach
1.3 0,95*1,6+0,4*5,0+0,86*1,12 m?2 4,483
A (sumaczesciowa) L e
m?2 4,483
RAZEM 4,483
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.4/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.37A m2 4,483
RAZEM 4,483
39|KNR 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |[m2
d.1.4/1505-04 sowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
analogia
poz.38 m2 4,483
RAZEM 4,483
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40|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1.4/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
1.3 $ciany |2*(3,98+3,26)-2,96*1,6 m2 9,744
1.3 sufit 3,98"3,26-1,02*0,8 m?2 12,159
RAZEM 21,903
41/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych|mz2
d.1.4/1204-02 $cian
1.3 $ciany  |27(3,98+3,26)-2,96"1,6 m?2 9,744
RAZEM 9,744
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych|mz2
d.1.4/1204-01 sufitow
1.3 sufit 3,98"3,26-1,02*0,8 m?2 12,159
RAZEM 12,159
43/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- |m2
d.1.4/202 1134-02 |chnie pionowe
analogia
1.3 2,96*1,6 m?2 4,736
RAZEM 4,736
44|KNR 0-12I |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x70 cm montowane w uktadzie |m?2
d.1.4/0829-11 z. |poziomym powierzchnia do 5.0 m2.
sz.5.3.c
analogia
po0z.43 m?2 4,736
RAZEM 4,736
45/KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych aluminiowych w oktadzinach $ciennych w |m
d.1.4/0104-03 narozach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej
analogia
2,96+[2,05+3,14+2,6]*0 m 2,960
RAZEM 2,960
46|KNR AT-22 |Wypetienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masa m
d.1.4/0105-06 spoinujaca przy szerokosci spoiny 6 mm
analogia
1,6"2+[1,6*3+2,6*5+5]*0 m 3,200
RAZEM 3,200
15 Posadzki wewnetrzne
47/KNR 4-01 Wymiana lub uzupeienie balustrad schodowych lub balkonowych pros- |m
d.1.5/1301-03 tych
analogia
balustrada |0,5 m 0,500
wewnetrzna
RAZEM 0,500
48| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1.5/1103-01 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
analogia
1.2 3,98*3,04*0,38/2 m3 2,299
1.3 2,96%3,26*0,38 m3 3,667
RAZEM 5,966
49/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01
analogia
1.2 3,98*3,04*0,1 m3 1,210
1.3 (3,98*3,26-1,02*0,8-1,070,3)*0,1 m3 1,186
1.11 5,64*7,77*0,1 m3 4,382
RAZEM 6,778
50|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej PE 0,3mm pozioma - jedna |m?2
d.1.5/0616-01 warstwa
analogia Krotnos¢ = 2
1.1 1,4776,75 m2 9,923
1.3 3,98*3,26-1,02*0,8 m?2 12,159
1.4 5,72*2,48-3,26"1,24 m2 10,143
1.9 2,69"2,61 m?2 7,021
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 39,246
1.11 5,64*7,77 m2 43,823
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 43,823
RAZEM 83,069
51|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 m2
d.1.5/0609-03 [BS150, CS(10)100, lambda=0,038] gr. 12 cm poziome na wierzchu kons-
analogia trukcji na sucho - jedna warstwa
poz.50A m?2 39,246
RAZEM 39,246
52|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 |m2
d.1.5/1102-02 mm zatarte na gtadko
1102-03
analogia
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poz.51 m2 39,246
RAZEM 39,246
53|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |[m2
d.1.5{1106-07 lowg
analogia
poz.52 m?2 39,246
RAZEM 39,246
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.5/202 1134-01
analogia
1.3 3,98"3,26-1,02*0,8 m?2 12,159
RAZEM 12,159
55/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gresowych natural- |m?2
d.1.5/202 2806-06 |nych na zaprawie klejowej w kolorze szarym o wymiarach 60x60 i 30x30
analogia cm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.54 m2 12,159
RAZEM 12,159
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.5/202 1134-02
analogia
poz.57*0,1 m?2 1,052
RAZEM 1,052
57/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. ~10x30 cm na za- |m
d.1.5/202 2809-04 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
analogia
1.3 2%(3,98+3,26)-1,0-2,96 m 10,520
A (sumaczesciowa) L e
m 10,520
RAZEM 10,520
58/ KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masa m
d.1.5/0105-06 spoinujgca przy szerokosci spoiny 6 mm
analogia
poz.57 m 10,520
RAZEM 10,520
59|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 m2
d.1.5/0609-03 [BS250, CS(10)200, lambda=0,036] gr. 10 cm poziome na wierzchu kons-
analogia trukcji na sucho - jedna warstwa
poz.50B m?2 43,823
RAZEM 43,823
60|KNR 2-02  |Posadzki betonowe na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatka sta- |m?2
d.1.5/1106-02 lowa, posypka utwardzajgcg i impregnatem
1106-07
analogia
poz.59 m?2 43,823
RAZEM 43,823
61|/KNR 2-02 Posadzki betonowe - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.1.5/1106-03 Krotnos¢ = 8,5
analogia
poz.60 m2 43,823
RAZEM 43,823
62|ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek betonowych - nacinanie szczelin dylatacyjnych |m
d.1.5/0604-07
analogia
5,64+7,77+2 m 15,410
RAZEM 15,410
63|ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek betonowych - wypetnianie szczelin dylatacyjnych |m
d.1.5/0604-08 o szer.do 10 mm
analogia
3%(5,64+7,77+2) m 46,230
RAZEM 46,230
64| KNR-W 2-02 |Narozniki z kgtownika 100x80x5 mm - w progach m
d.1.5/1217-02
analogia
2,25*2 m 4,500
RAZEM 4,500
65|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit, z wywinieciem na $cia- |m2
d.1.5/0602-01 ny
analogia
1.3 3,98"3,26-1,02*0,8 m?2 12,159
RAZEM 12,159
66|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej | m
d.1.5/0602-03 poziomej w narozach i przepustach
analogia
15+[10+10]*0 m 15,000
RAZEM 15,000
1.6 Elementy zagospodarowania terenu
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67|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-|\m
d.1.6/0529-02 chy jak istniejgca - podejscia dotem do kanalizacji deszczowej
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
68/KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe; z wykonaniem odwodnienia szt.
d.1.6/1219-03
analogia
[2-1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
analogia
2,4*1,85 m?2 4,440
RAZEM 4,440
70|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po m2
d.1.6/0106-03 zageszcz.
analogia
poz.69 m2 4,440
RAZEM 4,440
71/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.6/0106-04 grub.po zageszcz. do 20cm
analogia Krotnos¢ = 14
poz.70 m?2 4,440
RAZEM 4,440
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.1.6/0114-07 cm 0/31,5
analogia
2,25"1,7+1,55"1,35 m?2 5,918
RAZEM 5,918
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 m2
d.1.6/0114-08 cm grub.po zageszcz. do 15 cm 0/31,5
analogia Krotnos¢ = 7
poz.72 m?2 5,918
RAZEM 5,918
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm HOLLAND, na |m2
d.1.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
analogia
2,25"1,7-(1,7+2*1,5)*0,08-0,6 m?2 2,849
RAZEM 2,849
75/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.6/0401-01 gruncie kat.I-Il
analogia
2,4+1,8"2+1,7+1,5*2 m 10,700
RAZEM 10,700
76| KNR 2-31 tawa pod krawezniki m3
d.1.6/0402-05
analogia
poz.75*0,046 m3 0,492
RAZEM 0,492
77|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.6/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
poz.75 m 11
RAZEM 11
2 Instalacje sanitarne
21 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe PARTER
78/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. |m
d.2.1/0506-06 65-80 mm
(3+2,5+2+1,5)*2 m 18,000
RAZEM 18,000
79|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r.|m
d.2.1/0506-05 40-50 mm
(4,5+6,51+2,76+4,14+2,5+2,26+1,5)*2 m 48,340
RAZEM 48,340
80|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potagczeniach spawanych o ér. | m
d.2.1/0506-04 32 mm
5,71*2+3,06+2,25+2,25+2,50+2,70+1,5+2,70+0,5+1,2 m 30,080
RAZEM 30,080
81| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o sr.|m
d.2.1/0506-03 25 mm
(3,06+2,25+1,5+2,50+6,17+2,68+5,40+1,50+2,70+4*2,50+3,77+1,68)*2 |m 86,420
RAZEM 86,420
82| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. \m
d.2.1/0506-02 20 mm
(5,87+1+1,5+2+1,5+23,10)*2 m 69,940
RAZEM 69,940
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83|KNR-W 4-02 | Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o pojemnosci powyzej 10.0 dm3 |szt.
d.2.1]0519-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 0 - typ ST - ilos¢ kpl.
d.2.1/0520-01 elementéw do 10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 0 - typ ST - ilos¢ kpl.
d.2.1/0520-02 elementéw do 15
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 0 - typ ST - ilos¢ kpl.
d.2.1]0520-02 elementéw do 15- 28 elementéw garaz
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm m
d.2.1/0521-06
8+10 m 18,000
RAZEM 18,000
88|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potaczeniu kotnierzowym |szt.
d.2.1/0513-05 0 $r. 65-80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.1/0512-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
90| KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu kotta - kurek spustowy szt.
d.2.1/0412-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 4-02|Demontaz kottow o powierzchni grzewczej 8 m2 - stalowych, z zasobni-  |kociot
d.2.1/0413-03 kiem wraz z wyniesieniem po za budynek. Utylizacja i wywéz po stronie
inwestora
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 0-35 |DEMONTAZ Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci  |szt.
d.2.1/0208-01 do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kroécédw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z
analogia podejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93 Whyniesienie ztomu z PARTERU z budynku (grzejniki , rury) na plac budo- |kpl.
d.2.1|kalk. wiasna |wy Przyjmuje sie 2 osoby x6godzin UTYLIZACJA PO STRONIE INWES-
TORA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94/KNR 4-02 |Demontaz czopucha kotta o diugosci do 4 m szt.
d.2.1/0408-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.2.1]0114-03
0,75+1,20+5,94+0,75+2,83+1,5+3,20+2,10+1,15 m 19,420
RAZEM 19,420
96| KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2.1]0114-02
3,30+5,64+2,70+1,16+0,5+0,75+0,95+2,20+1,05 m 18,250
RAZEM 18,250
97|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1]0114-01
1,25+2,60+3*1,50+2,10 m 10,450
RAZEM 10,450
98| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $ér. 16-32 mm o potgczeniach zgrze- \m
d.2.1]0121-03 wanych
2,60+1,06+1,16+2,70+0,45+0,45+2 m 10,420
RAZEM 10,420
99|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korko-|szt.
d.2.1/0140-03 wania podejscia
szt. 3,000
RAZEM 3,000
100|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.1]0142-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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101|KNR-W 4-02 | Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 200 dm3 szt.
d.2.1]0145-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102/ KNR-W 4-02 |Demontaz termy elekirycznej szt.
d.2.1]0152-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1]0141-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza o $r. 20 mm w rurociggu z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.1{0131-02 nych taczonych metodg zgrzewania
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105/ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na m
d.2.1/0229-04 $cianach budynku
2,70+2+2+0,5+1 m 8,200
RAZEM 8,200
106/ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2.1]0229-08
2,5+0,85+1,5+1 m 5,850
RAZEM 5,850
107|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.1]0229-07
0,5+0,80+2%0,85 m 3,000
RAZEM 3,000
108|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.2.1]0232-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
109|KNR-W 4-02 | Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. |szt.
d.2.1]0233-02 100 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110/KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 110 mm szt.
d.2.1]0233-12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111|KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i |kpl.
d.2.1/0235-06 odptywowych - umywalka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i |kpl.
d.2.1/0235-04 odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw
sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15do  |m?2
d.2.1{0105-04 40 cm; miejsce ciecia - posadzka kanalizacja podposadzkowa
(poz.124+p0z.125)*0,25"2 m?2 10,505
RAZEM 10,505
114/KNR 4-04  |Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneu-|m3
d.2.1/0603-07 matycznych
(poz.124+p0z.125)*0,6*0,20 m3 2,521
RAZEM 2,521
115/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.2.1{0310-0201 |menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciggiem recznym kat. lll-1V; gleboko$é do 1.5 m
(p0z.124+p0z.125)*0,6*0,75 m3 9,455
RAZEM 9,455
116/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5|m3
d.2.1/0312-0101 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
poz.115-(3,14*0,05*0,05*13,00)-(3,14*0,08*0,08*8,01)-poz.117 m3 7,931
RAZEM 7,931
117|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.1]0511-01
(poz.124+p0z.125)*0,10*0,6 m3 1,261
RAZEM 1,261
118/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.1]0511-02
(p0z.124+p0z.125)*0,15*0,6 m3 1,891
RAZEM 1,891

-10 -
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119|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.2.1|0304-01 gruntu I-1l) - wywdz gruzu z budynku
analogia
poz.114 m3 2,521
RAZEM 2,521
120 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.2.1/0304-03 gruntu V)
(3,14*0,05*0,05*13,00)+(3,14*0,08*0,08*8,01)+p0z.117+poz.118 m3 3,415
RAZEM 3,415
121 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2.1/0109-09 legto$¢ do 1 km
poz.114 m3 2,521
RAZEM 2,521
122|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- |m3
d.2.1/0109-10 dy nastepny 1 km
poz.121 m3 2,521
RAZEM 2,521
2.2 Kanalizacja sanitarna parter
123|KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2.2|0203-01 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
0,67+2,5+0,6+1,21+0,92+0,46+0,75+0,6+2"0,55+2,71+1,09 m 12,610
RAZEM 12,610
124 KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.2.2/0203-03 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
3,70+0,5+5,80+0,3+1,90+0,3+0,5 m 13,000
RAZEM 13,000
125/KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.2.2/0203-04 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
1+0,8+5,5+0,71 m 8,010
RAZEM 8,010
126/ KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach m
d.2.2|0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1+5%0,65 m 4,250
RAZEM 4,250
127|KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach m
d.2.2/0208-02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1+1,12+3+0,5+3+0,5+1,20 m 10,320
RAZEM 10,320
128/ KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2.2/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2,70+1,40+0,5+3+0,5+1,20 m 9,300
RAZEM 9,300
129/ KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |pode;.
d.2.2/0211-03 czeniach wciskowych
analiza indy-
widualna
5 pode;. 5,000
RAZEM 5,000
130|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |pode;.
d.2.2|0211-01 czeniach wciskowych
analiza indy-
widualna
5 pode;. 5,000
RAZEM 5,000
131/KNR-W 2-15|Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm np KESSEL szt.
d.2.2/0218-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132/ KNR-W 2-15|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- szt.
d.2.2/0222-02 wych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133/ KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.2.2/0213-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134 KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.2/0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNR-W 2-15|Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2.2/0229-04 komora gospodarcza
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
137|KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajgce DN110 szt.
d.2.2/0223-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie |m3
d.2.2/0360-03 wapiennej o szer. do 1 cegly
podejscia 3%0,12*0,07*0,65+1*1,20*0,12*0,07+0,75*0,07*0,07 m3 0,030
pod urzgdze-
nia
pioony ks 3,0"0,25*0,15*2 m3 0,225
RAZEM 0,255
139/KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowa z tarczg | m?2
d.2.2/0108-06 diamentowag
ciecie
0,60%0,20=0,12m2/szt ,1m2:0,12m2/szt=8,33 szt ; 8min/szt=0,13rg/szt =
=> 8,33"0,13=1,08 rg/m2
wyniesienie gruzéw
1,0*0,20*0,12=0,024 m3/m*79,7m=1,91m3/25dm3~1,91/0,025=77 szt.
wiaderek * 10min=12,83 rg/79,7m=0,161 rg/m
12,83/15,94=0,805 rg/m2
poz.138*0,05*2 m?2 0,026
RAZEM 0,026
140/ KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |\ m
d.2.2/0328-03 lacyjnymi w Scianach z cegiet
1mb x 0,20 x 0,12 = 0,024 *1000 = 24 dm3
1*0,20%0,12 0,024
wypetnienie bruzdy piankg 20%*24dm3 = 4,8 dm3 pianki
1 pianka =750 ml; 1000 ml = 45 | piany; z 1 puszki 33,75 |
4,8/33,75 0,142
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,166
poz.133 m 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR-W 4-01 |Wykonanie przewod6éw kominowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w istniejg- |m
d.2.2/0311-01 cych $cianach z cegty - uzupetnienie komindw rozkutych dla pionéw KS
1,7+3+3 m 7,700
RAZEM 7,700
142/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2.2/0109-09 legto$¢ do 1 km
p0z.138+p0z.139+p0z.140 m3 1,281
RAZEM 1,281
143 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- |m3
d.2.2/0109-10 dy nastepny 1 km
poz.142 m3 1,281
RAZEM 1,281
23 Instalacja wody parter
144 KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.2.3/0111-03 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
(2,00+1,40+1,09+1,5+1+2,34+3)*2+6,76+2,10 m 33,520
RAZEM 33,520
145/ KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.2.3/0111-02 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
(2,60+1,5+0,80+3+1)*2+3+2,30+3 m 26,100
RAZEM 26,100
146 KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.2.3/0111-01 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3*1,60+2"1,25+6+0,5+0,65+0,61+0,25+0,50+2*0,65 m 17,110
RAZEM 17,110
147/ KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej |szt.
d.2.3/0106-03 do zawordw czerpalnych i hydrantéw ogrodowych
umyw+ zlew |8+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
148 KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej |szt.
d.2.3/0107-05 do ptuczek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149/KNR 4-02  |Zakorkowanie podejscia korkami zeliwnymi o $r. 15-20 mm szt.
d.2.3/0307-01
analogia
9+1 szt. 10,000
RAZEM 10,000
150|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm m
d.2.3/0106-04 (C) metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.144 m 33,520
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RAZEM 33,520
151/KNR 0-34  |Izolacja rurocigg6w $r.25 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm m
d.2.3/0106-04 (C) metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.145 m 26,100
RAZEM 26,100
152/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm m
d.2.3/0106-03 (C) metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.146 m 17,110
RAZEM 17,110
153|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominal- |szt.
d.2.3/0137-03 nej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154 KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.2.3|0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm podbateryjne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
155/KNR-W 2-15|Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkg na waz szt.
d.2.3|0135-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
156/ KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm na kpl.
d.2.3/0140-07 konsoli wodomierzowej - montaz wodomierza istniejacego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2.3/0123-02 wych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
158 KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.2.3/0132-03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
159|KNR-W 2-15|Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw|szt.
d.2.3/0132-03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR 0-35  |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm Korpus z filtrem sznurkowym |szt.
d.2.3/0216-11
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161 KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet |m3
d.2.3/0356-05 na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegiet
0,15*0,15*0,10+0,3*0,20*0,15+0,30*0,30*0,20+0,45*0,30*0,25+0,30* m3 0,109
0,20*0,15+0,28*0,25*0,40+0,15*0,25*0,25
RAZEM 0,109
162 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-02
p0z.144+p0z.145+p0z.146 m 76,730
RAZEM 76,730
163|KNR-W 2-15|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2.3/0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
poz.162 m 76,730
RAZEM 76,730
164|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowych o $r.nominalnej do 150 {odc.200m
d.2.3/0803-01 mm
poz.162/200 0dc.200m 0,384
RAZEM 0,384
165 Badanie wody szt
d.2.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Instalacja c.o. parter
166 KNR-W 2-15 |Montaz styropianéw pod grzejniki szt.
d.2.4/0142-04
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
167|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne podwdjne katowe o $r. armatury 15 mm do |kpl.
d.2.4/0208-03 grzejnikow V
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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168 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- {m
d.2.4/0218-01 kalnych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.173+p0z.177+p0z.178+p0z.179+p0z.180 m 389,941
RAZEM 389,941
169 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- {m
d.2.4/0218-02 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
poz.168 m 389,941
RAZEM 389,941
170/KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowa z tarcza | m?2
d.2.4/0108-06 diamentowg
ciecie
(1,5+0,5)*0,20=0,4m2/szt ,1m2:0,4m2/szt=2,5 szt ; 16min/szt=0,27rg/szt
==>2,5"0,27=0,675 rg/m2
wyniesienie gruzéw
1,0"0,20%0,12=0,024 m3/m*80m=1,92m3/25dm3~4/0,025=77 szt. wiade-
rek * 10min=12,83 rg/80m=0,16 rg/m
12,83/16=0,802 rg/m2
poz.171*0,05*2 m?2 0,038
RAZEM 0,038
171/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie |m3
d.2.4/0360-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
rozdzielaczx |0,8*1*0,12 m3 0,096
kociot (1,7)*0,2*0,12 m3 0,041
grzejniki (0,3)*(10)*0,270,12 m3 0,072
pion w gara- (3*0,20*0,12*2+0,6*0,15*0,12*2 m3 0,166
zu
RAZEM 0,375
172|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |\ m
d.2.4/0328-03 lacyjnymi w Scianach z cegiet
wypetnienie 50% bruzdy 0,10%0,10
51/33,75 = 0,14 szt puszki na mb wykucia
3+0,6+0,6+1,7 m 5,900
RAZEM 5,900
173/ KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budo- |m
d.2.4/0201-01 wlanych w budynkach
8,70"4+4,5*2+12+9,5*4+4,5"2+2,5*2+2"2+1,52+2,5"2+4"2+2,10"2+2,5* |m 222,200
20+5*2+4,5*2+2,7*2+4,0*2+1*2+3,30*2+3*2+1,6*2
10*2%(0,3*0,15*0,15*0,6)+20%0,85+20*0,45 m 26,081
RAZEM 248,281
174/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.2.4/0101-01 wowymi gr. 6 mm (C)
poz.173 m 248,281
RAZEM 248,281
175/ KNR 0-31 Montaz gtowic termostatycznych do grzejnikéw typu V Danfoss 5135 kpl.
d.2.4/0208-01 glowica termostatyczna DANFOSS 15 mm - MATERIAL W POSIADANIU
INWESTORA!
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
176|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtgczenie do instalacji c.o. ze $ciany  |szt.
d.2.4/0207-01 $r. 15 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
177/KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach za- |m
d.2.4/0112-01 prasowywanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
(3+2,81+3+3+0,65+0,65+11*0,65)*2 m 40,520
RAZEM 40,520
178/ KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach za- |m
d.2.4|0112-01 prasowywanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
(7,70+0,9+0,3+8+1,6+5,20)*2 m 47,400
RAZEM 47,400
179|KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach za- |m
d.2.4/0112-01 prasowywanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
(3+2,8+12,5+1,5+0,8+0,65+0,5+0,3+0,25)*2 m 44,600
RAZEM 44,600
180|KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach za- |m
d.2.4{0112-02 prasowywanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
(1,7+40,5+1,07+1,3)*2 m 9,140
RAZEM 9,140
181|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami Rocwoll 800 - jednowarstwowymi |m
d.2.4/0101-10 gr. 20 mm (N)
analogia
poz.177 m 40,520

-14 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 14293




RewDzieln M_Gorka przebudowa kst_inwest_0_v3 popr_ok PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,520
182|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami Rocwoll 800 - jednowarstwowymi |m
d.2.4/0101-10 gr. 20 mm (N)
analogia
poz.178 m 47,400
RAZEM 47,400
183|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami Rocwoll 800 - jednowarstwowymi |m
d.2.4/0101-10 gr. 20 mm (N)
analogia
poz.179 m 44,600
RAZEM 44,600
184/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- | m
d.2.4/0101-07 wowymi gr. 13 mm (J) STABILZOWANA
poz.180 m 9,140
RAZEM 9,140
185/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 12 szt.
d.2.4/0211-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186/ KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (10 obwoddw, 3/4"/15) |kpl.
d.2.4/0212-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187/KNR 0-31 Kotty grzewcze gazowe wiszgce atmosferyczne dwufunkcyjne typu Brotje |kpl.
d.2.4/0215-02 WGB-K EV020/28 + sterownik programowalny tygodniowy+ komin
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
188/ KNR-W 2-15|Neutralizatory kwasoodporne o $r. 300 mm szt.
d.2.4/0235-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189/ KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm Separator powietrza Flamco szt.
d.2.4/0209-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.2.4/0210-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
191/ KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.4/0209-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
192/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2.4/0418-03 1600 mm CV 11/600/500
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2.4/0418-03 1600 mm CV 11/600/400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.2.4/0418-03 1600 mm CV 11/600/700
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195/KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2.4/0418-07 1600 mm CV 21 /600/600
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
196 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2.4/0418-07 1600 mm CV 21 /600/700
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2.4/0418-07 1600 mm CV 21 /600/1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2.4/0418-07 1600 mm CV 22 /600/800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600|szt.
d.2.4/0418-11 mm CV33/600/1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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200 KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.2.4/0436-01 co)
10 urz. 10,000
RAZEM 10,000
201 |KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o0. i - uruchomienie kotla przez serwis i przezbo- |kpl.
d.2.4/0517-02 rienie palnika
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2.4/0109-09 legto$¢ do 1 km
poz.171 m3 0,375
RAZEM 0,375
203|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- |m3
d.2.4/0109-10 dy nastepny 1 km
poz.202 m3 0,375
RAZEM 0,375
2.5 Instalacja gazu
204/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o |m
d.2.5/0303-01 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
7,80+7,5+2,50+1,25+0,65+0,7+0,7+0,25 m 21,350
RAZEM 21,350
205/KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.5/0312-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206 KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.5/0209-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207 |KNR INS- Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowej wieloczerpalnego o |szt.
d.2.5/TAL 0203-05|mocy do 28 kW - rura stalo $r. zew. 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208/ KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomie- |kpl.
d.2.5/0308-03 rza o $rednicy przytgcza 32 mm na $cianach z konsolg gazomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
209|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu 100 m
d.2.5/0307-02 przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociagu
do 65 mm
(poz.204)/100 100 m 0,214
RAZEM 0,214
210/KNR-W 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2.5/0101-05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
dn32
p0z.204*0,132 <m2/m> m2 2,818
RAZEM 2,818
211|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.2.5/0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 4
poz.210 m?2 2,818
RAZEM 2,818
212|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro- |mz2
d.2.5/0209-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.210 m2 2,818
RAZEM 2,818
213/KNR AT-17 |Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamento- |cm
d.2.5/0103-02 wa w cegle
0,920+0,15+0,15+0,31+0,30 cm 1,830
RAZEM 1,830
2.6 Wentylacja
214/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do m2
d.2.6/0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,75 m?2 1,750
RAZEM 1,750
215/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.2.6/0102-01 do 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - kanat typu Z
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
216|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.2.6/0138-01 stalowych i aluminiowych
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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217|/KNR 0-34  |Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach pros-|m2
d.2.6/0302-11 tokatnych o obwodzie do 400 mm matami Thermasheet o gr. 20 mm
poz.214+p0oz.215 m2 4,750
RAZEM 4,750
218/ KNR-W 2-17 |kratki kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.2.6/0140-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.7 Zabezpieczenie ppoz.
219/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- |szt
d.2.7|0527-01 ny 20 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm - przejscia ppoz. HILTI dla rur
analogia KAN; CFS S ACR
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
220 KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- |szt
d.2.7/0527-01 ny 20 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm - przejscia ppoz. HILTI dla rur
analogia PCV CP648E + tabliczki
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
2.8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
221|KNR 0-11 Demontaz trylinki na placu manewrowym m2
d.2.8/0316-05
analogia
32*2 m?2 64,000
RAZEM 64,000
222|KNR 0-11 Demontaz chodnika z kostki dla przytacza kD m?2
d.2.8/0316-05
analogia
22 m?2 4,000
RAZEM 4,000
223|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z  |kpl.
d.2.8/0411-02 osadnikiem bez syfonu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
224|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2.8/0511-03 cementowo-piaskowej ChODNIK - 90% materiat z rozbiérki
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
225|KNR 2-31 Nawierzchnie z trylinki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j m2
d.2.8/0511-03 PLAC - 90% materiatu z rozbiorki
analogia
64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
226/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.2.8/0212-02 na odktad w gruncie kat. llI
KS (40*0,9*1,04)*0,95 m3 35,568
KD ((26+13,24+4,5+3,7)*0,91,17+171*1,5)*0,95 m3 48,882
KD przyta- |(4,80*1,5*0,9)*0,95 m3 6,156
cze
RAZEM 90,606
227KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.2.8/0310-0201 |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciggiem recznym kat. lll-1V; gleboko$é do 1.5 m
KS (40*0,9*1,04)*0,05 m3 1,872
KD ((26+13,24+4,5+3,7)*0,91,17+171*1,5)*0,05 m3 2,573
Kd przytgcze |(4,80*1,5*0,9)*0,05 m3 0,324
RAZEM 4,769
228/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2.8/0511-01
40*0,9*0,10 m3 3,600
(26+13,24+4,5+3,7)*0,970,10 m3 4,270
4,80%0,9%0,10 m3 0,432
RAZEM 8,302
229/ KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.2.8/0511-03
40%0,9*0,20 m3 7,200
(26+13,24+4,5+3,7)*0,970,20 m3 8,539
4,80%0,9%0,20 m3 0,864
RAZEM 16,603
230|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-  |m3
d.2.8/0222-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.226-p0z.229-p0z.228-(3,14*0,08*0,08*82,94)-(3,14*0,05*0,05*6,15) |m3 63,986
RAZEM 63,986
231|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il |m3
d.2.8/0228-02
poz.230 m3 63,986
RAZEM 63,986
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232|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.8/0408-02
40+26+13,24+3,7+4,80 m 87,740
RAZEM 87,740
233|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.8/0408-01
4,5+30,55 m 6,150
RAZEM 6,150
234 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.2.8/0222-02 wych KARMAT
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
235/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - za- szt.
d.2.8/0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
236 KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy-|szt.
d.2.8/0524-02 fonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamen- |cm
d.2.8/0101-03 towag w betonie zbrojonym - otwér w rurze betonowej fi 500
20 cm 20,000
RAZEM 20,000
238|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- |szt.
d.2.8/0527-01 ny 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
239/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.2.8/0222-02 wych KARMAT
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
240 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.2.8/0109-02 kat. III)
poz.228+poz.229+(3,14*0,08*0,08*82,94)+(3,14*0,05*0,05*6,15) m3 26,620
RAZEM 26,620
241 KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2.8/0109-04
poz.228+poz.229+(3,14*0,08*0,08*82,94)+(3,14*0,05*0,05*6,15) m3 26,620
RAZEM 26,620
29 Przebudowa przylgcza wody
242/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.2.9/0212-02 na odktad w gruncie kat. llI
W ((5+1,5)*1,20%0,9)*0,95 m3 6,669
RAZEM 6,669
243/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.2.9/0310-0201 |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciggiem recznym kat. lll-1V; gteboko$é do 1.5 m
((5+1,5)*1,20%0,9)*0,05 m3 0,351
RAZEM 0,351
244 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.9|0511-01
6,50,9"0,10 m3 0,585
RAZEM 0,585
245/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatow i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.2.9/0511-03
6,50,9"0,10 m3 0,585
RAZEM 0,585
246 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2.9/0222-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
p0z.242+p0z.243-p0z.244-p0z.245 m3 5,850
RAZEM 5,850
247 /KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill  |m3
d.2.9/0228-02
poz.246 m3 5,850
RAZEM 5,850
248/KNR 2-28  |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 32 mm - dtu- |m
d.2.9|0314-01 z. |gos¢do 15m
sz.3.8.
6,5+1,5+1+1,5 m 10,500
RAZEM 10,500
249/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.2.9/0219-01 sztucznego
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
250/ KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach |m
d.2.9/0403-01 ochronnych
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4 m 4,000
RAZEM 4,000
251 KNR-W 2-18 |Rura ochronna prze fundament dla przytagcza o Dn32 , AROT o $r. ze- m
d.2.9/0109-01 wnetrznej 63 mm
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
252/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m -1
d.2.9/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
10,5/200 200m -1 0,053
préb.
RAZEM 0,053
253|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.2.9/0707-01
10,5/200 0dc.200m 0,053
RAZEM 0,053
254 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.2.9|0708-01
10,5/200 0dc.200m 0,053
RAZEM 0,053
2.10 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze PIETRO
255|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r.|m
d.2.10|0506-04 32 mm
6*0,75 m 4,500
RAZEM 4,500
256 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r.|m
d.2.10|0506-03 25 mm
1+1+1+0,64 m 3,640
RAZEM 3,640
257|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r.|m
d.2.10|0506-02 20 mm
11,80+13+11,45+2*0,61+2*1,07+2*2+8,76+2*0,75+6*2,50+2*0,60+1,5*2 |m 73,070
RAZEM 73,070
258/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 0 - typ ST - ilos¢ kpl.
d.2.10{0520-01 elementéw do 10
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
259/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos$¢ 0 - typ ST - ilos¢ kpl.
d.2.10|0520-02 elementéw do 15
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
260 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos$¢ 0 - typ ST - ilos¢ kpl.
d.2.10|0520-03 elementéw do 20
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
261 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ |kpl.
d.2.10|0520-06 elementéw do 16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
262|KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementéw DEMONTAZ kpl.
d.2.10|0417-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
263 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 25-32 mm szt.
d.2.10|0512-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
264 KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamento- |cm
d.2.10/0101-01 wa w betonie zbrojonym
11*2*50 cm 1100,000
RAZEM 1100,000
265 /KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet |m3
d.2.10/0356-01 na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegtly
0,32*0,2*0,10+11*0,20*0,20 m3 0,446
RAZEM 0,446
266 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.2.10/0335-02 piennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
267|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejs-|m2
d.2.10/0105-01 ce ciecia - posadzka
(0,6+0,6+3,90+0,85)*0,07*2 m2 0,833
RAZEM 0,833
268/ KNR 4-04  |Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneu-|ms3
d.2.10/0603-07 matycznych
(0,6+0,6+3,90+0,85)*0,07*0,3 m3 0,125
RAZEM 0,125
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269 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o prze- |m
d.2.10/0207-02 kroju do 0.030 m2 w podtozach, stropach i scianach
0,6+0,6+3,90+0,85 m 5,950
RAZEM 5,950
270 KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z gumolitu |m?2
d.2.10{0818-01
(0,6+0,6+3,90+0,85)*1 m?2 5,950
RAZEM 5,950
271 Woyniesienie ztomu z pigtra z budynku (grzejniki , rury) na plac budowy kpl.
d.2.10|kalk. wtasna |Przyjmuje sie 2 osoby x8godzin UTYLIZACJA PO STRONIE INWESTO-
RA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
272|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach |szt.
d.2.10/0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm
18+18 szt. 36,000
RAZEM 36,000
273|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.2.10/1204-02 $cian miejscowe odmalowanie po starych rurach na pietrze
32*0,50,5*2+1,5+0,5 m2 18,000
RAZEM 18,000
274 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2.10/0109-09 legto$¢ do 1 km
p0z.268+p0z.265 m3 0,571
RAZEM 0,571
275/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- |ms3
d.2.10/0109-10 dy nastepny 1 km
poz.274 m3 0,571
RAZEM 0,571
2.1 Instalacja c.o. pietro
276/ KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budo- |m
d.2.11/0201-01 wlanych w budynkach
(3,17+1)*2 m 8,340
RAZEM 8,340
277|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane w rurze ostonowej bez |m
d.2.11/0202-03 rozdzielaczy w budynkach
(0,9+0,7+0,5+0,6)*2 m 5,400
RAZEM 5,400
278/KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.2.11/0101-01 wowymi gr. 6 mm (C)
p0z.276+p0z.279 m 11,740
RAZEM 11,740
279/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach za- |m
d.2.11/0112-01 prasowywanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
0,6*4+0,25*4 m 3,400
RAZEM 3,400
280|KNR 0-31 Montaz gtowic termostatycznych do grzejnikow typu V Danfoss 5135 kpl.
d.2.11{0208-01 gfowica termostatyczna DANFOSS 15 mm - MATERIAt W POSIADANIU
INWESTORA!
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
281|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne podwdjne katowe o $r. armatury 15 mm do |kpl.
d.2.11/0208-03 grzejnikow V
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
282|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtgczenie do instalacji c.o0. ze posadzki |szt.
d.2.11{0207-01 $r. 15 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
283|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2.11{0418-01 1600 mm CV 11/500/1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
284 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2.11/0418-03 1600 mm CV 11/600/500
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2.11/0418-03 1600 mm CV 11/600/600
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
286 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.2.11|0418-07 1600 mm CV 22/600/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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287 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2.11/0418-06 3000 mm CV 22/500/700
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
288|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2.11/0418-06 3000 mm CV 22/500/800
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
289/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2.11/0418-06 3000 mm CV 22/500/900
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
290 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2.11/0418-06 3000 mm CV 22/500/1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
291 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2.11/0418-06 3000 mm CV 22/500/1100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
292|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600|szt.
d.2.11/0418-09 mm CV33/500/1100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
293|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- {m
d.2.11/0218-01 kalnych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.276+p0z.277+p0z.279 m 17,140
RAZEM 17,140
294 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- {m
d.2.11/0218-02 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
poz.293 m 17,140
RAZEM 17,140
295/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.2.11{0436-01 co)
12 urz. 12,000
RAZEM 12,000
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Lp. | Podstawa | Opis

[im][ Norma

| Naklady | Cena

Przebudowa z remontem czesci budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Gorce - ETAP |

1 Roboty budowlane

1.1 Roboty rozbiérkowe

d.1.1/0105-04
analogia
przedmiar =
pod scho- |1,24*2,2-0,7*2,0
dami
1.6/1.7 3,02,82-0,8"2,0
1.101.11  |2,11*2,8-0,8*2,0
RAZEM

1/KNR 4-04 |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej

1,328

6,860
4,308
12,496 m2

R:robocizna

M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI
M:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.1I
M:gwozdzie budowlane okragte gote
M:materiaty pomocnicze

r-g | 0,670000
m3 | 0,005000
m3 | 0,003000
kg | 0,160000
% | 0,500000

8,3723
0,0625
0,0375
1,9994

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.1/0105-01
analogia
przedmiar =
pod scho- |1,08*2,2-0,7*2,0
dami
1.1/1.4 1,47*2,82-0,6*2,0
RAZEM

2|KNR 4-04 |Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/4 cegty na zaprawie cementowo-wapienne;j

0,976

2,945
3,921 m2

R:robocizna

M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI
M:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.1I
M:gwozdzie budowlane okragte gote
M:materiaty pomocnicze

r-g | 0,410000
m3 | 0,005000
m3 | 0,003000
kg | 0,160000
% | 0,500000

1,6076
0,0196
0,0118
0,6274

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.1/0354-04
analogia

przedmiar = 10 szt.

3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2

m2

R:robocizna

r-g | 1,160000

11,6000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N

KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub kr:
d.1.1/0354-09 przedmiar = 1+3 = 4,000 szt.
analogia

at drzwiowych o

powierzchni do 2 m2

R:robocizna

r-g | 1,310000

5,2400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.1/0301-04 z.
0.3.1.
analogia
przedmiar =
1.11 garaz |5,64"7,77*0,16
pod schody |2,4*1,9*0,16
potudniowe

RAZEM

5/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego z podbudowami o grubosci ponad 15 cm

7,012
0,730

7,742 m3

R:robocizna

r-g | 6,039000

46,7539

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.2 Roboty murowe, Stolarka i slusarka drzwiowa

d.1.2/0304-01
analogia
przedmiar =

1.1/1.3 0,13*2,1%0,25
1.2/1.3 0,95*2,1*0,25
1.4/1.11 0,9*2,1*0,25

RAZEM

6/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

0,068
0,499
0,473
1,040 m3

R:robocizna
M:cegta budowlana petna

M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw
M:wapno suchogaszone

M:piasek do zapraw

M:woda

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 14293

r-g |15,370000

szt.|372,00000
0

kg |161,800000

kg |34,500000

m3 | 0,322000

m3 | 0,152000
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena S
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,450000 0,4680
S:wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t m-g| 2,110000 2,1944
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-

d.1.2|/0303-02 wapiennej
analogia
przedmiar =
1.4 0,9%0,9 0,810
1.5/1.6 1,76"2,8 4,928
1.71.8 2,82,8-1,0*2,28 5,560
1.8/1.10 0,972,0 1,800
1.8/1.11 0,972,0 1,800
1.9/1.10 0,972,0 1,800
RAZEM 16,698 m2
R:robocizna r-g| 2,590000| 43,2478
M:cegta budowlana petna szt.|48,600000| 811,5228
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 6,380000, 106,5332
M:wapno suchogaszone kg | 3,560000, 59,4449
M:piasek do zapraw m3| 0,032000 0,5343
M:woda m3| 0,015000 0,2505
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,050000 0,8349
S:wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0,260000 4,3415
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 4- |Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy wyréwnawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej
d.1.2/01 0602-05
analogia
przedmiar =
1.1/1.3 0,13*0,25 0,033
1.2/1.3 0,95*0,25*2 0,475
1.4/1.11 0,970,25 0,225
1.4 0,9%0,12 0,108
1.5/1.6 1,7670,12 0,211
1.71.8 (2,8-1,0)*0,12 0,216
1.8/1.10 0,9%0,12 0,108
1.8/1.11 0,9%0,12 0,108
1.9/1.10 0,9%0,12 0,108
RAZEM 1,592 m2
R:robocizna r-g | 0,480000 0,7642
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 6,470000, 10,3002
M:piasek do zapraw m3| 0,017000 0,0271
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0,300000 0,4776
M:papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2| 1,150000 1,8308
M:gaz propanowo-butanowy kg | 0,100000 0,1592
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-01 |Wykucie z muru belek nadprozy
d.1.2/0354-01 przedmiar = 2*1,4*2 = 5,600 m
analogia
R:robocizna r-g | 0,640000 3,5840
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
d.1.2/0313-02
analogia
przedmiar =
Ns-1.3 i Ns-|1,55%0,27*0,14*3+1,45*0,27*0,14*2 0,285
1.4
SBN 1,35*0,15*0,12+1,85*0,15%0,12 0,058
RAZEM 0,343 m3
R:robocizna r-g |21,300000 7,3059
M:cegta budowlana petna szt.|401,00000| 137,5430
0
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg [108,00000, 37,0440
0
M:piasek do zapraw m3| 0,280000 0,0960
M:drewno okragte na stemple budowlane m3| 0,081000 0,0278
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.III m3| 0,056000 0,0192
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3| 0,117000 0,0401
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 2,680000 0,9192
M:klamry ciesielskie kg | 4,690000 1,6087
M:woda m3| 0,140000 0,0480
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,460000 0,1578
-23 -
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Lp. | Podstawa |

Opis jm | Norma

Naktady

Cena

S:wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t

m-g| 3,480000

1,1936

Razem z narzutam
Cena jednostkowa

11/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
d.1.2/0346-03
analogia
SBN przedmiar = 2 gniazd.
R:robocizna r-g | 0,880000 1,7600
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
d.1.2/0313-04 przedmiar = 2*1,5"3+2%1,4*2 = 14,600 m
analogia
R:robocizna r-g| 1,620000, 23,6520
M:cegta budowlana petna szt.| 8,000000| 116,8000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 5,180000, 75,6280
M:piasek do zapraw m3| 0,018000 0,2628
M:ksztattowniki walcowane - dwuteowniki i kgtowniki kg [12,120000| 176,9520
M:woda m3 | 0,006000 0,0876
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,030000 0,4380
S:wyciag m-g| 0,070000 1,0220
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm - ja-
d.1.2|/0313-06 ko oddzielna robota
analogia przedmiar = 3*2 = 6,000 szt.
R:robocizna r-g | 0,540000 3,2400
M:cegta budowlana petna szt.| 4,000000| 24,0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 1,730000, 10,3800
M:piasek do zapraw m3| 0,004000 0,0240
M:woda m3 | 0,004000 0,0240
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,010000 0,0600
S:wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0,040000 0,2400
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek
d.1.2|/0703-03 przedmiar = poz.12 = 14,600 m
analogia
R:robocizna r-g| 0,110000 1,6060
M:siatka tkana Rabitza m2| 0,270000 3,9420
M:drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg | 0,030000 0,4380
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

15/KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z bet.komork.grubosci 6 cm
d.1.2/0123-07 przedmiar = poz.14*0,1 = 1,460 m2
analogia

R:robocizna r-g | 0,720000 1,0512
M:ptytki z betonu komérkowego 49x24x6 szt.| 9,000000| 13,1400
M:zaprawa m3 | 0,023000 0,0336
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:wycigg m-g| 0,070000 0,1022

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

16/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
d.1.2/0329-03 otwordéw drzwiowych i okiennych
analogia przedmiar = 1,1*2,3*0,27*3+0,33*2,3*0,27 = 2,254 m3
R:robocizna r-g| 8,630000, 19,4520
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
d.1.2|/0329-02 otwordw drzwiowych i okiennych
analogia przedmiar = 1,55*2,45+1,1*2,3 = 6,328 m2
R:robocizna r-g | 1,080000 6,8342

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

18/KNR 4-01
d.1.2/0330-06
analogia
rozdzielacz

Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

przedmiar = 1,0*0,8 = 0,800 m?2

R:robocizna

5,460000

4,3680

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis

[jim][ Norma | Nakiady |

Cena

R | M [ s

19/KNR 4-04 |Transport gruzu i innych odpaddw z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-

d.1.2/1101-02 niowym na odlegto$¢ ~7 km

analogia p0z.17*0,15+p0z.18*0,13 = 8,102 m3

1101-05 przedmiar = poz.1*0,15+p0z.2*0,1+p0z.3*2,0*0,04+p0z.5*0,16+p0z.9*0,12*0,2+p0oz.10+p0oz.11*0,3*0,1*0,2+poz.16+

R:robocizna r-g| 1,260000, 10,2085
S:samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,696000 5,6390
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Optata za sktadowanie zr6znicowanych odpadéw (usredniona)
d.1.2|kalk. wtas- |przedmiar = poz.19 = 8,102 m3
na
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 |Spadki pod parapety wewnetrzne z zaprawy
d.1.2/0923-04
analogia
przedmiar =
parter 0,88*0,42*3+1,46*0,42+0,86*0,42*3+1,46*0,34 3,302
pietro 1,46*0,35*10+0,86*0,35*4 6,314
RAZEM 9,616 m2
R:robocizna r-g| 1,168100) 11,2324
M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0,028000 0,2692
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:zuraw okienny przenosny m-g| 0,142700 1,3722

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne z przeszkleniem przeciwpozarowe

EI30

d.1.2|/02 1040-01 |przedmiar = 1,1*2,1*[4-1] <min. wymiar skrzydta drzwi 0,90*2,00 m> = 6,930 m2
analogia

R:robocizna r-g | 3,640000f 25,2252
M:silikon kg | 0,100000 0,6930
M:pianka poliuretanowa kg | 0,340000 2,3562
M:kotki rozporowe szt.| 5,000000| 34,6500
M:materiaty pomocnicze % |15,000000
M:drzwi aluminiowe wewnetrzne w klasie odpornosci ognio- | m2 | 1,000000 6,9300
wej EI30, malowane proszkowo obustronnie w kolorze ciem-
nopopielatym RAL 7015, przeszklone gérg szybg bezpieczng
mleczna, dotem panel, profil dolny szeroki typu 'kopniak' (o ile
AT dopuszcza), obustronne klamki z szyldami z zamkiem pa-
tentowym ze szczotkowanej stali nierdzewnej, samozamy-
kacz, odbdj; z kratkg wentylacyjng w klasie odpornosci odnio-
wej
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0,050000 0,3465
S:$rodek transportowy m-g| 0,060000 0,4158
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR-W 2- |Drzwi przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2
d.1.2/02 1204-03 |przedmiar =0,9*2,0 = 1,800 m2

analogia

R:robocizna r-g | 4,510000 8,1180
M:drzwi przeciwpozarowe EI30 miedzy klatkg schodowg '1.4' | m2 | 1,000000 1,8000
a biurem '1.5": skrzydta ptytowe petne; okleina HPL/CPL 0,7
mm antracyt, trzy wzmocnione zawiasy, zamek z wktadkg pa-
tentowa, klamki z szyldami ze stali nierdzewnej szczotkowa-
nej, z odbojem i samozamykaczem; oscieznica systemowa
regulowana metalowa opasujgca na grubosci muru (doptata
do rozszerzenia) malowana proszkowo w kolorze antracyto-
wym, z uszczelki peczniejgce w skrzydle i progowa automa-
tyczna
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0,020000 0,0360
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,070000 0,1260
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty murowe, Stolarka i $lusarka drzwiowa
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.3 Kominy, wentylacja

24|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
d.1.3]0354-13 przedmiar =10 szt.
R:robocizna r-g | 0,120000 1,2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR 4-01 |Przemurowanie przewod6éw kominowych - zamurowanie otworéw

d.1.3|0310-04 przedmiar = 1+3 = 4,000 szt.

R:robocizna
M:cegta budowlana petna
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r-g | 0,480000
szt.| 4,000000
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 0,990000 3,9600
M:piasek do zapraw m3| 0,005000 0,0200
M:wapno suchogaszone kg | 0,560000 2,2400
M:woda m3| 0,003000 0,0120
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,010000 0,0400
S:wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t m-g| 0,030000 0,1200
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw
d.1.3/0310-03 przedmiar = 5+3 = 8,000 szt.

analogia
R:robocizna r-g | 0,160000 1,2800
S:wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t m-g| 0,010000 0,0800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
d.1.3/0333-08 przedmiar = 2 szt.
analogia

R:robocizna r-g| 0,360000 0,7200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.
d.1.3/0323-02 przedmiar = 2 szt.

analogia

R:robocizna r-g | 0,490000 0,9800
M:cegta budowlana petna szt.| 2,000000 4,0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 0,990000 1,9800
M:wapno suchogaszone kg | 0,560000 1,1200
M:piasek do zapraw m3 | 0,005000 0,0100
M:woda m3| 0,002000 0,0040
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,010000 0,0200
S:wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t m-g| 0,020000 0,0400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
d.1.3/0333-09 przedmiar = 2 szt.
analogia

R:robocizna r-g| 0,500000 1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
d.1.3/0323-03 przedmiar = 2 szt.

analogia

R:robocizna r-g | 0,630000 1,2600
M:cegta budowlana petna szt.| 3,000000 6,0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 1,200000 2,4000
M:wapno suchogaszone kg | 0,670000 1,3400
M:piasek do zapraw m3 | 0,006000 0,0120
M:woda m3 | 0,003000 0,0060
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,010000 0,0200
S:wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t m-g| 0,030000 0,0600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
d.1.3/0208-03 przedmiar = 2 szt.
analogia

R:robocizna r-g| 1,430000 2,8600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
d.1.3/0203-08 z. |przedmiar = 2*0,02*0,3*pi()*0,2 = 0,008 m3
sz. 2.6.
9905-01
analogia

R:robocizna r-g | 9,555000 0,0764
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B15) m3| 1,020000 0,0082
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000
S:wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 2,080000 0,0166

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewoddw (w tym opinia kominiarska)
d.1.3/0310-05 przedmiar =135 m
analogia
R:robocizna r-g | 0,030000]  4,0500] \ \
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Lp. | Podstawa | Opis

jm

Norma

Naktady

Cena R M S

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gr
d.1.3/0333-11 przedmiar = 2 szt.
analogia

ubos$

Ci 2 ceg. na

zaprawie ¢

ementowo-wapiennej

R:robocizna

r-g

1,470000

2,9400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.

d.1.3/0323-04 przedmiar =1 szt.

analogia

R:robocizna r-g | 0,920000 0,9200
M:cegta budowlana petna szt.| 4,000000 4,0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 1,990000 1,9900
M:wapno suchogaszone kg | 1,110000 1,1100
M:piasek do zapraw m3| 0,010000 0,0100
M:woda m3| 0,005000 0,0050
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,020000 0,0200
S:wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t m-g| 0,040000 0,0400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek r

d.1.3/0322-02 przedmiar = 3 szt.

ewizyjnych w Scianach

z cegiet

analogia

R:robocizna r-g | 0,680000 2,0400
M:cegta budowlana petna szt.| 2,000000 6,0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 2,070000 6,2100
M:piasek do zapraw m3 | 0,005000 0,0150
M:kratki wentylacyjne i drzwiczki szt.| 1,000000 3,0000
M:woda m3 | 0,002000 0,0060
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Kominy, wentylacja
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.4 Tynki i okladziny $cian i sufitow
37|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe (w czesci pomieszczen /garaz i pom. magazynowe/ szpachle cienkowarstwowe na bia-
d.1.4/0815-04 tym cemencie), dwuwarstwowe na $cianach
analogia
przedmiar =
1.3 0,95*1,6+0,4*5,0+0,86*1,12 4,483
A (sumaczesciowa) s
4,483
RAZEM 0,95"1,6+0,4*5,0+0,86%1,12 = 4,483 m2
R:robocizna r-g | 0,509300 2,2832
M:gips szpachlowy alt. szpachla cem.biata kg | 2,500000, 11,2075
M:gips budowlany zwykty alt. szpachla cem.biata kg | 1,500000 6,7245
M:narozniki stalowe ze stali katowej szt.| 0,043000 0,1928
M:woda m3| 0,002700 0,0121
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,002900 0,0130
S:$rodek transportowy m-g| 0,004300 0,0193
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym
d.1.4/1505-03 przedmiar = poz.37A = 4,483 m2

i powierzchni wewnetrznych

- podtozy gipsowych z gruntowaniem

analogia
R:robocizna r-g | 0,175600 0,7872
M:farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa dm| 0,276000 1,2373
3
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,000300 0,0013

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzch
d.1.4/1505-04 dalsze malowanie
analogia przedmiar = poz.38 = 4,483 m?2

ni wewnetrznych

- podfozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde

R:robocizna r-g | 0,050500 0,2264
M:farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa dm| 0,129000 0,5783

3
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,000200 0,0009
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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[im] Norma [Naklady | Cena | R | M [ s

Lp. | Podstawa Opis
d.1.4/1204-08
analogia

przedmiar =

1.3 8ciany |2%(3,98+3,26)-2,96*1,6
1.3 sufit 3,98*3,26-1,02*0,8
RAZEM

40|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

9,744
12,159
21,903 m2

R:robocizna
M:gips szpachlowy
M:materiaty pomocnicze

rg
kg
%

0,095000 2,0808
0,300000 6,5709
2,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.4/1204-02

1.3 $ciany |przedmiar = 2*(3,98+3,26)-2,96*1,6 = 9,744 m2

41|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

R:robocizna
M:farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa

M:materiaty pomocnicze

r-g
dm
3

%

0,119000 1,1595
0,286000 2,7868

2,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym
d.1.4/1204-01

1.3 sufit przedmiar = 3,98*3,26-1,02*0,8 = 12,159 m2

i starych tynkéw wewnetrznych sufitow

R:robocizna
M:farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa

M:materiaty pomocnicze

r-g
dm
3

%

0,119000 1,4469
0,298000 3,6234

2,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.4/202 1134-

43|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag
S:$rodek transportowy

02

analogia

1.3 przedmiar = 2,96*1,6 = 4,736 m2
R:robocizna r-g | 0,080000 0,3789
M:emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg | 0,220000 1,0419

%
m-g
m-g

1,500000
0,000200 0,0009
0,000300 0,0014

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.4/0829-11 z. |przedmiar = p0z.43 = 4,736 m2

44|KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x70 cm

montowane w uktadzie poziomym powierzchnia do 5.0 m2.

uktadzie poziomym, biate z potyskiem (typu Paradyz Vivian
Bianco lub Opoczno White Magic white glossy)

sz.5.3.c

analogia
R:robocizna r-g| 1,311250 6,2101
M:ptytki o wymiarach 25x40 lub 25x70 cm montowane w m2 | 1,020000 4,8307

M:zaprawa klejgca kg | 5,200000| 24,6272
M:zaprawa spoinujgca kg | 0,300000 1,4208
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:wyciag m-g| 0,029500 0,1397
S:$rodek transportowy m-g| 0,027500 0,1302

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.1.4/0104-03 wowej

analogia przedmiar = 2,96+[2,05+3,14+2,6]*0 = 2,960 m

45/KNR AT-22 | Obsadzenie listew ochronnych aluminiowych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie klejowej cienkowarst-

R:robocizna

M:katownik ochronny aluminiowy
M:zaprawa klejgca

M:materiaty pomocnicze

r-g
m
kg
%

0,110000 0,3256
1,050000 3,1080
0,190000 0,5624
1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowag masg spoinujgca przy szerokosci spoiny 6 mm
d.1.4/0105-06 przedmiar = 1,6"2+[1,6*3+2,6*5+5]*0 = 3,200 m

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 14293

analogia
R:robocizna r-g | 0,120000 0,3840
M:silikon dm | 0,037000 0,1184
3
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Tynki i oktadziny $cian i sufitow
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa | Opis [jim]| Norma | Nakiady | Cena s
Razem z narzutami:
1.5 Posadzki wewnetrzne
47|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych
d.1.5/1301-03
analogia
balustrada |przedmiar =0,5m
wewnetrzna
R:robocizna r-g| 1,510000 0,7550
M:tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3| 0,190000 0,0950
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0,080000 0,0400
M:elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- | kg | 0,120000 0,0600
powych $r. 6 mm
M:prety kwadratowe walcowane na gorgco kg | 6,720000 3,3600
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000
S:spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g| 1,152000 0,5760
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48|/KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grunto-
d.1.5/02 1103-01 |wym
analogia
przedmiar =
1.2 3,98*3,04*0,38/2 2,299
1.3 2,96*3,26*0,38 3,667
RAZEM 5,966 m3
R:robocizna r-g | 4,320000| 25,7731
M:pospédtka do betonow m3 | 1,080000 6,4433
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
d.1.5/1101-01
analogia
przedmiar =
1.2 3,98%3,04*0,1 1,210
1.3 (3,98*3,26-1,02*0,8-1,0*0,3)*0,1 1,186
1.11 5,64*7,77*0,1 4,382
RAZEM 6,778 m3
R:robocizna r-g| 5,260000| 35,6523
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B10) m3 | 1,030000 6,9813
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej PE 0,3mm pozioma - jedna warstwa
d.1.5/0616-01 Krotnos¢ = 2
analogia
przedmiar =
1.1 1,47*6,75 3,923
1.3 3,98*3,26-1,02*0,8 12,159
14 5,72*2,48-3,26*1,24 10,143
1.9 2,69*2,61 7,021
A (sumaczesciowa) s
39,246
1.11 5,64*7,77 43,823
B (sumaczesciowa) e
43,823
RAZEM 83,069 m2
R:robocizna r-g| 0,166400| 13,8227
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 | 2,400000, 199,3656
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,009000 0,7476
S:$rodek transportowy m-g| 0,002400 0,1994
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.5/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
analogia przedmiar = poz.50A = 39,246 m2

- jedna warstwa

51|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 [BS150, CS(10)100, lambda=0,038] gr. 12 cm

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 14293

R:robocizna r-g| 0,089100 3,4968
M:ptyty styropianowe gr. 12 cm EPS [BS150, CS(10)100, m2| 1,050000, 41,2083
lambda=0,038] (Rmin=2,0 [(m2*K)/W])
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,003200 0,1256
S:$rodek transportowy m-g| 0,004700 0,1845
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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52|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm zatarte na gtadko
d.1.5{1102-02 przedmiar = poz.51 = 39,246 m2
1102-03
analogia
R:robocizna r-g| 1,016800| 39,9053
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0,073100 2,8689
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t | 0,000300 0,0118
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,110300 4,3288
S:$rodek transportowy m-g| 0,000600 0,0235
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa

d.1.5/1106-07 przedmiar = poz.52 = 39,246 m2
analogia

R:robocizna r-g | 0,074000 2,9042
M:mata zbrojeniowa do posadzek m2| 1,100000, 43,1706
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,001100 0,0432
S:$rodek transportowy m-g| 0,001700 0,0667
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:ptytki gresowe naturalne (V klasa $cieralnosci, wspoétczyn- | m2 | 1,020000, 12,4022
nik antyposlizgowosci R9, nasigkliwo$¢ do 0,5%; nie gres
techniczny), o wymiarach 60x60 i 30x30 cm

M:zaprawa klejowa C2 S1 TE - sucha mieszanka kg | 7,220000, 87,7880
M:zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg | 0,200000 2,4318
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:wyciag m-g| 0,030000 0,3648

S:$rodek transportowy m-g| 0,040000 0,4864

54|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome
d.1.5/202 1134-
01
analogia
1.3 przedmiar = 3,98*3,26-1,02*0,8 = 12,159 m2
R:robocizna r-g | 0,060000 0,7295
M:emulsja gruntujgca kg | 0,210000 2,5534
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,000200 0,0024
S:$rodek transportowy m-g| 0,000300 0,0036
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gresowych naturalnych na zaprawie klejowej w kolorze szarym
d.1.5/202 2806- |o wymiarach 60x60 i 30x30 cm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
06 przedmiar = poz.54 = 12,159 m2
analogia
R:robocizna r-g| 1,020000) 12,4022

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56|NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe

d.1.5/202 1134- |przedmiar = poz.57*0,1 = 1,052 m2

02

analogia
R:robocizna r-g | 0,080000 0,0842
M:emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg | 0,220000 0,2314
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,000200 0,0002
S:$rodek transportowy m-g| 0,000300 0,0003
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:cokoliki systemowe gresowe naturalne (nasigkliwosé do m2| 0,129000 1,3571
0,5%) jak posadzkowe

57|NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. ~10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.po-
d.1.5/202 2809- |nad 10 m2
04
analogia
przedmiar =
1.3 27(3,98+3,26)-1,0-2,96 10,520
A (sumaczesciowa) e
10,520
RAZEM 2%(3,98+3,26)-1,0-2,96 = 10,520 m
R:robocizna r-g | 0,330000 3,4716

M:zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg | 0,540000 5,6808

M:zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg | 0,060000 0,6312

M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:wyciag m-g| 0,004000 0,0421

S:$rodek transportowy m-g| 0,006000 0,0631
-30-
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinujgca przy szerokosci spoiny 6 mm

d.1.5/0105-06 przedmiar = poz.57 = 10,520 m

analogia
R:robocizna r-g | 0,120000 1,2624
M:silikon dm | 0,037000 0,3892
3
M:gruntownik do masy uszczelniajgcej na podtoza niechtonne | dm | 0,001000 0,0105
3
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 [BS250, CS(10)200, lambda=0,036] gr. 10 cm

d.1.5/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
analogia przedmiar = poz.50B = 43,823 m2

- jedna warstwa

R:robocizna r-g | 0,089100 3,9046
M:ptyty styropianowe gr. 10 cm EPS [BS250, CS(10)200, m2| 1,050000| 46,0142
lambda=0,036] (Rmin=2,0 [(m2*K)/W])

M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:wyciag m-g| 0,003200 0,1402
S:$rodek transportowy m-g| 0,004700 0,2060

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60/ KNR 2-02 |Posadzki betonowe na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg, posypkg utwardzajgcg i impregnatem

d.1.5/1106-02 przedmiar = poz.59 = 43,823 m2

1106-07

analogia
R:robocizna r-g| 1,416240 62,0639
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B20) m3| 0,027200 1,1920
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t | 0,001100 0,0482
M:posypka utwardzajaca typu Sikafloor 2 SynTop natural kg | 4,200000/ 184,0566
M:impregnowat natryskowy - rozpuszczalnikowa zywica akry- | dm | 0,110000 4,8205
lowa typu Sikafloor ProSeal 12 3
M:siatka fi8 15x15cm m2| 1,150000, 50,3965
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,048720 2,1351
S:$rodek transportowy m-g| 0,003720 0,1630
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61|KNR 2-02 |Posadzki betonowe - pogrubienie posadzki o 1 cm

d.1.5/1106-03 Krotnosé = 8,5

analogia przedmiar = poz.60 = 43,823 m2
R:robocizna r-g| 0,614040| 26,9091
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B20) m3 | 0,089250 3,9112
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,151980 6,6602
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62|ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek betonowych - nacinanie szczelin dylatacyjnych

d.1.5/0604-07 przedmiar =5,64+7,77+2 = 15,410 m

analogia
R:robocizna r-g | 0,220000 3,3902
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63|ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek betonowych - wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. do 10 mm

d.1.5/0604-08 przedmiar = 3*(5,64+7,77+2) = 46,230 m

analogia
R:robocizna r-g | 0,145000 6,7034
M:sznur dylatacyjny m | 1,050000| 48,5415
M:uszczelniacz poliuretanowy szt.| 0,100000 4,6230
M:aceton dm| 0,050000 2,3115

3
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,000100 0,0046
S:$rodek transportowy m-g| 0,000100 0,0046
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR-W 2- |Narozniki z kgtownika 100x80x5 mm - w progach

d.1.5/02 1217-02 |przedmiar = 2,25*2 = 4,500 m

analogia
R:robocizna r-g | 0,965000 4,3425
M:narozniki i obramienia stalowe m | 1,000000 4,5000
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0,004000 0,0180
M:farba olejna do gruntowania dm| 0,005000 0,0225

3
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M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0,012000 0,0540
3
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,007500 0,0338
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit, z wywinigciem na $ciany
d.1.5/0602-01
analogia
1.3 przedmiar = 3,98*3,26-1,02*0,8 = 12,159 m2
R:robocizna r-g | 0,086000 1,0457
M:folia ptynna dm| 0,920000, 11,1863
3
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,001000 0,0122
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej w narozach i przepustach
d.1.5/0602-03 przedmiar = 15+[10+10]*0 = 15,000 m

analogia
R:robocizna r-g | 0,084000 1,2600
M:folia ptynna dm| 0,320000 4,8000
3

M:tasma uszczelniajgca m | 1,080000, 16,2000
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Posadzki wewnetrzne
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.6 Elementy zagospodarowania terenu

67|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy jak istniejgca - podejscia dotem do ka-
d.1.6|/02 0529-02 |nalizacji deszczowej
analogia przedmiar =2 m

R:robocizna r-g | 0,742000 1,4840
M:elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-tytanowanej m | 1,030000 2,0600
gr. 0,7mm okragte - rury spustowe fi 120mm

M:spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0,004000 0,0080
M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt| 0,330000 0,6600
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,003400 0,0068

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

68/ KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe; z wykonaniem odwodnienia
d.1.6/1219-03 przedmiar =[2-1] = 1,000 szt.

analogia
R:robocizna r-g| 1,771000 1,7710
M:wycieraczki do obuwia (z wykonaniem odwodnienia) szt| 1,000000 1,0000
M:zaprawa cementowa M 80 m3| 0,007000 0,0070
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,007000 0,0070

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

69|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

d.1.6/0103-04 przedmiar = 2,4*1,85 = 4,440 m2

analogia
R:robocizna r-g | 0,002800 0,0124
M:woda m3| 0,005000 0,0222
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,004300 0,0191
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,003900 0,0173

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

70|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz.
d.1.6/0106-03 przedmiar = poz.69 = 4,440 m2

analogia
R:robocizna r-g | 0,005900 0,0262
M:piasek m3 | 0,073800 0,3277
M:woda m3| 0,005000 0,0222
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,004100 0,0182

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

71/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 20cm
d.1.6/0106-04 Krotnosé = 14
analogia przedmiar = po0z.70 = 4,440 m2

R:robocizna r-g | 0,001400 0,0062
M:piasek m3| 0,172200 0,7646
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M:woda m3 | 0,011200 0,0497
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,009800 0,0435

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

72|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm 0/31,5
d.1.6/0114-07 przedmiar = 2,25*1,7+1,551,35 = 5,918 m2

analogia

R:robocizna r-g | 0,030400 0,1799
M:ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5 t | 0,169700 1,0043
M:miat kamienny t | 0,014300 0,0846
M:woda m3 | 0,008000 0,0473
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,002500 0,0148
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,025600 0,1515

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

73|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 15 cm 0/31,5

d.1.6/0114-08 Krotnosé = 7
analogia przedmiar = poz.72 = 5,918 m2

R:robocizna r-g | 0,007700 0,0456
M:ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5 t | 0,148400 0,8782
M:woda m3 | 0,007000 0,0414
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,001400 0,0083
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,009100 0,0539
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

74|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

d.1.6/0511-03 szara
analogia przedmiar = 2,25*1,7-(1,7+2*1,5)*0,08-0,6 = 2,849 m2

R:robocizna r-g | 1,303200 3,7128
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t | 0,011700 0,0333
M:Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 | 1,025000 2,9202
M:piasek m3| 0,081800 0,2330
M:woda m3| 0,027000 0,0769
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 0,0712
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g| 0,130000 0,3704
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

75|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-1l
d.1.6/0401-01 przedmiar =2,4+1,82+1,7+1,52 = 10,700 m
analogia

R:robocizna r-g | 0,074900 0,8014

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

76|/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki
d.1.6/0402-05 przedmiar = poz.75*0,046 = 0,492 m3
analogia

R:robocizna r-g| 0,360000 0,1771

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

77|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
d.1.6/0407-05 towa
analogia przedmiar =poz.75=11m

spoin zaprawg cemen-

R:robocizna r-g| 0,277100 3,0481
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t | 0,001600 0,0176
M:Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m | 1,020000| 11,2200
M:piasek do betonow zwykty m3| 0,005500 0,0605
M:woda m3 | 0,001400 0,0154
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Elementy zagospodarowania terenu
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Roboty budowlane
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

2 Instalacje sanitarne

2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiéorkowe PARTER

78/ KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65-80 mm
d.2.1]02 0506-06 |przedmiar = (3+2,5+2+1,5)*2 = 18,000 m

R:robocizna r-g | 0,420000 7,5600
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

79|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $ér. 40-50 mm
d.2.1]02 0506-05 |przedmiar = (4,5+6,51+2,76+4,14+2,5+2,26+1,5)*2 = 48,340 m
R:robocizna r-g| 0,350000| 16,9190
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

80|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32 mm
d.2.1]02 0506-04 |przedmiar = 5,71*2+3,06+2,25+2,25+2,50+2,70+1,5+2,70+0,5+1,2 = 30,080 m
R:robocizna r-g | 0,310000 9,3248
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

81|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 25 mm
d.2.1]02 0506-03 |przedmiar = (3,06+2,25+1,5+2,50+6,17+2,68+5,40+1,50+2,70+4*2,50+3,77+1,68)*2 = 86,420 m
R:robocizna r-g| 0,280000f 24,1976
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

82|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o §r. 20 mm
d.2.1]02 0506-02 |przedmiar = (5,87+1+1,5+2+1,5+23,10)*2 = 69,940 m
R:robocizna r-g| 0,240000 16,7856
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

83| KNR-W 4-
d.2.1]02 0519-06

przedmiar = 1 szt.

Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o pojemnosci powyzej 10.0 dm

R:robocizna
M:materiaty pomocnicze

r-g
%

1,100000
1,500000

1,1000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

84|KNR-W 4-
d.2.1]02 0520-01

przedmiar =1 kpl.

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wi

elkos¢ 0 - ty

p ST - ilo$¢ elementéw do 10

R:robocizna

r-g

0,630000 0,6300

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

85|KNR-W 4-
d.2.1]02 0520-02

przedmiar =1 kpl.

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wi

elkos¢ 0 - ty

p ST - ilo$¢ elementéw do 15

R:robocizna

r-g

0,910000 0,9100

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

86|KNR-W 4-
d.2.1|02 0520-02 |Krotnos¢ = 2

przedmiar =1 kpl.

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 0 - typ ST - ilo$¢ elementéw do 15- 28 elementéw garaz

R:robocizna

r-g

1,820000 1,8200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

87| KNR-W 4-
d.2.1]02 0521-06

przedmiar = 8+10 = 18,000 m

Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm

R:robocizna

r-q

0,067000 1,2060

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

88 KNR-W 4-
d.2.1]02 0513-05

przedmiar = 3 szt.

Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu

kotnierzowym o $r. 65-80 mm

R:robocizna
M:materiaty pomocnicze

r-g
%

1,090000
0,500000

3,2700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

89|KNR-W 4-
d.2.1]02 0512-04

przedmiar = 4 szt.

Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm

R:robocizna

r-g

0,350000 1,4000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

90|KNR-W 4-
d.2.1]02 0412-01

Demontaz osprzetu kotta - kurek spustowy
przedmiar =1 szt.

R:robocizna
M:materiaty pomocnicze

r-g
%

0,100000
1,000000

0,1000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91 KNR-W 4-
d.2.1]02 0413-03

Demontaz kottéw o powierzchni grzewczej
Utylizacja i wywdz po stronie inwestora
przedmiar = 1 kociot

8 m2

- stalowych, z zasobnikiem wraz z wyniesieniem po za budynek.

R:robocizna
M:materiaty pomocnicze

r-g
%

19,300000
1,000000

19,3000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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92|KNR 0-35 |DEMONTAZ Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i ér. nominalnej kréécow przyta-
d.2.1/0208-01 czeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
analogia przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g | 2,380000 2,3800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93 Woyniesienie ztomu z PARTERU z budynku (grzejniki , rury) na plac budowy Przyjmuje sie 2 osoby x6godzin UTYLI-
d.2.1|kalk. wtas- |ZACJA PO STRONIE INWESTORA
na przedmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g |12,000000, 12,0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNR 4-02 |Demontaz czopucha kotta o diugosci do 4 m
d.2.1{0408-01 przedmiar =1 szt.
analogia
R:robocizna r-g | 2,680000 2,6800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 40-50 mm
d.2.1]0114-03 przedmiar = 0,75+1,20+5,94+0,75+2,83+1,5+3,20+2,10+1,15 = 19,420 m
R:robocizna r-g | 0,300000 5,8260
M:materiaty pomocnicze % 110,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96|KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowan

ego o $r. 25-32 mm

d.2.1]/0114-02 przedmiar = 3,30+5,64+2,70+1,16+0,5+0,75+0,95+2,20+1,05 = 18,250 m
R:robocizna r-g | 0,220000 4,0150
M:materiaty pomocnicze % 110,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

97|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm
d.2.1/0114-01 przedmiar = 1,25+2,60+3"1,50+2,10 = 10,450 m
R:robocizna r-g | 0,160000 1,6720
M:materiaty pomocnicze % 110,000000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98| KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potgczeniach zgrzewanych
d.2.1]02 0121-03 |przedmiar = 2,60+1,06+1,16+2,70+0,45+0,45+2 = 10,420 m
R:robocizna r-g | 0,120000 1,2504
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

99|KNR-W 4- |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowania podejscia
d.2.1/02 0140-03 |przedmiar = 3 szt.
R:robocizna r-g | 0,070000 0,2100
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

100|KNR-W 4-
d.2.1]02 0142-02

Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotn
przedmiar = 3 szt.

ego o0 $r. 25-32 mm

R:robocizna

r-g | 0,350000

1,0500

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

101 |KNR-W 4-
d.2.1]02 0145-01

przedmiar =1 szt.

Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemno$

ci do 200 dm3

R:robocizna
M:materiaty pomocnicze

6,400000
0,500000

r-g
%

6,4000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

102|KNR-W 4-
d.2.1]02 0152-05

Demontaz termy elektrycznej
przedmiar =1 szt.

R:robocizna
M:materiaty pomocnicze

0,900000
1,500000

r-g
%

0,9000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103|KNR-W 4-
d.2.1]02 0141-01

przedmiar =1 szt.

Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j

R:robocizna

M:korki z obrzezem z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15
mm

M:materiaty pomocnicze

0,700000
2,000000

-9
szt.

% | 1,500000

0,7000
2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

104|KNR-W 4-
d.2.1/02 0131-02
analogia

przedmiar =1 szt.

Demontaz wodomierza o $r. 20 mm w rurociggu z rur z tworzyw sztucznych taczon

ych metoda zgrzewania

R:robocizna

r-g | 0,870000

0,8700

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

105|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku
d.2.1/02 0229-04 |przedmiar = 2,70+2+2+0,5+1 = 8,200 m
R:robocizna r-g | 0,260000 2,1320
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

106|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku
d.2.1{02 0229-08 |przedmiar = 2,5+0,85+1,5+1 =5,850 m
R:robocizna r-g| 0,180000 1,0530
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku
d.2.1]02 0229-07 |przedmiar = 0,5+0,80+2*0,85 = 3,000 m
R:robocizna r-g| 0,140000 0,4200
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108/ KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm
d.2.1/02 0232-03 |przedmiar = 6 szt.
R:robocizna r-g| 0,580000 3,4800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

109 KNR-W 4- |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 mm
d.2.1{02 0233-02 |przedmiar = 4 szt.
R:robocizna r-g| 0,360000 1,4400
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110|KNR-W 4- |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 110 mm
d.2.1{02 0233-12 |przedmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g | 0,240000 0,4800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

111|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejsé doptywowych i odptywowych - umywalka
d.2.1{02 0235-06 |przedmiar = 1 kpl.
R:robocizna r-g | 0,860000 0,8600
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

112|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze
d.2.1/02 0235-04 |stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

przedmiar =1 kpl.

R:robocizna r-g | 0,700000 0,7000
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

113|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka kanaliza-
d.2.1/0105-04 cja podposadzkowa

przedmiar = (poz.124+poz.125)*0,25*2 = 10,505 m?2

R:robocizna r-g | 5,040000f 52,9452
M:tarcza diamentowa $r.800 mm szt.| 0,036000 0,3782
M:woda m3| 0,330000 3,4667

M:materiaty pomocnicze
S:pita tarczowa z prowadnicg

%
m-g

0,500000
1,210000] 12,7111

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

114|KNR 4-04 |Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-1

5cm

przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
d.2.1]0603-07 przedmiar = (poz.124+p0z.125)*0,6*0,20 = 2,521 m3

R:robocizna
S:sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min

r-g
m-g

5,240000| 13,2100
1,650000 4,1597

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

115|KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-

d.2.1/01 0310- chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
0201 przedmiar = (poz.124+p0z.125)*0,6*0,75 = 9,455 m3

kat. lll-1V; gleboko$é do 1.5 m

R:robocizna

r-q

1,650000] 15,6008

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

116|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianac

h pio

nowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. g

r.I-l

d.2.1/01 0312-  |przedmiar = poz.115-(3,14*0,05*0,05%13,00)-(3,14*0,08*0,08*8,01)-p0z.117 = 7,931 m3
0101
R:robocizna r-g | 0,880000 6,9793

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypki

d.2.1{18 0511-01 |przedmiar = (poz.124+poz.125)*0,10*0,6 = 1,261 m3

chgr.10cm

R:robocizna
M:pospotka - kruszywo nienormowane
M:materiaty pomocnicze

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 14293

r-g
m3
%

2,100000 2,6481
1,220000 1,5384
2,500000
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S:zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 0,770000 0,9710
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm
d.2.1{18 0511-02 |przedmiar = (poz.124+poz.125)*0,15*0,6 = 1,891 m3
R:robocizna r-g | 1,930000 3,6496
M:pospotka - kruszywo nienormowane m3| 1,220000 2,3070
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 0,710000 1,3426

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢

d.2.1/01 0304-01 |przedmiar =poz.114 =2,521 m3
analogia

do 10 m (kat. gruntu I-1l) - wywéz gruzu z budynku

R:robocizna

r-g

1,470000

3,7059

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

120|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢
d.2.1]01 0304-03 |przedmiar = (3,14*0,05*0,05%13,00)+(3,14*0,08*0,08*8,01)

do 10 m (kat. gruntu IV)
+p0z.117+p0z.118 = 3,415 m3

R:robocizna

r-g

3,280000

11,2012

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

121|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od

d.2.1]01 0109-09 |przedmiar = poz.114 = 2,521 m3

legto$¢ do 1 km

R:robocizna
S:samochdéd skrzyniowy do 5 t

r-g
m-g

1,390000
0,720000

3,5042
1,8151

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

122|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka

d.2.1]/01 0109-10 |przedmiar = poz.121 = 2,521 m3

zdy nastepny 1 km

S:samochdéd skrzyniowy do 5 t

m-g

0,020000

0,0504

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe PARTER
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

2.2 Kanalizacja sanitarna parter

123|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
d.2.2/15 0203-01 |przedmiar = 0,67+2,5+0,6+1,21+0,92+0,46+0,75+0,6+2*0,55+2,71+1,09 = 12,610 m

R:robocizna r-g| 0,161000 2,0302
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m | 1,010000, 12,7361
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt.| 0,620000 7,8182
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,003500 0,0441
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

124|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 m
d.2.2/15 0203-03 |wych

mw

przedmiar = 3,70+0,5+5,80+0,3+1,90+0,3+0,5 = 13,000 m

gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-

R:robocizna r-g | 0,253000 3,2890
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm’ m | 0,960000| 12,4800
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm szt.| 0,520000 6,7600
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,009900 0,1287

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

125|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 m
d.2.2/15 0203-04 |wych
przedmiar = 1+0,8+5,5+0,71 = 8,010 m

m w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-

R:robocizna r-g | 0,313000 2,5071
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m | 0,930000 7,4493
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt.| 0,450000 3,6045
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,020000 0,1602

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

126|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potg

d.2.2/15 0208-01 |przedmiar = 1+5%0,65 = 4,250 m

czeniach wciskowych

R:robocizna r-g| 0,177000 0,7523
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m | 1,040000 4,4200
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt.| 0,360000 1,5300
M:rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m | 0,140000 0,5950
M:uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm szt.| 1,000000 4,2500
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,005600 0,0238
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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127|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
d.2.2/15 0208-02 |przedmiar = 1+1,12+3+0,5+3+0,5+1,20 = 10,320 m

R:robocizna r-g | 0,228000 2,3530
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m | 1,000000, 10,3200
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt.| 0,470000 4,8504
M:rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m | 0,120000 1,2384
M:uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt.| 0,800000 8,2560
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,009000 0,0929

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

128|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
d.2.2/15 0208-03 |przedmiar = 2,70+1,40+0,5+3+0,5+1,20 = 9,300 m

R:robocizna r-g | 0,267000 2,4831
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0,930000 8,6490
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm szt.| 0,600000 5,5800
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0,120000 1,1160
M:uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt.| 0,800000 7,4400
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,017200 0,1600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

129|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
d.2.2|150211-03 |przedmiar =5 pode;j.
analiza in-
dywidualna

R:robocizna r-g| 1,016000 5,0800
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,018000 0,0900

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

130|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
d.2.2|150211-01 |przedmiar =5 pode;j.

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g| 0,561000 2,8050
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,004000 0,0200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

131|KNR-W 2- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm np KESSEL
d.2.2/15 0218-01 |przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 0,520000 0,5200
M:wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,020000 0,0200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

132|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
d.2.2/15 0222-02 |przedmiar = 2 szt.

R:robocizna r-g | 0,380000 0,7600
M:czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm szt.| 1,000000 2,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

133|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm
d.2.2/15 0213-04 |przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 0,290000 0,2900
M:rury wywiewne z PCV o $r. 75 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,030000 0,0300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

134|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm
d.2.2{15 0213-05 |przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 0,340000 0,3400
M:rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,030000 0,0300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

135|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
d.2.2/15 0230-02 |przedmiar =1 kpl.

R:robocizna r-g | 1,950000 1,9500
M:umywalki porcelanowe szt.| 1,000000 1,0000
M:wsporniki do umywalek szt.| 1,000000 1,0000

M:syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt.| 1,000000 1,0000
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M:materiaty pomocnicze % | 1,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,140000 0,1400

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

136|KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie komora gospodarcza
d.2.2/15 0229-04 |przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g | 2,180000 2,1800
M:zlewozmywaki ze stali nierdzewnej - porzgdkowy szt.| 1,000000 1,0000
M:konstrukcja wsporcza kpl.| 1,000000 1,0000

M:materiaty pomoc

S:$rodek transportowy m-g| 0,230000 0,2300

nicze % | 1,000000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

137|KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce DN110
d.2.2|15 0223-01 |przedmiar =1 szt.
analogia
R:robocizna r-g| 1,410000 1,4100

M:zawory napowiet
M:materiaty pomoc

S:$rodek transportowy m-g| 0,060000 0,0600

rzajgce szt.| 1,000000 1,0000
nicze % | 1,000000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

138|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o szer. do 1 cegty
d.2.2|0360-03
przedmiar =
podejscia |3*0,12*0,07*0,65+1*1,20*0,12*0,07+0,75*0,07*0,07 0,030
pod urza-
dzenia
pioony ks |3,0*0,25%0,15*2 0,225
RAZEM 0,255 m3
R:robocizna r-g [23,770000 6,0614

S:elektronarzedzia

m-g|22,640000 5,7732

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

139|KNR AT-17 | Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarczg diamentowa
d.2.2/0108-06 przedmiar =
ciecie
0,6070,20=0,12m2/szt ,1m2:0,12m2/szt=8,33 szt ; 8min/szt=0,13rg/szt ==> 8,33*0,13=1,08 rg/m2
wyniesienie gruzow
1,0"0,20%0,12=0,024 m3/m*79,7m=1,91m3/25dm3~1,91/0,025=77 szt. wiaderek * 10min=12,83 rg/79,7m=0,161 rg/
m
12,83/15,94=0,805 rg/m2
poz.138*0,05*2 0,026
RAZEM poz.138*0,05*2 = 0,026 m2
R:robocizna r-g | 1,885000 0,0490
M:tarcza diamentowa szt.| 0,170000 0,0044
M:woda m3| 0,100000 0,0026

M:materiaty pomoc

S:reczna pita tarczowa spalinowa m-g| 2,430000 0,0632

nicze % | 0,500000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

140|KNR-W 4-
d.2.2|01 0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

przedmiar =

1mb x 0,20 x 0,12 = 0,024 *1000 = 24 dm3

1*0,20%0,12 0,024
wypetnienie bruzdy piankg 20%*24dm3 = 4,8 dm3 pianki

1 pianka =750 ml; 1000 ml = 45 | piany; z 1 puszki 33,75 |

4,8/33,75 0,142
A (obliczenia pomocnicze) ======

0,166

poz.133 1,000

RAZEM p0z.133 = 1,000 m
R:robocizna r-g | 0,200000 0,2000
M:pianka poliuretanowa szt| 0,140000 0,1400
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 0,800000 0,8000
M:wapno suchogaszone kg | 0,430000 0,4300
M:piasek do zapraw m3| 0,004000 0,0040

M:materiaty pomoc

nicze % | 1,500000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

141[KNR-W 4-
d.2.2/01 0311-01

Wykonanie przewoddw kominowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w istniejgcych $cianach z cegty - uzupetnienie komi-
néw rozkutych dla pionéw KS
przedmiar =1,7+3+3 =7,700 m

R:robocizna r-g| 2,020000, 15,5540
M:cegta budowlana petna szt.| 9,000000| 69,3000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 1,400000, 10,7800
M:wapno suchogaszone kg | 1,030000 7,9310
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M:piasek do zapraw m3 | 0,007000 0,0539
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,022000 0,1694
S:wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0,042000 0,3234

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

142|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km
d.2.2|01 0109-09 |przedmiar = p0z.138+p0z.139+p0z.140 = 1,281 m3
R:robocizna r-g | 1,390000 1,7806
S:samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,720000 0,9223

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

143|KNR-W 4-
d.2.2/01 0109-10 |przedmiar = poz.142 = 1,281 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

S:samochdd skrzyniowy do 5 t

m-g

0,020000

0,0256

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Kanalizacja sanitarna parter
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.3 Instalacja wody parter
144|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
d.2.3/15 0111-03 |budynkach mieszkalnych
przedmiar = (2,00+1,40+1,09+1,5+1+2,34+3)*2+6,76+2,10 = 33,520 m
R:robocizna r-g| 0,344000 11,5309
M:rury z polipropylenu o $r. nominalnej 32 mm m | 1,080000| 36,2016
M:ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm szt.| 0,830000| 27,8216
M:uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt.| 0,333000| 11,1622
wnetrznej 32 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,002500 0,0838
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
d.2.3/150111-02 |budynkach mieszkalnych
przedmiar = (2,60+1,5+0,80+3+1)*2+3+2,30+3 = 26,100 m
R:robocizna r-g | 0,314000 8,1954
M:rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m | 1,080000, 28,1880
M:ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm szt| 0,900000| 23,4900
M:uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt| 1,250000| 32,6250
wnetrznej 25 mm'
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,001900 0,0496
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
d.2.3/150111-01 |budynkach mieszkalnych
przedmiar = 3*1,60+2*1,25+6+0,5+0,65+0,61+0,25+0,50+2*0,65 = 17,110 m
R:robocizna r-g | 0,286000 4,8935
M:rury z polipropylenu $r.20 mm m | 1,100000| 18,8210
M:ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt.| 1,120000| 19,1632
M:uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt.| 1,430000| 24,4673
wnetrznej 20 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,001700 0,0291

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

147|KNR 0-31 |Wykonanie podejs$é doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do zaworéw czerpalnych i hydrantéw ogro-
d.2.3/0106-03 dowych
umyw+ przedmiar = 8+1 = 9,000 szt.
zlew
R:robocizna r-g | 0,230000 2,0700
M:ksztattki z gwintem 15x1/2" szt| 1,030000 9,2700
M:uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm szt| 1,000000 9,0000
M:kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt | 1,000000 9,0000
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,0900

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

148/KNR 0-31 |Wykonanie podejsé doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do ptuczek ustepowych, elastycznych gu-
d.2.3/0107-05 mowych w oplocie stalowym
przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g | 0,360000 0,3600
M:ksztattki z gwintem 15x1/2" szt| 1,030000 1,0300
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdéd dostawczy m-g| 0,010000 0,0100
Razem z narzutami:
- 40 -
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
Cena jednostkowa:
149|KNR 4-02 |Zakorkowanie podejscia korkami zeliwnymi o $r. 15-20 mm
d.2.3/0307-01 przedmiar = 9+1 = 10,000 szt.
analogia
R:robocizna r-g | 0,060000 0,6000
M:korki z zeliwa ciggliwego czarne o $r. 15-20 mm szt| 1,000000/ 10,0000
M:materiaty pomocnicze % | 5,000000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
d.2.3/0106-04 montazu rurociggu
przedmiar = poz.144 = 33,520 m
R:robocizna r-g| 0,051800 1,7363
M:otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm rur fi 32 m | 1,100000| 36,8720
M:tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m | 0,075100 2,5174
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,001150 0,0385
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
d.2.3|0106-04 montazu rurociggu
przedmiar = poz.145 = 26,100 m
R:robocizna r-g | 0,051800 1,3520
M:otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm rur fi 25 m | 1,100000| 28,7100
M:tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m | 0,075100 1,9601
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,001150 0,0300
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
d.2.3/0106-03 montazu rurociggu
przedmiar = poz.146 = 17,110 m
R:robocizna r-g | 0,046600 0,7973
M:otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm rur fi 20 m | 1,100000| 18,8210
M:tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m | 0,049600 0,8487
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,000600 0,0103
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm
d.2.3/15 0137-03 |przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g| 1,010000 1,0100
M:bateria umywalkowa stojgca mosiezna jednouchwytowa $r. | szt.| 1,000000 1,0000
15 mm
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,019000 0,0190
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

154|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm podbate-

d.2.3/15 0132-01 |ryjne
przedmiar = 4 szt.

R:robocizna r-g | 0,277000 1,1080
M:zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.| 1,000000 4,0000
M:ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej szt.| 2,000000 8,0000
15 mm
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,003000 0,0120
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

155|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczka na waz
d.2.3/15 0135-01 |przedmiar = 3 szt.
R:robocizna r-g| 0,171000 0,5130
M:zawory wodne czerpalne mosigzne o $r. nominalnej 15 mm|szt.| 1,000000 3,0000
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,002000 0,0060

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

156|KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm na konsoli wodomierzowej - montaz wodomierza

d.2.3/15 0140-07 |istniejacego
przedmiar =1 kpl.

R:robocizna r-g | 0,680000 0,6800
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,010000 0,0100
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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[jim]| Norma | Nakiady | Cena

R

S

157|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach

d.2.3|/15 0123-02 |z tworzyw sztucznych
przedmiar =1 kpl.

R:robocizna

M:rury z polipropylenu o $r. nominalnej 20 mm

M:ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 20
mm

M:uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 20 mm

M:materiaty pomocnicze

r-g
m
szt.
szt.

%

1,010000
0,420000
2,000000
2,000000

1,500000

1,0100
0,4200
2,0000

2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

158|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm

d.2.3/15 0132-03 |przedmiar = 3 szt.

R:robocizna r-g | 0,399000 1,1970
M:zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.| 1,000000 3,0000
M:ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej szt.| 2,000000 6,0000
25 mm

M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,008000 0,0240

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

159|KNR-W 2- |Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodo

d.2.3/15 0132-03 |przedmiar = 1 szt.

ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no

minalnej 25

mm

R:robocizna r-g | 0,399000 0,3990
M:zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej szt.| 2,000000 2,0000
25 mm

M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,008000 0,0080

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

160|KNR 0-35 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm Korpus z filtrem sznurkowym

d.2.3/0216-11 przedmiar =1 szt.

analogia
R:robocizna r-g | 0,600000 0,6000
M:filtr osadnikowy do wody o $r. 25 mm korpus z wkatdem | szt.| 1,000000 1,0000
sznurkowym
M:dwuztgczki przejsciowe mosiezne 28x1" szt.| 2,100000 2,1000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,0100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

161|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do

d.2.3|0356-05 2 cegiet

0,25"0,25 = 0,109 m3

przedmiar =0,15%0,15*0,10+0,3*0,20*0,15+0,30*0,30*0,20+0,45*0,30*0,25+0,30*0,20*0,15+0,28"0,25*0,40+0,15*

R:robocizna
S:elektronarzedzia

r-g
m-g

28,440000
27,090000

3,1000
2,9528

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

162|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynk

ach niemieszkalnych

d.2.3[15 0128-02 |przedmiar = poz.144+p0z.145+p0z.146 = 76,730 m

R:robocizna

r-g

0,055600

4,2662

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

163|KNR-W 2- |Proéba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o

d.2.3/15 0127-03 |$r. do 63 mm)
przedmiar

ilo$¢ préb szczelnosci = 1 préb.

taczna dtugos¢ rurociggu = poz.162 = 76,730 m

R:robocizna r-g| 0,101000 7,7497
M:rury z polipropylenu $r.20 mm m | 0,026065 2,0000
M:zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt.| 0,002607 0,2000
M:zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt.| 0,002607 0,2000
M:ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 20 |szt.| 0,007820 0,6000
mm

M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,000130 0,0100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

164|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowych o $r.nom

d.2.3/0803-01 przedmiar = poz.162/200 = 0,384 0dc.200m

inalnej do 150 mm

R:robocizna

M:podchloryn sodu

M:woda

M:zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spusto-
wym o $r.nominalnej do 150 mm
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
M:zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 | szt | 0,100000 0,0384
MPa z kompletem $rub o $r.nominalnej do 150 mm
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 1,580000 0,6067
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
165 Badanie wody

d.2.3 przedmiar =1 szt
M:badanie wody szt | 1,000000 1,0000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
Razem dziat: Instalacja wody parter
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
24 Instalacja c.o. parter

166|KNR-W 2- |Montaz styropianéw pod grzejniki
d.2.4/15 0142-04 |przedmiar = 10 szt.

analogia
R:robocizna r-g | 0,260000 2,6000
M:Wktadka styropianowa pod grzejnik szt| 1,000000/ 10,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,1000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

167|KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe powrotne podwdjne katowe o $r. armatury 15 mm do grzejnikow V
d.2.4/0208-03 przedmiar = 10 kpl.

R:robocizna r-g | 0,560000 5,6000
M:zawory powrotne podwdjne katowe, mosiezne 15 mm do V | szt | 1,000000| 10,0000
M:adapter do V 16x3/4 gw szt| 2,060000/ 20,6000
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000

S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,1000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

168|KNR 0-31 |Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowaw-

d.2.4/0218-01 cze i zakonczeniowe

przedmiar = p0z.173+p0z.177+p0z.178+p0z.179+p0z.180 = 389,941 m

R:robocizna r-g| 0,036000, 14,0379
M:rury Hep20 "barrier" 15 mm m | 0,020000 7,7988
M:zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do 100 st.C | szt | 0,002000 0,7799
15 mm

M:ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt| 0,003000 1,1698
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,000100 0,0390

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

169|KNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa

d.2.4/0218-02 przedmiar = poz.168 = 389,941 m

R:robocizna
S:samochdd dostawczy

r-g
m-g

0,054000
0,000100

21,0568
0,0390

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

170|KNR AT-17 | Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarczg diamentowa

d.2.4/0108-06 przedmiar =
ciecie

wyniesienie gruzow

12,83/16=0,802 rg/m2
poz.171*0,05*2

(1,5+0,5)*0,20=0,4m2/szt ,1m2:0,4m2/szt=2,5 szt ; 16min/szt=0,27rg/szt ==> 2,5*0,27=0,675 rg/m2

1,070,20%0,12=0,024 m3/m*80m=1,92m3/25dm3~4/0,025=77 szt. wiaderek * 10min=12,83 rg/80m=0,16 rg/m

0,038

RAZEM p0z.171*0,05*2 = 0,038 m2
R:robocizna r-g | 1,477000 0,0561
M:tarcza diamentowa szt.| 0,170000 0,0065
M:woda m3| 0,100000 0,0038
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:reczna pita tarczowa spalinowa m-g| 2,430000 0,0923
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

171|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty

d.2.4/0360-06
przedmiar =
rozdzie- 0,8*1*0,12
laczx

kociot (1,7)*0,2*0,12

grzejniki (0,3)*(10)*0,2*0,12

pion w ga- |3*0,20*0,12*2+0,6*0,15*0,12*2
razu

RAZEM

0,096
0,041
0,072
0,166

0,375 m3
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Opis jm | Norma | Nakiady Cena R M S

R:robocizna
S:elektronarzedzia

r-g |59,490000| 22,3088
m-g|56,660000| 21,2475

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

172|KNR-W 4-
d.2.4/01 0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
przedmiar =

wypetnienie 50% bruzdy 0,10*0,10

51/33,75 = 0,14 szt puszki na mb wykucia

3+0,6+0,6+1,7 5,900
RAZEM 3+0,6+0,6+1,7 = 5,900 m
R:robocizna r-g | 0,330000 1,9470
M:pianka poliuretanowa szt| 0,140000 0,8260
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 0,800000 4,7200

M:wapno suchogas

M:piasek do zapraw m3| 0004000  0,0236

M:materiaty pomoc

zone kg | 0,430000 2,5370

nicze % | 1,500000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

173|KNR 0-31 |Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 15 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w budynkach

d.2.4/0201-01 przedmiar =
8,70*4+4,5*2+1*2+9,5%4+4,5*2+2,5*2+2*2+1,5*2+2,5*2+4*2+2,10*2+2,5*20+5*2+4,5"2+2,7*2+4,0"2+1*2+3,30*2+3"*
2+1,6"2 222,200
10*2%(0,3*0,15*0,15*0,6)+20*0,85+20%0,45 26,081
RAZEM 248,281 m

R:robocizna r-g| 0,133500) 33,1455

M:rury Hep20 "barrier" 15 mm' m | 1,030000| 255,7294

M:tuleje wspomagajace 15 mm szt.| 0,867700| 215,4334

M:ksztattki Hep20 15 mm szt.| 0,412800| 102,4904

M:uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm szt| 2,750000| 682,7728
M:tuleje ochronne do rur Hep20 z tworzywa sztucznego szt.| 0,100000| 24,8281
M:kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt| 2,750000| 682,7728
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000

S:samochdd dostawczy m-g| 0,001300 0,3228

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

174|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
d.2.4/0101-01 przedmiar = p0z.173 = 248,281 m
R:robocizna r-g| 0,155300/ 38,5580
M:otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m | 1,100000| 273,1091
M:klej Thermaflex 474 dm| 0,005900 1,4649

M:tasma Thermata
M:klipsy montazow
M:materiaty pomoc

S:$rodek transportowy m-g| 0,000600 0,1490

pe FR 3x50 mm m | 0,049600| 12,3147
e Thermaclips szt.| 6,000000|1489,6860
nicze % | 3,000000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

175|KNR 0-31 |Montaz gtowic termostatycznych do grzejnikéw typu V Danfoss 5135
d.2.4/0208-01 gfowica termostatyczna DANFOSS 15 mm - MATERIAt W POSIADANIU INWESTORA!
przedmiar = 10 kpl.
R:robocizna r-g | 0,130000 1,3000

M:gtowica termostatyczna DANFOSS 15 mm - MATERIAL W |kpl.| 1,000000{ 10,0000

POSIADANIU INW
M:materiaty pomoc

S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,1000

ESTORA!
nicze % | 5,100000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

176|KNR 0-31 |Grzejniki stalowe panelowe VK; podtgczenie do instalacji c.o. ze $ciany $r. 15 mm
d.2.4/0207-01 przedmiar = 10 szt.
R:robocizna r-g | 0,350000 3,5000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,1000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

177|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zaprasowywanych, na scianach w budynkach
d.2.4/150112-01 |niemieszkalnych
analogia przedmiar = (3+2,81+3+3+0,65+0,65+11*0,65)*2 = 40,520 m
R:robocizna r-g| 0,255000/ 10,3326

M:Rury steel 15

M:ksztattki steel o $r. zewnetrznej 15 mm szt.| 1,580000| 64,0216
M:uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt.| 1,430000| 57,9436

wnetrznej 20 mm
M:materiaty pomoc

S:$rodek transportowy m-g| 0,001600 0,0648

m | 1,100000| 44,5720

nicze % | 1,500000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:
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178/ KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach zaprasowywanych, na scianach w budynkach
d.2.4/150112-01 |niemieszkalnych
analogia przedmiar = (7,70+0,9+0,3+8+1,6+5,20)*2 = 47,400 m
R:robocizna r-g| 0,255000/ 12,0870
M:rury steel o $r. zewnetrznej 18 mm m | 1,100000| 52,1400
M:ksztattki steel o $r. zewnetrznej 18 mm szt.| 0,580000| 27,4920
M:uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt.| 1,430000| 67,7820
wnetrznej 20 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,001600 0,0758
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach zaprasowywanych, na $cianach w budynkach
d.2.4/150112-01 |niemieszkalnych
analogia przedmiar = (3+2,8+12,5+1,5+0,8+0,65+0,5+0,3+0,25)*2 = 44,600 m
R:robocizna r-g| 0,255000, 11,3730
M:rury steel o $r. zewnetrznej 22 mm m | 1,100000| 49,0600
M:ksztattki steelu o §r. zewnetrznej 22 mm szt.| 0,580000| 25,8680
M:uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt.| 1,430000| 63,7780
wnetrznej 20 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,001600 0,0714
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach zaprasowywanych, na scianach w budynkach
d.2.4/15 0112-02 |niemieszkalnych
analogia przedmiar = (1,7+0,5+1,07+1,3)*2=9,140 m
R:robocizna r-g | 0,285000 2,6049
M:rury steel o $r. zewnetrznej 28 mm m | 1,080000 9,8712
M:ksztattki steel o $r. zewnetrznej 28 mm szt| 0,660000 6,0324
M:uchwyty do rurociggdéw steel o ér. zewnetrznej 28 mm szt.| 1,250000| 11,4250
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,001800 0,0165
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami Rocwoll 800 - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
d.2.4/0101-10 przedmiar = poz.177 = 40,520 m
analogia
R:robocizna r-g | 0,189800 7,6907
M:otuliny Rockwoll 800 fi15 gr. 20 mm m | 1,100000| 44,5720
M:klej Thermaflex 474 dm| 0,015900 0,6443
3
M:tasma Thermatape FR 3x50 mm m | 0,098000 3,9710
M:klipsy montazowe Thermaclips szt.| 6,000000| 243,1200
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,002050 0,0831

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

182|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami Rocwoll 800 - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
d.2.4/0101-10 przedmiar = poz.178 = 47,400 m
analogia
R:robocizna r-g | 0,189800 8,9965
M:otuliny Rockowll 800 fi 18gr. 20 mm m | 1,100000| 52,1400
M:klej Thermaflex 474 dm| 0,015900 0,7537
3

M:tasma Thermatape FR 3x50 mm m | 0,098000 4,6452
M:klipsy montazowe Thermaclips szt.| 6,000000| 284,4000
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,002050 0,0972

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

183|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami Rocwoll 800 - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
d.2.4/0101-10 przedmiar = poz.179 = 44,600 m
analogia
R:robocizna r-g | 0,189800 8,4651
M:otuliny Rockwoll 800 fi 22 gr. 20 mm m | 1,100000| 49,0600
M:klej Thermaflex 474 dm| 0,015900 0,7091
3

M:tasma Thermatape FR 3x50 mm m | 0,098000 4,3708
M:klipsy montazowe Thermaclips szt.| 6,000000| 267,6000
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,002050 0,0914

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

184/KNR 0-34 |lzolacja rurocigg6éw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) STABILZOWANA
d.2.4|0101-07 przedmiar = po0z.180 = 9,140 m
R:robocizna r-g| 0,172500] 1,5767] \ \ \
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M:otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m | 1,100000| 10,0540
M:klej Thermaflex 474 dm| 0,013500 0,1234
3

M:tasma Thermatape FR 3x50 mm m | 0,111000 1,0145
M:klipsy montazowe Thermaclips szt.| 6,000000| 54,8400
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,003050 0,0279

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

185|KNR 0-31 | Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 12
d.2.4/0211-05 przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 1,380000 1,3800
M:szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalowej ocynko-|szt.| 1,000000 1,0000
wanej, lakierowane HSN 12

M:kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt| 4,000000 4,0000
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,020000 0,0200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

186|KNR 0-31 |Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (10 obwodoéw, 3/4"/15)
d.2.4/0212-09 przedmiar =1 kpl.

R:robocizna r-g | 2,640000 2,6400
M:rozdzielacze ze stali nierdzewnej do centralnego ogrzewa- |kpl.| 1,000000 1,0000
nia z ksztattkami systemowymi 3/4"/15/10 obwoddéw

M:tuleje wspomagajace 15 mm szt.|20,000000| 20,0000
M:tuleje wspomagajgce 22 mm szt.| 2,000000 2,0000
M:ksztattki Hep20 z gwintem 22x3/4" szt.| 2,060000 2,0600
M:zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do 100 st.C |szt.| 2,000000 2,0000
20 mm

M:odpowietrzniki automatyczne, mosigzne z zaworami stopo- |kpl.| 2,000000 2,0000
wymi 15 mm

M:podejscie od podtogi 15 mm szt.|20,000000| 20,0000
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,070000 0,0700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

187|KNR 0-31 |Kotly grzewcze gazowe wiszgce atmosferyczne dwufunkcyjne typu Brotje WGB-K EVO20/28 + sterownik programo-
d.2.4/0215-02 walny tygodniowy+ komin
przedmiar =1 kpl.

R:robocizna r-g | 5,200000 5,2000
M:kotty grzewcze gazowe, atmosferyczne, dwufunkcyjne, wi- |kpl.| 1,000000 1,0000
szgce 0 mocy do 26,0 kW z zestawem montazowym

M:ksztattki kielichowe, miedziane 15 mm szt.| 3,150000 3,1500
M:ksztattki kielichowe, miedziane 22 mm szt.| 2,100000 2,1000
M:ksztattki przejsciowe z brgzu 15x1/2" szt.| 3,150000 3,1500
M:ksztattki przejsciowe z brgzu 22x3/4" szt.| 2,100000 2,1000
M:dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 1/2" szt.| 1,050000 1,0500
M:dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 3/4" szt.| 2,100000 2,1000
M:rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej 131 mm m | 6,000000 6,0000
M:Adapter przy kotle m | 1,000000 1,0000
M:kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 130 mm |szt.| 2,000000 2,0000
M:Ptyta dachowa szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000

S:samochdd dostawczy m-g| 0,160000 0,1600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

188|KNR-W 2- |Neutralizatory kwasoodporne o $r. 300 mm
d.2.4/15 0235-01 |przedmiar = 1 szt.

analogia
R:robocizna r-g | 4,200000 4,2000
M:neutralizatory kwasoodporne szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,430000 0,4300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

189|KNR 0-31 |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm Separator powietrza Flamco
d.2.4/0209-09 przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 0,430000 0,4300
M:Separator powietrza o $r. 25 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000

S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,0100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

190|KNR 0-31 |Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm
d.2.4/0210-02 przedmiar = 4 szt.

R:robocizna r-g| 0,280000]  1,1200]
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M:zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do 100 st.C |szt.| 1,000000 4,0000
20 mm
M:ksztattki Hep20 z gwintem 20x3/4" szt.| 2,060000 8,2400
M:tuleje wspomagajgce 20 mm szt.| 2,000000 8,0000
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,0400
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

191|KNR 0-31 |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm
d.2.4/0209-08 przedmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g | 0,380000 0,7600
M:filtr siatkowy mosiezny do wody o $r. 20 mm szt.| 1,000000 2,0000
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,0200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

192|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do

d.2.4{15 0418-03 |przedmiar = 2 szt.

1600 mm CV 11/600/500

R:robocizna r-g | 1,190000 2,3800
M:grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen CV |szt.| 1,000000 2,0000
11/600/500

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,120000 0,2400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

193|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do

d.2.4{15 0418-03 |przedmiar =1 szt.

1600 mm CV 11/600/400

R:robocizna r-g | 1,190000 1,1900
M:grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen CV |szt.| 1,000000 1,0000
11/ 600/400

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:S$rodek transportowy m-g| 0,120000 0,1200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

194|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do

d.2.4{15 0418-03 |przedmiar =1 szt.

1600 mm CV 11/600/700

R:robocizna r-g | 1,190000 1,1900
M:grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen CV |szt.| 1,000000 1,0000
11/ 600/700

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,120000 0,1200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

195|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci
d.2.4{15 0418-07 |przedmiar = 2 szt.

600-900 mm i diugosci do 1600 mm CV 21 /600/600

R:robocizna r-g | 1,880000 3,7600
M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV  |szt.| 1,000000 2,0000
21/600/600

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,560000 1,1200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

196 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci
d.2.4{15 0418-07 |przedmiar =1 szt.

600-900 mm i dtugosci do 1600 mm CV 21 /600/700

R:robocizna r-g | 1,880000 1,8800
M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV  |szt.| 1,000000 1,0000
21/600/700

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,560000 0,5600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

197|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci
d.2.4{15 0418-07 |przedmiar =1 szt.

600-900 mm i dtugosci do 1600 mm CV 21 /600/1000

R:robocizna r-g | 1,880000 1,8800
M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV  |szt.| 1,000000 1,0000
21/600/1000

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,560000 0,5600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

198|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci
d.2.4{15 0418-07 |przedmiar =1 szt.

600-900 mm i diugosci do 1600 mm CV 22 /600/800

R:robocizna r-g | 1,880000 1,8800

M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV  |szt.| 1,000000 1,0000

22/600/800

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,560000 0,5600
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

199|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm CV33/600/1000
d.2.4{15 0418-11 |przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 2,570000 2,5700
M:grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen CV  |szt.| 1,000000 1,0000
33 /600/1000

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 1,040000 1,0400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

200|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
d.2.4/15 0436-01 |przedmiar = 10 urz.

R:robocizna r-g | 0,357000 3,5700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

201|KNR-W 2- |Uruchomienie kottowni c.o. i - uruchomienie kotla przez serwis i przezborjenie palnika
d.2.4/15 0517-02 |przedmiar = 1 kpl.

analiza in-

dywidualna
R:robocizna r-g | 16,000000/ 16,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

202|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
d.2.4/01 0109-09 |przedmiar = poz.171 = 0,375 m3

R:robocizna r-g | 1,390000 0,5213
S:samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,720000 0,2700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

203|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
d.2.4/01 0109-10 |przedmiar = p0z.202 = 0,375 m3

S:samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,020000 0,0075

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Instalacja c.o. parter
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.5 Instalacja gazu

204/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach
d.2.5/0303-01 mieszkalnych
przedmiar = 7,80+7,5+2,50+1,25+0,65+0,7+0,7+0,25 = 21,350 m

R:robocizna r-g| 0,985274) 21,0356
M:rury stal.inst.typ S czarne z koncami gtadkimi na przewody | m | 1,030000| 21,9905
gazu 32 mm

M:haki do rur ér. 10-32 mm szt.| 0,660000| 14,0910
M:tlen techniczny sprezony m3| 0,014000 0,2989
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0,013000 0,2776
M:drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg | 0,019000 0,4057
M:materiaty pomocnicze % | 1,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,018900 0,4035

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

205/KNR-W 2- |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potagczeniach gwintowanych
d.2.5[15 0312-03 |przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 0,294000 0,2940
M:kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:klucze stalowe do kurkéw gazowych szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:samochdd dostawczy m-g| 0,007000 0,0070

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

206|KNR 0-31  |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm
d.2.5/0209-09 przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 0,430000 0,4300
M:filtr siatkowy mosiezny do wody o $r. 25 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000

S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,0100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

207|KNR INS- |Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowej wieloczerpalnego o mocy do 28 kW - rura stalo $r. zew. 20
d.2.5/TAL 0203- |mm

05 przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g | 1,520000 1,5200
M:dwuztgczki przejSciowe z brazu szt.| 1,000000 1,0000
M:uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych |szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
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S:$rodek transportowy m-g| 0,010000 0,0100
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

208|KNR-W 2- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $rednicy przytacza 32 mm na scianach

d.2.5/15 0308-03 |z konsolg gazomierzowg
przedmiar =1 kpl.

R:robocizna r-g | 1,620000 1,6200
M:tgczniki redukcyjne do gazomierzy o $r.przytacza 32 mm | szt.| 2,000000 2,0000
M:aczniki z Zeliwa ciggliwego czarne o $r.przytacza 32 mm | szt.| 8,000000 8,0000
M:Konsola gazomierza szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,030000 0,0300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

209|KNR-W 2- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkal-

d.2.5/15 0307-02 |nych - $rednica rurociggu do 65 mm
przedmiar = (p0z.204)/100 = 0,214 [100 m

R:robocizna r-g | 15,100000 3,2314
M:rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nom. 15 m | 0,050000 0,0107
mm

M:kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt.| 0,010000 0,0021
M:gczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt.| 0,010000 0,0021
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,030000 0,0064

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

210|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219

d.2.5/12 0101-05 |mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
przedmiar =

dn32

poz.204*0,132 <m2/m>

RAZEM

2,818

p0z.204*0,132 <m2/m> = 2,818 m2

R:robocizna
M:materiaty pomocnicze

r-g
%

0,587000
2,500000

1,6542

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

211|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm

d.2.5/12 0201-04 |Krotnos¢ = 4
przedmiar = poz.210 = 2,818 m2

R:robocizna r-g | 1,104000 3,1111

M:farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm| 0,492000 1,3865

60% 3

M:benzyna do lakierow dm| 0,028000 0,0789
3

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:samochdd dostawczy m-g| 0,003200 0,0090

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

212|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi

d.2.5/12 0209-05 |Krotnos¢ = 2
przedmiar = po0z.210 = 2,818 m2

i emaliami olejnymi rurociggéw o $rednicy zew

netrznej 58-219 mm

R:robocizna r-g | 0,262000 0,7383

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0,264000 0,7440
3

M:rozcienczalnik do wyrobdw olejnych dm| 0,020000 0,0564
3

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:samochdd dostawczy m-g| 0,001000 0,0028

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

213|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowag w cegle

d.2.5/0103-02 przedmiar = 0,920+0,15+0,15+0,31+0,30 = 1,830 cm

R:robocizna r-g | 0,041000 0,0750

M:wiertto diamentowe szt.| 0,000900 0,0016

M:woda m3| 0,001800 0,0033

M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g| 0,016000 0,0293

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Instalacja gazu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.6 Wentylacja

214/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

d.2.6/0122-02 przedmiar = 1,75 m2

R:robocizna
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S

M:przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z bla- | m2 | 0,750000 1,3125
chy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
M:ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocyn- | m2 | 0,290000 0,5075
kowanej o $r. do 200 mm
M:podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C o $r.  |szt.| 0,410000 0,7175
do 200 mm
M:uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych |szt.| 2,020000 3,5350
0 $r. do 200 mm
M:podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt.| 0,430000 0,7525
M:s$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na| kg | 0,370000 0,6475
cafej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50

mm
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:samochéd dostawczy m-g| 0,080000 0,1400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

215|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
d.2.6/17 0102-01 |kanat typu Z
przedmiar = 1,5*2 = 3,000 m2

R:robocizna r-g | 3,190000 9,5700
M:przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla- | m2 | 0,610000 1,8300
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400 mm
M:ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalo- | m2 | 0,430000 1,2900
wej ocynkowanej o obwodzie do 400 mm
M:uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, prosto- |szt.| 6,310000, 18,9300
katnych o obwodzie do 400 mm
M:$8ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem na ca- | kg | 1,180000 3,5400
tej dtugosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,100000 0,3000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

216|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
d.2.6/17 0138-01 |przedmiar = 2+2 = 4,000 szt.

R:robocizna r-g | 0,880000 3,5200
M:kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 mm szt.| 1,000000 4,0000
M:uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, prosto- |szt.| 1,040000 4,1600
katnych o obwodzie do 800 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,020000 0,0800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

217|KNR 0-34 |lzolacja przewod6w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych o obwodzie do 400 mm matami
d.2.6/0302-11 Thermasheet o gr. 20 mm
przedmiar = poz.214+p0z.215 = 4,750 m2

R:robocizna r-g | 0,480000 2,2800
M:mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 20 mm m2| 1,150000 5,4625
M:klej Thermaflex 474 dm| 0,200000 0,9500
3

M:tasma Thermatape FR 3x50 mm m | 2,200000| 10,4500
M:tasma Thermajoint FR m | 0,680000 3,2300
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,010000 0,0475

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

218|KNR-W 2- |kratki kotowe typ D o $r. do 160 mm
d.2.6/17 0140-01 |przedmiar = 8 szt.

R:robocizna r-g | 0,960000 7,6800
M:anemostaty kotowe, typ D o $r. do 160 mm szt.| 1,000000 8,0000
M:uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych | szt.| 1,040000 8,3200
0 $r. do 160 mm
M:$8ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem na ca- | kg | 0,190000 1,5200
tej dtugosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,0800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wentylacja
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.7 Zabezpieczenie ppoz.

219|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm -
d.2.7/18 0527-01 |przejscia ppoz. HILTI dla rur KAN; CFS S ACR
analogia przedmiar = 20 szt

R:robocizna r-g| 0,500000 10,0000

M:masa CFS-S ACR HILTI szt| 0,031400 0,6280

M:tabliczki szt | 1,000000, 20,0000
-50-
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 0,100000 2,0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

220|KNR-W 2- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm -
d.2.7/18 0527-01 |przejscia ppoz. HILTI dla rur PCV CP648E + tabliczki

analogia przedmiar = 10 szt

R:robocizna r-g | 0,500000 5,0000
M:opaska HILTI fi 110 m | 0,172700 1,7270
M:opaska HILTI fi 50 m | 0,235500 0,2355
M:tabliczki szt| 1,000000 10,0000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 0,100000 1,0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Zabezpieczenie ppoz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
221/KNR 0-11  |Demontaz trylinki na placu manewrowym
d.2.8/0316-05 przedmiar = 32*2 = 64,000 m2
analogia
R:robocizna r-g| 0,881200, 56,3968
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222|KNR 0-11  |Demontaz chodnika z kostki dla przytgcza kD
d.2.8/0316-05 przedmiar = 2*2 = 4,000 m2
analogia
R:robocizna r-g | 0,881200 3,5248

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
223|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
d.2.8/0411-02 przedmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g | 4,470000 4,4700
S:samochod skrzyniowy do 5 t m-g| 0,830000 0,8300
S:weciggarka reczna 3-5 t m-g| 1,490000 1,4900
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
224/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ChODNIK - 90% ma-
d.2.8/0511-03 teriat z rozbiérki
przedmiar =4 m?2
R:robocizna r-g | 1,303200 5,2128
M:Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2| 0,102500 0,4100
M:piasek m3 | 0,081800 0,3272
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t | 0,011700 0,0468
M:woda m3| 0,027000 0,1080
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:wibrator powierzchniowy m-g| 0,130000 0,5200
S:pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 0,1000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225|KNR 2-31  |Nawierzchnie z trylinki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej PLAC - 90% materiatu z rozbiérki
d.2.8/0511-03 przedmiar = 64 m2
analogia
R:robocizna r-g| 1,303200| 83,4048
M:kostka brukowa/trylinka szara m2| 0,102500 6,5600
M:piasek m3 | 0,081800 5,2352
M:Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t | 0,011700 0,7488
M:woda m3| 0,027000 1,7280
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:wibrator powierzchniowy m-g| 0,130000 8,3200
S:pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 1,6000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
d.2.8/01 0212-02
przedmiar =
KS (40*0,9*1,04)*0,95 35,568
KD ((26+13,24+4,5+3,7)*0,9*1,17+1*1*1,5)*0,95 48,882
KD przytg- |(4,80*1,5*0,9)*0,95 6,156
cze
RAZEM 90,606 m3
R:robocizna r-g| 0,144000) 13,0473
S:koparko-spycharka 0.15 m3 m-g| 0,069800 6,3243

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis [im] Norma | Nakiady | Cena | R |

S

d.2.8/01 0310- chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1.5 m

227|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-

0201
przedmiar =
KS (4070,9*1,04)*0,05 1,872
KD ((26+13,24+4,5+3,7)*0,9*1,17+1*1*1,5)*0,05 2,573
Kd przyta- |(4,80*1,50,9)*0,05 0,324
cze
RAZEM 4,769 m3
R:robocizna r-g| 1,650000 7,8689
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm
d.2.8|/18 0511-01 |przedmiar =
400,970,10 3,600
(26+13,24+4,5+3,7)*0,9*0,10 4,270
4,8070,9*0,10 0,432
RAZEM 8,302 m3
R:robocizna r-g| 2,100000 17,4342
M:pospétka - kruszywo nienormowane m3| 1,220000, 10,1284
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 0,770000 6,3925
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229|KNR-W 2- |Obsypka kanatéw i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm
d.2.8/18 0511-03 |przedmiar =
40*0,9%0,20 7,200
(26+13,24+4,5+3,7)*0,970,20 8,539
4,80*0,9%0,20 0,864
RAZEM 16,603 m3
R:robocizna r-g| 1,860000 30,8816
M:pospotka - kruszywo nienormowane m3| 1,220000, 20,2557
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 0,680000, 11,2900

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.8/01 0222-01 |przedmiar = poz.226-poz.229-poz.228-(3,14*0,08*0,08*82,94)-(3,14*0,05*0,05*6,15) = 63,986 m3

230|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l

S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,013500 0,8638

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

231|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il
d.2.8/01 0228-02 |przedmiar = p0z.230 = 63,986 m3

R:robocizna r-g| 0,227000| 14,5248
S:ubijak spalinowy 200 kg m-g| 0,138000 8,8301

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

232|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
d.2.8/18 0408-02 |przedmiar = 40+26+13,24+3,7+4,80 = 87,740 m

R:robocizna r-g| 0,345000, 30,2703
M:rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m | 1,020000| 89,4948
klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,008300 0,7282

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

233|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
d.2.8/18 0408-01 |przedmiar = 4,5+370,55 = 6,150 m

R:robocizna r-g | 0,334000 2,0541
M:rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m | 1,020000 6,2730
klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,006300 0,0387

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

234|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych KARMAT
d.2.8{15 0222-02 |przedmiar = 2 szt.

R:robocizna r-g | 0,380000 0,7600
M:czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm" szt.| 1,000000 2,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

235|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
d.2.8/18 0517-02 |przedmiar = 3 szt.

R:robocizna r-g | 2,420000 7,2600
M:kineta studzienki z PE szt.| 1,000000 3,0000
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M:uszczelka szt.| 2,000000 6,0000
M:trzon studzienki rura karbowana m | 1,050000 3,1500
M:rura teleskopowa szt.| 1,000000 3,0000
M:pokrywa zeliwna szt.| 1,000000 3,0000
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3 | 0,200000 0,6000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,070000 0,2100
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

236|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
d.2.8/18 0524-02 |przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 9,270000 9,2700
M:osadniki betonowe $r. 500 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:nadstawka betonowa $Sciekowa o $r. 500mm I=1,0m szt.| 1,000000 1,0000
M:pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt.| 1,000000 1,0000
M:pierscienie podtrzymujace wpust szt.| 1,000000 1,0000
M:wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 7,000000 7,0000
M:piasek do betonow zwykty m3| 0,020000 0,0200
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 1,040000 1,0400
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

237|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym - otwér w rurze be-

d.2.8/0101-03 tonowej fi 500

przedmiar =20 cm
R:robocizna r-g | 0,067000 1,3400
M:wiertto diamentowe' szt.| 0,001250 0,0250
M:woda m3 | 0,004500 0,0900
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g| 0,030000 0,6000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

238|KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. nominalnej 210 mm
d.2.8/18 0527-01 |przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 0,470000 0,4700
M:ksztattka tuleja stalowa z trzema pierscieniami oporowymi | kg |31,300000| 31,3000
zewnetrznymi

M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,100000 0,1000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

239|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych KARMAT
d.2.8{15 0222-02 |przedmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g | 0,380000 0,7600
M:czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm' szt.| 1,000000 2,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240|KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I1l)
d.2.8/01 0109-02 |przedmiar = poz.228+poz.229+(3,14*0,08*0,08*82,94)+(3,14*0,05*0,05"6,15) = 26,620 m3
R:robocizna r-g| 1,630000 43,3906
S:samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,850000, 22,6270
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
241|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

d.2.8/01 0109-04

przedmiar = poz.228+po0z.229+(3,14*0,08*0,08*82,94)+(3,14*0,05*0,05*6,15) = 26,620 m3

S:samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,030000

0,7986

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Zewn

etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

29 Przebudowa przylacza wody
242|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
d.2.9|01 0212-02
W przedmiar = ((5+1,5)*1,20*0,9)*0,95 = 6,669 m3
R:robocizna r-g | 0,144000 0,9603
S:koparko-spycharka 0.15 m3 m-g| 0,069800 0,4655

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

243|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach su-
d.2.9/01 0310- chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; glebokos$¢ do 1.5 m
0201 przedmiar = ((5+1,5)*1,20*0,9)*0,05 = 0,351 m3
R:robocizna r-g| 1,650000 0,5792
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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244/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm
d.2.9/18 0511-01 |przedmiar =6,5"0,90,10 = 0,585 m3

R:robocizna r-g | 2,100000 1,2285
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3 | 1,220000 0,7137
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 0,770000 0,4505

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

245|KNR-W 2- |Obsypka kanatéw i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm
d.2.9/18 0511-03 |przedmiar = 6,5*0,9*0,10 = 0,585 m3

R:robocizna r-g | 1,860000 1,0881
M:pospotka - kruszywo nienormowane m3| 1,220000 0,7137
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 0,680000 0,3978

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

246|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
d.2.9/01 0222-01 |przedmiar = p0z.242+p0z.243-p0z.244-p0z.245 = 5,850 m3

S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,013500 0,0790
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

247|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il
d.2.9/01 0228-02 |przedmiar = po0z.246 = 5,850 m3

R:robocizna r-g | 0,227000 1,3280
S:ubijak spalinowy 200 kg m-g| 0,138000 0,8073

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

248|KNR 2-28 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm - dtugo$¢ do 15 m
d.2.9/0314-01 z. |przedmiar =6,5+1,5+1+1,5=10,500 m

s2.3.8.
R:robocizna r-g | 0,420000 4,4100
M:rury do wody na cisnienie 1.0 MPa o $r. zewn. 32 mm m | 1,070000| 11,2350
M:ksztattki PE o $r. zewn. 32 mm szt.| 0,108000 1,1340
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,1050

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

249/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego
d.2.9/0219-01 przedmiar =6,5m

R:robocizna r-g | 0,007545 0,0490
M:tasma z polichlorku winylu m2 | 0,300000 1,9500
S:samochdd dostawczy m-g| 0,001100 0,0072

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

250|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach ochronnych
d.2.9/0403-01 przedmiar =4 m

R:robocizna r-g | 0,270000 1,0800
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,0400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

251|KNR-W 2- |Rura ochronna prze fundament dla przytacza o Dn32 , AROT o $r. zewnetrznej 63 mm
d.2.9/18 0109-01 |przedmiar =4 m

analogia
R:robocizna r-g | 0,224000 0,8960
M:rury AROT o $r. zewnetrznej 63 mm m | 1,020000 4,0800
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,014200 0,0568
S:prosciarka do rur PE m-g| 0,042500 0,1700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

252|KNR-W 2- ‘Pr()ba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
d.2.9/18 0704-01 |przedmiar = 10,5/200 = 0,053 [200m -1 préb.]

R:robocizna r-g | 8,740000 0,4632
M:krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 | 0,030000 0,0016
M:bale iglaste obrzynane nasycane KL.11I m3| 0,020000 0,0011
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0,020000 0,0011
M:klamry ciesielskie kg | 6,200000 0,3286
M:woda m3 | 3,530000 0,1871
M:rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm m | 1,500000 0,0795
M:krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt.| 0,100000 0,0053
M:tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt.| 0,200000 0,0106

M:uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. |szt.| 1,000000 0,0530
nominalnej 90-110 mm
M:$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami | kg | 2,700000 0,1431
M 16
M:kotnierze $lepe o $r. nominalnej 90-110 mm szt.| 0,200000 0,0106
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M:zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spusto- |szt.| 0,100000 0,0053
wym $r. 50mm
M:zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 |szt.| 0,050000 0,0027
kg/cm2 z kpl. $rub
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:$rodek transportowy m-g| 3,160000 0,1675

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

253|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
d.2.9/18 0707-01 |przedmiar = 10,5/200 = 0,053 odc.200m

R:robocizna r-g | 4,090000 0,2168
M:podchloryn sodu kg | 0,500000 0,0265
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:samochdd dostawczy m-g| 1,580000 0,0837

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

254|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
d.2.9/18 0708-01 |przedmiar = 10,5/200 = 0,053 odc.200m

R:robocizna r-g | 0,490000 0,0260
M:woda m3| 1,720000 0,0912
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Przebudowa przytgcza wody
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.10 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze PIETRO

255/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm
d.2.|02 0506-04 |przedmiar = 60,75 = 4,500 m

10
R:robocizna r-g | 0,310000 1,3950
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

256|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm
d.2.|02 0506-03 |przedmiar = 1+1+1+0,64 = 3,640 m

10
R:robocizna r-g | 0,280000 1,0192
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

257|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm
d.2./02 0506-02 |przedmiar = 11,80+13+11,45+2*0,61+2*1,07+2*2+8,76+2*0,75+6*2,50+2*0,60+1,5*2 = 73,070 m

R:robocizna r-g| 0,240000 17,5368
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

258|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilo$é elementéw do 10
d.2.|02 0520-01 |przedmiar = 3 kpl.

R:robocizna r-g | 0,630000 1,8900

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

259|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ elementoéw do 15
d.2.|02 0520-02 |przedmiar = 3 kpl.
10

R:robocizna r-g| 0,910000 2,7300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

260|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilo$¢é elementéw do 20
d.2.|02 0520-03 |przedmiar =5 kpl.

R:robocizna r-g | 1,420000 7,1000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

261|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elementéw do 16
d.2.|02 0520-06 |przedmiar = 1 kpl.
10

R:robocizna r-g| 1,420000 1,4200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

262|KNR-W 2- |Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementéw DEMONTAZ
d.2.|150417-02 |przedmiar =1 kpl.
10

R:robocizna r-g | 0,660000 0,6600

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

263|KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 25-32 mm
d.2.|02 0512-02 |przedmiar =5 szt.
10
R:robocizna r-g | 0,240000 1,2000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym
d.2./0101-01 przedmiar = 11*2*50 = 1100,000 cm
10
R:robocizna r-g | 0,053000, 58,3000
M:wiertto diamentowe szt.| 0,001250 1,3750
M:woda m3| 0,002200 2,4200
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g| 0,022000/ 24,2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

265|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegty
d.2./0356-01 przedmiar = 0,32*0,2*0,10+11*0,20*0,20 = 0,446 m3
10
R:robocizna r-g | 10,200000 4,5492
S:elektronarzedzia m-g| 9,710000 4,3307
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
266|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej
d.2./01 0335-02 |przedmiar = 4 szt.
10
R:robocizna r-g | 0,400000 1,6000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
267|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
d.2.|0105-01 przedmiar = (0,6+0,6+3,90+0,85)*0,07*2 = 0,833 m2
10
R:robocizna r-g | 4,640000 3,8651
M:tarcza diamentowa $r.350 mm szt.| 0,180000 0,1499
M:woda m3| 0,300000 0,2499
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:pita tarczowa z prowadnicg m-g| 1,080000 0,8996
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268|KNR 4-04 |Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
d.2./0603-07 przedmiar = (0,6+0,6+3,90+0,85)*0,07*0,3 = 0,125 m3
10
R:robocizna r-g | 5,240000 0,6550
S:sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g| 1,650000 0,2063
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269|KNR-W 4- |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podtozach, stropach i
d.2./01 0207-02 |$cianach
10 przedmiar = 0,6+0,6+3,90+0,85 = 5,950 m
R:robocizna r-g | 0,320000 1,9040
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 8,000000, 47,6000
M:piasek do betonéw zwykty m3 | 0,014000 0,0833
M:zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3| 0,024000 0,1428
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,040000 0,2380
S:zuraw okienny przenosny m-g| 0,160000 0,9520
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

270|KNR-W 4- |Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z gumolitu
d.2.|01 0818-01 |przedmiar = (0,6+0,6+3,90+0,85)*1 = 5,950 m2
10

R:robocizna r-g | 0,720000 4,2840
M:wyktadziny podtogowe gumowane (gumolit) dwuwarstwowe | m2 | 1,090000 6,4855
M:klej lateksowy ekstra kg | 0,500000 2,9750
M:pasta podtogowa bezbarwna kg | 0,080000 0,4760
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

271 Woyniesienie ztomu z pietra z budynku (grzejniki , rury) na plac budowy Przyjmuje sie 2 osoby x8godzin UTYLIZA-
d.2.|kalk. wtas- |CJA PO STRONIE INWESTORA
10/na przedmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g |16,000000/ 16,0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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272|KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
d.2.|01 0206-02 |przedmiar = 18+18 = 36,000 szt.
10
R:robocizna r-g| 1,820000/ 65,5200
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 6,000000/ 216,0000
M:piasek do betonéw zwykty m3 | 0,009000 0,3240
M:zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3| 0,016000 0,5760
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0,002700 0,0972
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3| 0,001800 0,0648
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,020000 0,7200
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0,020000 0,7200
S:zuraw okienny przenos$ny m-g| 0,110000 3,9600
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian miejscowe odmalowanie po starych
d.2./01 1204-02 |rurach na pietrze
10 przedmiar = 32*0,5*0,5"2+1,5+0,5 = 18,000 m2
R:robocizna r-g | 0,127000 2,2860
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm| 0,286000 5,1480
3
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

274/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
d.2.|01 0109-09 |przedmiar = poz.268+p0z.265 = 0,571 m3
10
R:robocizna r-g | 1,390000 0,7937
S:samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,720000 0,4111

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

275/KNR-W 4-
d.2./01 0109-10
10

przedmiar = poz.274 = 0,571 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

S:samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g

0,020000 0,0114

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze PIETRO
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.11 Instalacja c.o. pietro

276|/KNR 0-31  |Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach

d.2./0201-01 przedmiar = (3,17+1)*2 = 8,340 m

11

R:robocizna r-g | 0,133500 1,1134
M:rury Hep20O "barrier" 15 mm' m | 1,030000 8,5902
M:tuleje wspomagajace 15 mm szt.| 0,867700 7,2366
M:ksztattki Hep20 15 mm szt.| 0,412800 3,4428
M:uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm szt| 2,750000| 22,9350
M:tuleje ochronne do rur Hep20 z tworzywa sztucznego szt.| 0,100000 0,8340
M:kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt| 2,750000| 22,9350
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,001300 0,0108

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

277|KNR 0-31  |Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane w rurze ostonowej bez rozdzielaczy w budynkach
d.2.|0202-03 przedmiar = (0,9+0,7+0,5+0,6)*2 = 5,400 m
11

R:robocizna r-g | 0,165200 0,8921
M:rury Hep20 "barrier" 22 mm m | 1,030000 5,5620
M:tuleje wspomagajgce 22 mm' szt.| 0,824300 4,4512
M:IZOLACJA STABI GR 6 mm m | 1,030000 5,5620
M:uchwyty do rur ostonowych karbowanych tzw. peszel 31-33 | szt.| 0,544400 2,9398
mm
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,001500 0,0081

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

278|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
d.2.|0101-01 przedmiar = poz.276+p0z.279 = 11,740 m
11
R:robocizna r-g | 0,155300 1,8232
M:otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m | 1,100000| 12,9140
M:klej Thermaflex 474 dm| 0,005900 0,0693
3
M:tasma Thermatape FR 3x50 mm m | 0,049600 0,5823
M:klipsy montazowe Thermaclips szt.| 6,000000| 70,4400
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M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,000600 0,0070

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

279|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynk Steel $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na scianach w budynkach

d.2.{150112-01 |niemieszkalnych
11]analogia przedmiar = 0,6*4+0,25*4 = 3,400 m

R:robocizna r-g | 0,255000 0,8670
M:Rury steel 15 m | 1,100000 3,7400
M:ksztattki steel o $r. zewnetrznej 15 mm szt.| 1,580000 5,3720
M:uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt.| 1,430000 4,8620
wnetrznej 20 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,001600 0,0054
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
280|KNR 0-31 |Montaz gtowic termostatycznych do grzejnikdéw typu V Danfoss 5135
d.2./0208-01 glowica termostatyczna DANFOSS 15 mm - MATERIAE W POSIADANIU INWESTORA!
11 przedmiar = 12 kpl.
R:robocizna r-g | 0,130000 1,5600
M:gtowica termostatyczna DANFOSS 15 mm - MATERIAL W |kpl.| 1,000000, 12,0000
POSIADANIU INWESTORA!
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,010000 0,1200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

281|KNR 0-31 |Zawory grzejnikowe powrotne podwojne katowe o $r. armatury 15 mm do grzejnikéw V

d.2./0208-03 przedmiar = 12 kpl.
11

R:robocizna

M:zawory powrotne podwojne katowe, mosiezne 15 mm do V
M:adapter do V 16x3/4 gw

M:materiaty pomocnicze

S:samochdd dostawczy

r-g | 0,560000
szt | 1,000000
szt | 2,060000
% | 5,100000
m-g| 0,010000

6,7200
12,0000
24,7200

0,1200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

282|KNR 0-31 |Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do instalacji c.o. ze posadzki $r. 15 mm

d.2.|0207-01 przedmiar = 12 szt.
11

R:robocizna
S:samochdd dostawczy

r-g | 0,350000
m-g| 0,010000

4,2000
0,1200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

283|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm CV 11/500/1000

d.2.|150418-01 |przedmiar =1 szt.
11

R:robocizna

M:grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszeh CV
11/500/1000

M:materiaty pomocnicze

S:$rodek transportowy

r-g| 1,150000
szt.| 1,000000

% | 1,000000
m-g| 0,110000

1,1500
1,0000

0,1100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

284/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm CV 11/600/500

d.2./115 0418-03 |przedmiar = 1 szt.
11

R:robocizna

M:grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen CV
11/600/500'

M:materiaty pomocnicze

S:$rodek transportowy

r-g | 1,190000
szt.| 1,000000

% | 1,000000
m-g| 0,120000

1,1900
1,0000

0,1200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

285|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i

d.2.|15 0418-03 |przedmiar = 2 szt.
11

dtugosci do 1600 mm CV 11/600/600

R:robocizna

M:grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszeh CV
11/600/600

M:materiaty pomocnicze

S:$rodek transportowy

r-g| 1,190000
szt.| 1,000000

% | 1,000000
m-g| 0,120000

2,3800
2,0000

0,2400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

286|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm CV 22/600/600
d.2.|15 0418-07 |przedmiar =1 szt.
11
R:robocizna r-g| 1,880000/  1,8800] \ \
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M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV |szt.| 1,000000 1,0000
22/600/600
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,560000 0,5600
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

287|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci
d.2./1150418-06 |przedmiar = 1 szt.
11

300-500 mm i diugosci do 3000 mm CV 22/500/700

R:robocizna r-g | 1,990000 1,9900
M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV  |szt.| 1,000000 1,0000
22/500/600

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,580000 0,5800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

288|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci
d.2.|15 0418-06 |przedmiar = 2 szt.
11

300-500 mm i diugosci do 3000 mm CV 22/500/800

R:robocizna r-g | 1,990000 3,9800
M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV |szt.| 1,000000 2,0000
22/500/800

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,580000 1,1600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

289|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci
d.2./150418-06 |przedmiar = 1 szt.
11

300-500 mm i diugosci do 3000 mm CV 22/500/900

R:robocizna r-g | 1,990000 1,9900
M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV |szt.| 1,000000 1,0000
22/500/900

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,580000 0,5800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

290|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugos$ci do 3000 mm CV 22/500/1000

d.2.|150418-06 |przedmiar = 1 szt.
11

R:robocizna r-g | 1,990000 1,9900
M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV |szt.| 1,000000 1,0000
22/500/1000

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,580000 0,5800
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

291 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci
d.2./150418-06 |przedmiar = 1 szt.
11

300-500 mm i diugosci do 3000 mm CV 22/500/1100

R:robocizna r-g | 1,990000 1,9900
M:grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CV  |szt.| 1,000000 1,0000
22/500/1100

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,580000 0,5800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

292|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm CV33/500/1100

d.2.|150418-09 |przedmiar =1 szt.
11

R:robocizna r-g | 1,760000 1,7600
M:grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen CV  |szt.| 1,000000 1,0000
33/500/1100

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,430000 0,4300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

293|KNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - ptukanie, cz

d.2.|{0218-01 cze i zakonczeniowe

ynnosci przygotowaw-

11 przedmiar = p0z.276+p0z.277+p0z.279 = 17,140 m
R:robocizna r-g | 0,036000 0,6170
M:rury Hep20O "barrier" 15 mm m | 0,020000 0,3428
M:zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do 100 st.C | szt | 0,002000 0,0343
15 mm
M:ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt| 0,003000 0,0514
M:materiaty pomocnicze % | 5,100000
S:samochdd dostawczy m-g| 0,000100 0,0017
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
Cena jednostkowa:

294/KNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
d.2./0218-02 przedmiar = poz.293 = 17,140 m

R:robocizna r-g | 0,054000 0,9256
S:samochdd dostawczy m-g| 0,000100 0,0017
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
295|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
d.2./15 0436-01 |przedmiar = 12 urz.

R:robocizna r-g | 0,357000 4,2840
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Instalacja c.o. pietro
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Instalacje sanitarne
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp Kz Z Uprosz- | RAZEM
czone

Roboty budowlane

Roboty rozbiérkowe

o
==

Roboty murowe, Stolarka i
$lusarka drzwiowa

Kominy, wentylacja

NN
»lw

Tynki i oktadziny $cian i su-
fitow

Posadzki wewnetrzne

—_ |
[e22(4)]

Elementy zagospodarowa-
nia terenu

Instalacje sanitarne

=N

Roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe PARTER

2.2|Kanalizacja sanitarna parter

2.3|Instalacja wody parter

2.4|Instalacja c.o. parter

2.5|Instalacja gazu

2.6/Wentylacja

2.7|Zabezpieczenie ppoz.

2.8|Zewnetrzna instalacja kana-
lizacji sanitarnej i deszczo-
wej

2.9|Przebudowa przytacza wo-
dy

2.10|Roboty rozbiérkowe i przy-
gotowawcze PIETRO

2.11|Instalacja c.o. pietro

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 1851,4392
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|wycieraczki do obuwia (z wykonaniem odwod-  |szt 1,0000 1,0000
nienia)
2. |kratki wentylacyjne i drzwiczki szt. 3,0000 3,0000
3.|gips szpachlowy alt. szpachla cem.biata kg 11,2075 11,2075
4.|gips budowlany zwykly alt. szpachla cem.biata  |kg 6,7245 6,7245
5.|zaprawa klejowa C2 S1 TE - sucha mieszanka |kg 87,7880 87,7880
6.|posypka utwardzajgca typu Sikafloor 2 SynTop |kg 184,0566 184,0566
natural
7./elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-ty- |m 2,0600 2,0600
tanowanej gr. 0,7mm okragte - rury spustowe fi
120mm
8.|drzwi aluminiowe wewnetrzne w klasie odpor- m?2 6,9300 6,9300
nosci ogniowej EI30, malowane proszkowo
obustronnie w kolorze ciemnopopielatym RAL
7015, przeszklone gorg szybg bezpieczng
mleczna, dotem panel, profil dolny szeroki typu '
kopniak' (o ile AT dopuszcza), obustronne klam-
ki z szyldami z zamkiem patentowym ze szczot-
kowanej stali nierdzewnej, samozamykacz, od-
bdj; z kratkg wentylacyjng w klasie odpornosci
odniowej
9.|ptyty styropianowe gr. 12 cm EPS [BS150, m2 41,2083 41,2083
CS(10)100, lambda=0,038] (Rmin=2,0 [(m2*K)/
W]
10.|plyty styropianowe gr. 10 cm EPS [BS250, m2 46,0142 46,0142
CS(10)200, lambda=0,036] (Rmin=2,0 [(m2*K)/
W]
11.|drzwi przeciwpozarowe EI30 miedzy klatkg scho-|m2 1,8000 1,8000
dowg '1.4" a biurem '1.5": skrzydta ptytowe petne;
okleina HPL/CPL 0,7 mm antracyt, trzy wzmoc-
nione zawiasy, zamek z wktadkg patentowa,
klamki z szyldami ze stali nierdzewnej szczotko-
wanej, z odbojem i samozamykaczem; osciezni-
ca systemowa regulowana metalowa opasujgca
na grubosci muru (doptata do rozszerzenia) ma-
lowana proszkowo w kolorze antracytowym, z
uszczelki peczniejgce w skrzydle i progowa au-
tomatyczna
12.|impregnowat natryskowy - rozpuszczalnikowa |dm3 4,8205 4,8205
zywica akrylowa typu Sikafloor ProSeal 12
13.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m 11,2200 11,2200
14.|gaz propanowo-butanowy kg 0,1592 0,1592
15.|benzyna do lakieréw dm3 0,0789 0,0789
16.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki i kgtowni- |kg 176,9520 176,9520
ki
17.|prety kwadratowe walcowane na gorgco kg 3,3600 3,3600
18.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,8437 0,8437
19.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0080 0,0080
20. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 0,0600 0,0600
niskostopowych $r. 6 mm
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,2660 4,2660
22.|siatka tkana Rabitza m?2 3,9420 3,9420
23.|mata zbrojeniowa do posadzek m?2 43,1706 43,1706
24.|klamry ciesielskie kg 1,9373 1,9373
25.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,6600 0,6600
26.|narozniki i obramienia stalowe m 4,5000 4,5000
27.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 0,1928 0,1928
28.|podchloryn sodu kg 0,2185 0,2185
29.silikon kg 0,6930 0,6930
30. silikon dms3 0,5076 0,5076
31.|pianka poliuretanowa kg 2,3562 2,3562
32.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 5,1480 5,1480
33.|farba olejna nawierzchniowa dms3 0,7980 0,7980
34.|farba olejna do gruntowania dms3 0,0225 0,0225
35.|farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa dm3 8,2258 8,2258
36.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna  |dm3 1,3865 1,3865
miniowa 60%
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RewDzieln M_Gorka przebudowa kst_inwest_0_v3 pdS®RWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
37.|rozcienczalnik do wyrobdéw olejnych dm3 0,0564 0,0564
38.|aceton dm3 2,3115 2,3115
39.|pasta podtogowa bezbarwna kg 0,4760 0,4760
40.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3176 0,3176
41.|tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0,0950 0,0950
42.|tlen techniczny sprezony m3 0,2989 0,2989
43.|zaprawa klejaca kg 25,1896 25,1896
44.|zaprawa spoinujgca kg 1,4208 1,4208
45. |Kklej lateksowy ekstra kg 2,9750 2,9750
46.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 1,2734 1,2734
47.|emulsja gruntujgca kg 2,5534 2,5534
48.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm |m?2 199,3656 199,3656
49.|tasma z polichlorku winylu m2 1,9500 1,9500
50.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 0,7525 0,7525
mm
51.|wyktadziny podtogowe gumowane (gumolit) dwu-|m?2 6,4855 6,4855
warstwowe
52.|miat kamienny t 0,0846 0,0846
53.|tluczen kamienny niesortowany 0/31,5 t 1,8825 1,8825
54.|piasek m3 6,8877 6,8877
55.|piasek do betonéw zwykty m3 0,4878 0,4878
56.|piasek do zapraw m3 1,4276 1,4276
57.|pospétka do betonéw m3 6,4433 6,4433
58.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 36,2569 36,2569
59.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,7188 0,7188
60.|badanie wody szt 1,0000 1,0000
61.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 607,5975 607,5975
62.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,9065 0,9065
63.|wapno suchogaszone kg 112,0329 112,0329
64.|gips szpachlowy kg 6,5709 6,5709
65.|cegta budowlana petna szt. 1582,0458 1582,0458
66.|pianka poliuretanowa szt 0,9660 0,9660
67.|ptytki z betonu komérkowego 49x24x6 szt. 13,1400 13,1400
68.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara |m2 3,3302 3,3302
69.|kostka brukowa/trylinka szara m2 6,5600 6,5600
70.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,4776 0,4776
71.|papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2 1,8308 1,8308
72.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 0,0082 0,0082
(B15)
73.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 6,9813 6,9813
(B10)
74.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 5,1032 5,1032
(B20)
75.|zaprawa cementowa M 12 m3 2,9229 2,9229
76.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,2762 0,2762
77.|zaprawa m3 0,0336 0,0336
78.|ptytki o wymiarach 25x40 lub 25x70 cm monto- |m?2 4,8307 4,8307
wane w uktadzie poziomym, biate z potyskiem
(typu Paradyz Vivian Bianco lub Opoczno White
Magic white glossy)
79.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,0192 0,0192
80.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,0821 0,0821
81.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,0648 0,0648
82.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,0493 0,0493
83.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0,0401 0,0401
84.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0,0011 0,0011
85.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0,0016 0,0016
86.|woda m3 11,0822 11,0822
87.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1260 0,1260
88.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm |m 0,0795 0,0795
89. |rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 0 $r. |m 0,0107 0,0107
nom. 15 mm
90.|rury stal.inst.typ S czarne z koricami gtadkimi na |m 21,9905 21,9905
przewody gazu 32 mm
91.|korki z Zzeliwa ciggliwego czarne o $r. 15-20 mm |szt 10,0000 10,0000
92.|taczniki z Zzeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt. 0,0021 0,0021
93.|taczniki z zeliwa ciggliwego czarne o $r.przyta- |szt. 8,0000 8,0000
cza 32 mm
94. korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 2,0000 2,0000
ne $r.15 mm
95.|kotnierze $lepe o $r. nominalnej 90-110 mm szt. 0,0106 0,0106
96.|podejscie od podtogi 15 mm szt. 20,0000 20,0000
97.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1,0000 1,0000
98.|pierscienie podtrzymujagce wpust szt. 1,0000 1,0000
99.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |=  |szt. 1,0000 1,0000
1,0m
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
100.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1,0000 1,0000
101. | neutralizatory kwasoodporne szt. 1,0000 1,0000
102.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 50 mm |m 17,1561 17,1561
103. |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o0 ér. 110 mm'/m 12,4800 12,4800
104. |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 160 mm |m 7,4493 7,4493
105. |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 75 mm |m 10,3200 10,3200
106. |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o0 ér. 110 mm |m 8,6490 8,6490
107.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 89,4948 89,4948
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
108.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 6,2730 6,2730
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
109. |rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0,5950 0,5950
110.|rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 1,2384 1,2384
111.|rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 1,1160 1,1160
112.|rury do wody na ciénienie 1.0 MPa o $r. zewn. |m 11,2350 11,2350
32 mm
113.|rury AROT o $r. zewnetrznej 63 mm m 4,0800 4,0800
114. rury z polipropylenu o $r. nominalnej 32 mm m 36,2016 36,2016
115. rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 28,1880 28,1880
116. rury z polipropylenu $r.20 mm m 20,8210 20,8210
117. rury z polipropylenu o $r. nominalnej 20 mm m 0,4200 0,4200
118.|Rury steel 15 m 48,3120 48,3120
119. rury steel o $r. zewnetrznej 18 mm m 52,1400 52,1400
120. rury steel o $r. zewnetrznej 22 mm m 49,0600 49,0600
121. rury steel o $r. zewnetrznej 28 mm m 9,8712 9,8712
122.|ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $ér. no- |szt. 8,0000 8,0000
minalnej 15 mm
128. ksztattki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- |szt. 8,0000 8,0000
minalnej 25 mm
124.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm szt. 2,0000 2,0000
125.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm"  |szt. 2,0000 2,0000
126.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o0 $r.110 mm'  |szt. 2,0000 2,0000
127. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 9,3482 9,3482
128. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 12,3400 12,3400
129. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 3,6045 3,6045
130. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér. 75 mm szt. 4,8504 4,8504
131.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,0106 0,0106
132. | ksztattki PE o $r. zewn. 32 mm szt. 1,1340 1,1340
133.|1IZOLACJA STABI GR 6 mm m 5,5620 5,5620
134. rury Hep20 "barrier" 15 mm m 8,1416 8,1416
135. | rury Hep20 "barrier" 15 mm' m 264,3196 264,3196
136. | rury Hep20 "barrier" 22 mm m 5,5620 5,5620
137. ksztattki Hep20 15 mm szt. 105,9331 105,9331
138. ksztattki z gwintem 15x1/2" szt 10,3000 10,3000
139.|adapter do V 16x3/4 gw szt 45,3200 45,3200
140. ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt 1,2212 1,2212
141. ksztattki Hep20 z gwintem 20x3/4" szt. 8,2400 8,2400
142. ksztattki Hep20 z gwintem 22x3/4" szt. 2,0600 2,0600
143. ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt. 27,8216 27,8216
mm
144. ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt 23,4900 23,4900
mm
145. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 19,1632 19,1632
mm
146. ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o ér. no- |szt. 2,6000 2,6000
minalnej 20 mm
147. ksztattki steel o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 69,3936 69,3936
148. ksztattki steel o $r. zewnetrznej 18 mm szt. 27,4920 27,4920
149. ksztattki steelu o $r. zewnetrznej 22 mm szt. 25,8680 25,8680
150. ksztattki steel o $r. zewnetrznej 28 mm szt 6,0324 6,0324
151.|kr6¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,0053 0,0053
152.|zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi- |szt. 3,0000 3,0000
nalnej 15 mm
153.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm  |szt. 0,2000 0,2000
154.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-  |szt 0,0768 0,0768
rem spustowym o $r.nominalnej do 150 mm
155.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-  |szt. 0,0053 0,0053
rem spustowym $r. 50mm
156.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 4,0000 4,0000
157.|zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 4,0000 4,0000
158.|zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, |szt 0,8142 0,8142
do 100 st.C 15 mm
159.|zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, |szt. 6,0000 6,0000
do 100 st.C 20 mm
160.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm_ |szt. 0,2000 0,2000
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161.|bateria umywalkowa stojgca mosiezna jedno- szt. 1,0000 1,0000
uchwytowa $r.15 mm

162.|syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze |szt. 1,0000 1,0000
spustem

163. kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt. 0,0021 0,0021

164. kurki gazowe przelotowe 0 $r. 25 mm szt. 1,0000 1,0000

165. klucze stalowe do kurkéw gazowych szt. 1,0000 1,0000

166.|zawory powrotne podwdjne kgtowe, mosiezne szt 22,0000 22,0000
15mmdo V

167.|odpowietrzniki automatyczne, mosiezne z zawo- |kpl. 2,0000 2,0000
rami stopowymi 15 mm

168.|gtowica termostatyczna DANFOSS 15 mm - MA- | kpl. 22,0000 22,0000 0,0000
TERIAL W POSIADANIU INWESTORA!

169.| Wktadka styropianowa pod grzejnik szt 10,0000 10,0000

170.|zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe |szt 0,0384 0,0384
P nom 1.6 MPa z kompletem $rub o $r.nominal-
nej do 150 mm

171.)zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe |szt. 0,0027 0,0027
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub

172. filtr siatkowy mosiezny do wody o $r. 20 mm szt. 2,0000 2,0000

173. filtr osadnikowy do wody o $r. 25 mm korpus z |szt. 1,0000 1,0000
wkatdem sznurkowym

174.|Separator powietrza o $r. 25 mm szt. 1,0000 1,0000

175. filtr siatkowy mosiezny do wody o $r. 25 mm szt. 1,0000 1,0000

176.|kotty grzewcze gazowe, atmosferyczne, dwufun- |kpl. 1,0000 1,0000
keyjne, wiszace o mocy do 26,0 kW z zestawem
montazowym

177.)grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- |szt. 2,0000 2,0000
wieszen CV 11/600/500

178.|grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 11/ 600/400

179.|grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 11/ 600/700

180.|grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 11/500/1000

181.|grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 11/600/500'

182.|grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- |szt. 2,0000 2,0000
wieszen CV 11/600/600

183.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt. 2,0000 2,0000
wieszen CV 21/ 600/600

184.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 21/600/700

185.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 21/600/1000

186.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 22/600/800

187.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 22/600/600

188.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 22/500/600

189.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt. 2,0000 2,0000
wieszen CV 22/500/800

190.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 22/500/900

191.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-  |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 22/500/1000

192.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 22/500/1100

193.|grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem za- szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 33 /600/1000

194.|grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem za-  |szt. 1,0000 1,0000
wieszen CV 33/500/1100

195.|rozdzielacze ze stali nierdzewnej do centralnego |kpl. 1,0000 1,0000
ogrzewania z ksztattkami systemowymi 3/4"/15/
10 obwoddw

196.|szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalo- |szt. 1,0000 1,0000
wej ocynkowanej, lakierowane HSN 12

197. tuleje wspomagajgce 15 mm szt. 242,6700 242,6700

198. tuleje wspomagajgce 22 mm szt. 2,0000 2,0000

199. tuleje wspomagajgce 20 mm szt. 8,0000 8,0000

200. |tuleje wspomagajace 22 mm' szt. 4,4512 4,4512

201. |tuleje ochronne do rur Hep20 z tworzywa szt. 25,6621 25,6621
sztucznego

202.|kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpor- |szt. 2,0000 2,0000
nej 130 mm
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203.|Ptyta dachowa szt. 1,0000 1,0000

204. |rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej |m 6,0000 6,0000
131 mm

205.|Adapter przy kotle m 1,0000 1,0000

206.|umywalki porcelanowe szt. 1,0000 1,0000

207.|zlewozmywaki ze stali nierdzewnej - porzgdkowy |szt. 1,0000 1,0000

208. |wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 |szt. 1,0000 1,0000
mm

209.|wsporniki do umywalek szt. 1,0000 1,0000

210.|konstrukcja wsporcza kpl. 1,0000 1,0000

211.|rury wywiewne z PCV o $r. 75 mm szt. 1,0000 1,0000

212.|rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt. 1,0000 1,0000

213.|pokrywa zeliwna szt. 3,0000 3,0000

214.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt. 1,0000 1,0000
650x450 mm

215.|zawory napowietrzajgce szt. 1,0000 1,0000

216. trzon studzienki rura karbowana m 3,1500 3,1500

217.|kineta studzienki z PE szt. 3,0000 3,0000

218. rura teleskopowa szt. 3,0000 3,0000

219.|uszczelka szt. 6,0000 6,0000

220..masa CFS-S ACR HILTI szt 0,6280 0,6280

221.|ksztaltka tuleja stalowa z trzema pierscieniami kg 31,3000 31,3000
oporowymi zewnetrznymi

222.|opaska HILTI fi 110 m 1,7270 1,7270

223.|opaska HILTI fi 50 m 0,2355 0,2355

224. |taczniki redukcyjne do gazomierzy o $r.przytgcza|szt. 2,0000 2,0000
32 mm

225. ksztattki kielichowe, miedziane 15 mm szt. 3,1500 3,1500

226. | ksztattki kielichowe, miedziane 22 mm szt. 2,1000 2,1000

227.|dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 1/2" szt. 1,0500 1,0500

228.|dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 3/4" szt. 2,1000 2,1000

229.|dwuztgczki przejsciowe mosiezne 28x1" szt. 2,1000 2,1000

230. | ksztattki przejsciowe z brgzu 15x1/2" szt. 3,1500 3,1500

231.|ksztaltki przejsciowe z brgzu 22x3/4" szt. 2,1000 2,1000

232.|dwuztgczki przejsciowe z brgzu szt. 1,0000 1,0000

233.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ |m2 1,8300 1,8300
AJ/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 400 mm

234. |ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla- |m2 1,2900 1,2900
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400
mm

235.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m2 1,3125 1,3125
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
200 mm

236. | ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m?2 0,5075 0,5075
lowej ocynkowanej o $r. do 200 mm

237.|anemostaty kotowe, typ D o $r. do 160 mm szt. 8,0000 8,0000

238. |kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 szt. 4,0000 4,0000
mm

239.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  |szt. 0,7175 0,7175
typ C o $ér. do 200 mm

240.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |szt. 3,5350 3,5350
kotowych o $r. do 200 mm

241.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt. 8,3200 8,3200
nych kotowych o ér. do 160 mm

242.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt. 18,9300 18,9300
nych, prostokatnych o obwodzie do 400 mm

243.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt. 4,1600 4,1600
nych, prostokgtnych o obwodzie do 800 mm

244. haki do rur $r. 10-32 mm szt. 14,0910 14,0910

245. | uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm szt 714,7078 714,7078

246.|uchwyty do rur ostonowych karbowanych tzw. szt. 2,9398 2,9398
peszel 31-33 mm

247.Konsola gazomierza szt. 1,0000 1,0000

248.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 4,2500 4,2500

249.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt. 8,2560 8,2560

250.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 7,4400 7,4400

251.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur szt. 1,0000 1,0000
miedzianych

252.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 11,1622 11,1622
$r. zewnetrznej 32 mm

253.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o |szt 32,6250 32,6250
$r. zewnetrznej 25 mm'

254.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 218,8329 218,8329
$r. zewnetrznej 20 mm
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255.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 2,0000 2,0000
$r. nominalnej 20 mm
256.|uchwyty do rurociggdéw steel o $r. zewnetrznej  |szt. 11,4250 11,4250
28 mm
257.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 286,0231 286,0231
258.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 10,0540 10,0540
259. | otuliny Rockwoll 800 fi15 gr. 20 mm m 44,5720 44,5720
260. | otuliny Rockowll 800 fi 18gr. 20 mm m 52,1400 52,1400
261.|otuliny Rockwoll 800 fi 22 gr. 20 mm m 49,0600 49,0600
262.|otuliny Thermacompact S-10gr. 6 mm rurfi32 |m 36,8720 36,8720
263.|otuliny Thermacompact S-10gr.6 mmrurfi25 |m 28,7100 28,7100
264.|otuliny Thermacompact S-10gr. 6 mmrurfi20 |m 18,8210 18,8210
265. mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 20 mm m2 5,4625 5,4625
266. | klipsy montazowe Thermaclips szt. 2410,0860 2410,0860
267./tasma Thermatape FR 3x50 mm m 37,3485 37,3485
268.|tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 5,3261 5,3261
269.|tasma Thermajoint FR m 3,2300 3,2300
270. klej Thermaflex 474 dm3 4,7146 4,7146
271.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 0,1431 0,1431
podktadkami M 16
272.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z  |kg 0,6475 0,6475
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
273.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- (kg 5,0600 5,0600
tem na catej diugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
274.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 0,0530 0,0530
rzowych o $r. nominalnej 90-110 mm
275. kotki rozporowe szt. 34,6500 34,6500
276. kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 718,7078 718,7078
277.|cokoliki systemowe gresowe naturalne (nasigkli- |m2 1,3571 1,3571
wos$¢ do 0,5%) jak posadzkowe
278.|ptytki gresowe naturalne (V klasa $cieralnosci, |m2 12,4022 12,4022
wspotczynnik antyposlizgowosci R9, nasiakli-
wos¢ do 0,5%; nie gres techniczny), o wymia-
rach 60x60 i 30x30 cm
279.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 5,6808 5,6808
280.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3,0630 3,0630
281.|wiertto diamentowe szt. 1,3766 1,3766
282.|wiertto diamentowe' szt. 0,0250 0,0250
283. |tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,1499 0,1499
284. |tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,3782 0,3782
285. |tarcza diamentowa szt. 0,0109 0,0109
286.|gruntownik do masy uszczelniajacej na podtoza |dms3 0,0105 0,0105
niechtonne
287.kagtownik ochronny aluminiowy m 3,1080 3,1080
288. |folia ptynna dm3 15,9863 15,9863
289.|tasma uszczelniajaca m 16,2000 16,2000
290. siatka fi8 15x15cm m?2 50,3965 50,3965
291.|sznur dylatacyjny m 48,5415 48,5415
292.|uszczelniacz poliuretanowy szt. 4,6230 4,6230
293. |tabliczki szt 30,0000 30,0000
294.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 6,7898
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9601
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0231
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,2671
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0191
6.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 20,8444
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 9,6374
8.|wyciag m-g 15,8727
9.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 8,9961
10.|zuraw okienny przenosny m-g 6,2842
11.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 1,4900
12.|$rodek transportowy m-g 14,8228
13.|samochdd dostawczy m-g 3,9458
14.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,0000
15.]samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 34,6581
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16. | betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,1861
17.|wibrator powierzchniowy m-g 8,8400
18.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,3704
19.|prosciarka do rur PE m-g 0,1700
20.|spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 0,5760
21.|pita do ciecia kostki m-g 1,7712
22.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 4,3659
23.|elektronarzedzia m-g 34,3042
24.|wiertnica o mocy do 3 kW m-g 24,8293
25. |pita tarczowa z prowadnicg m-g 13,6107
26.|reczna pita tarczowa spalinowa m-g 0,1555
RAZEM
Stownie:
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