INSTALACJA OSWIETLENIA:

Obwody instalacji oswietlenia rozprowadzi¢ p/t;

. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami HDHp—J B2ca 3,4,5/x1,5 Ui=450/750V;

. Lqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,3m od poziomu podlogi;

. Potqczenia przewoddw wykonywa¢ w pogtebionych puszkach montazowych;

. Lqczniki zlokalizowane obok siebie fqczy¢ ramkami w zestawy wielokrotne;

. Osprzet modutowy ramkowy;

. Na pietrze kl. schodowej zamontowa¢ wytqcznik zmienny a na suficie dwie oprawy "P”
oraz jedng oprawe V3;

10.Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujqcymi
przepisami;
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P — Oprawa 600x600 z obudowq natynkowq zrédlo swiatta typu LED 36W 4020Lm [P44,
np. typu Prato LED 36W 4000K 600x600 IP44 + Obudowa natynkowa (PF4091062+PF4091022) prod. PXF;

L - Oprawa nastropowa zrddlo swiatta typu LED 26W 3750Lm P40,
np. typu Latte LED 26 W 4000K OPAL IP40 (PX4090622) prod. PXF;

? Vi L1 — Oprawa nastropowa zrédto swiatta typu LED 13W 1870Lm P40,
np. typu Laotte LED 13 W 4000K OPAL IP40 (PX4090608) prod. PXF;

M — Plafoniera z tworzywa sztucznego zrodto Swiatta typu LED 25W 3130Lm IP66,
np. typu Modena LED 25 W 4000K Biaty (PX3000213) prod. PXF;

S — Plafoniera zewnetrzna obudowa biata z aluminium zrddio swiatta typu LED 13W P54,
np. typu O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT prod. LEDVANCE;

S1 —Oprawa elewacyjna z czujnikiem ruchu obudowa biata z aluminium zrodto Swiatla typu LED 12W [P54,
L1 np. typu O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT prod. LEDVANCE;

LS — Lustro nad umywalkq z systemowym oswietleniem typu LED

V1 — Oprawa nastropowa awaryjnego osw. stref otwartych na diody LED z autotestem 3h 1W P41,
np. typu LOVATO II LV20/1W/E/3/SE/AT/WH prod. AWEX;

V2 — Oprawa nastropowa awaryjnego osw. drogi ewakuacyjnej na diody LED z autotestem 3h 1W IP41;

np. typu LOVATO Il LV2C/1W/C/3/SE/AT/WH prod. AWEX;

Oprawa nastropowa awaryjnego o$w. stref otwartych na diody LED z autotestem 3h 3W [P41;

np. typu LOVATO II LV20/3W/E/3/SE/AT/WH prod. AWEX;

O V4 — Oprawa zewnetrzna sieciowo—awaryjna na diody LED z autotestem 3h 3x1W IP66;

np. typu OUTDOOR LED ODB/3x1W/B/3/SA/AT prod. AWEX;

V3

LEGENDA:
— Przewdd HDHp—J BZ2ca 3x1,5 mm2
— Przewdd HDHp—J BZca 4x1,5 mm2
— Przewdd HDHp-J BZca 5x1,5 mm2

W — Wentylator osiowy, SILENT 100 CRZ wyposazony w
w lampke kontrolng, klape zwrotng oraz opdznienie czasowe requlowane
nalezy przylqczy¢ do obwodu o$wietlenia pomieszczenia w ktérym jest zainstalowany
wentylator zalqczany razem z oswietleniem.
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