w Miejskiej Gorce

ul. Rynek 33

3-910 Mieiska Gorka Miejska Goérka, dn. 12.08.2020 r.

WK.7212.7.2020

Komenda Wojewédzka Policji
w Poznaniu

ul. J. Kochanowskiego 2A

60 - 844 Poznan

Urzad Miejski w Miejskiej Gorce okresla nastepujgce warunki techniczne przylaczenia
dziatki 1244/1 potozonej w Miejskiej Gorce ul. Kobyliniska 42 do sieci kanalizacji
deszczowej. Przylacze kanalizacji nalezy wykonaé do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
¢ 500 zlokalizowanej w ulicy Polne;j. Scieki deszczowe zbieraé za pomocg Wwpustow
zlokalizowanych na terenie posesji, a nastgpnie odprowadzaé poprzez studzienke rewizyjng
do kanalizacji deszczowej. Wiaczenie do sieci kanalizacji nalezy dokonaé poprzez wlaczenie
sie w kolektor ¢ 500 za pomoca przytacza siodtowego z rur PCV albo poprzez wiaczenie w
studzienke, ktorg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Na studni nalezy
zamontowaé pokrywe zeliwng z pierscieniem odcigzajgcym. Rury i ksztattki powinny
posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uklada¢ na 20 cm podsypce z odpowiednim
spadkiem. Przylgcze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. W celu zabezpieczenia
przed zamarzaniem $ciekéw w przewodach potozonych powyzej strefy przemarzania nalezy
je zabezpieczy¢ warstwg zuzla o gruboscei 20 cm z przykryciem papg. Stosowaé podsypke z
piasku z grubosci 20 cm i nadsypke rur — 30 cm. Jako material na obsypke i nadsypke (strefa
ochronna rury i strefa nad rurg) stosowaé materiat sypki taki jak: zwir, piasek lub mieszanina
piasku i zwiru. Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 cm nad rurg, pozostatg czgs¢
wykopu mozna zasypac¢ wykorzystujgc grunt rodzimy. Po wykonaniu nalezy przywrécic teren
do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w
pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzgdzen.
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