Rozkucie otworu okiennego

montaz powiekszonych okien
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Demontaz balkonu, zamurowanie cz. dolnej okna
Montaz nowego okna
Kraty Pd0Z do oczyszczenia, malowania
i’ ponownego montazu
SR SR SR
Ocieplenie Scian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S—1000NJ Istniejace pilastry do zniwelowania

Agregat do ponownego montazu na przedtuzonych elementach montazowych

Ocieplenie Scian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S-7502-B

Nowe zadaszenie nad wyjSciem tylnym

Rozkucie otworu okiennego, wykonanie drzwi-wyjscie tylne

Rozkucie ofworu okiennego
montaz powiekszonych okien

Nowa balustrada przy schodach do piwnicy

Trap nad wejSciem do piwnicy -szer. 120 cm, wysieg 155 cm

L— Nowa balustrada pr

Pom. OIN i KT wyposazone w kraty okienne

Demontaz balkonu, zamurowanie cz. dolnej okna
Montaz nowego okna

Jednostka zewnefrzna klimatyzatora do demontazu
i ponownego montazu po ociepleniu budynku



Gosiaczek
Prostokąt

Gosiaczek
Stempel

Gosiaczek
Pomiar odległości
6,1 m


