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1. Czs¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
.Montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowuy(nr 108, 109,110) budynku

Komendy Powiatowej Policji w Kazianie, potaonej przy ul. Surz§skiego 31"

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlaych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwjzanych z dostawa, momtam i uruchomieniem instalacji klimatyzaciji
oraz instalacji odprowadzenia skroplin w wybranymtmieszczeniach biurowych piwnicy
budynku KPP w Kécianie.

Specyfikacja techniczna stanowi éZ®okumentacji Projektowej i natg ja stosowa

podczas wykonywania rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmpogynndgci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalaofiprowadzenia skroplin i instalacji
elektrycznej. Zakres rzeczowy obejmuije:

a) prace przygotowawcze, w tym: mantausztowania (max. wysoké — 6,5m powyej
poziomu terenu), ogrodzenie stref niebezpiecznymbrzez wiaciwe oznakowanie miejsca
prowadzenia robot (bhp), zabezpieczenie daszkuasegb (od strony podworza) przed
uszkodzeniem w trakcie mountajednostki zewetrznej; w przypadku utrudnionego mota
rusztowania prace wykonywagrzy pomocy podrimika teleskopowego,

b) dostawa i monta jednostek wewgtrznych typu sciennego do pomieszazenr: 108
(powierzchnia: 21,91f kubatura: 71,43 nom. moc chtodnicza minimum: 3,4kW) — 1szt.;
109 (powierzchnia: 16,45mkubatura: 53,63f nom. moc chtodnicza minimum: 2,5kW) —
1szt.; 110 (powierzchnia 38,93mkubatura: 126,88fn nom. moc chlodnicza minimum:
5,3kW) — 1szt.; (zgodnie z pkt. 2.2),

c) dostawa i monta (rusztowanie lub podsaik teleskopowy) jednostki zewtiznej na
elewacji | petra budynku nom. moc chtodnicza minimum: 8kW- 19zigodnie z pkt. 2.2),

d) wykonanie paiczen technologicznych ruroggami miedzianymi chtodniczymi
o srednicach od 1/4” do 1/2” z izolacja, przewodamioghin z PVC 1/2” /| wzyk 6/9 m

i przewodami elektrycznymigézenie w sposéb gwarangay szczelnéé polczen;
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e) wykonanie instalacji zasilania i sterowania mstek zewntrznych, wewstrznych
(przewody elektryczne zasit@e, zabezpieczenie elektryczne 1-fazowe typu PRARIDAC
do montau w istniepcej rozdzielnicy elektrycznej znajdicgj st na korytarzu | gitra),

f) wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednasewretrzng,

g) wszystkie klimatyzatorycienne wyposa/¢ w pompk skroplin,

h) napetnienie ugdzen i instalacji obiegu ekologicznym czynnikiem chtactym R410A,

i) dostawa pilotow sterggych 3 szt.,

]) przeghdy i konserwacja wykonanej instalacji klimatyzaqgrzez okres gwarancji,
zaproponowany przez Wykonagvod daty protokotu odbioru kaowego,

k) niezledne badania, pomiary i sprawdzenia rob6t, w tymbprézczelnéci urzadzen i
instalacji obiegu freonu, instalacji elektrycznej {ym: badanie rezystancji izolacji, badanie
skutecznéci ochrony przeciwpotaeniowej, badanie wytznika r@nicowo — pgdowego,
sprawdzenie poprawlo dziatania i regulacja ugdzen),

[) wykonanie robot towarzygzych (uszczelnienie i wyprawienie pr&eprzezsciany/sufity,
naprawa ewentualnych uszkod4ab zabrudze scian/sufitbw/elewaciji),

m) dokumentacja powykonawcza wykonanego zakresu,

) porzadkowanie placu budowy po robotach, w tym utylizamjgpadow.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysgeych oraz robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe gsrobotami projektowanymi i wykonywanymi jako potbree do
wykonania robot podstawowych, ale ne@zekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu robét podstawowych.

Roboty towarzysgce g rozumiane jako prace niegine do wykonania robét podstawowych,
a niezaliczane do robot tymczasowych.

W/w robotami lgdzie w szczegolrii:

* oddzielenie pomieszca®d reszty budynku za pompgrubej folii malarskiej;

* zabezpieczenie sgitz, mebli w remontowanych pomieszczeniach;

» oznakowanie miejsca prowadzenia robaot;

* przekucia przez przegrody;

* uszczelnienie prz&j przez przegrody;

* inwentaryzacja powykonawcza.
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1.5. Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowipomieszczenia biurowe budynku, teren wokot budyoraz
dach, na ktérym zostanie posadowiona jednostka gexma.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty natg zorganizowa i przeprowadzi z ograniczeniami wynikagymi

z funkcji wzytkowej budynku.

1.5.2 Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich
Wykonawca jest zobowkany zapewri bezpieczastwo osob postronnychzytkownikéw
budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie orgajiizrob6t oraz odpowiednie

wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia pragzgodnieniu z zytkownikiem.

1.5.3. Ochronasrodowiska
Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych pracayalywiez¢é na sktadowisko odpadow

i sktadnice ztomu. PrzedstatMinwestorowi kart przekazania odpadu.

1.5.4. Warunki bezpieczéstwa pracy

Wszyscy pracownicy musza dyprzeszkoleni oraz muszposiadd aktualne badania
lekarskie. Wykonawca przed wejem na budow jest zobowjzany przedstawiinwestorowi

liste pracownikow przeznaczonych do wykonywania w/w pélavraz z odpowiednimi
zaswiadczeniami o0 odbyciu szkolenia okresowego, ikd&iowego, oraz Zaviadczeé braku

przeciwwskaza do wykonywania danego zawodu. Roboty mglevykonywa& zgodnie z
przepisami BHP i PPR

Uruchomienie klimatyzatorbw powinna przeprow&dziirma posiadajca autoryzagj

producenta zastosowanegoagazenia.

1.5.5. Zaplecze dla wykonawcy
Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wilasnyosztem i staraniem.

Pomieszczenie w budynku geby udostpnione po uzgodnieniu stron.
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1.5.6. Ogrodzenie
Pomieszczenia, w ktérych odbygvaie beda roboty oddzielk od reszty budynku gruba folia
oraz odpowiednio oznakowatak, aby osoby postronne nie wchodzity na tergdgzie

prowadzone &da prace.

1.6. Gtéwne kody
Kod CPV 39717200 — 3 — wdzenia klimatyzacyjne
Kod CPV 45331220 — 4 — instalowanie agdzen klimatyzacyjnych

1.7. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawowe sa zgodne z obgrmiacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz Ogolna Specyfikacja TechniczndVarunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-
6)

Okredlenia podane w niniejszej S| ggodne z obowrzujacymi normami oraz okéeniami
podanymi poniej.

- Klimatyzator — jednostka wewtrizna (parownik) — urglzenie majce za zadanie
schtodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczesmidiug zadanych parametrow.

- Klimatyzator — jednostka zewtnzna (skraplacz) - uggzenie majce za zadanie odbiér
energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wetvznej.

- Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu —vwpony miedziane w zwoju wykonane
wg zgodnie z norma UNI-EN 12735-1 izolowana ostposietylenowa zgodnie z UNI-EN
10376, wolna od chlorofluoroweglowodoréw (CFC) ovaadorochlorofluoroweglowodorow
(HCFC) zgodnie z norma europejska CEE/UE 2037/268pprnd¢ na dyfuzje pary wodnej
u = 6100, przewodnig cieplna 40°CAi< 0,038 W/m°K - Izolacja przewodow chtodniczych
na dachu budynku - izolacja kauczukowa gr. 9 mm,odporndci na dziatanie
promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C)

- Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznd®P PN20, gczone w sposob

gwarantugcy ich szczelngt.

1.8. Ogdlne wymagania dotycce robot
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakdch wykonania oraz zgod&® z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoruzmaczonego przez Inwestora.
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- Wykonanie robot winno ky zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Umowa, za jaké
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz ich zgodn& z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjnalety wykona& wg ,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanmentazowych” oraz obowjzujgcych
norm. Wykonawca winien ustanoiMKierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami w specjalfm sanitarnej posiadgego aktualne Zaiadczenie
o przynalencosci do OIlIB. Prace prowadzonedy w obiekcie czynnym i do Wykonawcy
bedzie naleato zabezpieczenie pomiesztizita unikngcia zabrudzenia catego obiektu.

- Przed przygpieniem do rob6t montawych wykonawca robo6t winien uzgodni
Z Inspektorem szczegoty techniczne mentaklimatyzatorow (miedzy innymi sposoéb
zamocowania jednostek, teasirarzu, tras okablowania).

- Przekazanie terenu budowy — Zamawagjprzekae Wykonawcy teren budowy w terminie

zgodnie z umowa.

2. Wymagania dotycace materiatdw

2.1. Wymagania ogolne

- Urzadzenia musza gy fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi gogni
w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokunasgitprojektowej,

- Do montau zastosowamateriaty fabrycznie nowe podane w wykazie mal@ngm badz
rownowane, o0 parametrach technicznych, takich samych, jakadzenia podane
w dokumentacji projektowej,

- Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszcz@gak w punkcie 2.2,

-Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniutaftegji winny posiada wiasciwe
atesty higieniczne, p. pg bezpieczistwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- Dopuszcza sistosowanie tylko takich materiatow i technologidzwigzah materiatowych,
ktére g celowo przeznaczone do konkretnego zastosowaniakajycego z dokumentacji
projektowej.

- Zakres odpowiedzialdoi Wykonawcy obejmuje rownie_ dostaw monta uktadow

sterowania praca klimatyzatorow.
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2.2. Rodzaj materiatow

- parownik np. ASYGO9LMCE Ilub réwnoway o nom. mocy chtodzenia 2,5kW, mocy
elektrycznej 0,65kW,— sztuk 1

- parownik np. ASYG12LMCE Iub rownoway o nom. mocy chitodzenia 3,4kW, mocy
elektrycznej 0,97kW — sztuk 1

- parownik np. GWH18MC-K3DNASE/I lub rownoway o nom. mocy chtodzenia 5,3kW,
mocy elektrycznej 1,62kW — sztuk 1

- agregat skraplagy np. AOYG-30 LAT4 lub rownoway o nom. mocy chtodzenia 8kW,
mocy elektrycznej max (chtodzenie) 3,56kW — sztuk 1

- rurociggi miedziane lutowane izolowaneiednicach od 1/4” do 1/27;

- przewody skroplin PCV @ 1/2” i 3/4”lgzyk 6/9 mm

- podstawy stalowe pod agregat skrajulgj

2.3. Wymagania dla materiatow

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powingy bgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiadawymaganiom obowgzujagcych norm i przepiséw.
Dostarczone ugdzenia nalgy sprawdzé pod wzgédem kompletnéci, zgodndéci z danymi
wytworcy, przeprowadzi ogledziny stanu opakowa materiatéw, czsci skladowych
urzadzen i kompletnych urzdzea.

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiatynyimieZ dokumenty dopuszczenia do
obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004vymbach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
Nr 92, poz. 881). Atesty nalg dostarczy Zamawiagcemu przed rozpocziem robot
montaowych. Wykonawca ma obog#aek przedstawi swiadectwo jakéci materiatu,

certyfikat na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodiéad z Polska Norma Zharmonizowana.

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych do wykonania robot

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobgrany zastosowasprzt i maszyny whaciwe
dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niEkstnego wplywu na jako
wykonywanych robdt. Roboty moriawe wykonywa przy wyciu elektronargdzi
sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, dralntaiowych atestowanych.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy nie

zostam dopuszczone do rob6t przez Inspektora Nadzoru.
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4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Srodki transportowe powinny byc odpowiednio przysteane do transportu umdzen

niezkednych do wykonania robot. Transport klimatyzatorawalezy wykonywa& w

fabrycznych opakowaniach. Pozostale elementy — nmaatetransportow& w sposéb
zabezpieczarych przed ich uszkodzeniem. Podczas transporadwaku i wytadunku oraz
skladowania urgdzer nalery przestrzega zalecé wytworcow. Zatadunek i wytadunek
powinien odbywa sie ostraznie. Transport obejmuje dregpomidzy magazynem
dystrybutora a placem budowy.

Urzadzenia i elementy instalacji mggby¢ przewaone wewgtrznie dowolnymi, lecz

bezpiecznymérodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania tych robét oraz ich zgodido
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST alepeniami zargdzapcego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek aegstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zargdzapcego realizacja umowy oraz projektanta.

5.2. Wymagania ogolne dotycice robdét

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku niémdy Powiatowej Policji
w Poznaniu.

Jeden uktad klimatyzacyjny:

- Zakup klimatyzatoréw — parametry zgodnie z punk?2

- Montaz_ ukladu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji ilmasa i sterowania, instalacji
chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, wgilanie konstrukcji wsporczej.

- Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji.

5.3. Roboty budowlane

Montaz przewodow i urzdzen klimatyzacji winien by wykonany na przygotowanych
podiogach jako rozwrzanie docelowe (nie dopuszczae sistosowania rozwezan
prowizorycznych, tymczasowych). Roboty momae instalacji klimatyzacji powinny I8y
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, ofmygcymi przepisami BHP oraz

zaleceniami szczegotowymi producentéw materiatonzadzen.
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5.4. Montaz urzadzen

- Wykonawca robdét powinien posiadach odpowiednigawpienia oraz daviadczenie

z zakresie instalacji klimatyzacyjnych.

- Przedmiotowe roboty nalg wykona zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
poszczegolnych producentow.

- Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprow&dZirma posiadajca autoryzacje

producenta zastosowanegogdazenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania jakaci i poprawnosci robot

a) stanu kompletrigi klimatyzatorow — wyrob fabryczny (znaki fabrygzi zabezpiec#s;
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia meclzausiy;

c) rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpésdo protokotu.

6.2. Urzzdzenia
Typ klimatyzatoréw winien by dostarczony zgodnie z zamowieniem. Klimatyzatory
powinny posiada dokumenty: kart gwarancyjna, deklaracje zgodio wyrobu, warunki

gwaranciji.

6.3. Przewody hydrauliczne
Proke szczelnéci instalacji chtodniczej wykortaazotem na maksymalnesgienie robocze
zalecane przez producenta w DTRadizn na okres 24 godzin.

Po pozytywnej prébie szczelfm, instalacje napetdiczynnikiem chtodniczym R410A.

6.4. Instalacja elektryczna

Po zakaczeniu montau instalacja elektryczna musi dypoddana pomiarom, zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami, a w szczegoko

- badanie rezystanciji izolacji,

- badanie skutecz®o ochrony przeciwpotaniowej,

- badanie wydcznika ré&nicowo — pgdowego
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7. Wymagania dotycace obmiaru roboét

Jednostka obmiarowa jest:

- sztuka — parownik sprawny technicznie dla insjakdimatyzacyjnej;
- sztuka — skraplacz sprawny technicznie dla iasjaklimatyzacyjnej;
- sztuka — rozdzielacz czynnika chtodniczego;

- mb — dla instalacji chtodniczej, elektrycznegdpoowadzenia skroplin.

8. Opis sposobu odbioru robot

8.1. Wykonane roboty podlegajodbiorowi kaicowemu. Odbiorom g&ciowym mog
podlegé prace zanikare, stanowjce etapy funkcjonalne i mgge istotny wplyw na
realizacje caléci zadania.

8.2. Instalacja powinna byrzedstawiona do odbioru technicznegadavego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

- zakaczenie wszystkich rob6t mortavych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbioroveyafynikiem pozytywnym;

- przeszkolenie zytkownika w zakresie obstugi wdzen

- posiadanie kompletu dokumentoéw do odbioré\vgadczenia wiéciwych

jednostek i organowwiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne,

dokumentacja powykonawcza).

8.3. O stwierdzeniu catkowitego zalazenia robdt oraz gotowo do odbioru Wykonawca
bezzwlocznie powiadamia Zamavwjeggo.

8.4. Prace zaliwza s¢ spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, cor@snoznaczne

z potwierdzeniem terminu zakczenia robot montawych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Roboty zwiazane z montaem instalacji klimatyzacjigjednym elementem ptatniczym wraz
z protokotem odbioru kicowego roboét. Ustalenia ptatsto zostaty zapisane w Umowie na

wykonanie robot.

10. Przepisy zwazane z realizacjazadania
Dokumenty odniesienia:
- niniejsza specyfikacja techniczna;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 rzwrp&niejszymi zmianami;
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- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl@dudynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z
p&zniejszymi zmianami);

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot bwtino-montaowych Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

- PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badaretody pomiarowe dotygeze
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instaladfientylacyjnych — wydane przez
COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawigyd@nych przepisow bezpiearstwa

i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z p6zn. zm.);

- wszelkie dokumenty dopuszczeg wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.
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