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1.

2.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Uzgodnienia i warunki okétone przez zleceniodawc

Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, poyrzanatury
Obowigzujace normy i przepisy

Literatura naukowo- techniczna dotyca zakresu opracowania

Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt modegjizpomieszcze sanitarnych w budynku

Komendy Powiatowe] Policji w Kaianie. Modernizacja obejmuje przebudovwwomieszcze,
dostosowanie ich do oboyriujgcych standardéw sanitarno- budowlanych, oraz rexdzgag sposobu
uzytkowania.

3.

4.

Opis zakresu prac

Prace modernizacyjne obejmoiaeds:

Rozbiodrka istnigjcychscianek dziatowych w toaletach

Rozkucie istnigjcych drzwi w celu dostosowania do obgxuijagcych przepiséw

Skucie okladzirsciennych oraz posadzek, oraz wykonanie nowych

Wykonanie nowych scianek dzialowych murowanych, oraz montamowych $cianek
dziatowych systemowych — z ptyt HPL.

Montaz nowego wyposgenia toalet

Wymiare instalacji elektrycznejdwietleniowej i gniazd wtykowych

Modernizacja istniejcej instalacji wod-kan wraz z armajiganitarig

Wykonanie dokumentacji powykonawcze] w wykonanymkreaie architektonicznym,
elektrycznym i sanitarnym.

Opis przyétej technologii prac budowlanych

Prace budowlane dotygze modernizacji zespotdw sanitarnych gglewykonywa z
zachowaniem nagbujacych warunkow:

Przyjmuje s¢ nastpujaca kolejnas¢ wykonywania robét:
o Demonta istniegcego wyposzenia toalet

0 Zabezpieczenie okien, drzwi

o Demonta istniepcej stolarki drzwiowej wewgtrznej

o Demonta istniegcych grzejnikbw, monta nowych grzejnikbw plytowych
aluminiowych

0 Skucie oktadzirsciennych

0 Skucie oktadzin podtogowych

o0 Utylizacja wszelkich materiatéw pochagtzych z demontgy i rozbiorek,

0 Wpykonanie nowych pod& wodno- kanalizacyjnych do nowoprojektowanych

elementéw, a tale do odptywu podiogowego. Poélep wodne wykonaw technice
rurek miedzianych lutowanych, poéep kanalizacyjne prowadzone w bruzdach
sciennych— rury PCV — do wgxia w istniegce piony kanalizacyjne; lokalizacja
nowych uradzei - wg rysunku

o0 Wpykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziogugj w celu wyréwnania
podiaza po skuciu istnigpej posadzki

o Wykonanie nowej instalacji elektrycznej svaetleniowej przewodami typu
YDY 2z03x1,5 mm2 oraz YD¥04x1,5mm2.wraz z ospgem agwietleniowym (lampy
typu led wpuszczane w sufit podwieszany), przewokkadane podtynkowo oraz w
przestrzeni nadsufitowe], zapewroswietlenie awaryjne i ewakuacyjne; z istnieg)
rozdzielnicy (na pitrze-korytarz) wyprowadéi obwody do zasilania swietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz opvgydazd 230V ogdlnych);
oprawy dwietleniowe ewakuacyjne wypasg w modut awaryjny 1 godz. dla celow
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ewakuacji.; osprg instalacyjny szczelny m.in. IP44 i oprawy herneztye o 1P44.
Oswietlenie uruchamiane w kdym pomieszczeniu fazienki za pomazujek ruchu.
Podhczenie do istniecych piondw kominowych — wentylacyjnych w celu
zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza (w panizeniach wc i przedsionku
zapewnt wentylacg wymuszorn — monta wentylatorow fazienkowych zgzanych
osobnym przyciskiem), zasilanie z istamjch rozdzielnic zlokalizowanych
w ciaggach komunikacyjnych na kdej kondygnacji

W pomieszczeniu recepcji nr 0.03 wykdnadrobne wyprawki szpachlarskie
i malowanie powierzchni powsj lamperii (ponad 2m) do sufitu podwieszanego
farbg lateksovq w kolorze jasnoszarym NCS S-1000 N.; zdemontovgtniepce
o$wietlenie, zamontowanowe wpuszczane w sufit podwieszany typu led; deaaio
grzejnikbdw i monta nowych grzejnikbéw ptytowych aluminiowych, wkucie dsiare
istniejgcej instalacji c.o0.; demontazaluzji wraz z wyprawieniem po otworach
mocupcych, monta rolet materiatowych w kolorze jasno-szarym.

POM. 107 £AZIENKA - pow. 12,72 m2

Posadzka Plytki gresowe o wym. 60x60 cm, gr.10 mm
Typ powierzchni - naturalna
antypdalizgowos¢ R9
Rektyfikowane, powierzchnia - wzor niepowtarzalmypzoodporna;
Scieralng¢ wglebna - max 175.
Kolor ciemny grafit, Fuga grafitowa
Pod ptytkami izolacja z folii w ptynie wraz z wywitiem nasciany do wys. 30 cm

Sciany Demonta istniepcychscianek dziatowych — wygradzaiych kabiny.
Sciany wytazone do wysokgci 2m od posadzki ptytkami ceramicznymi o wymia&0x60 cm,
uktadanymi w poziomie, w kolorze biatym, gtadkimonokolor, grubé& 9,0 mm; fuga - jasno
szara. Pod ptytkami w ollrsie umywalek - izolacja z folii w ptynie.
Powyzej 2m tynki maszynowe gipsowe malowane fdedieksovg w kolorze jasnoszarym NCH
S-1000 N.
Nac umywalkami zamocowgalustra 0 wymiarach 90x60 cm
Scianki dziatlowe kabinowe - ptyty HPL systemowe kelorze popielatym, kala kabina z
zasuvg, z przéwitem od podtogi 15 cm, wysoké scianki — 200 cm od posadzki, i ze stali
nierdzewne;j.
Osadzenie 1szt. drzwi ptytowych (ptyta wiérowa otewana) o wymiarach 80x200cm (min.
Swiatto przefcia), z podajciem wentylacyjnym, okleina HPL/CPL HQ 0,7mm w kale
popielatym, écieznica stalowa §towa lub regulowana w kolorze popielatym; samozaacyk
Osadzenie nowych nadprosystemowych néciankach dziatowych.
Osadzenie nowego parapetu pcv w kolorze biatym wralaréblg catego écieza.

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, wtrze 60x60 cm, z konstrulgoyvidocznry -
krawedz E, wysokd¢ nad posadzk- 270 cm (min.250 cm). Wypetnienie panelami
0 podwyzszonej odporrgei na wilgae.

Wyposaenie |- Umywalka ceramiczna prostgtka o wym. 55x44 cm; z pétpostumentem, z otworem i

przelewem, z powtakantybakteryjn (2szt.) wraz z bateriami z mechanizmem kulowym
Dozownik mydta - stal nierdzewna, poj. min. 0,5$¢ienny (2szt.)

Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna,aravia pokrywa za przycisku izrego, kosz
wolnostopcy, poj. min. 3 | (3szt.), poj. min 251 (1szt.)
Miska ustpowa bezkotnierzowa podwieszana na gtalgodtynkowym, o wym. ok. 55x35x40
cm, z tward desk wolnoopadajca, antybakteryjna (3szt.)

Zlew/komora gospodarcza ze stali nierdzewnej wraaveorem czerpalnym chromowanym
(1szt)

Podajnik papieru toaletowego 4céenny, ze stali nierdzewnej (1szt.)

Szczotka toaletowa ze stojakiem na papier toaletoelywyt i obudowa -stal nierdzewna
(1szt)

- Montaz zdemontowanej suszarki dgkr
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POM. 206 £AZIENKA - pow. 4,71 m2

Posadzka Plytki gresowe o0 wym. 60x60 cm, gr.10 mm
Typ powierzchni - naturalna
antypalizgowos¢ R9
Rektyfikowane, powierzchnia - wzér niepowtarzalmypzoodporna;
Scieralng¢ wglebna - max 175.
Kolor ciemny grafit, Fuga grafitowa
Pod plytkami izolacja z folii w ptynie wraz z wywgtiem nasciany do wys. 30 cm
Sciany Wymurowanieiciany dziatlowej do petnej wysoka stropu z bloczkéw betonu komérkowega.
Sciany wylazone do wysoksci 2m od posadzki ptytkami ceramicznymi o wymiaBax60 cm,
uktadanymi w poziomie, w kolorze biatym, gtadkimonokolor, grub&t 9,0 mm:; fuga - jasno
szara. Pod plytkami w ollrsie umywalek - izolacja z folii w ptynie.
Powyzej 2m tynki maszynowe gipsowe malowane fddieksovy w kolorze jasnoszarym NCS
S-1000 N.
Nac umywalkami zamocowgalustra o wymiarach 90x60 cm
Osadzenie 1szt. drzwi ptytowych (ptyta wiérowa otewwana), o wymiarach 80x200cm (min.
Swiatto przegcia), z podaiciem wentylacyjnym, okleina HPL/CPL HQ 0,7mm w ke
popielatym, écieznica stalowa &owa lub regulowana w kolorze popielatym; samozaaeyk
Osadzenie nowych nadprosystemowych néciankach dziatowych.
Osadzenie nowego parapetu pcv w kolorze biatym wralaréblk catego écieza; usungcie
pekniecia nad oknem.
Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, strze 60x60 cm, z konstrulgojvidocznry -
krawedz E, wysokd¢ nad posadzk- 270 cm (min.250 cm). Wypetnienie panelami
0 podwyzszonej odporngi na wilga.
Wyposaenie |- Umywalka ceramiczna prostatka o wym. 55x44 cm; z pétpostumentem, z otworem i
przelewem, z powtakantybakteryjn (1szt.) wraz z bateyi z mechanizmem kulowym
- Dozownik mydta - stal nierdzewna, poj. min. 0,5s$cienny (1szt.)
- Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna,evfia pokrywa za przyciskuimego, kosz
wolnostopcy, poj. min. 3 | (1szt.), poj. min 251 (1szt.)
- Miska ustpowa bezkotnierzowa podwieszana na stalgodtynkowym, o wym. ok. 55x35x4
cm, z tward desk wolnoopadajcg, antybakteryjna (1szt.)
- Podajnik papieru toaletowego &e#&nny, ze stali nierdzewnej (1szt.)
- Szczotka toaletowa ze stojakiem na papier toaletoslywyt i obudowa -stal nierdzewna
(1szt)
- Montaz zdemontowane]j suszarki dgkr

POM. 207 +AZIENKA - pow. 5,34 m2

Posadzka Plytki gresowe o wym. 60x60 cm, gr.10 mm
Typ powierzchni - naturalna
antypalizgowos¢ R9
Rektyfikowane, powierzchnia - wzor niepowtarzalmypzoodporna;
Scieralng¢ wgtebna - max 175.
Kolor ciemny grafit, Fuga grafitowa
Pod ptytkami izolacja z folii w ptynie wraz z wywitiem nasciany do wys. 30 cm

Sciany Wymurowaniesciany dziatowej do petnej wysoka stropu z bloczkéw betonu komérkowega.
Sciany wytazone do wysokgci 2m od posadzki ptytkami ceramicznymi o wymia&0x60 cm,
uktadanymi w poziomie, w kolorze biatym, gtadkimonokolor, grubé 9,0 mm; fuga - jasno
szara. Pod pltytkami w ollrtie umywalek - izolacja z folii w ptynie.
Powyzej 2m tynki maszynowe gipsowe malowane fddieksovg w kolorze jasnoszarym NCH
S-1000 N.
Nac umywalkami zamocowalustra o wymiarach 90x60 cm
Osadzenie 1szt. drzwi ptytowych (ptyta wiérowa otewana), o wymiarach 80x200cm (min.
Swiatto przefcia), z podajciem wentylacyjnym, okleina HPL/CPL HQ 0,7mm w kale
popielatym, écieznica stalowa §owa lub regulowana w kolorze popielatym; samozaacyk
Osadzenie nowych nadppsystemowych néciankach dziatowych.
Osadzenie nowego parapetu pcv w kolorze biatym wralaréblg catego écieza.

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, strze 60x60 cm, z konstrulgojvidocznry -

krawedz E, wysokd¢ nad posadzk- 270 cm (min.250 cm). Wypetnienie panelami
0 podwyzszonej odporrgei na wilgae.
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\Wyposaenie

- Umywalka ceramiczna prostgtka o wym. 55x44 cm; z p6tpostumentem, z otworem i
przelewem, z powtakantybakteryjg (1szt.) wraz z bateyi z mechanizmem kulowym

- Dozownik mydta - stal nierdzewna, poj. min. 0,5s¢ienny (1szt.)

- Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna,efwia pokrywa za przyciskuimego, kosz
wolnostopcy, poj. min. 3 | (1szt.), poj. min 25 | (1szt.)

- Miska ustpowa bezkotnierzowa podwieszana na stalgodtynkowym, o wym. ok. 55x35x4
cm, z tward desk wolnoopadajca, antybakteryjna (1szt.)

- Zlew/komora gospodarcza ze stali nierdzewnej wraaworem czerpalnym chromowanym
(1szt)

- Podajnik papieru toaletowego 4géenny, ze stali nierdzewnej (1szt.)

- Szczotka toaletowa ze stojakiem na papier toaletosfywyt i obudowa -stal nierdzewna
(1szt)

- Montaz zdemontowanej suszarki dagkr

POM. 0.02 £AZIENKA - pow. 4,48 m2

Posadzka

Plytki gresowe 0 wym. 60x60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antypalizgowaos¢ R9, Rektyfikowane, powierzchnia - wzér niepowtdmgamrozoodporna;
Scieralngé wglebna - max 175.

Kolor ciemny grafit, Fuga grafitowa

Sciany

Sciany wytazone do wysoksci 2m od posadzki ptytkami ceramicznymi o wymia&0x60 cm,
uktadanymi w poziomie, w kolorze biatym, gtadkimonokolor, grub&t 9,0 mm:; fuga - jasno
szara.

Powyzej 2m tynki maszynowe gipsowe malowane fddieksovy w kolorze jasnoszarym NCS
S-1000 N.

Nac umywalky zamocowa lustro uchylne (dla niepetnosprawnych) o wymiardok60 cm
Osadzenie 1szt. drzwi ptytowych (ptyta wiérowa otewana) o wymiarach 90x200cm (min.
Swiatto przegcia), z podaiciem wentylacyjnym, okleina HPL/CPL HQ 0,7mm w kae
popielatym, écieznica stalowa #owa lub regulowana w kolorze popielatym. Osadzeowych
nadpray systemowych néciankach dziatowych.

Osadzenie nowego parapetu pcv w kolorze biatymitykonanie z ptytek) wraz z obréipk
calego écieza.

\WKkucie istniegcej instalacji centralnego ogrzewania.

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, strze 60x60 cm, z konstrulgoyvidocznry -
krawedz E, wysokd¢ nad posadzk- 290 cm (min.250 cm). Wypetnienie panelami
0 podwyzszonej odporngi na wilga.

\Wyposaenie

- Umywalka ceramiczna prostatka dla niepetnosprawnych (bez barier) o wym. @k4&cm;
Z pOtpostumentem, z otworem i przelewem, z powiahtybakteryjp (1szt.) wraz z bateyi
lokciows (dla niepetnosprawnych) z mechanizmem kulowym

- Dozownik mydta - stal nierdzewna, poj. min. 0,5s$cienny (1szt.)

- Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna,evfia pokrywa za przyciskuimego, kosz
wolnostopcy, poj. min. 3 | (1szt.), poj. min 251 (1szt.)

- Miska ustpowa dla niepetnosprawnych podwieszana nazatgdadtynkowym, o wym. ok.
70x35x45 cm, z twargddesk wolnoopadajcy, antybakteryjna (1szt.)

- Uchwyty tazienkowe dla niepetnosprawnych: 1sztasp@rcz mocowana do posadzki i
$ciany, 1szt. parcz uchylnacienna

- Podajnik papieru toaletowego $eé&enny, ze stali nierdzewnej (1szt.)

- Szczotka toaletowa ze stojakiem na papier toaletoslywyt i obudowa -stal nierdzewna
(1szt)

- Demonta istniegcychzaluzji pionowych montarolet materiatowych w kolorze jasno-szary
lub przyklejenie nieprzeziernej folii na szybie

- Montaz zdemontowanej suszarki dgkr

5.Inne roboty uzupetniajace

UWAGA:

1. Prace wykonyw@apod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z praemi8HP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i amh robét.

2. Wszelkie materialy oraz systemy zastosowanezy y@alizacji projektu mugzposiada certyfikaty
na znak bezpiecastwa i wymagane atesty.
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6.CZESC RYSUNKOWA
PARTER (STAN ISTNIEAACY)
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PIETRO | (STAN ISTNIEJACY)
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PIETRO Il (STAN ISTNIEACY)
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. Lazienka na parterze nr 0.02
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Fot. tazienka na | pgtrze nr 107
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Fot. tazienka na | pgtrze nr 107
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Fot. tazienka na | pgtrze nr 107
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Fot. Lazienka na Il petrze nr 206
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Fot. Lazienka na Il petrze nr 207
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