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Il. Czes¢ informacyjna

1. Prawo do dysponowania nieruchomoscig;

2. Infrastruktura sieciowa;

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia;

Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

Strefa ochrony konserwatorskiej;

Gospodarka terenami zielonymi;

Przepisy i normy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia;

Noua

. Zatgczniki.

1. Koncepcja projektowa strefy wjazdu na teren jednostki.
2. Mapa zasadnicza terenu.
3. Grafika — okreslenie terenu objetego robotami z podziatem na obszary A,B,C
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l. Czes¢ opisowa.

1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia.

Cel zamierzenia

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje, zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych
decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz wykonanie zadania polegajgcego na budowie nowej
dyspozytorni wjazdowej, modernizacji uktadu drogowo-parkingowego oraz
przebudowie wjazdu na teren Oddziatu Prewencji Komendy Wojewddzkiej Policji w

Poznaniu.

Celem realizacji projektu jest modernizacja oraz poprawa wartosci uzytkowych
uktadu infrastruktury zwigzanej ze strefg wjazdowa oraz parkingowa Oddziatu
Prewencji Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego.

W ramach realizacji zadania planuje sie rozdziat prac na 3 obszary (A, B, C):

A. Modernizacja strefy wjazdowej na teren jednostki w ramach ktérej przewiduje
sie roboty polegajace na:

a. Rozbidrce istniejacej dyspozytorni wjazdowej;

b. Zaprojektowaniu i budowie nowej dyspozytorni wjazdowej w nawigzaniu
do koncepcji projektowej udostepnionej przez Zamawiajgcego w ramach
niniejszego opracowania, uwzgledniajgc wyposazenie jej w bramki
kotowrotowe dla pieszych;

c. Zaprojektowaniu i budowie niezbednych instalacji bytowych oraz
specjalistycznych, przeznaczonych na potrzeby uzytkowe budynku
dyspozytorni, w tym:

instalacji centralnego ogrzewania z podtgczeniem jej poprzez
instalacje zewnetrzng (przewody preizolowane) do wezta cieplnego
w budynku sztabowym;

instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej z podtgczeniem jej
poprzez instalacje zewnetrzng (przewody preizolowane) do weztfa
cieplnego w budynku sztabowym;

instalacji kanalizacji sanitarnej, z wtgczeniem jej do istniejgcej na
terenie nieruchomosci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

systemu telewizji naziemnej DVBT z dostawg odbiornika TV w
wielkosci min. 40 cali;

Instalacji elektroenergetycznej, w tym nowego przytgcza
zasilajgcego z rozdzielni gtéwnej przy istniejgcej trafostacji
(odlegtos¢ ok. 60 m od lokalizacji budynku dyspozytorni);

Instalacji teletechnicznych z integracjg systemu monitoringu i
kontroli dostepu i sygnalizacji wtamania i napadu;
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- Instalacji sygnalizacji wtamania i napadu, z integracja z instalacjg
teletechniczng w obrebie dyspozytorni;

d. Rozbidrce istniejgcego muru, oddzielajgcego teren nalezacy do
Zlecajacego od potozonego w sgsiedztwie kompleksu ogrodéw
dziatkowych;

e. Budowie nowego muru w nawigzaniu do koncepcji projektowe;j
udostepnionej przez Zamawiajgcego w ramach niniejszego opracowania,
z montazem oznakowania w formie logo przestrzennego, oswietlonego;

f.  Wyposazeniu strefy wjazdowej w bariere wjazdowg, bramy dla ruchu
kotowego, furtki dla ruchu pieszego, instalacji monitoringu, sygnalizacji
dzwiekowej (domofonowej), instalacji kontroli dostepu, w tym systemu
identyfikacji pojazdow zintegrowanego z instalacjg monitoringu
o$wietlenia terenu, pofaczen niskoprgdowych dla komunikacji
wewnetrznej;

g. Modernizacji nawierzchni drogowej i komunikacji pieszej w nawigzaniu do
koncepcji projektowej udostepnionej przez Zamawiajgcego w ramach
niniejszego opracowania;

h. Modernizacji instalacji odwadniania nawierzchni drogowej (kanalizacji
deszczowej);

i. Modernizacji (niezbedne naprawy i prace wykonczeniowe) ogrodzenia
wydzielajgcego teren jednostki od terenu parkingu zewnetrznego wzdtuz
ulicy Taborowej;

j. Zagospodarowania czesci terenu w zakresie stref zielonych (wycinki, w
tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew i krzewdw, nowe
nasadzenia, trawniki);

k. Wyposazenia strefy w elementy matej architektury takie jak: tawki, stojaki
na rowery, kosze na Smieci, donice, tablice informacyjne itp.;

l.  Wyposazenia strefy w oznakowanie statej organizacji ruchu.

B. Modernizacji uktadu komunikacyjnego t3czacego strefe wjazdowg na teren
Oddziatu Prewencji Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu z parkingiem
wewnetrznym jednostki, zlokalizowanym przy ulicy Taborowej, pomiedzy
wjazdem na teren jednostki a hotelem Olimpia, polegajacej na:

o

Modernizacji (przebudowie) nawierzchni drogowej na nowa;

o

Modernizacji (przebudowie) uktadu komunikacji pieszej;
Modernizacji (przebudowie) nawierzchni miejsc postojowych;

d. Modernizacji instalacji odwodnienia nawierzchni utwardzonych
(kanalizacji deszczowej);

e. Modernizacji instalacji oswietlenia zewnetrznego;

f. Wyposazenia obszaru w instalacje monitoringu;
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g. Zagospodarowania czesci terenu w zakresie stref zielonych (wycinki, w
tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew i krzewdw, nowe
nasadzenia, trawniki).

h. Wyposazenia strefy w elementy matej architektury takie jak: tawki, stojaki
na rowery, kosze na $mieci, donice, tablice informacyjne itp.;

i. Wyposazenia strefy w oznakowanie statej organizacji ruchu.

C. Modernizacji strefy parkingu wewnetrznego jednostki zlokalizowanego przy
ulicy Taborowej, pomiedzy wjazdem na teren jednostki a hotelem Olimpia,
polegajacej na:

Modernizacji (przebudowie) nawierzchni drogowej na nowg;

a.
b. Modernizacji (przebudowie) uktadu komunikacji pieszej;

o

Modernizacji (przebudowie) nawierzchni miejsc postojowych;

Q

Modernizacji instalacji odwodnienia nawierzchni utwardzonych
(kanalizacji deszczowej);

e. Modernizacji instalacji oswietlenia zewnetrznego;
f. Wyposazenia obszaru w instalacje monitoringu;

g. Zagospodarowania czesci terenu w zakresie stref zielonych (wycinki, w
tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew i krzewdw, nowe
nasadzenia, trawniki);

h. Budowie ogrodzenia na styku z ulicg Taborowg oraz terenem Hotelu
Olimpia, bedacego kontynuacjg ogrodzenia obszaru A;
Forma ogrodzenia: podwalina betonowa, przesta z profili stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo;

i. Wyposazenia obszaru C w brame wjazdowa, przesuwng, zlokalizowang w
ogrodzeniu (h.),zapewniajacg alternatywny dostep do parkingu od strony
ulicy Taborowej, z pominieciem wjazdu poprzez obszar A.

j. Wyposazenia bramy (i.) w sterowanie bezprzewodowe oraz przewodowe
z dyspozytorni (A.b.);

k. Wyposazenia strefy w elementy matej architektury takie jak: tawki, stojaki
na rowery, kosze na Smieci, donice, tablice informacyjne itp.;

l.  Wyposazenia strefy w oznakowanie statej organizacji ruchu.

m. Wydzielenia strefy gromadzenia odpadow i wyposazenia jej w minimum
27 pojemnikdw o pojemnosci 1100 | oraz 11 kontenerdéw 240l.
Miejsce gromadzenia odpaddéw ogrodzone, zadaszone , wyposazone w 2
furty (od strony terenu jednostki oraz od strony ulicy Taborowej).

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt budowlanych

2.1. Prace rozbiérkowe — ogdlnobudowlane;
- Budynek istniejgcy — ok. 90 m?;
- Mur graniczny wys. ok. 2,5m — ok. 45mb;
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2.2. Prace rozbiérkowe — nawierzchnie drogowe i parkingi;

- Demontaz nawierzchni i utylizacja materiatu — ok. 2940m?;

2.3. Prace rozbidorkowe — chodniki

- Demontaz nawierzchni i utylizacja materiatu — ok. 400m?;

2.4. Roboty ogdlnobudowlane

- Budynek (A.b.) — ok. 50m? powierzchni uzytkowej;
- Mur graniczny (A.e.) wys. ok. 2,7m — ok. 72mb;
- Ogrodzenie parkingu (C.h.) wys. ok. 2,2m — ok. 110mb;

2.5. Roboty budowlane — nawierzchnie drogowe w tym parkingi

- Budowa nawierzchni — ok. 2940m?

2.6. Roboty budowlane — budowa chodnikdéw

- Budowa nawierzchni — ok. 450m?;

2.7. Zagospodarowanie terendw zielonych
- Pow. ok. 600m?%;

2.8. Mata architektura

- ok. 30 szt.; Tablice informacyjne ok. 10 szt;

2.9. Kontrola dostepu

- 1kpl. —instalacja dwukierunkowa w strefie wjazdowej
(bramki przy dyspozytorni oraz furtka piesza w
ogrodzeniu);

- llosci dostarczonych materiatéw eksploatacyjnych
okreslone w punkcie 5.5;

2.10. Monitoring wizyjny

- minimum 20 szt.

2.11. Oswietlenie terenu

- minimum 32 szt. Stupy stalowe ocynkowane o wys. ok. 9m
z oprawami LED;

2.12. Roboty instalacyjne
- kanalizacja deszczowa ok. 30 szt.
- Instalacja elektroenergetyczna zewnetrzna — ok.75mb
- Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej — ok. 10 mb
- zewnetrzna instalacja ZW, CWU, C.0O. — ok. 60 mb

2.13. Dokumentacja projektowa, opinie i ekspertyzy.

- 1 kpl. — Opracowanie zbiorcze dla obszaréw A, B, C.
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3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatania inwestycyjne polegajgce na budowie, przebudowie lub rozbudowie
obiektow budowlanych wymagajg pozyskania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu lub w przypadku inwestycji kwalifikowanej jako
inwestycja celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Teren planowanych dziatan inwestycyjnych uzbrojony jest w infrastrukture
sieciowg elektroenergetyczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz teletechniczng. Inwestor nie podjat dziatat zmierzajgcych do
pozyskania warunkéw technicznych budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci
infrastruktury w odniesieniu do dziatar bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania.

Zlecajacy nie dysponuje dokumentacjg geotechniczng odnoszacg sie do

podtoza gruntowego znajdujgcego sie na terenie planowanych robot.
4. Zakres zamdwienia.
4.1. Zakres dokumentacji projektowej w tym opinie i ekspertyzy.

Dokumentacja projektowa powinna sktadac sie z:

Projektu Budowlanego w tym Projektu Zagospodarowania Terenu,
wykonanego na bazie mapy do celdw projektowych, Projektu
Architektoniczno-Budowlanego oraz Projektu Technicznego;

Zakres opracowan projektowych

Wykaz opracowan:

Projekt budowlany- czes¢ opisowg nalezy wykona¢ jako opracowanie w
formacie A4, a czes¢ graficzng- w formacie zapewniajgcym czytelnosé
rysunkéw (minimum format A3). Format dla plikéw w wersji
elektronicznej dla czesci opisowej- .pdf oraz edytowalna .doc, dla czesci
rysunkowej .pdf i .dwg.

Projekt wykonawczy, winien uwzgledniac specyfike obiektu i Zamawiajgcy
bedzie wymagac sporzadzenia m.in.:

projekt kolorystyki elewacji i wnetrz wszystkich pomieszczen,

projekt/ dobdr mebli i wyposazenia dla wszystkich pomieszczen,
projekt detali architektoniczno-budowlanych,

projekt konstrukcji detal,

projekt instalacji wewnetrznej: wodnej i kanalizacyjnej, cieptej wody
uzytkowej, wodnej przeciwpozarowej,

projekt instalacji centralnego ogrzewania,

projekt klimatyzacji

projekt instalacji elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej, w
szczegolnosci:

projekt oSwietlenia ewakuacyjnego,

projekt instalacji alarmowej (przycisk antynapadowy tgczacy dyzurnego
dyspozytorni z pomieszaniem dyzurnego OPP)

projekt instalacji monitoringu (kamery wewnetrzne i zewnetrzne),
projekt sieci strukturalnej,
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projekt szafy serwerowej,

projekt o$wietlenia terenu, odgromowej i przywotawczej/dzwonkowe;j-
wewnatrz i na zewnatrz budynku,

projekt instalacji domofonow,

projekt uksztattowania terenu,

projekt ogrodzenia terenu,

projekt drog i nawierzchni,

projekt zieleni i szaty roslinnej terenu,

projekt elementéw matej architektury,

projekty przytaczy,

scenariusz przeciwpozarowy,

schemat ewakuacji

- cze$¢ opisowg nalezy wykonac jako opracowanie w formacie A4, a cze$¢
graficzng w formacie zapewniajgcym czytelnosé rysunkow (minimum
format A3). Format dla plikdw w wersji elektronicznej dla czesci opisowe;j
.pdf oraz edytowalna .doc, dla czesci rysunkowej .pdf i .dwg.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt- wersje papierowg w
formacie A4, wersje elektroniczng

w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztow (ZZK)-
kosztorysy inwestorskie nalezy odrebnie zestawié, okreslajac ich koszty
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2010 r. w
sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242 poz.
1622.). Kosztorysy nalezy wykonaé- wersje papierowg w formacie A4
wersje elektroniczna w formacie .pdf i .ath.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- wersje
papierowg w formacie A4, wersje elektroniczng w formacie .pdf oraz
edytowalnym .doc.

Dokumentacja powykonawcza. Format dla plikéw w wersji elektronicznej
dla czesci opisowej .pdf oraz edytowalna .doc, dla czesci rysunkowej .pdf i
.dwg.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy w wersji papierowe;j:

projekt budowlany- 5 egz.,

projekt wykonawczy — 3 egz.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz,,

kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztow (ZZK) — 3
egz.,

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 3 egz.,
dokumentacja powykonawcza — 3 egz.

Kazde opracowanie ma posiada¢ numer egzemplarza.

Poza wersjg papierowg Wykonawca przekaze kazdorazowo dokumentacje
w formie elektronicznej na nosnikach elektronicznych (ptyta CD/DVD lub
pendrive) — 3 egz.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby wersja elektroniczna .pdf przedmiotu
Umowy byta tozsama z jej wersjg papierows, czyli zawierac pieczecie i
podpisy.

UWAGA:

W przypadku wprowadzania zmian lub uzupetnien w dokumentacji w
toku procedury o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
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uwzgledni te zmiany lub uzupetnienia we wszystkich opracowaniach
objetych niniejszg umowa.

Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot — stanowig uszczegdtowienie zapiséw
zawartych w Projekcie budowlanym, tym samym nie mogg by¢ z nim
sprzeczne.

W zakres prac projektowych wchodzi takze wykonanie wszystkich
opracowan niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci:

- pozyskanie niezbednych map,

- wykonanie ewentualnych badan geologicznych gruntu, w zakresie
niezbednym dla zaprojektowania sposobu oraz rodzaju posadowienia
obiektu,

- dokonanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii i ocen oraz
uzyskanie warunkéw, pozwolen oraz uzgodnien branzowych niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe,

- wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- przygotowanie i ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenie ewentualnych badan archeologicznych,

- wykonanie inwentaryzacji obiektow w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na rozbidrke niezbednym do uzyskania pozwolenia na
rozbidrke.

4.2. Przekazanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej
dotyczacej zamierzenia w wersji papierowe;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczgcej
zamierzenia w wersji elektronicznej zapisanej na nosnikach cyfrowych.

Projekt Budowlany nalezy wykona¢ w zgodnosci z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z
dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430) oraz obowigzujgcymi
normami i innymi przepisami szczegétowymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich decyzji
administracyjnych (pozwolenie na budowe, zgtoszenie robot
budowlanych, zgtoszenie prac remontowych).

Wszelkie dziatania formalne prowadzone winny by¢ w Scistym
porozumieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe przekaze Zamawiajgcemu 1
egzemplarz dokumentacji projektowej w celu zweryfikowania przyjetych
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zatozen i rozwigzan projektowych. Weryfikacja dokumentacji zakoriczona
bedzie wydaniem dokumentu akceptacji i uwag w ciggu 7 dni.

Wykonawca przekazujgc dokumentacje przekaze na Zamawiajgcego
Prawa Autorskie Majgtkowe.

4.3. Wykonanie prac.
Zakres robét obejmowad bedzie prace w podziale na 3 obszary (A, B, C)

Zmawiajacy dopuszcza wykonywanie czesci prac w procedurze na
zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe/rozbidrke
przy zachowaniu wszelkich procedur wymaganych prawem.

Peten zakres prac budowlanych zaprojektowany w dokumentacji
projektowej, opisany w niniejszym PFU, umowie na wykonanie robdét
budowlanych, wynikajacy z obowigzujacych przepiséw podlega
wykonaniu przez Wykonawce. Wyposazenie nalezy dostarczyc¢ i
zamontowac. Urzgdzenia/systemy nalezy dostarczyé, uruchomic i
skonfigurowac do petnej wymaganej funkcjonalnosci.

A. Modernizacja strefy wjazdowej na teren jednostki, w ramach ktérej
wykonane bedg roboty:

a. Rozbidrce istniejgcej dyspozytorni wjazdowej;

b. Budowie nowej dyspozytorni wjazdowej wyposazonej w bramki
kotowrotowe dla pieszych;

c. Budowie niezbednych instalacji bytowych oraz specjalistycznych,
przeznaczonych na potrzeby uzytkowe budynku dyspozytorni, w tym:

- instalacji centralnego ogrzewania podtgczonej poprzez instalacje
zewnetrzng (przewody preizolowane) do wezta cieplnego w
budynku sztabowym;

- instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej podtgczonej poprzez
instalacje zewnetrzng (przewody preizolowane) do wezta cieplnego
w budynku sztabowym;

- instalacji kanalizacji sanitarnej, z wigczeniem jej do istniejgcej na
terenie nieruchomosci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

- systemu telewizji naziemnej DVBT z dostawg odbiornika TV w
wielkosci min. 40 cali;

- Instalacji elektroenergetycznej, w tym nowego przytgcza
zasilajgcego z rozdzielni gtéwnej przy istniejgcej trafostacji
(odlegtos¢ ok. 60 m od lokalizacji budynku dyspozytorni);

- Instalacji teletechnicznych z integracjg systemu monitoringu i
kontroli dostepu i sygnalizacji wtamania i napadu;

- Instalacji sygnalizacji wtamania i napadu, z integracjg z instalacjg
teletechniczng w obrebie dyspozytorni;
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Rozbidrce istniejgcego muru, oddzielajgcego teren nalezgcy do
Zlecajgcego od potozonego w sgsiedztwie kompleksu ogroddow
dziatkowych;

Budowie nowego muru z montazem oznakowania w formie logo
przestrzennego, o$wietlonego;

Wyposazeniu strefy wjazdowej w bariere wjazdowa, bramy dla ruchu
kotowego, furtki dla ruchu pieszego, instalacji monitoringu, sygnalizacji
dzwiekowej, instalacji kontroli dostepu, w tym systemu identyfikacji
pojazdow, oswietlenia terenu, potaczen niskoprgdowych dla komunikacji
wewnetrznej;

Modernizacji nawierzchni drogowej i komunikacji pieszej;

Modernizacji instalacji odwadniania nawierzchni drogowej (kanalizacji
deszczowej);

Modernizacji (niezbedne naprawy i prace wykonczeniowe) ogrodzenia
wydzielajgcego teren jednostki od terenu parkingu zewnetrznego wzdtuz
ulicy Taborowej;

Zagospodarowania czesci terenu w zakresie stref zielonych;

Wyposazenia strefy w elementy matej architektury takie jak: tawki, stojaki
na rowery, kosze na $mieci, donice, tablice informacyjne itp.;

Wyposazenia strefy w oznakowanie statej organizacji ruchu.

B. Modernizacja uktadu komunikacyjnego taczacego strefe wjazdowa na teren
Oddziatu Prewencji Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu z parkingiem
wewnetrznym jednostki, zlokalizowanym przy ulicy Taborowej, pomiedzy
wjazdem na teren jednostki a hotelem Olimpia, w ramach ktdrej wykonane
bedga roboty:

a
b.

o

> @ o

Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drogowej na nows;
Modernizacja (przebudowa) uktadu komunikacji pieszej;
Modernizacja (przebudowa) nawierzchni miejsc postojowych;

Modernizacja instalacji odwodnienia nawierzchni utwardzonych
(kanalizacji deszczowej);

Modernizacja instalacji oswietlenia zewnetrznego;
Wyposazenia obszaru w instalacje monitoringu;
Zagospodarowania czesci terenu w zakresie stref zielonych;

Wyposazenia strefy w elementy matej architektury takie jak: tawki, stojaki
na rowery, kosze na $mieci, donice, tablice informacyjne itp.;

Wyposazenia strefy w oznakowanie statej organizacji ruchu.

C. Modernizacja strefy parkingu wewnetrznego jednostki, zlokalizowanego przy
ulicy Taborowej, pomiedzy wjazdem na teren jednostki a hotelem Olimpia, w
ramach ktérej wykonane beda roboty:

a.

Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drogowej na nowg;
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b. Modernizacja (przebudowa) uktadu komunikacji pieszej;
c. Modernizacja (przebudowa) nawierzchni miejsc postojowych;

d. Modernizacja instalacji odwodnienia nawierzchni utwardzonych
(kanalizacji deszczowej);

e. Modernizacja instalacji oswietlenia zewnetrznego;

f. Wyposazenie obszaru w instalacje monitoringu;
g. Zagospodarowanie czesci terenu w zakresie stref zielonych;
h. Budowie ogrodzenia na styku z ulicg Taborowg oraz terenem Hotelu

Olimpia, bedacego kontynuacjg ogrodzenia obszaru A,

Rozebranie istniejgcego ogrodzenia.

Wykonanie fundamentéw betonowych.

Wykonanie izolacji poziomej cokotu betonowego.

Wymurowanie cokotéw z bloczkéw betonowych murkowo-stupkowych
(pustaki betonowe ogrodzeniowe).

Montaz daszkéw dwuspadowych na cokotfach.

Impregnacja bloczkdw metoda opryskiwania.

Przesta z profili stalowych zamknietych o wym. min. 15x15mm w ramie z
profili zamknietych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo;
min 40x40 mm zakonczone u gory ostrymi grotami. Wysokos¢ ogrodzenia
z podwaling betonowg do 2,20m. Wykonanie i montaz bramy przesuwnej
szerokosci min. 4,5 m z napedem elektrycznym sterowanej z
dyspozytorni.

i. Wyposazenia obszaru C w brame wjazdowa, przesuwng zlokalizowang w
ogrodzeniu (h.), zapewniajgcy alternatywny dostep do parkingu od strony
ulicy Taborowej, z pominieciem wjazdu poprzez obszar A.

j. Wyposazenia bramy (i.) w sterowanie bezprzewodowe oraz przewodowe
z dyspozytorni (A.b.);

k. Wyposazenia strefy w elementy matej architektury takie jak: tawki, stojaki
na rowery, kosze na $Smieci, donice, tablice informacyjne itp.;

l.  Wyposazenia strefy w oznakowanie statej organizacji ruchu.

n. Wydzielenia strefy gromadzenia odpaddw i wyposazenia jej w minimum
27 kontenerdw o pojemnosci 1100 | oraz 11 kontenerdow 240l.
Miejsce gromadzenia odpaddéw ogrodzone, zadaszone, wyposazone w 2
furty (od strony terenu jednostki oraz od strony ulicy Taborowej).

5. Wymagania Zamawiajgcego.
Zamowienie realizowane w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj”.

W ramach jego realizacji zaktada sie wykonanie dokumentacji projektowej z
wszelkimi opracowaniami pomocniczymi, w tym geodezyjnymi i geotechnicznymi,
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pozyskanie opinii, uzgodnien, i decyzji administracyjnych. Warunkiem zakonczenia
i rozliczenia inwestycji bedzie przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej
i skuteczne zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych z pozyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, jesli bedzie to konieczne.

5.1. Roboty budowlane.

Kompleksowe prace budowlane wykonywane zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Budynek dyspozytorni parterowy, niepodpiwniczony o orientacyjne;j
powierzchni uzytkowej ok. 50m?, ze znacznymi powierzchniami
przeszklen na elewacji frontowej, ktére umozliwia¢ majg obserwacje
terenu przylegtego. Budynek wyposazony w pomieszczenie
higieniczno-sanitarne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie dozoru
oraz komunikacje. Budynek wyposazony by¢ powinien w instalacje:
elektryczng, telekomunikacyjng, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa ,
C.0., klimatyzacji (wentylacji). Zaktada sie montaz systemu
identyfikacji pojazdéw oraz skomunikowanie domofonowe strefy
przejazdu z pomieszczeniem dozoru. Zaktada sie wyposazenie
budynku w instalacje teletechniczng zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi ponizej.

Strefa wejsciowa dla pracownikéw oddziatu wyposazona w podwdjng
furtke kotowrotowg oraz furtke rozwierang elektrozamkiem (dla osob
0 ograniczonej mobilnosci i wozkow). Strefa przejscia pieszego
powinna zostac¢ przykryta zadaszeniem oraz o$wietlona. Zaktada sie
montaz logo 3D (podswietlanego wewnetrznie) na elewacji frontowe;j
dyspozytorni. Wejscia do budynku zaréwno od strony terenu
jednostki jak i od strony ulicy Taborowej. W ramach zadania nalezy
kompleksowo wyposazy¢ budynek w umeblowanie (biurka,
kontenerki, krzesta, szafy ubraniowe, szafy na dokumentacje, szafa
metalowa, zabudowe statg w pomieszczeniu socjalnym), apteczke z
wyposazeniem, kosze na odpadki, armature sanitarng, podajnik na
mydto, suszarka do rak, podajnik na papier, zestaw do czyszczenia WC
oraz inne urzadzenia (klimatyzator, chtodziarka klasy min. A++ do
zabudowy, czajnik elektryczny, mikrofaléwka); przy wszystkich
drzwiach zastosowac odbojniki, w pomieszczeniach biurowych
zamontowac na Scianach elementy odbojowe zabezpieczajgce Sciane
przed uszkodzeniami na catej dtugosci biurek, w wytypowanym
pomieszczeniu przez Zamawiajgcego zamontowac szafke na klucze.
Po zakonczeniu robdt w pomieszczeniach, w ktorych utozono na
posadzce wyktadzine PCV nalezy jg zaimpregnowac srodkiem
zabezpieczajacym przed wnikaniem brudu. Sciany ciagdw
komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami (po malowaniu
farbami lateksowymi pomalowac lakierem). Kolorystyka zastosowana
w budynku odpowiadajgca wytycznym Inwestora w tym zakresie.
Materiaty udostepnione zostang po podpisaniu umowy na wykonanie
przedmiotu zamowienia;
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Wytyczne dla wyposazenia meblowego (minimalne wymagania, ktére
nalezy uszczegdtowié i uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektowania):

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach
ma by¢ jednakowa, tj. dekor ptyty zastosowany w szafach,
kontenerach, biurkach, stofach itd. ma by¢ jednakowy niezaleznie od
grubosci ptyty. Przyktadowym dekorem ptyty jest Brzoza Ojcow
R35013 wg prébnika Pfleiderer lub Wigz R3219 wg probnika
Pfleiderer. Kolorystyka wszystkich widocznych elementow konstrukcji
metalowych i ich tgczen zastosowanych we wszystkich meblach ma
by¢ jednakowa, tj. wszystkie stelaze biurek, przystawek, stotdéw maja
by¢ malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL 9006- satynowa
szarosC. Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytow meblowych
zastosowanych w meblach posiadajgcych fronty z ptyt meblowych
ma by¢ zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi stelazy

tj. malowane proszkowo na kolor RAL 9006 — satynowa szarosc¢ lub
uchwyty metalowe, zabezpieczone galwanicznie — kolor chrom
matowy. Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg byc¢
systemowe (modutowe), seryjnie produkowane. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna tgczy¢ ze sobg
w roznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na
rozbudowe, posiadajg takie same wymiary oraz funkcjonalnosc.

Opis
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Biurko kancelaryjne prostokatne na 4 nogach z dostawka, szer. 160cm | Szt. 2
gt. 60cm wysokos¢ 74cm.

Blat:  wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamknietego o
przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego
obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana
malowana proszkowo .

Podstawa: 4 nogi metalowe, okragte o przekroju fi 50 mm, malowane
proszkowo,. Nogi ze stopkami pozwalajgcymi na regulacje + 15mm.
Nogi montowane do ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom metalowym,
odlewanym, ktdre umozliwiajg tatwy montaz i demontaz stotu.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, srednica montazowa
przelotu — 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.

Od strony frontowej biurko wyposazone w panel dolny.

Wymiary panelu: szeroko$¢ 1460mm, wysokos¢ 340 mm.

¢ Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 18mm, oklejony obrzezem ABS w kolorze
ptyty.

e Panel montowany od spodniej strony biurka, na katownikach
metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.

e Panel licuje sie z nogami biurka — montowany w przestrzeni
pomiedzy nimi

Mebel musi posiada¢ dokumenty:
Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2
Atest higieniczny na catg linie meblowg (nie dopuszcza sie atestow na

elementy sktadowe biurka)
Protokot oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzagdzeniem MPIPS z 1
grudnial998 (Dz.U.Nr 148, p0z.973)

Stét prostokatny na 4 nogach, szer. 140cm gt. 80cm wysoko$é 74cm. Szt. 2
Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz stotu metalowy. Rama wykonana z profilu zamknietego o
przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego
obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana
malowana proszkowo

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okragte o
przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalajgcymi na regulacje +
15mm. Nogi montowane do ramy dzieki trojkatnym tacznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz
stotu.

Mebel musi posiada¢ dokumenty:

Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2
Atest higieniczny na catg linie meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na
elementy sktadowe biurka)

Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MPIPS z 1
grudnial998 (Dz. U. Nr 148, poz.973)

Fotel do dyzurki do pracy w trybie 24/7 Szt.2
Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na
podnosniku gazowym powinien posiadad:

wysokos$¢ catkowita liczona do kranca zagtdowka przy potozeniu siedziska
na poziomie 450 mm — wynosi min.1140mm do max.1270mm
- wysokos¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 450 mm w
zakresie min. + 8 cm
- szerokos¢ siedziska 490-520 mm
- gtebokos¢ siedziska 450-470 mm
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oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning o bardzo wysokiej
wytrzymatosci na $cieranie (min. 500 000 cykli Martindale) Oparcie
zintegrowane z wyprofilowanym statym zagtéwkiem.

kubetek wykonany ze sklejki bukowej o grubosci min. 12 mm
sktadajacy sie z min. 8 warstw i ggbki cietej.

Podstawa piecioramienna ze stali malowanej proszkowo lub z
aluminium polerowanego lub stali chromowanej

Kotka o srednicy 65 mm przeznaczone na twardg powierzchnie
Podtokietniki state.

Mechanizm Duetto Multiblock

mozliwos$¢ swobodnego kotysania sie

oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

Anti =Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy
uzytkownika

ptynna regulacja wysokosci krzesta

Wymagane dokumenty:
atest wytrzymatosciowy zgodnie z normg PN EN 1335, PN EN 1022

Krzesto Szt. 6
Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach bez podtokietnikow.
Wymiary krzesta ok.:

- catkowita wysokos¢ 830mm.

- wysokos¢ siedziska 450 mm.

- szeroko$¢ siedziska 420mm.

- szeroko$¢ oparcia 420mm.

- gtebokos¢ siedziska 450 mm.

-catkowita gtebokos¢ krzesta 565mm.

Budowa:

Siedzisko i oparcie w formie kubetka wykonane ze sklejki bukowej
o$Smiowarstwowej, o grubosci min. 10,5 mm. Sklejka pokryta
laminatem z widoczng boczng krawedzig w naturalnym kolorze
drewna. Krawedzie zabezpieczone woskiem.

Podstawa 4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor Alu ral9006,
konstrukcja z rury fi min. 18x2 mm.

Wszystkie fgczenia estetyczne.

Stopki z tworzywa do twardych powierzchni.

Kolorystyka- sklejka bukowa pokryta laminatem- koloréw do wyboru z
wzornika producenta.

Krzesto musi posiadac :

- atest wytrzymatosciowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-
EN 1022

- atest higieniczny

Kontener mobilny o wymiarach ok.: szerokos$¢ 432 mm, gteboko$¢ 600 | Szt.2
mm, wysokos¢: 600 mm, z Kontener wykonany z ptyty widrowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci 18
mm. Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25 mm. Plecy
wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

Kontener posiada pidrnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o
wktadach plastikowych.

Kontener ma mozliwos$¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie kazdej szuflady znajduje sie metalowy uchwyt o rozstawie
128 mm, mocowany na 2 srubach.
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Top gorny nachodzi na szuflady i licuje sie z ich frontem, wieniec dolny
kontenera jest zastoniety frontem szuflady. Front szuflad montowany
do szuflady za pomocg ztgcza utatwiajgcego ewentualng regulacje.
Zamek centralny z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie
piornika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych.

Kontener wyposazony w 4 kétka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem.
Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu
zwiekszenia wytrzymatosci mebla.

Kontener musi posiada¢ dokumenty:

- Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,

- Atest higieniczny na catg linie meblowa (nie dopuszcza sie atestéw
na elementy sktadowe

Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, w
zabudowie zgodnie z koncepcjg

Szt. 4

Szafa metalowa

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydtowe ze
schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
zabezpieczajgcym w 2 pkt. Pétki przestawne co 25 mm dostosowane
do teczek zawieszkowych. Szafa wyposazona w $lizgacze utatwniajgce
przesuwanie szafy. Dopuszczalne obcigzenie potek — 60 kg.

Kolor — zgodny z RAL 7035

wym. ok. 600 x 435 x 1990 mm

Szt. 1

Regat o wymiarach okoto szerokos¢ 80 cm, wysokos$¢ 189,5 cm,
gtebokos¢ 44,5cm, wykonany z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm, fronty
potek oklejone obrzeze ABS grubosci 2 mm. Korpus, pétki, oraz
wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gorny
wykonany z ptyty grubosci 25 mm, plecy z ptyty HDF. Plecy mysza by¢
wsuwane w nafrezowane boki regatu, nie dopuszcza sie plecéw
naktadanych. Regat musi posiadac potki konstrukcyjne wyposazone w
system zapobiegajacy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z
mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawedzie
potek oklejone obrzezem. Gtebokos¢ potek 35 cm. Cokdt wysokosci w
przedziale 50-60 mm. Regat musi posiada¢ metalowe stopki
poziomujace, z mozliwoscig regulacji od jego wnetrza .

Regat musi posiada¢ dokumenty:

o certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2

o atest higieniczny na catg linie meblowg (nie dopuszcza sie atestéw
na elementy sktadowe mebla)

Szt. 1

Metalowa szafka na klucze, min. 100 miejsc na klucze, zamek na klucz,
w komplecie 100 zawieszek na klucze, wymiary: ok.300x230x78 mm

Szt.l

Zabudowa socjalna w pomieszczeniu socjalnym.

Czes¢ dolna z zabudowag chtodziarki, zlewozmywaka z ociekaczem,
szafka z szufladga. Czes¢ gdrna szafki wiszgce z drzwiami
skrzydtowymi. Ptytki lub panel na scianie pomiedzy szafkami dolnymi
a gérnymi.

Szt. 1

Parametry techniczne do wykonania okablowania strukturalnego

» W obiekcie dyspozytorni zaprojektowac szafe teletechniczng 42U

wyciszong, do szafy doprowadzi¢ swiattowdd 12J) zakoriczony
panelem z serwerowni w budynku sztabowym (ok. 50 m), oraz

zasilanie gwarantowane 230V z istniejgcej sitowni

telekomunikacyjnej z serwerowni w budynku sztabowym (ok. 50
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m), szafe uziemic¢ z uziomu technicznego o wartosci ponizej 5
Ohm.

= W obiekcie dyspozytorni zaprojektowac okablowanie w kategorii
min. 6a oraz 4 punkty PEL (4xRJ45 cat. 6a i 4x230V DATA). Punkty
logiczne PEL zakoniczy¢ na patchpanelu w szafie 42U.

» W szafie zaprojektowac zarzadzalny przetgcznik Ethernet z
obstugg PoE (np. SG350X-24P, C10024P), w petni
wspotpracujgcey z istniejgcym w KWP systemem komutacyjnym
telefonii IP Cisco oraz Policyjnym systemem transmisji danych,
Ogodlnopolskg Siecig Teleinformatyczng OST-112;

- Prace dotyczgce strefy wjazdowej na teren jednostki.

Mur na granicy z kompleksem jednostki wykonany powinien
zostac jako element reprezentacyjny z umieszczonym na nim
podswietlonym logo (3D, oSwietlenie wewnetrzne)
Zamawiajgcego oraz napisem okreslajgcym nazwe jednostki przy
ulicy Taborowej oraz w kolorystyce zgodnej z wytycznymi
Inwestora;

Strefa wyposazona winna by¢ w szlabany, system identyfikacji
pojazdow zintegrowany z systemem monitoringu, domofony na
potrzeby kierowcodw i dozoru (w obu kierunkach jazdy), bariere
drogowa typu ,Road Blocker” (bariera petna na szerokos¢ jezdni,
unoszona z poziomu nawierzchni drogi).

Za strefg kontroli wjazdu i wejscia zlokalizowane winny by¢
dodatkowe bramy oraz furty rozwierane lub przesuwane
automatycznie, z zastosowaniem silnikow lub sitownikéw
sterowanych z pomieszczen dyspozytorni (w nawigzaniu do
koncepcji projektowej udostepnionej przez Zamawiajgcego w
ramach niniejszego opracowania).

Zardowno na murze jaki na ogrodzeniu oraz bramach i furtach
przewiduje sie montaz bariery w formie zwojow drutu
zyletkowego. Zakres zastosowania drutu zyletkowego to strefa
zaczynajgca sie na wysokosci szlabanéw wjazdowych na teren
jednostki. Obszar wyposazony powinien zosta¢ w elementy matej
architektury niezbedne do jego poprawnego funkcjonowania
(kosze na $mieci, stojaki rowerowe itp.).

5.2. Roboty drogowe.

Zakfada sie wykonanie nowej nawierzchni drogowej w klasie drogi
lokalnej (L) lub dojazdowej (D) z kostki betonowej grubosci min. 8cm.
Warstwy konstrukcyjne drég i parkingdw zapewnia¢ muszg
bezproblemowe ich uzytkowanie w normalnym ruchu drogowym przy
typowym dla tego typu nieruchomosci natezeniu ruchu pojazdéw
osobowych oraz ciezarowych. Drogi objete zakresem stanowig czes¢ drogi
dojazdowej przewidzianej dla pojazdéw gasniczych na wypadek
wystgpienia pozaru.
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Na fragmencie ulicy Taborowej, bedgcym czescig drogi dojazdowej do
Hotelu Olimpia, zlokalizowanym w obszarze ,,A”, wykoniczenie nawierzchni
zgodne ze stanem istniejgcym — nawierzchnia asfaltowa. Nalezy
przewidzie¢ remont nawierzchni asfaltowej.

Dopuszcza sie wykonanie czesci utwardzen w strefach parkingowych z
azurowych ptyt betonowych, obsypanych ziemig i obsadzonych trawa.
Pasy rozdzielajgce miejsca postojowe wykonane powinny byc¢ z kostki
betonowej petnej.

Chodniki wykonac nalezy z kostki betonowej petnej grubosci minimalnej 6
cm.

Krawezniki betonowe wykonywane jako obramowanie jezdni wyniesione
0 12cm. tuki kraweznikowe wykonane winny by¢ z elementow tukowych
0 promieniu dostosowanym do geometrii drogi

5.3. Roboty branzy elektrycznej.

Zakres prac dotyczgcych branzy elektrycznej, poza pracami zwigzanymi z
wzniesieniem budynku dyspozytorni oraz kompleksu szlabandw, bram i
furt, dotyczy¢ bedzie w przewazajgcej czeséci oswietlenia terenu objetego
zakresem, w tym strefy wjazdowej oraz parkingu. Zaktada sie montaz
stupdw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych z oprawami LED o
wysokosci ok. 9m. Rozmieszczenie i natezenie oswietlenia musi zapewniac
bezpieczne korzystanie z catosci terenu i eliminowa¢ musi tzw ,,martwe
strefy”. Nie zaktada sie wykorzystania istniejgcej infrastruktury, zaréwno
opraw jak i okablowania.

5.4. Roboty instalacyjne.

Zakres prac instalacyjnych, poza pracami zwigzanymi z wzniesieniem
budynku dyspozytorni, w tym budowy instalacji zewnetrznych na
potrzeby budynku dyspozytorni, obejmowac bedzie przede wszystkim
modernizacje systemu odprowadzania wody deszczowej z drog i
chodnikéw. W ramach prac zaktada sie remont przykanalikdow oraz
wymiane wpustéw terenowych. Zaktada sie mozliwos¢ rozbudowy
systemu, jesli projektanci branzy drogowej i instalacyjnej okreslg takg
koniecznosc.

5.5. System kontroli dostepu (KD).

Wymagania ogdlne:

- W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zblizeniowych i
petnej jego kompatybilnosci, nalezy zaprojektowaé i wykonac system w
oparciu o rozwigzanie firmy UNICARD S.A. ze wzgledu na fakt rozszerzania
posiadanych i uzytkowanych przez Zamawiajgcego systemu, kart i oprogra-
mowania.
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- Dostarczone nowe urzgdzenia muszg wspotpracowac z obecnie wykorzy-
stywanym oprogramowaniem UniKD, obstugujgcym system kontroli do-
stepu w KWP Poznan, KMP Poznan oraz komisariatach na terenie miasta
Poznania.

Wymagania do oprogramowania:

- Budowa modutowa oprogramowania do kontroli dostepu uwzgledniajaca:

- Strone gtéwna — monitorowanie biezgcych rejestracji.

- Urzadzenia — dodawania nowych urzadzen do systemu (bez limitu
urzadzen).

- Karty — modut dodawania nowych kart (bez koniecznosci wprowa-
dzania kart za pomocg czytnika USB, RS 232).

- Pracownicy — wprowadzanie do systemu nowych uzytkownikéw,
modyfikowanie danych personalnych, blokowania kart.

- Profile uprawnien — tworzenie, modyfikowanie i usuwania tzw.
profili uprawnien. Do kazdego profilu mozna przypisa¢ punkt kon-
troli dostepu i nada¢ mu okreslone prawa. Pracownik moze miec
przypisany jeden lub wiecej profili.

- Operatorzy — zarzadzanie i nadawania uprawnien do poszczegol-
nych modutéw programu, urzadzen i pracownikéow wskazanym
operatorom systemu.

- Goscie —umozliwia obstuge gosci wizytujgcych firme i rejestracje
ich w systemie oraz nadania im odpowiednich uprawnien do po-
ruszanie sie po obiekcie.

- Klucze — umozliwia wydawanie kluczy pracownikom, ktorzy maja
przydzielone odpowiednie uprawnienia do wskazanych pomiesz-
czen.

- Raporty — szeroki zakres raportowania zdarzen powstatych w sys-
temie kontroli dostepu; raporty umozliwiajgce rozliczenie czasu
pracy.

- Rejestracje- przeglagdania zdarzen dotyczacych np. odczytéw kart
przez czytniki. System powinien gromadzi¢ informacje, takie jak:
rodzaj zdarzenia, data zdarzenia, numer karty, numer czytnika,
tryb pracy. W module musi zosta¢ zawarta wyszukiwarka umozli-
wiajgca szybkie odnalezienie poszukiwanej rejestracji.

- Logi systemowe- modut stuzy do przegladania zarejestrowanych
zdarzen wykonywanych przez uzytkownikéw aplikacji.

- Dostep do raportéw poprzez strone WWW,.

- tatwe odtworzenie regut dostepu pamietanych w autonomicznych czytni-
kach w razie ich awarii lub wymiany

- Odczytywanie rejestracji w sposob ciggty (w tle) zapewniajac staty dostep
do aktualnych zdarzen w kontrolowanym systemie

- Generowanie raportdw przez program obejmujgcych m.in.: dowolne filtro-
wanie odczytéw (rejestracji zdarzen)
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- Struktura oprogramowania klient-serwer

Wymagania do czytnikdw:

- Obstuga kart zblizeniowych- MIFARE Classic 1k&4k, Plus S & X (SL1, SL3),
Ultralight (UID), Ultralight C (UID), DesFire (UID), DesFire EV1 (UID), Desfire
EV2 (UID)

- Odczyt kart zgodnie ze standardem KWP Poznan (odczyt numeru tylko z
sektora pamieci)

- Mozliwos¢ obstugi NFC, wykorzystujac technologie emulacji karty na
smartfonie poprzez zainstalowanie odpowiedniej aplikacji (aplikacja do-
stepna w Google Play oraz Apple)

- Czestotliwos¢ pracy- RFID 13,56 MHz , mozliwos¢ implementacji modutu
Bluetooth 2,4 GHz

- Interfejs komunikacyjny- ABA Track Il, Wiegand 26(H10301) / 58 bitéw

- Sygnalizacja - dioda LED dwukolorowa; sygnalizator akustyczny

- Czujnik antysabotazowy- optyczny, wyjscie typu NC (przy zamontowanym
czytniku) obcigzalnosé max 100 mA

- Napiecie zasilania- 9-14V DC

- Stopien ochrony obudowy- IP 65 wg EN 60529

- Temperatura pracy- od-252C do +55°C

- Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia- max 100% (dopuszczalna kondensacja)

- Wymagana ilos¢ kart zblizeniowych odpowiednio zadrukowanych wedtug
wytycznych Zamawiajgcego wyposazonych w etui i smycz — 1000 szt.

Wymagania do sterownikdéw kontroli dostepu

- Sterownik kontroli dostepu obstugujgcy do 4 czytnikdw kart zblizeniowych
(obstuga dwoch przejs¢ kontroli dostepu). Mozliwosé podtaczenia do 16
modutéw rozszerzen (kazdy z obstugg do 4 czytnikdw). taczna ilosé obstu-
giwanych przejs¢ — 34 szt.

- Ptyta gtdwna- dwuprocesorowa, oparta na technologiach AVR i ARMO.

- Interfejsy:

- 1xEthernet —przeznaczony do personalizacji instalacji za pomocg
strony www oraz komunikacji z oprogramowaniem zarzgdzajgcym
za pomocg szyfrowanego potgczenia TCP/IP

- 1 xRS-232/RS-485 — do konfiguracji sterownika

- 1xRS-232 —do urzadzen peryferyjnych

- 1 x separowany galwanicznie interfejs CAN (do podtgczenia mo-
dutdw rozszerzen)

- 4 x AbaTrackll / Wiegand

- Wejscia: 2 x przycisk otwarcia drzwi; 2 x kontaktron; 4 x sabotaz czytnika 1
x sabotaz sterownika; 1 x info o zasilaniu; 1 x alarm PPOZ (optoizolowane)
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- 2 x wyjscie rygiel (przekaznik NO/NC 30V/1A) 3 x wyjscie Vout (kazde max
1A) 1 x wyjscie Vout (max 500mA) przy interfejsie RS232 (LS2) 1 x wyjscie
5V (max 500mA) przy interfejsie RS484 (LS5)

- Temperatura pracy: od-10C do +55C

- Pamie¢ wewnetrzna RAM —2 MB

- Pamie¢ wewnetrzna Flash — 4 GB

- Mozliwosc¢ zapisu do 1 000 000 zdarzen w pamieci sterownika

- Sposoby identyfikacji przy pomocy kodu wejsciowego, karty, karty i PIN-
kodu, karty i PIN-kodu po godzinach,

- Uprawnienia dla kart: siatka czasowa, aktywnosc¢ karty, termin waznosci,
limit przejs¢ (N-razy)

- Harmonogram automatycznego trwatego odblokowania PKD

- Mechanizm anti-passback z funkcja sluzy, blokujgcy oraz ograniczajacy po-
jemnos¢ strefy

- Rozbudowana siatka czasowa uprawnien (4 zakresy dziennie, 28 zakresow
na tydzien)

- Mozliwos¢ blokady i odblokowania przejscia karta rezydenta

- Rozdzielnos¢ uprawnien ze wzgledu na strone PKD

- Wykrywanie sabotazu centralki oraz czytnikow

Wymagania do zasilacza:

- Zasilacz buforowy z podtrzymaniem napiecia umozliwiajgcy prace kazdego
sterownika lub modutu rozszerzen przez min. 12 godzin w przypadku za-
niku napiecia zasilajgcego ~230V.

Wymagania do przycisku wyjscia awaryjnego:

- Przycisk wyjscia awaryjnego w kolorze zielonym, element wciskany plasty-
kowy z resetem kluczykiem, pokrywa ochronna przezroczysta, dioda LED
czerwona zasilana 12 V DC, styki potgczeniowe (com, nc, no) pojedyncze,
P44,

Wymagania dotyczace zgodnosci nowych urzadzen SKD z aktualnie uzywanymi
kartami zblizeniowymi dla systemu SKD:

Zamawiajgcy wymaga zgodnosci dostarczonego sprzetu z typem
wykorzystywanych kart zblizeniowych. Karty zblizeniowe aktualnie
stosowane przez KWP Poznan sg kartami Mifare Classic 1k i wymagajg od
czytnikéw:

- Petnej zgodnosci ze standardem ISO/IEC 14443 cze$¢ 1, 2, 3 i 4 w tym pro-
tokotem T=CL;

- komunikacji w protokole komunikacyjnym , Type A”

- Odczyt numeru ze wskazanego sektora (brak mozliwosci wykorzystania nu-
meru seryjnego karty Mifare 1k)
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Minimalne wymagania komputera (klient) oraz serwera:

Klient:

- System operacyjny: Windows 7/8/10/Server 2012/Server 2016

- Architektura: 32 bit (x86) lub 64 bit (x64)

- Procesor: Dwurdzeniowy 2,0 GHz (Pentium E2180 lub lepszy)

- Pamie¢ RAM: 4 GB

- Wolne miejsce na dysku: 200 MB

- Rozdzielczos¢ ekranu: 1280x720

- Inne: uprawnienia administratora systemu podczas instalacji, Karta sie-
ciowa 100 Mbit/s

Serwer:

- System operacyjny: Windows 7/8/10/Server 2012/Server 2016

- Architektura: 32 bit (x86) lub 64 bit (x64)

- Procesor: Czterordzeniowy 2.4 GHz (Intel Xeon E5530 lub lepszy)

- Pamie¢ RAM: 8 GB

- Wolne miejsce na dysku: 100 MB

- Rozdzielczos¢ ekranu: 1280x720

- Inne: uprawnienia administratora systemu podczas instalacji, Serwer baz
danych Microsoft SQL Server 2008 R2/2012/2014/2016/2018, Instalacja
sterownikow do wirtualnych portdw szeregowych, Naped CD lub port USB,
Karta sieciowa 100 Mbit/s

Wymagania dotyczace integracji systemu KD z systemem CCTV na poziomie
API:

- przekazywanie informacji do systemu CCTV o stanie drzwi — za-
mkniete/otwarte

- przekazywanie informacji do systemu CCTV o uprawnionym przydzielenie
dostepu — wejscie do pomieszczenia/strefy

- przekazywanie informacji do systemu CCTV o uprawnionym przydzielenie
dostepu — wyjscie z pomieszczenia/strefy

- przekazywanie informacji do systemu CCTV o nieuprawnionej probie uzy-
skania dostepu

- przekazywanie informacji do systemu CCTV o sitowym wtargnieciu do po-
mieszczenia/strefy

- przekazywanie informacji do systemu CCTV o awarii systemu KD

Wymagania dotyczace drukarki do personalizacji kart zblizeniowych.

- Rozdzielczosé: 300 dpi

- Rodzaj druku: termosublimacja, termotransfer

- Predkos$¢ druku: kolor- 120 kart/h, monochromatycznie- 500 kart/h
- Dostepne interfejsy: USB, Ethernet (opcja)

- Druk: jednostronny, kolorowy, monochromatyczny

- Grubos¢ kart: od 0,25 do 1,02 mm

BUDOWA NOWEJ DYSPOZYTORNI WJAZDOWEJ, MODERNIZACJA UKtADU DROGOWO-PARKINGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA WIAZDU W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO ,, KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W POZNANIU — OBIEKTY PRZY ULICY TABOROWE) 22 —
MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY.



komputer

Do drukarki wykonawcza dostarczy pakiet wszystkich niezbednych
materiatow eksploatacyjnych ktore zapewnig nadruk dwustronny dla 200
sztuk kart.

Uwaga:

Wykonawca dostarczy 1000 sztuk kart zblizeniowych z nadrukiem
dwustronnym kolorowym zgodnie z projektem przekazanym przez
inwestora. Dodatkowo wykonawca dostarczy 200 sztuk kart zblizeniowych
bez nadruku w kolorze biatym.

Schemat podtaczenia urzadzen w systemie KD:

zoprogramowaniem UnikD
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5.6. Zielen.

5.7.

5.8.

Zakfada sie tam gdzie to mozliwe zachowanie istniejgcych elementéw
szaty roslinnej. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia
zadrzewien i zakrzewien, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
nasadzen kompensacyjnych okreslonych w decyzji o wycince drzew i
krzewdw i do utrzymania tejze zieleni w okresie weryfikacji okreslonym
przez organ wydajacy decyzje.

Zakfada sie odtworzenie terendw zielonych (trawnikdéw) po wykonaniu
prac budowlanych.

Mata architektura.

Elementy matej architektury przewidziane winny by¢ w rodzaju i liczbie
zapewniajgcej komfortowe i funkcjonalne uzytkowanie terendw i
zabudowy objetych zakresem prac. Zaktada sie wykorzystanie przede
wszystkim koszy na $mieci, stojakdow rowerowych, tawek oraz tablic
informacyjnych.

Monitoring.

Zaktada sie montaz kamer cyfrowych HD w liczbie i uktadzie
gwarantujgcym dozér nad strefami objetymi robotami modernizacyjnymi.
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Zaktada sie wyposazenie rozbudowywanego systemu monitoringu w
urzadzenia rejestrujgce w liczbie i typie dostosowanym do sytuacji
projektowe;.

5.8.1. Zatozenia ogdlne dla zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV.

Do rejestracji oraz wizualizacji kamer zainstalowanych w obiekcie wykorzystany
zostanie nowo dostarczony serwer rejestrujgcy. Nowy serwer  zostanie
zainstalowany w szafie typu Rack 42U w serwerowni budynku sztabowego.
Potgczenie nowego serwera z serwerem istniejgcym gtéwnym w KWP odbywac
sie bedzie za posrednictwem transmisji Swiattowodowej. System ma stanowic
rozbudowe istniejgcego juz systemu monitoringu wizyjnego (opartego o
rozwigzania producenta oprogramowania SeeTec) w KWP w Poznaniu. Serwer
nalezy skonfigurowac jako serwer dodatkowy do systemu wykorzystywanego
do rejestracji kamer w KWP w Poznaniu. Nowo dostarczony serwer nalezy
skonfigurowac jako odrebny podsystem z mozliwoscig niezaleznej konfiguracji,
uzytkownikow, widokdw, map oraz obstugg alarméw dla tego podsystemu.
Skonfigurowany zostanie réwniez administrator podsystemu OPP_Taborowa, z
uprawnieniami do konfiguracji kont oraz profili uzytkownikéw. Zintegrowany
system nadzoru wizyjnego w zatozeniu ma by¢ jednoczesnie systemem
rejestracji i wizualizacji video. System ma zapewni¢ zapis obrazu z wszystkich
nowo projektowanych kamer na obiekcie. Catg instalacje systemu monitoringu
wizyjnego nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie modutowym
umozliwiajgcym dowolne skalowanie, bazujgce na architekturze klient-serwer.
System nalezy wykonac tak, aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowe] i
sieciowe] transmisji danych, w ktérych wszystkie funkcje zgrupowano w formie
modutéw zadaniowych, a w celu komunikacji pomiedzy nimi wykorzystano
protokot TCP/IP.

Szeroka gama wtasnosci i uprawnien wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w
formie profili, ktore beda przyporzagdkowane poszczegdlnym uzytkownikom
lub ich grupom. Przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienc-
kiego po zalogowaniu uzytkownika, zostanie automatycznie zatadowany profil
odpowiadajgcy uprawnieniom danego operatora, co umozliwi sterowanie
uprawnieniami, liczbg dostepnych do obstugi kamer, pozycjonowaniem obra-
z6w alarmowych oraz mozliwosciami wywotania scenariuszy alarmowych nie-
zaleznie dla kazdego uzytkownika lub ich grup. W zwigzku z integracjg systemu
wizyjnego z systemem alarmowym i kontroli dostepu, system musi umozliwié

uprawnionym uzytkownikom sterowanie systemem alarmowym i kontroli do-

stepu.

Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa sie po podaniu
hasta odpowiedniego dla danego konta uzytkownika systemu monitoringu wi-
zyjnego. Wszelkie zmiany i czynnosci dokonane przez zalogowanego uzytkow-
nika zostang zarchiwizowane w postaci logdw systemowych. Zarzgdzanie bazg
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uzytkownikow, dodawanie nowych, zmiana haset odbywac sie bedzie wytgcz-
nie za pomocy aplikacji klienckiej zarzadzanej przez administratora systemu.
Dla kazdej z kamer, pracujgcych w systemie monitoringu wizyjnego, nalezy
skonfigurowac indywidualne parametry obrazu takie jak: rozdzielczos¢ obrazu,
rodzaj kompresji, poziom kompresji, predkos¢ zapisu, metoda rejestracji (de-
tekcja ruchu, zapis ciggty, harmonogram, scenariusz). Dla kazdej z kamer nalezy
skonfigurowac trzy strumienie wideo: gtéwny 4Mpx, pierwszy pomocniczy VGA
lub D1, drugi pomocniczy 720 lub 1080p.Strumienie wideo nalezy skonfiguro-
wac tak aby w trybie wizualizacji system automatycznie dobierat odpowiedni
strumien wideo w zaleznosci od rozdzielczosci monitoréw. Konfiguracja stru-
mieni wideo:

1) monitory 4K, 1 kamera - strumien w rozdzielczosci 4Mpx, podziat od 4-12 ka-
mer strumien w rozdzielczosci 720/1080p, powyzej 12 kamer strumien
D1/VGA,

2) Dla monitoréw Full HD - 1 kamera - strumien w rozdzielczos$ci 4Mpx, podziat do
6 kamer strumien w rozdzielczosci 720/1080p, powyzej 6 kamer strumien
D1/VGA.

Zmiana rozdzielczosci bedzie sie odbywac dynamicznie, tzn. w przypadku prze-
niesienia widoku kamer z monitora pracujgcego w rozdzielczosci 4K na monitor
o rozdzielczosci FullHD system automatycznie zmieni wyswietlane strumienie
wideo na nizsze. W przypadku przeniesienia podziatu kamer z monitora pracu-
jgcego w rozdzielczosci FullHd na 4K system zmieni automatycznie strumienie
na wyzsze.Wszelkie zmiany parametrow kamer wymienione powyzej muszg
odbywac sie z poziomu aplikacji klienckiej i muszg by¢ przechowywane w po-
staci logéw systemowych.System nadzoru wizyjnego musi uruchamiac sie au-
tomatycznie w trybie ustugi systemowej po uruchomieniu serwera. System
nadzoru video musi zapewniac funkcje automatycznego zapisu awaryjnego, za-
pewniajgcego automatyczne przetgczenie zapisu oraz udostepniania obrazu z
kamer przez serwer awaryjny w czasie nie dtuzszym niz 2 min. Po ponownym
przywrdceniu uszkodzonego serwera do pracy system automatycznie przeta-
cza obstuge kamer na serwer podstawowy z jednoczesng synchronizacjg da-

nych wideo.

5.8.2. Parametry serwera rejestrujgcego:

Klasa produktu: Serwer

Typ obudowy serwera: Rack (1U)

[lo$¢ zainstalowanych procesoréw: 1 szt.

Maksymalna ilo$¢ procesoréw: 1 szt.

Typ zainstalowanego procesora: min. szesciordzeniowy
Czestotliwos$é procesora 2,1 GHz

BUDOWA NOWEJ DYSPOZYTORNI WJAZDOWEJ, MODERNIZACJA UKtADU DROGOWO-PARKINGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA WIAZDU W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO ,, KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W POZNANIU — OBIEKTY PRZY ULICY TABOROWE) 22 —
MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY.



Pojemnos¢ pamieci cache: 10 MB

Wydajnos¢ procesora min. 12000 pkt. Passmark CPU

Obstuga dyskow HDD: 4x montowane w kieszeniach typu ,,Hot Swap”
llo$¢ zainstalowanych dyskow:

Dyski systemowe: min. 2x 240GB, skonfigurowane w uktadzie RAID-1
Dyski dodatkowe 2x12 TB SATA/SAS montowane w kieszeniach typu ,Hot
swap” montazu/demontazu w czasie pracy serwera.

Sterownik sprzetowy RAID, pamie¢ 2GB NV Cache

Pojemnosc¢ zainstalowanej pamieci RAM 32 GB

Maksymalna pojemnos$¢ pamieci 1 TB

Rodzaj zainstalowanej pamieci min. DDR4

Czestotliwos¢ szyny pamieci 2667 MHz

Karty sieciowe 4 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy:

e 2xUSB2.0

* 1 x Micro USB

e 1 x USB 3.0 Internal

*2xUSB3.0

* 1 x Serial

* 1xVGA

System operacyjny dedykowany do instalacji serwerowych zgodny z wymogami
producenta oprogramowania rejestrujgcego.

Zarejestrowany materiat wideo nalezy przechowywacé przez okres co najmniej
30 dni w trybie ciggtym, z uwzglednieniem zabezpieczenie danych poprzez wy-
korzystanie przestrzeni dyskowych zbudowanych w ukfadzie RAID-6 z dodatko-
wych dyskiem zapasowym pracujgcym w trybie ,Hot spare”.

5.8.3. Funkcjonalno$¢ systemu.

System monitoringu ma spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak:
materiat audio-wideo, dane uzytkownikéw systemu, logi systemowe i alar-
mowe muszg by¢ przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwe-
rach zainstalowanym w dedykowanej, szafie serwerowe].

- System musi zapewniac szyfrowane potgczenia pomiedzy serwerem a aplika-
cjami klienckimi

- System musi umozliwia¢ eksport materiatu audio-wideo z poziomu aplikacji
klienckiej bezposrednio na serwerze.

- Eksportowany materiat przekazywany instytucjom zewnetrznym musi by¢ za-
bezpieczony hastem. Odtworzenie eksportowanego materiatu bedzie mozliwe
tylko po podaniu odpowiedniego hasta.

- System musi umozliwia¢ dostep do petnej funkcjonalnosci systemu po poda-
niu haset dwach uzytkownikéw

- System musi rejestrowac zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wy-
Swietleniu obrazu z kamery, archiwizacje materiatu audio-wideo na stac;ji
klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na stacji klienckiej,
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- System musi umozliwia¢ anonimizacje osdb zarejestrowanych przez system
monitoringu oraz umozliwia¢ przeglgdanie materiatu wideo bez funkcji anoni-
mizacji przez uzytkownikdéw o witasciwych uprawnieniach lub w trybie dwdch
uzytkownikow (tzw. funkcja ,czterech oczu”).

5.8.4. Parametry minimalne oprogramowania:

- Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji
oraz predkosci zapisu dla kazdego strumienia obrazowego, réznych dla trybu
wizualizacji i zapisu alarmowego

- Aplikacja 64-bitowa

- Obstuge systemodw wieloprocesorowych

- Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodgcych na rynku dostawcéw

- Oprogramowanie serwerowe wspotpracujgce w roznymi platformami syste-
mowymi

- Mozliwos$é rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajgcej dystrybucje i skalo-
walnos¢ systemu

- Intuicyjny interfejs uzytkownika

- Zdalng obstuge podtgczonych urzadzen z poziomu oprogramowania zarzgdza-
jacego

- Tryb wielomonitorowy

- Réwnolegtg wizualizacje dowolnej liczby kamer

- Rdbwnoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer
oraz map

- Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajace, dla kazdego z uzytkownikéw z
osobna, przyporzadkowywanie szczegdtowych uprawniend dotyczgcych do-
stepu do wyswietlania obrazu z okreslonych kamer, sterowania, przyciskow
wirtualnych itp.

- Mozliwos$¢ konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej stacji klienc-
kiej i kazdego uzytkownika, pozwalajgce na wyswietlanie obrazu z tej samej
kamery z réznymi predkosciami dla roznych uzytkownikéw

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

- Obstuga sieciowych modutéw 1/O (wejs¢/wyjs¢) wykorzystywana o tatwej i
szybkiej integracji alarmoéw pochodzgcych z innych systemoéw

- Obstuga jedno i dwukierunkowej transmisji dzwieku

- Tworzenie wirtualnych przyciskdw — umozliwiajgcych sterowanie wyjsciami w
kamerach i zewnetrznych modutach 1/0, oraz wywotywanie zdefiniowanych
scenariuszy alarmowych

- Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowej z kazdej z
kamer 1 strumien wysokiej rozdzielczosci do zapisu 2 strumien niskiej rozdziel-
czosci do podgladu na zywo

- Mozliwo$¢ wykrywania ruchu w obrazie
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- Obstuga sprzetowe] detekcji ruchu w kamerach

- Petna obstuga wejs¢ oraz wyjs¢ alarmowych, we wszystkich zastosowanych ka-
merach.

- Mozliwos¢ implementacji technologii inteligentnych czujnikéw

- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy rdoznorakich aplikacji

- Integracje cyfrowych i analogowych kamer wielu producentow

- Integracja z istniejgcymi systemami analogowymi

- Schematy alarmowe stuzgce do szczegdtowego okredlenia w jaki sposdb ma
by¢ sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w
przypadku okreslonych rodzajow zdarzen

- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci
kamer w przypadku pojawienia sie alarmu oraz mozliwos¢ zdefiniowania trybu
pracy zewnetrznych urzadzen takich jak interkomy czy elektrozwory.

- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotycza-
cych autoryzacji

- Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w
konfiguracji serwera oraz kamer, potwierdzenia alarmoéw, aktywacja przyci-
skow, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzen przypo-
rzgdkowanym do okreslonego operatora

- Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3-osiowego

- System musi zapewnia¢ funkcje automatycznego zapisu awaryjnego, zapew-
niajgcego automatyczne przetgczenie zapisu oraz udostepniania obrazu z ka-
mer przez serwer awaryjny.

5.8.5. Integracja systemow bezpieczenstwa.

Koncepcja zaktada instalacje systemu nadzoru video CCTV, ktéry zostanie
dostarczony jako rozwigzanie serwerowe i bedzie jednoczesnie petnit funkcje
rejestracji  materiatu  video i wizualizacji pozostatych  systeméw
bezpieczeistwa. System monitoringu wizyjnego bedzie petnij réwniez role
zintegrowanego systemu ochrony obiektu. Centrum zarzadzania systemami
bezpieczeistwa zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu dyspozytorni.
Wszystkie systemy zostang zintegrowane za pomocy dedykowanej dla
systeméw bezpieczenstwa sieci LAN. W sktad zintegrowanego systemu
bezpieczenstwa wchodzi¢ bedg nastepujgce systemy:

— system sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

—system kontroli dostepu KD

—system nadzoru video CCTV.

Zintegrowany system ochrony obiektu w szczegdlnosci musi umozliwié
nastepujgce funkcjonalnosci:

— wizualizacja online stanu poszczegdlnych wejs¢ systemu alarmowego

— wizualizacja online stanu wszystkich stref skonfigurowanych w systemie
alarmowym

—zmiana stanu strefy dozorowej z mozliwos¢ aktywacji i dezaktywacji
czuwania oraz kasowania alarméw w strefach dozorowych poprzez ikony
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— wizualizacja nazw poszczegdlnych wejsé pobranych z systemu alarmowego
— wizualizacja stanu komunikacji z centralg alarmowg na mapach obiektu

— wizualizacja i zmiana stanu wyjs¢ centrali alarmowej i modutow
wykonawczych centrali alarmowe;j

—zmiana stanu zazbrojenia, uzbrojenia stref systemu alarmowego z poziomu
wizualizacji, mapy, wirtualnych przyciskow zintegrowanego systemu ochrony
obiektu

— kasowania stanu alarmowania z poziomu wizualizacji, mapy, wirtualnych
przyciskow zintegrowanego systemu ochrony obiektow

— wizualizacja stanu drzwi objetych systemem kontroli dostepu

— sterowanie przejsciem z poziomu map obiektowych (otwarcie, zablokowani,
odblokowanie drzwi, bram oraz szlabandw)

— sterowanie przejsciem poprzez wirtualne przyciski

— sterowanie przejsciami poprzez wirtualne przyciski wywotujgcymi reakcje
grupowe

— wizualizacja zdarzen systemu kontroli dostepu, odczytu kart, sforsowania
drzwi

—zmiana stanu wyjs¢ w systemie KD

—sygnalizacja dZzwiekowa w przypadku wystgpienia alarmu z mozliwoscia
przypisania wtasnych komunikatéw dla kazdego ze zdarzen,

—automatyczna zmiana podziatu kamer, dostosowana do wywotanych
alarmow,

—nanoszenie na dynamicznych mapach wektorowych korzystajgcych z
aplikacji typu GoogleMaps elementéow systemu

— zapis zdarzen w systemie

System alarmowy nalezy zintegrowac poprzez interfejs programowy z syste-
mem nadzoru video CCTV poprzez interfejs komunikacyjny TCP/IP.

5.8.6. Stacje kliencka i monitory.

5.8.6.1. Minimalne parametry stacji klienckich (2 sztuki) :

- procesor osiggajacy wynik nie mniejszy niz 10.000 punktéw w testach
Passmark CPU

- pamie¢ RAM min. 16 GB DDR4 2666MHz

- dysk systemowy SSD o pojemnosci min. 240GB

- dysk dodatkowy o pojemnosci min. 2TB

- karta graficzna obstugujgca 4 monitory, wyposazona w pamie¢ RAM min
6GB

- system operacyjny 64 bitowy z obstugg ,Active Directory” zgodny z
wymogami producenta oprogramowania

- karta sieciowa 1000 Mbit/s

- komputer nalezy wyposazy¢ w mysz oraz klawiature

5.8.6.2. Minimalne parametry monitorow 27” (4 sztuki):

- praca w trybie ciggtym 24h/7
- przekatna: 277,
- rozdzielczos¢: 1920*1080
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- podswietlenie: LED

- jasno$¢: 300 cd/m?

- kontrast: 1000:1

- kat widzenia: 178°/178°

- czas reakcji: 14ms

- wejécia: CVBS(BNC)x1, VGA(D-Sub)x1, DVI-Dx1, HDMIx1

5.8.6.3. Minimalne parametry monitorow 55” (2 sztuki):

- praca w trybie ciggtym 24h/7

- przekatna: 55” (16:9)

- podswietlenie: LED

- rozdzielczosc¢: 4K

- jasno: 350 cd/m?2

- kontrast: 4000:1

- katy widzenia: 170/170

- kolory obrazu: 16.7M

- wejscia wideo: DVI, VGA, HDMI
- sterowanie: RS232 (RJ45)

- monitor nalezy wyposazy¢ w uchwyty do montazu na $cianie lub suficie

5.8.7. Punkty kamerowe.

Dla potrzeb sytsemu CCTV na catym obiekcie nalezy zaprojektowac kamery na
terenie zewnetrznym OPP Taborowa 22, ktére majg petni¢ funkcje
monitorowania placéw oraz dozoru zewnetrznej infrastruktury budynkowej.Ze
wzgledu na duzg powierzchnie, konieczne jest zastosowanie kamer o
rozdzielczosci minimum 4Mpx, wyposazonych w obiektywy z funkcjg motor-
zoom i autofocus o zakresie ogniskowej 2,7-12mm. Kamery na stupach
o$wietleniowych instalowa¢ przy pomocy uchwytow stupowych i
dedykowanych puszek instalacyjnych. Kamery na budynkach instalowa¢ przy
pomocy dedykowanych puszek instalacyjnych.

5.8.7.1. Kamery stacjonarne w obudowie tulejowej z oswietlaczem
podczerwieni z obiektywem motozoom 2,7-12mm (Typ-1)

Parametry minimalne kamery tulejowej IP:

— Rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 kl/s; 2688x1520),
— Przetwornik 1/2.5" Progressive Scan CMOS

— Czutos$é: kolor: 0.005 Lux, O Lux z IR,

— Zasieg IR do 60m, dzier/noc ICR,

— Obiektyw: 2.7-12mm,

— Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

—Trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie
—WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.
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— Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja
pozostawienia bagazu, detekcja usuniecia przedmiotu, wykrycie twarzy,

— Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztgczenie sieci, konflikt adreséw IP,
btedne logowanie, btgd HDD, HDD petny.

- Ogdlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona
haset, maski prywatnosci, znak wodny, filtrowanie adresow IP.

— Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja
twarzy, wykrycie porzuconego obiektu, detekcja sabotazu.

— 3 osiowa regulacja potozenia.

— Slot na karte do 128GB.

— Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjscie
BNC,

— Stopien ochrony: IP67, IK10.

— Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

— Zasilanie 12VDC/PoE.

— Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

5.8.7.2. Kamery stacjonarne w obudowie koputowe] z oswietlaczem
podczerwieni z obiektywem motozoom 2,7-12mm (Typ-2)

Parametry minimalne kamery tulejowej IP:

— Rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 kl/s; 2688x1520),

— Przetwornik 1/2.5" Progressive Scan CMOS

— Czutos¢: kolor: 0.005 Lux, O Lux z IR,

— Zasieg IR do 40m, dzien/noc ICR,

— Obiektyw: 2.7-12mm,

— Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

—Trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie

— WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

— Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja
pozostawienia bagazu, detekcja usuniecia przedmiotu, wykrycie twarzy,
— Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztgczenie sieci, konflikt adresow IP,
btedne logowanie, btgd HDD, HDD petny.

- Ogodlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona
haset, maski prywatnosci, znak wodny, filtrowanie adresow IP.

— Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja
twarzy, wykrycie porzuconego obiektu, detekcja sabotazu.

— 3 osiowa regulacja potozenia.

— Slot na karte do 128GB.

— Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjscie
BNC,

— Stopien ochrony: IP67, IK10.

— Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

— Zasilanie 12VDC/PoE.

— Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazows.

UWAGA:
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Zaawansowany algorytm kamery powinien umozliwiaé rozrdznianie pojazddw,
umozliwi¢ detekcje tablic rejestracyjnych pojazdéw oraz zapewnic sterowanie
otwieraniem i zamykaniem szlabandw na podstawie odczytu tablic rejestracyj-
nych pojazdow. Nalezy przewidzie¢ wyposazenie serwera w odpowiednie

oprogramowanie wraz z licencjami bezterminowymi i na min. 1500 pojazddow.

5.8.8. Ochrona przepieciowa.

Minimalne parametry zabezpieczenia przeciwprzepieciowego punktow
kamerowych

Linia danych

llos¢ kanatow 1

Zgodnos¢ z okablowaniem 100Base-T (100Mbit), skretka kategorii 5, 5e, i 6
Ztacze wejsciowe (przewodd) Gniazdo RJ-45

Ztacze wyjsciowe (urzadzenie) Przewdd z wtykiem RJ-45
Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V

Prad wytadowczy C1 (8/20S, linia-ziemia ) limp 2kA

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 6V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 6,8V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP C3 20V

Prad wytadowczy C1 (8/20S, linia-linia ) limp 100A
Chronione Linie 1-2, 3-6

Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 6-15pF

Pojemnos¢ (linia-ziemia) @1MHz 2-3pF

Element odsprzegajacy Rezystor udarowy

Rezystancja szeregowa 2,2Q / linie

Pragd znamionowy IN 300mA / linie

Linia PoE

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 56V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC
Poziom ochrony UP C3 93V

Prad wytadowczy (8/20sS, linia-linia) limp C3 73A

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V

Prad wytadowczy C1 (8/20uS, linia-ziemia ) limp 2kA
Chronione pary (142)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at - wszystkie typy

Cechy wspdlne

Wymiary 51 x 31 x 24 (mm) - bez przewodu
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Zastosowanie Wewnatrz / Zewnatrz tylko w dodatkowej obudowie IP66
Sposéb montazu Wolnostojgcy

Szczelnos¢ obudowy IP54

Temperatura pracy -302C~602C

5.8.9. Minimalne parametry przetgcznikdw do podlgczenia kamer stacji klienckich i

Serwera.

- 16 portowy PoE (np. PFS4220-16P-250)
Porty Ethernet 2x 10/100/1000 Base-T,2x 1000 Base-X,16x 10/100 Base-T
(zasilanie PoE)
Maks. pobdr mocy Pojedynczo < 30 ,Catkowicie: < 250 W
Protokdét PoE IEEE802.3af,IEEE802.3at
Zdolnos¢ przetgczania 24,8 G
Szybkos¢ przesytania 8,33 Mb/s
Poziom wilgotnosci 10 % - 90 %
Zasilanie AC 100 ~ 240V
Ochrona przed wytadowaniami atm. Tryb wspdlny 2 kV,Tryb réznicowy 1 kV
Temperatura pracy -10°C ~ 55°C
PoE Budget 250 W
Tablica MAC 16 K
VLAN Sie¢ VLAN; 802.1Q Standard VLAN
Protokdt ST STP; RSTP
Agregacja portoéw Agregacja taczy
Lustrzane odbicie Obstuga wielu lustrzanych portéw
Sterowanie transmisjg Zapewnia sterowanie typu potdupleks oparte o
informacje zwrotne
Zapewnia sterowanie typu potdupleks z ramka pauzy
Multicast IGMP Snooping
Funkcjonalnos¢ zwigzana z bezpieczenstwem: Wsparcie sprzetowe IP+MAC na
poziomie portu
[EEEB02.1X uwierzytelnianie portu
Konserwacja  systemu:  Konfiguracyjny  plik  przesytania/pobierania.
Zaktualizowanie przesytania pakietéw
System logowania Zarzgdzanie siecig WEB (http i https)

24 portowy PoE (np. PFS4228-24P-370)

Porty Ethernet 2x 10/100/1000 Base-T,2x 1000 Base-X,24x 10/100 Base-T
(zasilanie PoE)

Maks. pobdr mocy Pojedynczo < 30 ,Catkowicie: <370 W

Protokot PoE IEEE802.3af,IEEE802.3at

Zdolnosc¢ przetgczania 24,8 G

Szybkos¢ przesytania 9,52 Mb/s

Poziom wilgotnosci 10 %- 90 %

Zasilanie AC 100 ~ 240V

Ochrona przed wytadowaniami atm. Tryb wspdlny 2 kV,Tryb roznicowy 1 kV
Temperatura pracy-10°C ~ 55°C

PoE Budget 370 W
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Tablica MAC 16 K

VLAN Sie¢ VLAN; 802.1Q Standard VLAN

Protokdt ST STP; RSTP

Agregacja portéw Agregacja taczy

Lustrzane odbicie Obstuga wielu lustrzanych portéw

Sterowanie transmisjg Zapewnia sterowanie typu potdupleks oparte o
informacje zwrotne

Zapewnia sterowanie typu pétdupleks z ramka pauzy

Multicast IGMP Snooping

Funkcjonalnos¢ zwigzana z bezpieczenstwem: Wsparcie sprzetowe IP+MAC na
poziomie portu

[EEE802.1X uwierzytelnianie portu

Konserwacja systemu: Konfiguracyjny plik przesytania/pobierania.
Zaktualizowanie przesytania pakietow

System logowania Zarzadzanie siecig WEB (http i https)

5.9. Organizacja ruchu na czas budowy.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z nieruchomosci w trakcie prac
budowlanych. Ewentualne wytaczenia z dostepu muszg by¢ uzgadniane z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zaktada biezgca weryfikacje funkcjonowania
zatozonej przez Wykonawce tymczasowej organizacji ruchu.

W zwigzku z pracg catodobowa jednostki Wykonawca zapewni na okres
budowy ( przed wykonaniem rozbiorki istniejgcego budynku )
pomieszczenie kontenerowe z zapleczem dla 2 pracownikow Uzytkownika
terenu).

6. Warunki wykonania i odbioru robét.

Niniejszy dokument okresla w mozliwie najlepszym przyblizeniu planowany zakres
prac projektowych i budowlanych.

Zakres koniecznych dziatan zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji moze ulec
zmianie w toku prowadzonych czynnosci projektowych i wykonawczych.
Obowigzkiem wykonawcy jest prawidtowe oszacowanie kosztu prac w oparciu o
przedstawione zatozenia oraz wizje terenowa.

6.1. Ochrona $rodowiska.

Obowigzkiem wykonawcy bedzie prowadzenie wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych w rezimie przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw ochrony Srodowiska, rowniez w zakresie gospodarki odpadami i
utylizacji materiatow szkodliwych i niebezpiecznych. Zamawiajacy zaktada
utylizacje catosci materiatéw rozbidrkowych. Wykonawca dokona utylizacji
catosci materiatow rozbiorkowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do nalezytej starannosci w
zabezpieczeniu istniejgcych elementdw $Srodowiska naturalnego, w tym
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krzewdw, drzew jak réwniez ewentualnych obecnych na terenie inwestycji
stanowisk legowych.

6.2. Materiaty budowlane.

Materiaty budowlane wykorzystywane w trakcie realizacji prac muszg
posiada¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia, atesty i certyfikaty, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji wykorzystanych materiatéw
budowlanych oraz do przedstawiania ich do zatwierdzenia przez
wyznaczonych przedstawicieli Inwestora przed ich wbudowaniem.

6.3. Organizacja prac.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i zatwierdzenia planu
organizacji robot, ktéry uwzgledniac bedzie elementy takie jak:

- ogrodzenie terenu budowy

- miejsca gromadzenia odpaddéw i materiatéw budowlanych

- miejsca postoju maszyn i sprzetu budowlanego

- oznakowanie terenu robot

- tymczasowag organizacje ruchu w strefach objetych pracami

- schemat ochrony terenu poza godzinami pracy

6.4. Organizacja placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania porzadku i zabezpieczenia
placu budowy, szczegdlnie w kontekscie bezpieczeristwa wykonywania
prac, dostepu 0sob postronnych czy poruszania sie sprzetu budowlanego.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznakowanie oraz wygrodzenie terenu
prowadzenia prac.

Zaktada sie statg weryfikacje stanu bezpieczenstwa, porzadku i
oznakowania terenu prowadzenia prac przez przedstawicieli Inwestora.

6.5. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki.

Wykonawca zapewni wtasciwg obstuge inwestycji w zakresie transportu i
utylizacji materiatow pochodzacych z rozbidrki a nienadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow
dotyczacych segregacji i recyklingu odpadow.

Wykonawca zapewni witasciwy sposdb gospodarowania materiatami
niebezpiecznymi i szkodliwymi.

6.6. Dokumenty.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zatozenie i prowadzenie dziennika
budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia na zyczenie Inwestora
dokumentacji dotyczacej:
- decyzji administracyjnych zwigzanych z prowadzong inwestycja;
- zatwierdzen organizacji ruchu na czas prowadzonych robot;
- umow z podmiotami zewnetrznymi;
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- protokotow geodezyjnych i odbioréw robdt;

- dokumentacji  okreslajgcej  charakterystyke — wbudowanych
materiatow budowlanych;

- badan laboratoryjnych;

6.7. Odbidr robaét.
6.7.1. Odbidr robot ulegajacych zakryciu.

Roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inwestora o zamiarze
przeprowadzenia odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

6.7.2. Odbidr czesciowy.

Zgodnie z zasadami i terminami okreslonymi w umowie na wykonanie
robét budowlanych.

6.7.3. Odbidr koncowy.

Zgodnie z zasadami i terminami okreslonymi w umowie na wykonanie
robét budowlanych.
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Il. Czes¢ informacyjna.

1. Prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja znajdujg sie w zarzadzie Inwestora.
Wykonawca, przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
zobowigzany jest do wystgpienia do Inwestora o wydanie oswiadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. Infrastruktura sieciowa.

Wykonawca, w trakcie wykonywania prac projektowych, wystgpi do odpowiednich
instytucji i podmiotéw o wydanie warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia sieci
infrastruktury technicznej oraz docelowo uzgodni z nimi proponowane rozwigzania
projektowe.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Bazujgc na analizie zatozen inwestycyjnych, ocenia sie, ze skala i rodzaj planowanego
przedsiewziecia nie kwalifikuje go do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W trakcie prac projektowych Wykonawca, w oparciu o uzyskane parametry
projektowe i planowany przebieg prac, zweryfikuje koniecznos$é¢ wystgpienia o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach prowadzenia inwestycji.

4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, Wykonawca wykona kompleksowg
fotograficzng inwentaryzacje stanu istniejgcego i dostarczy jg Inwestorowi
zapisang na nosniku cyfrowym.

5. Strefa ochrony konserwatorskiej.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W
trakcie prowadzonych prac projektowych Wykonawca uzgodni przyjete rozwigzania
projektowe z odpowiednig jednostkg nadzoru konserwatorskiego.

6. Gospodarka terenami zielonymi.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest cennych przyrodniczo terendw zielonych.
W przypadku niemoznosci zagospodarowania istniejgcych drzew i krzewow w
projektowanym uktadzie funkcjonalnym, Wykonawca wystgpi o wydanie decyzji o
zgodzie na wycinke drzew i krzewdw i zaprojektuje nasadzenia kompensacyjne dla
planowanych wycinek.

Wykonawca zatozy koniecznos¢ utrzymania i pielegnacji nowych nasadzen w okresie
wymaganym umowa.

7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Wymienione opracowania muszg by¢ zgodne z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.);
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Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.-
Dz. U.z 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.);

ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.- Dz. U. z 2019 ., poz.
1843 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczen przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i
policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach
oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U. z 2012
r. poz. 638 z pdzn. zm.);

Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac policyjne strzelnice ¢wiczebne
(Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 17, poz.104),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.- Dz. U. z 2003 r. Nr
169 poz.1650 z pdzn. zm.);

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j.- Dz. U.z 2020 .
poz. 961 z pdin. zm.);

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.- Dz. U. z 2020 r. poz. 50 z
pdzn. zm.);

Rozporzadzenie z dnia 3 pazdziernika 2016 r. Rady Ministrow w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 . poz. 1864);

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtoéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji.
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1.
Zatgcznik nr 1.Koncepcja projektowa strefy wjazdu na teren jednostki.
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Zatacznik nr 2 Mapa zasadnicza terenu.
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Zatacznik nr 3 Grafika — okreslenie terenu objetego robotami z podziatem na
obszary A,B,C

e LOKALIZACJA NOWEGO OGRODZENIA PARKINGU W’ LOKALIZACJA BRAMY WIAZDOWE] NA PARKING
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