PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

uzytkowego)

Nazwa zaméwienia: ~ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W

TURKU
Adres inwestycji: ul. Legiondw Polskich 3, 62-700 Turek

dz. nr ewid. 436/17, 451/2, powiat turecki, obreb Turek B
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

Adres zamawiajacego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Opracowanie: mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

Kod zaméwienia wedtug CPV:

USLUGI PROJEKTOWE

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji techniczne;

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zawarto$¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA
Il CZESC INFORMACYJNA

Opracowat Zatwierdzit
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
L. DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU
| CZESC OPISOWA

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan

bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.

926, z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobéw o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024).

6. Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych zasilania

energig elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci (Dz. U. Nr 50, poz. 271).

7. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr

9, poz. 42).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

9. Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU
10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

14. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z p6zn.

zm.)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.2010 r. Nr 109, poz.719)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla 0séb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych,
tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb
(DZ.U.p0z.638).

17. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
WspdInego Stownika Zaméwien (CPV) - Dz. U. WE L 340/1 z dnia 16.12.2002 r.
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DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU

1.2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. LOKALIZACJA
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Legionow Polskich 3, 62-700 Turek, dz. nr ewid.

436/17, 451/2, powiat turecki, obreb Turek B.

1.2.2.STAN WLASNOSCI
Dziatki, na ktdrych planowana jest inwestycja sq wtasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji — Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu.

1.2.3.STAN ISTNIEJACY

Na dziatkach objetym opracowaniem znajdujg sie budynek Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz budynek

garazowy (2 pomieszczenia gospodarcze i 7 stanowisk na samochody).

Budynek Komendy Powiatowej Policji jest budynkiem 9-kondygnacyjnym (kondygnacja podziemna oraz 8
kondygnacji naziemnych). Obiekt przeszedt termomodernizacje. Wjazd na dziatke bezposrednio z ulicy

Legiondw Polskich. Drugi wjazd z drogi wewnetrznej dz. nr 451/7.

1.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJACY

Fot. 1 — KPP w Turku strefa wejsciowa przewidziana do przebudowy
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Fot. 3 - Budynek garazowy oraz fragment istniejacego utwardzenia przewidziany do remontu
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Fot. 4 - Pomieszczenie w cze$ci parterowej przewidziane na sale konferencyjng, pomieszczenia dla przyje¢
interesantow.




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
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Fot. 5 - Korytarz w czesci parterowej. Kondygnacja piwniczna.
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»

Fot. 6 - Pomieszczenie wezta cieplnego przewidziane do remontu.
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Fot. 7 - Pomieszczenie sitowni kondygnacja piwniczna. Widoczne zawilgocenie $ciany.
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Fot. 8 - Widok na budynki od strony pétnocno-zachodniej.
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Fot. 11 - Widok na budynek gtowny od strony potudniowo-zachodniej
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1.4 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA

Zadanie obejmuje wykonanie projektéw koncepcyjnych, dokumentacji budowlanej i wykonawcze
wielobranzowej wraz z dokumentacjq kosztorysowg i specyfikacjg techniczng wykonania robot, uzyskanie
pozwolenia na budowe, a nastepnie wykonanie robdt budowlanych oraz wyposazenie obiektu.

Planowana przebudowa obiektu zaklada przebudowe strefy wejsciowej, dyzurki, PDOZ, strefy
obstugi interesantow, wydzielenie sali konferencyjnej, zmian¢ aranzacji wszystkich kondygnacji
budynku zgodnie ze zalaczong koncepcja. Wykonanie izolacji metodg iniekcji krystalicznej piwnic
budynku (izolacja pozioma i1 pionowa). Nalezy dokona¢ niezbednych robodt rozbidrkowych,
niezbednych zamurowan otwordw jak i nowych przebié, zabezpieczen konstrukcji, wykona¢ warstwy
wykonczeniowe w zwigzku z wprowadzonymi zmianami oraz przebudowa¢ wejscie do budynku w
celu umozliwienia dostepu dla 0sob niepelnosprawnych z istniejacej rampy. Nalezy wymienic¢
stolarke drzwiowa wewnetrzng. W zakresie instalacyjnym nalezy wykona¢ nowe instalacje
elektrycznie i niskopradowe, w tym o$wietlenie, system SAP, kontroli dostepu, monitoringu, SSWIN,
instalacj¢ fotowoltaiczng, zasilanie dla 3 stacji tadowania pojazdow elektrycznych kazda po 7
kW/400V (dostawa stacji nie wchodzi w zakres zamowienia), przebudowa¢ instalacje CO, wod-kan
1 instalacj¢ hydrantowa. Wykona¢ wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje we wskazanych
pomieszczeniach oraz zapewni¢ wentylacje pomieszczen biurowych i pozostatych. Doprowadzi¢
wszystkie pomieszczenia do stanu wykonczonego i umeblowanego. W zwiazku z przebudowa
wejscia 1 dyzurki nalezy wykona¢ wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w
obrebie prowadzonych prac wraz z uzupetnieniem warstwy izolacji termicznej 1 wykonania tynkow
elewacyjnych.

Zadanie zaktada rowniez remont budynku garazowego polegajacy na wymianie stolarki drzwiowej 1
okiennej, skucie istniejgcej posadzki 1 wykonanie nowej (warstwa wykonczeniowa z kostki
betonowej). Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych, wykonanie nowych tynkéw
zewngtrznych, uzupelnienie ubytkow w tynkach wewngtrznych, wykonanie nowych wewnetrznych
oraz zewnetrznych powtok malarskich, wykonanie nowej izolacji dachu oraz obrobek blacharskich,
rynien 1 rur spustowych.

Prace w obrgbie zagospodarowania terenu obejmuja demontaz istniejacej nawierzchni utwardzone;,
wykonanie nowej instalacji wewngtrznej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowych
nawierzchni w obszarze wskazanym w projekcie koncepcyjnym. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
montaz pylonu przed budynkiem od strony ulicy Legioné6w Polskich. Wykonanie automatyczne;j
bramy od strony wjazdu z dz. 451/7. Wykonanie prac remontowych istniejagcego ogrodzenia.
Oznaczenie miejsc parkingowych dla niepelnosprawnych, przebudowe schodéw zewngtrznych w
celu dostosowania ich do obowigzujacych przepisow oraz wykonanie o$wietlenie ewakuacyjnego

zewngtrznego oraz montaz wycieraczek przed wejsciami.
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1.4.1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

1. Wykaz opracowan:

1) Opracowanie koncepcji wielobranzowej uzgodnionej z Zamawiajacym. Koncepcja powinna
zawierac cze$¢ opisowg zawierajaca: opis proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych i ma-
terialowych, opis rozwigzan funkcjonalnych oraz wyposazenie obiektu oraz graficzng zawie-
rajaca: rzuty wszystkich projektowanych kondygnacji, charakterystyczne przekroje, elewacje
projektowanych budynkéw, plan zagospodarowania terenu.

2) Projekt budowlany - cze$¢ opisowg nalezy wykona¢ jako opracowanie w formacie A4, a czes¢
graficzng -
w formacie zapewniajacym czytelno$¢ rysunkow (minimum format A3). Format dla plikow w
wersji elektronicznej dla czedci opisowej - .pdf oraz edytowalna .doc, dla czgéci rysunko-
wej .pdfi.dwg.

3) Projekt wykonawczy, winien uwzglgdnia¢ specyfike obiektu i Zamawiajacy bedzie wymagac
sporzadzenia m.in.:
a) projekt kolorystyki elewacji i wnetrz wszystkich pomieszczen,
b) projekt/dobor mebli i wyposazenia dla wszystkich pomieszczen,
C) projekt architektoniczno-budowlany, konstrukcyjny,
d) projekt instalacji wewnetrznej: wodnej i kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej, wodnej
przeciwpozarowej,
e) projekt instalacji centralnego ogrzewania (kondygnacja -1),
f) projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
g) projekt systemu oddymiania klatki schodowe;j,
h) projekt instalacji elektrycznej, odgromowe;j i teletechnicznej, w szczegdlnosci:
- projekt oswietlenia ewakuacyjnego, podstawowego, wewngtrznego i zewnetrznego te-
renu
- projekt instalacji zasilajacej gniazd ogdlnych,
- projekt instalacji alarmowej (instalacja przyzywowa i antynapadowa z pomieszczen
PdOZ),
- projekt instalacji wczesnego wykrywania pozaru z centralka adresowalng SAP,
- projekt sygnalizacji wtamaniowej 1 napadowej w cz¢$ci pomieszczen SSWiN,
- projekt instalacji monitoringu (kamery wewng¢trzne 1 zewnetrzne) CCTV,
- projekt instalacji systemu kontroli dostgpu SKD,
- projekt okablowania sieci strukturalnej (czes$¢ logiczna do wymiany, cze$¢ elektryczna
do modernizacji)
- projekt modernizacji serwerowni,
- projekt instalacji fotowoltaiczne;,
- projekt sitowni telekomunikacyjnej oraz UPS-a,
- projekt agregatu pradotworczego z uktadem SZR,
- projekt instalacji telewizji naziemnej,
- projekt systemow tgcznosci 1 informatyki,
1) projekt ogrodzenia terenu,
J) projekt drog i nawierzchni,
k) projekt zieleni i szaty roslinnej terenu,
I) projekt elementéw matej architektury,
m) projekt instalacji ppoz,
n) scenariusz pozarowy,
0) schemat ewakuacji,
p) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Budynku
g) inne opracowania inzynieryjne, jezeli wymagane w celu wykonania zadania
) inne opracowania, jezeli wymagane ze wzgledow formalnych
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- czg$¢ opisowa nalezy wykonac¢ jako opracowanie w formacie A4, a cz¢$¢ graficzng w
formacie zapewniajagcym czytelno$¢ rysunkéw (minimum format A3). Format dla plikow
w wersji elektronicznej dla czesci opisowej .pdf oraz edytowalna .doc, dla czgsci rysunko-
wej .pdfi.dwg.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - wersj¢ papierowa w formacie A4, wersj¢
elektroniczng
w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

5) Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztéw (ZZK) - kosztorysy inwestorskie
nalezy odrebnie zestawié, okreslajac ich koszty zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. z 2010 . Nr
242 poz. 1622.). Kosztorysy nalezy wykona¢ - wersje papierowa w formacie A4 wersje elek-
troniczna w formacie .pdfi .ath.

6) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - wersje papierowg w forma-
cie A4, wersje elektroniczng w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

7) Dokumentacja powykonawcza. Format dla plikow w wersji elektronicznej dla czgéci opiso-
wej .pdf oraz edytowalna .doc, dla czgséci rysunkowej .pdfi .dwg.

8) Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w wersji papierowe;j:
a) projekt budowlany - 5 egz.,
b) projekt wykonawczy — 3 egz.,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.,
d) kosztorysy inwestorskie z zbiorczym zestawieniem kosztow (ZZK) — 3 egz.,
e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 3 egz.,

f) dokumentacja powykonawcza — 3 egz.

9) Poza wersjg papierowg Wykonawca przekaze kazdorazowo dokumentacje w formie elektro-
nicznej na nos$nikach elektronicznych (ptyta CD/DVD lub pendrive) — 3 egz.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby wersja elektroniczna .pdf przedmiotu Umowy byl tozsama z
je] wersja papierowa, czyli zawieraé pieczecie i podpisy

UWAGA:

W przypadku wprowadzania zmian lub uzupetien w dokumentacji w toku procedury o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowg Wykonawca uwzgledni te zmiany lub uzupetienia we
wszystkich opracowaniach obj¢tych niniejsza umowa.

Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie 1 specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru
robdt — stanowig uszczegolowienie zapisow zawartych w Projekcie budowlanym, tym samym
nie mogg by¢ z nim sprzeczne.

. Wymienione opracowania muszg by¢ zgodne z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.);

2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126);

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.);
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5) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. - Dz. U. 22019 r.,
poz. 1065 z pdzn. zm.);

7) ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z pézn. zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 r. Nr
109, poz. 719 z pdzn. zm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu
pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postgpowania z zapisami z tych
pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r. poz. 638 z pdzn. zm.);

10) Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ policyjne strzelnice ¢wiczebne (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr
17, poz.104);

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 169 poz.1650 z pdzn. zm.);

12) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz.
961 z p6zn. zm.);

13) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 50 z p6zn. zm.);

14) Rozporzadzenie z dnia 3 pazdziernika 2016 r. Rady Ministréw w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864);

15) Wytyczne nr 3 Komendanta Glownego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiagzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

. W zakres prac projektowych wchodzi takze wykonanie wszystkich opracowan niezbednych do

wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

- pozyskanie niezbednych map,

- dokonanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii 1 ocen oraz uzyskanie warunkéw, po-
zwolen oraz uzgodnien branzowych niezb¢dnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na bu-
dowe,

- wykonanie charakterystyki energetycznej budynku,

- przygotowanie i zloZenie wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ewentualnych
badan archeologicznych,

- wykonanie inwentaryzacji obiektow w zakresie niezb¢dnym do uzyskania pozwolenia na roz-
bidér niezbednym do uzyskania pozwolenia na rozbiorke.

- Nalezy uzyska¢ odstepstwo od obowiazujacych przepisow ochrony ppoz od WKPSP lub do-
prowadzi¢ obiekt do zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami.

- Elementem zadania jest uzyskanie stosownych zatwierdzen i pozwolen zgodnie z obowigzu-

jacymi przepisami prawa w zakresie zwigzanym z planowanym przedsigwzig¢ciem.

- Uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie projektowania koncepcyjnego oraz przed-
tozenie Zamawiajagcemu do akceptacji kompletnej koncepcji przed rozpoczgciem wykonania
projektow budowlanych. Koncepcja powinna obejmowac¢ rozwigzana funkcjonalne, este-
tyczne, materialowe oraz techniczne uwzgledniajace zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytko-
wego oraz odrgbne przepisy 1 wytyczne zwigzane z przedmiotem zamowienia. Koncepcje po-
winny by¢ wykonane na bazie koncepcji dotagczonej do PFU.

- Uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie wykonania projektow budowlanych i wy-
konawczych oraz przedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji kompletnej dokumentacji pro-
jektowej przed ztozeniem jej do urzedu celem uzyskania pozwolenia na budowg.
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- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;.

1.4.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNY Z CZESCIA PROJEKTOWA

1) Wykonanie rob6t na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowej w zakresie umozliwiajacym oddanie
obiektu do uzytkowania oraz jego uzytkowania z uwzglednieniem kompletnego wyposazenia.
-Wykonanie zagospodarowania terenu, oswietlenia parkingi, remont ogrodzenia terenu.

-Wykonanie przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku wraz z budynkiem garazowym
-Wyposazenie budynku

-Dostosowanie catego obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz do wymogow sanitarnych.

2) Obstuga geodezyjna wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;

3) Zapewnienie nadzoréw specjalistycznych

4) Zapewnienie zaopatrzenia w wode energie elektryczng budowy z istniejacych przytaczy na koszt
Wykonawcy.

5) Wszystkie roboty realizowane zgodnie ze STWIORB oraz obowigzujgcymi normami.

6) Ubezpieczenie terenu budowy

7) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami energetycznymi oraz ztozenie
kompletnego wniosku do odpowiedniego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego. Kopie dokumentacji powykonawczej nalezy przekazac¢

Zamawiajacemu celem weryfikacji.
1.5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Zestawienia powierzchni terenu jak i wielko$¢ pomieszczen zostata okreslona w przyblizeniu. Liczba pomieszczen

oraz ich powierzchnia moze ulec zmianie na etapie wielobranzowego projektu koncepcyjnego i budowlanego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- catkowita powierzchnia terenu OPraCOWEANIA .........cceurrieieiirrie et nenes 2312 m?
- POWIEIZCNNIA ZADUAOWY........oiiieecee ettt ettt nnes bez zmian
- szacowana powierzchnia projektowanego Utwardzenia terenU...........coveeercirenee e 842 m2
- powierzchnia biOlOGICZNIE CZYNNA..........coi ettt es et s et aeseeesennas bez zmian

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA -1
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pomieszczenia powierzchnia [m2]
-1.01 KOMUNIKACJA 28,92
-1.02 POM. POMOCNICZE 17,56
-1.03 POM. POMOCNICZE 7,97
-1.04 POM. POMOCNICZE 6,09
-1.05 POM. POMOCNICZE 21,15
-1.06 POM. POMOCNICZE 214
-1.07 POM. POMOCNICZE 19,31
-1.08 WINDA 2,48
-1.09 KOMUNIKACJA 7,86
-1.10 ROZDZIELNIA GLOWNA 7,05
-1.11 POM. POMOCNICZE 7,97
-1.12 POM. POMOCNICZE 419
-1.13 SZATNIA MESKA 31,65
-1.14 UMYWALNIA 3,24
-1.15 NATRYSKI | WC 6,59
-1.16 POM. WEZLA CIEPLNEGO 13,54
-1.17 SILOWNIA 37,19
-1.18 POM. MAGAZYNOWE 10,49
-1.19 SZATNIA DAMSKA 15,15
-1.20 LAZIENKA 5,29
-1.21 KOMUNIKACJA 32,56
-1.22 POM. POMOCNICZE 12,23
-1.23 POM. POMOCNICZE 12,1
-1.24 POM. POMOCNICZE 9,56
-1.25 POM. POMOCNICZE 12,53
-1.26 POM. POMOCNICZE 14,34
-1.27 POM. POMOCNICZE 11,78
-1.28 POM. POMOCNICZE 7,83
-1.29 POM. POMOCNICZE 6,36
-1.30 POM. POMOCNICZE 10,68
-1.31 POM. POMOCNICZE 7,69
-1.32 KOMUNIKACJA 572
-1.33 POM. POMOCNICZE 15,28
-1.34 POM. POMOCNICZE 15,33
-1.35 POM. POMOCNICZE 3,51
suma: 452,59

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA 0

pomieszczenia powierzchnia [m2]
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0.01 WIATROLAP 4,41
0.02 HOL WEJSCIOWY Z POCZEKALNIA 30,64
0.03 KOMUNIKACJA 20,59
0.04 POM. OBSLUGI INTERESANTOW 9,96
0.05 POM. OBSLUGI INTERESANTOW 9,74
0.06 SALKA KONFERENCYJNA 17,88
0.07 SALA KONFERENCYJNA / SZKOLENIOWA 79,12
0.08 WIATROLAP 3,83
0.09 POM. MAGAZYNOWE 12,39
0.10 KOMUNIKACJA 7,86
0.11 ARCHIWUM 84,33
0.12 ARCHIWUM 26,27
0.13 KOMUNIKACJA 7,86
0.14 POM. PORZADKOWE 8,05
0.15 POM. SOCJALNE 7,76
0.16 WEZEL SANITARNY 5,33
0.17 WC MESKI / DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH 5,49
0.18 WC DAMSKI 5,65
0.19 KOMUNIKACJA 18,10
0.20 MAGAZYN BRONI DLUGIEJ 9,10
0.21 MAGAZYN BRONI 19,79
0.22 WINDA 2,48
0.23 KOMUNIKACJA 11,47
0.24 WIATROLAP 3,26
0.25 KLATKA SCHODOWA 6,86
0.26 POM. DYZURNYCH 33,3
0.27 PUNKT OBSLUGI INTERESANTOW 8,71
0.28 POM. TAUINE 3,20
0.29 WC 2,66
0.30 POM. PROFOSA 12,18
0.31 POM. SOCJALNE / PODGRZEWANIE POSILKOW 4,80
0.32 KOMUNIKACJA 14,24
0.33 POKOJ ZATRZYMANYCH 8,40
0.34 MAGAZYN ODZIEZY BRUDNEJ 0,96
0.35 MAGAZYN ODZIEZY ZAKAZNEJ 0,96
0.36 WC 2,32
0.37 POM. GOSPODARCZE 0,88
0.38 POKOJ SANITARNY 4,67
0.39 POKOJ ZATRZYMANYCH 7,69

suma: 523,19
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +1

pomieszczenia powierzchnia [m2]
1.01 KLATKA SCHODOWA 10,01
1.02 KOMUNIKACJA 41,59
1.03 WINDA 2,48
1.04 POM. SOCJALNE 4,50
1.05 WC DAMSKI 3,61
1.06 WC MESKI 7,08
1.07 POM. BIUROWE 13,51
1.08 POM. BIUROWE 29,96
1.09 POM. BIUROWE 13,61
1.10 POM. BIUROWE 15,92
1.1 POM. BIUROWE 13,42
1.12 POM. BIUROWE 15,99
1.13 SERWEROWNIA 26,16
1.14 POM. POMOCNICZE 3,18
1.15 POM. BIUROWE 13,59
1.16 POM. BIUROWE 16,13
1.17 POM. BIUROWE 30,01
suma: 260,75

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +2

pomieszczenia powierzchnia [m2]

2.01 KLATKA SCHODOWA 10,16
2.02 KOMUNIKACJA 41,59
2.03 WINDA 2,48
2.04 POM. SOCJALNE 4,50
2.05 WC DAMSKI 3,61
2.06 WC MESKI 7,08
2.07 POM. BIUROWE 13,51
2.08 POM. DODATKOWE 4,36
2.09 POM. BIUROWE / SEKRETARIAT 15,87
2.10 POM. DODATKOWE 3,44
2.11 POM. BIUROWE 17,62
2.12 POM. DODATKOWE 3,21
2.13 POM. BIUROWE 13,00
2.14 POM. BIUROWE 13,10
2.15 POM. BIUROWE 15,85
2.16 POM. BIUROWE 15,71
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217 POM. BIUROWE 13,26
2.18 POM. BIUROWE 13,30
2.19 POM. BIUROWE 16,54
2.20 POM. BIUROWE 15,80
2.21 POM. BIUROWE 13,90

257,89

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +3

pomieszczenia

powierzchnia [m2]

3.01 KLATKA SCHODOWA 10,01
3.02 KOMUNIKACJA 48,75
3.03 WINDA 2,48
3.04 POM. SOCJALNE 4,50
3.05 WC DAMSKI 3,61
3.06 WC MESKI 7,08
3.07 POM. MAGAZYNOWE 6,20
3.08 SALKA KONFERENCYJNA 29,04
3.09 GABINET KOMENDANTA 25,74
3.10 POM. DODATKOWE 3,34
3.11 SEKRETARIAT 26,48
3.12 ANEKS KUCHENNY 2,81
3.13 GABINET ZASTEPCY KOMENDANTA 25,96
3.14 POM. DODATKOWE 3,37
3.15 POM. BIUROWE 29,86
3.16 POM. BIUROWE 16,12
3.17 POM. BIUROWE 13,57

258,92

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +4

pomieszczenia

powierzchnia [m2]

4.01 KLATKA SCHODOWA 10,16
4.02 KOMUNIKACJA 39,95
4.03 WINDA 2,48
4.04 POM. SOCJALNE 4,50
4.05 WC DAMSKI 3,61
4.06 WC MESKI 7,08
4.07 POM. MAGAZYNOWE 6,20
4.08 POM. BIUROWE 14,70
4.09 POM. BIUROWE 13,72
4.10 POM. BIUROWE 12,85
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4.11 POM. BIUROWE 15,64
412 POM. BIUROWE 13,48
413 POM. BIUROWE 15,56
414 POM. BIUROWE 12,77
415 POM. MAGAZYNOWE 15,26
4.16 POM. BIUROWE 16,2
417 POM. BIUROWE 13,28
418 POM. BIUROWE 15,90
419 POM. ODN 13,65

suma: 246,99

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +5

pomieszczenia

powierzchnia [m2]

5.01 KLATKA SCHODOWA 10,01
5.02 KOMUNIKACJA 50,01
5.03 WINDA 2,48
5.04 POM. SOCJALNE 4,50
5.05 WC DAMSKI 3,61
5.06 WC MESKI 7,23
5.07 POM. MAGAZYNOWE 5,28
5.08 POM. BIUROWE 15,70
5.09 POM. BIUROWE 12,74
5.10 POM. BIUROWE 12,78
5.11 POM. BIUROWE 15,36
5.12 POM. BIUROWE 15,39
5.13 POM. BIUROWE 13,43
5.14 POM. BIUROWE 13,14
5.15 POM. BIUROWE 15,75
5.16 POM. BIUROWE 15,94
517 POM. BIUROWE 13,27
5.18 POM. BIUROWE 15,74
5.19 POM. BIUROWE 13,43

suma: 255,79

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +6

pomieszczenia

powierzchnia [m2]

6.01 KLATKA SCHODOWA 10,16
6.02 KOMUNIKACJA 48,67
6.03 WINDA 2,48
6.04 POM. SOCJALNE 4,50
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6.05 WC DAMSKI 3,61
6.06 WC MESKI 7,08
6.07 POM. MAGAZYNOWE 6,20
6.08 POM. BIUROWE 14,73
6.09 POM. BIUROWE 13,65
6.10 POM. BIUROWE 12,74
6.11 POM. BIUROWE 15,85
6.12 POM. BIUROWE 13,22
6.13 ATELIER 15,57
6.14 POM. BIUROWE 29,80
6.15 SALA ODPRAW 30,36
6.16 POM. BIUROWE 16,04
6.17 POM. BIUROWE 13,46

suma: 258,12

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +7

pomieszczenia

powierzchnia [m2]

7.01 KLATKA SCHODOWA 21,3
7.02 POM. RADIOWE 5,89
7.03 SZYB WINDOWY 2,48
7.04 POM. POMOCNICZE 45
suma: 34,17
Suma powierzchni uzytkowej budynku gtéwnego Komendy Powiatowej Policji: 2548,41 m2
BUDYNEK GARAZOWY
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
pomieszczenia powierzchnia [m2]
0.01 POMIESZCZENIE GARAZOWE 18,1
0.02 POMIESZCZENIE GARAZOWE 17,9
0.03 POMIESZCZENIE GARAZOWE 17,9
0.04 POMIESZCZENIE GARAZOWE 17,9
0.05 POMIESZCZENIE GARAZOWE 17,41
0.06 POMIESZCZENIE GARAZOWE 13,74
0.07 POMIESZCZENIE GARAZOWE 13,83
0.08 POMIESZCZENIE GARAZOWE 16,72
0.09 POMIESZCZENIE GARAZOWE 16,66
suma: 150,16

Budynek gtowny Komendy Powiatowej Policji: 2548,41 m2
Budynek garazowy Komendy Powiatowej Policji: 150,16 m2
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1.6.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zjazd na teren odbywac si¢ bedzie istniejagcymi zjazdami.

Prace w obrebie zagospodarowania terenu obejmuja demontaz istniejacej nawierzchni utwardzonej,
wykonanie nowej instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowych
nawierzchni w obszarze wskazanym w projekcie koncepcyjnym. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
montaz pod§wietlanego pylonu przed budynkiem od strony ulicy Legionéw Polskich, stojaki na
rowery oraz lokalizacj¢ koszow na §mieci. Wykonanie automatycznej bramy od strony wjazdu z dz.
451/7. Wykonanie zasilania do trzech stanowisk tadowania samochodow elektrycznych kazde o mocy
7kW. Wykonanie prac remontowych istniejacego ogrodzenia. Oznaczenie miejsc parkingowych dla
niepelnosprawnych, przebudowg¢ schodéw zewnetrznych w celu dostosowania ich do
obowigzujacych przepiséw oraz wykonanie o§wietlenie ewakuacyjnego zewnetrznego i wycieraczek

przed wejsciami do budynkow.

1.6.2 BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W ramach prac na kondygnacji -1 w czesci parterowej nalezy wykonac izolacje Scian zewnetrznych metodg
iniekcji krystalicznej. Nalezy wykona¢ uzupetnienia tynkéw wewnetrznych oraz zamurowanie otworéw po
nieczynnych instalacjach zwigzanych ze starg funkcjg obiektu. Nalezy zachowac istniejgce ptytki na korytarzu
oraz wykona¢ nowe warstwy wykonczeniowe posadzek pomieszczen pomocniczych. Nalezy przewidzie¢
wykonanie instalacji o$wietleniowej, o$wietlenia ewakuacyjnego, SAP oraz przebudowe instalacji CO. Nalezy
zapewni¢ wentylacje pomieszczen piwnicznych. Przewiduje sie iz konieczne bedzie wydzielenie czesci
piwnicznej jako odrebnej strefy PM, na ktérej potrzeby nalezy przewidzie¢ instalacje hydrantowa.

W czesci piwnicznej pod budynkiem wielokondygnacyjnym nalezy przewidzie¢ wykonanie izolacji metodg
iniekcji krystalicznej Scian zewnetrznych, remonty pomieszczen po wykonaniu iniekcji oraz remonty pozostatych
pomieszczen w zakresie uzupetnien tynkéw, malowania. Nalezy zapewniC wentylacje mechaniczng
pomieszczen szatniowych oraz weztow sanitarnych oraz sitowni. Nalezy wykona¢ o$wietlenie ewakuacyjne oraz
instalacje hydrantowa. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wydzielenia pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (pomieszczenie wezta cieplnego, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, pomieszczenie przytacza
wody i zestawu hydroforowego itp.).

Na kondygnaciji 0 nalezy wykona¢ nowe wejscie gtdwne do budynku, przewidzie¢ poczekalni¢ dla interesantow
z dwoma pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi (damski oraz meski, jeden z nich dostoswany do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych i matki z dzieckiem). W czesci parterowej przewidzie¢ sale konferencyjna/ szkoleniowa,
matq salke konferencyjng oraz dwa pomieszczenia do obstugi interesantow. Na etapie poczatkowym

wykonywania prac nalezy w pomieszczeniu bytej stotowki wykonac boksy z lekkiej zabudowy o min. powierzchni
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4 m2 i wysokosci 1,5 m dla pracownikéw Policji przeniesionych tymczasowo z modernizowanych pieter. Do
boksow nalezy doprowadzi¢ tymczasowaq infrastrukture zasilajgca i okablowania dla telefondw i komputerow.
Nalezy poszerzy¢ drogi ewakuacyjne w celu dostosowania ich do obecnych wymogéw PPOZ.

Przebudowa parteru obejmuje takze przebudowe pomieszczenia dyzurnych oraz pomieszczen PDOZ. W
ramach przebudowy PDOZ przewiduje sie wydzielenie pomieszczen oraz stref zgodnie z zataczong koncepcja.
Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W obrebie PDOZ przewidzie¢ petny
monitoring CCTV wszystkich pomieszczen. Nalezy przebudowac instalacje sanitarne i wykonac elektryczne i
niskopradowe z dostosowaniem do nowej aranzacji. W salach szkoleniowych i konferencyjnych, pomieszczeniu
dyzurnych nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng i klimatyzacje. Dla pozostatych pomieszczen nalezy
przewidzie¢ wentylacje zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Kontrola dostepu i wydzielenie stref zgodnie z
projektem koncepcyjnym.

Na pozostatych kondygnacjach planuje sie przebudowe pomieszczen biurowych. Zaktada sie wyburzenie czesci
Scianek dziatowych w pomieszczeniach biurowych w celu zwiekszenia ich powierzchni uzytkowej oraz
wprowadzenie nowych podziatow przestrzeni w celu dostosowania ich do potrzeb uzytkownika. Dla cze$ci
pomieszczen nalezy przewidzie¢ klimatyzacje (zgodnie z projektem koncepcyjnym). Dla wszystkich
pomieszczen nalezy przewidzie¢ wentylacje. W catym obiekcie nalezy wykona¢ system SAP oraz nowq
instalacje elektryczna, oswietleniowa, o$wietlenia awaryjnego, niskopradowa, sie¢ okablowania strukturalnego,
kontrole dostepu, CCTV, SSWIN, Instalacja CO, wod-kan do przebudowy. Do wykonania nowa instalacja
hydrantowa wraz z zestawem hydroforowym zlokalizowanym w piwnicy. Istniejaca winda do demontazu. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ w obrebie istniejacego szybu nowag winde elekiryczng obstugujacg wszystkie
kondygnacje budynku.

Projekt zaktada wyposazenie budynku w meble biurowe w budynku, wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej,
wymiane warstw wykonczeniowych posadzek, uzupetnienie ubytkéw w istniejacych $cianach i sufitach,
wykonanie nowych gtadzi oraz powtok malarskich. W korytarzach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
nalezy wykonac sufity podwieszane akustyczne wykonane z wetny mineralne;.

Istniejacy obiekt nie spetnia wymogow ochrony przeciwpozarowej. Nalezy doprowadzi¢ obiekt do zgodnosci z
przepisami PPOZ Iub uzyska¢ wymagane odstepstwa.

Nalezy na etapie projektu wykonawczego i realizacji inwestycji przewidziec iz cato$¢ obiektu nie moze zostaé
wylaczona z eksploatacji. Nalezy zapewni¢ dostep do mediéw dla zapewnienia ciggtosci funkcjonowania

istniejacego budynku.

1.6.3 BUDYNEK GARAZOWY

Nieogrzewany budynek wolnostojacy z niezaleznymi wej$ciami. Sktada sie z dwéch pomieszczen dodatkowych
magazyn oraz pomieszczenie agregatu oraz 7 miejsc garazowych dla samochoddéw osobowych. Remont
budynku garazowego polegajacy na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej. Nalezy rozebrac istniejacq

posadzke i wykona¢ nowe warstwy (warstwa wykonczeniowa z kostki betonowej). Wykonanie izolacji pionowej
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scian fundamentowych, wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych, uzupetienie ubytkow w tynkach
wewnetrznych, wykonanie nowych wewnetrznych oraz zewnetrznych powlok malarskich, wykonanie nowej
izolacji dachu (2xpapa termozgrzewalna) oraz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Przewiduje sie
wymiane agregatu pradotworczego z SZR na nowy wraz z wyprowadzeniem spalin ponad dach budynku

garazowego oraz instalacjg nawiewno-wywiewna.

1.7 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane elementy budynku byty trwate i umozliwity dtugie bezawaryjne
funkcjonowanie obiektu. Kontroli zamawiajacego podlega¢ bedg rozwigzania projektowe zawarte w projekcie
koncepcyjnym, budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t wraz z przedmiarami rob6t w aspekcie
ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz obowigzujacymi przepisami i wytycznymi

Zamawiajacego (KWP w Poznaniu)

1.7.1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOJAZDY - NAWIERZCHNIA
materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z
naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru szarego.

wymiary — ptyty/kostki betonowe, kraweznik drogowy 15x30x100cm

MIEJSCA POSTOJOWE - NAWIERZCHNIA

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z
naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru granitu;

grafika miejsca postojowego dla 0sdb niepetnosprawnych oraz pasy rozdzielajace miejsca postojowe szer.
10 cm malowane farbg drogowa w kolorze RAL 5002

wymiary — ptyty/kostki betonowe, kraweznik drogowy 15x30x100cm

STOJAKI ROWEROWE
materiaty — rura stalowa ze stali nierdzewne;.
wymiary — wysoko$¢ od powierzchni ziemi — 90cm, wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym 120cm, dtugo$¢ —

95¢cm,
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SCHODY TERENOWE

materiaty — schody betonowe prefabrykowane, powierzchnia nastopnic antypo$lizgowa

BRAMA WJAZDOWA
Do istniejacej bramy wjazdowej rozwiernej, dwuskrzydtowej zainstalowac sitowniki elektryczne. Do bramy
doprowadzi¢ zewnetrzny sygnat otwarcia z pomieszczenia dyzurnego jednostki. Sterowana przy pomocy

pilota i z pomieszczenia dyzurnych (dostarczy¢ 20 pilotow).

PYLON INFORMACYJNY
Pylon informacyjny pod$wietlany wewnetrznie o wymiarach 300cm x 120cm. Wykonany w technologi dibond.

Wymogi techniczne:

LICO PYLONU

W systemie wykorzystana jest ptyta kompozytowa z polietylenowym rdzeniem o oktadzinach z aluminium jako materiat
dla lic pylonow. Powierzchnia ptyt musi by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Ptyty uzywane w konstrukcji pylonow
muszg by¢ malowane proszkowo na kolor RAL 5003. Tre$¢ znaku jest wycinana przy pomocy plotera thacego.

WYPELNIENIE NAPISOW | LOGO
Pleksi mleczne

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Wszystkie elementy nosne pylonu powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej i zabezpieczonej antykorozyjnie.
Obejmuije to:

- ramy stelazowe

- profile

Projektuje sie wykonanie fundamentu zelbetowego.

MASZT FLAGOWY
Maszt o wysokosci min. 10m wykonany z widkna weglowego, zamontowany na odpowiednim fundamencie.

1.7.2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTOW WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

OBROBKI BLACHARSKIE /BUDYNEK GARAZOWY/

materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,7mm. Blacha tytanowo-cynkowa . Obrébki te muszg
wystawac poza lico Sciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci.
Obrdbki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane. Opierzenia attyk nalezy wykona¢ w spadku min.

0,5% do wewnatrz dachu

PODOKIENNIKI
Podokienniki wykonane z blachy tytanowo-cynkowej — obrdbki te muszg wystawaé poza lico Sciany min. 40

mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci.
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WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU KOMENDY

Systemowa wycieraczka aluminiowa. Profile aluminiowe wzmocnione, wktad z gumy ryflowane;
antyposlizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze szarym, kluczyki zaciskowe.
Wysoko$¢ maty 20mm.

Mata wewnetrzna i zewnetrzna, antyposlizgowa, przeznaczona do oczyszczenia drobnego brudu z podeszwy

obuwia.

WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU GARAZOWEGO

systemowa wycieraczka kratowa ocynkowana ogniowo — wykonanie odwodnienia liniowego

DRZWI ZEWNETRZNE DO BUDYNKU KOMENDY
drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe. Umax.=1,7 W/m2K, grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 900 nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle oScieznicy drzwi. Drzwi wyposazone w

samozamykacz oraz dwa zamki. Drzwi certyfikowane klasy RC 2. Kolor zgodny z drzwiami istniejacymi.

BRAMY GARAZOWE
— bramy rozwierne, stalowe malowane proszkowo w kolorze antracyt
- bramy wyposazone w zamek patentowy

- zamontowac ograniczniki otwarcia/zamknigcia

DRZWI ZEWNETRZNE DO BUDYNKU GARAZOWEGO
- drzwi jednoskrzydiowe, stalowe, malowane proszkowo w kolorze antracyt; grubo$¢ skrzydta drzwi po
otwarciu przy kacie 90 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy drzwi

- drzwi wyposazone w dwa zamki

STOLARKA OKIENNA

- okna PCV, w kolorze biatym, $lusarka w kolorze ram

- szklenie szkfo bezpieczne.: ESG COOL-LITE skn 176 11 6 mm
- Umax = 0,9 Wim2K

1.7.3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

DRZWI WEWNETRZNE

drzwi ptycinowe, wykoriczone okleing HPL lub CPL (w zalezno$ci od pomieszczenia), z pasem szklanym w
pomieszczeniach biurowych. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejszaé
wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle oScieznicy drzwi, cze$¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcigciem (o

sumarycznym polu przekroju podciecia min. 0,022 m2). Przy kazdych drzwiach zastosowac odbojniki.
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DRZWI DO PdOZ

Wymagania techniczne dot. drzwi do pokoi osadzonych w PdOZ:

Skrzydta drzwi wykonywane z dwoéch arkuszy blachy stalowej grubosci 2,0 mm i 1,5 mm, uksztalttowanych
metodg giecia na zimno i tworzgcych oktadziny skrzydta drzwiowego. Konstrukcja wzmocniona
ceownikami, a przestrzer pomigdzy profilami wypetniona jest wetng mineralng. Skrzydta na wszystkich
czterech krawedziach posiadajg przylgi z uszczelkg. Skrzydta zawieszone sg na trzech zawiasach @22 z
tozyskami tocznymi, na oscieznicy wykonanej z zimnogigtego profilu ceowego lub kgtowego, z felcem
poduszczelkowym. Oscieznice wyposazone w prog o wysokosci 20 mm. Zabezpieczenie strony zawiasowe;j
stanowig trzy blokady przeciwwywazeniowe. Drzwi w wyposazone sg wizjer zabezpieczony szkiem
kuloodpornym BR2 oraz dwie reczne zasuwy nawierzchniowe lub wpuszczane. Wyposazone w zamki
mechaniczne kluczowe oraz wyposazone w drzwiczki podawcze stuzgce do podawania positkéw i/lub
skuwania zatrzymanego.

oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach
skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 2,0 mm i 1,5 mm,

skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 67 mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach
wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3

3 fozyskowane zawiasy

3 blokady przeciwwywazeniowe

wizjer typu wieziennego ze szktem BR2

2 zasuwy reczne nawierzchniowe lub wpuszczane

pochwyt stalowy

zamek centralny rozporowy klasy 6

tancuch stalowy

ciezar skrzydfa bez dodatkowych pokry¢ 48 kg/m2

wszystkie drzwi muszg sie otwiera¢ za pomocg jednego klucza (system master key)

przy drzwiach do pokoi zamontowa¢ oktadzine ochronng na scianie w celu zabezpieczenia $ciany
przed zarysowaniem tancuchem stalowym.

TYNKI WEWNETRZNE

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, gladzie gipsowe.

BALUSTRADA /schody klatek schodowych/

materiaty — stalowe kwasoodporne o przekroju kwadratowym 50x60x5mm, podstawa z blachy stalowej
grubosci 8mm, wysoko$¢ pochwytu 110cm. Zatamania pochwytu nalezy zaokragli¢ r=10mm. Wypetnienie

blachg perforowana.

SCHODY KLATEK SCHODOWYCH
wyrdéwnac powierzchnie, zagruntowac¢ potozy¢ wyktadzing kragzkowg kauczukowq
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PODLOGI / komunikacja ogodlna, biura /

warstwa wykoriczeniowa — wyktadzina PCW akustyczna, antypo$lizgowa, grubosci min. 3,4mm, o klasie
Scieralnosci min. EN 660-2 Grupa T

Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany mozna uzywac¢ profili przy$ciennych. Do klejenia powierzchni pionowych
nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe nalezy spawac.

Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkoéw dezynfekcyjnych. Po zakorczeniu prac wyktadzing

zakonserwowac srodkiem przed wnikaniem brudu.

PODLOGA TECHNICZNA PODNIESIONA /przewidzie¢ w nowej serwerownii (potaczone

pomieszczenia 1.11i1,12)

Podtoga techniczna wykonana z ramy z ocynkowanych profili stalowych, montowane na nézkach.

Wytrzymatos$¢ konstrukcji podtogi do 30kN/m2.

Podtoga musi zapewni¢ peten dostep urzadzen, ktore bedq staty na ramie do instalacji podpodtogowych.
Nalezy zapewnic¢ niezalezng konstrukcja nosna dla urzadzen. Podtoga wykoriczona homogeniczng wyktadzing

PVC z wiasciwo$ciami antystatycznymi.

-Klasa obciazen > EN 2

-Obcigzenie punktowe robocze: > 3 kN

-Obcigzenie powierzchniowe: > 15kN/m2

-Reakcja na ogien: 1/ B1 (trudnozapalna) wedtug DIN 4102
-Odpornos¢ ogniowa: REI 30

-Wspétczynnik ttumienia d1/4wiekow: 34 dB

PODLOGI / pomieszczenia higeniczno-sanitarne /

warstwa wykoniczeniowa — ptytki gresowe rektyfikowane 60x60cm. Fuga w kolorze ptytek gr 1,5mm. Klasa IV
Scieralnosci (wg skali Mohsa).

Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie Scian z podtogg w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

Zakres zamowienia nie obejmuje prac w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na kondygnacjach
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od 1do6.

PODLOGI / garaz dla samochodéw osobowych /

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z
naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru bazaltu.
wymiary — ptyty/kostki betonowe, kraweznik

SUFITY PODWIESZANE

materiaty — ptyty akustyczne z wetny szklanej o wym. 60x60 na ruszcie w kolorze biatym.

SCIANY WEWNETRZNE

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa,

Sciany malowane farba lateksowa o satynowym potysku.

-gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwionego srodka gruntujacego (koncentratu),
bezrozpuszczalnikowego

-gruntowanie farbg gruntujaca zwigkszajaca przyczepnosé¢

-dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro
do wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci o klasie odpornosci na szorowanie na
mokro: 1. Farba wodorozcienczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawierajgca sktadnikow
powodujgcych — tapanie” kurzu z powietrza.

Nadajaca sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace. Dyfuzyjna dla pary
wodnej sd < 0,3 m

Na Scianach w pomieszczeniach biurowych na catej dtugosci biurek zainstalowac ,panele odbojowe” PCV.

SCIANY WEWNETRZNE KOMUNIKACJA OGOLNA

Szpachlowanie z wyréwnaniem podtoza oraz malowanie farbg lateksowa o satynowym potysku, odporng na
szorowanie na mokro, zabezpieczona lakierem do wysokosci min. 2m.

Kolejnosé wykonywania robot:

- oczyszczenie podtoza, szpachlowanie z wyrdwnaniem podioza,

-gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwionego srodka gruntujacego (koncentratu),
bezrozpuszczalnikowego

- dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro
do wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalno$ci o klasie odporno$ci na szorowanie na
mokro: 1. Kolor biaty. Farba wodorozcienczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawierajgca
sktadnikéw powodujacych — fapanie” kurzu z powietrza. Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne
srodki dezynfekujace i czyszczace. Dyfuzyjna dla pary wodnej sd < 0,3 m

Uwaga: na naroznikach zastosowac ostony PCV.

SCIANY WEWNETRZNE / pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gospodarcze, socjalne /
materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki ceramiczne
$ciany do petnej wysokosci pomieszczen — ptytki gresowe ratyfikowane wymiar 60x60cm. Fuga w kolorze

ptytek gr 1,5mm. Klasa IV $cieralnosci (wg skali Mohsa).
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Zakres zamowienia nie obejmuje prac w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na kondygnacjach

od 1 do 6.

WINDA

Projektuje sie wykonanie urzadzenia dzwigowego osobowego zapewniajacego dostep do kondygnaciji od -1
do +6. nominalny. Winde wyposazy¢ w instalacje alarmowg do potaczenia z dyzurnym jednostki.

Uwagi

Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z normg EN 81-28.
UWAGA: Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy sterowej
Urzadzenie ma spetnia¢ wymagania Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/UE

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ KLAPY ODDYMIAJACE

Nalezy przewidzie¢ oddymianie klatek schodowych. Napowietrzanie mechaniczne lub drzwiami. Do
okre$lenie w projekcie i ekspertyzie PPOZ.

HYDRANTY

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynku w hydranty PPOZ oraz zestaw hydroforowy.

LOGOTYPY, TABLICA INFORMACYJNA, TABLICZKI PRZY DRZWIACH

W holu wejsciowym oraz w sali konferencyjnej zamontowa¢ logotypy 3D znak Policji oraz napis Komenda Powiatowa
Policji w Turku z pleksi wycinanej laserowo.

W holu wejsciowym zamontowa¢ tablice informacyjng z rozktadem komorek organizacyjnych jednostki.

Przy kazdych drzwiach wewnetrznych zamontowaé tabliczki informacyjne.
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LUSTRO FENICKIE
Pomiedzy pomieszczeniem 6.13 a 6.14 zamontowa¢ lustro fenickie o wym. min. 1,5x1 m, zapewni¢ odpowiednie wyci-
szenie, zaciemnienie, sterowanie o$wietleniem oraz komunikacje interkomowa pomiedzy pomieszczeniami.

1.7.4 OGOLNE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

UWAGA: Budynek nie spetnia wymagan ochrony PPOZ. Nalezy wykona¢ ekspertyze zabezpieczen
przeciwpozarowych. Doprowadzi¢ budynek do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami lub uzyska¢ odstepstwo
WKPSP w Poznaniu.

Zakres niezgodno$ci stwierdzony na etapie sporzadzania PFU:

-niezgodna szerokos¢ spocznikéw na klatce schodowej (wymaga odstepstwa lub zmiany koncepcji)

-zbyt duza liczba schodéw w biegach schodowych pomiedzy piwnica a parterem, parterem i 1 pietrem (wymaga
odstepstwa lub zmiany koncepcji)

-brak wydzielenia stref pozarowych w budynku (przewidziano w koncepcji)

-brak wydzielenia i oddymiania klatki schodowej (przewidziano w koncepcji)

-brak wydzielen ppoz pomieszczen wymagajacych wydzielenia (przewidziano w koncepcji)

-brak o$wietlenia ewakuacyjnego(przewidziano w koncepcji)

-brak instalacji SAP (przewidziano w koncepcji)

-brak zapewnienia wymaganego cisnienia w instalacji hydrantowej (przewidziano w koncepcji)

-brak zapewnienia zasiegu hydrantéw dla catego obiektu (przewidziano w koncepc;ji)

1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

powierzchnia uzytkowa — 2548,41 m?

liczba kondygnacji nadziemnych - 8

liczba kondygnacji podziemnych - 1

wysoko$¢ budynku okoto 24 m - budynek sredniowysoki (SW)

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Budynek uzyteczno$ci publicznej — budynek Sredniowysoki 8 - kondygnacyjny zaliczany do kategorii ZLIII o powierzchni
strefy nieprzekraczajgcej 5000 m2. Czes¢ podziemna PM o powierzchni strefy nieprzekraczajacej 5000 m2

3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
O0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek kwalifikowany do kategorii ZLIIl o powierzchni strefy nieprzekraczajgcej 5000 m?
Czes$¢ podziemna PM o powierzchni strefy nieprzekraczajacej 5000 m2

4, INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.
Dla strefy garazowej PM QL < 500 MJ/m2,

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

331119



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktore nalezatoby wskaza¢ jako zagrozone wybuchem

oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i w przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem.

6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek $redniowysoki (SW)) o o$miu
kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej ze strefg kwalifikujaca budynek do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il jest klasa ,B”

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co
najmniej:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci pozarowej g+owna_ konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop
budynku n0$Na dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R 30 REI60| EI60 (0«i) El 30 RE 30

i —inside (od wewnatrz);

0 —outside (od zewnafrz);

(0 <> i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do wewnatrz;
(0 — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewnatrz do wewnatrz;

(0 < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz

1. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE;

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku (budynek Sredniowysoki,
pieciokondygnacyjny) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi 8000 m2. Budynek stanowi 2 strefy
pozarowe.

Strefe piwniczng PM wydzielong od strefy ZL stropem REI 120.

Nalezy wydzieli¢ strefy w klasie REI120 oraz z drzwi EIG0 dla pomieszczen: Pomieszczenie przytacza wody i zestawu
hydroforowego, pomieszczenie wezta cieplnego, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, serwerowni.

Strefa ZL I1l obejmuje kondygnacije 0-8. Klatki schodowe w obrebie strefy ZL wydzieli¢ $cianami REI 60 i drzwiami
Eis30.

8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynki sasiednie znajdujq sie w odlegtosci wiekszej niz 8m.

9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB

dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych

Szeroko$ci przej$¢ ewakuacyjnych spetniajacych warunek min. 90cm prowadzonych tacznie nie wiecej niz przez 3
pomieszczenia. Diugosci przejs¢ nieprzekraczajace 40m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczenia na
droge ewakuacyjng min. 90cm w Swietle. Szeroko$ci wyjs¢ z klatek schodowych na zewnatrz budynku oraz drzwi
prowadzace na zewnatrz budynku z drég komunikacji ogélnej min. 120cm w $wietle (przy czym szeroko$¢
nieblokowanego skrzydta drzwi 90cm). Szeroko$¢ dojs¢ ewakuacyjnych (drog ewakuacyjnych) zapewniajacych
ewakuacije z budynku min. 140cm. Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych — min 220cm. Drzwi na drogach ewakuacyjnych
min. 90cm szerokosci w $wietle (drzwi nie zmniejszajace szerokosci drogi ewakuacyjnej po catkowitym ich otwarciu).

Drogi komunikacji wewnetrznej (korytarze) wyposazone w punkty oswietlenia awaryjnego wg projektu elektryki.
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10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

PrzejScia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowe;
tych elementow. Sufity podwieszane w budynku nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacii
zabrania sie stosowania materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uzbroi¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o wymaganej odpornosci ogniowej, z sitownikami 24V badz 230V. Sterowanie pracg
klap poprzez uktad Sygnalizacji Alarmowej Przeciwpozarowej (SAP). Stan potozenia klap bedzie monitorowany. Klasa
szczelnosci kanatow ,B”, zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z
norma jw. Klasa potaczen przepustnic regulacyjnych z systemem min ,B” wg normy jw.

Przej$cia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako, szczelne z zastosowaniem
odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajacych. Nalezy zastosowaé uszczelnienia o odpornosci
pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody. Miejsce wykonanego przejscia p. pozarowego nalezy
oznaczy¢ odpowiednig tabliczka z jednej strony Sciany. Na kablach przechodzacych przez $ciany pozarowe nalezy
umie$ci¢ w sposob trwaty oznaczniki po obydwu stronach $ciany pozarowej. Wszystkie uszczelnienia pozarowe nalezy
wykonac przez wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatéw
uszczelniajgcych.

Wszystkie zainstalowane oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego w budynku, posiada¢ beda wymagane obecnie
$wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Jozefowie.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa, i przeciwprzepieciowa.

1. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN

Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe (urzadzenia stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania,
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw) takie jak:

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowany tak, aby mégt odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
Projektowang rozdzielnice RNN — 0,4kV, nalezy przystosowaé do podiaczenia przyciskdw przeciwpozarowych
wylacznika pradu PWP. Przyciski PWP nalezy zasili¢ z przekaznikow zdrowej fazy rozdzielnicy RNN — 0,4kV, kablem
NHXH 5x1,5mm2 PHI0/FE180. Przyciski PWP nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu holu na parterze projektowanego
budynku.

INSTALACJA SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Nalezy wybudowa¢ nowy system sygnalizacji pozaru. Istniejacy system SAP archiwum wpig¢ do nowoprojektowane;
centralki SAP.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wykonawczych w zakresie
o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:

-o$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych;
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-o$wietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych;
-o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe (pod$wietlane znaki kierunkowe).

Dla o$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowa¢ oprawy wyposazone w moduty baterii o czasie podtrzymania 1 godz.
Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2,0m nie jest mniejsze niz 1Ix.
Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie jest wiekszy niz 40:1. W pomieszczeniach
technicznych, pomieszczeniach ruchu elektrycznego, pomieszczeniu gtéwnym ochrony budynku oraz w poblizu
urzadzen pozarowych (np. hydrant, ROP) o$wietlenie awaryjne na poziomie nie mniejszym niz 5Ix. W celu nadzoru
stanu technicznego instalacji o$wietlenia awaryjnego, zaprojektowana zostanie centralka monitoringu opraw
awaryjnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne nalezy rozmiescic:
-przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego;

- w poblizu schodéw i na klatkach schodowych;

-przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej;

-na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

-W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrant, ROP, itp.);

-w poblizu punktu pierwszej pomocy;

-W pom ochrony.

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia jest wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia w
ciggu 60s.

Wszystkie zainstalowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku, posiada¢ majg wymagane obechie
$wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia, oraz mozliwos¢ fatwego opuszczenia budynku przez
dotarcie do wyjécia ewakuacyjnego wykonano oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe — tryb pracy ,nha jasno”. Do
o$wietlenia kierunkowego zastosowane bedg oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacii
oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Zastosowane bedg wytacznie atestowane oprawy matej mocy o gabarytach
zapewniajgcych rozpoznawalno$¢ nie mniejsza niz 30m i stopniu ochrony minimum |1P44. Zaleznie od lokalnych
warunkdw montazu opraw zainstalowane bedg oprawy na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym
celu zastosowane beda fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki Scienne i zwieszaki.

HYDRANTY WEWNETRZE

Systemem hydrantow wewnetrznych chroniony musi by¢ caty budynek

Zostata zaprojektowana instalacja hydrantowa nawodniona.

Kazdy hydrant wewnetrzny dodatkowo powinien posiada¢ miejsce na gasnice proszkowa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej, przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy
czym na zaworach odcinajacych hydrantow 33 nie powinno przekraczac 0,7 MPa.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich. Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione, przez co najmniej 1 godzine.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantow- minimum raz w roku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra.
Instalacje wewnetrzng p.poz. zaprojektowano uwzgledniajac jednoczesnos$¢ poboru wody na jednej kondygnacii lub w
jednej strefie pozarowej, z co najmniej z dwoch sasiednich hydrantow

Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint lub z rur stalowych ocynkowanych
cienkosciennych faczonych na ztaczki zaprasowywane. Zawiesia — stalowe ocynkowane na podktadkach gumowych,
atestowane. Maksymalne cisnienie pracy armatury min. — 1,0 MPa

Wszystkie przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczone zostang masg ognioochronng o odpornosci ogniowej
réwnej odporno$ci przegrody z oznaczeniem trwatym miejsca przejscia zgodnie z instrukcja producenta
zabezpieczenia.

Za przytaczem wody w celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia dla wewnetrznej instalacji hydrantowej i bytowej
zastosowa¢ zestaw hydroforowy (lokalizacja zestawu w pomieszczeniu przytacza wody). Zadaniem zestawu jest
utrzymanie w instalacji wody wymaganego cinienia, bez wzgledu na warto$¢ ci$nienia w sieci wodociggowej.
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W pomieszczeniu przytacza wody, woda zostanie rozdzielona na uktady
— woda na cele bytowe i technologiczne oraz
— woda na cele ppoz

Na instalacji bytowej za odejsciem na instalacje p.poz. nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa. Zawor w warunkach
normalnych jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujac cisnienie w instalacji wodociggowe;
bytowogospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahan ci$nienia wejsciowego. W przypadku pozaru, jezeli w
wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celdéw gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawor
pierwszenfistwa natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Obiekt wyposazy¢ w klapy oddymiajace sterowane automatycznie, zintegrowane z projektowanym systemem
SAP.

12. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice (o0 masie $rodka gasniczego 6kg lub 9dm3) napetnionych proszkiem ABC
Normatywnie nalezy zapewni¢ takg ilo§¢ gasnic, aby na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej przypadato 2kg
(lub 3dm3) srodka gasniczego.

Gasnice nalezy rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, uwzgledniajac nastepujace warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna byé
wieksza niz 30m

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m

- nalezy umiesci¢ gasnice przy wyjéciach ewakuacyjnych

13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH
DZIALAN.

Droga pozarowa zapewniona wzdtuz ulicy Legionéw Polskich. Droga w odlegtosci nie wigkszej niz 15 m od budynku.

1.7.5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Uwaga nalezy wyposazy¢ wszystkie pomieszczenia budynku w stopniu umozliwiajgcym ich prawidtowe funkcjonowanie.
Ponizej podano przyktady elementéw wyposazenia celem okre$lenia standardu wyposazenia budynku. Lokalizacjq
wyposazenia wskazana w projekcie koncepcyjnym.

Wyposazenie i standard wykonczenia nalezy okresli¢ zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Wymagania Zamawiajacego:

Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace zaprojektowania i dostawy wyposazenia meblowego. Wykonawca
moze zaproponowaé rozwigzania réwnowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich
obowigzkiem jest udowodnienie rownowaznosci. W przypadku oferowania mebli réwnowaznych nalezy przedstawi¢
bardzo doktadny opis wraz z nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Ewentualne wskazane pochodzenie produktéw,
nazwy produktow oraz ich producentow majg na celu jedynie uscislic wymagania, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy
pomocy innych okreslen. Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie:

- uzycia materiatéw innych niz wskazane w opisach szczegdtowych,

- innych niz wskazane element6w konstrukcji stelazy biurek, przystawek i stotow,

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego +/- 10%,
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- innego niz wskazany gatunku drewna , ze wzgledu na fakt, ze , kazdy gatunek drewna wraz z uptywem czasu zmienia
swdj kolor i proces ten jest rézny u rdznych gatunkéw drewna,

- innej niz wskazana szeroko$ci i gtebokosci szaf. Wymagana jest jednakowa wysoko$¢ szaf

aktowych i aktowo — odziezowych i szaf metalowych przewidzianych do umieszczenia w tych samych pomieszczeniach.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 5% chyba, ze w treci opisu podany jest inny dopuszczalny
zakres toleranciji.

Kolorystyka zastosowanych plyt meblowych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. dekor ptyty zastosowany w
szafach, kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach ptytowych zabuddw wnek i zestawéw kuchennych ma by¢
jednakowy niezaleznie od grubosci ptyty. Wskazanym dekorem plyty jest jasny klon o delikatnym ustojeniu, albo inny
zblizony kolorystycznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Kolorystyka wszystkich widocznych elementéw konstrukcji metalowych i ich taczen zastosowanych we wszystkich
meblach ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaze biurek, przystawek, stotdw, stolikéw, regatdw maja by¢
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7047 albo chromowane.

Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytow meblowych zastosowanych we wszystkich meblach posiadajacych fronty z piyt
meblowych ma by¢ jednakowa i zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi stelazy tj. malowane proszkowo na
kolor jasnego aluminium zblizony do RAL 7047 albo chromowane. Rozstaw mocowan uchwytéw 127-160 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania musza by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli wykonywanych
wg indywidualnych projektow jak zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe
Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze soba w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na
rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zataczyt opracowania graficzne przedstawiajgce
proponowane systemy — dotyczy biurek, przystawek, stotdw konferencyjnych.

Krzesta:

K1 - KRZESLO GABINETOWE
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Siedzisko: Tapicerowane z panelem tapicerski wielokrotnego montazu i demontazu bez uzycia narzedzi pozwalajacy na
tatwg i szybkg wymiane siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na plastikowe zatrzaski.
Siedzisko pokryte piankg trudnopalng o podwdjnej gestosci, gorna cze$¢ siedziska z piankg o gestosci 40kg/m3, dolna
65kg/m3. Modut no$ny siedziska z zatopionymi ptaskownikami stalowymi wyposazony w integralny mechanizm regulacji
gtebokosci w zakresie 60mm za pomocg dzwigni zintegrowanej z modutem nosnym.

Wymagania tapicerki:
sktad: 100% PES (POLIESTER)
odpornos¢ na $cieranie: 160 000 tys cykli Martindale wg PN-EN 1SO 12947-2
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gramatura: 366 +/-15 g/m2

pilling: 4-5 wg PN-EN ISO 12945-2
atest higieniczny: TAK
trudnopalnos¢: TAK

zmywalnos¢: TAK

kolor: antracyt

Oparcie wykonane z siatki. Gtdwna rama oparcia wykonana z tworzywa sztucznego posiadajaca zintegrowany tacznik
oparcia z zapadkowg regulacjg wysokosci w zakresie 70mm. Oparcie wyposazone w podparcie ledzwiowe regulowane
zar6wno na wysokos¢ jak i gleboko$¢ z poduszka wykonana z elastycznego tworzywa (2D). Mozliwo$¢ montazu i
demontazu zagtowka w trakcie trwania eksploatacji krzesta.

- Regulacja wysokosci siedziska kolumng pneumatyczng uruchamiang za pomoca dzwigni

- Uruchomienie mechanizmu synchronicznego z mozliwoscia blokady w 5 pozycjach za pomoca obrotowej dzwigni (10°
siedzisko; Oparcie 24°)

- Szybka regulacja sity potrzebnej do odchylenia za pomocg suwaka

- Regulacja kata pochylenia siedziska 0°; 2,5°; 5°.

- Podtokietnik o konstrukcji nylonowej z migkkg naktadka z tworzywa TPE

- Regulacja wysoko$ci za pomocg przycisku w zakresie 100mm

- Regulacja rozstawu podtokietnikéw za pomocg dzwigni w zakresie 40mm

- Ruch naktadki przod tyt w zakresie 50mm

- Regulowany kat naktadki w zakresie +/- 30°

Podstawa wykonana z poliamidu z dodatkiem wtokna szklanego Srednica 700 mm

Zagtowek tapicerowany siatka, wykonany z tworzywa sztucznego; regulowany na wysoko$¢ (70mm) oraz kat (50°).
Produkt zgodny z normami:

PN-EN 1335-1:2004

PN-EN 1335-2:2019

PN-EN 1335-3:2019

PN-EN 1022:2007

K2 - KRZESLO BIUROWE (wersja bez zagtéwka za wyjatkiem 3 szt. dla pom. dyzurnych)
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Siedzisko: Tapicerowane z panelem tapicerski wielokrotnego montazu i demontazu bez uzycia narzedzi pozwalajacy na
tatwg i szybka wymiane siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia.

Wymagania tapicerki:

sktad: 100% PES (POLIESTER)

odporno$¢ na Scieranie: 160 000 tys cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2
gramatura: 366 +/-15 g/m2

pilling: 4-5 wg PN-EN ISO 12945-2
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atest higieniczny: TAK
trudnopalno$¢: TAK
zmywalnos¢: TAK
kolor: antracyt

Oparcie wykonane z siatki. Gtowna rama oparcia wykonana z tworzywa sztucznego.Oparcie wyposazone w podparcie
ledzwiowe regulowane na wysoko$¢. Mozliwos¢ montazu i demontazu zagtéwka w trakcie trwania eksploatacji krzesta.

- Regulacja wysokosci siedziska kolumna pneumatyczng uruchamiang za pomoca dzwigni
- Uruchomienie mechanizmu synchronicznego z mozliwoscig blokady w 5 pozycjach
- Regulacja kata pochylenia siedziska 0°; 2,5°; 5°.

Podstawa wykonana z poliamidu z dodatkiem widkna szklanego

Zagtowek tapicerowany siatka, wykonany z tworzywa sztucznego; regulowany
Gwarancja min. 5 lat.

Produkt zgodny z normami:

PN-EN 1335-1:2004

PN-EN 1335-2:2019

PN-EN 1335-3:2019

PN-EN 1022:2007

K3 — Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami; kolor brzoza; bez tapicerki

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ siedziska 400 mm
Szeroko$¢ oparcia 410 mm
Wysoko$¢ siedziska 450 mm
Wysokos¢ krzesta 845 mm
Gtebokos¢ siedziska 430 mm
Catkowita szeroko$¢ krzesta 520 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 525 mm

Krzesto powinno posiada¢ nastepujace cechy i wyposazenie:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Krzesto dostawione do $ciany zachowuje dystans do oparcia ( oparcie nie rysuje Sciany )

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9mm laminowanej o ksztattach zblizonych do prostokata
Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na Srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowigce podparcie ledzwiowe.

Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .

Stelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy 18x2 mm.

Stelaz malowany proszkowo RAL 7047

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwoch odcinkéw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych nég ( alternatywa )

Nakfadki na podtokietniki skierowane do przodu wykonane z lakierowanej sklejki na kolor brzoza

Siedzisko potaczone ze stelazem za po$rednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Mozliwos¢ zamontowania w kazdej chwili obrotowego pulpitu

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli
niedomowych . Przedstawienie Swiadectwa z badan wedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728 , PN-EN 1022
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uwaza sie za wystarczajace.

Poglagdowa grafika:

K 4 — Jak krzesto K3 oraz z naktadka tapicerowang na siedzisku
K 5 — Jak krzesto K3 oraz z naktadka tapicerowang na siedzisku i oparciu
K 6 — Jak krzesto K3 oraz z obrotowym pulpitem umozliwiajgcym notowanie

Btk - BIURKA PRACOWNICZE

Biurko proste o wymiarach:

Btk1 - 800 x 700 mm

Btk3 — 1400 x 700 mm

Btk4 — 1600 x 700 mm

Btk6 — 1400 x 1050/700 mm

Btk7 - 1400 x 1050/700 mm

Btk12 — 1600 x 1420 mm

Wykonczone melaming w kolorze popiel (zblizonym do RAL 7035).

Stelaz: ramowy, skrecany - profil zamkniety o wymiarach: 20x40mm, 4 nogi — profil zamkniety o wymiarach 50x50mm
Kolorystyka stelaza: Stelaz metalowy lakierowany proszkowo w kolorze grafitowym (zblizonym do RAL 7012)

Grubos¢ plyty/blatu 24-26 mm w kolorze popiel (zblizonym do RAL 735) oklejone obrzezem ABS grubo$ci 2mm, posiada
klase higieny E1.

Regulacja wysokosci: nogi posiadajg regulowang stope w zakresie od 75 do 82 cm wysokosci.

W blacie wykonane otwory z przelotkami plastikowymi na kable w kolorze dopasowanym do ptyty

Blenda przednia: grubos¢ ptyty (17-19) mm w kolorze popiel (zblizonym do RAL 7035), oklejone obrzezem ABS grubosci
1,0 mm. Blenda przymocowana do stelaza metalowego biurka za pomocg metalowych ksztattownikow malowanych
proszkowo.

Biurka Btk12 wyposazone w przegrode (materiat WGA kolor NX-14 — zblizony do RAL 7043).

Kt1 - KONTENEREK (4-szufladowe)

Kontener dostawny do biurka, 0 wym. 430 x 504 x 750 mm /4 szuflady/ kolorystyka: popiel (zblizonym do RAL 7035)

Wieniec gorny, dolny oraz fronty w kontenerze dostawianym do biurka grubo$ci (24-26)mm, oklejone obrzezem ABS o

grubosci 2mm.

Korpus: grubo$¢ ptyty (17-19) mm oklejonej obrzezem ABS grubosci 1,0 mm.

Szuflada: caty wkiad szuflady wykonany z ptyty meblowej — dno HDF 3mm. Szuflada na prowadnicach metalowych

rolkowych z 75% wysuwem.

Kontener dostawiany do biurka osadzony na nozkach meblowych wysokiej jakoSci wysokosci 28mm z mozliwoscig
411119
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regulacji od wewnatrz do 12mm.
Zamek: centralny wyposazony w minimum 1 pare kluczykéw w komplecie.

Grafika pogladowa:

Kt2 - KONTENEREK PODBIURKOWY (3-szufladowe)

Kontener pod biurko o wym. 430 x 504 x 620 mm w kolorze grafitowym (zblizonym do 7012)

Wieniec gérny, dolny oraz fronty w kontenerze dostawianym do biurka grubosci (24-26)mm, oklejone obrzezem ABS o
grubosci 2mm.

Korpus: grubo$¢ ptyty (17-19) mm oklejonej obrzezem ABS grubo$ci 1,0 mm.

Szuflada: caty wkiad szuflady wykonany z ptyty meblowej — dno HDF 3mm. Szuflada na prowadnicach metalowych
rolkowych z 75% wysuwem.

Zamek: centralny wyposazony w minimum 1 pare kluczykéw w komplecie.

Kontener pod biurko: osadzony na 4 kétkach (wysoko$ci 65mm) z ptytkg mocowang do wienca dolnego.

Grafika pogladowa:
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Rt2 - REGAL Z NADSTAWKA

Regat biurowy w kolorze popiel (zblizonym do RAL 7035); z ptyty widrowej melaminowane;.
Wymiary: 800 x 360 x 1850 mm

Wieniec gorny i dolny: ptyta grubo$ci (24-26)mm oklejona obrzezem PCV grubosci 2mm.
Korpus i potki: ptyta grubosci (17-19) mm, oklejona obrzezem PCV grubosci 1.0 mm
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Drzwi: wpuszczane mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, wysokiej klasy. Drzwi zamykane zamkiem
patentowym.

Regaly osadzone: na n6ézkach meblowych wysokiej jakosci wysokosci 28mm z mozliwo$cig regulacji od wewnatrz do
12mm,

Plecy: ptyta HDF jednostronnie melaminowana o grubosci 3,2 mm. Piyta zlicowana wzgledem korpusu.

Nadstawka na regaly i szafy w kolorze popiel (zblizonym do RAL 7035); z ptyty wibrowej melaminowane;.
Wymiary: 800 x 360 x 600 mm

Wieniec gorny i dolny: ptyta grubosci (24-26)mm oklejona obrzezem PCV grubosci 2mm.

Korpus i potki: ptyta grubosci (17-19) mm, oklejona obrzezem PCV grubosci 1.0 mm

Plecy: ptyta HDF jednostronnie melaminowana o grubosci 3,2 mm. Piyta zlicowana wzgledem korpusu.

Grafika pogladowa:
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Rt2d — SZAFA Z NADSTAWKA

Szafa biurowa w kolorze popiel (zblizonym do RAL 7035); z ptyty wiérowej melaminowane;.

Wymiary: 800 x 360 x 1850 mm

Wieniec gorny i dolny: ptyta grubosci (24-26)mm oklejona obrzezem PCV grubo$ci 2mm.

Korpus i pétki: ptyta grubosci (17-19) mm, oklejona obrzezem PCV grubosci 1.0 mm

Drzwi: wpuszczane mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, wysokiej klasy. Drzwi zamykane zamkiem
patentowym.

Szafy osadzone: na ndzkach meblowych wysokiej jako$ci wysoko$ci 28mm z mozliwo$cia regulacji od wewnatrz do 12mm,
Plecy: ptyta HDF jednostronnie melaminowana o grubosci 3,2 mm. Plyta zlicowana wzgledem korpusu.

Grafika pogladowa:
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o 80

185

Sbm201st, Sbm212st - SZAFA METALOWA

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z
zamkiem zabezpieczajacym w 2 pkt. Pétki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa
wyposazona w $lizgacze utatwiajace przesuwanie szafy. Dopuszczalne obcigzenie potek — 60 kg.

Kolor - zgodny z RAL 7035

Shm201st — wym. 600 x 435 x 1990 mm
Shm212st — wym. 1200 x 435 x 1990 mm
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Grafiki pogladowe:

- Sbm212st -Sbm201st
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AE6 - BIURKO GABINETOWE

- Blat z ptyty melaminowana 12 mm, obrzeza ABS, kolor DAB

- Wymiary: 2000 x 900 x 760 mm

- Nogi - profil aluminiowy, malowany proszkowo z detalami chromowanymi
- Profil - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny

- Regulacja poziomu w zakresie 5 mm

- Na ptycie biurka Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45

Zgodnos$¢ z normami:

PN-EN 527-2:2017-02

PN-EN 14073-2:2006

Grafika pogladowa:

AE7 - PRZYSTAWKA DO BIURKA

- Blat - do wyboru z ptyty melaminowanej 12 mm, obrzeza ABS, kolor DAB
- Wymiary: 1200 x 600 mm

- Nogi - profil aluminiowy, malowany proszkowo z detalami chromowanymi
Zgodno$¢ z normami:

PN-EN 527-2:2017-02
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PN-EN 14073-2:2006

Grafika pogladowa:

SLD13HT - KONTENEREK PODBIURKOWY

- Wymiary: 416 x 600 x 587 mm

- Wieniec gorny - ptyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - potysk

- Korpus - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
- Szuflady metalowe - prowadnice rolkowe, no$nos¢ 25 kg ,

wysuniecie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; system samodomyku, prowadnice kulkowe

- Kdtka - @50 mm, dwa z hamulcem

- Front - ptyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - polysk , obrzeza ABS

- Zamek centralny - tamany kluczyk

- Piérnik naktadany - tworzywo czarne
- Kolor: biaty

Zgodnos$¢ z normami:

PN-EN 527-2:2017-02

PN-EN 14073-2:2006

Grafika pogladowa:

AE11, AE1, AE2 - STOL KONFERENCYJNY

Wymiary blatu:
-AE11 - 110x220 cm
- AE1 - 160x280 cm
- AE2 - 110x280 cm

- Blat z ptyty melaminowanej 12 mm, obrzeza ABS, kolor DAB
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- Nogi - profil aluminiowy, malowany proszkowo z detalami chromowanymi
- Profil - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny

- Regulacja poziomu w zakresie 5 mm

- Na plycie stotu Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45

Zgodnos$¢ z normami:

PN-EN 527-2:2017-02

PN-EN 14073-2:2006

Grafika pogladowa:

@2

St2 - STOL

Blat: grubos¢ 24-26 mm, oklejona obrzezem PCV grubosci 2mm.

Stelaz: ramowy, skrecany - profil zamkniety o wymiarach: 20 x40mm, 4 nogi — profil zamkniety o wymiarach 50 x 50 mm
Kolorystyka stelaza: Stelaz metalowy lakierowany proszkowo w kolorze grafitowym (zblizonym do RAL 7012)

Grubos¢ ptyty/blatu 24-26 mm, w kolorze popiel (zblizonym do RAL 7035), oklejone obrzezem ABS grubosci 2mm, posiada
klase higieny E1.

Regulacja wysokosci: nogi posiadajg regulowang stope w zakresie od 75 do 82 cm wysokosci.

Wymiary:
-1200 x 900 x 750 mm

St5 - MOWNICA

Médwnica konferencyjna z logotypem Policji z pleksi wycinanej laserowo naklejany na panel frontowy

wymiary: 300x300 mm mocowana za pomocg dystanséw do pleksi.
Boki mdwnicy z perforacjami, panel frontowy szroniony

Wymiary:

wysokos¢: 1160 mm

pulpit: 580 x 430 mm
podstawa: 500 x 400 mm
front panel: 1100 x 450 mm
Wykonanie: Pleksi 10 mm
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ZM - ZABUDOWA MEBLOWA | SZAFY WNEKOWE

UWAGA: Przed dostarczeniem szaf, nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie po wykonaniu warstw wykonczeniowych
$cian, sufitdw oraz posadzek.

Boki, dét oraz géra szafy wykonane z ptyty meblowej laminowanej grubosci 18 mm w kolorze biatym.

Pétki wykonane z ptyty meblowej laminowanej grubo$ci 12 mm w kolorze biatym.

Cze$¢ szaf wyposazona w szuflady. Front szuflady wykonany z ptyty laminowanej gr. min. 12 mm w kolorze biaty z
wycietym uchwytem do otwierania (zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu).

Dwuscienne boki wykonane ze stali, kolor szary (RAL9006) z zaslepkami bokdw. Kryta prowadnica z petnym wysuwem,
z odpornymi na $cieranie watkami z tworzywa. Otwieranie poprzez pociggniecie za uchwyt i zamykania poprzez
docisniecie, z synchronizacja. Prowadnice o obcigzeniu min. 30 kg.

Szafy przesuwne:

Drzwi szafy gr. min. 20 mm z ptyty laminowanej w kolorze popiel (zblizonym do RAL 7035). System przesuwny z funkcjq
anti-jumping zabezpieczajaca przed wypadnigciem drzwi z toru dolnego, uszczelki w bocznych profilach tumigce
drgania przy zamykaniu drzwi, rolki osadzone na tozyskach wozkéw, ukryte mechanizmy jezdne gorne i dolne.

Szafy z drzwiami rozwiernymi:

Drzwi szafy gr. min 18 mm z ptyty laminowanej w kolorze popiel (zblizonym do RAL 7035).

Zawiasy drzwi z systemem hamowania (dla delikatnego i cichego zamykania). Zawias o szerokim kacie otwarcia MIN.
110°. Na powierzchni niklowany. Zawias bez sprezyny z mozliwo$¢ taczenia z mechanicznym wspomaganiem
otwierania. Trzeci trzpien w ramieniu dla stabilnego osadzenia zawiasu na prowadniku. Bezstopniowa regulacja w 3
wymiarach: wysokosci + 3 mm, boczna + 2 mm, regulacja gteboko$ci przez gwint Slimakowy + 3/- 2 mm. z zaslepka
zawiasu.

ZK - ZABUDOWY KUCHENNE

UWAGA: Przed dostarczeniem zabudowy kuchenneh, nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie po wykonaniu warstw
wykonczeniowych $cian, sufitow oraz posadzek.

Zabudowa kuchenna wykonana z ptyt meblowych laminowanych gr. min. 18 mm w kolorze grafitowym (zblizonym do
RAL 7012).

Blat kuchenny pokryty okleing HPL, o podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢ oraz zabrudzenia. Min. grubo$¢ blatu 25 mm.

Drzwi szafek:

Drzwi gr. min 18 mm z ptyty laminowanej w kolorze grafitowym (zblizonym do RAL 7012).

Zawiasy drzwi z systemem hamowania (dla delikatnego i cichego zamykania). Zawias o szerokim kacie otwarcia MIN.
110°. Na powierzchni niklowany. Zawias bez sprezyny z mozliwo$¢ taczenia z mechanicznym wspomaganiem
otwierania. Trzeci trzpie w ramieniu dla stabilnego osadzenia zawiasu na prowadniku. Bezstopniowa regulacja w 3
wymiarach: wysokosci + 3 mm, boczna + 2 mm, regulacja gteboko$ci przez gwint Slimakowy + 3/- 2 mm. z zaslepka
zawiasu.

Front szuflady wykonany z ptyty laminowanej gr. min. 18 mm w kolorze grafitowym (zblizonym do RAL 7012).
Dwuscienne boki wykonane ze stali, kolor szary (RAL9006) z zaslepkami bokéw. Kryta prowadnica z petnym wysuwem,
z odpornymi na $cieranie watkami z tworzywa. Otwieranie poprzez pociggniecie za uchwyt i zamykania poprzez
docisniecie, z synchronizacjg. Prowadnice o obcigzeniu min. 30 kg.

Uchwyty drzwiczek szafek oraz szuflad aluminiowe, w kolorze naturalnym.

Pétki wewnatrz szafek z ptyt meblowych laminowanych w kolorze biatym, grubo$¢ min. 12 mm.

Zabudowy kuchenne wykonaé zgodnie z czes$cia rysunkowa koncepcji.

Wyposazenie dodatkowe:
- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stalowy, powierzchnia gtadka
- bateria kuchenna, chromowana z wyciggang wylewka
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- chfodziarka podblatowa pod zabudowe klasy A+++
- umywalka nablatowa ceramiczna

- bateria umywalkowa chromowana

- mikrofaléwka

- czajnik elektryczny

B1 - BLAT ROBOCZY

Blat grubo$ci 24-26 mm, oklejony obrzezem PCV grubo$ci 2 mm, kolor popiel (zblizony do RAL 7035), klasa higieny E1.
Blat montowany do Sciany na systemowych wysiegnikach stalowych (ilo$¢ wysiegnikéw montazowych uzalezniona od
dtugosci blatu).

Gteboko$¢: 600 mm

R1 - REGAL METALOWY

Regaty ocynkowane z potkami metalowymi. Potki montowane na sruby; mozliwo$¢ zmiany pozyciji potki.
No$nos¢ pojedynczej pétki min. 100 kg.

Wymiary: 800x360x2000 mm

SzU — SZAFKA PRACOWNICZA/ UBRANIOWA

Metalowa szafka pracownicza na przechowywanie w osobnych komorach szafy odziezy roboczej oraz odziezy wierzch-
niej i osobistej.

- wymiary: 400x600x 1800 mm

- konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakosci blach stalowych

- wzmocnione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe)

- otwory wentylacyjne zapewniajace prawidtowg cyrkulacje powietrza

- stata pdtka (w Swietle 250 mm)

- w kazdej komorze drazek z 2 haczykami na ubrania

- wizytownik na drzwiach

- zamek cylindryczny 1 pkt. w systemie Master (mozliwo$¢ otwarcia wszystkich zamkéw danej serii specjalnym kluczem
Master — zamawiany odrebnie), w komplecie 2 klucze standardowe

- regulatory umozliwiajgce poziomowanie

- szafka malowana proszkowo, kolor popielaty RAL 7035

- gwarancja min. 7 lat

£1 - LAWKA POCZEKALNIOWA

Wymagane wymiary zewnetrzne tawki:
o Wysokos¢ catkowita 835 mm
o  Szeroko$¢ catkowita 1690 mm
o  Gtebokos¢ catkowita 525 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:
e  Szeroko$¢ siedziska 395 mm
o  Szeroko$¢ oparcia 385 mm
o Wysoko$¢ siedziska 440 mm
o  (Glebokos¢ siedziska 430 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadac:
o Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubo$ci 10 mm.
e Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .
o Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowiace podparcie ledzwiowe.
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o Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .
Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .

o Na siedzisku tapicerowana naktadka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i materiatu. Naktadka o
wymiarze mniejszym niz siedzisko 0 5 mm z kazdej strony.

tawka powinna posiadaé
o Trzy osobne siedziska
1. Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo RAL 7047 lub chromowanej
2. Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwréconej litery V
3. Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili:
- belka pozioma profil prostokatnym o przekroju 80mm x30 mm
- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm
Podstawa posiada wkrecane chromowane talerzowe stopki o Srednicy 50 mm
tawka dostawiona do $ciany zachowuije dystans do oparcia wynoszacy 20 mm (oparcie nie rysuje sciany)
5. Odlegto$¢ miedzy siedziskami 160 mm

>

Siedziska tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnosc : 150.000 cykli Martindale

Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

Odpornos¢ na pilling 4-5

Sktad : poliester 100%

Gramatura 366 g/m2

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012, PN EN 12520:2010 , PN EN 13200-4:2007 , PN-EN
12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa
dla mebli niedomowych .

Przedstawienie $wiadectwa z badan wedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728 , PN-EN 1022 uwaza si¢ za
niewystarczajace.

e  Sprawozdanie z badan zapalno$ci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodno$ci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007

e  Sprawozdanie z badan toksycznych produktoéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988
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SzB - SZAFA NA BRON DLUGA
- wymiary gabarytowe: 1488x550x1806 mm

Certyfikaty do przechowywania

. Klasa | wg PN-EN 1143 - 1 zgodnie z IMP.

. Ognioodporno$¢ LFS 30P - 30 minut

Specyfikacja

. Korpus wielo$ciankowy.

. Drzwi wielosciankowe o tacznej grubosci 105 mm.

. WieloSciankowa konstrukcja sejfu gwarantuje zdefiniowane zabezpieczenie przeciwwtamaniowe
mechanicznymi i termicznymi narzedziami wtamaniowymi. (Ochrona przeciwwtamaniowa 30/50 RU).

. Przygotowany do zakotwiczenia podtogowego.

. Standardowo zamykanie ryglem i zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A. (standardowo z dwoma
kluczami).

. Okucie 60 mm wystajace.

. Sejf wewnetrzny 200 mm wysoki z zamkiem cylindrycznym.

. Uchwyt na wyciory na blasze ostonowej drzwi.

Wyposazenie:

Atestowany zamek kluczowy klasy A z dwoma kluczami,
Otwory do montazu — 1 w dnie szafy,

Skrytka zamykana na kluczyk,

llos¢ pétek - 2,

llo$¢ uchwytdw na bron : 24,

Instrukcja uzytkowania wraz z kartg gwarancyjna.
Sejf wewnetrzny ze Sciankq dziatowa, dwudrzwiowy,
Scianka dziatowa z przestawnymi potkami,

Uchwyt prax na bron,

Pétki zawieszane na drzwiach

Ciemnoszary RAL 7024

SBK - SEJFY NA BRON KROTKA
Nalezy przewidzie¢ 120 sejféw klasy S1 na bron krotka. Sejfy potaczy¢ ze sobg $rub, umiejscowi¢ na postumencie. Sejfy
zainstalowa¢ w pomieszczeniu magazynu broni na parterze.

Przed i w pomieszczeniem zainstalowa¢ kamery systemu CCTV. Pomieszczenie obja¢ SKD, SSWIN.

SzD - SZAFA DEPOZYTOWA
Szafa depozytowa z 4 skrytkami zamykanymi na klucz. Wykonana z blachy stalowej gr. min. 1 mm.
Drzwi rozwierne.

Wymiary gabarytowe szafy: 1150 x600 x1800 mm
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W1 - WIESZAK SCIENNY SZATNIOWY
Wieszak Scienny staty, wykonany z profilu stalowego 30x30x2mm.
Mocowany do Sciany kotkami na state.

Haki spawane co 10cm.
Wieszak malowany standardowo na kolor jasny szary RAL 7001.
Dtugo$¢: 180 cm

Wyposazenie mebli w pomieszczeniach zamknietych (PdOZ) dwie cele dwuosobowe:

- elementy konstrukcyjne z ksztattownikow stalowych zamknigetych zgodnie z PN-EN 10210-2:2000 oraz PN EN 10219-
2:2000, taczone przez spawanie elektrodami wkasciwymi dla danego rodzaju stali, krawedzie gtadkie, zaoblone R 3mm,
malowane proszkowo na kolor szary (zblizony do RAL 7047) gniazda mocujgce zabezpieczone kapslami z tworzyw w
kolorze szarym,

- blaty o grubosci 40mm klejone z drewna naturalnego bukowego lub jesionowego, zaoblone na krawedziach pionowych
R5mm na krawedziach poziomych nie przylegajacych do Scian R30mm, wykorczone poprzez trzykrotne lakierowanie
lakierem bezbarwnym poliestrowym lub olejowanie,

- 6 szt. materacy o wym. min. 80x190x30cm

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE MEBLI

LP | SYMBOL NAZWA WYMIARY [mm] ILOSC
1 K1 KRZESt.O GABINETOWE 700x450-500%1220-1430 4
2 K2 KRZESLO BIUROWE 700x430-490x1250-1400 100
3 K3 KRZESLO STACJONARNE 520x525x845 8
4 K4 KRZESL.O STACJONARNE 520x525x845 20
5 K5 FOTEL KONFERENCYJNY 520x525x845 40
6 K6 KRZESLO KONFERENCYJNE 520x525x845 49
7 Btk12 | BIURKO Z PRZEGRODA 1600x1420x750 17
8 Btk1  |BIURKO 800x700x750 7
9 Btk3  |BIURKO 1400x700x750 5
10 Btk4 | BIURKO 1600x700x750 59
11 Btk | BIURKO 1400x71050/700x750 1
12 Btk7  |BIURKO 1400x71050/700x750 3
13 Kt1 KONTENEREK 430x500x750 4
14 Kt2 [ KONTENEREK PODBIURKOWY 430x500x600 99
15 Rt2  |REGAL Z NADSTAWKA 800x360x1850 / 800x360x600 | 101
16 Rt2d  |SZAFA Z NADSTAWKA 800x360x1850 / 800x360x600 | 95
17 | Sbm201st |SZAFA METALOWA 600x435x1990 104
18 | Sbm212st |SZAFA METALOWA 1200x435x1990 25
19 AE6  BIURKO GABINETOWE 2000x900x750 3
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20 AR rafSIATIEA OO BIURKA 1200%600x750 2
21 | SLD13HT | KONTENEREK PODBIURKOWY 416¥600x587 3
22 AEMl | STOL KONFERENCYJINY 2200x1100x750 :
23 AE1 | STOLKONFERENCYJINY 2800x1600x750 2
24 | AE2 |STOLKONFERENCYJNY 2800x1100x750 :
5 s STOL 1200x900x750 :
26 S5 MOWNICA 580x430x1160 :
27 . ZM  ZBUDOWA MEBLOWA/SZAFA WNEKOWA 10
28 | ZK  |ZABUDOWAKUCHENNA 3
29 BI  |BLATROBOCZY :
30 R1 REGAL METALOWY 800x360x1800 55
31 | Sz | SZAFKAPRACOWNICZA/UBRANIOWA 400¥600x1800 91
32 £ LAWKAPOCZEKALNIOWA 1690x5254835 3
33 | $zB | SZAFANABRON DLUGA 1488x550x1806 2
34 | SBK | SEJFYNABRON KROTKA 120
35 W1 WIESZAK SCIENNY SZATNIOWY Diugosé: 1800 2
36 SzD  SZAFADEPOZYTOWA 1150x600x1800 :

URZADZENIA W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH

elementy wyposazenia — wszystkie grupy urzadzen musza by¢ wykonane przez jednego producenta w jednej
linii stylistycznej:

- umywalki, pisuary, miski ustepowe

- baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe

- elektryczne suszarki do rak, dozowniki do mydta przykrecane do sciany, dozowniki do papieru toaletowego
przykrecane do $ciany, zestaw do czyszczenia WC.

- natryski i baterie podtynkowe

umywalka — ceramika, z otworem, z przelewem

miska ustepowa — ceramika, lejowa, wiszaca, mocowana do stelazu, zbiornik zabudowany z dwustopniowg
kontrolg sptukiwania.

pisuar — ceramika, wiszacy, mocowany do $ciany,

bateria umywalkowa - stojaca, jednouchwytowa, z zamknigciem odptywu, gwarancja minimum 10lat
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dozownik na mydto — dozownik do mydta

dozownik do papieru — dozownik do papierdw toaletowych w roli,

pojemnik na reczniki papierowe — do recznikéw papierowych sktadanych,

kosz na $mieci — kosz, uchylny.

Dostosowanie toalety do potrzeb osob niepetnosprawnych obejmuje:

- zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej: minimalna Srednica wynosi 1,5m

- zastosowanie w pomieszczeniach, a takze na drodze dojazdu do nich drzwi, ktore nie posiadajg progow o
min. szeroko$ci 90cm w Swietle otworu.

- zainstalowanie w pomieszczeniu przynajmniej jednego WC dla niepetnosprawnych i umywalki dla
niepetnosprawnych

- zainstalowanie uchwytow i poreczy dla 0séb niepetnosprawnych, ktére usprawniaja, ale przede wszystkim
utatwiajg osobom niepetnosprawnym korzystanie z urzadzen.

elementy wyposazenia dla osob niepetnosprawnych:

- umywalka dostosowana do 0sdb niepetnosprawnych — ceramika, wiszaca mocowana na Srubach, z otworem,
z przelewem

- miska ustepowa dostosowana do 0s6b niepetnosprawnych — ceramika, wiszaca, mocowana do stelaza

- porecz Scienna - tukowa, ze stali nierdzewnej,

- lustro na wysokosci stosownej dla osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim.

UWAGA:

Na kazde pomieszczenie z umywalkami przewidzie¢ suszarke do rak, kosz na odpady. Na kazdg miske
ustepowg nalezy przewidzie¢ dozownik do papieru toaletowego. Na kazdg umywalke nalezy przewidzie¢
dozownik do mydta oraz lustro. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w PdOZ nalezy zastosowaé
urzadzenia i armature wykonana ze stali kwasoodpornej , wandaloodporne.

Zakres zamOwienia nie obejmuje prac w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na kondygnacjach od 1 do
6.

1.7.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJE SANITARNE | OGRZEWCZE, WENTYLACJI MECHANICZNEJ | INSTALACJI CHLODZENIA

Budynek objety koncepcjg nalezy wyposazy¢ w wyszczegdlnione ponizej instalacje sanitarne, ogrzewcze,

wentylacji mechanicznej oraz instalacje klimatyzacji

INSTALACJE WOD- KAN
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Instalacja wody zimnej

Do pokrycia zapotrzebowania wody w przedmiotowym budynku nalezy wykorzystac istniejace przytacze wody.
Wodomierz gtowny w budynku bez zmian. Woda dla potrzeb bytowych obiektu powinna zosta¢ oczyszczona na
filtrze mechanicznym zas sieC miejska zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem poprzez
zastosowanie zaworu antyskazeniowego, zainstalowanego za wodomierzem (zgodnie z PN-EN 1717).

W pomieszczeniu technicznym w piwnicy instalacje nalezy rozdzieli¢ na instalacje bytowa oraz instalacje ppoz.
Instalacje wody zimnej na cele p.poz. zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych, taczonych za pomocg
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajacej wg PN-74/H-74200.

Na instalacji bytowej za odejsciem na instalacje p.poz. zamontowac zawdr pierwszenstwa. Zawor w warunkach
normalnych jest otwarty i pracuje jak regulator ciSnienia utrzymujac ci$nienie w instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od waharn ci$nienia wejsciowego. W przypadku pozaru, jezeli w
wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celow gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawor
pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb
jedynie instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodg.

Na instalacji ppoz nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA chronigcy instalacje bytowg przed
wtdrnym skazeniem wody.

Do zapewnienia odpowiedniego ci$nienia w instalacji wody hydrantowej oraz bytowej w budynku przewidzie¢
zestaw hydroforowy. Montaz hydroforu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Warunkami Technicznymi i
Rozporzadzeniami odno$nie instalacji p.poz.)

Wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
dotyczacymi wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku. Hydranty
wewnetrzne powinny spetniat wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich. Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione, przez co najmniej 1 godzine.
Hydranty oraz zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi. Nasady
ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy
w sposob umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Maksymalny
zasieg hydrantéw (znormalizowana dtugo$¢ odcinka weza + znormalizowana dtugo$¢ odcinka weza + rzut
pradu gasniczego) nalezy przyja¢: dla hydrantow Hp 25 — 30 m.

Instalacje wewnetrzng p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, faczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajacej wg PN-74/H-74200.

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantéw przed wykropleniem, rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
roszeniem izolacjg termiczna, grubo$¢ izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Na odcinku przewodu wody zimnej od wodomierza do ostatniego hydrantu nie moze by¢ zadnego zaworu

odcinajgcego.
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Z uwagi na remont instalacji w ostatnich latach, nie przewiduje sie¢ wymiany catej instalacji wody w budynku.
Zakres wykonania nowej instalacji ogranicza sie do doprowadzenia instalacji do nowych punktéw poboru wody

oraz doprowadzenia wody do punktow podczas zmiany aranzacji.

Rurociagi

Na kondygnacji piwnicy rury prowadzi¢ pod stropem oraz w posadzce, na kondygnacjach nadziemnych w
posadzce.

Instalacji wody zimnej wykona¢ w technologii rur istniejacych lub jesli to mozliwe wielowarstwowych
polietylenowych w umiejscowiong posrodku przekroju aluminium.

Do montazu rurociggdw stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadka izolacji dzwiekowej. Przy montazu
stosowac wytyczne producenta rur.

Odcinki poziome prowadzone pod stropem nalezy montowa¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 0.3-0.25%
w kierunku gtéwnego przytacza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby,
odwodnienia instalacji.

W miejscach przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne. W celu

umozliwienia wtasciwej obstugi i eksploatacii instalacji na odgatezieniach przewidzie¢ zawory kulowe.

Izolacja termiczna:;

Rurociggi rozprowadzajace i piony wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo przy zastosowaniu

otuliny prefabrykowanej kauczukowej gr. 9 mm i 13mm.

W weztach sanitarnych i pom. socjalnych baterie oraz biaty montaz wg standardu okreslonego przez branze

architektoniczna.

Zabezpieczenia p-poz

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng 0 odporno$ci ogniowe;
rownej odpornosci ogniowej przegrody — rurociggi metalowe oraz obejmami dla rurociggdw z tworzywa z

oznaczeniem trwatym miejsca przejécia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta wode uzytkowg dla obiektu jest przygotowywana centralnie w zrodle ciepta.

Instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do nowoprojektowanych punktéw poboru wody.
Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury dla zastosowanych

materiatdw.
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Catos¢ rurociggéw rozprowadzajgcych instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej (poziome przewody rozdzielcze i
piony) wykona¢ w technologii z rur istniejacych lub jesli to mozliwe rur wielowarstwowych polietylenowych w
umiejscowiong posrodku przekroju wktadkag aluminiowa.

Sposob rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajaca, analogicznie do instalacji wody

zimnej.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowa¢ stosujac otuliny
prefabrykowane. Minimalna grubo$¢ izolacji przewoddéw zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

[zatgcznik nr 2].
Srednica wewnetrzna rurociagu Grubos¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK [mm]
do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30
od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rur

Préba szczelnosci instalacji wody

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed zalaniem
jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy zdemontowac
wszystkie przybory sanitarne, za$lepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnoSci instalacji nalezy poddac jg prébie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia
probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 1,0 MPa. Instalacje

uwaza sie¢ za szczelna, jezeli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez stropy i $ciany oddzieler pozarowych obiektu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przy uzyciu systemow przegrdd ogniowych: ogniochronnych kotnierzy lub opasek
ogniochronnych. Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria do klasy odpornosci ogniowej El 120. Przejscia

instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej producenta.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku (przejécia gazoszczelne).

KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne (z pomieszczen higieniczno-sanitarnych na poziomie 0) odprowadzié do sieci przez istniejace
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przytacza kanalizacji sanitarne.

Zrédta powstawania $ciekow sanitarmnych;

- Scieki sanitarne z toalet, tazienek , itp.

- skropliny z klimatyzatorow, agregatow skraplajacych,

- Scieki z poziomu posadzek pomieszczen technicznych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ z nowo projektowanych punktéw sanitarnych, instalacje
wigczy¢ w istniejgce piony oraz ciggi kanalizacyjne.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie sciekow grawitacyjnie.

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegdlnych przyborow wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych,
kielichowych taczonych na uszczelki gumowe, wykonane w technologii rur niskoszumowych. Instalacje
kanalizacji podposadzkowej wykonac¢ z rur w technologii PCW, z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe o jednolite] strukturze Scianki. Piony kanalizacyjne zakonczy¢ czesciowo rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wys. 0.5-1.0 m [ w wyjatkowych sytuacjach istnieje mozliwos$¢

zakonczenia zaworami odpowietrzajacymi].

Instalacje wyposazy¢ w czyszczaki montowane na pionach instalacji i czesciowo na poziomych odcinkach rur.
Nalezy zapewni¢ mozliwoSC czyszczenia catej instalacji /piony i poziomy/ poprzez zamontowane rewizje,

czyszczaki, demontowalne syfony.

Do montazu rurociggow stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji dzwigkowej. Montaz przyboréw

sanitarnych w $ciankach lekkiej konstrukcji na systemowych stelazach.

Skropliny z klimatyzatorow nalezy przewidzie¢ poprzez syfony do gtownych pionéw kanalizacji sanitarnej -
wykonanie np. rurociggi z PCW taczonego na ksztattki klejone. Bezposrednie odcinki ok. 30-40 cm przy

klimatyzatorach wykonac¢ z gietkich przewoddw przezroczystych tak aby powstat dodatkowy syfon.

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odporno$ci

ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody, dla rur palnych i pastg uszczelniajaca.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzgledni¢ istniejgce warunki gruntowo-wodne.
Technologia wykonywania robét przyjeta przez wykonawce musi uwzglednia¢ dorazne wg potrzeb zastosowanie

technologii odwadniania wykopow poprzez pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla budynku nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wod deszczowych z dachdw i powierzchni utwardzonych po
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przez istniejace przytacze kanalizacji deszczowe.

Przytacze kanalizacji deszczowej bez zmian.

Na terenie inwestora wykona¢ odcinki sieci wewnetrznej. Odwodnienie terenu po przez wpusty drogowe oraz
odwodnienie liniowe.

Projektowane rury dla zewnetrznej Instalacji kanalizacji deszczowej prowadzone w terenie poza budynkiem
wykona¢ z rur i ksztattek z PVC kl. S (SDR34, SN8). Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15¢cm. Po
utozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke dobrze ubijajac grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy
wykonac piaskiem do wys.30cm nad wierzch projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy
ochronnej do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospotkg zageszczajac warstwami 30 cm przy uzyciu

zageszczarek do wspotczynnika 0,98 wg skali Proctora.

Stosowa¢ studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z kregéw zelbetowych o $rednicy
wewnetrznej Dn1000.

Studnie prefabrykowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10 — 15cm i o Srednicy min. 0,10m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. UtoZenie tej ptyty
bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowe.

Czesc¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg rowniez z betonu C 35/45 i zamontowanymi w otworach tulejami z
uszczelka tzw. przejSciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podtaczenia rury.

Kregi studzienne taczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg
fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajgce wymogi normy DIN 1212E,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym,
w odlegtosci 15cm od Sciany studzienki.

W zwezce studni, pod wlazem (ok. 10cm), nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy 30mm — w odlegtosci 7cm od Sciany.

Kregi sq produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ scianek 120 mm.

Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierscienie sg o srednicy
wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

Stosowac studnie tworzywowe @425mm.

Studnia kanalizacyjna tworzywowa skfada sie z:

- kinety PP lub PE

- rur karbowanych

- Zwienczenia studzienek dla klasy D400

INSTALACJA OGRZEWCZA
Zrodtem ciepta dla instalacji ogrzewczej jest istniejacy wezet cieply.

Przebudowa instalacji ogrzewczej budynku zwigzana jest ze zmiang aranzacji pomieszczen (zamowienie nie
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obejmuje kondygnacji od 1 do 6). Zakres nie obejmuje pomieszczen archiwum na poziomie 0.
Dla pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ grzejniki wodne zaworowe z podejsciem dolnym
oraz grzejniki z podejsciem bocznym. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne.

W miejscach ogoinodostepnych nalezy przewidzie¢ grzejniki doposazone w gtowice termostatyczne.

Odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji. Rurociagi nalezy
uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajace z recznym odpowietrzeniem, zaworami
odcinajacymi. Odpowietrzniki nalezy montowaé w miejscu dostepnym, umozliwiajacym ich okresowg kontrole

Odpowietrzniki automatyczne dodatkowo montowane przy kazdym klimakonwektorze. Przy grzejnikach

odpowietrzniki reczne.

Rurociggi — w modernizowanych pomieszczeniach na kondygnacji 0 i -1 nalezy instalacje C.O. w technologii z

rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa.

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac
termicznie izolacjg odporng na temperature 1000C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej 1= 0,035 W/mK .
Minimalna grubo$¢ izolacji przewodow zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, [zatacznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu dn [mm]  Grubo$¢ izolaji dla materiatu o 0,035 W/mK [mm]
1 do 22mm 20
2 0d22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rur
4 |Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-3

skrzyzowania przewodow

S Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6

pomieszczeniami ogrzewanymi

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach Sciennych izolowac otuling prefabrykowang np. o
gr. 6mm - otulina izolacyjna bez naciecia, o przekroju okragtym wykonana z wysokiej jakoSci pianki
polietylenowej o strukturze drobnych zamknietych komérek . Laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego

polietylenu. Przeznaczona do izolacji przewoddw prowadzonych w bruzdach Sciennych i podtogowych.

Zabezpieczenia p-poz

W przypadku przejécia przez przegrody oddzielania pozarowego rurociggi powinny by¢ zabezpieczone do
odpornosci rownej przegrodzie budowlanej z oznaczeniem miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta

zabezpieczenia.
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INSTALACJA CHLODZENIA TYPU SPLIT - POMIESZCZENIA TECHNICZNE i TELETECHNICZNE,
SERWEROWNIE, SALA KONFERENCYJNA, CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH, POMIESZCZENIE
ROZDZIELNI i UPS-a.

Dla potrzeb schtodzenia wybranych pomieszczen takich jak: pom. serwerowni, pomieszczenie rozdzielni
gtéwnej i UPS-a, sala konferencyjna, wybrane pomieszczenia biurowe zaznaczone na rzutach, przewidzie¢
montaz uktadow chiodzenia w oparciu o system chtodzenia z bezposrednim odparowaniem czynnika
chtodniczego [SPLIT lub VRF] .

Nalezy zatozy¢ montaz jednostek wewnetrznych Sciennych oraz podstropowych we wspotpracy z jednostkg
zewnetrzng, inwerterowa. Urzadzenia zamawia¢ w komplecie ze sterownikiem Sciennym oraz pompkg

kondensatu.

Instalacje rozprowadzajacg czynnik chtodniczy wykonaé nalezy z rur miedzianych dla chtodnictwa tgczonych
przez lutowanie na twardo wg PN EN 12735-1. Instalacje nalezy wykonac na cisnienie 30 bar. Rurociggi
freonowe zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny prefabrykowanej przeciwroszeniowej ze
spienionego kauczuku syntetycznego o gr. min. 12mm. Odcinki rurociggéw prowadzona na dachu budynku

nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.

Jednostki zewnetrzne instalowaC na konstrukcji spawanej z ksztattownikéw, mocowanej do konstrukcji za

pomocq amortyzatorow gumowych o wysokosci poduszki gumowej min. 30mm.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng [z nawietrzakami okiennymi/ $ciennymi], w wyznaczonych
pomieszczeniach nalezy stosowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta lub

wentylacje wyciaggowa.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego nalezy przyjaé na podstawie parametréw obliczeniowych wg
PN-76/B-03420.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna dostarcza¢ powietrze wstepnie ogrzane zima (temp.
nawiewu +20°C) i schiodzone latem (temp. nawiewu +20°C), nie realizuje procesu ogrzewania pom. ani
odprowadzenia zyskow ciepta z pom., czyli realizuje jedynie proces wentylacji pomieszczenia.

llos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy przyjaé na podstawie warunkow higienicznych i normy PN-83/B-03430 -

" Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — wymagania "
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(Zmiana Az3) - Luty 2000 ".

Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w nagrzewnice wodne lub elekiryczne. Centrale nalezy wyposazy¢ w tlumiki
gtosnosci na ssaniu i thoczeniu po stronie nawiewu oraz wywiewu.

Centrale dobiera¢ nalezy z 10% rezerwg wydatku w stosunku do warto$ci wynikajacych z dokumentacii
projektowej. Przy centralach przewidzie przestrzen serwisowa. Praca central dwubiegowa, z ostabieniem w

okresie nocnym lub przerw w pracy.

Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng nalezy przewidzie¢ dla:
- pomieszczenia sitowni [piwnica]

- pomieszczen szatni meskiej i damskiej, natryski i WC [ piwnica]

- sale konferencyjno-szkoleniowa [ parter]

- sala konferencyjna [parter]

Dystrybucja powietrza

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.
Nawiew powietrza Swiezego bezpo$rednio poprzez nawiewniki wirowe, anemostaty nawiewne, wyposazone w
skrzynki rozprezne z przepustnicami, izolowane. Wywiew poprzez anemostaty wywiewne wyposazone w

skrzynki rozprezne z przepustnicami, izolowane.

Wentylacja mechaniczna wywiewna
Indywidualne linie wywiewne nalezy przewidzie¢ dla:

- weztdw sanitarnych.

Dla ww pomieszczen nalezy przewidzie¢ niezalezne uktady wentylacji wywiewnej obstugiwane przez
wentylatory dachowe w wersji wyciszonej montowane na izolowanych podstawach dachowych ttumigcych lub
wentylatory kanatowe zabezpieczone obustronnie ttumikami gtosnosci. Wentylatory wyposazone regulatory

obrotdw, wytacznik serwisowy, samoczynng przepustnice oraz krociec elastyczny przytaczeniowy.
Nalezy zatozy¢ ciggtq prace instalacji. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez otwory transferowe w
drzwiach lub Scianach. Bezpo$rednie ujecie powietrza wywiewanego realizowane z wykorzystaniem

anemostatéw wywiewnych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne.

System wentylacji pozarowej, w tym oddymianie klatek schodowych zgodnie z aktualnymi przepisami i wg

aktualnego operatu ppoz sporzadzonego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.
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WYMAGANIA OGOLNE

Kanaty wentylacyine

We wszystkich przypadkach rozprowadzenie kanatow przewidzie¢ z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych
blaszanych ocynkowanych o przekroju prostokatnym z potgczeniami z profili zimnogietych, wykonanych w
oparciu o Katalog Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.0.B.R.T.J. "INSTAL" w Warszawie oraz kanatow
w technologii SPIRO - szybkomontowalnych przewodéw i tacznikéw ze szwem spiralnym oraz podwojnym,
fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM taczonych na uszczelki gumowe — podwdjna
uszczelka i elastycznych izolowanych. Odcinki kanatéw przy klimatyzatorach kanatowych wykonaé z kanatéw
prefabrykowanych z ptyt z wetny szklane;j.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych do stropu. Do wyttumienia hatasu w instalacji
wentylacyjnej przewidzie¢c montaz ttumikéw montowanych w bloku centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu i
Wywiewu.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uzbroi¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o wymaganej odpornosci ogniowej, z sitownikami 24V badz 230V.
Sterowanie pracg klap poprzez uktad Sygnalizacji Alarmowej Przeciwpozarowej (SAP). Stan potozenia klap
bedzie monitorowany.

Klasa szczelnosci kanatéw ,B”, zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢

pomiarami zgodnie z norma jw. Klasa potaczen przepustnic regulacyjnych z systemem min ,B” wg normy jw.

Izolacja termiczna

Catos¢ kanatéw wentylacyjnych uktadow nawiewno-wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku
izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng o grubo$ci min. 4 cm w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej. Kanaty wentylacyjne prowadzone poza pomieszczeniami ogrzewanymi izolowac termicznie
prefabrykowang wetng mineralng o grubo$ci min 8cm w ptaszczu ochronnym z blachy ocynkowane;.

Cato$¢ izolacji wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Wetna mineralna musi podczas montazu zachowac
SWojg grubosc.

Grubosci izolacji termicznej wyznaczono dla wspdtczynnika przewodzenia ciepta 0,035 W/mK. W przypadku

innej wartosci wspotczynnika nalezy odpowiednio zmieni¢ grubo$¢ izolaci.

Czyszczenie kanatow

Przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdw wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory
nalezy usytuowa¢ w szczegdlnosci w poblizu klap p.poz przepustnic, przed i za ttumikami, na prostych
odcinkach kanatéw oraz po zmianie kierunku. Montaz otwordéw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otwordw
rewizyjnych wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal. Montaz
klap realizowa¢ na zamontowanych kanatach. Usytuowanie klap realizowa¢ w konsultacji z projektantem i

inspektorem nadzoru. Dodatkowe szczegdty zwigzane z czyszczeniem kanatéw uzgodni¢ z firmg wskazang
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przez Uzytkownika.

UWAGI

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO UZYTKOWYM PRZEDSTAWIONO PRZYKLADOWY SPOSOB
ROZWIAZAN DLA INSTALACJI SANITARNYCH | WENTYLACJI, DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC
ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIAZAN ZGODNYCH Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI TECHNICZNYMI.

- Instalacje sanitarne oraz instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami,
warunkami technicznymi.

- Préby szczelno$ci instalaciji wentylacyjnej dla kanatdw wentylacyjnych wykonaé w klasie C.

- Wszystkie wentylatory zamawia¢ w wersji z wytgcznikami serwisowymi producenta i regulatorem obrotdw.

- W czasie montazu rurociggow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie maksymalnym stopniu
czystosci uktadanych rurociggdw. Po utozeniu rurociggdw nalezy przeprowadzic ich ptukanie.

- Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ przez osadzenie w sposob trwaty
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym.

- Klapy p.poz zamawia¢ z krancdwka poczatku i korica otwarcia z sitownikami 24V, typ sitownika uzgodni¢ z
wykonawcg instalacji SAP w budynku.

- Nalezy zapewni¢ dostep do montowanej armatury regulacyjnej i odcinajacej, przepustnic regulacyjnych— w
ustaleniu z branzg architektoniczna.

- Przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdw wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych typowych
w odlegto$ci np. co 10 - 15 mb. Montaz klap realizowac¢ na zamontowanych kanatach. Dla czyszczenia kanatéw
mozna zatozy¢ ze bedg wykorzystane nawiewniki i wywiewniki. Usytuowanie klap realizowa¢ w konsultacji z
wyspecjalizowang w tym zakresie firmg — z wykorzystaniem wytycznych ujetych w COBRTI Instal.

- Pod rama konstrukcyjng central wentylacyjnych montowa¢ podktadki amortyzacyjne gumowe na catej dtugosci
- mata gumowa trapezowa gr. min.10 mm.

- Kolor galanterii wentylacyjnej: nawiewniki, wywiewniki przed zamowieniem ustali¢ z branzg architektury.

- Regulacja hydrauliczna — dotyczy wszystkich instalacji — Uktady nalezy wyregulowac hydraulicznie, zawory
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zmiany nastawy ponad wymagany zakres, zamontowac przy kazdym
zaworze tabliczke z trwatg informacjg o ustawionym przeptywie, dacie oraz nastawie zaworu.

- Rurociagi oraz armature nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty zgodnie z opisem w dokumentaciji techniczne;.

- Nalezy stosowac ujednolicone marki i producentow urzadzen.

1.7.7T WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie podstawowe obiektu
Stan istniejacy

Obecnie budynek zasilany jest dwom liniami kablowymi. Pierwsza linia zasilajagca WLZ doprowadzona jest
do budynku wysokiego, do rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej na kondygnacji piwnicy w pomieszczeniu -1.10.
Druga linia kablowa doprowadzona jest do budynku niskiego, do rozdzielnicy zlokalizowanej na kondygnacji piwnicy,
w obrebie klatki schodowej, pomieszczenie -1.21. Omawiana linia kablowa jest opomiarowana przy pomocy
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istniejgcego uktadu pomiarowego. Zatozeniem Inwestora jest rezygnacja z wewnetrznej linii zasilajacej WLZ
doprowadzonej do budynku niskiego i przepiecie jej do rozdzielnicy gtownej budynku wysokiego wraz z utozeniem
nowego WLZ-tu. W zwigzku z powyzszym nalezy odtaczy¢ od zabezpieczenia w ztgczu kablowym ZK linie WLZ oraz
doprowadzi¢ do jej unieczynnienia, dodatkowo nalezy zdemontowac istniejacy uktad pomiarowy. Z uwagi na fakt, iz
planowana do demontazu linia kablowa WLZ prowadzone jest przez $ciany dziatowe, Sciany no$ne, posadzki, nie
nalezy jej demontowac a jedynie wycigé w obszarach kolizyjnych celem utatwienia prowadzenia nowych tras
kablowych.

Stan projektowany

Zasilanie podstawowe projektowanego obiektu realizowane bedzie poprzez opomiarowany istniejacy kabel
niskiego napiecia relacji ztacze kablowe (ZK - wiasnos¢ dostawcy en-el) a istniejacq rozdzielnice gtéwng
zlokalizowang na kondygnacji piwnicy w pomieszczeniu -1.10. Na etapie projektu budowlanego, wykonawczego,
nalezy wykona¢ bilans mocy a nastepnie okresli¢ czy istniejaca moc przytaczeniowa jest wystarczajaca na pokrycie
catkowitego zapotrzebowania na energie elekiryczng projektowanego budynku. Istniejacg wewnetrzng linie
zasilajgcg nalezy zweryfikowa¢ pod katem obliczer technicznych tj. obcigzalnosci znamionowej kabla, spadku
napiecia, petli zwarcia. W projekcie budowalnym, wykonawczym, nalezy zawrze¢ stosowne obliczenia techniczne
potwierdzajace prawidtowo$¢ doboru linii WLZ do nowych warunkéw.

Rozdzielnica gtbwna RGNN

Obecnie budynek wysoki zasilany jest opomiarowang wewnetrzng linig zasilajacg WLZ relacji ZK - RGNN
ktéra zlokalizowana jest w pomieszczeniu -1.10 na kondygnaciji piwnicy. Istniejacq rozdzielnice gtéwng nalezy
wykorzysta¢ do dalszej modyfikaciji, rozbudowy, zasilania projektowanych odptywéw w obiekcie. W pierwszej
kolejno$ci nalezy dokonaé inwentaryzaciji rozdzielnicy, odtworzenia schematu ideowego oraz przystapic¢ do realizacii
projektu rozbudowy rozdzielnicy o dodatkowe zabezpieczenia — aparaty, stuzace do zabezpieczenia odptywow
zasilanych z RGNN, bedg to m.in. podrozdzielnice zlokalizowane na poszczegélnych kondygnacjach budynku, a
takze zasilanie podrozdzielnic w budynku garazowym.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora rozdzielnice nalezy rozbudowaé¢ o nowy uktad SZR (samoczynne
zatgczenie rezerwy). Uktad SZR bedzie automatycznie dokonywat przetaczen pomiedzy zasilaniem podstawowym,
zasilaniem rezerwowym, zasilaniem gwarantowanym. Szczegdty techniczne (podziat odptywow) nalezy ustali¢ z
przedstawicielem Inwestora na etapie realizacji projektu budowlanego, wykonawczego. W modernizowane;
rozdzielnicy nalezy zaprojektowa¢ wytacznik awaryjny (na elewacji rozdzielnicy) oraz wytacznik gtéwny wraz z
wyzwalaczem wzrostowym, potgczonym z przyciskiem ppoz.. Naci$niecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki),
powoduje zadziatanie wyzwalacza wzrostowego i wytgczenie napiecia w budynku. Instalacje wytacznika ppoz.
nalezy wykona¢ niepalnymi przewodami. Wytacznik p.poz umiesci¢ w holu gtdwnym przy wyjéciu z budynku.

Podrozdzielnice

W modernizowanym budynku nalezy zaprojektowaC nowe podrozdzielnice ktére zlokalizowane bedg na
poszczegoinych kondygnacjach budynku. Zgodnie z wymaganiami Inwestora, do zasilania nowoprojektowanych
podrozdzielnic nalezy wykorzysta¢ istniejace wewnetrzne linie zasilajace tzw. WLZ-ty, ktére wczesniej nalezy
zweryfikowa¢ obliczeniowo pod katem przekroju, obcigzalno$ci, petli zwarcia, spadku napiecia. Projektowane
podrozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zapotrzebowaniem w aparature elektroenergetyczng (wytaczniki
nadpradowe, wytgczniki réznicowopradowe , rozigczniki izolacyjne, rozigczniki bezpiecznikowe, ograniczniki
przepieé¢, przekazniki styczniki itp. aparature) dobrang do warto$ci pradéw zwarciowych.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ nowe zasilanie budynku garazu realizowane z rozdzielnicy gtéwnej RGNN.

Stanowiska do fadowania samochodéw elektrycznych

Nalezy wykona¢ ztacze kablowe przystosowane do instalacji 3 stanowisk fadowania samochodéw
elektrycznych po 7kW/400V kazde. Ztacze zasili¢ z istniejacej przebudowywanej rozdzielni gtdwnej. Lokalizacje miejsc
tadowania samochoddw ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym (na obecnym etapie przewiduje si¢
doprowadzenie zasilania elektrycznego do 3 istniejgcych garazy). Stacje tadowania pojazdéw nie podlegajg dostawie,
beda realizowane przez Zamawiajgcego w pézniejszym terminie.

Zasilanie rezerwowe (awaryjne) obiektu

W realizacji zasilania rezerwowego (awaryjnego) budynek nalezy wyposazy¢ w (dostawa i montaz) agregat
pradotworczy w wersji wyciszonej zewngtrznej o mocy 80 kVA z samostartem. Nalezy wykonac nowa linie zasilajaca
agregat pradotworczy, linig zasilania potrzeb wiasnych agregatu oraz linig sterujacg od pomieszczenia agregatu do
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pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej budynku wysokiego.
Przyktadowe dane techniczne agregatu pradotwérczego przedstawiono ponizej:

e  Cechy agregatu:

Obudowa wykonana z blachy stalowej, powlekanej warstwa,
antykorozyjng AL. Zn. Mozliwo$¢ wykonania obudowy i
zbiornika z blachy aluminiowej.

Ograniczona do minimum liczba $rub zewnetrznych.

Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, wraz ze strefami
retencyjnymi, chronigcymi $rodowisko zewnetrzne przed wyciekiem
ptynéw technicznych.

Dostepne wigksze pojemnosci zbiornikow paliwowych.

Mozliwo$¢ wykonania zbiornika niezintegrowanego z rama -
zwigkszona ochrona przed wyciekiem paliwa.

Skrzynka elektryczna  z  okienkiem  podgladu

parametrow, wyswietlanych na sterowniku, chroniona obudowa,

agregatu.

Podejscie przylacza  kablowego  zabezpieczone
przepustem gumowym.

MozZliwo$¢ umieszczenia gniazd na zewnatrz obudowy.

tatwy dostep serwisowy do gtéwnych podzespotow.

Wysokiej sprawno$ci maty wygtuszajace, wykonane z

materiatow atestowanych.

e  Dane ogdlne:

Chroniony kluczem wlew paliwa umieszczony na zewnatrz obudowy.

Niewidoczne miejsca zakotwienia agregatu, chronione pokrywami

zewnetrznymi.

Mozliwos¢ zatadunku agregatu przy pomocy wézka widtowego oraz

dzwigu z zawiesiami.

Uktady wydechowe wyposazone w wysokiej jakosci ttumiki spalin.

Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] 89,0/70,0
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 81,0/65,0
Prad znamionowy P.R.P [A] 17,0
Czestotliwos¢ [Hz] 50

Napiecie [V] 400

Emisja spalin non-emission

Rodzaj paliwa

Diesel (EN 590)

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [I/h] 9,7

75% [I/h] 14,0

100% [I/h] 18,7

110% [I/h] 20,5

Pojemno$¢ stand. zbiornika paliwa [I] 160

Czas pracy bez tankowania dla obcigzenia 8,6

100% [h]

Instalacja sterowania silnika[V] 12

Waga agregatu bez paliwa [kg] 1290

Wymiary D x S x W [mm] 2473 x 1088 x 1466

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 92

Cisnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] 612+2

e  Dane silnika, pradnicy:

Producent silnika Perkins Producent pradnicy Stamfor
e

Typ silnika 1104A-44TG2 Typ pradnicy UcCli224
G

Kraj produkcji Wielka Brytania Kraj produkcji Wielka
Brytania

Moc silnika netto [kW] 71,9 Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 85,0

Emisja spalin* non-emission Moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 90,0

Obroty [obr/min] 1500 Sprawnos$¢ pradnicy [%] 90,2

Regulacja obrotow mechaniczna Stabilizacja napigcia AVR
SX460

Klasa wykonania** G2 Poziom stabilizacji napiecia [%] +-1

Pojemnos¢ silnika [I] 44 Ochrona IP 23

Liczba cylindréw 4 Klasa izolacji H

Uktad paliwowy wirysk Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%)] <1,5

bezpo$redni
Instalacja [V] 12 Reaktancja Xd" [%)] 12
Ptyn chtodzacy Shell Anti
Freeze
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Pojemnos¢ cieczy chtodzacej [I] 13,0

Olej silnikowy Shell Rimula
R4L

Pojemnos¢ miski olejowej [I] 8,0

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 75% [I/h] 14,0

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 100% [I/h] 18,7

W ramach projektu, realizacji, wykonawstwa zasilania rezerwowego nalezy zaprojektowac i wykonac linie zasilajgce
pomiedzy agregatem a rozdzielnicg gtéwng RGNN, dodatkowo nalezy zaprojektowaé linie zasilania potrzeb
wiasnych agregatu oraz linie sterujgce pomiedzy pomieszczeniem agregatu pradotwdrczego a pomieszczeniem
RGNN.

Zasilaniem awaryjnym nalezy obja¢ wszystkie obiekty.

Zbiorniki paliwa powinien zapewnia¢ ciagta prace agregatu co najmniej przez 10 godzin. Pojemno$¢ zbiornika
instalacji podajacej paliwo do agregatu pradotworczego, winna zostaé dobrana w oparciu 0 oczekiwang przez
inwestora niezawodno$¢ systemu, przy uwzglednieniu aspektu ekonomicznego zardwno w fazie realizacji
przedsiewzigcia inwestycyjnego jak i eksploatacji obiektu.

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposdb zapewniajacy w razie

pozaru:

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie budynki,

e mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi, a takze uwzgledniajgce bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkdw lub ich cze$ci wynikajg z ich przeznaczenia
i sposobu uzytkowania, wysokosci lub liczby kondygnacii a takze potozenia w stosunku do poziomu terenu oraz do
innych obiektéw budowlanych - oraz wymogu uwzglednienia :

e przepiséw odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowe,
e wymagan Polskich Norm.

Spetnienie przepisdw i norm dla poszczegolnych rodzajéw budynkéw i budowli w zaleznosci od ich funkcii
oraz wymaganej klasy odporno$ci ogniowej wymaga aby przed inwestycjq na etapie opracowania dokumentacii
technicznej przedsiewzigcia przeanalizowano i ustalono:

a) wymagania w zakresie ewakuacji:
e wymagania dla pomieszczen i przejS¢ w pomieszczeniach,
e wymagania dla wyj$¢ z pomieszczen,
e wymagania dla poziomych drog ewakuacyjnych,
e wymagania dla pionowych drég ewakuacyjnych,
b) Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji:
e zabezpieczenie szybow kablowych,
e zabezpieczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
e wymagania dla przewoddw spalinowych, dymowych i wentylacyjnych,
e wymagania dla instalacji wentylacji oddymiajacej,
e wymagania dla instalacji wentylacji komor pytowych i cyklondw,
e zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przechodzacych prze zewnetrzne Sciany budynku.

Oswietlenie terenu i zasilanie rozdzielnic w pozostatych budynkach (garazowych)

Na potrzeby zasilania o$wietlenia i rozdzielnic w pozostatych budynkach nalezy zaprojektowaé
z rozdzielnicy gtéwnej kable po terenie kompleksu. Kable w terenie ukfada¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami i
normami.

Oswietlenie terenu zaprojektowa¢ oprawami o$wietleniowymi zewnetrznymi montowanymi na elewac;i
budynku ze zrédtem $wiatta typu LED lub na stupach o$wietleniowych o wysokosci min. 6m. Zasilanie do opraw
projektowa¢ kablem ziemnym. Oprawy zapalane czujnikiem zmierzchowym montowanym w miejscu bez dostepu
Swiatta sztucznego.
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Instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego, kierunkowego

Nalezy zaprojektowac¢ instalacje o$wietlenia pomieszczen w budynkach kubaturowych (za wyjatkiem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych na kondygnacjach od 1 do 6). Zakres opracowania obejmuje projekt oraz
wymiane i montaz instalacji elektrycznej oSwietleniowej wraz z osprzetem i wymiang opraw o$wietleniowych na
oprawy ze zrodtem Swiatta typu LED.

Dla budynku biurowego kondygnacje -1 (piwnica) wykonaC jako instalacje natynkowg natomiast dla
kondygnacji 0 do +7 instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowa. Dla budynku garazowego instalacje wykonaé
nalezy jako natynkowa.

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaC przewodami uktadanymi p/t i w korytkach
instalacyjnych. W pomieszczeniach weztdw sanitarnych nalezy zastosowac¢ osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w
tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet podtynkowy. Laczniki oSwietlenia przy wejsciu
do pomieszczen montowac na wysoko$ci zgodnej z normami. OSwietlenie projektowac jako energooszczedne typu
LED.

Oswietlenie awaryjne - zakres opracowania obejmuje projekt oraz wymiane i montaz instalacji elektrycznej
zasilajgcej oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego wraz z osprzetem i wymiang opraw
o$wietleniowych na oprawy ze zrédtem Swiatta typu LED. O$wietlenie powinno charakteryzowaé sie odpowiednim
poziomem i rownomiernoscia. Zaprojektowane oswietlenie awaryjne musi spetia¢ wymagania polskich norm oraz
stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,5 Lx przy $cianach
zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,OSwietlenie awaryjne”.
Oswietlenie awaryjne po zaniku napiecia musi dziata¢ przez 2 godziny. Nalezy réwniez zaprojektowa¢ monitoring
pracy opraw awaryjnych.

Os$wietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane bedzie w postaci stale zataczonych opraw
pod$wietlajacych piktogramy - tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia nastapi zasilenie opraw napieciem
z zamontowanej w oprawie baterii.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drdg wyjscia, dostateczng widoczno$¢ przeszkod
na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od wyjscia”. Oswietlenie ewakuacyjne umozliwia
takze dostrzezenie punktéw alarmowych 1. sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drog wyjscia
(hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przy urzadzeniach ppoz. nalezy zainstalowac oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia o$wietli to miejsce zgodnie
z przepisami natezeniem o$wietlenia min. 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy osSwietleniowe, awaryjne, ewakuacyjne i kable stuzace ochronie
przeciwpozarowej musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac certyfikaty
CNBOP.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230VAC (za wyjatkiem pomieszczeri higieniczno-sanitarnych na
kondygnacjach od 1 do 6) / DATA

Nalezy zaprojektowa¢ zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC ogblnego przeznaczenia
i przeznaczenia dedykowanego dla okreslonych urzadzen w budynkach. Zakres opracowania obejmuje projekt oraz
wymiane i montaz instalacji elektrycznej gniazd wraz z osprzetem elektrycznym.

Dla budynku biurowego kondygnacje -1 (piwnica) wykona¢ jako instalacie natynkowg natomiast dla
kondygnacji 0 do +7 instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa. Dla budynku garazowego instalacje wykonaé¢
nalezy jako natynkowa.

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami tréjzytowymi uktadanych p/t i w korytkach instalacyjnych.

W wybranych pomieszczeniach (sale konferencyjne, pom. narad i spotkan) nalezy przewidzie¢ zasilania pod:
o rzutnik;

e ekran;

e nagto$nienie.

Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 230VAC DATA nalezy zaprojektowa¢ w wersji podtynkowej, nalezy
wymieni¢ osprzet na nowy. Istniejaca instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 230VAC DATA jest aktualnie utozona
w korytach instalacyjnych. Okablowanie zasilajgce istniejace gniazda DATA pozostaje do wykorzystania w nowej
instalacji podtynkowej. W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen nalezy zaprojektowa¢ nowe obwody zasilajace
DATA. Gniazdka wtyczkowe 230VAC DATA (gniazda wyposazone w sygnalizacje obecno$ci napiecia typu LED)
nalezy projektowac na wysokos$ciach zgodnych z normami.

W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ nalezy projektowac osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk,
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natomiast w pozostatych pomieszczeniach projektowa¢ osprzet podtynkowy.
W budynku garazowym przewiduje sie instalacje dwdch gniazd 230VAC na jedno pomieszczenie /
stanowisko garazowe.

Instalacja fotowoltaiczna

Dla obiektu nalezy przewidzie¢ instalacje fotowoltaiczng ktdra nalezy zainstalowa¢ na dachu budynku parterowego.
Moc instalacji w zaleznosci od zastosowanych paneli fotowoltaicznych powinna wynosi¢ ok. 4,8 kWp, przewiduje sie
montaz ok 15 paneli PV. Szczegdty techniczne zwigzane z opisywang instalacjg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
na etapie realizacji projektu budowlanego, wykonawczego. Nalezy zastosowa¢ inwerter 3 fazowy o parametrach
technicznych odpowiadajacych zainstalowanym panelom PV.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Nalezy przewidzie¢ zabudowe ochronnikdw przeciwprzepieciowych:
e stopnia ,B+C” (Typu 1 i 2) w rozdzielnicy gtéwnej RNN w budynku gtéwnym,
e stopnia ,B+C” (Typu 11 2) w rozdzielnicach gtéwnych innych budynkdw,
e stopnia ,C” (Typu 2) we wszystkich podrozdzielnicach.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa zaprojektowa¢ na budynku po bytej stotéwce zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Instalacje odgromowg na dachu budynku (zwody poziome) wykonaé nalezy drutem stalowym ocynkowanym,
uktadanym na uchwytach dystansowych mocowanych w klockach betonowych klejonych do podtoza. Wszystkie
wystajace ponad dach cze$ci state budynku jak: kominy, drabinki, maszty, obudowy metalowe urzadzen
klimatyzacyjnych, wywietrzaki dachowe itp. nalezy bezwzglednie chroni¢ poprzez umieszczenie ich w strefie
ochronnej zwoddw. Przewody odprowadzajgce wykonane bedg drutem stalowym ocynkowanym montowanym
bezposrednio do Sciany elewacii. Instalacje piorunochronng potaczy¢ nalezy z uziomem przewodami uziemiajgcymi
poprzez ztacza kontrolne 2 $rubowe. Ztacza kontrolne instalowaé na wysokosci 0,4 m od powierzchni ziemi. Uziom
budynku wykona¢ jako uziom fundamentowy - wykorzystujacy zbrojenie fundamentu.

Instalacja wyréwnawcza
W obiekcie nalezy przewidzie¢ system potaczen wyréwnawczych ogolnych przy zastosowaniu centralne;
szyny uziemiajacej ogoinej.
Do zacisku uziemiajgcego ogdlnego nalezy przytaczy¢ system potgczen wyréwnawczych miejscowych:
e szyne PE rozdzielnic,
e instalacje wodng , kanalizacyjng i c.o.,
e instalacje wentylacyjng szczegolinie kratki wentylacyjne,
e inne urzadzenia przewodzace obce jak : korytka instalacyjne, konstrukcje stropdw podwieszanych itd.
e instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w natryski.
o metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne
e inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien
Do zacisku uziemiajgcego nalezy przytaczy¢ system potaczen wyréwnawczych miejscowych do
ktorych nalezy przytaczy¢ przewodem LY4mm2 (LY 2,5/RVS18):
e zaciski ochronne gniazd wtykowych
e szyne potaczen wyrdwnawczych czesci przewodzacych obcych w pomieszczeniu — EC, do ktdrej nalezy przytaczy¢
przewodem LY 4mm2:
e kanaty i kratki nawiewne i wywiewne
e instalacje wodne i centralnego ogrzewania
o metalowe obudowy lamp.

1.7.8 WYMAGANIA DLA SYSTEMOW TELETECHNICZNYCH

W ramach realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, wykonawca prac zobowigzany jest do
wykonania instalacji:
o systemu sygnalizacji pozaru SSP (zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie pozarowym),
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e systemu oddymiania klatek schodowych (zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie pozarowym),

e systemu kontroli dostepu SKD (szczegdty zawarte w opracowaniu architektonicznym). SKD przewidziany jest w
catym budynku (wykonanie |l strefy bezpieczeristwa). Warunkiem koniecznym jest projektowanego SKD jest
kompatybilno$¢ z systemem obecnie dziatajacym w KWP Poznan opartym o rozwigzania firmy Unicard

e system monitoringu terenu (szczegdty zawarte w opracowaniu architektonicznym),

e system monitoringu wybranych pomieszczen, system nalezy rozbudowa¢ o kamery przeznaczone do obserwacii
pomieszczen niejawnych, serwerowni oraz magazynu broni stuzbowe;.

e Monitoringiem nalezy obja¢ pzrebudowywane wejScie gtowne do budynku -na zewnatrz i wewnatrz-,
pomieszczenia magazynow broni i wejcia do nich, poczekalnia, strefa dla interesantéw, pomieszczenia przyje¢
interesantdw, pomieszczenia systemoéw niejawnych, PdOZ )

e system monitoringu pomieszczenia PDoZ (wydzielona instalacja monitoringu CCTV z kamerami wandaloodprnymi
i rejestratorem i dyskami z pamiecig na min. 30 dni, instalacja przywotawcza, instalacja antynapadowa, instalacja
elektryczna o$wietleniowa wandaloodporna IK10 i gniazd 230V ) Nalezy przewidzie¢ kompleksowy monitoring PDOZ.
e system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN — nalezy zaprojektowac¢ dla pomieszczen przetwarzania informacji
niejawnych, serwerowni, magazyn broni stuzbowej.

Wytyczne techniczne dla pomieszczen niejawnych

e do pomieszczen informaciji niejawnych (PSTDN) doprowadzi¢ po dwa kable $wiattowodowe oraz po dwa przewody
miedziane,

® pomieszczenia niejawne oraz serwerownie wyposazy¢ w dwustronng kontrole dostepu, system wtamania i napadu
oraz system alarmu pozarowego,

e do pomieszczen niejawnych doprowadzi¢ napiecie 230V DATA ze zrédta gwarantowanego (UPS-a),

e wejscia do pomieszczen niejawnych obja¢ monitoringiem CCTV.

Parametry techniczne do wykonania systemu kontroli dostepu SKD

Wymagania ogoélne:

e W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zblizeniowych i petnej jego kompatybilnosci, w opisie
przedmiotu zaméwienia wskazano znaki towarowe firmy UNICARDS.A. ze wzgledu na fakt rozszerzania
posiadanych i uzytkowanych przez Zamawiajacego systemow, kart i oprogramowania.

e Dostarczone nowe urzadzenia musza wspdtpracowac z obecnie wykorzystywanym oprogramowanie UniKD,
obstugujacym system kontroli dostepu w KWP Poznan, KMP Poznan.

Wymagania do oprogramowania:
e Budowa modutowa oprogramowania do kontroli dostepu uwzgledniajaca:

Strone gtowng — monitorowanie biezacych rejestraci.

Urzadzenia — dodawania nowych urzadzen do systemu (bez limitu urzadzen).

Karty — modut dodawania nowych kart (bez konieczno$ci wprowadzania kart za pomocg czytnika USB, RS

232).

Pracownicy — wprowadzanie do systemu nowych uzytkownikow, modyfikowanie danych personalnych,

blokowania kart.

Profile uprawnien — tworzenie, modyfikowanie i usuwania tzw. profili uprawnien. Do kazdego profilu mozna

przypisa¢ punkt kontroli dostepu i nada¢ mu okreslone prawa. Pracownik moze mie¢ przypisany jeden lub

wiecej profili.

Operatorzy — zarzadzanie i nadawania uprawnien do poszczegdlnych modutow programu, urzadzen i

pracownikdéw wskazanym operatorom systemu.

Goscie — umozliwia obstuge gosci wizytujgcych firme i rejestracje ich w systemie oraz nadania im

odpowiednich uprawnien do poruszanie sig po obiekcie.

Klucze — umozliwia wydawanie kluczy pracownikom, ktérzy majg przydzielone odpowiednie uprawnienia do

wskazanych pomieszczen.

Raporty — szeroki zakres raportowania zdarzen powstatych w systemie kontroli dostepu; raporty

umozliwiajgce rozliczenie czasu pracy.

Rejestracje - przegladania zdarzen dotyczacych np. odczytow kart przez czytniki. System powinien

gromadzi¢ informacje, takie jak: rodzaj zdarzenia, data zdarzenia, numer karty, numer czytnika, tryb pracy.

W module musi zosta¢ zawarta wyszukiwarka umozliwiajgca szybkie odnalezienie poszukiwanej rejestracji.

Logi systemowe - modut stuzy do przegladania zarejestrowanych zdarzen wykonywanych przez
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uzytkownikow aplikacji.

Dostep do raportéw poprzez strong www

Latwe odtworzenie regut dostepu pamietanych w autonomicznych czytnikach w razie ich awarii lub wymiany
Odczytywanie rejestracji w sposéb ciagty (w tle) zapewniajac staly dostep do aktualnych zdarzen w
kontrolowanym systemie

Generowanie raportdw przez program obejmujgcych m.in.: dowolne filtrowanie odczytow (rejestracji zdarzen)
Struktura oprogramowania klient-serwer

Wymagania do czytnikow:

Obstuga kart zblizeniowych - MIFARE Classic 1k&4k, Plus S & X (SL1, SL3), Ultralight (UID), Ultralight C
(UID), DesFire (UID), DesFire EV1 (UID), Desfire EV2 (UID)

Odczyt kart zgodnie ze standardem KWP Poznan (odczyt numeru tylko z sektora pamieci)

Mozliwos¢ obstugi NFC, wykorzystujac technologie emulacji karty na smartfonie poprzez zainstalowanie
odpowiedniej aplikacji (aplikacja dostepna w Google Play oraz Apple)

Czestotliwo$¢ pracy - RFID 13,56 MHz , mozliwo$¢ implementaciji modutu Bluetooth 2,4 GHz

Interfejs komunikacyjny - ABA Track Il, Wiegand 26(H10301) / 58 bitow

Sygnalizacja - dioda LED dwukolorowa; sygnalizator akustyczny

Czujnik antysabotazowy - optyczny, wyjscie typu NC (przy zamontowanym czytniku) obcigzalno$¢ max 100
mA

Napiecie zasilania - 9-14V DC

Stopien ochrony obudowy - IP 65 wg EN 60529

Temperatura pracy - od -25°C do +55°C

Wilgotno$¢ wzgledna otoczenia - max 100% (dopuszczalna kondensacja)

Wymagana ilos$¢ kart zblizeniowych odpowiednio zadrukowanych wedtug wytycznych Zamawiajacego wy-
posazonych w etui i smycz — 150 szt.

Wymagania do sterownikéw kontroli dostepu

Sterownik kontroli dostepu obstugujacy do 4 czytnikow kart zblizeniowych (obstuga dwdch przejsé kontroli
dostepu). Mozliwo$¢ podtaczenia do 16 modutdéw rozszerzen (kazdy z obstugg do 4 czytnikdw). Laczna ilosé
obstugiwanych przejs¢ — 34 szt.
Ptyta gtéwna - dwuprocesorowa, oparta na technologiach AVR i ARM9.
Interfejsy:
1 x Ethernet — przeznaczony do personalizacji instalacji za pomocg strony www oraz komunikacji z
oprogramowaniem zarzadzajacym za pomocq szyfrowanego potaczenia TCP/IP
1 x RS-232/RS-485 — do konfiguraciji sterownika
1 x RS-232 - do urzadzen peryferyjnych
1 x separowany galwanicznie interfejs CAN (do podigczenia modutdw rozszerzen)
4 x AbaTrackll / Wiegand
Wejscia: 2 x przycisk otwarcia drzwi; 2 x kontaktron; 4 x sabotaz czytnika 1 x sabotaz sterownika; 1 x info o
zasilaniu; 1 x alarm PPOZ (optoizolowane)
2 x wyjscie rygiel (przekaznik NO/NC 30V/1A) 3 x wyjscie Vout (kazde max 1A) 1 x wyjscie Vout (max 500mA)
przy interfejsie RS232 (LS2) 1 x wyjécie 5V (max 500mA) przy interfejsie RS484 (LS5)
Temperatura pracy: od -10°C do +55°C
Pamig¢ wewnetrzna RAM — 2 MB
Pamie¢ wewnetrzna Flash — 4 GB
Mozliwo$¢ zapisu do 1 000 000 zdarzen w pamieci sterownika
Sposoby identyfikacji przy pomocy kodu wejsciowego, karty, karty i PIN-kodu, karty i PIN-kodu po godzinach,
Uprawnienia dla kart: siatka czasowa, aktywno$¢ karty, termin waznosci, limit przejs¢ (N-razy)
Harmonogram automatycznego trwatego odblokowania PKD
Mechanizm anti-passback z funkcja $luzy, blokujacy oraz ograniczajacy pojemnos¢ strefy
Rozbudowana siatka czasowa uprawnien (4 zakresy dziennie, 28 zakresdw na tydzien)
Mozliwos¢ blokady i odblokowania przej$cia karta rezydenta
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e Rozdzielnos¢ uprawnien ze wzgledu na strone PKD
e Wykrywanie sabotazu centralki oraz czytnikow

Wymagania do zasilacza:

e Zasilacz buforowy z podtrzymaniem napiecia umozliwiajacy prace kazdego sterownika lub modutu
rozszerzen przez min. 12 godzin w przypadku zaniku napiecia zasilajacego ~230V.

Wymagania do przycisku wyjscia awaryjnego:

e Przycisk wyjscia awaryjnego w kolorze zielonym, element wciskany plastykowy z resetem kluczykiem,
pokrywa ochronna przezroczysta, dioda LED czerwona zasilana 12 V DC, styki potaczeniowe (com, nc, no)
pojedyncze, IP44.

Wymagania dotyczace zgodnosci nowych urzadzen SKD z aktualnie uzywanymi kartami zblizeniowymi dla
systemu SKD:

Zamawiajacy wymaga zgodno$ci dostarczonego sprzetu z typem wykorzystywanych kart zblizeniowych. Karty
zblizeniowe aktualnie stosowane przez KWP Poznan sg kartami Mifare Classic 1k i wymagajg od czytnikow:

e Petnej zgodnosci ze standardem ISO/IEC 14443 cze$¢ 1, 2, 314 w tym protokotem T=CL;
e  komunikacji w protokole komunikacyjnym ,Type A’
e  Odczyt numeru ze wskazanego sektora (brak mozliwosci wykorzystania numeru seryjnego karty Mifare 1k)

Minimalne wymagania komputera (klient) oraz serwera:
Klient:

e System operacyjny: Windows 7/8/10/Server 2012/Server 2016

Architektura: 32 bit (x86) lub 64 bit (x64)

Procesor: Dwurdzeniowy 2,0 GHz (Pentium E2180 lub lepszy)

Pamig¢ RAM: 4 GB

Wolne miejsce na dysku: 200 MB

Rozdzielczos¢ ekranu: 1280x720

Inne: uprawnienia administratora systemu podczas instalacji, Karta sieciowa 100 Mbit/s

Serwer:

System operacyjny: Windows 7/8/10/Server 2012/Server 2016

Architektura: 32 bit (x86) lub 64 bit (x64)

Procesor: Czterordzeniowy 2.4 GHz (Intel Xeon E5530 lub lepszy)

Pamie¢ RAM: 8 GB

Wolne miejsce na dysku: 100 MB

Rozdzielczos¢ ekranu: 1280x720

Inne: uprawnienia administratora systemu podczas instalacji, Serwer baz danych Microsoft SQL Server
2008 R2/2012/2014/2016/2018, Instalacja sterownikow do wirtualnych portéw szeregowych, Naped CD lub
port USB, Karta sieciowa 100 Mbit/s

Wymagania dotyczace drukarki do personalizacji kart zblizeniowych.

Rozdzielczo$¢: 300 dpi
Rodzaj druku: termosublimacja, termotransfer
Predko$¢ druku: kolor - 120 kart/h, monochromatycznie - 500 kart/h
Dostepne interfejsy: USB, Ethernet (opcja)
Druk: jednostronny, kolorowy, monochromatyczny
e Grubos¢ kart: od 0,25 do 1,02 mm
Do drukarki wykonawcza dostarczy pakiet wszystkich niezbednych materiatdw eksploatacyjnych ktére zapewnig
nadruk dwustronny dla 150 sztuk kart.
Uwaga:
Wykonawca dostarczy 150 sztuk kart zblizeniowych z nadrukiem dwustronnym kolorowym zgodnie z projektem
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przekazanym przez inwestora. Dodatkowo wykonawca dostarczy 50 sztuk kart zblizeniowych bez nadruku w kolorze
biatym.

Schemat podiaczenia urzadzen w systemie KD:

kontraktron kontraktron

zewnetrzny

wewnetrzny

Parametry techniczne do wykonania rozbudowy systemu monitoringu CCTV w obiekcie i pomieszczeniach
PDOZ.

Punkty kamerowe

Dla potrzeb sytsemu CCTV na calym obiekcie nalezy zaprojektowa¢ kamery na zewnetrz i wewnatrz
budynku, ktére majg peti¢ funkcje dozoru zewnetrznej i wewnetrznej infrastruktury budynkowej. W pomieszczeniach
PDOZ nalezy zaprojektowac kamry typu Fish-eye IP IK10 (typ-3). Ze wzgledu na duzg powierzchnig, konieczne jest
zastosowanie kamer o rozdzielczo$ci minimum 4Mpx, wyposazonych w obiektywy z funkcjg motor-zoom i autofocus
0 zakresie ogniskowej 2,7-12mm. Kamery w budynku instalowac¢ przy pomocy dedykowanych puszek instalacyjnych.

Kamery stacjonarne w obudowie tulejowej z oSwietlaczem podczerwieni z obiektywem motozoom 2,7-
12mm (Typ-1)

Parametry minimalne kamery tulejowej IP:

Rozdzielczos¢ 4MP (50 Hz: 30 ki/s; 2688x1520),

Przetwornik 1/2.5" Progressive Scan CMOS

Czutosé¢: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

Zasieg IR do 60m, dzief/noc ICR,

Obiektyw: 2.7-12mm,

Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

Trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie

WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu, detekcja usuniecia

przedmiotu, wykrycie twarzy,

¢ Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztgczenie sieci, konflikt adresow IP, bfedne logowanie, btad HDD, HDD
petny.

e Ogolne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatnosci, znak
wodny, filtrowanie adreséw IP.
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Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie porzuconego
obiektu, detekcja sabotazu.

3 osiowa regulacja pofozenia.

Slot na karte do 128GB.

Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjécie BNC,

Stopien ochrony: IP67, IK10.

Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

Zasilanie 12VDC/PoE.

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

Kamery stacjonarne w obudowie koputowej z oswietlaczem podczerwieni z obiektywem motozoom 2,7-
12mm (Typ-2)

Parametry minimalne kamery tulejowej IP:

Rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 ki/s; 2688x1520),

Przetwornik 1/2.5" Progressive Scan CMOS

Czutos¢: kolor; 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

Zasieg IR do 40m, dzief/noc ICR,

Obiektyw: 2.712mm,

Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

Trzy strumienie wideo generowane jednocze$nie

WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu, detekcja usuniecia
przedmiotu, wykrycie twarzy,

Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie sieci, konflikt adresow IP, btedne logowanie, btad HDD, HDD
petny.

Ogdlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatnosci, znak
wodny, filtrowanie adreséw IP.

Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie porzuconego
obiektu, detekcja sabotazu.

3 osiowa regulacja potozenia.

Slot na karte do 128GB.

Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjscie BNC,

Stopien ochrony: IP67, IK10.

Temperatura pracy: 30°C do +60°C.

Zasilanie 12VDC/PoE.

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

Kamery Fisheye IP IK10 (Typ3)

Parametry minimalne kamery typu Fisheye IP o rozdzielczos$ci 6 Mpx:

przetwornik wielkosci 1/1.8”, Progressive Scan CMOS;

min. czutos¢ dla trybu kolor 0.05 Lux, dla trybu czarnobiatego 0 lux przy wtgczonych diodach IR ;
obiektyw 1,27mm typu FishEye;

zakres widzenia 180° (mocowanie Scienne), 360° (mocowanie sufitowe);

ilo$¢ trybow wyswietlania na zywo 15 trybow;

wsparcie dla sprzetowego dekodowania z funkcjg rozginania obrazu Fish eye w kamerze;

funkcja dzien&noc z mechanicznym filtrem podczerwieni;

mozliwa liczba uzyskanych strumieni do 2 strumieni w trybie FishEye;

strumien video gtowny 3027x2048 pikseli z predkoscig do 25 ki/s,2048X2048 pikseli z predkoscig do 30
kl/s;

strumien video podrzedny 720x720 pikseli z predkoscig do 12kl/s strumien video podrzedny (trzeci): w
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zalezno$ci od ustawien strumienia 11 2;
typ kompresji dla strumienia gtéwnego — H.264;
typ kompresji dla strumienia podrzednego H.264 /MJPEG;
wbudowane doswietlenie infrared LED do 15 metréw;
funkcje dodatkowe 3D DNR, Digital WDR,;
wbudowane analizy obrazu typu przekroczenie wirtualnej predefiniowanej linii, wejscie w predefiniowana
wirtualng strefe z zewnatrz;
wejscie alarmowe — 1;
wyjscie alarmowe — 1 (DC24V 1A lub AC110V 500mA);
zasilanie POE (802.3at, class 3) /DC12V £ 10%;
maks. pobdér mocy 12W;
zakres temperatury pracy od 10 °C do + 50 °C (wilgotno$¢ <95% bez kondensacji);
standardy ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, PSIA, CGl, ISAPI;
stopien ochrony obudowy wedtug klasyfikacji IP - IP66;
stopien ochrony wedtug klasyfikacji IK 1K10;
wyposazenie dodatkowe wszystkie kamery nalezy wyposazy¢ w dedykowane puszki potgczeniowe do
montazu natynkowego;

Rejestracja i zapis obrazu z pomieszczen PdOZ

Sygnat ze wszystkich kamer z pomieszczen PdOZ nalezy doprowadzi¢ do serwerowni budynku, w ktérej nalezy w
istniejacej szafie 42U zainstalowa¢ switch PoE oraz rejestrator wyposazony w dyski twarde do pracy ciagtej o
pojemnosci zapewniajgcej ciggty 30 dniowy zapis ze wszystkich kamer. Z rejestratora nalezy doprowadzi¢ sygnat
podgladu z kamer do pomieszczenia profosa oraz na dyzurke KPP Turek. W pomieszczeniu profosa i na dyzurce
KPP nalezy zainstalowac stacje dostepowe (klienckie) CCTV oraz monitory przewidziane do pracy ciagtej.

Stacje kliencka i monitory.

Minimalne parametry stacji klienckich (2 sztuki) :

procesor osiggajacy wynik nie mniejszy niz 10.000 punktéw w testach Passmark CPU

pamie¢ RAM min. 16 GB DDR4 2666MHz

dysk systemowy SSD o pojemnosci min. 240GB

dysk dodatkowy o pojemnosci min. 2TB

karta graficzna obstugujaca 4 monitory, wyposazona w pamig¢ RAM min 6GB

system operacyjny 64 bitowy z obstugq ,Active Directory” zgodny z wymogami producenta oprogramowania
karta sieciowa 1000 Mbit/s

komputer nalezy wyposazy¢ w mysz oraz klawiature

Minimalne parametry monitoréw 27” (4 sztuki):

przekatna: 277,

rozdzielczo$¢: 1920*1080

pod$wietlenie: LED

jasnos¢: 300 cd/m2

kontrast: 1000:1

kat widzenia: 1780/1780

czas reakcji: 14ms

wejscia: CVBS(BNC)x1, VGA(DSub)x1, DVIDx1, HDMIx1

Minimalne parametry monitoréw 55” (2 sztuki):

praca w trybie ciggtym 24h/7
przekatna: 55” (16:9)
podswietlenie: LED
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rozdzielczo$¢: 4K

jasnos¢: 350 cd/m2

kontrast: 4000:1

katy widzenia: 170/170

kolory obrazu: 16.7M

wejscia wideo: DVI, VGA, HDMI

sterowanie: RS232 (RJ45)

monitor nalezy wyposazy¢ w uchwyty do montazu na $cianie lub suficie

Minimalne parametry przetacznikéw do podlaczenia kamer staciji klienckich i serwera:

16 portowy PoE (np. PFS4220-16P-250)

Porty Ethernet 2x 10/100/1000 Base-T,2x 1000 Base-X,16x 10/100 Base-T (zasilanie PoE)
Maks. pobdr mocy Pojedynczo < 30 ,Catkowicie: < 250 W

Protokdt PoE IEEE802.3af,[EEE802.3at

Zdolnos¢ przetaczania 24,8 G

Szybko$¢ przesytania 8,33 Mb/s

Poziom wilgotno$ci 10 % - 90 %

Zasilanie AC 100 ~ 240 V

Ochrona przed wytadowaniami atm. Tryb wspolny 2 kV,Tryb roznicowy 1 kV

Temperatura pracy -10°C ~ 55°C

PoE Budget 250 W

Tablica MAC 16 K

VLAN Sie¢ VLAN; 802.1Q Standard VLAN

Protokdt ST STP; RSTP

Agregacja portow Agregacja taczy

Lustrzane odbicie Obstuga wielu lustrzanych portow

Sterowanie transmisjg Zapewnia sterowanie typu pétdupleks oparte o informacije zwrotne
Zapewnia sterowanie typu ptdupleks z ramka pauzy

Multicast IGMP Snooping

Funkcjonalnos¢ zwigzana z bezpieczenstwem: Wsparcie sprzetowe IP+MAC na poziomie portu
IEEE802.1X uwierzytelnianie portu

Konserwacja systemu: Konfiguracyjny plik przesytania/pobierania. Zaktualizowanie przesytania pakietow

System logowania Zarzadzanie siecig WEB (http i https)

24 portowy POE (np. PFS4228-24P-370)

Porty Ethernet 2x 10/100/1000 Base-T,2x 1000 Base-X,24x 10/100 Base-T (zasilanie PoE)
Maks. pobdr mocy Pojedynczo < 30 ,Catkowicie: < 370 W

Protokot PoE IEEE802.3af,IEEE802.3at

Zdolnos¢ przetaczania 24,8 G

Szybkos¢ przesytania 9,52 Mb/s

Poziom wilgotno$ci 10 % - 90 %

Zasilanie AC 100 ~ 240 V

Ochrona przed wytadowaniami atm. Tryb wspdlny 2 kV,Tryb réznicowy 1 kV
Temperatura pracy -10°C ~ 55°C

PoE Budget 370 W

Tablica MAC 16 K

VLAN Siec¢ VLAN; 802.1Q Standard VLAN

Protokdt ST STP; RSTP

Agregacja portow Agregacja faczy

Lustrzane odbicie Obstuga wielu lustrzanych portow

Sterowanie transmisjg Zapewnia sterowanie typu pétdupleks oparte o informacje zwrotne
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Zapewnia sterowanie typu p&tdupleks z ramka pauzy

Multicast IGMP Snooping

Funkcjonalnos¢ zwigzana z bezpieczenstwem: Wsparcie sprzetowe IP+MAC na poziomie portu
|[EEE802.1X uwierzytelnianie portu

Konserwacja systemu: Konfiguracyjny plik przesytania/pobierania. Zaktualizowanie przesytania pakietow
System logowania Zarzadzanie siecig WEB (http i https)

WYTYCZNE W ZAKRESIE SYSTEMOW £ ACZNOSCI | INFORMATYKI:

Nalezy odpowiednio zaprojektowac kolejno$¢ robét tak aby utrzymac ciggto$¢ pracy jednostki zapewniajac dostep
do systemdw tacznosci telefonicznej, radiokomunikacyjnej oraz transmisji danych. Nalezy przewidzie¢
przygotowanie tymczasowych bokséw w pomieszczeniach 0.33 i 0.34 dla policjantéw przeniesionych z
poszczegoinych kondygnaciji podlegajacych modernizacji. Nalezy zapewni¢ do stanowisk w boksach tymczasowa,
infrastrukture kablowa: LAN do podigczenia telefonéw i komputerdw, zasilania 230V oraz radiokomunikacyjng dla
stuzby dyzurnej. Nalezy wykona¢ roboty ogélnobudowlane i instalacyjne w nowej serwerowni. Nalezy zapewni¢
tymczasowe tgczniki kablowe pomigdzy szafami w istniejacej serwerowni a szafami z zakorczeniem nowego
okablowania strukturalnego w nowej serwerowni. Po wykonaniu modernizacji wszystkich pomieszczen danej
kondygnacji pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nowe wyposazenie kwaterunkowe oraz dokonac podtaczenia
urzadzen tgcznosci i informatyki na nowy sprzet sieciowy w nowej serwerowni. Nalezy do nowej serwerowni
przetozy¢ zakonczenia istniejacych przytaczy telekomunikacyjnych $wiattowodowych (3 operatoréw
telekomunikacyjnych, 3 kable $wiattowodowe oraz kabel miedziany). Wszystkie prace zwigzane z systemami
tacznosci i informatyki nalezy na biezaco uzgadnia¢ z przedstawicielami Wydziatu Lacznosci i Informatyki KWP w

Poznaniu.

Po catkowitym przetgczeniu jednostki na nowg serwerowni¢ nalezy zdemontowac wszystkie urzadzenia i
infrastrukture techniczng z starej serwerowni i dokona¢ adaptacji tego pomieszczenia na potrzeby dwéch
pomieszczen biurowych.

OGOLNE WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN TELETECHNICZNYCH:

Wykaz pomieszczen teletechnicznych:

Nowa serwerownia gtéwna (w polaczonych pomieszczeniach 1.11 1 1.12) sktadajaca sie z min. 3 szaf
serwerowych (42 U 80x100cm z drzwiami przednimi przeszklonymi w metalowej ramie, cokotem i dachem
z wentylatorami oraz prowadnicami poziomymi z przodu - min.10 szt. na szafe, do kazdej szafy doprowadzi¢
zasilanie 230V zakonczone listwg 19" z UPSa i sitowni) dla nowego okablowania strukturalnego GWD,
urzadzen pasywnych i aktywnych oraz 1 szafy 42U 80x100cm dla urzadzen OST112, oraz 1 szafy 42U
80x100cm dla urzadzen radiokomunikacii.

Pomieszczenie rozdzielni gtéwnej i UPS-a — pomieszczenie w piwnicy w rozdzielnicy gtéwnej budynku,
Pomieszczenie techniczne dla urzadzen tacznosci radiowej — serwerownia radiowa — znajdujaca sie jak
najblizej masztu antenowego.

Wymagania dla serwerowni gtéwnej GWD (w polaczonych pomieszczeniach 1.111 1.12):
Nalezy zaprojektowac:

podfoge techniczng,

drzwi do pomieszczenia serwerowni majg posiada¢ odporno$¢ ogniowa EI60 i klase C (antywtamaniowa),
czujki systemu PPOZ (réwniez pod podtoga techniczna),

drzwi wejsciowe obja¢ SSWIN oraz systemem KD dwustronne;j,

wewnatrz pomieszczenia zainstalowa¢ kamere IP HD-TVI zintegrowang z istniejagcym systemem
monitoringu wizyjnego nadzoru serwerowni Wtil KWP Poznan,

w pomieszczeniu nie montowac instalacji C.0.

oSwietlenie podstawowe (500 lux/m2) i awaryjne

system klimatyzacji o mocy chtodniczej dobranej odpowiednio do planowanej mocy zainstalowanych
urzadzen w serwerowni na poziomie min. 5kW

nalezy unika¢ przechodzenia instalacjami CO, wod-kan przez pomieszczenia serwerowni, ewentualne piony
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instalacji CO nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekiem i emisjg ciepta

systemowg podtoge techniczng z wyktadzing antyelektrostatyczna, w podtodze technicznej nalezy wykonaé
otwory w miejscach przewidzianych na szafy teletechniczne o wielko$ci odpowiedniej do swobodnego
prowadzenia okablowania, nosnos¢ podtogi co najmniej 1500 kg/m2

okna serwerowni zabezpieczy¢ przed wgladem z zewnatrz oraz nagrzewaniem pomieszczenia od promieni
stonecznych,

do pomieszczen nowej serwerowni doprowadzi¢ uziom techniczny o rezystancji mniejszej lub réwnej 2Q
zakonczony listwg ekwipotencjalng umieszczong nad poziomem podtogi technicznej, z pomieszczenia stare;
serwerowni,

Sie¢ strukturalna - serwerownia, system komutacyjny.

Okablowanie strukturalne:
Okablowanie strukturalne w obiekcie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o ekranowany modut RJ45 kat.6A
umozliwiajacy obstuge aplikacji 10GBASE-T;
Punkt elektryczno-logiczny (PEL) nalezy wyposazy¢ w cztery gniazda logiczne RJ45 kat.6A, ekranowane
oraz cztery gniazda zasilania gwarantowanego 230V;
Wymagania odno$nie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum klase EA, a wszystkie
komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 6A, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie ISO/IEC
11801ed.2008 adm.1 i adm.2 za wyjatkiem kabla instalacyjnego miedzianego ktéry musi spetia¢ wymogi
minimum kategorii 7;
Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm w
szczegolnosci ISO/IEC 11801 wersja ostateczna, ANSI EIA/TIA 568 B.2 (wersja ostateczna), EN 50173, EN
50174 oraz PN-EN 70153:2004;
Producent systemu musi przedstawi¢ certyfikaty niezaleznego laboratorium potwierdzajace zgodnosé
wszystkich elementow systemu z wymienionymi wyzej normami.

Struktura okablowania:
Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, panele)
muszg pochodzi¢ od tego samego producenta;
Instalacje nalezy prowadzi¢ ekranowanym kablem posiadajacym zewnetrzng ostone trudnopalng;
Instalacja okablowania strukturalnego musi posiada¢ mozliwo$¢ dalszej rozbudowy w czesci logicznej 0 25%
(przekroje tras kablowych, wielko$¢ szaf dystrybucyjnych, punkt PEL)
Charakterystyka kabla kat.6A ma uwzglednia¢ parametry transmisyjne do 650 MHZ;
W celu zagwarantowania uzytkownikowi koncowemu najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych, cata instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez
przedstawicieli ze strony producenta przed odbiorem technicznym;
Do windy poprowadzi¢ skretke na potrzeby komunikacji z dyzurnym w przypadku awarii — zakonczy¢ w
serwerowni GWD
PEL w pomieszczeniach nalezy zaprojektowaC w ilosci 140 sztuk w uktadzie (4 x RJ45 + 4 x 230V) + 3
sztuki w uktadzie (4 x RJ45 + 4 x 230V + gniazdo $wiattowodowe) dla pomieszczenr PSTDN, Suttelp,
Kancelaria tajna);
Kazde ztacze RJ45 kat.6a w gniezdzie i w panelu musi mie¢ takq sama konstrukcje, posiada¢ wtasng ostone
ekranujgca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zaktocen od ztaczy sasiednich, zapewni¢ transmisje oraz
mie¢ mozliwo$¢ zakanczania bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych,
narzedzi uderzeniowych oraz posiada¢ takg konstrukcje . Ztacza IDC modutu RJ45 majg by¢ pod katem 90
stopni w stosunku do podtaczanej do niego zyly kabla. Ztacze RJ45 kat.6a ma by¢ kompatybilne z Power
over Ethernet (PoE).
Kazdy modut RJ45 kat. 64 w gniezdzie i w panelu ma posiada¢ wtasng ostone ekranujaca co zapobiega
przenikaniu zaktdcen od ztaczy sasiednich, zapewni¢ transmisje 10GbEthernet. Ztgcza IDC modutu RJ45
kat. 64 majg by¢ pod katem 90st. w stosunku do podtgczanej do niego zyty kabla.
Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy
stosowac kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz
zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable przytaczeniowe i krosowe majg by¢ przetestowanymi przez
producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami tzw. zalewanymi. Dodatkowo kable krosowe muszg posiada¢
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funkcjonalno$¢ zabezpieczen mechanicznych w przypadku wpiecia i wypigcia w gniazdo RJ45. Nie zaleca
sie kabli krosowych z gotowymi fabrycznie zabezpieczeniami mechanicznymi przez producenta.

Nalezy zastosowa¢ modularne panele krosowe 24xRJ45 kat.6a 19" 1U, ktdre posiadajg mozliwos¢
rozbudowy portéw do 48 x RJ45 kat.6a ekranowane na 1U. Panele te majg umozliwia¢ wymiane kazdego
ztacza z osobna miedzianego lub Swiattowodowego, co umozliwi dokonywania naprawy jednego tacza bez
przerywania ciggto$ci pracy pozostatych. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne
wyprowadzenie kabla bez zagiec i zataman, przy pomocy potki kablowej, w jakg powinien by¢ wyposazony.
Aby zapewni¢ mozliwo$¢ transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz w przysztosci 40/100 Gigabit Ethernet
potgczenia Swiattowodowe pomiedzy serwerowniami nalezy wykona¢ w oparciu o uniwersalne Swiattowody
jednomodowe 9/125um G.652.D (OS1, OS2) w powtoce LSZH (dla protokotu 40GBaseLR4, 100GBaseLR4
na dystansie co najmniej 10km dla 0S2) lub wielomodowe 50/125um kat. OM4 w powtoce LSZH (dla
protokotu 40GBaseSR4, 100GBaseSR10 na dystansie co najmniej 125m dla OM4).

Zgodnie z normg ISO/IEC 11801 okablowanie $wiattowodowe jednomodowe powinno spetnia¢ minimum
wymagania kanatu OF-2000 i zosta¢ zbudowane w oparciu o wtokno $wiattowodowe jednomodowe OS2.
Interfejsy, na ktérych powinno opierac sie okablowanie Swiattowodowe jednomodowe to najcze$ciej obecnie
wystepujace w urzadzeniach aktywnych sieci komputerowej renomowanych producentéw ztgcza LC/PC
(minimum: IL Grade C: I1L<0,25dB typowa wartos¢, <0,5dB dla 297% , RL Grade 2: RL=45dB , each-to-
each) zgodne z normg IEC 61753-1 (T A.12).

Zgodnie z normg ISO/IEC 11801 okablowanie Swiatlowodowe wielomodowe powinno spetnia¢ minimum
wymagania kanatu OF-300 i zosta¢ zbudowane w oparciu o0 widkno $wiattowodowe wielomodowe OM4.
Interfejsy, na ktérych powinno opiera¢ si¢ okablowanie Swiattowodowe wielomodowe to najcze$ciej obecnie
wystepujace w urzadzeniach aktywnych sieci komputerowej renomowanych producentéw ztgcza SC/PC
(minimum: IL Grade M: IL<0,35dB typowa warto$¢, <0,5dB dla 295%. <0,75dB dla 100%, RL Grade 4:
RL=26dB, each-to-each).

Ztacze SC/PC powinno zawiera¢ zabezpieczenie przeciw olsnieniu $wiattem lasera i nieautoryzowanemu
wypieciu ztacza z adaptera. Powinno rowniez zawieraC pdtprzezroczysta zaslepke przeciw kurzowg, ktora
umozliwia wizualne i bezpieczne sprawdzenie poprawno$ci wykonanego tacza (zaslepka zabarwia sie na
kolor Swiatta emitowanego przez zrédto na drugim koncu). Pozwala to na lepszy przeglad potaczen w panelu.
Adaptery SC powinny posiada¢ ceramiczny element dopasowujacy. O wyjeciu wtyku SC z adaptera SC
panela krosowniczego powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za pomocg specjalnego klucza
blokade.

Wszystkie elementy okablowania (w szczegélno$ci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe,
prowadnice kablowe) majg by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolite]
oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania miedzianego i $wiattowodowego musza by¢
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako
kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych. Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli,
modutéw RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.) certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych.
W szafie/szafach okablowania strukturalnego w $rodkowej czesci pozostawi¢ ok. 15 U, wszystkie szafy
wyposazy¢ w organizery poziome i pionowe, pomiedzy szafami musi istnie¢ mozliwo$¢ prowadzenia
patchcordow,

Nalezy wybudowac taczniki Swiattowodowe pomiedzy szafg w serwerowni radiokomunikacyjnej i szafg
zbiorczg w serwerowni - (12J SM SC/PC),

Nalezy wybudowac tacznik miedziany 24xRJ45 pomiedzy szafg w nowej serwerowni a szafa w serwerowni
radiokomunikacyjnej,

Wymagana ilos¢ kabli krosowych (réznych dtugo$ci) - Miedziane RJ 45 Kat 6A-100% ogoine;j ilosci gniazd
logicznych w PEL,

Wymagana ilo$¢ kabli krosowych $wiattowodowych SC/PC duplex — min. 30 szt.

Podtaczy¢ wszystkie szafy teletechniczne do uziomu technicznego zakonczonego listwa ekwipotencjalna.

Okablowanie na potrzeby sal konferencyjnych:

W kazdej sali konferencyjnej nalezy zaprojektowac i utozy¢ kable sygnatowe pomiedzy rzutnikiem zamontowanym
na suficie a gniazdem koricowym na $cianie. Minimum kabel VGA oraz kabel HDMI, gniazdo RJ45 pomiedzy
rzutnikiem a punktem przy stanowisku prelegenta. Na suficie zamontowa¢ gniazdo zasilania 230V podtrzymane z
UPS-a. Nalezy zamontowa¢ rzutnik oraz ekran chowany w przestrzeni nadsufitowe;.
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Montaz gniazd:

- PEL nalezy zaprojektowa¢ podtynkowo 30 cm od poziomu podtogi, poziomo w uktadzie 4 x RJ45 + 4 x 230V.
Kazdemu stanowisku roboczemu nalezy nada¢ indywidualny symbol identyfikacyjny;
W kazdym pomieszczeniu, w ktorym bedq przetwarzane dokumenty niejawne nalezy przewidzie¢ poza
normalnym okablowaniem strukturalnym miedzianym (ekranowanym) doprowadzenie okablowania
Swiattowodowego FTTH i zakoriczenie wtdkien na gniazdach abonenckich na ztaczach LC/PC SM OM3. Po
4 widkna do kazdego z pomieszczen (po dwa na ciane). Wszystkie wtokna z pomieszczen PSTDN nalezy
doprowadzi¢ do szafy PSTDN w wyznaczonym pomieszczeniu. Nalezy zaprojektowaé szafe PSTDN
minimum 15U 800mmx800mm wraz z zasilaniem 230V - szafa nie moze sta¢ blizej niz 0,5m od innych
systemow teleinformatycznych oraz minimum 8 metréw od granicy dziatki. Szafe nalezy podtaczy¢ do listwy
ekwipotencjalnej uziomu technicznego. Pomiedzy szafg PSTDN a szafami okablowania strukturalnego
nalezy utozy¢ tacznik miedziany ekranowany 4xRJ45 oraz tacznik $wiattowodowy 12J SM LC/PC.
na kazdym pietrze zainstalowa¢ PEL-a na korytarzach dla urzadzen wielofunkcyjnych /w miejscach nie
kolizyjnych/;
W celu kolorystycznej identyfikacji gniazd i ochrony przed kurzem, gniazda nalezy wyposazy¢ w ostone:
Zielona, czerwona, biatg;
Okablowanie poziome budynku zakonczy¢ nalezy w istniejacym gtéwnym punkcie dystrybucyjnym
Zlokalizowanym w wydzielonym do tego pomieszczeniu technicznym — nowej Serwerowni - GWD- na |
pietrze budynku;
W celu zabezpieczenia przed przypadkowym lub nieuprawnionym wypieciem patchcord-6w z paneli
krosowych nalezy porty paneli wyposazy¢ w system zabezpieczenia gniazd koloru zielonego, czerwonego,
biatego. Gniazda dostepne dla 0s6b niepowotanych, powinny umozliwia¢ ich zaslepienie uniemozliwiajace
podtaczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowaé administrator sieci
zdejmujac za pomocy specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

Wymagania gwarancyjne
Nowo wybudowane okablowanie musi zosta¢ objete jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujaca catg cze$¢ transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami krosowymi i innymi elementami
dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio KWP w Poznaniu.
Gwarancja systemowa ma obejmowac:

« Gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacii
badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang
naprawione badz wymienione),

« gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze fgcze state badz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentow przez okres min. 20 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami
transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme (ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla
klasy EA),

 wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, Ze na jego systemie okablowania przez okres
,Zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w przysztosci),
ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemdw okablowania klasy EA (w rozumieniu normy
ISO/IEC 118012nd edition:2002).

« Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaC swoim zakresem cato$¢ systemu
okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, zaréwno dla
projektowanej czesci logicznej jak i telefoniczne;.

Administracja i dokumentacja.
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych
w punktach przytaczeniowych uzytkownikow oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach.
Do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

Odbiér i pomiary sieci.
Warunkiem koniecznym dla odbioru koficowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodnos$¢
parametréw z wymaganiami Klasy EA /Kategorii 6A wg obowigzujacych norm.
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W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw, pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory
posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych
standardéw. Analizator pomiarbw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego
wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie minimum Ill poziomem
doktadnos$ci i umozliwia¢ pomiar systeméw klasy EA w wymaganym pasmie.

Pomiary torow miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego lub tacza
statego. W przypadku pomiaréw kanatu transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw
jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktére byly uzywane do pomiaru, za$ do pomiaru nowego
kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowa¢ nowy komplet kabli krosowych. Pomiar kazdego toru
transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Specyfikacje (norme) wg ktdrej jest wykonywany pomiar

Mapa potaczen

Impedancja

Rezystancja petli statopradowe;

Predkos¢ propagacii

Opdznienie propagacii

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratno$¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjne;

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o koricowym rezultacie pomiaru

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwo$ci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Uzytkownikowi. Dokumentacja powykonawcza ma
zawierac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portdw w panelach krosowych

Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu)
bezptatnej gwaranciji.

Wymagania dla systemu komutacyjnego

System komutacyjny nalezy zaprojektowac w oparciu 0 wymienione ponizej urzadzenia, ktére beda wspdtpracowaty
z wdrozonym w Policji systemem Cisco Unified Communications Manager w wersji 12.5 zlokalizowanym w KGP. Dla
zapewnienia taczno$ci telefonicznej jednostki nalezy zaprojektowac nastepujace elementy sktadowe (opisane dalej
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szczegbtowo):
e aparat telefoniczny IP typu A5 szt.;
e aparat telefoniczny IP typu B - 15 szt.;
e aparat telefoniczny IP typu C - 85 szt.;
e modut rozszerzajacy do aparatu typu A - 15 szt.
e modut rozszerzajgcy do aparatu typu B — 15 szt.
e odpowiedni zestaw licencji dla Cisco CUCM 12.5 do obstugi projektowanej iloéci telefonow IP;

Ponizej przedstawiono szczegGtowe wymagania dla poszczegoinych typéw aparatéw IP i modutow

rozszerzajacych.

Telefon IP, typ A
Telefon klasy Unified IP Phone 8865 z dedykowang kamerg lub rownowazny.
Warunki rownowazno$ci:

o telefon musi wspdtpracowac z planowanym systemem Cisco Unified Communication Manager wersja 12.5,
o telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potgczen gtosowych oraz potaczen wideo,
o telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,
o telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o rozdzielczosci co najmniej CIF
i VGA,
o telefon musi wspiera¢ standard video 720p HD
o telefon musi posiadac kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczo$ci (minimum 800x480 piksele),
o telefon musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,
etelefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w standardzie
10/100/1000Base-T,
o telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,
o telefon musi umozliwiaC podtaczenie co najmniej dwdch dodatkowych dedykowanych modutéw rozszerzajacych
(konsoli przyciskow),
o telefon musi posiada¢ mozliwos$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze standardem PoE
|EEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,
o telefon musi posiada¢ wbudowany system gtoSnoméwiacy,
o telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskow dla linii telefonicznych, funkcji, ustug, funkcji
szybkiego wybierania numerdw z funkcjonalnoscia sygnalizaciji stanu linii (zajeto$¢) ,
o telefon musi by¢ wyposazony w kamere do obstugi potaczen wideo,
o telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:
e przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,
e przycisk sterujacy gtosnoscia,
e przycisk wytaczenie mikrofonu,
e przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
e przycisk przetaczajacy na trybu gtoSnomowiacy,
o telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,
o telefon musi wspotpracowaé z istniejacg bramg gtosowq (router) pod wzgledem funkcjonalno$ci zapasowego
serwera przetwarzania potaczen na wypadek awarii lub braku facznosci z serwerem sterujgcym CUCM
o telefon musi by¢ koloru czarnego.

Telefon IP, typ B

Telefon klasy Unified IP Phone 8851 lub réwnowazny.

Warunki rownowazno$ci :

telefon musi wspdtpracowac z planowanym systemem Cisco Unified Communication Manager wersja 12.5,
telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potaczen gtosowych oraz potaczen wideo,

telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o

rozdzielczo$ci co najmniej CIF i VGA,

telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczosci
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(minimum 800x480 piksele),
o telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,
e telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w standardzie
10/100/1000Base-T,
o telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,
e telefon musi umozliwia¢ podigczenie do najmniej dwoch dodatkowych dedykowanych modutéw rozszerzajacych
(konsoli przyciskow),
e telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze standardem PoE
|EEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,
o telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosSnomowiacy,
e telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskéw dla linii telefonicznych, funkciji, ustug, funkcji
szybkiego wybierania numerow z funkcjonalno$cig sygnalizacji stanu linii (zajetos¢) ,
¢ telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:
o przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,
e przycisk sterujacy gtosnoscia,
e przycisk wytgczenie mikrofonu,
e przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
e przycisk przetaczajacy na trybu gtoSnomowiacy,
e telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujacego SIP,
o telefon musi wspdtpracowac z istniejacq bramg gtosowg (router) pod wzgledem funkcjonalnosci zapasowego
serwera przetwarzania potaczen na wypadek awarii lub braku tacznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP
w Poznaniu)
o telefon musi by¢ koloru czarnego.

Telefon IP, typ C

Telefon klasy Unified IP Phone 7861 lub réwnowazny.

Warunki rownowaznosci:

o telefon musi wspotpracowac z planowanym systemem Cisco Unified Communication Manager wersja 12.5;
telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729;

telefon musi posiada¢ wyswietlacz LCD;

telefon musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych;

telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w standardzie 10/100Base-

telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP;
telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze standardem
PoE IEEE 802.3af;

..‘—.|....

o telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnomowiacy;

o telefon musi posiada¢ co najmniej 15 programowalnych przyciskéw dla linii telefonicznych, funkcii, ustug,
szybkiego wybierania numeréw z funkcjonalno$cig sygnalizacji stanu linii (zajetos¢);

o telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:

e przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej;

e przycisk sterujgcy glosnoscig;

e przycisk wytaczenie mikrofonu;

e przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny;

e przycisk przetaczajacy na trybu gtoSnomdwiacy;
o telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP;
o telefon musi wspotpracowac z istniejaca brama gtosowa (router) pod wzgledem funkcjonalno$ci zapasowego
serwera przetwarzania potgczen na wypadek awarii lub braku tacznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP w
Poznaniu);
J telefon musi by¢ koloru czarmego.

Modut rozszerzajacy do telefonu IP typu A
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Modut rozszerzajacy dedykowany do pracy z telefonem IP typu A, np. Cisco CP-8800-V-KEM Iub

rownowazny;

Warunki rownowaznosci:

modut rozszerzajacy musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalno$ci telefonu typu A i B o dodatkowe klawisze
szybkiego wybierania;

modut rozszerzajgcy musi umozliwiaC zdefiniowanie co najmniej 25 numeréw szybkiego wybierania z
funkcjonalno$cig sygnalizacji stanu linii na wy$wietlaczu LCD lub poprzez zmiang koloru przyciskéow,

opisy klawiszy muszg by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczu LCD,

modut rozszerzajacy musi wspdtpracowac z planowanym systemem Cisco Unified Communication Manager
wersja 12.5,

modut musi by¢ zasilany z telefonu do ktérego zostat dotgczony,

modut musi by¢ koloru identycznego co aparat telefoniczny.

Modut rozszerzajacy do telefonu IP typu B

Modut rozszerzajacy dedykowany do pracy z telefonem IP typu B, np. Cisco CP-8800-A-KEM Iub

rownowazny;

Warunki rownowaznosci:

modut rozszerzajacy musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalno$ci telefonu typu A i B o dodatkowe klawisze
szybkiego wybierania;

modut rozszerzajacy musi umozliwiaC zdefiniowanie co najmniej 25 numeréw szybkiego wybierania z
funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii na wyswietlaczu LCD lub poprzez zmiang koloru przyciskéow,

opisy klawiszy muszg by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczu LCD,

modut rozszerzajacy musi wspotpracowac z planowanym systemem Cisco Unified Communication Manager
wersja 12.5,

modut musi by¢ zasilany z telefonu do ktérego zostat dotgczony,

modut musi by¢ koloru identycznego co aparat telefoniczny.

Wymagania dla urzadzen aktywnych sieci LAN

Sie¢ LAN nalezy zaprojektowa¢ w oparciu 0 wymienione ponizej urzadzenia, opisane dalej szczegétowo:
- przetgcznik typ 1 - 2 szt.

- przetgcznik typ 2 - 5 szt.

- przetgcznik typ 3 — 2 szt.

- kabel stackujacy SFP-H10GB-CU1M - 2 szt.

Do projektowanych urzadzen nalezy dodatkowo zaprojektowa¢ moduty SFP :

- modut SFP+ kompatybilny z Cisco — 35 szt.

- modut SFP RJ45 1Gbps - 2 szt.

Ponizej przedstawiono szczegdtowe wymagania dla poszczegdlnych typdw urzadzen.

Przetacznik typ 1

CISCO SX550X-24F lub rownowazny.

Warunki rownowazno$ci :

- minimum 20 interfejsow 10Gb SFP+;

- minimum 4 porty Combo (RJ45/SFP+);

- 1XGE port zarzadzajacy out-of-band;

- minimum 256MB pamigci Flash;

- minimum 512 MB pamieci RAM;

- Ztacze zasilania zapasowego z modutem zapasowego zasilania
- wydajnos¢ przetaczania — min. 480Gbps;
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- przepustowos$¢ (64-bajtowe pakiety) — min 240Mbps
- obstuga ramek jumbo min. 9000 B;
- obstuga minimum 4000 VLAN ID;
- obstuga minimum 32000 adreséw MAC;
- port konsoli umozliwiajacy konfiguracje w trybie terminala;
- Ztlacze USB do zarzadzania plikami i obrazami;
- dostep przez port konsoli oraz w trybie wirtualnego terminala (TELNET/SSH): hierarchiczny CLI (tryby:
uzytkownika, uprzywilejowany, konfiguracji) umozliwiajacy aktywne zmiany konfiguracji — natychmiast po
wykonaniu polecenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie restartow lub zapisu konfiguracji przed zadziataniem
zmiany w wyniku polecenia;
- edycja konfiguracji urzadzenia za pomocg dowolnego edytora tekstu;
- mozliwos¢ kopiowania ustawien konfiguracyjnych w postaci pliku tekstowego;
- mozliwos$¢ faczenia w stos;
- dostep do urzadzenia przez SSH/Telnet;
- obstuga RADIUS/TACACS+;
- obstuga Port Security, DHCP Snooping;
- obstuga ACL.
- Zaimplementowane protokoty sieciowe, zgodnie ze standardami:
- |[EEE 802.1s
- |[EEE 802.1w
- |[EEE 802.1x
- |[EEE 802.1q
- |[EEE 802.1p
- |[EEE 802.1d
- |[EEE 802.3ad
- |[EEE 802.3x
- SNMPv2,SNMPV3;
- Aktywny CDP (w tym CDP-MIB)
- LLDP; LLDP-Med;
- obstuga Private VLAN;
- IGMP v1,v2,v3;
- SNTP
- Peten Duplex;
- Obstuga QoS;
- Obstuga Multicast;
- Obstuga QinQ;
- Obstuga sFlow;RMON;RSPAN;
- Informacja wizualna o stanie i funkcjonalnosci interfejséw na przednim panelu urzadzenia;
Warstwa L3
- routing IPv4 z predkoscia facza, co najmniej 256 interfejsow IP;
- routing statyczny oraz dynamiczny (RIPv2)
- mozliwos¢ konfiguracji interfejsu warstwy 3 na portach fizycznych, VLAN i loopback,
- wparcie CIDR,
- serwer DHCP, DHCP relay,

Przetacznik typ 2

CISCO C9200L-48P-4X lub rownowazny. Warunki rownowaznosci :
e 48 portow 10/100/1000 RJ45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)
4 porty uplink 1/10Gigabit Ethernet SFP+
Moc dostepna dla portéw PoE/PoE+ wynoszaca 740W
Urzadzenia wyposazone w wymienny zasilacz AC 230V
Mozliwo$¢ instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Dla urzadzen z portami POE+ wyposazonych w
dwa zasilacze mozliwo$¢ dostarczenia mocy 30W dla kazdego z dostepnych portéw PoE+
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Urzadzenie wyposazone w redundantne moduty wentylatoréw z mozliwoscig pracy przy awarii jednego z
nich
Wysokos¢ przetacznika 1RU
Mozliwo$¢ montazu w szafie 19”
Mozliwo$¢ rozszerzenia funkcjonalno$ci przetacznika o funkcje stackowania z zapewnieniem
nastepujacych funkcjonalnosci:
- Przepustowo$¢ w ramach stosu — 80Gb/s
- 8 urzadzen w stosie
- Zarzadzanie poprzez jeden adres IP
- Mozliwos¢ tworzenia potaczen cross-stack Link Aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad
- Stackowanie z wykorzystaniem opcjonalnego dedykowanego modutu — bez ograniczania liczby
dostepnych portéw uplink
Obstuga IEEE 802.3az EEE (redukcja zuzycia energii dla portéw w stanie bezczynnosci)
Perpetual PoE - podtrzymywanie zasilania dla krytycznych urzadzen podczas restartu przetacznika (np.
kamery IP)
Fast POE - po przywrdceniu zasilania przetacznik zaczyna dostarcza¢ moc do punktéw kofcowych bez
czekania na petne zatadowanie systemu operacyjnego przetacznika, co przyspiesza uruchomienie
podtaczonego urzadzenia
Szybko$¢ przetaczania zapewniajgca prace z petng wydajno$cig wszystkich interfejsow (przetacznik line-
rate)
Bufor pakietow — 6MB
Pamige¢ DRAM - 2GB; pamig¢ flash — 4GB
Obstuga:
— 1000 sieci VLAN
— 500 interfejsow SVI
— 16.000 adreséw MAC
— 3.000 tras IPv4
— 1.500 tras IPv6
—  protokotu NTP
— IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping
Wsparcie nastepujgcych mechanizméw zwigzanych z zapewnieniem ciggtosci pracy sieci:
— |EEE 802.1w Rapid Spanning Tree
— |EEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree
— Obstuga 128 instancji protokotu STP
Aktywny CDP
Obstuga protokotow LLDP i LLDP-MED
Funkcjonalnos$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajgca Sledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym Zrodiowym i
docelowym adresie MAC
Obstuga funkcji Voice VLAN umoZzliwiajgcej odseparowanie ruchu danych i ruchu gtosowego
Wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetacznik umozliwia zalogowanie si¢
administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z odpowiedzg serwera autoryzacji (privilege-
level)
Autoryzacja uzytkownikéw w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwoscia;
dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN
dynamicznego przypisania listy ACL
Obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajaca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci dla uzytkownikéw bez
suplikanta 802.1X
Mozliwo$¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu o adres MAC
Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.1X
Mozliwos¢ uwierzytelniania wielu uzytkownikéw na jednym porcie oraz mozliwo$¢ jednoczesnego
uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podtgczonego za telefonem
Funkcjonalnos¢ flexible authentication (mozliwo$¢ wyboru kolejnoSci uwierzytelniania —
802.1X/uwierzytelnianie w oparciu 0 MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www)
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Mozliwo$¢ obstugi zadan Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176
1500 wpisow dla list kontroli dostepu (Security ACE)
Obstuga funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard
Zapewnienie podstawowych mechanizmoéw bezpieczenstwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) — w tym
ochrone przed rozgtaszaniem fatszywych komunikatéw Router Advertisement (RA Guard) i ochrone przed
dotaczeniem nieuprawnionych serweréw DHCPV6 do sieci (DHCPv6 Guard)
Mozliwos¢ autoryzaciji préb logowania do urzadzenia (dostep administracyjny) do serweréw RADIUS i
TACACS+
Obstuga list kontroli dostepu (ACL)
Mozliwo$¢ szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portéw przetacznika
kluczami o dtugosci 128-bitéw (gcm-aes-128)
Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przetacznika (CoPP — Control Plane Policing)
Mozliwos¢ probkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnetrznych kolektoréw danych (bez samplowania)
ze wsparciem sprzetowym - NetFlow — obstuga 16.000 strumieni
Mozliwos¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP
Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjéciowego na kazdym porcie dla obstugi ruchu o réznej klasie obstugi
Mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do
innych (Strict Priority)
Klasyfikacja ruchu do klas roznej jako$ci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastepujacych parametrow:
zrodtowy/docelowy adres MAC, zrodtowy/docelowy adres IP, zrodtowy/docelowy port TCP
Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obstugi (policing,
rate limiting)
Kontrola sztorméw dla ruchu broadcast/multicast/unknown unicast
Mozliwos¢ zmiany przez urzadzenie kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP -
poprzez zmiane pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP
Obstuga protokotow routingu:
Routing statyczny dla IPv4 i IPv6
Routing dynamiczny IPv4/IPv6 — RIP, OSPF (1000 tras)
Policy-based routing (PBR)
Obstuga protokotu redundancji bramy — VRRP
Przefgcznik umozliwia lokalng i zdalng obserwacije ruchu na okreslonym porcie, polegajaca na kopiowaniu
pojawiajacych sie na nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujgcego — mechanizmy
SPAN, RSPAN
Przefgcznik posiada wzorce konfiguracji portéw zawierajace prekonfigurowane ustawienia
rekomendowane zaleznie od typu urzadzenia dotagczonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)
Zarzadzanie:
e Port konsoli
e Dedykowany port Ethernet do zarzadzania out-of-band
o Plik konfiguracyjny urzadzenia mozliwy do edycji w trybie off-line (mozliwo$¢ przegladania i zmian
konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci
nieulotnej mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia z nowg konfiguracjq
e Obstuga protokotéw SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog — z wykorzystaniem protokotow IPv4 i
IPv6
e Port USB umozliwiajacy podtaczenie zewnetrznego nosnika danych. Urzadzenie ma mozliwo$¢
uruchomienia z no$nika danych umieszczonego w porcie USB
Przetacznik posiada diode umozliwiajacg identyfikacje konkretnego urzadzenia podczas akcji serwisowych
Przetacznik posiada wbudowany tag RFID w celu tatwiejszego zarzadzania infrastrukturg
Mozliwos¢ rozszerzenia funkcjonalnosci (za pomoca dodatkowych licencji bez konieczno$ci modyfikacji
sprzetowych) o obstuge nastepujacych funkgji:
— Obstuga zaawansowanych protokotéw routingu dla IPv4 i IPv6 — IS-IS
— Routing multicastow - PIM-SM, PIM-SSM
— Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
— Obstuga protokotu LISP (Locator/ID Separation Protocol) oraz enkapsulacji VXLAN
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Przetacznik typ 3
Przetacznik Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L lub réwnowazny. Warunki rownowaznosci :

min. 48 portow 1G umozliwiajacych podtaczenie urzadzen koricowych
min. 4 porty SFP 1G

obstuga PoE i PoE+ z budzetem mocy min. 350 W
obstuga perpetual PoE (zapewnienie zasilania urzadzeniom koricowym nawet w trakcie restartu
przetacznika)

DRAM 512 MB

Flash 256 MB

przepustowo$¢ przetgcznika — min. 50Gbps

obstuga 16 000 adreséw MAC jednoczes$nie

obstuga jednoczes$nie 256 aktywnych VLAN'6w
obstuga min. 4000 VLAN ID

obstuga STP, RSTP,

obstuga min. 64 instancji STP

obstuga port-mirroring (minimum 4 jednoczesne sesje)
obstuga ramek jubmo (min. 10 000 bajtéw)

Aktywny CDP

obstuga standardow :

— |EEE 802.1D STP

— |EEE 802.1p

— |EEE 802.1Q

— |EEE 802.1s

— |EEE 802.1w

— |EEE 802.1X

— |EEE 802.1ab

— Bluetooth v4.0

— |EEE 802.3ad

— |EEE 802.3x na portach UTP

— RMON il

—  SNMP v1, v2c, v3

— |EEE 802.3az

— |EEE 802.1ax

e obstuga zarzadzania urzadzeniem poprzez port konsoli (RJ45)
e obstuga telnet, SSHv2, TFTP, NTP, RADIUS, TACACS+

Zestawienie sprzetu dla innych systemoéw:

Monitor wielkoformatowy — Acer EB550Kbmiiipx — 6 szt. lub rownowazny,

Nazwa Wymagane parametry

Monitor wielkoformatowy Praca 24/7

przekatna co najmniej 55”,

rozdzielczo$¢ co najmniej 3840x2160 (4K UltraHD)
rodzaj matrycy: IPS/TFT,

kontrast co najmniej 1200:1,

jasnos¢ co najmniej: 350 cd/m2,

czas reakcji maksymalnie 5ms,
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katy widzenia co najmniej 178/178 stopni,
ztacza co najmniej: 1 x HDMI, 1 x D-Sub, 1 x DisplayPort,
uchwyt do mocowania na $cianie z regulacjg w ptaszczyznie pionowej

Projektor multimedialny - 4 szt. PROJEKTOR: EPSON EH-TW6100 lub rownowazny

Nazwa Wymagane parametry

Projektor multimedialny System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekfokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD 0,61 cal z MLA (D9)

Natezenie $wiatta barwnego 2.300 lumen

Natezenie $wiatta biatego 2.300 lumen

Rozdzielczos¢ Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Tryb High Definition Full HD 3D

Wspotczynnik proporcji obrazu 16:9

Stosunek kontrastu co najmniej 40.000 : 1

Lampa ETORL, 230 W, 4.000 h Zywotnos¢, 5.000 h Zywotno$é (w trybie
oszczednym)

Korekcja obrazu co najmniej: Auto pionowo: + 30 °, Reczna obstuga (lub
"Instrukcja obstugi") poziomo + 30 °

Przetwarzanie wideo 10 Bit

Czestotliwos¢ od$wiezania obrazu 2D/3D co najmniej 240 Hz / 480 Hz
Przytacza Wejscie sygnatu komponentowego, HDMI 1.4, Ztagcze USB 2.0
typu B, Ztacze USB 2.0 typu A, Wejscie sygnatu kompozytowego, Wejscie
VGA, RS-232C

Funkcje co najmniej: Regulacja gtebi 3D, Czestotliwos¢ od$wiezania 480 Hz
obrazu 3D, Automatyczna optymalizacja koloru, Automatyczna korekta barw,
Automatyczna korekta trapezu, Pokaz slajddéw, Funkcja podziatu ekranu,
Niezwykta rozdzielczos¢

Zuzycie energii nie wiecej niz 358 W, 274 W (tryb ekonomiczny), 0,35 W (w
trybie czuwania)

Napiecie zasilania AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Poziom hatasu Tryb ekonomiczny: nie wiecej niz 24 dB (A)

Gtosniki 20 W, Stereo: Stereo

Dodatkowe wyposazenie: Uchwyt sufitowy, kabel HDMI, kabel VGA, kabel
zasilajacy

Ekran projekcyjny AVTek Business Electric 300 P 4 szt. lub rownowazny

Nazwa Wymagane parametry
Ekran projekcyjny \Sf\x:ﬁgiij g)akoéci powierzchnia projekcyjna ze wspotczynnikiem odbicia

Czarne ramki boczne zwigkszajace kontrast ogladanego obrazu
Technologia Plug and Play - ekran jest gotowy do pracy bezposrednio po
podtaczeniu do pradu

Sterowanie Scienne i bezprzewodowe (radiowe) w zestawie
Typ ekranu Rozwijany elektrycznie

Wymiary ekranu 3000 x 2275 mm

Wymiary obrazu 2900 x 1812 mm

Format 16:10

Czarne ramki boczne 50 mm

Czarmny TOP 413 mm

Czarny dot 50 mm

Dtugo$¢ obudowy 3058 mm

Przekroj kasety 105 x 95 mm

Rodzaj powierzchni Matt White

Rodzaj sterowania $cienne + bezprzewodowe
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Rodzaj silnika tubowy

Boczne napinacze ekranu Nie
Mozliwos¢ zabudowy w suficie Tak
DANE TECHNICZNE

Format

16:10

Rodzaj ekranu

Rozwijany elektrycznie
Rodzaj powierzchni

Biata

Szeroko$¢ ekranu

300-349

Rodzaj montazu

Scienny i sufitowy

Wymagania techniczno - funkcjonalne dla systemow zasilania gwarantowanego:

A. System UPS na potrzeby podtrzymania obwodéw elektrycznych okablowania strukturalnego
UPS ma zapewniac podtrzymanie obwoddw elektrycznych okablowania strukturalnego catego budynku o minimalnej 15
minutowej autonomii pracy, obwody nalezy rozdzieli¢ aby obcigzenie na poszczegdlnych fazach byto rownomierne.
Parametry techniczne i eksploatacyjne jakimi ma charakteryzowaé sie zasilacz UPS o mocy 25kVA wykonany w
technologii modutowej z redundancijg fazowa.

ZESTAWIENIE PARAMETROW PRACY

Parametr Wymagana warto$¢

Budowa 1. konstrukcja modutowa,

2. zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, posiadajace
certyfikat ~ zgodnoSci z  zasadniczymi  wymaganiami
wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacq lub
deklaracie zgodnoSci z wymaganiami  szczegdtowymi
wydany przez producenta lub importera,

3. rownolegly redundancyjny uktad modutowy oparty na
modutach ~ zbudowanych ~ z  niezaleznych  modutow|
tréjfazowych,

4. mozliwos¢ rozbudowy mocy systemu UPS w jednej
szafie,

5. moduty wsuwane do szafy, wymiana modutu UPS bez
wykonywania jakichkolwiek potgaczen kablowych, bez
koniecznosci wytgczania systemu UPS, bez
koniecznosci przej$cia na by-pass,

6. wejSciowy uktad przytaczeniowy systemu UPS musi by¢]

przystosowany do zasilania z dwdch niezaleznych pol:

zasilanie toru przetwarzania + zasilanie toru  obej$ciowego

(bypass)

7. mozliwos¢ instalacji UPSa w bezposrednim sgsiedztwie

szaf teleinformatycznych,

8.  zasilacz UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzacy — do

lokalnego / zdalnego nadzoru, integracje z nadrzednym

systemem nadzoru oraz szybkiego dostepu  do parametrow
serwisowych. Nalezy uruchomic zdalny nadzor UPS-a za
pomocaq sieci Zamawiajacego Ethernet TCP/IP i podtaczy¢
do istniejacego systemu zdalnego nadzoru WinCN

Zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.

Moc wyj$ciowa Dobrana przez projektanta przy zatozeniach:
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—  zasilania wszystkich punktéw okablowania strukturalnego przy
zatozonym wspodtczynniku jednoczesnosci przy czym w
pomieszczeniu dyzurnego jednostki dla wszystkich punktow
PEL wspdtczynnik jednoczesnosci powinien wynosic 1

Architektura

Réwnolegty redundancyjny uktad modutowy N+X oparty na modutach
25kVA tréjfazowych

Konfiguracja fazowa wejécia / wyj$cia 3-fazy | 3-fazy
Technologia VFI SS 111, ukfad beztransformatorowy
Sprawnos$¢ catkowita przetwarzania 595%

AC/AC

Napiecie / czestotliwo$¢ wejsciowa

400 V +15% -20%, 50Hz

THDi < 3% (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Wejsciowy wspotczynnik mocy (PF)

> 0,99 (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Napiecie / czestotliwo$¢ wyjsciowa

3x400 V, 50Hz

Tolerancja napiecia wyj$ciowego 1%
Tolerancja czestotliwo$ci wyjsciowej 10,1%
Przecigzenie falownika 150% /60 s
Crest Factor 35:1

Baterie akumulatorow

UPS ma by¢ wyposazony w baterie w formie wymiennych modutéw i w|
nowoczesny system nieciggtego 3-stopniowego tadowania baterii, ktory

zapewni utrzymanie ich projektowanej zywotnosci

Czas autonomii przy pracy z baterii
akumulatoréw

min. 15 minutowej autonomii pracy przy obcigzeniu znamionowym,

Technologia baterii akumulatoréw

zaleca sie stosowanie akumulatoréw w technologii 0 zywotnosci min.
10 lat

Uktad mechaniczny

Kazda bateria musi sktadac si¢ z min. Dwéch szeregow potaczonych
rownolegle. Baterie umieszczone w szafie UPSa w postaci modutéw
bateryjnych wymienianych ,na gorgco” (hot swap).

Wymagania baterii akumulatorow

spetniajgce wymagania okreslone w decyzji Rady nr 87/95/EWG z dnia
22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji w dziedzinie technologii
informatycznych i telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie
specjalne: rozdziat 13, tom 08, str. 236) oraz w dyrektywie 2006/66/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 wrze$nia 2006 r. w sprawie
baterii i akumulatorébw oraz zuzytych baterii i akumulatoréw oraz
uchylajaca dyrektywe 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 r. ,
str.1).

Budowa

- nalezy stosowac baterie akumulatorow sktadajacq sie z ogniw tego
samego typu,
- nalezy stosowa¢ minimum dwie rownolegte gatezie akumulatorow,
odpowiednio zabezpieczonych na obu biegunach,

Zintegrowany centralny reczny by-pass
serwisowy dla catego systemu

Tak

Wspotpraca z agregatem pradotwdrczym

Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwosci wejscia / wyjscia:
+14%

Sterowanie uktad sterowania z wySwietlaczem LCD
Wytgcznik ppoz. UPS ma by¢ wyposazony w wytgcznik p-poz.
Zabezpieczenia e przecigzeniowe
e przed minimalnym dopuszczalnym roztadowaniem baterii
e przeciwzwarciowe
e przeciwprzepieciowe

e przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy

Zdalny nadzor

¢ UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzacy do

lokalnego/zdalnego nadzoru, integracje z nadrzednym systemem
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nadzoru oraz szybkiego dostepu do parametrow serwisowych.
Nalezy uruchomi¢ zdalny nadzér UPS-a za pomocag istniejacej sieci
Ethernet TCP/IP i podigczy¢ do istniejacego systemu zdalnego
nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.

¢ \Wymaga sie kontrolowania co najmniej parametrow: -okreslenie
stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),

-warto$¢ skuteczna napiecia zasilajacego (dla kazdej fazy) i jego
czestotliwose,

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy biezacym
obcigzeniu,

Licencja na oprogramowanie WIinCN dla [Tak
obiektu
Temperatura pracy 0°C-40°C

Nalezy stosowac zasilacze UPS
spetniajgce normy i wymagania:

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN 62040-
3:2005,

Inne

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu
UPS-a Wykonawca przeprowadzi
szkolenie dla min. 4 pracownikow Policji,
obejmujace budowe urzadzen, petng
obstuge, konfiguracije, lokalizacje i
usuwanie uszkodzen, Wykonawca
zapewni materialy szkoleniowe

Tak

Dokumentacja powykonawcza systemu
UPS

Tak

W pomieszczeniu catodobowej stuzby
dyzurnej jednostki zamontowa¢ wizualno
—akustyczne panele sygnalizacyjne
informujace o aktualnym stanie urzadzen
zasilajacych oraz sygnalizujgce ich
ewentualne awarie

Tak

Schemat ideowy instalacji zasilania
gwarantowanego umieszczony w
serwerowni i miejscu instalacji urzadzen
zasilania

Tak

Przyktadowy typ UPS-a stosowany w jednostkach Policji garnizonu wielkopolskiego i spetniajacy w/w wymagania -

UPS Archimod.

B. Sitownia telekomunikacyjna dla zasilania gwarantowanego urzadzer w nowej serwerowni oraz pomieszczeniu

tacznosci radiowe;.

Sitownie wraz z bateriami akumulatoréw nalezy zainstalowaé w nowej serwerowni. Nalezy przy projektowaniu uwzglednié

ciezar sitowni, baterii akumulatoréw w odniesieniu do no$no$ci stropéw/podtogi techniczne;.

Wymagania dla sitowni telekomunikacyjnej przedstawia ponizsza tabela:

elektromagnetycznej)

Wyszczegolnienie Wymagany parametr/
funkcjonalnos¢
Sitownia telekomunikacyjna ma posiadac deklaracje zgodnosci z Tak

dyrektywami Wspdinoty Europejskiej CE oraz EMC (kompatybilnosci

Nalezy stosowac sitownie spetniajgce normy:

PN-T-83102, PN-T-83103, PN-T-
83104
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Sitownia prostownikowo-inwertorowa wykonana w technice modutowej,
ilos¢ modutéw w sitowniach dobrana z uwzglednieniem zasady
nadmiarowo$ci n+1

Tak

Obudowa sitowni

szafa metalowa, wolnostojaca o
wymiarach podstawy okoto 600
mm x 600 mm i wysokosci
maksymalnie 42U

Sitownia prostownikowa

Obciazalno$¢ sitowni DC

min. P=4000W (dodatkowo modut
nadmiarowy)

llos¢ modutow prostownikowych

min. 2 szt. (dodatkowo modut
nadmiarowy)

Zasilanie wejsciowe

tréjfazowe — moduty prostownikowe
jednofazowe pracujg na réznych
fazach

Napiecie znamionowe wejsciowe prostownikdw 230V 50 Hz

Napiecie znamionowe wyjéciowe prostownikow 48 VDC

Roéwnolegta praca modutéw prostownikowych, Tak

Praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak

Charakterystyka wyjsciowa modutéw UPI

Sprawno$¢ modutéw prostownikowych min. 95% (w zakresie od 20% do
100% obcigzenia)

Aktywny podziat pradu obcigzenia zespotéw prostownikowych Tak

Zarzadzanie energig pobierang przez zespoty prostownikowe Tak

pomiaru pradu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i odbiordw, Tak

Ukfad tadowania dozorowego baterii Tak

Czujnik temperatury baterii do kompensacji napiecia buforowania Tak

Czujnik temperatury w pomigszczeniu technicznym Tak

Funkcja automatycznego testu baterii metodg bezpo$redniego pomiaru Tak

tadunku dla wydzielonego obwodu bateryjnego w czasie jego petnego

roztadowania pradem odbioréw sitowni i powrotnego tadowania cze$cig

prostownikdw sitowni - system testowania baterii

Rozwigzanie umozliwiajgce automatyczng diagnostyke i rozladowanie Tak

baterii akumulatorow

Pole dystrybucji DC

min. 3 zabezpieczen odbioréw DC
typu “S” lub NHOO

Mozliwo$¢ wymiany zabezpieczen

od przodu w sposéb gwarantujacy
bezpieczenstwo

Programowalny rozigcznik gtebokiego roztadowania baterii - RGR

Tak

Mozliwos$¢ rozbudowy

o dodatkowe moduty
zwiekszajace obcigzalnosé
sitowni o min 50% (przy
uwzglednieniu nadmiarowosci
n+1)

Sitownia inwertorowa

Obcigzalno$¢ sitowni

Minimum P=5000 VA (dodatkowo
modut nadmiarowy)

llos¢ modutow inwertorowych

Min. 2 szt. (dodatkowo modut

nadmiarowy)
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 48V
Znamionowe napiecie wejsciowe AC 230V
Znamionowe napiecie wyj$ciowe 230V
Réwnolegta praca modutéw inwertorowych Tak
Elektroniczny przetgcznik obejsciowy (by-pass), Tak
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Pole dystrybucji AC

5 szt. zabezpieczen typu S i reczny
tacznik obejsciowy

Sprawnosc¢ sitowni

w trybie podstawowym (np. EPC) =
96%, w trybie bateryjnym = 91%

Stabilizacja napigcia wyjsciowego dla trybu podstawowego

<2%

Przecigzalno$¢ ciagta

110 %

Przecigzalno$¢ przez 5 sekund

min. 150 %

Mozliwos¢ rozbudowy

0 dodatkowe moduty zwiekszajace
obcigzalnos¢ sitowni o min. 50%
(przy uwzglednieniu nadmiarowosci

n+1)

Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania gwarantowanego. | Tak
sterowanie pracg i konfigurowanie parametréw sitowni Tak
lokalne i zdalne kontrolowanie standw alarmowych systemu zasilania Tak
automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach Do istniejacego systemu nadzoru
alarmowych systemu zasilania do centrum nadzoru WinCN w WWT KWP w Poznaniu
automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze Tak
automatyczny test baterii metoda bezposredniego pomiaru tadunku w Tak
czasie jej petnego roztadowania z mozliwo$cia;
al petnego roztadowania i tadowania jednej wydzielonej baterii bez
koniecznosci udziatu stuzb serwisowych na obiekcie,
b/ automatycznego wysytania do operatora raportéw, o rzeczywistym
stanie baterii,
¢/ mozliwo$cig ustawiania testu cyklicznego,
d/ programowanie parametréw lokalnie i zdalnie, np.:

o ilos¢ obwodow baterii

o cykl automatycznego testu

e czas startu pierwszego testu

e opdznienie startu testu po powrocie sieci

o opdznienie startu testu po zakonczeniu ostatniego tadowania

baterii,

e Kkoncowe napigcie roztadowania,

e prad tadowania powrotnego baterii,

e koricowe napiecie tadowania powrotnego,

e planowany czas roztadowania baterii @20°C

e minimalny czas, w jakim moze by¢ roztadowana bateria,

e maksymalny czas, w jakim moze by¢ roztadowana bateria,

e pojemno$¢ znamionowa jednego obwodu bateryjnego C10.
el zatrzymania testu w przypadku
wystapienia okreslonych niekorzystnych warunkow (np., zanik sieci),
f/ zapisu wynikéw testdw lokalnie w pamieci sterownika i zdalne w celu
szczegobtowej analizy otrzymanych danych oraz przyjaznego
przedstawienia wynikow testow z rekomendacjg dalszego postepowania,
zdalne przedstawienie wynikow oraz aktualnych parametréw testu ma
odbywac sie za posrednictwem istniejacego oprogramowania nadzoru w
WWT KWP w Poznaniu
pomiar napiecia na poszczegolnych ogniwach baterii podczas Tak
automatycznego testu baterii i zapis w pamieci wiasnej sterownika
zarzadzanie mocg zespotdéw prostownikowych Tak
ograniczanie pradu tadowania baterii akumulatorow Tak

sposob komunikacja ze stanowiskiem istniejacego systemu nadzoru w
WWT KWP w Poznaniu

poprzez sie¢ LAN, wykorzystujac
protokdt IP w standardzie Ethernet,

ilos¢ stykdw bezpotencjatowych cyfrowych do monitorowania innych
urzadzen w obiekcie mozliwych do podiaczenia przez obstuge

min. 5

ilos¢ stykow analogowych, w zakresie od 0 do 5Vdc do monitorowania
innych urzadzen w obiekcie, mozliwych do podtaczenia przez obstuge

min. 5
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pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu technicznym Tak
lokalny zapis i odczyt zdarzen z wtasnej pamieci Tak
wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie musza by¢ w jezyku polskim Tak
licencja na oprogramowanie WIinCN dla obiektu Tak

Baterie akumulatorow

Dwie baterie 0OPzV 250 Ah

Napiecie znamionowe baterii DC48V

Napiecie znamionowe pojedynczego ogniwa 2V

Typ baterii OPzV wykonane w technologii

zelowej z zaworami regulujgcymi
ci$nienie - trwato$¢ min. 15 lat
praca przy napieciu buforu regulowanym w zaleznosci od temperatury w Tak

pomieszczeniu baterii

Montaz na stojaku/stojakach Tak
baterie majg by¢ natadowane i nie wymagac formowania Tak
Inne

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu sitowni Wykonawca przeprowadzi Tak

szkolenie dla min. 4 pracownikéw Policji, obejmujace budowe urzadzen,
petng obstuge, konfiguracje, lokalizacje i usuwanie uszkodzen, Wykonawca
zapewni materiaty szkoleniowe
Dokumentacja powykonawczej sitowni Tak
W pomieszczeniu catodobowej stuzby dyzurnej jednostki zamontowaé Tak
wizualno —akustyczne panele sygnalizacyjne informujace o aktualnym
stanie urzadzen zasilajgcych oraz sygnalizujgce ich ewentualne awarie
Schemat ideowy instalacji zasilania gwarantowanego umieszczony w Tak
serwerowni i migjscu instalacji urzadzen zasilania
Po przetaczeniu wszystkich odbiorow na nowa sitownie nalezy istniejaca Tak
sitownie telekomunikacyjng zdemontowac¢ i przetransportowa¢ do KWP
Poznan.

Przyktadowy typ sitowni stosowany w jednostkach Policji garnizonu wielkopolskiego i spetniajacy w/w wymagania -

WSZ-11.

Wizualizacja wielkoformatowa

Na stanowisku kierowania nalezy zaprojektowac i wybudowac $ciane graficzng w oparciu 0 6 monitoréw min. 55" z
waska ramka, przystosowanych do pracy ciagtej wraz z konstrukcjg no$na z niezbednym okablowaniem (VGA,
HDMI, RJ45, zasilanie 230V - z podigczeniem do stanowisk Dyzurnych zakoriczonych tymi samymi interfejsami -
VGA, HDMI, RJ45) z dedykowanym uchwytem z mozliwoscig regulacji kata padania.

Wytyczne dla budowy systemu radiokomunikacyjnego dla KPP w Turku:

Zaprojektowac i wybudowac system radiokomunikacyjny w standardzie DMR. Projekt techniczny nalezy
uzgodni¢ i przedstawi¢ do akceptacji w Wydziale tacznosci i Informatyki KWP w Poznaniu. Budowe systemu mozna
rozpocza¢ dopiero po uzyskaniu akceptacii projektu.

Pojecia:
1 Dyspozytorski system tacznosci cyfrowo-analogowej oparty na technologii IP (system) — w sktad
systemu wchodzg serwery komunikacyjne, radiotelefony bazowe wraz z modutem radiokomunikacyjnym,
przetaczniki LAN oraz konsole dyspozytorskie wraz z oprogramowaniem do zarzadzania i obstugi systemu.
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Konsola dyspozytorska (konsola) - urzadzenie sktadajace sie z komputera panelowego typu All-In-One lub
dedykowanego urzadzenia Wykonawcy w jednej obudowie, z monitorem dotykowym (pojemnosciowym) o
przekatnej ekranu min. 23" max. 25”, z wbudowang funkcjg dotykowg wraz z opisanymi ponizej urzadzeniami
peryferyjnymi, umozliwiajgcymi nadawanie i odbiér korespondencji radiowej wraz z systemem operacyjnym i
oprogramowaniem Wykonawcy stuzacym do administrowania i obstugi pracy dyspozytora poprzez korzystanie
z funkcji dotyku w zakresie komunikaciji radiowej.

Serwer komunikacyjny (serwer) — urzadzenie(-a) integrujgce radiotelefony bazowe poprzez modut
radiokomunikacyjny oraz konsole dyspozytorskie, umozliwiajac zarzadzanie i sterowanie w technologii IP.
Radiotelefon bazowy - radiotelefon Motorola DM4601e lub réwnowazny zgodny z opisem w pkt.
Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

Modut radiokomunikacyjny (modut) - interfejs umozliwiajgcy sterowanie radiotelefonem bazowym w
technologii IP.

Radiotelefon przenos$ny — radiotelefon Motorola DP4801e lub réwnowazny zgodny z opisem w
pkt.Wymagania dla radiotelefondw przenosnych

Radiotelefon samochodowy - radiotelefon Motorola DM4601e lub réwnowazny zgodny z opisem w
pkt.Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

Stacja retransmisyjna — Motorola SLR5500 lub réwnowazna zgodna z opisem w pkt.Wymagania dla
stacji retransmisyjnej

Modut administracyjny — komputery stacjonarny i mobilny, stuzace do serwisu systemu zgodne z opisem
w pkt.1.12

10 Zdalny sterownik urzadzen — urzadzenie IP stuzace do nadzoru i serwisu innych urzadzen zgodne

opisem w pkt.Zdalny sterownik urzadzen

11 Motocyklowy zestaw systemu tacznosci radiowej — urzadzenia zgodne z opisem w pkt 1.14

Wykonawca w ramach budowy KPP Turek zaprojektuje, wybuduje i uruchomi system radiokomunikacyjny

sktadajacy sie z:

serwera komunikacyjnego, przystosowanego do montazu w szafie rack 19”,

serwera komunikacyjnego rezerwowego, przystosowanego do montazu w szafie rack19”, ktéry w przypadku
uszkodzenia serwera gtéwnego przejmuje wszystkie jego funkcje,

serwera zarzadzania systemem radiokomunikacyjnym KPP Turek,

serwera mapowego (jesli bedzie niezbedny),

2 modutéw radiokomunikacyjnych (w przypadku, gdy 1 modut radiokomunikacyjny obstuguje 2 radiotelefony
bazowe, lub 4 moduty radiokomunikacyjne obstugujace pojedyncze radiotelefony),

8 radiotelefonow bazowych — 4 zostang dotaczone do modutéw radiokomunikacyjnych, 2 zostang dotgczone
do przystawek zdalnego sterowania (np. SGMSES TRX lub réwnowaznej), pozostate 2 radiotelefony zostang
zainstalowane w komisariatach Policji podlegtych KPP w Turku,

4 mikrofondw biurkowych z przyciskiem nadawania do radiotelefonéw bazowych,

3 podwdjne zasilacze 12V w obudowach typu rack 19” do radiotelefondéw bazowych w KPP w Turku,

2 zasilacze biurkowe do radiotelefonéw bazowych dla komisariatow Policji,

40 radiotelefondw przeno$nych,

27 radiotelefonéw samochodowych,

2 komplety motocyklowych zestawdw systemu tacznosci radiowej,

Modutu administracyjnego zgodnego z opisem w pkt1.12,

4 stacje retransmisyjne zgodnych z opisem w pkt.1.8,

4 zestawy nadawczo-odbiorcze zgodne z opisem w pkt.Zestaw nadawczo-odbiorczy,

2 przystawki zdalnego sterowania poprzez siec IP (np. SGM5ES TRX lub rbwnowaznych) z 2 manipulatorami,
2 konsol dyspozytorskich,

mikrofonu biurkowego z przyciskiem PTT podtgczonego do konsol dyspozytorskich (dla kazdej konsoli osobny),
zgodny z opisem w pkt. Mikrofon biurkowy z co najmniej dwoma przyciskami PTT:,

przewodowych nagtownych stuchawek dyspozytorskich z mikrofonem (dla kazdej konsoli), zgodnych z opisem
w pkt.Stuchawki dyspozytorskie nagtowne:,

przetgcznika sieciowego 48 portowego typu 3,
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1. Wymagania dotyczace funkcjonalnos$ci systemu radiokomunikacyjnego
1.1 Wymagania ogélne

1.1.1 System bedzie sie sktadat z serweréw, konsol i modutow komunikujgcych sie wytacznie
w technologii IP.
1.1.2 System musi umozliwia¢ prowadzenia rozmowy przy wykorzystaniu konsoli za pomoca jednego
z radiotelefondw bazowych, przy jednoczesnym nastuchu pozostatych radiotelefondw bazowych nie
wykorzystywanych do rozmowy przez dyspozytora danej konsoli.
1.1.3 Pefna administracja i konfiguracja systemem przez Zamawiajacego, bez koniecznosci ptatne;
ingerenciji ze strony Wykonawcy.
1.1.4 Licencja na dostep 2 konsol do serwera radiokomunikacyjnego w zestawie, plus licencje dla dwéch
konsol dodatkowo (mozliwo$¢ rozbudowy systemu o kolejne konsole — min 2 szt.)
1.1.5 Konsola musi zapewnia¢ regulacje gtosnosci sygnalizacji dzwigkowej systemu.
1.1.6 Wszystkie komunikaty, ostrzeZenia i opisy wySwietlane na konsoli oraz interfejs uzytkownika
(dyspozytor i administrator), a takze dokumentacja musza by¢ w jezyku polskim.
1.1.7 Konsola musi umoZzliwia¢ obstuge historii zdarzen radiowych.
1.1.8 Konsola musi umozliwia¢ wykonanie wszystkich czynnosci radiowych wprost z ekranu dotykowego.
1.1.9 Konsola musi mie¢ wizualny konfigurator wygladu okna konsoli, pozwalajacy na okre$lenie
wymiarow i potozenia elementdéw na ekranie konsoli, z mozliwo$cig ich grupowania w zaktadki. Wszystkie
aktywne elementy funkcjonalne na ekranie musza by¢ skalowane i przesuwalne w dowolne miejsce na
ekranie. Pulpit roboczy konsoli musi umozliwia¢ dzielenie na zaktadki. Zmiana wygladu ekranu nie moze
wigzac sie z przetadowaniem aplikacji dyspozytorskiej (praca bez przerwy).
1.1.10 Konsola musi by¢ wyposazona w modut mapowy obstugujacy nielicencjonowany podktad mapowy
np. OpenStreetMap w trybie offline.
1.1.11 Caly dostarczany sprzet musi by¢ wyprodukowany nie wczesniej niz 12 miesiecy od dnia dostawy,
jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
1.1.12 Wykonawca wykona przed dostawg urzadzen projekt techniczny zawierajacy:
e opis funkcjonalny systemu,

schemat funkcjonalny systemu,

zbiorcze zestawienie i specyfikacje techniczng dostarczanych urzadzen,

wymagane deklaracje zgodnosci i certyfikaty dostarczanych urzadzen,

projekt instalacji antenowych,

szkice rozmieszczenia urzadzen w szafach teletechnicznych,

opis instalaciji teletechnicznych,

parametry konfiguracyjne sieci Ethernet.
.1.13 Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg zawierajaca;

aktualizacje elementdw projektu instalacyjno-wdrozeniowego zmienionych w trakcie realizacji,

wykaz dostarczonych urzadzen z opisem ukompletowania,

dokumentacje fotograficzng urzadzen z widocznymi numerami fabrycznymi,

schematy instalacyjne,

opis zainstalowanego oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracii,

licencje,

dane konfiguracyjne urzadzen,

kopie bezpieczenstwa (backup) konfiguracji urzadzen (na nosniku CD/DVD),

protokoty instalacji urzadzen w obiektach,

protokoty pomiardw instalacji antenowych,

protokdt przeprowadzenia testéw funkcjonalnych systemu,

instrukcje techniczno — instalacyjne,

instrukcje obstugi oprogramowania.

e 6 6 o6 o o o o o o o o o — ¢ o o oo o o o

1.1.14 System ma wspotpracowa¢ z dwoma sieciami:
e Sie¢ IP PSTD - informacje o potozeniu radiotelefonéw do SWD,
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e Siec IP tgcznosci - zarzadzanie, komutacja radiowa, rejestracja rozmow.

1.2 Wymagania w zakresie radiokomunikacji

1.2.1 System musi zapewnia¢ odbiér pozycji GPS z radiotelefonéw przeno$nych i samochodowych

oraz ich wizualizacje na module mapowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD) oraz na
podktadzie mapowym OpenStreetMap. System musi umozliwia¢ opisang funkcjonalno$¢ dla
radiotelefonéw Motorola serii DP 3601 i DM 3601 oraz Motorola DM 4601 i DP 4801 a takze HYTERA MD
785G, PD 785G, MD785i bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego.

1.2.2 System musi zapewni¢ dostep z poziomu konsoli do zarzadzania i obstugi przesytania pozycji GPS
z radiotelefonéw mobilnych.

1.2.3 System musi umozliwia¢ instalacje radiotelefonéw bazowych wraz z modutami
radiokomunikacyjnymi poza jednostke KPP (obiekty wyniesione KPP) zgodnie z zatgczonym schematem.
1.2.4 System musi zapewnia¢ wspdtdzielenie dostepnych Srodkow radiowych pomiedzy konsolami. Musi
by¢ mozliwo$¢ takiego skonfigurowania konsol, aby nadawanie na jednej z konsol nie powodowato
sprzezenia akustycznego z drugg konsolg przy wspdtdzieleniu radiotelefondw bazowych.

1.2.5 Funkcje dostepne z panelu czotowego radiotelefonu bazowego musza mie¢ mozliwosé
odwzorowania na konsoli pod postacig definiowalnych przyciskéw.

1.2.6 Aliasy kanatdéw radiowych wySwietlanych na konsoli muszg by¢ pobierane z poszczegdinych
radiotelefonéw bazowych.

1.2.7 Podczas zmiany kanatu radiowego na jednej z konsol przez dyspozytora, na pozostatych konsolach
posiadajacych dostep do ww. radiotelefonu musi by¢ dostepna o tym sygnalizacja (z podaniem nazwy
stanowiska dyspozytorskiego, ktére dokonato zmiany).

1.2.8 Konsola musi umozliwia¢ realizacje potaczen crossband (potaczenie, co najmniej dwéch
radiotelefonéw bazowych).

1.2.9 Konsola musi umozliwiaC tworzenie grup votingowych, tzn. umozliwia¢ prace w trybie
automatycznego wyboru stacji bazowej przewidzianej do prowadzenia korespondencji z abonentem
ruchomym na podstawie kryterium poziomu sygnatu radiowego (RSSI) odbieranego przez stacje bazowe
zainstalowane w roznych lokalizacjach.

1.2.10 Konsola musi umozliwia¢ przypisania przycisku PTT z mikrofonu biurkowego do wybranego
radiotelefonu bazowego.

1.2.11 Konsola musi mie¢ mozliwo$¢ niezaleznej od systemu operacyjnego regulacji poziomu odbieranego
sygnatu audio dla kazdego z radiotelefonéw bazowych.

1.2.12 Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmian sprzetowych

w radiotelefonach, ktére zostang dostarczone w ramach modernizacji KPP Turek. W przypadku
uszkodzenia radiotelefonu bazowego, powinna by¢ mozliwo$¢ zastgpienia go dowolnym radiotelefonem
samochodowym dostarczonym w ramach modernizacji KPP Turek.

1.2.13 System musi by¢ konfigurowany z serwera zarzadzania. Oprogramowanie konfiguracji musi
pozwalac na zarzadzanie radiotelefonami bazowymi i konsolami dotgczonymi do systemu. Na serwerze
zarzadzania musi znajdowac sie rowniez oprogramowanie umozliwiajace nadzor na serwerami
komunikacji, konsolami i modutami radiokomunikacyjnymi.

1.3 Wymagania w zakresie rejestracji korespondenciji

1.3.1 Modut rejestracji korespondencji musi:

e Zapewnia¢ cyfrowy zapis korespondencji glosowe;

Umozliwia¢ nadawanie przez administratora Systemu uprawnien dostepu dla uzytkownikéw

Umozliwia¢ dostep do zasobdw na poziomie uprawnien przyznanych poszczegdlnym uzytkownikom

Zapewniac rejestracje i przechowanie co najmniej 2000 godzin korespondencji radiowe;

Pracowac w trybie ciggtym (24h/dobe) z mozliwoscig jednoczesnego rejestrowania korespondencji i

odtwarzania zarejestrowanej korespondencji;

Umozliwia¢ jednoczesna rejestracje wszystkich aktywnych kanatow komunikacyjnych w Systemie;

o Umozliwia¢ zdalny dostep do nagran i eksport nagran (w formacie powszechnie dostepnym w
standardowych komputerach PC z oprogramowaniem Windows z poziomu modutu administratora lub
innego stanowiska odstuchowego)
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o Modut rejestracji bedzie obstugiwat co najmniej 3 sesje dostepu do modutu rejestraciji z innych
stanowisk. Jezeli do realizacji tej funkcjonalnosci wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, licencje i
akcesoria to Wykonawca dostarczy je w ramach Umowy.

e Zapewnia¢ ochrone dostepu do zarejestrowanych nagran poprzez autoryzacje

e Zapewnia¢ mozliwo$¢ kopiowania nagran na przenosne media np. pamieci masowe

e Automatycznie nadpisywa¢ nagrania w przypadku zapetnienia pamieci rejestratora z mozliwo$cig
realizacji tej funkcji wedtug filtra: nagranie najstarsze itp.;

1.3.2 Nagrania muszg by¢ oznaczone co najmniej znacznikiem:

Daty i godziny rozpoczecia nagrania;

Daty i godziny zakoriczenia nagrania;

Diugosci nagrania

Numeru ID lub aliasu radiotelefonu (w przypadku korespondenciji na kanale cyfrowym)

e Nazwy kanatu pracy

1.3.3 Wykonawca uruchomi rejestracje korespondencji na nowo dostarczonym rejestratorze rozméw.

1.3.4 Rejestrator nalezy wyposazy¢ w karty/porty analogowe umozliwiajace rejestracje co najmniej 4

kanatow z radiotelefonéw bazowych zainstalowanych w budynku KPP Turek poprzez odpowiednie

interfejsy.

1.4 Wymagania w zakresie urzadzen peryferyjnych

1.4.1 Mikrofon biurkowy z co najmniej dwoma przyciskami PTT:

e dotaczany do konsoli poprzez odpowiednie ztacze,

o stabilna podstawa z wbudowanymi przyciskami PTT

o charakterystyka kierunkowa kardioidalna z redukcjg szumow

e optymalna odlegtos¢ mowienia ok. 30 cm do 1m

1.4.2 Stuchawki dyspozytorskie nagtowne:

o stuchawki nagtowne na jedno ucho w komplecie z wbudowanym mikrofonem,

e minimalny zakres pasma przenoszenia odtwarzanego i nadawanego dzwieku stuchawek to 300Hz -

3400Hz; zamawiajacy dopuszcza rowniez szerszy zakres,

stuchawki musza by¢ wyposazone w mikrofon redukujacy dzwieki (szumy) z otoczenia,

mikrofon musi znajdowac si¢ na elastycznym regulowanym wysiegniku,

czuto$¢ mikrofonu musi by¢ nie gorsza niz -43+ 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz),

minimalna dopuszczalna rezystancja obcigzenia stuchawek to 32 Q,

ciezar stuchawek z mikrofonem, liczony bez przewodu, nie moze by¢ wiekszy niz 80g,

wymagane jest zastosowanie przewodu przejéciowego o dtugosci min 80 cm, zakoriczonego z jednej

strony wtykiem do portu konsoli, a z przeciwnej strony przewdd musi posiada¢ port szybkiego ztacza do

bezposredniego podigczania stuchawek,

o stuchawki muszg by¢ wyposazone w kabel podtgczeniowy o dtugosci od 80 cm do 150 cm, zakonczony
wtykiem szybkiego ztacza kompatybilnym z przewodem przejsciowym,

e gtosnik stuchawek musi by¢ wyposazony w gabke badz inne rozwigzanie zmniejszajace nacisk na
ucho,

e stuchawki muszg posiadac regulacje patgka nagtownego utatwiajacego dopasowanie
do indywidualnych upodoban uzytkownika,

e stuchawka z mikrofonem musi umozliwia¢ jej noszenie i wykorzystanie zaréwno na lewym jak i prawym
uchu poprzez zastosowanie rozwigzania do przestawiania mikrofonu.

1.5 Wymagania w zakresie integracji z Systemem Wspomagania Dowodzenia

1.5.1 System ma zapewni¢ integracje srodkow tgcznosci z Uniwersalnym Modutem Mapowym (UMM)
Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD) w zakresie lokalizacji potozenia radiotelefonow
posiadajacych GPS.
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1.5.2 System musi przekazywa¢ do UMM SWD Policji dane telemetryczne GPS w postaci tzw. "ramki",
informujacej o potozeniu radiotelefonéw oraz wizualizowac je zaréwno na podktadzie mapowym np.
OpenStreetMap na konsoli jak i na stanowisku SWD obstugiwanym przez stuzby dyzurne.

1.5.3 Informacja o lokalizacji radiotelefonu musi by¢ na zadanie przesytana do serwera AVL za pomocg
potaczenia TCP/IP lub UDP w postaci tzw. "ramki":

HEADER;CUID:TIME:LAT:LON:FIX;SPEED;DIRECTION:INPUTS;HWSTATUS;MESSAGESTATUS:INT
ERVAL; DISTANCE;LCD;LCM; SENDIP:SI>END<

Gdzie:

HEADER - Nagtowek — identyfikator typu wiadomo$ci

CUID - Unikalny Identyfikator Komputera ID

TIME - Stopka czasowa UTC jest zamieszczana w wiadomosci na podstawie momentu,
w ktorym wystapito pierwsze zdarzenie powodujgace wystanie wiadomosci

LAT - Szerokos¢ geograficzna - Latitude

LON - Dtugo$¢ geograficzna - Longtitude

FIX — Typ ustalenia pozycji

SPEED - Predko$¢ w kilometrach na godzine

DIRECTION - Kierunek ruchu w stopniach 0...359

INPUTS - Informacja dotyczaca stanu wejs¢ — szes¢ wejs¢ cyfrowych

HWSTATUS - Informacja na temat statusu sprzgtowego

MESSAGESTATUS - Typ wiadomosci okre$lany przez przyczyne jej wystania

INTERVAL - Aktualna warto$¢ parametru “INTERVAL” zapisanego w komputerze i okre$lajacego
maksymalny odstep czasowy miedzy wystaniem kolejnych wiadomos$ci w formacie
godziny+minuty+sekundy

DISTANCE - Aktualna warto$¢ parametru ,DISTANCE” zapisanego w komputerze

i okre$lajacego w metrach maksymalng przejechang odlegtos¢ miedzy wystaniem kolejnych
wiadomosci

LCD - Data i czas ostatniej konfiguraciji (Last Configuration Date)

LCM — Sposéb wprowadzenia ostatnich zmian w konfiguraciji (Last Configuration Method)
SENDIP - Adres IP komputera, z ktérego wystana zostata dana wiadomos$¢

S| - Informacja o rodzaju nadawcy wiadomosci (Sender Information)

END - Koniec wiadomosci zawiera znaki Carriage Return + Line Feed

Przyktad przestanej wiadomosci zawierajacej informacje o potozeniu:
TR1;d22311;20070109100658;N64.13.13,6;E027.46.59,7;0106;125;344;000000;110000;000100;00053
0;0 0050;20070109100658;010;192.168.000.001;10>CR,LF<

1.5.4 Depesza nawigacyjna radiotelefonu pracujacego w sieci transmisji radiowej musi zosta¢
przeksztatcona do powyzszej zdefiniowanej postaci.

Dedykowany Policji system odpowiedzialny za automatyczng lokalizacje urzadzen wyposazonych w
odbiornik GPS posadowiony jest w infrastrukturze Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii oraz
skomunikowany z wykorzystaniem sieci OST 112 z SWD Policji.

Odbiér kazdej porciji informacji o potozeniu radiotelefonu w przypadku potaczenia TCP jest potwierdzany
przez serwer w tej samej sesji.

1.6 Wymagania dla radiotelefondw bazowych i samochodowych

Lp. Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

1 0gdlne cechy funkcjonalno-uzytkowe

11 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
' simpleks/duosimpleks
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Lp. Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych
Czytelny, kolorowy wyswietlacz z matrycg punktowa i pod$wietlaniem (min. 2 wiersze),

1.2 umozliwiajacy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotar oraz poziomu sygnatu w trybie
cyfrowym

1.3 Programowanie wys$wietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw

14 Praca z duzg lub matg mocg fali no$nej nadajnika, programowana indywidualnie dla kazdego
kanatu

1.5 Programowe ograniczanie czasu nadawania

16 Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikdw, grup i
kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego

1.7 Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomo$ci tekstowych

18 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i
stanéw monitorowania

1.9 Wbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okéinikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z

1.10 identyfikacjg na wy$wietlaczu abonenta wywotujacego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwo$cig
wylgczenia sygnalizacji akustycznej)

1.11 Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacii:

112 - zdalne sprawdzenig obec.:noéci radiotelefonu w sieci
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu

1.13 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym

1.14 Mozliwos¢ maskowania w trybie cyfrowym — AMBE+2

1.15 Mozliwos¢ utworzenia min. 10 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatow

116 Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi pracujacymi na
tej samej parze czestotliwo$ci, z mozliwo$cig rozrdznienia urzadzen retransmisyjnych.

117 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 3
programowalne przyciski

1.18 Wybdr kanatow — przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

1.19 Regulacja gtosno$ci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

120 Ztacze akcesoryjne — umozliwiajace transmisje zgodng ze standardem USB, podtaczenie
dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

191 Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtaczeniem
biegundw zasilania

199 Odporno$¢ obwoddw zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci elektrycznej pojazdu (stany
przejSciowe i udary) wedtug wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)

1.23 Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS

1.24 Gtos$nik wbudowany w panel sterujacy

195 Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) — wywotan
indywidualnych w trybie cyfrowym

1.26 Menu radiotelefonu w jezyku polskim
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Lp. Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych
1.27 Mozliwo$¢ dotgczenia akcesoridw bezprzewodowych np. w technologii Bluetooth, DECT, itp.
2 Parametry techniczne ogdine
2.1 Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
b 9 Modulacja na kanale analogowym: czestotliwo$ci (11KOF3E)
' Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i gtos)
2.3 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
b 4 Zasilanie statopradowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepieciowym i przed
' odwrotnym podfgczeniem biegunow zasilania
Odporno$¢ obwoddw zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci elektrycznej pojazdow
2.5 (stany przej$ciowe i udary) wedtug wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO
7637-2)
2.6 Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z mozliwo$cig podziatu na strefy
3 Parametry techniczne nadajnika
3 1 Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana w catym zakresie czestotliwosci od 1 W do 25
' W (tylko w trybie serwisowym)
39 Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z dwoch poziomdw mocy ( moc niska, moc
' wysoka) na dowolnym kanale.
3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci [ | 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz
3.4 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.
3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
3.6 Laczne znieksztatcenia modulaciji [ | 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymaine;
3.7 Odstep od zaktocen min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sasiednich (1 60dB dla odstepu 12,5 kHz
4 Parametry techniczne odbiornika
41 Czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 [ 1V przy SINAD wynoszacym 12 dB.
' Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 [ 'V
4.2 Wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych (1 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalnej
4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
4.5 Ttumienie sygnatéw niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W
4.7 Przydzwigki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla § satelitdw przy mocy sygnafu —130 dBm
5.1 Czas od pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu [ 2 min.
5.2 Czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania "' 10 s
9.3 Doktadno$¢ lepsza niz 10 m
6 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
6.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -200 1 +550C
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Lp.

Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowych

6.2

Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529; P54

Odpornos¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV

Wymagania uzupetniajace

7.1

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne z
normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN
301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z
normg EN 60950-1.

7.2

Wymagana kompatybilno$¢ pod wzgledem wizualizacji pozycji GPS radiotelefonow na mapie z
nastepujacymi systemami bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego:

- TRBOnet firmy Neocom Software

- Consel firmy Aksel Sp. z 0.0.

- MSCIP firmy DGT Sp. z 0.0.

Wymagania dla radiotelefonéw przenosnych

Lp. Wymagania dla radiotelefonéw przenosnych

1 0golne cechy funkcjonalno-uzytkowe

11 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
simpleks/duosimpleks

1.2 Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z mozliwo$cig podziatu na strefy
Czytelny, kolorowy wyswietlacz z matrycg punktowa i pod$wietlaniem (min. 2 wiersze),

1.3 umozliwiajacy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan, poziomu sygnatu w trybie cyfrowym
oraz stanu natadowania baterii

1.4 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw

1.5 Standardowa klawiatura numeryczna

1.6 Wbudowane mikrofon i glosnik

1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania

18 Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikéw, grup i
kanatow cyfrowych z kanatu analogowego

1.9 Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomo$ci tekstowych

110 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i
standéw monitorowania

1.11 Wbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z

1.12 identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujacego i sygnalizacjq akustyczng (z mozliwoscig
wylgczenia sygnalizacji akustycznej)

113 Programowalny adres IP radiotelefonu

1.14 Dedykowany, fatwo dostepny przycisk wywotania alarmowego

115 Radiotelefon musi posiadac ponizsze funkcje sygnalizacii:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
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Lp. Wymagania dla radiotelefonéw przenosnych
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
1.16 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym
117 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2
1.18 Mozliwos¢ utworzenia min. 10 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw
119 Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej
' samej parze czestotliwosci, z mozliwo$cig rozrdznienia urzadzen retransmisyjnych.
1.20 Wybér kanatow przetacznikiem obrotowym.
1.21 Regulacja gtosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
199 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 3 programowalne
' przyciski
1.23 Mozliwo$¢ wytaczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw ,cicha praca”
124 Ztacze akcesoryjne — umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje danych zgodna ze
' standardem USB, podigczenie dodatkowego mikrofonogtosnika z przycisku nadawania.
195 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) — wywotan indywidualnych
' w trybie cyfrowym
1.26 Menu radiotelefonu w jezyku polskim
2 Parametry techniczne ogdlne
2.1 Pasmo czestotliwo$ci pracy 148+174 MHz
b Modulacja na kanale analogowym: czestotliwo$ci (11KOF3E)
' Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i gtos)
2.3 Mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 250 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy
2.4 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
3 Parametry techniczne nadajnika
Maksymalna moc nadajnika 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w catym zakresie
3.1 o .
czestotliwo$ci w granicach od 1W do 5W
39 Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z dwoch poziomdw mocy ( moc niska, moc
' wysoka) na dowolnym kanale.
3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwo$ci < 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz
3.4 Stabilnos$¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.
3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
3.6 Laczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalnej
3.7 Odstep od zaktdcen min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sasiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz
4 Parametry techniczne odbiornika
41 Czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 pV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
' Czuto$c¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV
4.2 Wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalne;
4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
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Lp. Wymagania dla radiotelefonéw przeno$nych
4.4 Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
4.5 Ttumienie sygnatéw niepozadanych =70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 Moc wyjéciowa akustyczna dla gtoSnika wewnetrznego minimum 0,5 W
4.7 Przydzwigki i szumy nie wigcej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitéw przy mocy sygnatu —130 dBm
9.1 Czas od pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < 2 min.
0.2 Czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s
5.3 Doktadnos¢ lepsza niz 10 m
6 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
6.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -20° +550C
6.2 Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529; IP57
7 Wyposazenie radiotelefonu przenosnego
7.1 Radiotelefon
79 1 bateria 0 pojemnosci min. 2000 mAh, Li-ION dostarczona razem z radiotelefonem, dodatkowa
' bateria takiego samego typu jak bateria 1.
Antena zespolona VHF/GPS o parametrach:
3 - pasmo VHF 164-174 MHz,
7' - impedancja wejsciowa o warto$ci znamionowej 50 Q,
- polaryzacja pionowa,
Dedykbwaha ladowarka jednopbzycyjna do baterii akumulatorow:
74 - zasilana z sieci 230 V £ 10%, 50 Hz,
- tadowarka musi zapewnic tadowanie baterii akumulatoréw, Li-ION technologig zgodna z
Zewnetrzny mikrofonogto$nik wspinany w ztacze akcesoridéw radiotelefonu. Musi by¢ wyposazony
w przycisk nadawania i w gniazdo zewnetrznej stuchawki na wtyk 3,5 mm typu Jack. Diugos¢
75 przewodu spiralnego mikrofonogto$nika bez rozwijania min. 55 cm. Mikrofonogto$nik musi
' zapewnia¢ prace w warunkach klimatycznych wymaganych dla pracy radiotelefonu.
Mikrofonogtosnik musi by¢ odporny na uszkodzenia mechaniczne w zakresie wymaganym dla
radiotelefonu.
76 Stuchawka z fonowodem, wpinana do mikrofonogto$nika przez wtyk 3,5 mm typu Jack.
7.7 Klips do paska
8 Wymagania uzupetniajace
Metody pomiarow i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach muszg by¢ zgodne z
normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
8.1 kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN
301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z norma
EN 60950-1.
Wymagana kompatybilno$¢ pod wzgledem wizualizacji pozycji GPS radiotelefonéw na mapie z
89 nastepujacymi systemami bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego:
' - TRBOnet firmy Neocom Software
- Consel firmy Aksel Sp. z 0.0.
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Lp.

Wymagania dla radiotelefonéw przeno$nych

- MSC IP firmy DGT Sp. z 0.0.

Wymagania dla stacji retransmisyjnej

Lp. Wymagania dla stacji retransmisyjnej

1 0gdlne cechy funkcjonalno-uzytkowe

11 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
simpleks/duosimpleks

12 Ztacze umozliwiajace programowanie parametrow stacji oraz transmisje danych zgodna ze
standardem USB

1.3 Programowalny adres IP

1.4 Mozliwo$¢ podtaczenia do sieci ETHERNET

1.5 Przypisany adres sprzetowy (MAC adres)

16 Kazdy sposéb dostepu do danych konfiguracyjnych stacii, ich odczytu illub zmiany, zabezpieczony
hastem

1.7 Obstuga transmisji szyfrowanych i jawnych

1.8 Zasilanie podstawowe: sie¢ AC 230V + 10%, 50 Hz

19 Odpornos¢ obwoddéw zasilania AC na zapady i przerwy napiecia oraz udary wedtug wymagania
okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1

1.10 Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C

2 Parametry techniczne ogdine

2.1 Pasmo czestotliwo$ci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym 12,5kHz : czestotliwosci (11KOF3E)

2.2 Modulacja na kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7TK60FXE dane i
glos)

2.3 Mozliwo$¢ wyboru odstepu dupleksowego (do pracy w trybach duosimpleks lub dupleks)

b 4 Praca na dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanatéw — mozliwo$¢ zdalnej zmiany
kanatu poprzez sie¢ IP
Kodowa blokada szuméw (CTCSS) wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym z

2.5 mozliwoscig zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67+255Hz (programowana ze skokiem
0,1 Hz)

3 Parametry techniczne nadajnika

3 1 Moc wyj$ciowa fali no$nej nadajnika programowana w catym zakresie czestotliwosci od 5 W do
min.35 W (tylko w trybie serwisowym)

3.2 Programowe ograniczenie czasu nadawania w granicach od 15 do 480 s ze skokiem 15 s

3.3 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 1 ppm.

4 Parametry techniczne odbiornika

41 Czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 yV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
Czuto$¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV

4.2 Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz

106/119




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU

Lp. Wymagania dla stacji retransmisyjnej

4.3 Odporno$¢ odbiornika na intermodulacje = 70 dB

4.4 Ttumienie sygnatéw niepozadanych =70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz

5 Wymagania uzupetniajace

Metody pomiar6w i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach muszg by¢ zgodne z
normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace

9.1 kompatybilnosci elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 1 ETSI EN
301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z norma
EN 60950-1.

W przypadku czynnego potaczenia sieciowego mozliwos¢ zdalnej konfiguracji parametrow,
wylaczania i wigczania oraz monitorowania parametréw pracy odbiornika i nadajnika

Wymagana kompatybilno$¢ z sieciami przemiennikdéw w konfiguracii IP Site Connect bedacymi w
posiadaniu Zamawiajacego.

5.2

5.3

Wymagania dla zasilaczy buforowych

Zasilacze musza by¢ wyposazone w zabezpieczenia na wypadek zwarc, przepie¢ i przecigzen.

1.9.1 Podwojne zasilacze rack 19” do radiotelefonéw bazowych - minimalne wymagania:

Moc znamionowa 2 x 150 W
Sprawno$é >80%
Napiecie wyjsciowe 2x12VDC
Regulacja napiecia wyjsciowego 11,5V + 13,2V DC
Wydajnos¢ pradowa 2x12,5A
MTBF 180 000 godzin
Temperatura pracy -10...+60°C
Wilgotno$¢ pracy 20...90% bez kondensacji
1.9.2 Zasilacze biurkowe do radiotelefonéw bazowych - minimalne wymagania:
Moc znamionowa 150 W
Sprawnosé =>80%
Napiecie znamionowe zasilanie: 13,8V; fadowanie: 13,3V
Prad znamionowy zasilanie: 10,5A; tadowanie 0,5A
Zakres pradowy zasilanie: 0,5A; tadowanie 0...0,5A
MTBF 180 000 godzin
Temperatura pracy -10...460°C
Wilgotnos¢ pracy 20...90% bez kondensacji
Normy bezpieczefistwa UL60950-1; TUV EN60950-1;E
N55022;EN61000-3-2,-3

1.10 Zestaw nadawczo-odbiorczy dla stacji retransmisyjnej

W sktad zestawu nadawczo-odbiorczego muszg wchodzi¢:

o duplekser o parametrach jak DPF 2/6-HX-150 (PROCOM) lub réwnowazny;

J filtr pasmowy o parametrach jak BPF2/4-2 (PROCOM) lub rownowazny.

J Jumper na kablu RG-223 stuzacy do potaczenia filtra pasmowego z duplekserem
o dt. okoto 63cm

J Jumper na kablu RG-223 stuzacy do potaczenia filtra pasmowego ze stacjg

retransmisyjng o dt. okoto 63cm
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o Jumper na kablu RG-223 stuzacy do potaczenia dupleksera ze stacjg
retransmisyjng o dt. okoto 115¢cm
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat rownowaznos¢ oferowanych urzadzen.

1.11 Anteny i instalacje antenowe dla stacji retransmisyjnych i radiotelefonéw bazowych

1.11.1 Antena odporna na wyladowania atmosferyczne
Antena np. PROCOM CXL 2-3C/167-174-PT lub réwnowazna, spetniajacq nastepujace wymagania:

Typ anteny Antena stacjonarna
Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie
Zakres czestotliwo$ci 167 MHz - 174 Mhz
Impedancja 50 Ohm

Zysk 3 dBd
Charakterystyka Dookélna

Max. moc doprowadzona nie mniejsza niz 100W

Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-Zenskie

Diugos¢ 2m-3m
Maksymalna waga 6 kg

System mocowania @30 -3 54
Odporno$¢ na napér wiatru Nie mniej niz 150km/h
Odpornos¢ na wytadowania 150kA

1.11.2 Antena bazowa dluga

Antena typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-3LW/h lub rbwnowazna, spetniajgca nastepujace wymagania:

Typ anteny

Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny

Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci

166 MHz — 175 Mhz

Impedancja 50 Ohm

Zysk 3 dBd
Charakterystyka Dookédlna

Max. moc nie mniejsza niz 100W

Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-Zenskie

Dhtugosé 2m - 3m
Maksymalna waga 2 kg

System mocowania @ 30-@ 54
Odpornos¢ na napér wiatru ~ |Nie mniej niz 150km/h

1.11.3 Antena bazowa krotka

Antena typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-1LW/h lub réwnowazna, spetniajaca nastepujace wymagania:

Typ anteny

Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny

Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci

155 Mhz - 175 Mhz

Impedancja 50 Ohm
Charakterystyka Dookdlna
Max. moc nie mniejsza niz 100W
Polaryzacja Pionowa
Ztacze N-Zenskie
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Diugosé 1m—1,5m
Maksymalna waga 0,5kg-1kg

Zysk 0 dBd

System mocowania @30 - @ 54
Odpornos¢ na napor wiatru Nie mniej niz 150km/h

1.11.4 Instalacje antenowe

Instalacje antenowe nalezy wykona¢ w nastepujacej konfiguracji:

1. wymaganag ilos¢ anten typu Procom CXL 2-3LW/h i anten odpornych na wytadowania atmosferyczne
Procom CXL 2-3C/167-174-PT, pasmo (164 — 174) MHz lub rbwnowaznych pod wzgledem parametréw, z
wysiegnikami o konstrukcji przestrzennej (w przypadku masztoéw kratownicowych) mocowanymi do masztu
w 4 punktach lub ramkowymi z zastrzatem wzmacniajacym konstrukcje wysiegnika (w przypadku masztow
rurowych) mocowanymi do masztu w 2 punktach, o dtugo$ci umozliwiajacej odsuniecie przedmiotowych
anten od konstrukcji masztu na odlegto$¢ pozwalajaca na prawidtowe zestrojenie anten w wymaganym
pasmie (w praktyce ok. 1m), nalezy zamontowac na szczytowym segmencie masztu zgodnie z wytycznymi
producenta. W przypadku instalacji pojedynczej anteny w wykonaniu odpornym na wytadowania
atmosferyczne, podstawe anteny nalezy mocowaé do szczytowego elementu konstrukcji masztu/wiezy
radiowej,

2. elementy dystansowe-wysiegniki nie mogg pogarsza¢ parametru odpornosci na napor wiatru
instalowanych anten,

3. na wysokosci mocowania anten do konstrukcji masztu, muszg znajdowac sie doprowadzone zaciski
podtaczenia uziemien podstaw anten, do przewodu uziemiajacego (wyréwnania potencjatow),

4. kolejne anteny nalezy mocowac na maszcie ponizej wiw, w odlegtosci zapewniajacej separacje pionowa,
wymagang dla mozliwo$ci prawidtowego zestrojenia (w praktyce koniec dipola anteny nizszej w odlegtosci
okoto 1+1.5 m od dolnej krawedzi wysiegnikéw anten zainstalowanych wyzej),

5. ostateczne rozmieszczenie anten na maszcie ustali¢ na etapie montazu z przedstawicielem Sekc;i
Radiokomunikacji WLil KWP,

6. zapewnic kpl. ochrong odgromowg masztu oraz infrastruktury antenowej (anten, fideréw) zgodnie
z obowigzujacymi normami (m.in. z normg PN-EN 62305). Anteny powinny by¢ chronione indywidualnymi
iglicami odgromowymi, lub pojedynczg iglicg odgromowg 0 wysokosci zapewniajacej kat ochronny
minimum 45°. Alternatywnym rozwigzaniem do instalacji iglic odgromowych, jest zastosowanie anten
w wykonaniu odpornym na wytadowania atmosferyczne

7. ze wzgledu na dookolng charakterystyke promieniowania zastosowanych anten, jednym z rozwigzan
ochrony odgromowe;j jest zrealizowanie jej w nastepujacy sposob: na szczycie masztu zamocowac anteng
radiokomunikacyjng w wykonaniu odpornym na wytadowania atmosferyczne (alternatywnie iglice
odgromowa lub zespdét iglic odgromowych), zapewniajacg wymagany stozek ochrony (sposéb
wyznaczenia stozka w/g wytycznych normy PN-EN 62305), nastepnie na dedykowanych uchwytach
(obejmach) przymocowaé do konstrukcji masztu przewod FeZn o $rednicy 8 mm. Przewdd na szczycie
masztu potgczy¢ z podstawg anteny w wykonaniu odpornym na wytadowania (lub iglica odgromowa lub
zespotem iglic odgromowych), a przy podstawie masztu, podtaczy¢ do czesci systemu ochrony
odgromowej budynku np. do systemu zwodow pionowych (poziomych) lub innych przewodow
prowadzacych do uziemienia. Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62 305 sam maszt antenowy
(konstrukcja metalowa masztu) nie moze by¢ elementem systemu ochrony odgromowej. Nalezy go
potaczy¢ ze stykiem instalacji uziemiajacej budynku - gtbwng szyng wyrdwnawczg lub z najblizszym
punktem wyréwnywania potencjatéw w budynku, za pomocg przewoddw o wymaganym przekroju,

8. anteny podtaczy¢ do tordw antenowych tacznikami (jumperami) w postaci kabla elastycznego o
parametrach nie gorszych niz kabel RG-214 (dla fiderow 1/4”) lub Andrew FSJ4-50 (dla fiderow 1/27),

9. nalezy zwrdci¢ uwage, aby potaczenia pomiedzy kablem fiderowym a jumperem byty wykonywane
na prostym odcinku kabla. Konieczne jest wiasciwe uszczelnienie w/w potgczen poprzez przestrzegane
instrukcji producenta kabla i stosowanie profesjonalnych zestawéw izolacyjnych przeznaczonych do tego
celu. Kabel jumperowy przy wyjsciu z rury wysiegnika nalezy wypetlic z wymaganym zapasem
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dla umozliwienia wykonywania czynno$ci serwisowych, oraz zamocowac za pomocg uchwytu
systemowego (typ uchwytu dostosowany do typu kabla oraz konstrukcji wysiegnika),
przy budowie nowych systemdw antenowych nalezy zastosowa¢ niskostratny kabel 1/2" o parametrach
nie gorszych niz np. kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub Andrew LDF4-50 zgodny z parametrami:
A. impedancja falowa o warto$ci znamionowej 50 Q,
B. tlumienno$¢ falowa < 3 dB/100 m dla czestotliwo$ci 174 MHz,
przy wymianie systemow antenowych, ktérych diugo$¢ fidera nie przekracza 15 m, nalezy zastosowac
kable 1/4" o parametrach nie gorszych niz kable Draka MRC-400, Belden H1000, Commspec CNT400 lub
Satec RF10. Przy systemach antenowych o dtugosci fidera dtuzszych niz 15 m, nalezy zastosowac kabel
1/2" o parametrach nie gorszych niz kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub Andrew LDF4-50. Uwaga: uszkodzenie
kabla antenowego (fiderowego) w trakcie prac instalacyjnych polegajace na przegieciu, Scisnieciu lub
rozciggnieciu dyskwalifikuje taki odcinek i bezwzglednie podlega wymianie na nowy,
uchwyty kablowe montowac z odstepem minimum co 1 m, lub tak jak umozliwia konstrukcja masztu lub
drabiny kablowej (uchwyty FIMO, MET-POL lub réwnowazne - typ uchwytu dostosowany do typu kabla
oraz konstrukcji masztu lub drabinki kablowe;j),
w celu wyréwnania potencjatéw oraz by nie powstata petla redukcyjna niwelujgca skutecznos¢ dziatania
uziemienia (duza reaktancja), nalezy przy elementach systemu antenowego stosowac¢ odpowiednie
potaczenia wyrownawcze (opaski uziemiajgce). Do uziemienia systemu antenowego nalezy stosowaé
fabryczne zestawy uziemiajace, dostosowane do przekroju kabli koncentrycznych i ich rodzaju. Istotnym
elementem jest takze odpowiednie poprowadzenie (w kierunku do ziemi) i zaizolowanie linek
wyréwnawczych. Potaczenia wyrownawcze na kablu antenowym muszg by¢ wykonane:
A. zajumperem antenowym na prostym odcinku kabla,
B. przed wejsciem kabla do pomieszczenia/szachtu kablowego,
C. przed kazda zmiang kierunku utozenia o kat 90° w pionie, ale nie czesciej niz co 6 metrow
pomiedzy punktami uziemiajacymi,
D. przed wejsciem do pomieszczenia w odlegtosci nawet mniejszej niz 6 metréw od poprzedniej
opaski uziemiajace;j,
E. zawsze przed zejSciem z pionowej drogi kablowej wiezy/masztu na poziomy most kablowy przy
podstawie masztu (zmiana kierunku w pionie 0 90°),
F. maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami uziemiajacymi dla pionowo biegnacych kabli
antenowych na wiezach/masztach stalowych, nie moze by¢ wieksza niz 50 m,
G. gdy kable antenowe zmieniajg kierunek utoZenia o kat 90° w ptaszczyznie poziomej uziemienia
kabla nie sg wymagane,
H. na masztach antenowych o wysoko$ci do 6 m, instalowa¢ 1 opaske uziemiajaca przed zejsciem
kabla z masztu.
przepust przez dach z ,fajkg” (na dachu) o Srednicy umozliwiajacej przeprowadzenie co najmniej
instalowanej liczby (+2) koncentrycznych kabli antenowych o $rednicy 1/2” i minimalnym promieniu giecia
125 mm, z niezbednym zapasem umozliwiajagcym wykonywanie w p6zniejszym okresie eksploatacii
czynnosci serwisowych przy torach antenowych. Kable na odcinku pomiedzy masztem a przepustem
nie moga by¢ naciagniete, nalezy je réwniez wtasciwie ,wypetlic”,
tory kablowe na odcinku od masztu antenowego do przepustu przez dach, uktada¢ w korytach metalowych
z pokrywa, o szerokosci uwzgledniajacej minimalny promien giecia kabli i z zapasem umozliwiajacym
w pozniejszym okresie wykonywanie ewentualnych napraw i doktadanie nowych kabli. Pokrywy koryt
kablowych nalezy trwale zabezpieczy¢ przed zerwaniem przez wiatr. Na odcinku od przepustu przez dach
do pomieszczenia technicznego (tacznosci/serwerowni) dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania kabli
na drabince kablowej (w szachcie teletechnicznym) z zachowaniem wymaganego odstepu od pozostatych
kabli instalacyjnych lub w ostonie dedykowanych koryt elektroinstalacyjnych.
przepieciowe ochronniki kablowe ze ztaczani zenskimi typu N np. typu TELEGAERTNER J01028A0044,
odpowiedniki firm Rosenberger lub Polyphaser, albo rownowazne, nalezy zainstalowa¢ na kablach
fiderowych w jeden z nizej opisanych sposobdow:
A. winstalacyjnej puszce izolacyjnej przed wejsciem przez przepust dachowy do szachtu
kablowego/pomieszczenia,
B. w pomieszczeniu technicznym/serwerowi, zamocowane na ptaskowniku miedzianym 50x5 mm
o dtugosci umozliwiajacej zamontowanie w/w odgromnikow. Ptaskownik miedziany
z odgromnikami nalezy przymocowa¢ poprzez izolatory wsporcze (np. 104-1 2 szt.) i potaczy¢
linka uziemiajaca z najblizszg szyng wyréwnywania potencjatow.
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17. tory antenowe zakonczy¢ w pomieszczeniu technicznym w bezpo$rednim sasiedztwie szafy
teletechnicznej, kable antenowe prowadzi¢ w korytach kablowych

18. radiotelefony podtaczy¢ do toréw antenowych tacznikami (jumperami) w postaci kabla elastycznego
0 parametrach nie gorszych niz kabel RG-223,

19. Po zamontowaniu instalacji systeméw antenowych nalezy wykonac:

A. trwate oznaczenie kablowych tordw antenowych zawierajgce: oznaczenie toru/ typ anteny/typ
kabla antenowego i dtugos¢ toru, Wymagane jest znakowanie kabli systemu antenowego na obu
kofcach przed ztaczami.

B. pomiary parametréw instalacji antenowych (m. in. SWR w funkcji czestotliwo$ci, zakres 164 — 174
MHz). Wymagany dla kazdego toru antenowego wspdtczynnik fali stojacej SWR < 1,5 w catym
pasmie (164 — 174) MHz,

C. pomiary natezenia pol elektromagnetycznych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
w otoczeniu kazdej z uzytkowanych anten potwierdzone pisemnym protokotem (sprawozdaniem)
Z pomiaréw,

D. analize instalacji radiokomunikacyjnej pod wzgledem oddziatywania na $rodowisko,

z uwzglednieniem wypromieniowanej mocy sumarycznej zainstalowanych systeméw antenowych
— przy zatozeniu maksymalnej warto$ci mocy wypromieniowanej EIRP z pojedynczego systemu
antenowego 12 dbW,

E. pomiary rezystancji uziemienia wraz z pisemnym protokotem.

1.12 Modut administracyjny
Stanowisko ma sktadac sie ze Stacjonarnego modutu administracyjnego.
1.12.1 Stacjonarny modut administracyjny
e  Komputer PC z monitorem LCD o przekatnej minimum 22”; wyposazony w gtosniki zewnetrzne z
regulacjg gtosnosci i barwy dzwigku, stuchawki, klawiature, myszke, nagrywarke DVD, dwa
niewykorzystane porty USB w wersji co najmniej 3.0 do podtgczenia pamigci masowych
e Za pomocg Modutu administracyjnego administrator musi mie¢ mozliwo$¢ zdalnego dostepu poprzez
sie¢ Ethernet do urzadzen oraz mozliwosci konfiguracji oprogramowania nastepujacych elementéw
systemu:

a. dostep / konfiguracja parametréw radiowych radiotelefonéw bazowych (urzadzen sieciowych, urzadzen

radiowych),

zdalny dostep do konsol dyspozytorskich wraz z mozliwo$cig jego konfiguracji,

Parametry i wyposazenie powinny umozliwia¢ niezawodng prace w trybie ciggtym (24- godziny/dobe).
Modut musi posiada¢ system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL lub nowszy.

Modut musi mie¢ zainstalowane oprogramowanie ze wsparciem producenta umozliwiajace edycje
dokumentéw, co najmniej w formatach csv i xls.

e  Modut musi mie¢ zainstalowane dedykowane oprogramowanie umozliwiajace nadzér nad systemem
radiokomunikacyjnym — informujace o nieprawidtowym dziataniu poszczegdlnych elementdw systemu
badz wytaczeniu urzadzenia (np. oparte na platformie zabbix)

e  Modut musi umozliwia¢ nadawanie uprawnien uzytkownikom do odstuchu nagran zarejestrowanych na
rejestratorze korespondencii.

e  Modut musi mie¢ zainstalowane dedykowane oprogramowanie umozliwiajace wyszukiwanie, filtrowanie
i odtwarzanie nagran zarejestrowanych na rejestratorze korespondenciji. Wyszukiwanie i filtrowanie
nagran musi by¢ realizowane, co najmniej wedtug nastepujacych kryteriow (z mozliwo$cig dowolnego
taczenia kryteriow):

a. Daty i godziny rozpoczecia nagrania
b. Daty i godziny zakoriczenia nagrania
c. Diugosci nagrania
d.  Numeru ID radiotelefonu lub aliasu radiotelefonu (w przypadku korespondencji na kanale
cyfrowym)
e. Nazwy kanatu pracy
e Modut musi zapewnic¢ zapisywanie wybranych nagran na no$niku zewnetrznym.
o \Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane licencje na system operacyjny i oprogramowanie
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zainstalowane na stanowisku administracyjnym zapewniajace prawidtowg prace stanowiska. Rodzaj
udzielonej licencji musi umoZliwia¢ przeniesienie Oprogramowania na inne urzadzenie bez
konieczno$ci ingerenciji i powiadamiania Wykonawcy.

e  Modut musi mie¢ zainstalowane dedykowane oprogramowanie serwisowe pozwalajace na:

a. zdalne programowanie i strojenie radiotelefonow bazowych.

b. wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z obstugg wymiany radiowej przez
operatora bez koniecznosci fizycznego dostepu operatora do radia (zmiana kanatow,
nadawanie, odbior, wysytanie wiadomosci tekstowych, sygnatéw alarmowych itp.,

c. zdalne zarzadzanie i programowanie radiotelefondéw przeno$nym i samochodowych
dostarczonych w ramach budowy systemu poprzez funkcje Radio Management lub
rownowazne i programowanie ,Over the Air Programming” wraz z niezbednymi licencjami

d. zdalne zarzadzanie parametrami akumulatoréw do radiotelefonéw przenosnych
dostarczonych w ramach budowy system za pomocg oprogramowania Impres Battery
Management lub réwnowazne wraz z niezbednymi licencjami

1.13 Zdalny sterownik urzadzen

Zdalny sterownik urzadzen typu Lan Kontroler (IP power socket lub rownowazny) musi umozliwiaé
zdalny nadzor nad podtaczonymi do niego elementami.
e metalowa obudowa o wysokos$ci 1U z mozliwo$cig zamontowania w szafie 19”

e napiecie zasilania: 230V
e interfejsy: Ethernet min.10Mbit/s
e min. 6 wbudowanych gniazd 230V do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi
e  zarzadzanie przez WWW lub SNMP v2
e upgrade przez protokdt TFTP
e odczyt danych w czasie rzeczywistym bez konieczno$ci od$wiezania strony
e mozliwos¢ przetaczania do 6-ciu gniazd 230V bezposrednio ze strony WWW
e tablica zdarzen Evens Config dla kazdego wejscia i wyjScia do samodzielnego zaprogramowania
przez uzytkownika
o Scheduler (zatgczanie wyjs¢ o okreslonych godzinach w ciggu tygodnia)
o Watchdog IP do 6 urzadzen IP
o monitoring dodatkowych urzadzen np czujek, stanéw potozenia
o pomiar temperatury i napiecia zasilania urzadzenia
o pomiar napiecia, temperatury, pradu z podtaczonych czujnikow
o pomiar mocy i energii dla napiecia statego
. pomiar temperatury i wilgotnosci czujnikiem DHT22
o pomiar energii elektrycznej poprzez zliczanie impulséw na wyjsciu licznikdw energii
o mozliwos¢ dotgczenia dodatkowej ptytki z 4 przekaznikami lub 4 odtaczanymi portami PoE
o ustawianie czasu recznie lub wg serwera NTP
o mozliwos¢ kalibracji wskazan czujnikow
o sterowanie czestotliwoscig i wypetnieniem przebiegu PWM
o zdalne sterowanie — kazde z wyj$¢ urzadzenia ustawionego jako serwer moze by¢ sterowane z wejs¢
cyfrowych wielu LAN Kontroleréw ustawionych jako klient
. powiadamianie mailem lub poprzez SNMP TRAP o zaprogramowanych zdarzeniach
o automatyczne wysytanie wartosci i stanu czujnikéw w okreslonych interwatach na serwer SNMP
o obstugiwane protokoty: HTTP, SNMP, SMTP, SNTP, ICMP, DNS, DHCP.
o obstugiwane czujniki temperatury: PT1000, DS18B20
o obstuga protokotu 1wire
. sterownik nalezy wyposazy¢ w dedykowany, zewnetrzny, hermetyczny czujnik temperatury wraz z

kablem o dtugosci min. 2m.
sterownik nalezy wyposazy¢ w odpowiedni kabel zasilajacy
o sterownik nalezy wyposazy¢ w kabel LAN cat. 6E o dtugo$ci min. 5m.
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1.14 Motocyklowy zestaw systemu tacznosci radiowej
Wymagania dla zestawu:
1.14.1 Minimalne ukompletowanie systemu:

o radiotelefon przeno$ny zgodny z opisem w pkt. 1.7

e  dodatkowy akumulator (Li-lon)

e 2 szt. modutu podkaskowego, w sktad kazdego modutu bedg wchodzi¢: dwie stuchawki,
mikrofon z redukcjg szumu na pataku, przewdd wychodzacy z kasku, spiralny max. 40cm
dtugosci w stanie spoczynku zakonczony ztaczem Nexus TP-120 (ztacze bezpieczenstwa),
przewody wzmocnione kevlarem

e instrukcja zainstalowania modutu podkaskowego w kasku, szczegdty dotyczace typu kasku
zostang uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajacego,

e mikrofonogtos$nik z gniazdem typu Nexus TP-120 do wpiecia modutu podkaskowego,
umozliwiajacy wymiane korespondenciji radiowej przy pozostawionym podpietym interfejsie
do radiotelefonu takze przy wypietym kasku, kabel od mikrofonogto$nika spiralny zakoriczony
ztaczem 12PIN HiRose

e adapter 12PIN HiRose do radiotelefonu przenosnego

e wodoodporny przycisk nadawania PTT montowany na kierownicy motocykla

e zestaw z kaskiem zgodny z certyfikatem ECE 22.05

1.14.2 Zatozenia ogolne:

e motocyklowy system fgczno$ci radiowej zapewni mozliwo$¢ prowadzenia korespondencii
radiowej z radiotelefonu przeno$nego zaréwno w kasku jak i po odtaczeniu kasku za pomocqg
mikrofonogtosnika

e mikrofonogtosnik musi posiadac klips umozliwiajacy jego zamocowanie do ubrania

e  modut podkaskowy zapewni petng zrozumiato$¢ korespondenciji gtosowej podczas jazdy
motocyklem z predkoscig do 160km/hw hatasie dochodzacym z otoczenia na poziomie
100dB(A)

e dotgczenie lub oditgczenie modutu podkaskowego musi powodowa¢ automatyczne
przetaczenie odpowiednio toru nadawczo-odbiorczego na modut podkaskowy lub
mikrofonogtosnik.

1.15 Szkolenia
1.15.1 Nalezy po uruchomieniu instalowanych urzadzen przeprowadzi¢ szkolenia dla 5 administratorow w zakresie:
. administrowania Systemem,
instalowania urzadzen i oprogramowania uzytkowego,
instalowania poprawek i uaktualnier oprogramowania,
konfiguracja konsol i modutéw radiokomunikacyjnych,
zdalny nadzér, diagnostyka btedow.
1.15.2 Szkolenie powinno obejmowac cze$¢ teoretyczng oraz praktyczna, z wyraznym naciskiem na
¢wiczenia praktyczne w wymiarze co najmniej 18 godzin (3 x 6 godz.) Administratorom po odbyciu
szkolenia nalezy wystawi¢ zaswiadczenia uprawniajace do samodzielnej reinstalacii
urzadzen/oprogramowania objetych przedmiotem zamédwienia, bez utraty gwarancji.
1.15.3 Nalezy opracowac programy szkolen zawierajgce:
o cel oraz zakres szkolenia,
o metode i forme szkolenia,
o date i miejsce szkolenia.
1.15.4 Programy szkolen wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
1.15.5 Koszty szkolert w tym ewentualne koszty dojazdu, zakwaterowania i wyzywienia zwigzane
ze szkoleniem pokryje Wykonawca.
1.15.6 Szkolenia przeprowadzone zostang w jezyku polskim.
1.15.7 Nalezy przekaza¢ wszystkim uczestnikom szkolenia materiaty szkoleniowe sporzadzone w jezyku
polskim w postaci papierowej oraz na nosniku elektronicznym.
1.15.8 Fakt przeprowadzenia szkolenia musi zosta¢ potwierdzony podpisami administratoréw bioracych
udziat w szkoleniu.
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2, Opis instalacji systemu

21  Lokalizacje - KP Tuliszkéw, KP Dobra

2.1.1 Maszty antenowe na budynkach komisariatow policji:
e W komisariatach wykona¢ czyszczenie i malowanie masztow rurowych o wysokosci do 7m.
e Wykona¢ dokumentacje powykonawczg remontu masztu i instalacji antenowych.

2.1.2 Anteny i tory antenowe:

e  Zaprojektowac i zainstalowac na kazdym maszcie komisariatu Policji 2 anteny: pierwszg na szczycie
masztu zgodng z opisem w pkt. 1.11.2 oraz drugq zgodng z opisem w pkt. 1.11.3 w separacji
pionowej okoto 50cm na odstepniku o dt. min 60cm.

e Rozmieszczenie anten na maszcie zostanie uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajacego

e |Instalacje antenowe wykonac zgodnie z opisem w pkt. 1.11.4.

e Zastosowac schemat instalacji z ochronnikami w pomieszczeniu technicznym w poblizy szafy
teletechnicznej.

e W przypadku KP Dobra w zaleznosci od konstrukcji budynku dopuszcza si¢ zastosowanie wejscia
kablem do budynku poprzez przepust w $cianie budynku lub poprzez szacht kablowy kominowy.
Wymagane jest poprowadzenie 2 kabli antenowych do pomieszczenia serwerowni (w poblizu szafy
teletechnicznej) i do pomieszczenia instalacii radiotelefonu bazowego.

o W przypadku KP Tuliszkow wymagane jest poprowadzenie 2 kabli antenowych i wykonanie przepustu
dachowego w pokryciu dachdwkowym, dalej poprzez strych i klatke schodowg do pomieszczenia
serwerowni (w poblizu szafy teletechnicznej) i do pomieszczenia instalacji radiotelefonu bazowego.

e Tory antenowe od anten szczytowych doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego w poblizu szafy
teletechniczne;.

e Tory antenowe od anten zamontowanych nizej doprowadzi¢ w poblize miejsca instalacji radiotelefonu
bazowego — miejsca zostang wskazane przez przedstawicieli Zamawiajacego.

2.1.3 Pomieszczenie dyzurnego KP

e Zainstalowac 1 radiotelefon bazowy z zasilaczem biurkowym (opisane w pkt. Wymagania dla
radiotelefondw bazowych i samochodowych i Wymagania dla zasilaczy buforowych.2), w
kazdym komisariacie i podigczy¢ do toru antenowego tacznikiem (jumperem) w postaci kabla
elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-58.

o  Wistniejacych szafach teletechnicznych nalezy zamontowac 1 stacje retransmisyjng zgodng z
opisem 1.8 i 1 zestaw nadawczo-odbiorczy zgodny z opisem 1.10, akumulator zapewniajacy
podtrzymanie bateryjne min. 1 h pracy stacji retransmisyjnej oraz zdalny sterownik urzadzen opisany
w punkcie Zdalny sterownik urzadzen. Stacje retransmisyjne nalezy potaczy¢ jumperami z
zestawem nadawczo-odbiorczym, a zestaw nadawczo-odbiorczy potaczy¢ z fiderem.

2.2 KPP w Turku

2.2.1 Maszt antenowy:

o W celu prawidtowego dostepu do masztu antenowego nalezy wykona¢ drabine techniczng taczacq
dach gtowny z dachem nadbudowki.

2.2.2 Anteny i tory antenowe:

. Na istniejacym maszcie zaprojektowac i wykona¢ montaz dwoch dodatkowych anten: jedng zgodna z
opisem w pkt. 1.11.2 na istniejacym wolnym odstepniku oraz drugg ponizej zgodna z opisem w pkt. 1.11.3 w
separacji pionowej okoto 50cm na odstepniku o dt. min 60cm.

o Wykonaniu pomiary istniejgcych anten i jesli okaze sie, ze ktdra$ z nich jest uszkodzona, wowczas
nalezy dokona¢ wymiany uszkodzonych anten na anteny opisane w pkt. 1.11.2,
o Wykona¢ pomiary istniejgcych toréw antenowych do anten niepodlegajacych wymianie oraz

zainstalowac nowe tory antenowe do nowych anten, w przypadku uszkodzonych toréw antenowych dokona¢
wymiany na nowe

J Tory antenowe doprowadzi¢ do szafy teletechnicznej,

. Instalacje antenowe wykonac zgodnie z opisem w pkt. 1.11.4.
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o Zastosowac¢ schemat instalacji z ochronnikami w poblizu szafy teletechnicznej.
o Wykona¢ dokumentacje powykonawczg masztu i instalacji antenowych.

2.2.3 Radiokomunikacyjne pomieszczenie techniczne

o Na ostatniej kondygnacji budynku znajduje sie szafa teletechniczna. Nalezy zaprojektowa¢ zabudowe
stafg czeSci korytarza z szafq teletechniczng. Nalezy zaprojektowac system klimatyzacji.

o Do pomieszczenia doprowadzi¢ bezprzerwowe zasilanie gwarantowane z sitowni teleinformatycznej,
0 wydajno$ci minimum 2,5 kVA.

o Pomieszczenie powinno zostaé objete budynkowymi instalacjami kontroli dostepu, SSWiN, i PPOZ.

o W pomieszczeniu w szafie teletechnicznej zainstalowac:

16.1.1 przetacznik typu 24 portowy z wktadkg optyczng

16.1.2  Serwer komunikacyjny gtowny i rezerwowy ktory umozliwi zestawianie potaczen pomiedzy konsolami
dyspozytorskimi a modutami sterowania radiostacii,

16.1.3 Serwer mapowy ktdry umozliwi wizualizacje potozenia radiotelefonéw mobilnych na Uniwersalnym Module
Mapowym Systemu Wspomagania Dowodzenia (UMM-SWD), na Stanowisku Kierowania KPP w Turku.
16.1.4 Serwer zarzadzania ktory umozliwi konfigurowanie i nadzor konsol, modutéw sterowania radiostacii,
Serwerow.

16.1.5 Moduty radiokomunikacyjne wraz z 4 radiotelefonami bazowymi z zasilaczami typu rack (np. zasilacz
ZR12-15x2 lub réwnowazny),

16.1.6 radiotelefon bazowy sterowane zdalnie poprzez sie¢ IP z zasilaczem oraz sterownikiem zdalnego
sterowania (np. SGM5ES TRX lub réwnowazna).

16.1.7 Radiotelefony bazowe podtgczy¢ do toréw antenowych tacznikami (jumperami) w postaci kabla
elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-58.

16.1.8 Dwie stacje retransmisyjne wraz zestawami nadawczo odbiorczym zgodne z opisem pkt.1.8 i 1.10.

o Stacje retransmisyjne nalezy potaczy¢ jumperami z zestawami nadawczo-odbiorczymi, a zestawy
nadawczo-odbiorczy potaczy¢ z fiderami.
o w przypadku gdy szafa teletechniczna okaze si¢ zbyt mata do zainstalowania wszystkich urzadzen,

Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie urzadzen w dwoch szafach teletechnicznych.

2.3 Urzadzenia koricowe:

o w pomieszczeniu dyzurnych (SK) KPP Turek zainstalowac tacznie 2 konsole dyspozytorskie,
o na dyzurke dostarczy¢ 2 manipulatory z przystawkami zdalnego sterowania do radiotelefonéw
bazowych sterowanych zdalnie,

o dostarczy¢ 4 mikrofony biurkowe do radiotelefonéw bazowych,

o 2 podstawki biurkowe z wbudowanym gto$nikiem do radiotelefonéw bazowych

o w pomieszczeniu administratorow zainstalowa¢ Modut administracyjny,

. na dyzurke dostarczy¢ 40 radiotelefonéw przenosnych zgodnych z opisem pkt. Wymagania dla
radiotelefondw przenos$nych (kazdy z dodatkowym akumulatorem — akumulatory Li-lon),

o na dyzurke dostarczy¢ 3 fadowarki wielopozycyjne i 22 fadowarki jednopozycyjne do dostarczonych
radiotelefondéw przeno$nych,

. dostarczy¢ 27 radiotelefonéw samochodowych zgodnych w opisem w pkt.Wymagania dla
radiotelefondw bazowych i samochodowych wraz z uchwytami i kablami zasilajacymi,

o dostarczy¢ 17 anten samochodowych na pasmo VHF zintegrowanych z anteng GPS wraz

z przewodami antenowymi o dtugosci min 5 m i ztgczami niezbednymi do podtgczenia anten do radiotelefondw
samochodowych, dopuszcza si¢ dostarczenie oddzielnych anten VHF i GPS,

o dostarczy¢ 10 zestaw6éw do montazu kamuflowanego radiotelefonéw samochodowych z antenami
kamuflowanymi VHF zintegrowanymi z anteng GPS wraz z przewodami antenowymi o dtugosci min 5 m i ztgczami
niezbednymi do podigczenia anten do radiotelefonéw samochodowych. Do kazdego zestawu nalezy dostarczy¢
mikrofon i przycisk nadawania do montazu kamuflowanego oraz ztgcze do podtaczenia tych elementéw do
radiotelefonu, do kazdego zestawu dostarczy¢ diplekser umozliwiajacy podtaczenie radioodbiornika
samochodowego i radiotelefonu do wspoinej anteny, np. Procom LH108/136-2G lub réwnowazny pod wzgledem
parametrow.

. dostarczy¢ 2 komplety motocyklowych zestawow systemu tgczno$ci radiowej zgodnych z opisem w
pkt.1.14.
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1.8. UWAGI OGOLNE:

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904)
Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody autorow.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH | OKRESLAJACE
ICH STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY |
URZADZENIA ROWNOWAZNE, KTORE ODPOWIADAJA STANDARDOW| OKRESLONEMU W PFU LUB TEZ
STANDARD TEN PODWYZSZAJA.

- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi
normami i prawem budowlanym.

- Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentow: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtasciwa przedmiotowa Polska Norma,
Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu,
ktérego wtasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikow nalezy zachowac
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W
przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscisler Wykonawca ma obowigzek: uzyskac¢
brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnosé
otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg: warunki techniczne wykonywania i
odbioru robot budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje,
wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcdéw materiatow budowlano — instalacyjnych, przepisy techniczne instytucii
kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
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Il CZESC INFROMACYJNA

SPIS TRESCI CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg zamierzenia budowlanego
2. Kopia mapy do celow projektowych

3. Inwentaryzacja budynkow

4. Projekt koncepcyjny
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PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | REALIZACJA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan

bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.

926, z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024).

6. Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow technicznych zasilania

energig elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci (Dz. U. Nr 50, poz. 271).

7. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr
9, poz. 42).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

9. Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

14. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z pdzn.

zm.)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 r. Nr 109, poz.719)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych,
tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb
(DZ.U.p0z.638).

17. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
WspdInego Stownika Zaméwien (CPV) - Dz. U. WE L 340/1 z dnia 16.12.2002 r.
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