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PROJEKT ROZBIORKI

Lokalizacja:  wojewodztwo wielkopolskie, 62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 36 dz. nr ewid. 2/1, obreb
ewidencyjny: 066 Rypinek, identyfiaktor: 306101_1.0066.2/1

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan.
1. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku uzyteczno$ci publicznej wykonanym w celu
uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbiorke.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- wytyczne Zamawiajacego

- wizja lokalna

- Ksigzka obiektu ,Stotéwka” data zatozenia 31.05.1999 rok.

- Ksigzka obiektu ,Bursa” data zatozenia 31.05.1999 rok.

- Ksigzka obiektu ,Poliklinika” data zatozenia 31.05.1999 rok.

- Operat szacunkowy wykonany 25.11.2015 autor Wiktor Jokiel rzeczoznawca majatkowy
- Mapa zasadnicza w skali 1:500

3 CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek przeznaczony do rozbidrki sasiaduje z zrealizowang w
ostatnich latach nowg siedzibg Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (od strony zachodniegj i potudniowe;).
Od strony wschodniej sasiaduje z budynkiem oSwiatowym — Szkota Podstawowa nr 13. Na dziatce
znajduije sie obiekt uzytecznosci publicznej pierwotnie podzielony na trzy funkcjonalne budynki Poliklinika,
Stotowka, Bursa przewidziany do rozbiérki. Na dziatce 2/1 zlokalizowany jest takze budynek trafostaci,
wiata stalowa, budynek garazowy nie przewidziane do rozbiérki. Dojscia i dojazdy na terenie utwardzone.
Od strony frontowej nieliczne drzewa oraz zielen. Teren posiada bezpo$redni dostep z drogi publicznej —
ul. Kordeckiego. Dziatka jest obnizona w stosunku do terenu KMP w Kaliszu, ul. Kordeckiego oraz
sgsiadujacego parkingu o okoto 100cm.

4 STAN ISTNIEJACY

Stan obiektu okre$lono na podstawie ogledzin przeprowadzonych dnia 28.10.2020 roku, oraz dostepnych
danych technicznych z ksigzki obiektu, szczatkowej dokumentacji archiwalnej a takze informacii
udzielonych przez pracownikow Policji. Budynek wzniesiony w latach 80-tych XX wieku. Pierwotnie
budynek mozna byto podzieli¢ na trzy funkcjonalne czesci burse, stotdwke, osrodek zdrowia (Poliklinika).
Podobny podziat mozna odczyta¢ z dokumentacji archiwalnej z 1984 roku opracowany przez Wojewddzkie
Biuro Projektéw w Poznaniu (gtowny projektant mgr inz. Arch. Andrzej Wectawski). Obecnie czesci
zajmowane pierwotnie przez burse oraz stotdwke nie sg uzytkowane lub stanowig zaplecze magazynowe
KMP. Najwyzsza 5-cio kondygnacyjna czeS¢ - kiedys Poliklinika. Na pierwszych kondygnacjach petni



funkcje medyczng — o$rodek zdrowia, poradnie specjalistyczne. Na najwyzszej kondygnacji do niedawna
znajdowaly sie biura wydziatu CBS Policj.

Obiekt mozna podzieli€ na 3 bryty zgodne z pierwotng funkcjg. Najwyzsza 5-cio kondygnacyjna i 3
kondygnacyjna — Poliklinika. Potudniowe i zachodnie skrzydto 2-u kondygnacyjne, podpiwniczone -bursa,
stotéwka. Struktura pomieszczen obejmuje powierzchnie o przeznaczeniu biurowym, administracyjnym,
gabinety lekarskie, pomieszczenia higieniczno sanitarne, nieczynne i zdemontowane zaplecza
gastronomiczne, szatnie, pokoje noclegowe, pomieszczenia magazynowe i techniczne, ciggi
komunikacyjne. W piwnicy znajduje sie wezet cieplny — obecnie ogrzewana tylko Poliklinika. W budynku
zainstalowana jest winda. Budynek od lat nie remontowany w zakresie elewacji i stolarki okiennej i
drzwiowej. Widoczny jest znaczacy stopien zuzycia technicznego z szczegdlnym uwzglednieniem czesci
bursy, stotéwki oraz na zewnatrz budynku. Ostatnia kondygnacja przeszta remont, ktérego celem byto
zaadoptowanie pomieszczen na cele biurowe. Wykonano takze remont dachu. Na trzech najnizszych
kondygnacjach czeSciowy remont wykonany przez najemce.

Opis wbudowanych elementéw budynku:

-fundamenty - Zelbetowe tawy fundamentowe

-Sciany fundamentowe — Zelbetowe;

-Sciany zewnetrzne — Zelbetowe piyty prefabrykowane, czeSciowo murowane

-§ciany wewnetrzne — z elementéw drobnowymiarowych

-kominy murowane z cegty petne;

-stropy typu ciezkiego monolityczne lub kanatowe

-schody wewnetrzne Zelbetowe wykonczone lastryko

-Sciany wewnetrzne — tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, czesciowo wykoniczone ptytami GKB i
szpachlowane, malowane farbami, w cze$ci pomieszczen wytozone ptytkami ceramicznymi a takze
panelami ptytowymi w obrebie czesci korytarzy.

-w czesci pomieszczen sufity podwieszane gipsowe w czesci bytej bursy i stotowki sufity podwieszane
stalowe.

-posadzki betonowe — wykoniczone terakota, marmurem, drewnem, lastryko oraz wyktadzinami PCV.
-stolarka okienna w wiekszosci drewniana na najwyzszej kondygnacji PCV

-stolarka drzwiowa — zewnetrza stalowa lub PCV, wewnetrzna ptycinowa lub o podwyzszonej klasie
ochrony (biura CBS)

Instalacje:

-elektryczna — miedziana i aluminiowa

-wodociggowa — rury stalowego

-ogrzewcza - rury stalowe, grzejniki stalowe (w czesSciach wyremontowanych grzejniki ptytowe)

-ciepta woda uzytkowa — rury stalowego

-gazowa - instalacja gazu stalowa (na potrzeby nieczynnego zaplecza gastronomicznego przy stotéwce)
-instalacja hydrantowa -rury stalowe

-instalacja teleinformatyczna — w czesci wyremontowanej



5 DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

powierzchnia dziatki 2/1 8206 m?2
powierzchnia terenu opracowania 4201,33 m?
powierzchnia zabudowy istniejacej (na terenie opracowania) 1662,98 m?
powierzchnia zabudowy po rozbidrce (na terenie opracowania) 40,98 m?
kubatura budynkéw przewidzianych do rozbiorki 20 680 m?
wysoko$é budynku 5-kondygnacyjnego przewidzianego do rozbiorki 15,40 m
wysoko$¢ budynku 2-kondygnacyjnego przewidzianego do rozbiorki 4,90 m
szerokos$¢ elewacii frontowej budynku przewidzianego do rozbiérki 99,50 m
ODLEGLOSC BUDYNKU OD GRANIC DZIALEK SASIEDNICH
do dziatki 2/2 (ul.Kordeckiego) 2,85m
od dziatki 3/1 (teren SP nr 13) 7,65 m
9,65m

od dziatki 1/1 (KMP w Kaliszu)

ODLEGLOSC BUDYNKU PRZEWIDZIANEGO DO ROZBIORKI OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Od budynku KMP w Kaliszu (dz.1/1)

Od budynku Szkoty Podstawowej nr 13 (dz. 3/1) 11,94 m
od budynku trafostacji (dz. 2/1) 20,25 m
od budynku garazowego KMP w Kaliszu (dz.2/1) 18,03 m
od wiaty KMP w Kaliszu (dz.2/1) 9,63 m
15,20 m

6. OBSLUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Energia elektryczna - z niezaleznego przytacza przewidzianego do likwidacji.

Woda - z sieci wodociggowej. Przytacze przewidziane do likwidacji

Energia cieplna - z miejskiej sieci cieptowniczej. Przytacze przewidziane do likwidacii
Scieki sanitarne — do kanalizacji miejskiej. Planuje sie pozostawienie studni przytaczeniowe;.




Wody deszczowe - do systemu kanalizacji deszczowej. Planuje sie pozostawienie studni
przytaczeniowe;.

1. ZJAZD NA DZIALKE, KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

Zjazd na dziatke odbywa sie bezpo$rednim zjazdem z ulicy Kordeckiego. Planuije sie pozostawienia zjazdu
na dziatke.

8. ZIELEN

Od strony potudniowej niewielkie trawniki oraz zywoptoty. Od strony pétnocnej i wschodniej dojrzate
drzewa (Swierki srebrne, $wierki pospolite, Swierki syberyjskie oraz tuje). Planuje sie zachowanie
istniejacych drzew. Ewentualne wycinki w ramach osobnego opracowania.

9 DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Fot. 1 Budynki przeznaczone do rozbiorki — widok od strony potudniowej




N,

Fot. 3 Teren KMP w Kaliszu — widok od stroy p'6+noco-wschodniej




oS~

Fot. 4 Widok na budynki przezaczonedo rozbiorki z ulicy Kbrdeckiego — widok do strony pétnocno-
zachodniej

Fot. 5 Dziatka 2/1 — widok od strony po’fudniowo-zachodniej'




Fot.7 Budynek przeznaczony do rozbiorki - ogrodzenie




Fot. 9 Budynek przeznaczony do rozbiorki




Fot. 10 Budynek przeznaczony do rozbiérki — klatka schodowa

Fot. 11 Budynek przeznaczony do rozbiérki — stolarka okienna drewniana




Fot. 12 Budynek przeznaczony do rozbiérki — pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Fot. 13 Budynek przeznaczony do rozbiérki — sufit stalowy podwieszany w czesci podpiwniczone;j




Fot. 14 Budynek przeznaczony do rozbiérki okna drewniane okratowane

Fot. 15 Budynek przeznaczony do rozbiérki




N

Fot 17 Budynek przeznaczony do rozbiorki — wejscie glowne.




. 18 Budynek przeznaczony do rozbiérki — wnetrze budynku cze$¢ polikliniki; komunikacja

. 19 Budynek przeznaczony do rozbiérki — wnetrze budynku; komunikacja -poczekalnia (Poliklinika)




Fot. 20 Budynek przeznaczony do rozbiérki — widok konstrukcji stropodachu nad klatkg schodowq

10

OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Planuje sie catkowite usuniecie budynku z wytaczeniem fundamentéw. Do rozbidrki przewiduje sie z
nawierzchnie drogowe i instalacje podziemne obstugujace budynek. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie istniejacych sieci obstugujacych budynek gtowny KMP w Kaliszu.

Wyboru metody rozbidrki lub wyburzenia nalezy dokona¢ indywidualnie dla poszczegdlnych elementow
budynku. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage nastepujace czynniki:

Blisko$¢ czynnego budynku o$wiatowego — szkota podstawowa.

Blisko$¢ czynnego budynku KMP w Kaliszu

Bliskos$¢ ciggdw komunikacyjnych biegnacych w poblizu budynku stanowigcych dojazd do KMP
w Kaliszu.

Bliskos¢ drogi publicznej i ogdinie dostepnych ciggéw komunikacji piesze;.

Wptyw rozbiorki, na sasiednie obiekty.

Uktad konstrukcyjny budynkdw, wykorzystane materiaty (zelbet, mury ...) i sposéb ich utylizacji
lub powtornego wykorzystania.



» Ewentualne kruszenie gruzu na miejscu i wywoz urobku (mozliwos¢ wykorzystania przez
Wiasciciela terenu — do uzgodnienia).

» Kolejno$¢ wykonywania prac z uwzglednieniem zagospodarowania stref dziatki na drogi i roboty
okoto wyburzeniowe (kruszenie, tymczasowe sktadowanie odzyskanych materiatéw)

10.1 OGOLNA KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

W pierwszej kolejnosci nalezy odtaczyé wszystkie instalacje: elektryczng, wodng, gazowsa,
kanalizacyjna, wodociggowa, telefoniczng, CO od sieci zewnetrznych. Nalezy sprawdzi¢ przebieg
instalacji podziemnych przez teren prowadzenia rozbiorki.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ demontaz instalacji, rur, przewoddw, armatury, grzejnikéw,
innych urzadzen odbiorczych.

W kolejnym kroku nalezy zdemontowac sufity podwieszane, stolarke okienna i drzwiowa.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do rozbiorki wszystkich $cian dziatowych.

Rozbiorke dachu nalezy rozpocza¢ od demontazu elementdéw ponad potacig — wytazy, instalacje
odgromowe, murki, attyki, kominy, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, nastepnie mozna
rozebrac pokrycie.

Rozbidrke stropodachu wraz Scianami zewnetrznymi budynku prowadzi¢ mechanicznie za
pomoca specjalistycznego sprzetu. Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na rozbidrke najwyzszych
kondygnaciji i bliskos¢ zabudowy sasiednie;.

Sciany nizszych kondygnacii i stropy rozebraé mechanicznie.

Dalsza czes¢ opracowania zawiera omowienie kolejno$ci prac przy rozbiorce najtrudniejszych obiektow.

Nalezy postepowa¢ zgodnie z ogdéing kolejnoscia prowadzenia rob6t z uwzglednieniem
nastepujacych zastrzezen:

Ad. 5.: Nie wolno przewraca¢ murowanych scian dziatowych — nalezy rozbierac je warstwami i na biezaco
usuwac gruz poza budynek. Nie wolno podcina¢ $cian od dotu i ich przewracac.

Ad. 7.. Kolejno$¢ rob6t powinna byC podporzadkowana konstrukcji budynku. Rozbiorke nalezy
przeprowadzi¢, z uzyciem specjalistycznego sprzetu. Poczawszy od dachu i $cian attyki, poprzez strop
najwyzszej kondygnacji. Usuwac gruz po kolejnych etapach.

11 . OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Rodzaj Zagrozenia Miejsce Czas Skala zagrozenia
wystepowania

Niekontrolowana utrata Poliklinika — w Podczas rozbidrki Zagrozenie obejmuje

statecznos$ci ustrojow odlegtosci do ok. 15m elementéw wszystkich

prefabrykowanych, w tym od obiektow konstrukcyjnych znajdujacych sie w

zniszczenie postepujace poblizu hali

taficuchowo

Zmiana schematu Poliklinika — w Podczas rozbidrki Zagrozenie obejmuje

statycznego konstrukcii odlegtosci do ok. 15m elementéw wszystkich




(dotyczy szczegolInie Scian | od obiektow konstrukcyjnych znajdujacych sie w
nosnych, stropdw i stupow) poblizu budynku.
skutkujaca
niekontrolowanym
zawaleniem konstrukciji lub
jej czesci.
Osuniecie skarp wykopow | Teren Podczas rozbiorki Dotyczy pojedynczych
instalacji w terenie | pracownikow
oraz $cian
piwnicznych.
Upadek z wysokosci Wszystkie kondygnacje | Podczas prac Dotyczy pojedynczych
budynku, rusztowania, | przygotowawczych i | pracownikow
kosze podnosnikéw rozbiorki
Uderzenie spadajacym Otoczenie budynku i Prace rozbiérkowe | Dotyczy pojedynczych
odtamkiem rusztowan odlegtosci do pracownikow oraz
ok. 10m od obiektow uzytkownikow terenow
sgsiadujacych.
Uszkodzenie pojazdow Teren Dotyczy pojedynczych

wskutek wjazdu w
niezabezpieczony
studzienke, kanat, wykop.

pracownikdw i sprzetu

11.1 Procedura dotyczaca obowiazkéw i postepowania wiascicieli i zarzadcéw przy usuwaniu
wyrobdw zawierajacych azbest z obiektéw lub terenéw

Na opisywanym terenie nie stwierdzono istnienia wyrobow zawierajacych azbest.

11.2 Wytyczne dotyczace uzytkowania maszyn i urzadzen technicznych.

» Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.
» Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich

sprawnosc.

» Nalezy je stosowac zgodnie z przeznaczeniem.
» Powinny by¢ obstugiwane przez przeszkolonych pracownikdw.
* W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomic¢ odtaczy¢ doptyw energii
» Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztow na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

11.3 Obowiazujace przepisy i literatura




Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 z pozniejszymi zmianami w sprawie
dziennika budowy, rozbidrki, montazu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Kaczkowska, Roboty remontowe i rozbiérkowe w budownictwie, WiHK KaBe, Krosno2009
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

11.4 Sposob zagospodarowania materiatow z rozbiorki

Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpaddw powinien postepowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektéw powinny by¢ posegregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatdw nalezy wydzielic odpady do recyklingu i
utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadow komunalnych.

11.5. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowa¢ sie w biurze kierownika budowy.
Dotyczy to n/w dokumentow:

projekt do pozwolenia na rozbiorke (niniejsze opracowanie)

wykonawczy projekt rozbiorki

projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wodno - kanalizacyjne,
telefoniczne, gazowe, c.

projekt demontazu prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

odpis pozwolenia na budowe

odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i urzadzenia
techniczne podlegajace dozorowi technicznemu

dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne
uzytkowane na placu budowy

protokdt z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;

protokéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy

odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikow do pracy na wysokosci

odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp



e atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej

e Uwaga: Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

11.6 UWAGI

» Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.
UniemoZzliwi¢ dostep do terenu rozbidrki osobom postronnym i zapewni¢ prawidtowy dostep i
dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych. Dla niektorych prac zaktada sie koniecznos¢
wydzielenia strefy bezpieczenstwa wychodzacych poza wtasno$¢ inwestora.

» Na biezaco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbidrki a w szczegoInosci zapisy dotyczace: kolejnosci
I sposobu wykonywania robét, protokolare przekazanie elementéw do rozbiorki i protokolarny
odbidr rusztowan lub drabin, opis $rodkéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce, opis
okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi.

»  Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
» Nalezy przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenia BHP bez posrednio przed przystapieniem do robot.

* Usuwanie elementéw rozbiorki nie moze wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu.

» Prowadzenie prac rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatr jest zabronione.

» Prace na rusztowaniach, wysokosSci i dla rozbidrki elementéw podatnych na dziatanie wiatru
nalezy bezwzglednie przerwaC przy wystepowaniu podmuchéw wiatru o predkosSciach
przekraczajacych 10 m/s.

»  Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

» Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej kadry techniczne;.

» Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odlegtosci od budynkdw sasiednich
rozbidrke stropodachu i $cian najwyzszych kondygnacji nalezy prowadzi¢ recznie i przy pomocy
lekkiego sprzetu mechanicznego przy zachowaniu ostrozno$ci naruszenia sgsiednich budynkow.

» Pracownicy znajdujacy sie w gérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢ zabezpieczeni
przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych
zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

» Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie
poza strefg niebezpieczna.

» W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegoinych elementow i w miare potrzeb
wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

» W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjadni¢ czy dana
instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.



Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod warunkiem
zachowania przepisow BHP.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy opracowaé projekt wykonawczy rozbiorki.
Niniejszy projekt stuzy do uzyskania pozwolenia na rozbidrke i nie jest wystarczajacy do
rozpoczecia prac budowlanych (w tym celu wykonawca musi opracowac projekt wykonawczy).

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
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