PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KMP KALISZ — ROZBIORKA
BUDYNKOW Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego)

Nazwa zamowienia: ~ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA KMP KALISZ - ROZBIORKA BUDYNKOW Z
ZAGOSDPODAROWANIEM TERENU

Adres inwestycj: ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
dz. nrewid. 2/1, obreb ewidencyjny: 066 Rypinek, identyfiaktor: 306101_1.0066.2/1
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

Adres zamawiajacego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Opracowanie: mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

Kod zamowienia wedtug CPV:

USLUGI PROJEKTOWE

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne]

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zawarto$¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA
Il CZESC INFORMACYJNA

Opracowat Zatwierdzit
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KMP KALISZ — ROZBIORKA
i BUDYNKOW Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

| CZESC OPISOWA

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.0pis 0goiny przedmiotu zaméwienia

1.2.1.lokalizacja

1.2.2.stan wlasnosci

1.2.3.stan istniejacy

1.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJACY

1.4 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA

1.4.1 zakres prac projektowych

1.4.2 zakres robo6t budowlanych zgodny z czescia projektowa
1.5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
1.5.1 zestawienie powierzchni.

1.6.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1 zagospodarowanie terenu

1.6.2 budynek garazowy

1.6.3 wiata garazowa ze stanowiskami myjni bezdotykowe)j

1.7 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.7.1 wymagania w stosunku do wybranych elementéw zagospodarowania terenu
1.7.2 wymagania w stosunku do wybranych elementéw wykonczenia budynku garazowego
1.7.3 wymagania w stosunku do wybranych elementéw wykonczenia wiaty garazowej
1.7.4 wymagania w stosunku do instalacji sanitarnych

1.7.5 wymagania w stosunku do instalacji elektrycznych

1.7.6 wymagania w stosunku do instalacji teletechnicznych

1.8 UWAGI OGOLNE
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o BUDYNKOW Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i zamierzenia budowlanego

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowska,
Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,Trasg Bursztynowg” (Uchwata nr X1V/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza
z dn. 29 grudnia 2009 r.)

3. Kopia mapy zasadniczej

4. Dokumentacja do pozwolenia na rozbiorke (wniosek ztozono: w drugiej dekadzie listopada 2020 r.)

5. Projekt koncepcyjny

6. Archiwalne wyniki badan gruntowych

7. Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowej (wniosek ztozono w drugiej dekadzie listopada
2020 r.)
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KMP KALISZ — ROZBIORKA

o BUDYNKOW Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| CZESC OPISOWA

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan

bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2018 poz. 1000).

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z pdzn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektow do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentaciji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. 2004 Nr 100, poz. 1024).

6. Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkdw technicznych zasilania

energig elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci (Dz. U. 1995 Nr 50, poz. 271).

7. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr
9, poz. 42).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (z p6zn. zm. Dz. U. 2019 poz. 1065)

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( z p6zn. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
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1696, 1712)
10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

14. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z pdézn. zm. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1372,
1518, 1593)

15. Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelarie tajne komérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatow niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkow bezpieczenstwa fizycznego i informacii niejawnych w Policji

(Dz.Urz. KGP z 2011 r. nr 1. poz. 5, z p6zniejszymi zmianami).

16. Zarzadzenie Nr 1305 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie okre$lenia norm
wyposazenia jednostek, komorek organizacyjnych Policji i policjantow w sprzet teleinformatyczny i
telekomunikacyjny oraz szczegotowych zasad jego przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 10 poz 74).

17.  Zarzadzenie nr 13 Komendanta Gtownego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie okre$lenia norm
wyposazenia jednostek, komérek organizacyjnych Policji i policjantow oraz szczegdtowych zasad jego

przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz 70, z p6zn. zm.)

18. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

1.2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5/46



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KMP KALISZ — ROZBIORKA
BUDYNKOW Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1.2.1. LOKALIZACJA
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr ewid. 2/1, obreb
ewidencyjny: 066 Rypinek, identyfikator: 306101_1.0066.2/1

1.2.2.STAN WLASNOSCI
Budynki jak i teren dziatek objetych opracowaniem jest wlasno$cig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie

Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu.

1.2.3.STAN ISTNIEJACY
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36 i jest uzytkowany przez Komende
Miejska Policji w Kaliszu.
Na terenie usytuowany jest przeznaczony do rozbiérki zespdt trzech budynkdw (poliklinika, bursa, stotéwka).
Sq to budynki wielokondygnacyjne, podpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej, kryte stropodachem.

1.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJACY

Fot. 1 — Lokalizacja obiektu zdjecie z potudniowego-wschodu.
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Fot. 3 - Lokalizacja obiektu zdjecie z kierunku potudniowego
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Fot. 4 - Zdjecie ogrodzenia frontowego przy budynku gtéwnym KMP Kalisz

Fot. 5 - Zdjecie istniejgcych latarni o$wietleniowych
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Fot. 6 - Budynek przeznaczony do rozbiorki, wejscie gtowne.

Fot. 7 - Wnetrze budynku przewidzianego do rozbiorki

9/46



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KMP KALISZ — ROZBIORKA
BUDYNKOW Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Fot. 8 - Wnetrze budynku przewidzianego do rozbiorki

Fot. 9 - Wnetrze budynku przewidzianego do rozbiorki
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Fot. 10 - Wnetrze budynku przewidzianego do rozbiorki

1.4 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewiduje rozbiorke kompleksu budynkéw, na ktdry sktadajq sie budynek
Polikliniki, budynek bursy oraz budynek stotowki. Na terenie po rozebranych obiektach przewiduje sie budowe
budynku garazowego z miejscami na 7 samochoddw oraz pomieszczeniem konserwatora. Planuje sie rowniez
budowe wiaty garazowej na 24 samochoddw (w tym 10 stanowisk do tadowania pojazdéw elektrycznych) z
myjnig bezdotykowa;: 1 stanowisko do mycia pojazdéw i 1 stanowisko wyposazone w sprzet do czyszczenia
wnetrz pojazdow.

Planuje sie takze utwardzenie terenu i utworzenie miejsc postojowych dla pojazdéw stuzbowych oraz
policjantéw i pracownikéw policji. Caty teren objety opracowaniem bedzie o$wietlony.

W zakres zadania wchodzi rowniez wykonanie stacji uzdatniania wody dla KMP w Kaliszu dla obiektow
istniejacych oraz projektowanych oraz instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu wiaty garazowej.

Teren, ktdry bedzie nieutwardzony i niezabudowany nalezy zagospodarowac jako teren zielony (trawniki oraz

zielen wysoka).

1.4.1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranzowego w zakresie
1)projektu zagospodarowania terenu wraz z obiektami matej architektury, parkingi, ogrodzenie.

2)W skfad zamawianej dokumentacji wchodzi opracowanie dokumentaciji kosztorysow inwestorskich,

przedmiaréw rob6t budowlanych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac z wytycznymi BIOZ.
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3) W sktad zamawianej dokumentacji wchodzi opracowanie dokumentaciji wykonawczej rozbiorek.
4) W zwigzku z zakresem realizacji nalezy wykona¢ operat wodno-prawny oraz uzyska¢ pozwolenie wodno-
prawne.
5) Jezeli wymagane. Nalezy wykona¢ opracowania $rodowiskowe, tj. Karte Informacyjng Przedsigwzigcia,
operat Srodowiskowy oraz uzyska¢ decyzje Srodowiskowa.
6) Jezeli wymagane. Opracowanie programu prowadzenia badarn archeologicznych oraz uzyskanie
stosownego pozwolenia.
7) Elementem zadania jest uzyskanie stosownych zatwierdzen i pozwolen zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w zakresie zwigzanym z planowanym przedsiewzigciem.
8)Uzgadnianie z Zamawiajagcym rozwigzan na etapie projektowania. Rozwigzania projektowe powinny
obejmowaé rozwigzana funkcjonalne, estetyczne, materiatowe oraz techniczne uwzgledniajgce zapisy
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz odrebne przepisy i wytyczne zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
Rozwigzania powinny by¢ wykonane na bazie koncepcji dotaczonej do PFU. Dopuszcza sie wprowadzenie
zmian w koncepcji pod warunkiem zgody Zamawiajacego.
9)Uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie wykonania projektow budowlanych i wykonawczych oraz
przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji kompletnej dokumentaciji projektowej przed ztozeniem jej do urzedu
celem uzyskania pozwolenia na budowe.
10)Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowane;

dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja projektowa powinna w szczegdlnosci obejmowac wykonanie projektow w zakresie:

-wykonanie badan gruntowych
-wykonanie map do celéw projektowych
-projekt architektoniczny / projekt budowlany i wykonawczy/
-projekt konstrukcyjny / projekt budowlany i wykonawczy/
-projekt drogowy obejmujacy przebudowe komunikacji wewnetrznej oraz parkingow. / projekt budowlany i
wykonawczy/
-projekt instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych. Projekt kanalizacji deszczowej. / projekt budowlany i
wykonawczy/
-projekt instalaciji elektrycznych (instalacji oswietleniowej wewnetrznej i zewnetrznej, zasilajacej, oSwietlenia
awaryjnego, ewakuacyjnego, instalacji odgromowej), / projekt budowlany i wykonawczy/
- projekt instalacji elektrycznych niskopradowych ( monitoringu, kontrola dostepu), / projekt budowlany i
wykonawczy/
-projekt instalacji przeciwpozarowych - / projekt budowlany i wykonawczy/
- projekt technologii myjni
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- projekt instalacji fotowoltaicznej
- projekt stacji uzdatniania wody
-projekt kolorystyki elewacii
-projekt uksztattowania terenu
-projekt ogrodzenia terenu
-projekt zieleni i szaty ro$linnej terenu,
-projekt elementow matej architektury
-projekty przytaczy
-Kosztorys Inwestorski, przedmiar robét, ZZK / w wersjach pdf i ath / z uwzglednieniem podziatu na obiekty
-informacja BIOZ
-inne opracowania inzynieryjne jezeli wymagane w celu wykonania zadania

-inne opracowania jezeli wymagane ze wzgledow formalnych

Wymagana ilos¢ egzemplarzy w wersji papierowej:

projekt budowlany - 5 egz.,

projekt wykonawczy - 3 egz.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.,

kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztow (ZZK) - 3 egz.,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egz.,
dokumentacja powykonawcza - 3 egz.

Kazde opracowanie ma posiada¢ numer egzemplarza.

Poza wersjq papierowg Wykonawca przekaze kazdorazowo dokumentacje w formie elektronicznej na
nosnikach elektronicznych (ptyta CD/DVD lub pendrive) w formatach pdf oraz edytowalnych / dwg, ath, doc /.-
3 egz.

1.4.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNY Z CZESCIA PROJEKTOWA

1)Wykonanie robdt na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym oddanie
obiektu do uzytkowania oraz jego uzytkowania z uwzglednieniem kompletnego wyposazenia.
- Wykonanie rozbiérki budynkow oraz przytaczy znajdujgcych sie na terenie opracowania — zgodnie z
projektem rozbidrki dotagczonym do niniejszego PFU
-Wykonanie zagospodarowania terenu, o$wietlenia parkingu, ogrodzenie terenu.
-Wykonanie budynkéw garazowego oraz wiaty wraz z myjnia
-Wyposazenie budynku -myjnia
2)obstuga geodezyjna wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
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3)Zapewnienie nadzoréw specjalistycznych

4)Zamawiajacy umozliwi w miare mozliwosci technicznych dostep do energii elektrycznej, wody i innych

medidw. Koszty zuzycia ponosi Wykonawca.

5)Wszystkie roboty realizowane zgodnie ze STWIORB oraz obowigzujacymi normami.

6)Ubezpieczenie budowy

7)Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz ztozenie kompletnego wniosku do odpowiedniego

Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH

1.5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Zestawienia powierzchni terenu jak i wielko$¢ pomieszczen zostata okreslona w przyblizeniu. Liczba pomieszczen

oraz ich powierzchnia moze ulec zmianie na etapie wielobranzowego projektu koncepcyjnego i budowlanego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- catkowita powierzchnia terenu opracowania ..........ccoceeeeervvirneeeeseseeerereneienns
- szacowana catkowita powierzchnia ZabUdOWY.........cccvevvvrvvvererersss s
- szacowana powierzchnia zabudowy budynku garazowego............cccevereerernnnens
- szacowana powierzchnia zabudowy wiaty garazowej............ccveeeeereeeereneeenneennn.
- powierzchnia zabudowy trafostacii.............cveeeriennre e
- szacowana powierzchnia nawierzchni azurowej (parkingi)...........cocvereeereereenenn.
- szacowana powierzchnia terenu Zielonego.........c.oueeerrinerrieeneeeieeeees
- szacowana powierzchnia biologicznie CZYNNa.........ccceveeeveeeceeeee e

- szacowana powierzchnia nawierzchni Utwardzongj.........c.cocvveeeeevineeerninnnns

............................................. 4201,33 m2
............................................... 779,10 m2
................................................ 252,47 m?
............................................... 485,65 m2
............................. bez zmian - 40,98 m?
................................................ 387,50 m2
.............................................. 1411,76 m2
.............................................. 1605,51 m?
.............................................. 1622,97 m?

BUDYNEK GARAZOWY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

pomieszczenia powierzchnia [m2]
0.01 POMIESZCZENIE KONSERWATORA 28,00
0.02 POMIESZCZENIE GARAZOWE (1 STANOWISKO) 28,00
0.03 POMIESZCZENIE GARAZOWE (4 STANOWISKA) 112,00
0.04 POMIESZCZENIE GARAZOWE (2 STANOWISKA) 56,00
suma: 224,00
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1.6.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewiduje si¢ lokalizacj¢ dwoch zjazdéw na teren z ulicy Kordeckiego: jeden istniejacy
zlokalizowany przy granicy z dziatka 1/1, drugi — istniejacy, po drugiej stronie terenu. Lokalizacja
zjazdow zgodnie z cze¢scig rysunkowg projektu koncepcyjnego (zatgczonego do PFU).

Prace w obrgbie zagospodarowania terenu obejmujg rozbidrke budynkéw: Polikliniki, bursy oraz
stotowki, demontaz istniejgcej nawierzchni utwardzonej, wykonanie nowej instalacji wewnetrznej
kanalizacji deszczowej, separatorOw oraz nowego przylacza do kanalizacji deszczowej. Wykonanie
wewnetrznych instalacji elektrycznych, wodociggowej zasilanych z istniejagcego budynku KMP w
Kaliszu. Nalezy przewidzie¢ oswietlenie terenu. Nalezy wykona¢ budynek garazowy, wiate wraz z
myjnig oraz urzadzi¢ teren zielony wraz z obiektami matej architektury oraz nowe nawierzchnie
utwardzone.

Przewiduje si¢ podniesienie terenu do poziomu ul. Kordeckiego oraz terenu zagospodarowanego przy
Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatow pozyskanych z
rozbidrki budynkéw Polikliniki, bursy oraz stolowki (po wczesniejszym przetworzeniu). Materiat z
rozbiérek nie moze stanowi¢ podbudowy pod tereny zielone, na ktére nalezy nawiezé ziemi¢
urodzajng.

W ramach prac nalezy wykona¢ 31 miejsc postojowych na samochody osobowe (nawierzchnia azurowa), drogi
wewnetrzne, utwardzenie przy budynku trafostacji oraz nasadzenia (zielen wysoka, izolacyjna oraz niska).
Planuje sie przewidzie¢ ciggi piesze, tawki oraz kosze na $mieci na wydzielonym terenie zielonym w pétnocne;
czesci terenu opracowania. Wygrodzenie ogrodzeniem modutowym nawigzujacym do ogrodzenia frontowego
istniejacego przy budynku gtéwnym KMP.

Na terenie zlokalizowa¢ stupy oswietleniowe — 8 szt (lokalizacja zgodna z czescig rysunkowg projektu

koncepcyjnego zataczonego do PFU). Sterowanie o$wietleniem terenu z projektowanej szafki o$wietlenie terenu.

1.6.2 BUDYNEK GARAZOWY

Na terenie objetym opracowaniem planuje si¢ budowe budynku garazowego z 7 miejscami
postojowymi i pomieszczeniem dla konserwatora. Wymiar wewngtrzny pojedynczego stanowiska dla
samochodu: 4 x 7m. Wysokos¢ wewngetrzna minimum 3,30 m.

Budynek w technologii tradycyjnej — murowany, wykonczony tynkiem w kolorze jasnoszarym. Dach
ptaski (membrana dachowa).

Bramy garazowe segmentowe w kolorze RAL 7016.

Wykona¢ system wentylacji budynku garazowego.

Budynek powinien nawigzywa¢ do istniejgcego budynku garazowego KMP w Kaliszu zlokalizowanego w

potudniowej cze$ci dziatki 2/1 (poza terenem opracowania).
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1.6.3 WIATA GARAZOWA ZE STANOWISKAMI MYJNI BEZDOTYKOWEJ

Planuije sie budowe wiaty garazowej dla 24 samochodow osobowych. Pod wiatg nalezy zaprojektowac instalacje
elektryczng przewidziang dla podigczenia 10 stanowisk do fadowania samochoddw elektrycznych.

Na dachu wiaty przewiduje sie instalacje paneli fotowoltaicznych (min. 142 szt. - taczna moc ok. 50 kWp).
Wysoko$¢ minimalna — 2,50 m, dach kryty blachg trapezowa.

Budynek wiaty powinien nawigzywac forma, kolorem i materiatem do istniejacej wiaty KMP Kalisz zlokalizowane;
w potudniowej czesci dziatki 2/1 (poza terenem opracowania).

Pod dachem planuje sie przewidzie¢ oswietlenie.

Nalezy przewidzie¢ stanowisko myjni bezdotykowej (mycie wstepne, sptukiwanie, woskowanie i nabtyszczanie)
z ogrzewang posadzka. Pod wiatg zlokalizowa¢ nalezy réwniez stanowisko do czyszczenia wnetrz pojazdow

stuzbowych wyposazone w odkurzacz stacjonarny.

1.7 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane elementy budynku byly trwate i umozliwity dtugie bezawaryjne
funkcjonowanie obiektu. Kontroli zamawiajacego podlega¢ beda rozwigzania projektowe zawarte w projekcie
koncepcyjnym, budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wraz z przedmiarami rob6t w aspekcie
ich zgodno$ci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz obowigzujacymi przepisami i wytycznymi

Zamawiajgcego (KWP w Poznaniu)

1.7.1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOJAZDY - NAWIERZCHNIA
materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z
naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru bazaltu.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

MIEJSCA POSTOJOWE - NAWIERZCHNIA AZUROWA

materialy — ptyty azurowe gr. 8 cm wypetnione grysem lub humusem z obsiang trawa, kraweznik drogowy 15x30x100
cm

TERENY ZIELONE

Wydzielone przestrzenie zielone na terenie nalezy obsia¢ nasionami traw o gestym zakorzenieniu (minimalna
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grubo$¢ humusu 15¢cm).

ZIELEN IZOLACYJNA

Planuje sie nasadzenia: Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis, Thuja Spiralis lub Thuja plicata ). Drzewa
nalezy sadzi¢ co 75cm . Minimalna wysoko$¢ sadzonek 1,4m. /okoto 27 sztuk/
DRZEWA LISCIASTE - minimalna wysoko$¢ sadzonek 2 m

1 — Wigz holenderski ‘Wredei' (Ulmus Hollandica 'Wredei') lokoto 13 sztuk/

2 - Brzoza pozyteczna 'Doorenbos' (Betula Utilis 'Doorenbos’) lokoto 8 sztuk/
3 — Surmia Bignoniowa (Catalpa Bignonioides) /1 sztuka/

4 — Klon czerwony (Acer Rubrum) /okoto 8 sztuk/

5 — Buk pospolity (Fagus Sylvatica) lokoto 10 sztuk/

TRAWA OZDOBNA

Rozplenica japoriska 'Hameln' (Pennisetum Alopecuroides 'Hameln') — sadzona co 75-90 cm

KOSZE NA SMIECI

materiaty — konstrukcja ze stali nierdzewnej, wktad kosza ze stali ocynkowane.

tAWKA
materiaty — beton architektoniczny (jasnoszary), drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez, stal
kwasoodporna 304 szlifowana

wymiary — wysoko$¢ 45 cm, szeroko$¢ 45 cm, dtugo$¢ 200 cm

OGRODZENIE
materialty — ogrodzenie modutowe nawigzujace do istniejagcego ogrodzenia frontowego przy

budynku gtéwnym KMP

BRAMA WJAZDOWA
brama wjazdowa przesuwna, automatyczna. Sterowana przy pomocy pilota, karty dostepu (zblizeniowo) i z

pomieszczenia dyzurnych w budynku gtéwnym KMP (dostarczy¢ 20 pilotéw).

SZLABAN

materialy — automatyczny szlaban drogowy przeznaczony do kontroli ruchu kotowego. Obudowa jednostki szlabanowej
z blachy stalowej, ocynkowanej i lakierowanej proszkowo. Czas otwierania 4-5 s.

Sterowany przy pomocy pilota, karty dostepu (zblizeniowo) i z pomieszczenia dyzurnych w budynku gtéwnym
KMP.
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materiaty — stup oSwietleniowy zbudowany z profili stalowych ocynkowanych.
W wysiegniku modutowa oprawa LED. Estetyke lamp przyja¢ na podstawie istniejacych latarni na terenie

KMP.

UJECIE WODY DO PODLEWANIA TERENOW ZIELONYCH

Na terenie przewidzie¢ zewnetrzne punkty czerpane ogrodowe mrozoodporne

lokalizacja — zgodnie z czescig rysunkowg projektu koncepcyjnego (zataczonego do PFU); 2 punkty
czerpane zlokalizowane na elewacji budynku garazowego; 2 punkty czerpane zlokalizowane w skrzynkach

na terenie

MONITORING

Teren nalezy obja¢ monitoringiem; wigczy¢ do istniejacej sieci (istniejaca sie¢ CCTV jest objeta gwarancjg
wykonawcy tj. Budimex S.A.) lub wykonac¢ niezalezny system CCTV dla projektowanego terenu.
Projektowany system CCTV w przyszto$ci musi umozliwia¢ integracje z istniejacym systemem CCTV prod.
SeeTec.

Nalezy obja¢: oba stanowiska myjni, zjazd na teren (obustronnie), budynki garazowe i trafostacji, wiate.

Lokalizacja kamer zgodnie z czescig rysunkowa projektu koncepcyjnego (zataczonego do PFU).

1.7.2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA BUDYNKU
GARAZOWEGO

SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE

materiaty — Sciany murowane z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 25 cm

SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE

materiaty — Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm

STROPODACH
stropodach typu ciezkiego

POSADZKA

materiaty — warstwa wykonczeniowa, wylewka betonowa zbrojona siatka zbrojarskq dylatowana obwodowo, folia PE,
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izolacja termiczna

warstwa wykorczeniowa — kostka betonowa

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE SCIAN

system BSO

- Kleje do ptyt termoizolacyjnych

- Styropian. Klejenie metodg obwodowo-punktowa.

- Masa szpachlowa

- Siatka zbrojaca, siatka z widkna szklanego do zbrojenia podstawowego, 165g/m2

- Podktad tynkarski

- Tynk silikatowy barwiony w masie o fakturze 1,5-2mm oraz - narozniki aluminiowe z siatka, listwy kapinosowe z siatkq
Uwaga : Do wysokosci 3m nalezy zastosowa¢ tynk o podwyzszonej udarno$ci. Podwyzszong odporno$é na
uszkodzenia mechaniczne mozna uzyskaé przez zastosowanie podwdjnej warstwy siatki. Kolorystyka wg rysunkéw
elewacji

Nalezy zachowaé absolutng staranno$¢ oraz prowadzi¢ prace zgodnie z zaleceniami producenta oraz
nadzoru autorskiego.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm, gtadzie gipsowe.

OBROBKI BLACHARSKIE

materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,7mm. Blacha tytanowo-cynkowa . Obrdbki te muszg
wystawac poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci.
Obrdbki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane. Opierzenia attyk nalezy wykona¢ w spadku min.
0,5% do wewnatrz dachu

BRAMY GARAZOWE

brama segmentowa

-elementy stalowe, ocynkowane ogniowo,

-profilowana o$cieznica katowa, zamknigta z bokéw, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposazona
w przykrecane bezpieczne szyny biezne

- ptaszcz bramy wypetniony piang poliuretanowg 42mm

- segmenty wyposazone w zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow

- brama sterowana na pilota (kazda brama wyposazona w 5 pilotow)

OKNO
Umax = 0,9 W/m2K, ramy aluminiowe, w kolorze grafitowym, $lusarka w kolorze ram.
Szklenie szkto bezpieczne.: ESG COOL-LITE skn 176 11 6 mm

PODOKIENNIKI

Podokienniki wykonane z blachy tytanowo-cynkowej — obrobki te muszg wystawac poza lico $ciany min. 40
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mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrong przed migracjg wilgoci.

DRZWI ZEWNETRZNE
drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe. Umax.=1,3 W/m2K, grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle oscieznicy drzwi. Drzwi wyposazone w

samozamykacz oraz zamek.

DRZWI WEWNETRZNE

drzwi aluminiowe malowane proszkowo. Grubos$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze

pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle o$cieznicy drzwi.

WYCIERACZKA ZEWNETRZNA

systemowa wycieraczka kratowa ocynkowana ogniowo

1.7.3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA WIATY
GARAZOWEJ

KONSTRUKCJA

konstrukcja stalowo, wszystkie elementy cynkowane ogniowo.

POKRYCIE DACHU

blacha trapezowa

POSADZKA
materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z
naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru bazaltu.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm

OBROBKI BLACHARSKIE

materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,7mm. Blacha tytanowo-cynkowa . Obrébki te muszg
wystawac poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracjq wilgoci.
Obrdbki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane. Opierzenia attyk nalezy wykona¢ w spadku min.

0,5% do wewnatrz dachu

OSWIETLENIE

Pod zadaszeniem nalezy przewidzie¢ montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych; zrédto Swiatta LED

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji systemowej; min 142 sztuki o tgcznej mocy ok. 50 kWp

MIEJSCA DO PODLACZENIA STACJI LADOWANIA SAMOCHODOW

Nalezy przewidzie¢ 10 stanowisk do tadowania samochodow elektrycznych, kazde o mocy 7 kW,
lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu koncepcyjnego (zataczonego do PFU).

Nalezy wykonac ztacze kablowe przystosowane do instalacji 10 stanowisk tadowania samochodow elektrycznych po
TkW/400V kazde. Stacje fadowania pojazdéw nie podlegajq dostawie, bedg realizowane przez Zamawiajacego w

pozniejszym terminie.

STANOWISKO MYJNI BEZDOTYKOWEJ
stanowisko z podgrzewang posadzka; wyposazone w urzadzenia do mycia wstepnego, sptukiwania,
woskowania i nabtyszczania.

- rama wykonana ze stali nierdzewnej
- technologia wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

- sterowanie za pomocg elektrozaworow oraz zawordéw pneumatycznych wykonanych ze stali nierdzewnej
- cyfrowy sterownik mikroprocesorowy

- pompa wysokoobrotowa, Pompa o maksymalnej mocy 200 bar, 15l/min, pracujg w trybie ciggtym na
ci$nieniu 110-130 bar

- pompa zasilana silnikiem o mocy minimum 4kW

-sterowanie silnikami pomp za pocg przetwornikdw czestotliwosci

- panel operatora (stuzacy do zmiany ustawien oraz diagnostyki) umozliwiajac komunikacje prze aplikacje w
telefonie i poprzez przegladarke internetowq

- system dozowania aktywnej piany - mieszacz ci$nieniowy

- system dozowania wosku - mieszacz cisnieniowy

-system zmiekczania wody

-oparty na dwukolumnowym systemie,

-sterowany elektronicznie

-mozliwo$¢ wprowadzenia wejsciowych parametrow wody

-pojemnik na sl

filtr wstepny wody czystej

- Demineralizator (system odwrdconej osmozy)

- wyposazony w dwie kolumny o tacznej wydajnosci 5001/h
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- sterowanie mikrokomputerem

- petna diagnostyka i kontrola wody zdemineralizowane;

- wskaznik wydajnosci

- filtr mechaniczny zabezpieczajacy membrany

- wskaznik jakosci oczyszczania

- miernik przewodnosci

- obudowa membran ze stali nierdzewnej

- system awaryjnego przetgczania na wode miekka

- system ptukania membran przy dtuzszym przestoju

- zbiornik na wode zdemineralizowang 500l

- zestaw hydroforowy zapewniajacy state ciSnienie na wejsciu pompy

- zestaw ptywakow sterujacy wiasciwg pracg urzadzenia

- w standardzie cztery programy mycia + aktywna piana + Oprysk Wstepny(mycie felg i insektéw)
-‘modut podgrzewania posadzki sterowany termostatem za pomoca 4 czujnikdéw usytuowanych w posadzce
- pompa obiegowa czynnika grzewczego

terminal aktywaciji zblizeniowy, wyposazony w system obstugi kart zintegrowany z systemem kontroli dostepu
KMP w Kaliszy.

-Pulpit sterujacy

- wySwietlacz LED informujacy o pozostatym czasie mycia

- system zabezpieczenia elektroniki

- wodoodporne przyciski wyboru programu

- wySwietlacz jednostek czasowych

- przycisk awaryjny (wcisniecie powoduje przerwanie pracy urzadzenia)

- obudowa programu wykonana ze stali nierdzewne;

Zrodto cieptej wody poprzez zasilanie z instalacji elektryczne;.

STANOWISKO DO CZYSZCZENIA WNETRZA POJAZDU

stanowisko wyposazone w odkurzacz stacjonarny oraz trzepaczki do dywanikéw;

Odkurzacz

- odkurzacz jednoszczotkowy wyposazony w turbiny o mocy 2,2kw oraz pojemnik na zanieczyszczenia
wykonany w obudowie ze stali nierdzewnej wyposazony w elektroniczny terminal aktywacji zblizeniowy,
wyposazony w system obstugi kart zintegrowany z systemem kontroli dostepu KMP w Kaliszu

- wy$wietlacz LED informujacy o pozostatym czasie mycia

- system zabezpieczenia elektroniki

- wySwietlacz jednostek czasowych lub odpowiedniej waluty

Zrédto cieptej wody poprzez zasilanie z instalacji elektryczne;.
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1.7.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH
Zakresem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla projektowanej myjni bezdotykowej oraz projekt

infrastruktury zewnetrznej dla projektowanego planu zagospodarowania terenu.

INSTALACJE WOD- KAN

Instalacja wody zimnej

Do pokrycia zapotrzebowania wody dla przedmiotowego tematu nalezy wykorzystac istniejace przytacze wody.
Za istniejgcym przytagczem wody w budynku gtéwnym nalezy zamontowac stacje uzdatniania wody na
potrzeby catej instalacji w budynku gtownym. Aby zapewnic¢ ciggty dostep do wody sieciowej na instalacji z
zmiekczaczem wody nalezy zastosowa¢ dodatkowo by-pass na rurze.

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do:

- projektowanej myjni bezdotykowej

- projektowanego budynku garazowego

- projektowanych punktéw podlewania zieleni — woda nie zmigkczona [mrozoodporne zawory ogrodowe].

Na terenie inwestora nalezy prowadzi¢ wodociag z rur PE100 PN10 SDR17 zgrzewanych doczofowo na
odcinkach prostych, oraz poprzez ksztattki PE na zatamaniach.

Rurociggi montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur na podsypce piaskowej grubosci
15 cm z obsypka piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki wynosi
98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a pod drogami 100%.

Instalacje wody zimnej z rur PE prowadzi¢ ponizej gteboko$ci przymarzania gruntu.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng 0 odporno$ci ogniowe;
rownej odporno$ci ogniowej przegrody — rurociggi metalowe oraz obejmami dla rurociggdw z tworzywa z

oznaczeniem trwatym miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacja wody cieptej
Ciepfa woda przygotowywana z podgrzewacza elekirycznego dla potrzeb nowoprojektowanej myjni
bezdotykowej oraz stanowiska do czyszczenia pojazdow.

Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzi¢ do sieci przez istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej.
Zrodta powstawania $ciekéw sanitarnych:
- Scieki z projektowanej myjni bezdotykowej
Scieki nalezy odprowadzié przez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku.
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Na zewnatrz budynkow nalezy wykonac kanat sanitarny z rur PVC-u kl. ,S” o jednorodnej strukturze $cianki o
sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m2 (SN=8) potaczonych poprzez uszczelki gumowe odporne na

dziatanie $ciekdw.

Montaz rur kanalizacyjnych

Rury utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15¢cm, odpowiednio zageszczonej do wspoétczynnika 0,98 Proctora,
ze spadkiem i na gteboko$ci wg planu. W drogach i chodnikach zageszczenie zasypki na pozostatej wysokosci
wykopu do wspotczynnika zageszczenia 1.

Zasyp wykopu do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospdtka zageszczajac warstwami 30 cm przy uzyciu
zageszczarek. ( Rzedne wiazow dostosowaC do projektowanej rzednej terenu wg projektu

drogowego/architektonicznego).

Przej$cia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odpornosci

ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody, dla rur palnych i pastq uszczelniajaca.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzglednic istniejgce warunki gruntowo-wodne.
Technologia wykonywania robot przyjeta przez wykonawce musi uwzglednia¢ dorazne wg potrzeb

zastosowanie technologii odwadniania wykopow poprzez pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wod deszczowych z dachdw wiaty i budynku garazowego oraz z
powierzchni utwardzonych po przez projektowane przytacze kanalizacji deszczowej. Projekt przytacza
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

Na terenie inwestora wykona¢ odcinki sieci wewnetrznej. Odwodnienie terenu po przez wpusty drogowe oraz
odwodnienie liniowe.

Wody deszczowe z drég oraz parkingéw nalezy odprowadzi¢ po przez separator substanciji ropopochodnych z

osadnikiem.

Projektowane rury dla zewnetrznej Instalacji kanalizacji deszczowej prowadzone w terenie poza budynkiem
wykona¢ z rur i ksztattek z PVC kl. S (SDR34, SN8). Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15¢cm. Po
utozeniu kanalizacji nalezy wykonaé obsypke dobrze ubijajgc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy
wykona¢ piaskiem do wys.30cm nad wierzch projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy
ochronnej do powierzchni terenu wykonac¢ zwirem lub pospdtkg zageszczajac warstwami 30 cm przy uzyciu

zageszczarek do wspdtczynnika 0,98 wg skali Proctora.

StosowaC studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z kregow Zelbetowych o Srednicy
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wewnetrznej Dn1000.
Studnie prefabrykowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10 — 15¢cm i o $rednicy min. 0,10m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Utozenie tej ptyty
bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg réwniez z betonu C 35/45 i zamontowanymi w otworach tulejami z
uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podigczenia rury.
Kregi studzienne taczone sg z poszczegdlinymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg
fabrycznie montowane stopnie zlazowe kanatowe (klamry) spetniajace wymogi normy DIN 1212E,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym,
w odlegtosci 15cm od Sciany studzienki.
W zwezce studni, pod wlazem (ok. 10cm), nalezy montowaC tzw. porecz chwytna, z preta stalowego
ocynkowanego, o $rednicy 30mm — w odlegtosci 7cm od Sciany.
Kregi sg produkowane o wysoko$ciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ scianek 120 mm.
Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu. PierScienie sg o Srednicy

wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

ROBOTY ZIEMNE

Na odcinkach gdzie jest to konieczne wykop nalezy wykonac jako waskoprzestrzenny mechanicznie lub recznie.
Nalezy go zabezpieczy¢ przez oszalowanie i rozparcie. Szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub
wyprasek stalowych.

Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociggowej wykona¢ metodg wykopowa.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykona¢ wytacznie recznie, a napotkane
uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie.

Kanalizacje sanitarng oraz deszczowg w terenie ulicznym wykopy nalezy zasypywac piaskiem, a poza terenem
ulicznym ziemig rodzima bez kamieni na powierzchni przysypac istniejacym. Po wykonanych robotach, teren
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawy kolor a w nocy o$wietlonych
na poczatku i na koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-98/S-02205.

WYKONAWSTWO | ORGANIZACJA ROBOT

Cato$¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i zasadami okre$lonymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i
przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu przepisow BHP.

- Przed przystapieniem do robot nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu skrzyzowan z istniejgcym
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uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.
- Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne nalezy
starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.
- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy
o$wietlonych na poczatku i korcu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne.
- Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
- Przy przechodzeniu przez Sciane rure przewodowg nalezy umie$ci¢ w rurze ochronnej PCV a przestrzen wolng
pomiedzy rurami wypetni¢ piankg poliuretanowg
- Rury uktada¢ na 15 cm podsypce i zasypa¢ 30 cm nad wierzchem rurociggu zasypka piaskowg , na
ktorej nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng
- Zageszczenie podsypki i obsypki do wspdtczynnika 0,98 Proctora; teren przywréci¢ do stanu pierwotnego
- Wykonane zewnetrzne instalacje wodociggowe podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie robocze w ciggu
30 minut a przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy
maksymalnym wydatku punktéw czerpania wody
- Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy dokonaé inwentaryzacii

geodezyjnej przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

1.7.5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zasilanie

Zasilanie projektowanych budynkéw, wiat, zrealizowaé nalezy poprzez wyprowadzenie z rozdzielnicy gtownej niskiego
napiecia, ktdra zlokalizowana jest w budynku gtéwnym KMP Kalisz wewnetrznej linii zasilajacej do ztacza kablowego
ZK, ktore nalezy zlokalizowaC w obrebie wiaty, miejsce lokalizacji ztacz ZK ustalic z Zamawiajacym na etapie realizacji
projektu budowlanego, wykonawczego. Przekroj wewnetrznej linii kablowej nalezy dobra¢ na etapie realizacji projektu
budowlanego, wykonawczego po wczesniejszym opracowaniu bilansu mocy. W obrebie wiaty nalezy zabudowaé dwa
ztacza kablowe ZK. Kazde ze zlacz nalezy wyposazy¢ w minimum 10 szt listwowych roztgcznikéw bezpiecznikowych.
Ztacza miedzy sobg nalezy zasili¢ przelotowo kablem — wewnetrzna linig zasilajacg doprowadzong do ZK z rozdzielnicy
gtéwnej niskiego napiecia RGnn z budynku KMP Kalisz.

Ztacze ZK zasila¢ bedzie m.in.:

» Szafke SO1. Z projektowanego ztacza ZK nalezy wyprowadzi¢ linig zasilajaca do nowo projektowanej szafki
o$wietleniowej SO1. Szafke SO1 nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia nadpradowe,
przeciwprzepieciowe, aparature sterujaca, stuzaca do zasilania i sterowania oprawami o$wietlenia terenu
zewnetrznego.

»  Stanowiska do stacji tadowania pojazdéw. W ztaczu kablowym ZK nalezy zarezerwowa¢ minimum dziesieé
odptywdw dla stanowisk parkingowych ktére beda wyposazone w tadowarki dla pojazdow elektrycznych

(dostawa tadowarek poza zakresem przedmiotowego zadania). Przewidywana moc elektryczna jednej
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tadowarki to minimum 7 kW.

» Instalacja fotowoltaiczna. W ztaczu kablowym ZK nalezy przewidzie¢ odptyw dla instalacji fotowoltaicznej ktéra
zostanie zainstalowana na dachu wiaty garazowej. Przewidywana moc instalacji fotowoltaicznej ponizej 50kW
(minimum 142 panele).

*  Myjnie samochodowg zlokalizowang pod wiatg parkingowa,

*  Budynek garazowy,

» Brama wjazdowa i szlaban

« CCTViSKD

W projekcie budowlanym, wykonawczym, nalezy zawrze¢ stosowne obliczenia techniczne potwierdzajace prawidtowo$é

doboru linii zasilajgcych.

Bezpieczenstwo pozarowe projektowanych obiektow.

W projektowanych obiektach nalezy zaprojektowac i wykonaé urzadzenia w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:

*  ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku,

*  ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,

» mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajace bezpieczeristwo ekip ratowniczych.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw lub ich czesci wynikajg z ich przeznaczenia i sposobu
uzytkowania, wysokosci lub liczby kondygnaciji a takze potozenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych
obiektdw budowlanych - oraz wymogu uwzglednienia :

»  przepisdw odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

* wymagan Polskich Norm.

Spetnienie przepisdw i norm dla poszczegolnych rodzajéw budynkéw i budowli w zaleznosci od ich funkcji oraz
wymaganej klasy odpornosci ogniowej wymaga aby przed inwestycja na etapie opracowania dokumentacji technicznej
przedsiewzigcia przeanalizowano i ustalono:
a) wymagania w zakresie ewakuacji:

* wymagania dla pomieszczen i przejs¢ w pomieszczeniach,

* wymagania dla wyj$¢ z pomieszczen,

* wymagania dla poziomych drég ewakuacyjnych,

* wymagania dla pionowych drog ewakuacyjnych,
a) wymagania przeciwpozarowe dla instalacji:

* wymagania dla przewodow spalinowych, dymowych i wentylacyjnych,

* wymagania dla instalacji wentylacji oddymiajacej,

» wymagania dla instalacji wentylacji komér pytowych i cyklonéw,

»  zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych przechodzacych prze zewnetrzne $ciany budynku.

Oswietlenie terenu
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Oswietlenie terenu zaprojektowa¢ oprawami o$wietleniowymi zewnetrznymi montowanymi na stupach o$wietleniowych
w terenie objetym pracami projektowymi. Stosowaé nalezy oprawy o$wietlenia ulicznego ze zrédtem $wiatta typu LED.
Zasilanie do opraw projektowac kablem prowadzonym w terenie zielonym. Unika¢ nalezy prowadzenia trasy kabla
réwnolegle pod nawierzchniami utwardzonymi. W przypadku konieczno$ci przeprowadzanie kabla pod nawierzchnig,
utwardzong stosowac nalezy rury ostonowe dostosowane przekrojem oraz wytrzymato$cig do nawierzchni pod ktérg
bedg zainstalowane.
Szafke o$wietlenia terenu SO1 wyposazy¢ nalezy w niezbedng aparature energetyczng zapewniajaca zasilanie
obwodow o$wietleniowych w sposdb bezpieczny i bezproblemowy dla przysztego uzytkownika oraz w zegar
zmierzchowy. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zataczania opraw o$wietlenia terenu poprzez zastosowanie
czujnika zmierzchu. Czujnik nalezy zamontowac w takim miejscu aby $wiatto sztuczne nie zaktocato dziata uktadu
zatgczajgceqo.
Projektowane stupy o$wietlenia terenu zewnetrznego KMP Kalisz nalezy dobraé w taki sposob aby wizualnie byty

podobne lub identyczne z istniejacymi stupami oSwietleniowymi zainstalowanymi na terenie jednostki.

BUDYNEK GARAZOWY

W budynku garazowym nalezy zaprojektowa¢ nowg rozdzielnice gtowna ktdra bedzie dystrybuowac energie elektryczng
do pozostatych segmentéw garazowych.

Projektowang rozdzielnice gtéwng nalezy wyposazy¢ zgodnie z zapotrzebowaniem w aparature elektroenergetyczng
(wytaczniki nadpradowe, wytaczniki réznicowopradowe , roztgczniki izolacyjne, roztaczniki bezpiecznikowe, ograniczniki
przepie¢, przekazniki styczniki itp. aparature) dobrang do wartosci pradéw znamionowych obwodéw ktére bedg zasilane
z rozdzielnicy. Stopieni ochrony rozdzielnicy oraz podrozdzielnic IP nalezy dobra¢ do miejsca montazu rozdzielnicy

jednak nie powinien by¢ mniejszy jak IP 44.

Instalacje oSwietlenia podstawowego, awaryjneqo ewakuacyjneqo, kierunkowego

Nalezy zaprojektowac instalacje o$wietlenia pomieszczen w budynku garazowym. Zakres opracowania obejmuje
projekt, montaz, instalacji elektrycznej oSwietleniowej wraz z osprzetem oraz zrodtem Swiatta typu LED.

Dla budynku garazowego instalacje wykonac nalezy jako instalacje natynkowa.

Instalacje oSwietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami uktadanymi w rurkach oraz korytkach instalacyjnych.
W pomieszczeniach nalezy zastosowac¢ osprzet bryzgoszczelny.

W pomieszczeniach zaktada sie standardowy system zatgczania o$wietlenia poprzez zastosowanie tradycyjnych
tacznikéw odwietlenia.

Oswietlenie awaryjne - zakres opracowania obejmuje projekt, montaz, instalacji elektrycznej zasilajacej oprawy
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego wraz z osprzetem, zrédtem Swiatta typu LED. Os$wietlenie
powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i rownomierno$cia. Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne musi
spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia oSwietlenia awaryjnego
min. 0,5 Lx przy $cianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z normg PN-EN 1838:2005

,OSwietlenie awaryjne”. O$wietlenie awaryjne po zaniku napiecia musi dziata¢ przez 1 godzine.
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Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane bedzie w postaci stale wylaczonych opraw pod$wietlajacych
piktogramy - tryb pracy ,na ciemno”. W wyniku zaniku napiecia nastgpi zataczenie opraw oraz zasilenie napigciem
z zamontowanej w oprawie baterii.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznosé przeszkod na drodze

” ok
|

ewakuacyjnej oraz bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od wyjscia”. O$wietlenie ewakuacyjne umozliwia takze
dostrzezenie punktow alarmowych t. sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drog ewakuacyjnych
(hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji) oraz nad drzwiami wyj$ciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy
urzadzeniach ppoz. nalezy zainstalowa¢ oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia o$wietli to miejsce zgodnie z
przepisami natezeniem o$wietlenia min. 5lx.

Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe, awaryjne, ewakuacyjne i kable stuzace ochronie przeciwpozarowej

muszq posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac¢ certyfikaty CNBOP.

Instalacje gniazd wtyczkowych

Nalezy zaprojektowac zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC og6lnego przeznaczenia, oraz gniazda
dedykowane dla okreslonych urzadzen w budynku. Zakres opracowania obejmuje projekt, montaz instalacji elektryczne;
gniazd wraz z osprzetem elektrycznym. Dla budynku garazowego instalacje wykonac¢ nalezy jako natynkowa,
przewodami tréjzytowymi uktadanymi w rurkach oraz korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach nalezy projektowac
osprzet bryzgoszczelny. W budynku garazowym przewiduije sig instalacje dwéch gniazd 230VAC na jedno
pomieszczenie / stanowisko garazowe.

Dodatkowo w projekcie przewidzie¢ nalezy zasilanie dla bram garazowych (napigcie zasilania bramy garazowej nalezy
zweryfikowac z projektowym typem napedu bramy garazowej). Bramy garazowe zgodnie z wytycznymi zamawiajacego

maja by¢ sterowane z pilota (otwieranie / zamykanie).

BUDYNEK WIATY PARKINGOWEJ

W budynku wiaty parkingowej nalezy zaprojektowa¢ nowg rozdzielnice gtéwna ktéra bedzie dystrybuowaé energie
elektryczng dla odbioréw zainstalowanych na jej terenie .

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zapotrzebowaniem w aparature elektroenergetyczng (wytaczniki nadpradowe,
wytaczniki roznicowopradowe , roztgczniki izolacyjne, roztaczniki bezpiecznikowe, ograniczniki przepie¢, przekazniki
styczniki itp. aparature) dobrang do warto$ci pradéw znamionowych obwodow ktére bedg zasilane z danej
podrozdzielnicy. Stopien ochrony rozdzielnicy IP nalezy dobra¢ do miejsca montazu rozdzielnicy jednak nie powinien

by¢ mniejszy jak IP 44

Instalacje o$wietlenia podstawowego

Nalezy zaprojektowac instalacje o$wietlenia terenu wiaty parkingowej. Zakres opracowania obejmuje projekt, montaz,
instalacji elektrycznej oSwietleniowej wraz z osprzetem oraz zrodtem Swiatta typu LED.

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami uktadanymi w korytkach kablowych oraz rurkach
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instalacyjnych. Nalezy stosowa¢ osprzet o stopniu ochron min IP 44.
Sterowanie zataczeniem opraw oswietlenia podstawowego nalezy wykonac przy pomocy zegara astronomicznego lub
przy pomocy czujnikéw ruchu rozmieszczonych pod wiatg parkingowa. Ostateczny sposob sterowania nalezy uzgodnic¢

z Zamawiajacym na etapie realizacji projektu budowlanego, wykonawczego.

Instalacje fadowania pojazdow elektrycznych

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego na terenie wiaty parkingowej przewiduje sie montaz 10 stacji tadowania
pojazdow elektrycznych. Przewiduje sie¢ montaz tadowarek elektrycznych o minimalnej mocy elektrycznej 7kW.
Ostateczng moc stacji tadowania pojazdow potwierdzi¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji projektu budowlanego,
wykonawczego. Poza zakresem opracowania i dostawy sg stacje tadowania pojazdow elektrycznych. W zakresie

opracowania jest zapewnienie zabezpieczen oraz okablowanie do podtaczenia stacji tadowania pojazdow.

Instalacje fotowoltaiczna

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na dachu wiaty parkingowej nalezy zaprojektowacé instalacje fotowoltaiczng o
mocy ponizej 50kW. Minimalna ilo$¢ paneli fotowoltaicznych przewidziana w ramach realizacji zadania to 142 szt .
Falownik nalezy zamontowa¢ pod zadaszong cze$cig wiaty parkingowej. Energie elektryczng wytworzong przez
instalacje fotowoltaiczng nalezy przy pomocy falownika wprowadzi¢ do wewnetrznej instalacji elektrycznej KMP Kalisz.
Falownik nalezy podtaczy¢ do jednego z odptywdw zlokalizowanych w ztgczu kablowego ZK ktére ma by¢ zlokalizowane
w bezposrednim sasiedztwie wiaty parkingowej. W ramach realizacii instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowaé
zewnetrzne, niezintegrowane z falownikiem, odpowiednio dobrane pod wzgledem parametréw elektrycznych,

ograniczniki przepie¢ dla czeci AC i DC instalacii fotowoltaiczne;.

STANOWISKO MYJNI SAMOCHODOWEJ

Dla stanowiska myjni samochodowej nalezy zaprojektowaé rozdzielnice ktéra bedzie dystrybuowac energie elektryczna
do odbiornikow zainstalowanych na jej terenie.

Projektowang rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie z zapotrzebowaniem w aparature elektroenergetyczng (wytaczniki
nadpradowe, wytaczniki réznicowopradowe , rozigczniki izolacyjne, roztaczniki bezpiecznikowe, ograniczniki przepie¢,
przekazniki styczniki itp. aparature) dobrang do wartosci praddw znamionowych obwodoéw ktére bedg zasilane z dane;
rozdzielnicy. Stopien ochrony rozdzielnicy nalezy dobra¢ do miejsca montazu rozdzielnicy jednak nie powinien by¢
mniejszy jak IP 65.

Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego zainstalowane w obszarze myjni samochodowej to m.in.

+ agregaty do bezdotykowego mycia pojazdéw. W zaleznos$ci od zastosowanej technologii,
podgrzewanie wody uzywanej do mycia pojazdéw bedzie realizowane bezposrednio przez agregat
lub urzadzenia posrednie tj. przeptywowe podgrzewacze wody. W zwigzku z powyzszym w
energetycznym bilansie mocy dla bezdotykowej myjni samochodowej nalezy uwzgledni¢ pob6r

mocy zwigzany technologia podgrzania wody.

« stanowisko odkurzacza,
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- elektryczne maty grzejne zainstalowane w posadzce,
- elektryczne przewody grzejne dla rur doprowadzajacych, odprowadzajacych wode,
« pozostale urzadzenia zainstalowane na terenie myjni.

Instalacje oSwietlenia podstawowego

Nalezy zaprojektowac instalacje o$wietlenia stanowisk myjni samochodowej, zakres opracowania obejmuije projekt,
montaz, instalacji elektrycznej oswietleniowej wraz z osprzetem oraz zrodtem Swiatta typu LED. Zastosowane oprawy
powinny by¢ przystosowane / dedykowane do montazu w tego typu srodowisku.

Dla stanowisk myjni samochodowej instalacje wykonac nalezy jako natynkowa.

Instalacje oSwietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami uktadanymi w rurkach instalacyjnych oraz w
korytkach kablowych. W zaleznosci od obszaru, nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochrony odpowiednim do rodzaju
$rodowiska w ktérym bedzie zainstalowane.

Oswietlenie podstawowe w obszarze stanowiska myjni samochodowej zataczane bedzie przy pomocy czujnika ruchu /

czujnika natezenia o$wietlenia, zainstalowanego nad kazdym stanowiskiem.

BRAMA WJAZDOWA

W ramach opracowywanego obszaru — wjazdu na teren KMP w Kaliszu, nalezy zaprojektowac¢ brame wjazdowg oraz
szlaban. Projektowane urzadzenia nalezy wyposazy¢ w naped elektryczny. Sterowanie omawianymi urzadzeniami
(otwieranie, zamykanie) ma by¢ realizowane za pomoca instalacji kontroli dostepu. System sterowania urzadzeniami
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajace zdalne otwarcie, zamknigcie bramy wjazdowej / szlabanu ( szczegdty
sterownia ustali¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji projektu budowlanego , wykonawczego) przy pomocy czujnikéw
UKF. Wymogiem Zamawiajacego jest aby brama wjazdowa / szlaban automatycznie si¢ otwieraty / zamykaty w
momencie zblizania si¢ pojazdu KMP Kalisz. Dodatkowo brama wjazdowa, szlaban, bedg sterowane z pomieszczenia

dyzurki zlokalizowanej z budynku gtéwnym KMP Kalisz (przewodowo za pomocg przyciskow).

Ochrona przeciwprzepieciowa

Nalezy przewidzie¢ zabudowe ochronnikdw przeciwprzepieciowych
e stopnia ,B+C" (Typu 1i2) w rozdzielnicy gtéwnej budynku,
» stopnia ,C” (Typu 2) we wszystkich podrozdzielnicach,

Instalacje ochrony przepieciowej wykonac¢ dla wszystkich budynkéw w kompleksie (budynek wiaty, myjni, garazu).

Zabezpieczenia p-poz

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronng o odporno$ci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej przegrody przez ktdrg przechodzi. Miejsca przejscia nalezy oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg

producenta zabezpieczenia.

Instalacja odgromowa
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Instalacje odgromowa zaprojektowac zgodnie z obowiazujgcymi normami. Instalacje odgromowa na dachu budynku
(zwody poziome) wykona¢ nalezy drutem stalowym ocynkowanym, uktadanym na uchwytach dystansowych
mocowanych w klockach betonowych klejonych do podtoza. Wszystkie wystajace ponad dach czesci state budynku jak:
kominy, drabinki, maszty, obudowy metalowe urzadzen klimatyzacyjnych, wywietrzaki dachowe itp. nalezy bezwzglednie
chroni¢ poprzez umieszczenie ich w strefie ochronnej zwoddw. Przewody odprowadzajace wykonane bedg drutem
stalowym ocynkowanym montowanym bezposrednio do Sciany elewacii. Instalacje piorunochronng potaczy¢ nalezy z
uziomem przewodami uziemiajacymi poprzez ztgcza kontrolne 2 Srubowe. Ztgcza kontrolne instalowa¢ na wysokoéci 0,4
m od powierzchni ziemi. Uziom budynku wykona¢ jako uziom fundamentowy - wykorzystujacy zbrojenie fundamentu.

Instalacje wyréwnania potencjatéw wykonaé dla wszystkich budynkdéw w kompleksie (budynek wiaty, myjni, garazu).

Instalacja wyréwnawcza

W obiekcie nalezy przewidzie¢ system potaczen wyrdwnawczych ogéinych przy zastosowaniu centralnej szyny
uziemiajacej ogdlnej.
Do zacisku uziemiajacego 0goéinego nalezy przytaczy¢ system potaczen wyréwnawczych miejscowych:

» szyne PE rozdzielnic,

» instalacje wodng , kanalizacyjng i c.o.,

* instalacje wentylacyjng szczegdlnie kratki wentylacyjne,

* inne urzadzenia przewodzace obce jak : korytka instalacyjne, konstrukcje stropow podwieszanych itd.

» instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w natryski.
System ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuje szyne potaczen wyrdwnawczych czesci przewodzacych obcych w
pomieszczeniu, do ktérej nalezy przytaczy¢ przewodem LY 4mm2;

» metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne

* inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien
Do zacisku uziemiajgcego nalezy przytaczy¢ system potgczen wyrdwnawczych miejscowych do ktérych nalezy
przytaczy¢ przewodem LY4mm2 (LY 2,5/RVS18):

»  zaciski ochronne gniazd wtykowych

»  szyne potaczen wyrdwnawczych czesci przewodzacych obcych w pomieszczeniu — EC, do ktdrej nalezy

przytaczy¢ przewodem LY 4mm2:

*  kanaly i kratki nawiewne i wywiewne

* metalowe konstrukcje drzwi i okien

* instalacje wodne i centralnego ogrzewania

*  metalowe obudowy lamp

*  metalowe pdtki

* pozostate przewodzace elementy wyposazenia.
Szyny PE i EC nalezy potaczy¢ ze sobg przewodem CC typu LY25mm2 z mozliwo$cig roztaczenia. Szyne potaczen
wyréwnawczych urzadzen elektrycznych PE potaczy¢ dodatkowo z PE rozdzielnic oddziatowych.

Instalacje wyréwnania potencjatow wykonac¢ dla wszystkich budynkéw w kompleksie (budynek wiaty, myjni, garazu).
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Instalacja uziemiajaca

Uziom budynku wykonaé jako uziom fundamentowy - wykorzystujacy zbrojenie fundamentu. Na dnie wykopu
fundamentowego dodatkowo umiesci¢ bednarke Fe/Zn 30x4 mm i potaczy¢ z przewodami uziemiajgcymi. Do uziomu
przytaczy¢ nalezy szyne PEN rozdzielnic oraz zwody pionowe instalacji odgromowej. Trwatg warto$¢ rezystanciji uziomu
nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potaczen jako trwatych (poprzez spawanie). Bezwzglednie miejsca
spawow chroni¢ przed korozja. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia.

Instalacje uziemienia wykonac dla wszystkich budynkéw w kompleksie (budynek wiaty, myjni, garazu).

1.7.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Zalozenia ogdlne dla rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie KMP Kalisz po
rozbiérce trzech budynkéw - poliklinika, bursa i stotéwka.

Do rejestracji oraz wizualizacji obrazu z minimum 20 sztuk kamer zainstalowanych na terenie po rozbiorce
trzech budynkéw przewidzie¢ dostarczenie nowego serwera rejestrujgcego. Nowy serwer powinien zostac
zainstalowany w istniejacej szafie typu Rack 42U w pomieszczeniu serwerowni budynku A. System ma stanowi¢
rozbudowe istniejgcego juz systemu monitoringu  wizyjnego (opartego 0 rozwigzania producenta
oprogramowania SeeTec) w KMP Kalisz. Nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢ przetacznikdw sieciowy ktore
zapewnig wystarczajacq wydajnos¢ do obstugi wszystkich nowych kamer. Nowo zagospodarowany teren ma
by¢ objety monitoringiem w cato$ci, bez wystepowania martwych stref. Serwer nalezy skonfigurowac jako serwer
dodatkowy do systemu wykorzystywanego dla rejestracji. Nowo dostarczony serwer nalezy skonfigurowaé jako
odrebny podsystem z mozliwo$cig niezaleznej konfiguracji, uzytkownikdw, widokow, map oraz obstugg alarméw
dla tego podsystemu. System ma zapewni¢ zapis obrazu z wszystkich nowo projektowanych kamer na catym
terenie. Catq instalacje systemu monitoringu wizyjnego nalezy wykonac¢ w technologii IP w systemie modutowym
umozliwiajgcym dowolne skalowanie, bazujgce na architekturze klient-serwer. System nalezy wykonac tak, aby
stanowit kombinacje konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji danych, w ktérych wszystkie funkcje
zgrupowano w formie modutow zadaniowych, a w celu komunikacji pomiedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP.
Szeroka gama wiasno$ci i uprawnien wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, kiére bedg
przyporzadkowane poszczegdlnym uzytkownikom lub ich grupom. Przy kazdorazowym uruchomieniu
oprogramowania klienckiego po zalogowaniu uzytkownika, zostanie automatycznie zatadowany profil
odpowiadajacy uprawnieniom danego operatora, co umozliwi sterowanie uprawnieniami, liczbg dostepnych do
obstugi kamer, pozycjonowaniem obrazéw alarmowych oraz mozliwo$ciami wywotania scenariuszy alarmowych
nie-zaleznie dla kazdego uzytkownika lub ich grup. W zwigzku z integracjg systemu wizyjnego z systemem
alarmowym i kontroli dostepu, system musi umozliwi¢ uprawnionym uzytkownikom sterowanie systemem

alarmowym i kontroli dostepu. Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa si¢ po podaniu
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hasta odpowiedniego dla danego konta uzytkownika systemu monitoringu wizyjnego. Dla kazdej z kamer,
pracujgcych w systemie monitoringu wizyjnego, nalezy skonfigurowa¢ indywidualne parametry obrazu takie jak:
rozdzielczo$¢ obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, predkos¢ zapisu, metoda rejestracji (detekcja ruchu,
zapis ciggty, harmonogram, scenariusz). Dla kazdej z kamer nalezy skonfigurowacé trzy strumienie wideo: gtowny
4Mpx, pierwszy pomocniczy VGA lub D1, drugi pomocniczy 720 lub 1080p.Strumienie wideo nalezy
skonfigurowa¢ tak aby w trybie wizualizacji system automatycznie dobierat odpowiedni strumien wideo w
zaleznos$ci od rozdzielczosci monitorow.

Konfiguracja strumieni wideo:

1) monitory 4K, 1 kamera - strumient w rozdzielczosci 4Mpx, podziat od 4-12 ka-mer strumien w rozdzielczosci
720/1080p, powyzej 12 kamer strumien D1/VGA,

2) Dla monitoréw Full HD - 1 kamera - strumien w rozdzielczoSci 4Mpx, podziat do 6 kamer strumien w

rozdzielczosci 720/1080p, powyzej 6 kamer strumiert D1/VGA.

Zmiana rozdzielczo$ci bedzie sie odbywaé dynamicznie, tzn. w przypadku prze-niesienia widoku kamer z
monitora pracujacego w rozdzielczosci 4K na monitor o rozdzielczosci FullHD system automatycznie zmieni
wy$wietlane strumienie wideo na nizsze. W przypadku przeniesienia podziatu kamer z monitora pracujgcego w
rozdzielczosci FullHd na 4K system zmieni automatycznie strumienie na wyzsze. Wszelkie zmiany parametréw
kamer wymienione powyzej muszg odbywac sie z poziomu aplikacji klienckiej i musza by¢ przechowywane w
postaci logéw systemowych. System nadzoru wizyjnego musi uruchamia¢ sie automatycznie w trybie ustugi
systemowej po uruchomieniu serwera. System nadzoru video musi zapewnia¢ funkcje automatycznego zapisu
awaryjnego, zapewniajacego automatyczne przetgczenie zapisu oraz udostepniania obrazu z kamer przez
serwer awaryjny w czasie nie dtuzszym niz 2 min. Po ponownym przywréceniu uszkodzonego serwera do pracy
system automatycznie przetacza obstuge kamer na serwer podstawowy z jednoczesng synchronizacjg danych

wideo.

Minimalne parametry dodatkowego serwera rejestrujacego:

Klasa produktu: Serwer

Typ obudowy serwera: Rack (1U)

llo$¢ zainstalowanych procesorow: 1 szt.

Maksymalna ilo$¢ procesoréw: 1 szt.

Typ zainstalowanego procesora: min. sze$ciordzeniowy
Czestotliwos¢ procesora 2,1 GHz

Pojemno$¢ pamieci cache: 10 MB
34/46



T T O 2 2A0RPOOARONAVIEN TERENG 1 LA ZADANIAKHP KALSZ - ROZBIORIA
Wydajnos¢ procesora min. 12000 pkt. Passmark CPU
Obstuga dyskéw HDD: 4x montowane w kieszeniach typu ,Hot Swap”
llo$¢ zainstalowanych dyskéw:
Dyski systemowe: min. 2x 240GB, skonfigurowane w uktadzie RAID-1
Dyski dodatkowe 2x12 TB SATA/SAS montowane w kieszeniach typu ,Hot swap” montazu/demontazu w
czasie pracy serwera.
Sterownik sprzetowy RAID, pamig¢ 2GB NV Cache
Pojemnos$c¢ zainstalowanej pamieci RAM 32 GB
Maksymalna pojemnos¢ pamieci 1 TB
Rodzaj zainstalowanej pamieci min. DDR4
Czestotliwos¢ szyny pamieci 2667 MHz

Karty sieciowe 4 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy:

+2xUSB 2.0

* 1 x Micro USB

*1x USB 3.0 Internal

+2xUSB 3.0

* 1 x Serial

*1xVGA

System operacyjny dedykowany do instalacji serwerowych zgodny z wymogami producenta oprogramowania
rejestrujgcego.

Zarejestrowany materiat wideo nalezy przechowywac przez okres co najmniej 30 dni w trybie ciggtym, z
uwzglednieniem zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie przestrzeni dyskowych zbudowanych w
uktadzie RAID-6 z dodatkowych dyskiem zapasowym pracujacym w trybie ,Hot spare”.

Minimalne funkcjonalnos¢ systemu.

System monitoringu ma spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiat audio-wideo, dane
uzytkownikéw systemu, logi systemowe i alarmowe muszg by¢ przechowywane na odpowiednio
zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, szafie serwerowe.

- System musi zapewnia¢ szyfrowane potgczenia pomiedzy serwerem a aplikacjami klienckimi

- System musi umozliwia¢ eksport materiatu audio-wideo z poziomu aplikaciji klienckiej bezpo$rednio na

serwerze.
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- Eksportowany materiat przekazywany instytucjom zewnetrznym musi by¢ zabezpieczony hastem.
Odtworzenie eksportowanego materiatu bedzie mozliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasta.
- System musi umozliwia¢ dostep do petnej funkcjonalnoSci systemu po podaniu haset dwoch uzytkownikdw
- System musi rejestrowaé zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wy-$wietleniu obrazu z kamery,
archiwizacje materiatu audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na stacji klienckiej,
- System musi umozliwia¢ anonimizacje 0séb zarejestrowanych przez system monitoringu oraz umozliwia¢
przegladanie materiatu wideo bez funkcji anonimizacji przez uzytkownikow o wtasciwych uprawnieniach lub w

trybie dwoch uzytkownikow (tzw. funkcja ,czterech oczu®).

Parametry minimalne oprogramowania:

- Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz predkosci zapisu dla
kazdego strumienia obrazowego, roznych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego

- Aplikacja 64-bitowa

- Obstuge systemdw wieloprocesorowych

- Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcow

- Oprogramowanie serwerowe wspotpracujace w réznymi platformami systemowymi

- Mozliwos¢ rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajacej dystrybucje i skalowalnos¢ systemu

- Intuicyjny interfejs uzytkownika

- Zdalng obstuge podtaczonych urzadzen z poziomu oprogramowania zarzadzajacego

- Tryb wielomonitorowy

- Réwnolegta wizualizacje dowolnej liczby kamer

- Réwnoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map

- Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajgce, dla kazdego z uzytkownikow z osobna, przyporzadkowywanie
szczegotowych uprawnien dotyczacych do-stepu do wyswietlania obrazu z okreslonych kamer, sterowania,
przyciskow wirtualnych itp.

- Mozliwos$¢ konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej stacji klienckiej i kazdego uzytkownika,
pozwalajgce na wyswietlanie obrazu z tej samej kamery z roznymi predkosciami dla réznych uzytkownikow
- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

- Obstuga sieciowych modutow I/O (wejs¢/wyjs¢) wykorzystywana o tatwej i szybkiej integracji alarmow
pochodzacych z innych systemow

- Obstuga jedno i dwukierunkowej transmisji dzwieku

- Tworzenie wirtualnych przyciskéw — umozliwiajacych sterowanie wyjsciami w kamerach i zewnetrznych
modutach /O, oraz wywotywanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

- Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowej z kazdej z kamer 1 strumien wysokie;

rozdzielczo$ci do zapisu 2 strumien niskiej rozdzielczosci do podgladu na zywo
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- Mozliwo$¢ wykrywania ruchu w obrazie
- Obstuga sprzetowej detekcji ruchu w kamerach
- Petna obstuga wej$¢ oraz wyj$¢ alarmowych, we wszystkich zastosowanych ka-merach.
- Mozliwos¢ implementacji technologii inteligentnych czujnikéw
- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy roznorakich aplikacii
- Integracje cyfrowych i analogowych kamer wielu producentéw
- Integracja z istniejacymi systemami analogowymi
- Schematy alarmowe stuzace do szczegdtowego okreslenia w jaki sposdb ma by¢ sterowany system i jakiego
rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w przypadku okreslonych rodzajéw zdarzen
- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej iloSci kamer w przypadku
pojawienia sie alarmu oraz mozliwos¢ zdefiniowania trybu pracy zewnetrznych urzadzen takich jak interkomy
czy elektrozwory.
- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczacych autoryzacii
- Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w konfiguracji serwera oraz
kamer, potwierdzenia alarmdw, aktywacja przyciskdw, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku
zdarzen przyporzadkowanym do okre$lonego operatora
- Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3-osiowego
- System musi zapewnia¢ funkcje automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniajacego automatyczne

przetgczenie zapisu oraz udostepniania obrazu z ka-mer przez serwer awaryjny.

Stacje kliencka i monitory.

Minimalne parametry stacji klienckich (1 sztuka) :

- procesor osiggajacy wynik nie mniejszy niz 10.000 punktow w testach Passmark CPU

- pamie¢ RAM min. 16 GB DDR4 2666MHz

- dysk systemowy SSD o pojemnosci min. 240GB

- dysk dodatkowy o pojemnosci min. 2TB

- karta graficzna obstugujaca 4 monitory, wyposazona w pamie¢ RAM min 6GB

- system operacyjny 64 bitowy z obstuga ,Active Directory” zgodny z wymogami producenta oprogramowania
- karta sieciowa 1000 Mbit/s

- komputer nalezy wyposazy¢ w mysz oraz klawiature

Minimalne parametry monitorow 27” (1 sztuka):
- praca w trybie ciggtym 24h/7

- przekatna: 277,
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- rozdzielczo$¢: 1920*1080
- podswietlenie: LED
- jasnos$¢: 300 cd/m2
- kontrast: 1000:1
- kat widzenia: 1780/1780
- czas reakcji: 14ms
- wejscia: CVBS(BNC)x1, VGA(D-Sub)x1, DVI-Dx1, HDMIx1

Minimalne parametry monitorow 55” (1 sztuka):
- praca w trybie ciggtym 24h/7

- przekatna: 55” (16:9)

- pod$wietlenie: LED

- rozdzielczos¢: 4K

- jasno: 350 cd/m2

- kontrast: 4000:1

- katy widzenia: 170/170

- kolory obrazu: 16.7M

- wejscia wideo: DVI, VGA, HDMI
- sterowanie: RS232 (RJ45)

- monitor nalezy wyposazy¢ w uchwyty do montazu na Scianie lub suficie
Punkty kamerowe.

Dla potrzeb systemu CCTV na catym terenie po rozbiorce trzech budynkdw poliklinika, bursa i stotdwka nalezy
zaprojektowac kamery, ktore majg petni¢ funkcje monitorowania placéw oraz dozoru zewnetrznej infrastruktury
budynkowej. Ze wzgledu na duzg powierzchnie, konieczne jest zastosowanie kamer o rozdzielczosci minimum
4Mpx, wyposazonych w obiektywy z funkcjg motor-zoom i autofocus o zakresie ogniskowej 2,7-12mm.
Kamery na stupach oswietleniowych instalowac przy pomocy uchwytow stupowych i dedykowanych puszek
instalacyjnych. Kamery na budynkach instalowa¢ przy pomocy dedykowanych puszek instalacyjnych.

Kamery stacjonarne w obudowie tulejowej z oswietlaczem podczerwieni z obiektywem motozoom 2,7-

12mm
Parametry minimalne kamery tulejowej IP:

— Rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 ki/s; 2688x1520),
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— Przetwornik 1/2.5" Progressive Scan CMOS

— Czutos¢: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

— Zasieg IR do 60m, dzie/noc ICR,

— Obiektyw: 2.7-12mm,

— Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

— Trzy strumienie wideo generowane jednoczes$nie

— WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

— Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu, detekcja usuniecia
przedmiotu, wykrycie twarzy,

— Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie sieci, konflikt adresow IP, bledne logowanie, btad HDD, HDD
petny.

- Ogolne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatnosci, znak
wodny, filtrowanie adresow IP.

- Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie porzuconego
obiektu, detekcja sabotazu.

— 3 osiowa regulacja potozenia.

— Slot na karte do 128GB.

- Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjscie BNC,

— Stopien ochrony: IP67, IK10.

— Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

— Zasilanie 12VDC/PoE.

— Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

Ochrona przepigciowa.

Minimalne parametry zabezpieczenia przeciwprzepieciowego punktow kamerowych
Linia danych
llos¢ kanatow 1
Zgodno$¢ z okablowaniem 100Base-T (100Mbit), skretka kategorii 5, 5e, i 6
Ztacze wejsciowe (przewod) Gniazdo RJ-45
Ztacze wyjsciowe (urzadzenie) Przewdd z wtykiem RJ-45
Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V
Prad wytadowczy C1 (8/20uS, linia-ziemia ) limp 2kA
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 6V DC
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Napigcie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 6,8V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP C3 20V

Prad wytadowczy C1 (8/20uS, linia-linia ) limp 100A
Chronione Linie 1-2, 3-6

Pojemno$¢ (linia-linia) @1MHz 6-15pF

Pojemno$¢ (linia-ziemia) @1MHz 2-3pF

Element odsprzegajacy Rezystor udarowy

Rezystancja szeregowa 2,2Q / linig

Prad znamionowy IN 300mA / linie

Linia PoE

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 56V DC

Napiecie maksymaine pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC
Poziom ochrony UP C3 93V

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia) limp C3 73A

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V

Prad wytadowczy C1 (8/20uS, linia-ziemia ) limp 2kA
Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at - wszystkie typy
Cechy wspélne

Wymiary 51 x 31 x 24 (mm) - bez przewodu

Zastosowanie Wewnatrz / Zewnatrz tylko w dodatkowej obudowie IP66
Sposob montazu Wolnostojacy

Szczelno$¢ obudowy IP54

Temperatura pracy -30°C~60°C

Zalozenia ogdlne dla rozbudowy systemu kontroli dostepu na terenie KMP Kalisz po rozbidrce trzech

budynkéw - poliklinika, bursa i stotéwka.

Przy nowej bramie automatycznej i szlabanie przewiduje sie system kontroli dostepu z czytnikami dalekiego

zasiegu.

Otwieranie bramy i szlabanu ma by¢ mozliwe za pomocg zaréwno karty zblizeniowej wykorzystywanej przez

KMP Kalisz, pilota i przycisku z pomieszczenia Dyzurnego w budynku gtéwnym.

Wymagania ogélne do systemu kontroli dostepu:

- W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zblizeniowych i petnej jego kompatybilnoSci, nalezy
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zaprojektowac i wykonac system w oparciu o rozwigzanie firmy IronWave ze wzgledu na fakt rozszerzania

posiadanych i uzytkowanych przez Zamawiajacego systemu, kart i oprogramowania.

- Dostarczone nowe urzadzenia muszg wspotpracowac z obecnie wykorzystywanym oprogramowaniem

IronWave, obstugujacym system kontroli dostepu w KMP Kalisz.

1.8. UWAGI OGOLNE:

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904)
Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody autoréw.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH | OKRESLAJACE
ICH STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY |
URZADZENIA ROWNOWA2NE_, KTORE ODPOWIADAJA STANDARDOWI OKRESLONEMU W PFU LUB
TEZ STANDARD TEN PODWYZSZAJA.

- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi
normami i prawem budowlanym.

- Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentéw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtasciwa przedmiotowa Polska Norma,
Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu,
ktérego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegéinych sktadnikéw nalezy zachowac
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W
przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek: uzyskac
brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢
otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okre$lonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg: warunki techniczne wykonywania i
odbioru robot budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcie,
wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano — instalacyjnych, przepisy techniczne instytucii
kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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Il CZESC INFORMACYJNA
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SPIS TRESCI CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i zamierzenia budowlanego

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowska,
Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,Trasg Bursztynowg” (Uchwata nr X1V/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza
z dn. 29 grudnia 2009 r.)

3. Kopia mapy zasadniczej

4. Dokumentacja do pozwolenia na rozbiorke (wniosek ztozono: w drugiej dekadzie listopada 2020 r.)

5. Projekt koncepcyjny

6. Archiwalne wyniki badan gruntowych

7. Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowe] (wniosek zlozono: w drugiej dekadzie
listopada 2020 r.)
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PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2018 poz. 1000).

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z pdzn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkdw technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. 2004 Nr 100, poz. 1024).

6. Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkdw technicznych zasilania

energig elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci (Dz. U. 1995 Nr 50, poz. 271).

7. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr
9, poz. 42).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z p6zn. zm. Dz. U. 2019 poz. 1065)

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( z p6zn. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712)
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10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéInych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

14. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z pdézn. zm. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1372,
1518, 1593)

15. Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegotowego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelarie tajne komérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatow niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkow bezpieczenstwa fizycznego i informacii niejawnych w Policji

(Dz.Urz. KGP z 2011 r. nr 1. poz. 5, z p6zniejszymi zmianami).

16. Zarzadzenie Nr 1305 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie okre$lenia norm
wyposazenia jednostek, komorek organizacyjnych Policji i policjantow w sprzet teleinformatyczny i
telekomunikacyjny oraz szczegotowych zasad jego przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 10 poz 74).

17. Zarzadzenie nr 13 Komendanta Gtownego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie okreslenia norm
wyposazenia jednostek, komérek organizacyjnych Policji i policjantow oraz szczegdtowych zasad jego

przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz 70, z p6zn. zm.)

18. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien

publicznych w zakresie zmiany CPV.
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