Nr sprawy ZZP.2380.85.2020

Zał. nr 1 do SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Nie dopuszcza się zastosowania:

- materiałów innych niż wskazane w opisie,

- konstrukcji stelaży biurek, przystawek i stołów z innych niż wskazane elementów; 

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu materiału tapicerskiego +/- 10%;

- innego niż wskazany gatunku drewna , ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna.
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli drewnianych i metalowych ±0,5% chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów ±5% na wszystkie krzesła chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych płyt meblowych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. dekor płyty zastosowany w szafach, kontenerach, biurkach, stołach itd. ma być jednakowy niezależnie od grubości płyty. Wskazanym dekorem płyty jest Akacja Lakeland  H1277 wg próbnika EGGER oraz dla mebli przeznaczonych do pomieszczeń Komendanta i jego Zastępców oraz Naczelników i ich Zastępców Wiąz R3219 wg próbnika Pfleiderer 
Kolorystyka wszystkich widocznych elementów konstrukcji metalowych i ich łączeń zastosowanych we wszystkich meblach oraz szaf metalowych ma być jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaże biurek, przystawek, stołów, stolików mają być malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9006 - satynowa szarość.

Wzornik dekoru płyty:

Akacja                       Wiąz
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Kolorystyka, kształt i forma uchwytów meblowych zastosowanych w meblach posiadających fronty z płyt meblowych ma być zbieżna kolorystycznie z elementami metalowymi stelaży tj. malowane proszkowo na kolor RAL 9006 – satynowa szarość lub uchwyty metalowe, zabezpieczone galwanicznie – kolor chrom matowy. Rozstaw mocowań uchwytów min. 128 mm. chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny wymiar.
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. 
            W ciągu 10 dni roboczych, licząc od podpisania umowy  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu próbniki tapicerki krzeseł i foteli (min. 10 kolorów do wyboru ze wzornika producenta) oraz próbniki płyt meblowych wraz z ich oznaczeniami. Zamawiający preferuje kolory tapicerki: odcienie szarego, beżu, brązu, niebieskiego lub czarny, natomiast  sklejki: akacja, wiąz lub równoważny.

Gwarancja na wszystkie dostarczone meble wynosi minimum 36 miesięcy. 
	Lp 
	Symbol 
	Opis 
	Ilość
Szt./ kpl. 



	1
	B1/B2
	Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach z dostawką, szer. 160cm gł. 60cm wysokość 74cm. 
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo.
Podstawa:  4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. 
Wymiary panelu: szerokość 146cm, wysokość 34cm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
Dostawka prostokątna szer. 80cm gł. 60cm wysokość 74cm - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż  malowany proszkowo na kolor RAL 9006. nogi metalowe,  wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Łączenie z blatem biurka za pomocą blach montażowych

Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Tył wózka niezabudowany aby bezproblemowo można było podłączać kable.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
-  półka na klawiaturę wykonana z plastiku o wymiarach szer.55cm, gł.26,5 cm., wys. 3,7 cm..;  miejsce montażu wskazuje użytkownik


	220 szt.

	2
	B3
	Biurko kancelaryjne  prostokątne na 4 nogach, szer. 180cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4  nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. 
Wymiary panelu: szerokość 166cm, wysokość 34cm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Tył wózka niezabudowany aby bezproblemowo można było podłączać kable.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
-  półka na klawiaturę wykonana z plastiku o wymiarach szer.55cm, gł.26,5 cm., wys. 3,7 cm.; miejsce montażu wskazuje użytkownik


	5 szt.

	3
	B4
	Biurko  menadżerskie o wymiarach: szerokość: 200 cm, głębokość: 100cm,  wysokość: 74cm.

Blat prostokątny,  wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze blatu. W blacie 1 przelotka kablowa tworzywowa po lewej stronie blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa  o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 400 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama  przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika . Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm. 

Podstawa: 2 nogi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1 , każda grubości 50 mm, oklejonej obrzeżem w kolorze nogi. Każda  posiada niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki fi 35 mm, pozwalające na regulację poziomu + 10 mm.                                                                                                                                                                  

[image: image1.emf]Kanał kablowy z tworzywa poziomy, wymiar: długość: 20 cm, szerokość: 40 cm..

W komplecie 3 szt. modułu. 

Przelotka kablowa z tworzywa . [image: image3.png]



Wymagane dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2, 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
                                                                          
	3 szt.

	
	
	Dostawka prostokątna  o wymiarach: szerokość: 100cm, głębokość: 60cm,  wysokość: 74cm.
Blat prostokątny  wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem w kolorze blatu. 
Rama: prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm.  Dostawka montowana do ramy biurka za pomocą teleskopowych ramion, montowana do ramy głównej biurka. Dostawka jest  montowana rozłącznie do ramy biurka.  
Podstawa: 1 noga płytowa, grubości 50 mm, oklejona obrzeżem w kolorze nogi. Noga posiada niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu jest mocowana do wzmocnienia nogi. Noga wyposażona w stopki fi 35 mm, pozwalające na regulację poziomu +/- 10 mm. 

Mebel musi posiadać dokumenty*
Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)

Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą 527-1, 527-2


	

	
	
	Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka, wysokość 35cm.  

Budowa: Panel wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem  w kolorze płyty. 

Panel montowany do ramy biurka za pomocą trzech metalowych uchwytów. Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego.


	

	4
	B5
	Biurko kancelaryjne  prostokątne na 4 nogach, szer. 140cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4  nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. 
Wymiary panelu: szerokość 126cm, wysokość 34cm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Tył wózka niezabudowany aby bezproblemowo można było podłączać kable.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
-  półka na klawiaturę wykonana z plastiku o wymiarach szer.55cm, gł.26,5 cm., wys. 3,7 cm.; miejsce montażu wskazuje użytkownik


	11 szt.

	5
	B6
	Biurko kancelaryjne  prostokątne na 4 nogach, szer. 120cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4  nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. 
Wymiary panelu: szerokość 106cm, wysokość 34cm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi
Wymagane dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
	11 szt.

	6
	B7
	Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach z dostawką, szer. 180cm gł. 60cm wysokość 74cm. 
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. 
Wymiary panelu: szerokość 166cm, wysokość 34cm. 
• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 
• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 
• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
Dostawka prostokątna szer. 80cm gł. 60cm wysokość 74cm - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 9006. nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Łączenie z blatem biurka za pomocą blach montażowych

Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Tył wózka niezabudowany aby bezproblemowo można było podłączać kable.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
-  półka na klawiaturę wykonana z plastiku o wymiarach szer.55cm, gł.26,5 cm., wys. 3,7 cm.  ;  miejsce montażu wskazuje użytkownik.
 
	15 szt.

	7
	ST1/ST6
	Stół  kwadratowy na 4 nogach, szer. 80cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo Podstawa: 4  nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu 

Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
	15 szt.

	8
	ST2
	Stół  prostokątny na 4 nogach, szer. 160cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo 
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju 50 mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15 mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
	13 szt.

	9
	ST4 
	Stół okolicznościowy kwadratowy z zaokrąglonymi krawędziami 

O wymiarach: Wysokość całkowita: 55cm, szerokość i głębokość całkowita: 70cm

Budowa:

· Blat i stopa podstawy w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi krawędziami. Stół na podstawie kolumnowej.

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 45x45 cm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta


	4 szt.

	10
	ST4A 
	Stolik gabinetowy niski na 4 nogach, o wymiarach: 
szerokość  całkowita 130cm, głębokość całkowita 75cm, wysokość całkowita 39cm, grubość blatu 25 mm. Blat oparty na konstrukcji wykonanej z rur stalowych chromowanych o przekroju min. 20mm. Nogi zakończone stopkami.


	1 szt.

	11
	ST5
	Stół  prostokątny na 4 nogach, szer. 120cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50 mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
	14 szt.

	12
	ST8
	Stół  prostokątny na 4 nogach, szer. 140cm gł. 80cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
	19 szt.

	13
	ST9
	Stół konferencyjny złożony z pięciu modułów.

Pojedynczy moduł na 4 nogach o wymiarach 1szt. szer. 200cm gł. 90cm wysokość 74cm., 4szt. szer.160 gł.90 wys.74

Każdy z modułów wykonany z:
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Wymagane dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
W blacie modułu 200x90x74 cm oraz w 2 szt. modułów 160x90x74cm (łącznie 3szt.) musi być zamontowana  uchylna kaseta podblatowa w kolorze RAL7016 (antracyt), 4 modułowa z listwą w kolorze czarnym wyposażoną w:3 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł. 3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V, 2 gniazda RJ45 cat5e UTP z kablami dł.3m zakończonymi wtykiem męskim
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	2 szt.

	14
	ST9A
	Stół konferencyjny złożony z dwóch modułów.

Pojedynczy moduł na 4 nogach o wymiarach. szer. 200cm gł. 90cm wysokość 74cm., x 2szt

Każdy z modułów wykonany z:
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
W blacie każdego modułu  (łącznie 2szt .) musi być zamontowana  uchylna kaseta podblatowa w kolorze RAL7016 (antracyt), 4 modułowa z listwą w kolorze czarnym wyposażoną w:3 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł. 3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V, 2 gniazda RJ45 cat5e UTP z kablami dł.3m zakończonymi wtykiem męskim
	2 szt.

	15
	ST11
	Stół warsztatowy o wymiarach 150x78x83

· Antypoślizgowy blat z tworzywa ABS.
· Niezależnie regulowane stopy stołu umożliwiają regulację wysokości i poziomu stół.
· Solidna konstrukcja.
· Dodatkowe centralne wzmocnienie. 
· Obciążenie maksymalne blatu do: 600 kg.
[image: image5.jpg]



	16 szt.

	16
	ST13
	Stół konferencyjny złożony z dwóch modułów.

Pojedynczy moduł na 4 nogach o wymiarach. szer. 160cm gł. 100cm wysokość 74cm., x 2szt

Każdy z modułów wykonany z:
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
W blacie jednego modułu   musi być zamontowana  uchylna kaseta podblatowa w kolorze RAL7016 (antracyt), 4 modułowa z listwą w kolorze czarnym wyposażoną w:3 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł. 3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V, 2 gniazda RJ45 cat5e UTP z kablami dł.3m zakończonymi wtykiem męskim
	3 szt.

	17
	ST14
	Stół  dziecięcy okrągły  na 4 nogach, średnica 100cm gł. wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu . Rama nie spawana malowana proszkowo Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na  regulację wysokości w zakresie + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
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	1 szt.

	18
	ST15
	Stół  prostokątny na 4 nogach, szer. 160cm gł. 100cm wysokość 74cm.
Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo .
Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu.
Mebel musi posiadać dokumenty*:
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu)

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
	2 szt.

	19
	ST16
	Stół gabinetowy, prostokątny o wymiarach: szerokość 240cm, głębokość 100cm, wysokość 74cm.
· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stół składa się z 2 blatów. 
· Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości stołu i głębokości pomiędzy 350 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna znajdować się centralnie pod blatem. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm. 
· Stół posiada 2 ramy podblatowe.

· Podstawa: 6 nóg stalowych, wykonanych z profili zamkniętych o przekroju 60x25mm i grubości ścianki 2mm, usytuowane w narożach blatu. 2 nogi środkowe cofnięte o 300 mm – aby zwiększyć przestrzeń na nogi. Nogi stołu  wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu + 15mm.  Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”.
· Na końcach ramy  występuje perforowany profil „C” służący do montażu podstawy.
· Dodatkowe funkcje użytkowe: 
- Możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
· Wymagane dokumenty: 
- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
- Atest higieniczny na całą linię meblową ( nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu)

	1 szt.

	20
	ST16A
	Stół gabinetowy, prostokątny  o wymiarach: szerokość 160cm, głębokość 90cm, wysokość 74cm.
· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości stołu i głębokości pomiędzy 350 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna znajdować się centralnie pod blatem. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm. 
· Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju 60x25mm i grubości ścianki 2mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi stołu  wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu + 15mm.  Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”.
· Na końcach ramy  występuje perforowany profil „C” służący do montażu podstawy.
· Dodatkowe funkcje użytkowe: 
Możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
· Mebel musi posiadać dokumenty*: 
- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 

- Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe stołu)
	2 szt.

	21
	ST/sk
	Stół składany konferencyjny. Blat wykonany z płyty meblowej melaminowanej gr 25mm, oklejony obrzeżem ABS 2mm. Blat posiada metalowe wzmocnienia z blachy stalowej. Nogi wykonane ze stalowej rury fi 28x1.5 mm, poprzeczka górna nogi fi30x1,5mm pokryte farbą proszkową w kolorze  aluminium, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego. Łatwość montażu/demontażu stołu. Możliwość składowania w stosie po złożeniu stołu

Podstawowe wymiary: Całkowita wysokość: 72,5 cm, Szerokość blatu : 80 cm Długości blatu:  160 cm

[image: image7.emf][image: image8.emf]
	20 szt.

	22
	LD1
	Lada recepcyjna na wejściu  w kształcie litery "L" o wymiarach: szerokość 340/70x240/60,  wysokość 75 cm. W skład zabudowy wchodzi lada prosta o wymiarze  blatu 340x70 z kontenerem z 3 szufladami oraz dostawka o wymiarze 170x60  pod którą znajduje się szafa z drzwiami suwanymi 

Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi lady oraz dostawki powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Lada z poprzecznym elementem płytowym poprowadzonym do ziemi nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm.

Na całej długości blatu lady znajduje się nadstawka wysokości 40cm i głębokości 30cm. Na połowie swojej długości nadstawka  posiada półkę dzielącą jej wysokości na dwie części. 

Szafka z drzwiami suwanymi zamykana zamkiem do drzwi suwanych natomiast kontener zamkiem centralnym.

Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.                                                                 Szafa niska z drzwiami przesuwnymi Wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 75 cm.

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty 18 mm. 
Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min. 55 cm. 

W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable (miejsce montażu wskazuje Użytkownik)
Widok jak na rysunku poglądowym
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	LD2
	Lada w pomieszczeniu Poczty Specjalnej 

Zabudowa recepcyjna o wymiarach całkowitych: szerokość 247 głębokość 70cm wysokość 115 cm. 

Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Na całej długości blatu lady znajduje się nadstawka wysokości 40cm i głębokości 30cm. Lada powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Front  poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Lada zakończona ruchomym, podnoszonym  blatem podawczym umożliwiającym przechodzenie . 

W skład zabudowy wchodzi:
Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43,2 cm, głębokość 60cm, wysokość: 60cm. Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener  posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.

· Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. 

· Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązania
[image: image10.jpg]


              [image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]- PoA2TA SPEC(ALNA

LADA ysaip

o0

Lo

i

o

1s

~ L A61
¥ ZU%

- LADA DYZ20RNVLI

tio

EN

300

SN

~—r





	1 kpl.

	24
	LD3
	Lada w pomieszczeniu Dyżurnych 

Zabudowa recepcyjna o wymiarach całkowitych: szerokość 300 cm głębokość 70cm wysokość 115 cm. 

Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Na długości połowy blatu lady znajduje się nadstawka wysokości 40cm i głębokości 30cm. 

Lada powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Front  poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18 mm.

W skład zabudowy wchodzą:
Kontener mobilny x 2szt  o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 600 mm, z Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener  posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.

· Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. 

Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla
Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	1 kpl.

	25
	LD 4
	Lada recepcyjna Stanowiska Kierowania o wymiarach: szerokość 360 cm głębokość 80cm  wysokość 75 cm. 

Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi lady powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Lada z poprzecznym elementem płytowym poprowadzonym do ziemi nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm.

Na całej długości blatu lady znajduje się nadstawka wysokości 40cm i głębokości 30cm. Na całej swojej długości nadstawka  posiada półkę dzielącą jej wysokości na dwie części. 

Szafa niska otwarta z dwóch stron 

Wymiary: szerokość 150 cm, głębokość 100 cm, wysokość 75 cm.

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty, półki, przegroda oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny z płyty grubości 25mm.

Regał w połowi swojej głębokości posiada przegrodę pionową dzielącą regał na dwie równe części, umożliwiając korzystanie operatorom tylko ze swojej strony

Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min. 45 cm. 

W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable (miejsce montażu wskazuje Użytkownik)
Widok jak na rysunku poglądowym
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	1 kpl.

	26
	LD5
	Lada recepcyjna Kancelarii Tajnej 

w kształcie litery "L" o wymiarach: szerokość 300/70x120/60 cm,  wysokość 75 cm. W skład zabudowy wchodzi lada prosta o wymiarze  blatu 300x70 z kontenerem z 3 szufladami oraz dostawka o wymiarze 120x60  

Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi lady oraz dostawki powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Lada z poprzecznym elementem płytowym poprowadzonym do ziemi nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm.

Na całej długości blatu lady znajduje się nadstawka wysokości 40cm i głębokości 30cm. Na połowie swojej długości nadstawka posiada półkę dzielącą jej wysokości na dwie części. 

W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable (miejsce montażu wskazuje Użytkownik)

W skład zabudowy wchodzi:

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43,2 cm, głębokość 60cm, wysokość: 60cm, z Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener  posiada  3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.

· Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązania
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	LD6


	  Lada w pomieszczeniu RCDŚ 

Zabudowa recepcyjna o wymiarach całkowitych: szerokość 600cm głębokość 70cm wysokość 115 cm. 

Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Na całej długości blatu lady znajduje się nadstawka wysokości 40cm i głębokości 30cm. Lada powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Front  poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Lada zakończona ruchomym, podnoszonym  blatem podawczym umożliwiającym przechodzenie . 

W skład zabudowy wchodzi:
Kontener mobilny x 2szt o wymiarach: szerokość 43,2 cm, głębokość 60 cm, wysokość: 60 cm, z Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener  posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.

· Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. 

· Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązania
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	LD7
	Obudowa recepcyjna biurek - pomocnik

Zabudowa recepcyjna   o wymiarach całkowitych: szerokość 140/30 cm  wysokość  115 cm. 

Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Lada  powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Front  poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm.
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	9 szt.

	29
	K1
	Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 43,2 cm, głębokość 60 cm, wysokość  74 cm, 
· Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.  
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 4 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.
· Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15 mm

· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
 Mebel musi  posiadać dokumenty*:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe).
	24 szt.

	30
	K2
	Kontener stacjonarny gabinetowy o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 74cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Top wykonany z płyty grubości 25 mm. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane. Kontener posiada piórnik + 4 szuflady z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika).  Zastosowano zamek  z 2 kluczami łamanymi z logo producenta mebla . Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki wymagane. Kontener bez uchwytu, funkcję uchwytu pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad 80%. Wymagany system domykający szuflady. 

Kontener na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania kontenera od wewnątrz w zakresie +15 mm 

Mebel musi  posiadać dokumenty*:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe).
	3 szt.

	31
	K3
	Kontener mobilny gabinetowy o wymiarach: szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57,5cm
Budowa: Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm - wszystkie elementy są  wykonane z tej samej grubości płyty. 

Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzi na top kontenera. Szuflada ma fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad 80%. Wytrzymałość prowadnic 50 tys. cykli.  

Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 

W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka są  mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  średnica kółek fi35mm, 

Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Dodatkowe funkcje użytkowe: 
Szuflady z cichym domykiem.

System klucza matki.

Możliwość wymiany samej wkładki zamka.
Wymagane dokumenty:
- Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 
- Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
	3 szt.

	32
	K4
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43,2 cm, głębokość 60 cm, wysokość: 60 cm.  Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener  posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.

· Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. 

· Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kontener  musi posiadać dokumenty*: 

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe)


	210 szt.

	33
	G1
	Garderoba Komendanta

Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniająca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu. Zewnętrzne wymiary zabudowy to 180cm x 60cm x 250 cm h. 

Wnętrze podzielone w połowie swojej szerokości przegrodą pionową  na dwie równe części. 

- Przestrzeń po stronie prawej wyposażona w minimum 5 półek/ 6 przestrzeni półkowych. W tej części na ścianie bocznej oraz przegrodzie środkowej zastosowano tzw wielowiert  umożliwiający płynną regulację wysokości półek.   

- Przestrzeń po stronie lewej została podzielona kolejną przegrodą pionową na pół. Od góry znajdują się dwie przestrzenie półkowe poniżej których zamontowane zostały drążki do zawieszanie ubrań. W jednej z części zamontowano u dołu półki na buty 

Zabudowa zamykana 2 drzwiami suwanymi typu Komandor z zamkami do drzwi suwanych. Wnętrza wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane 

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	1 szt.

	34
	G2
	Szafa w Lobby - garderoba

Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniająca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu. Zewnętrzne wymiary zabudowy to 180cm x 60cm x 250 cm h. 

Wnętrze podzielone w połowie swojej szerokości przegrodą pionową  na dwie równe części. 

- Przestrzeń po stronie prawej wyposażona w minimum 5 półek/ 6 przestrzeni półkowych. W tej części na ścianie bocznej oraz przegrodzie środkowej zastosowano tzw. wielowiert  umożliwiający płynną regulację wysokości półek.   

- Przestrzeń po stronie lewej od góry posiada półkę pod którą zamontowany jest chromowany drążek do zawieszanie wieszaków ubraniowych

 Zabudowa zamykana 2 drzwiami suwanymi typu Komandor z zamkami do drzwi suwanych. Wnętrza wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane 

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	1 szt.

	35
	G3
	Zabudowa ściany regałem specjalistycznym o wymiarze: szerokość 180cm , głębokość 60cm (podstawa0, 40cm nadstawka), wysokość 210cm 
Zabudowa  powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm.  Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 
Podstawa o szerokości 180cm, głębokości 60cm i wysokości 75cm składa się z 2szt szafek 3-szufladowych  o szerokości 60cm i szafki z drzwiami skrzydłowymi o szerokości 60cm . w górnych szufladach należy wykonać przegrody na klucze zapasowe w woreczkach o wymiarze 17x5cm (wymiary przegród oraz ich ilość należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji)

Nadstawka podzielona na 3 części ; jena to regał z przegrodami na książki wozów, dwie pozostałe to regał do przechowywania i ładowania krótkofalówek. Regał te musi mieć w tyle przygotowane otwory na poprowadzenia zasilania. 

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	1 szt.
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	Sz1
	Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 189,5 cm z nadstawką

·  Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.
·  Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm.  Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
· Półka  konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. 

· Wewnątrz szafy  podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażoną w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. 3 półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem

· Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości  zawartej w przedziale 50-60 mm. 
· Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki

· Mebel musi posiadać*:
- Certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2   
- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5 cm. 

Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, fronty, półka oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF.  2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

Nadstawka posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 350 mm. 

Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach

Mebel musi posiadać*:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

- Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)
	54 szt. 
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	Sz2
	Szafa kancelaryjna z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm.

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosowano płytę hdf . Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają są sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa  posiada 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.

Szafa jest wyposażona w min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie l długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
	20 szt.

	38
	Sz3
	Szafa kancelaryjna z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 82cm
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm.  Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę.

· Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 

· Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm.

Mebel musi posiadać dokumenty*:
- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2
- Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) 
	73 szt.

	39
	Sz4
	Szafa kancelaryjna 80cmx44,5cmx189,5 cm z nadstawką 80cmx44,5cmx74cm
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosowano płytę hdf o grubości min.2,5 mm . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa  posiada 4 półki / 5 przestrzeni segregatorowych. Szafa jest wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie , długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.                                                                  Zamek baskwilowy,  dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.                                               Szafa na cokole wysokości 55 mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . 

Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. Z jedna półką wewnątrz. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min. 1 mm, fronty półki oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5 mm.  Zawiasy  posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półki 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.

Mebel musi posiadać dokumenty*:
 - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

- Atest higieniczny lub raport z badań, na daną linię meblową
	273 szt.

	40
	Sz5
	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa 80cmx60cmx189,5cm z nadstawką 80cmx60cmx74cm
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

• Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf

• Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

• Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min.510 mm, półka oklejona z każdej strony. 

• Pod półką zamontowany metalowy, chromowany drążek na ubrania

• Szafa wyposażona w zawiasy –4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.

• Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

• Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi

• Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 

• Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm.

• Dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki

Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 60 cm. 

Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, fronty, półka oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

Nadstawka posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 350 mm. 

Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach

• Mebel musi posiadać dokumenty*:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 

- Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
	141 szt.

	41
	Sz6
	Witryna częściowo zamykana drzwiami płytowymi

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5 cm. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  Szafa posiada część zamkniętą drzwiami skrzydłowymi pełnymi do wysokości 2OH, oraz część półkową,  zawierającą 3 przestrzenie na segregatory zamykana drzwiami szklanymi. Drzwi płytowe posiadają uchwyty metalowe zabezpieczone galwanicznie o rozstawie 128mm, dwa zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanymi. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  

Drzwi szklane wykonane z 6mm szkła hartowanego, przeźroczystego. Każde drzwi wyposażone w dwa zawiasy na skrzydło. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie, bez zamka.  Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półek 350 mm. 

Cokół wysokości 55 mm. Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 

        • Mebel musi posiadać dokumenty*:

 - Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)
	2 szt.

	42
	Sz7
	Szafa gabinetowa -komoda z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 111,7cm

Front, top i korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi  (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty. 

Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo. 

Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo .  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.

• Mebel musi posiadać dokumenty*:

- Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 
- Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
	4 szt.

	43
	Sz8
	Szafa gabinetowa -komoda z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 111,7 cm

Korpus, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone.  Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6 mm. 

Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo.

Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Szafa posiada 3 przestrzenie na segregatory.

• Mebel musi posiadać dokumenty*:
- Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 
- Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
	3 szt.

	44
	Sz9
	Szafa gabinetowa  odzieżowa
Szafa ubraniowa gabinetowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 60 cm, wysokość 183,9 cm

Korpus, top, front i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus sobą skręcone. 

Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty.

Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, pod którą  zamocowany jest chromowany drążek ubraniowy.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, Uchwyt mocowany poziomo w, w jednej linii z zamkiem. 

Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licujący się z drzwiami szafy.
Szafa  musi posiadać dokumenty*:
- Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 
- Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)         
	2 szt.

	45
	Sz10
	Szafa stanowiąca obudowę szafy metalowej   2-drzwiowa 80cmx60cm x 200 cm

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf
· Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
· Szafa wyposażona w zawiasy – 3 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.Uchwyt mocowany poziomo.

· Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 

Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm.
	3 szt.

	46
	Sz11
	Szafa aktowa gabinetowa wysoka z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9cm

• Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

•Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać  4 półki 

• Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów.

• Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi

• Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach:114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm. Uchwyt mocowany poziomo.                                       •Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

• Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. 

• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

- System klucza matki

- Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

 • Mebel musi posiadać dokumenty*:
- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)


	3 szt.

	47
	Sz12
	Szafa witryna, częściowo otwarta gabinetowa o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm

· Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonany z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki o grubości 18 mm, wykonane z płyty laminowanej obustronnie, oklejone obrzeżem ABS, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm. Szafa posiada. 4 półki (w tym 3 regulowane) . Możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów.

· Szafa w dolnej części do wysokości 2OH wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, powyżej, na wysokość 3OH regał otwarty.

· Drzwi wyposażone w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt  o wymiarach 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, mocowany w pozycji poziomej .

· Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
· Cokół metalowy 
· Mebel musi posiadać dokumenty*:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; 

- Atest higieniczny cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
	2 szt.

	48
	Sz13
	Szafa ubraniowa 1-drzwiowa 

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość  40 cm, wysokość 240 cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, przegroda, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa  zamykana  drzwiami z zamkiem.

Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy dwupunktowy, z kluczem łamanym. Każda z przestrzeni musi  posiadać minimum cztery półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 550 mm. Każda szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną górną. W części dolnej należy zamontować drugą półkę tzw „półkę na buty”. 

Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 

Każda z szaf musi zostać wyposażona w otwory wentylacyjne w wieńcu górnym.

Podłoga wieńca dolnego cofnięta o 1cm w stosunku do drzwi szafy tworzy szczelinę wentylacyjną umożliwiającą cyrkulację powietrza w szafie

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie wentylacji w suficie

[image: image25.jpg]



Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	180 szt.

	49
	Sz14
	Szafa do przechowywania i sortowania poczty i dokumentów. Szafa w swojej górnej części posiada 12 półek, które można dowolnie przestawiać co 25 mm, aby dostosować ich wysokość do wielkości przechowywanego dokumentu. W środkowej części zainstalowana została wysuwana półka, która poprowadzona jest na bardzo wytrzymałych prowadnicach, która może posłużyć jako pomocny pulpit. Na dole szafki znajduje się część aktowa z jedną półką przestawną, która pomieści segregatory oraz dokumenty. Część aktowa zamykana jest na zamek zabezpieczający. Możemy więc przechowywać w niej cenniejsze przedmioty, które zostaną dodatkowo zabezpieczone.  Wymiary Szerokość: 100 cm, Głębokość: 43,5 cm, Wysokość: 199 cm

Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie:

[image: image27.jpg]



	10 szt.

	50
	Sz15
	Szafa do sortowania korespondencji o wymiarach szerokość 240cm, wysokość 204cm

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, fronty, półka oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF.  

Szafa złożona z dwóch elementów

Część dolna o wymiarze: szerokość 240cm głębokość 60cm i wysokość 90cm, posiada otwarte przestrzenie półkowe o wymiarze 27cm x 25cm 

Część górna, nastawiana to regał otwarty o wymiarze: szerokość 240cm, głębokość 30cm i wysokość 114cm. Nadstawka podzielona jest pięcioma przegrodami pionowymi. W każdej część znajdują się trzy półki z możliwością płynnej regulacji na całej swojej wysokości (wielowiert).

Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie:
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	2 szt.

	51
	G4
	Zabudowa ściany w pomieszczeniu suszarni o wymiarze szerokość 330cm, wysokość 220cm, głębokość 60cm. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Całość montowana do ściany. Pod półką górna zamontowany chromowany drążek do zawieszania wieszaków ubraniowych.

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie


[image: image29]

	4 szt.

	52
	ZK1
	Zabudowa aneksu kuchennego w Sekretariacie Komendanta

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCVmin  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min  128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe z amortyzatorem. Szuflady wyposażone w prowadnice łożyskowe.
 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl w kolorze dębu  do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

W skład zabudowy wchodzą 

a/ szafka wisząca 80cmx32cmx70cm x 2szt

b/ szafka wisząca 60cmx32cmx70cm x 2szt

c/ szafka wisząca 45cmx32cmx70cm x 1szt

d/ szafka dolna 80cmx55cmx85cm x 1szt

e/ szafka dolna zlewozmywakowa 80cmx55cmx85cm x 1szt

f/ szafka dolna z szufladą na sztućce 60cmx55cmx85cm x 1szt

g/ szafka dolna 40cmx55cmx85cm x 1szt

h/ szafka dolna stanowiąca obudowę zmywarki 45cmx60cmx85cm  x 1szt

i/ szafka dolna stanowiąca obudowę lodówki 60cmx55cmx85cm  x 1szt

j/ blat kuchenny z listwami przyblatowymi i łączącymi 325cmx60cmx2,8cm x 1szt.

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli

W wycenie należy przewidzieć koszt zamontowania sprzętu będącego w posiadaniu Użytkownika (lodówka, zmywarka , zlew, płyta grzewcza itp.)

Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie:
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	1 kpl.

	53
	ZK2
	Zabudowa aneksu kuchennego (małego)

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCVmin  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min  128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe z amortyzatorem. Szuflady wyposażone w prowadnice łożyskowe.
 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl w kolorze dębu  do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

W skład zabudowy wchodzą 

a/ szafka wisząca 60cmx32cmx70cm x 3szt

b/ szafka dolna zlewozmywakowa 60cmx55cmx85cm x 1szt

c/ szafka dolna z szufladą na sztućce 60cmx55cmx85cm x 1szt

d/ szafka dolna stanowiąca obudowę lodówki 60cmx55cmx85cm  x 1szt

e/ blat kuchenny z listwami przyblatowymi i łączącymi 180cmx60cmx2,8cm x 1szt.

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli

W wycenie należy przewidzieć koszt zamontowania sprzętu będącego w posiadaniu Użytkownika (lodówka, zlew, płyta grzewcza itp.)

Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie:
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	9 kpl.

	54
	ZK3
	Zabudowa aneksu kuchennego  (dużego)

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCVmin  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min  128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe z amortyzatorem. Szuflady wyposażone w prowadnice łożyskowe.
 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl w kolorze dębu  do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

W skład zabudowy wchodzą 

a/ szafka wisząca 80cmx32cmx70cm x 3szt

b/ szafka wisząca 60cmx32cmx70cm x 2szt

c/ szafka dolna 80cmx55cmx85cm x 1szt

d/ szafka dolna zlewozmywakowa 80cmx55cmx85cm x 1szt

e/ szafka dolna z szufladą na sztućce 80cmx55cmx85cm x 1szt

f/ szafka dolna 60cmx55cmx85cm x 1szt

g/ szafka dolna stanowiąca zabudowę lodówki 60cmx55cmx85cm x 1szt

g/ blat kuchenny z listwami przyblatowymi i łączącymi 360cmx60cmx2,8cm x 1szt.

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli

W wycenie należy przewidzieć koszt zamontowania sprzętu będącego w posiadaniu Użytkownika (lodówka, zlew, płyta grzewcza itp.)

Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie:

[image: image32.jpg]



	11 kpl.

	55
	FG2
	Klasyczny fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w całości tapicerowany tkaniną obiciową

Wsparty na metalowej płozie o wymiarach 130x60mm biegnącej wzdłuż bocznej krawędzi fotela, malowanej proszkowo na kolor RAL 7005

Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego trudnopalną pianką PU. 

Stelaż fotela stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz trudnopalną pianką PU o gęstościach 40, 35 oraz 25 kg/m3.

Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Klasę trudnopalności pianek zgodna z normą PN EN 1021:1:2

Fotel tapicerowany tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m2, ścieralność  min. 150 000 cykli, odporności na piling 5. 
Fotele produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.
	14 szt.

	56
	FO1
	Fotel obrotowy gabinetowy na kółkach z zagłówkiem

O wymiarach:

· Wysokość siedziska regulowana od poziomu 410mm w zakresie +110 mm

· Szerokość siedziska  510 mm

· Głębokość powierzchni  siedziska : 470 mm

· Długość oparcia: 560 mm

· Szerokość oparcia: 515 mm

· Szerokość zagłówka:  355 mm

· Średnica pięcioramiennej podstawy Ø 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników w zakresie 100mm, regulacja szerokości 70 mm łącznie, regulacja głębokości nakładki podłokietnika 50 mm, regulacja obrotu nakładki podłokietnika   w 6 pozycjach.

Fotel posiada:

· Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane skórą naturalną.

· Gąbkę siedziska i oparcia wykonaną z pianki wylewanej.

· Oparcie w pełni tapicerowane, szkielet wykonany z polipropylenu, pokryty pianką poliuretanową nie zawierającą CFC, o grubości ok.45 mm, gęstości  ok.60 kg/m3. Poduszka siedziska wykonana z pianki o grubości ok. 50 mm i gęstości  ok.60 kg/m3.

· Zagłówek pokryty pianką ciętą z płynną regulacją wysokości w zakresie 100 mm, połączony z oparciem za pomocą łącznika stalowego, chromowanego. 

· Manualne podparcie lędźwi zintegrowane z oparciem, płynna regulacja wysokości za pomocą pokrętła 70 mm, regulacja głębokości 15 mm.

· Ramię podłokietnika, wykonane z aluminium polerowanego z nakładkami z miękkiego PU w kolorze czarnym.

· Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu.

· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

- Odchylenie oparcia zsynchronizowane z pochyleniem siedziska 3,8:1

- Kąt pochylenia oparcia- 23 stopnie, zsynchronizowane z pochyleniem siedziska -6 stopni.

- Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach

- Regulacja siły odchylenia oparcia

- Regulacja głębokości siedziska SDA +50 mm

- Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Kółka fi 65 mm do twardych powierzchni. 

· Wymagane dokumenty:

-Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U. nr 148, poz. 973)
-Certyfikat potwierdzający zgodność z normą : EN 1335
	3 szt.

	57
	FG3
	Krzesło stacjonarne gabinetowe na 4 nogach z podłokietnikami zamkniętymi

Posiada wymiary: 

· Wysokość całkowita: 830 mm

· Wysokość siedziska: 465 mm

· Szerokość siedziska: 440 mm

· Szerokość oparcia: 400 mm

· Głębokość siedziska: 405 mm

· Całkowita szerokość:  530 mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie wykonane w formie jednolitego kubełka, ze sklejki bukowej, 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, obłożone pianką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 20 mm na siedzisku, 15 mm na oparciu oraz 10 mm tył i spód kubełka.  

· Rama krzesła składająca się z 4 nóg, wykonana z rury o przekroju Ø22x2 mm, chromowana. Konstrukcja ramy zapobiega rysowaniu ściany, poprzez oddalenie oparcia od ściany o ok. 40 mm.

· Podłokietniki zamknięte, wychodzące z tylnych nóg krzesła i łączące się z nogami przednimi.

· Nakładki podłokietników wykonane z 10-warstwowej sklejki o grubości 12 mm pokrytej laminatem.

· Stopki tworzywowe, czarne, do miękkich powierzchni.

· Sztaplowanie do 6 sztuk w słupku.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

· Skład: 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura: 450 g/m2
· Ścieralność: 200 000 cykli Martindala, 

· Niepalność: wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat zgodności wg normy: EN 16139

· Atest higieniczny na całą linię meblową.
	20 szt.

	58
	L
	Lampka na biurko LED SMD dotykowa w kolorze srebrnym lub szarym  z płynna regulacją świecenia 
Lampa posiada

- Led SMD co najmniej 10W;

- funkcję zmiany barwy światła, dzięki której można zmieniać barwę z ciepłej (2800K) na zimną (6400K);

- Funkcję dotykowego płynnego ściemniania pozwalającą na dopasowanie intensywności światła według potrzeb;

- Funkcję multi-angle która pozwala na swobodne obracanie się.                                                                                                                                                              
	140 szt.

	59
	W1
	Wieszak ubraniowy z miską na parasole w kolorze czarnym

• Stalowa konstrukcja wieszaka składa się z: 

- podstawy wieszaka wykonanej z rury fi22x1.5 mm

- stojak główny wykonany jest z rury fi35 x1.2 mm

- ramiona długie wieszaka wykonane są z rury fi 18 x1.5 

- ramię krótkie wieszaka wykonane jest z rury fi 12x1.0 mm

- obręcz stalowa wykonana jest z pręta fi8 mm

- miska na parasole wykonana jest z tworzywa sztucznego

•  Stopki i zaślepki z tworzywa sztucznego

Podstawowe wymiary:

• Całkowita wysokość: ok. 1860 mm

• Średnica podstawy:  fi 600 mm
	59 szt.

	60
	W2
	Wieszak garderobiany o wymiarach 140cm wysokości i 100cm szerokości Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.  Na płycie naklejone lustro oszlifowane o wymiarze 40x100cm oraz 3 podwójne wieszaki ubraniowe
	16 szt.

	61
	Kosz 
	Kosz ażurowy kwadratowy lub okrągły na odpady o parametrach:
Główne informacje

Szerokość: 27 cm
Głębokość: 27 cm
Wysokość: 35 cm
Główne cechy produktu
- Kosz ażurowy wykonany ze stali 

- Wybarwienie: powłoka proszkowa w kolorze srebrnym lub szarym
Opis produktu stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
	231 szt.

	62
	MÓW
	Mównica wykonana z plexi gr 8mm o wymiarach : wys. 1150mm, szer. 400mm, gł. 300mm, pulpit o wymiarze 550x500mm, podstawa 550x450mm. Na ścianie frontowej umieszczone logo Policji
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	1 szt.

	63
	Godło
	Godło za szybą w ramie koloru złotego:
Wymiary: 40x30 cm
	19 szt.

	64
	Z
	Okrągły zegar ścienny, Wymiary: min. fi 25 x 4 cm, z przejrzystymi i dużymi cyframi  w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, na białym tle, wskazówkowy z sekundnikiem, przejrzysty cyferblat,  wyposażony w pokrętło, które pozwoli w  nastawić aktualny czas, posiadający uchwyt do zawieszania.  Mechanizm QUARTZ., materiał: pp. Rama zegara w kolorze srebrnym.


	42 szt.

	65
	KD
	Krzesło dziecięce

Mebel jest lekki, ale stabilny. Wykonany z nieszkodliwego tworzywa, tego samego materiału używanego do produkcji butelek dla niemowląt, pieluszek jednorazowych i pojemników na żywność. Nadaje się też doskonale do użytku na zewnątrz, gdyż jest wykonana z materiałów odpornych na deszcz, słońce, śnieg i zabrudzenia.

Krzesło o wymiarach: 

Szerokość: 39 cm

Głębokość: 36 cm

Wysokość: 67 cm

Głębokość siedziska: 26 cm

Wysokość siedziska: 30 cm


	4 szt.

	66
	SR
	Sofa 2 osobowa o wymiarach: szerokość: 139cm, wysokość: 85cm, wysokość siedziska: 43cm, głębokość: 97cm, powierzchnia spania: 110x197cm.     Sofa posiada:
· Funkcja spania typu Wózek

· Pojemnik na pościel

· Sofa dostępna w szerokiej gamie tkanin – do uzgodnienia z użytkownikiem

· Komfortowe siedzisko

· Wypełnienie sprężyna falista i pianka HR

· Stałe oparcie

· Stopki: niewidoczne ślizgacze z tworzywa sztucznego
	1 szt.

	67
	SZD
	Szafa depozytowa 5-skrytkowa
Szafka z pięcioma skrytkami w pionie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z perforacją. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm, drzwi o sztywności odpowiadającej grubości blachy 0,8mm. Zgrzewana konstrukcja szafy wykonana z profili zamkniętych zwiększająca sztywność konstrukcji  

Wymiary szafy:- wysokość 180 cm - szerokość 40 cm - głębokość 50 cm

	9 szt.

	68
	SZk
	Metalowa szafka na 40 kluczy z przeszklonymi drzwiczkami. Zamek na klucz, Szafka o wymiarach: 35 x 42 x 6cm

	7 szt.

	69
	T
	Taboret specjalistyczny obrotowy o wymiarach: 

- Wysokość całkowita regulowana w zakresie:415 -550 mm

- Średnica siedziska: fi 360 mm±10mm,
- Średnica podstawy: fi 630 mm±10mm,
Krzesło posiada:

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki gr. 12 mm±2mm,, obłożony gąbką gr. 40 mm±2mm,

· Antypoślizgową powierzchnię siedziska

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna ze stali z osłoną z tworzywa sztucznego

· Czarne tworzywowe kółka do twardych powierzchni

· Pneumatyczny mechanizm z regulacją wysokości.
	3 szt.

	70
	KL
	KOZETKA lekarska  o solidnej i stabilnej, metalowej konstrukcji pokrytej lakierem proszkowym skutecznie zabezpieczającym przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Może służyć jako stół rehabilitacyjny, a także jako leżanka do drobnych zabiegów medycznych. Leże kozetki lekarskiej obite tapicerką z pianki poliuretanowej pokrytej materiałem tworzywowym, łatwo zmywalnym, odpornym na działanie środków myjących. Została wyposażona zagłówek o regulowanej wysokości i w uchwyt na podkłady jednorazowe. 
Właściwości kozetki:
- kozetka lekarska, gabinetowa, rehabilitacyjna
- szeroka gama kolorów obić – do uzgodnienia z użytkownikiem
- konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym białym
- dł. 185, szer. 55, wys. 50 cm dopuszczalne obciążenie 170 kg, kąt regulacji zagłówka -90 do +35
	2 szt.

	71
	R
	Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od jego wnętrza . 

• Mebel musi posiadać dokumenty*:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2
- Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
	1 szt.

	72
	SZM
	Szafa medyczna  194cmx80cmx43,5cm

Górna część szafy stanowiąca 2/3 wysokości przeszklona , posiadająca zamek w formie klamki z ryglowaniem 2 pkt. oraz wewnątrz dwie szklane półki z bezpiecznego szkła hartowanego. Dolna cześć szafy stanowiąca 1/3 wysokości cała metalowa, posiadająca zamek krzywkowy z ryglowaniem w 1 pkt. oraz wewnątrz jedną półkę metalowa. Wszystkie półki zarówno w górnej jak i dolnej części posiadają możliwość regulacji wysokości co 25mm . Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy od 0,8 do 1mm 

Szafa na kółkach gumowanych, nie rysujących powierzchni z czego minimum dwa z hamulcem.

Szafa malowana proszkowo.

• Mebel musi posiadać dokumenty*:

-Atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy

-Deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami


	2 szt.

	73
	O
	Płyta ścienna odbojnikowa 130cmx1,8cmxh40cm 

Płytę ścienną wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 1,8cm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze Akacja Skandynawska. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm.
	210 szt.


* Zamawiający na etapie dostawy może żądać przedmiotowych dokumentów
1. Atest higieniczny (higieniczności) jest atestem potwierdzającym dopuszczalność użytkowania mebla w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga atestu na cały mebel lub na daną linię meblową. Zamawiający nie dopuszcza atestów na elementy składowe mebla tj. osobno atestu na płyty, osobno atestu na uchwyty, osobno atestu na nogi itp.
2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i zaakceptowania przez użytkownika – osobę wyznaczoną do kontaktu z ramienia KPP w Pile wizualizacji zabudów oraz szaf  tj. poz. 22-LD1, poz. 23-LD2, poz. 24-LD3, poz. 25-LD4, poz. 26-LD5, poz. 27-LD6, poz. 28-LD7, poz. 33-G1, poz.3 4-G2, poz. 35-G3, poz. 49-Sz14, poz. 50-SZ15, poz. 52-ZK1, poz. 53-ZK2, poz. 54-ZK3 . 

3. Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia KPP w Pile w celu realizacji przedmiotu zamówienia jest Pan Marcin Krzyżaniak  tel. kom. 504 243 256.
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