










Załącznik nr 1.1do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Nie dopuszcza się zastosowania:

- materiałów innych niż wskazane w opisie,

- konstrukcji stelaży biurek, przystawek i stołów z innych niż wskazane elementów; 

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu materiału tapicerskiego +/- 10%;

- innego niż wskazany gatunku drewna , ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli drewnianych ±0,5% chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów ±5% na wszystkie fotele chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych płyt meblowych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. dekor płyty zastosowany w szafach, kontenerach, biurkach, stołach itd. ma być jednakowy niezależnie od grubości płyty. Wskazanym dekorem płyty jest Akacja Lakeland firmy Egger lub równoważny.

Kolorystyka wszystkich widocznych elementów konstrukcji metalowych i ich łączeń zastosowanych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. wszystkie  stelaże biurek, przystawek, stołów, stolików mają być malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9006 - satynowa szarość.

Wzornik dekoru płyty:

Akacja                       
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Kolorystyka, kształt i forma uchwytów meblowych zastosowanych w meblach posiadających fronty z płyt meblowych ma być zbieżna kolorystycznie z elementami metalowymi stelaży tj. malowane proszkowo na kolor RAL 9006 – satynowa szarość , uchwyty metalowe, zabezpieczone galwanicznie – kolor chrom matowy. Rozstaw mocowań uchwytów min. 128 mm. chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny wymiar.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. 

 W ciągu 5 dni roboczych, licząc od podpisania umowy  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu próbniki  płyt meblowych oraz tapicerki foteli (preferowane kolory tapicerki: czarny, odcienie szarości) wraz z ich oznaczeniami. 
	Lp
	Opis
	Ilość

	1.
	Fotel obrotowy 24/7
Fotel obrotowy z wysokim wyprofilowanym oparciem, zintegrowanym zagłówkiem i stałymi podłokietnikami, przeznaczony do pracy 24/7 – posiada  wymiary :

•
Wysokość całkowita regulowana w zakresie - 1195 mm – 1290 mm

•
Wysokość siedziska-  460 mm – 555 mm

•
Szerokość siedziska - 510mm 

•
Głębokość siedziska:540mm

•
Średnica podstawy: fi720mm

Fotel musi posiadać:

•
Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowej, w całości tapicerowane. Szkielet główny 9-cio warstwowa sklejka bukowa-13,5mm. Szkielet siedziska:5-cio warstwowa sklejka bukowa-7,5mm.gąbka na siedzisku o gęstości 40kg/m3.

•
Szkielet oparcia składa się z 5-cio warstwowej sklejki bukowej-7,5mm, pokryty gąbką o gęstości 40kg/m3-10,20 i 60mm oraz po stronie zewnętrznej gąbka o gęstości 25kg/m3-20mm.

•
Oparcie i siedzisko wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania przez 24h/7dni
•
Zagłówek zintegrowany z oparciem, tapicerowany, wykonany z 5-cio warstwowej sklejki bukowej o grubości 7,5mm, pokryty gąbką o gęstości 70kg/m3.

•
Podstawę pięcioramienną z polerowanego aluminium, wykonaną w formie jednolitego odlewu. , kółka samohamowane fi65mm do twardych powierzchni.

•
Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą powierzchnię 

•
Podłokietniki stałe z nakładkami tapicerowanymi wykonanymi z drewna bukowego-31mm., pokryte gąbką o gęstości 40kg/m3. 

•
Podłokietniki połączone z oparciem i siedziskiem.

•
Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady oparcia w 5 położeniach .

•
Kąt pochylenia oparcia 16stopni

•
Regulowana wysokość fotela

•
Regulacja siły oporu oparcia z mechanizmem Anti-shock

•
Fotel przeznaczony jest do użytku przez osoby o wadze do 150kg przez 24 godziny dziennie.

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach :

•
Skład: 50%poliamid, 30% wełna, 20% len

•
Gramatura: 390 g/m2

•
Ścieralność: 200 000 cykli Martindale,

•
Trudnozapalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 (papieros, zapałka)

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.

Wymagane dokumenty:
•
EN 1335, EN1022 w zakresie wymagań wytrzymałościowych 

•
BS 5459-2: 2000 potwierdzające możliwość stosowania krzeseł 24h/7
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	2.
	Komoda aktowa niska szer.800 gł.445xwys.1155mm

Szafa z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny z płyty grubości 18 mm. Plecy z płyty hdf . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus  skręcane (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny  z płyty grubości 25mm.

Półki z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa  posiada 2 półki/ 3 przestrzenie odkładcze

Szafa  wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek patentowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

• Dodatkowe funkcje użytkowe: 

- System klucza matki

Wymagane dokumenty:

- certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2  

- atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową(nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
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	3.
	Biurko prostokątne pod komputer o szer.1200 gł.600 wys.740 mm.

Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama niespawana malowana proszkowo .

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z rury okrągłej o średnicy  50mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:

-  półka na klawiaturę;  miejsce montażu wskazuje użytkownik

- podstawkę na kółkach, na której można ustawić komputer.
Mebel musi posiadać dokumenty*:

-certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 527-1, EN 527-2 

- atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)        
 -protokół oceny ergonomicznej zgodnie z  Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973)
	1

	4.
	Półka wisząca o wymiarach: szerokość 800mm, głębokość 320mm, wysokość 750mm. Pólka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny  wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF

[image: image3]

	1

	5.
	Lada recepcyjna

w kształcie litery "L" o wymiarach: szerokość 2300mm głębokość700mm,  wysokość 750mm. 

Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi lady oraz dostawki powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Lada z poprzecznym elementem płytowym poprowadzonym do ziemi nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm.

Na całej długości blatu lady znajduje się nadstawka wysokości 40cm i głębokości 30cm. Na połowie swojej długości nadstawka posiada półkę dzielącą jej wysokości na dwie części. 

W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable (miejsce montażu wskazuje Użytkownik)

Z boku lady należy zamontować dostawkę wykonaną z płyty grubości 25mm oklejoną ABS 2mm o szerokość około 500mm i głębokości 430mm wypełniającą przestrzeń między blatem lady a szafą metalową stojącą za ladą (dokładny wymiar należy pobrać podczas pomiarów przed realizacją zadania)
Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	6.
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 600 mm, z Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

•
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

•
Kontener  posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

•
Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

•
Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

•
Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

•
Szuflady na prowadnicach rolkowych.

•
Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. 

•
Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Wymagane dokumenty: 

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe kontenerka)
	4

	7.
	Wieszak ubraniowy z lustrem 140x60     

Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 600mm, wys.1400mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi po prawej stronie panela. Po stronie lewej zamontowane lustro o wymiarze 300mm x 1000mm 
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	8.
	Specjalistyczna zabudowa meblowa ściany uwzględniająca krzywizny ścian, skosy oraz wystające belki stropowe o wymiarze całkowitym około szerokość 4850mm głębokość 800mm wysokość 2900mm. Zabudowa zamykana czterema drzwiami suwanymi. 
Przestrzeń za pierwszymi drzwiami podzielona przegrodą pionową na dwie części . Każda z nich wyposażona w chromowany  drążek ubraniowy do zawieszania wieszaków. Od spodu znajdują się dwie półki na rzeczy a nad drążkiem ubraniowym trzy przestrzenie odkładcze.
Przestrzeń za drugimi drzwiami podzielona przegrodą na dwie równe części wyposażona w 6 półek / 7 przestrzeni odkładczych
Przestrzeń za trzecimi drzwiami jest przestrzenią stanowiącą zabudowę szafy metalowej a nad szafą przewidziano 2 półki / 3 przestrzenie odkładcze

Przestrzeń za czwartymi drzwiami podzielona przegrodą na dwie równe części wyposażona w 6 półek / 7 przestrzeni odkładczych

 Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza uniemożliwiające wyszarpnięcie lub wypadnięcie Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.18mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie
Każde skrzydło drzwiowe szafy musi zostać wyposażona w otwory wentylacyjne w dolnej (2szt.) i górnej(2szt.) części wyposażone w rozetki na zewnątrz oraz wewnątrz szafy.

Rysunek przedstawia oczekiwania Użytkownika 
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Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dokonania pomiarów i ostatecznych uzgodnień z Użytkownikiem
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	9.
	Szafa aktowa niska szer.800 gł.445xwys.1300mm

Szafa z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny z płyty grubości 18 mm. Plecy z płyty hdf . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus  skręcane (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny  z płyty grubości 25mm.

Półki z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa  posiada 2 półki/ 3 przestrzenie odkładcze (40cm, 40cm,50cm dolna przestrzeń)
Szafa  wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek patentowy dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

• Dodatkowe funkcje użytkowe: 

- System klucza matki
	27

	10.
	Regał otwarty niski o wymiarach szerokość 40 cm, wysokość 115,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości w przedziale 50-60 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od jego wnętrza . 

Regał musi posiadać dokumenty*:

- certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2

- atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
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	11.
	Biurko gabinetowe z panelem dolnym szer.1800, gł.800, wys.740 mm 

Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż biurka metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor  alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana w blacie w miejscu wskazanym przez użytkownika.

Wymiary panelu: wysokość 340 mm, szerokość 1460mm. 

• Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. 

• Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 

• Panel licuje  się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi.

Biurko wyposażone w dostawkę 

Dostawka prostokątna szer.800, gł.600, wys.740 mm

 Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż dostawki malowany proszkowo. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników.
Wymagane dokumenty:

- certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 

- atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

- protokół oceny ergonomicznej zgodnie z  Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973)
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	12.
	Stół konferencyjny prostokątny szer.1600, gł 800, wys.740 mm.

Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama niespawana, malowana proszkowo .

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju  50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

Mebel musi posiadać dokumenty*:

-certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 527-1,EN 527-2 

- atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

-protokół oceny ergonomicznej zgodnie z  Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973)
	1

	13.
	Specjalistyczna zabudowa meblowa ściany uwzględniająca krzywizny ścian, skosy oraz wystające belki stropowe o wymiarze całkowitym około szerokość 3100mm głębokość 700mm wysokość 2990mm. Zabudowa podzielona na dwie części. 

Część pierwsza o szerokości 2400mm zamykana dwoma drzwiami suwanymi

Przestrzeń za pierwszymi drzwiami jest przestrzenią stanowiącą zabudowę szafy metalowej a nad szafą przewidziano 2 półki / 3 przestrzenie odkładcze

Przestrzeń za drugimi drzwiami podzielona przegrodą na dwie równe części wyposażona w 6 półek / 7 przestrzeni odkładczych

 Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza uniemożliwiające wyszarpnięcie lub wypadnięcie Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.18mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie

Część druga o szerokości 70cm jest częścią garderobianą wyposażoną w chromowany drążek ubraniowy nad nim znajdują się dwie półki / 3 przestrzenie odkładcze. 

W części dolnej pod drążkiem dwie półki
Część garderobiana zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem
Każde skrzydło drzwiowe szafy musi zostać wyposażona w otwory wentylacyjne w dolnej (2szt.) i górnej(2szt.) części, wyposażone w rozetki na zewnątrz oraz wewnątrz szafy.
Rysunek przedstawia oczekiwania Użytkownika 
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Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dokonania pomiarów i ostatecznych uzgodnień z Użytkownikiem
	1

	14.
	Specjalistyczna zabudowa aktowa uwzględniająca krzywizny ścian oraz wystające belki stropowe o przybliżonych wymiarach całkowitych 1000x450x2990mm

Szafa dolna o wymiarze 1000x450x2150mm z nadstawką 1000x450x840mm

Szafa dolna do wysokości 910mm zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem. Wewnątrz znajduje się jedna półka / 2 przestrzenie segregatorowe. Koleja część do wysokości 2150mm jest częścią otwartą wyposażoną w 2 półki / trzy przestrzenie segregatorowe . Na szafie posadowiona nadstawka wyposażona w jedną półkę / dwie przestrzenie odkładcze.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców dopuszcza się płytę hdf o grubości min.2,5 mm . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa  posiada 4 półki / 5 przestrzeni segregatorowych. 

W nadstawce przewidziano 2 przestrzenie odkładcze. których wysokość będzie regulowana przez Użytkownika dlatego należy w bokach korpusu zastosować tzw wielowiert który umożliwi dowolne przestawianie półek.

Szafa jest wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt 

rozwarcia do 110st.Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie , długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 60 mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dokonania pomiarów i ostatecznych uzgodnień z Użytkownikiem
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	15.
	Stół  kwadratowy  - 

O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, szerokość i głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

•
Blat i stopa podstawy w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej.

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

•
Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

•
Podstawa malowana proszkowo.

•
Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
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	16.
	Biurko prostokątne  o szer.1200 gł.600 wys.740 mm.

Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaż stołu metalowy.  Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama niespawana malowana proszkowo .

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z rury okrągłej o średnicy  50mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

Mebel musi posiadać dokumenty*:

-certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 527-1, EN 527-2 

- atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)          
   -protokół oceny ergonomicznej zgodnie z  Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998  w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973)
	16

	17.
	Szafa kancelaryjna szer.800 gł.445xwys.1895mm

Szafa z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny z płyty grubości 18 mm. Plecy z płyty hdf . Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus  skręcane (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny  z płyty grubości 25mm.

Półki z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półki oklejone z każdej strony. Szafa  posiada 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.

Szafa  wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

• Dodatkowe funkcje użytkowe: 

- System klucza matki
Wymagane dokumenty:

- certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2  

- atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową(nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
	3

	18.
	Wieszak ubraniowy z miską na parasole w kolorze czarnym

• Stalowa konstrukcja wieszaka składa się z: 

- podstawy wieszaka wykonanej z rury fi22x1.5 mm

- stojak główny wykonany jest z rury fi35 x1.2 mm

- ramiona długie wieszaka wykonane są z rury fi 18 x1.5 

- ramię krótkie wieszaka wykonane jest z rury fi 12x1.0 mm

- obręcz stalowa wykonana jest z pręta fi8 mm

- miska na parasole wykonana jest z tworzywa sztucznego

•  Stopki i zaślepki z tworzywa sztucznego

Podstawowe wymiary:

• Całkowita wysokość: ok. 1860 mm

• Średnica podstawy:  fi 600 mm

[image: image9.png]
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	19.
	Wieszak ścienny o wymiarach szer. 60cm wys.160cm 

Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 4 potrójnych haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki. 

[image: image10.emf]
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	20.
	Specjalistyczna zabudowa ściany – szafa ubraniowa - uwzględniająca krzywizny ścian i skosy w pomieszczeniu Zabudowa o przybliżonych wymiarach szerokość 1100mm głębokość 700mm wysokość 1850mm (dokładne wymiary należy pobrać w każdym pokoju przed przystąpieniem do realizacji).

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, półki oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, Plecy z płyty HDF muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy.

Zabudowa podzielona przegrodą poziomą na dwie części. 

Pierwsza od góry wysokości 200mm podzielona w pionie przegrodą pionową na dwie przestrzenie na sprzęt o szerokości 300mm i 746mm.

Druga część  podzielona dwiema przegrodami pionowymi na trzy przestrzenie. 

Pierwsza  z nich o szerokości około 500mm, wyposażone w drążek chromowany do zawieszania wieszaków ubraniowych. W części dolnej tej przestrzeni na wysokości około 450mm od dołu zamontowana półka na buty. 
Część druga, środkowa szerokości 400mm wyposażona w 3 półki/ 4 przestrzenie odkładcze. 

W części tej należy zastosować tzw. wielowiert umożliwiający płynną regulację wysokości półek.

Część trzecia szerokości 200mm posiada dwie półki stałe.  Jedną umiejscowioną około 200mm od góry, drugą około 450mm od dołu tak aby przestrzeń między nimi wynosiła 1000mm
Zabudowa zamykana drzwiami skrzydłowym, musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st 

Zabudowa posadowiona na cokole wysokości 70 mm. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. Każde skrzydło drzwiowe szafy musi zostać wyposażona w otwory wentylacyjne w dolnej (2szt.) i górnej(2szt.) części, wyposażone w rozetki na zewnątrz oraz wewnątrz szafy.
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Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dokonania pomiarów i ostatecznych uzgodnień z Użytkownikiem
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	21.
	Nadstawka na zabudowę poz. 20 

Nadstawka o wymiarze szer. 1100mm x gł. 70mm x wys. 600mm jest przestrzenią podzieloną jedną przegrodą pionową na dwie części. Każda z części wyposażona w jedną półkę z możliwością jej przestawiania. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, półki oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, Plecy z płyty HDF muszą.
Rysunek przedstawia oczekiwania Zamawiającego które należy zweryfikować przed przystąpieniem do realizacji

[image: image12.jpg])

; oy { el YRS
s // i ﬁful 9 \
=i < B | = NIEIW,
< _ > =T =
= O Mt
S = S , &
2 \_e_ \\ = % =N N ——
D B < N o/ L
M : <\\ / o
< | S
cz) il _
EHFEREEN N =
/ %
A St ~ h9e
= Iy =2
©
s





	8

	22.
	Specjalistyczna zabudowa ściany – szafa ubraniowa -uwzględniająca krzywizny ścian i skosy w pomieszczeniu. Zabudowa o przybliżonych wymiarach szerokość 950mm głębokość 700mm wysokość 1850mm (dokładne wymiary należy pobrać w każdym pokoju przed przystąpieniem do realizacji).

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, półki oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, Plecy z płyty HDF muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy.

Zabudowa podzielona przegrodą poziomą na dwie części. 

Pierwsza od góry wysokości 200mm podzielona w pionie przegrodą pionową na dwie przestrzenie na sprzęt o szerokości 300mm i 596mm.

Druga część  podzielona dwiema przegrodami pionowymi na trzy przestrzenie. 

Pierwsza  z nich o szerokości około 400mm, wyposażone w drążek chromowany do zawieszania wieszaków ubraniowych. W części dolnej tej przestrzeni na wysokości około 45cm od dołu zamontowana półka na buty. 

Część druga, środkowa szer. około 300mm wyposażona w 3 półki/ 4 przestrzenie odkładcze. 

W części tej należy zastosować tzw. wielowiert umożliwiający płynną regulację wysokości półek.

Część trzecia szerokości 200mm posiada dwie półki stałe.  Jedną umiejscowioną około 200mm od góry, drugą około 450mm od dołu tak aby przestrzeń między nimi wynosiła 1000mm

Zabudowa zamykana drzwiami skrzydłowym, musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st 

Zabudowa posadowiona na cokole wysokości 70 mm. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. Każde skrzydło drzwiowe szafy musi zostać wyposażona w otwory wentylacyjne w dolnej (2szt.) i górnej(2szt.) części, wyposażone w rozetki na zewnątrz oraz wewnątrz szafy.
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	23.
	Nadstawka na zabudowę z poz.22

Nadstawka o wymiarze szer. 950mm x gł. 700mm x wys. 600mm jest przestrzenią podzieloną jedną przegrodą pionową na dwie części. Każda z części wyposażona w jedną półkę z możliwością jej przestawiania. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, półki oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, Plecy z płyty HDF muszą.

Rysunek przedstawia oczekiwania Zamawiającego które należy zweryfikować przed przystąpieniem do realizacji
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1.* Zamawiający na etapie dostawy może żądać przedmiotowych dokumentów.

2.   Atest higieniczny (higieniczności) jest atestem potwierdzającym dopuszczalność użytkowania mebla w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga atestu na cały mebel lub na daną linię meblową. Zamawiający nie dopuszcza atestów na elementy składowe mebla tj. osobno atestu na płyty, osobno atestu na uchwyty, osobno atestu na nogi itp.
3.   Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i zaakceptowania przez użytkownika – osobę wyznaczoną do kontaktu z ramienia SPKP w Poznaniu wizualizacji zabudów oraz szaf  tj. poz. 5, poz. 8, poz. 13, poz. 14, poz. 20+21, poz. 22+23. 
4. Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia SPKP w Poznaniu w celu realizacji przedmiotu zamówienia jest Pan Adam Hawran  tel. kom. 519 064 980.
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