KOSZTORYS INWESTORSKI - NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen na | pietrze (pomieszczenia nr 103-110; 111; korytarze)
ADRES INWESTYCJI : Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie ul. Zdunowska 38A

INWESTOR : Komneda Wojew6dzka Policji w Poznaniu

ADRES INWESTORA : Poznan ul. Kochanowskiego 2A

WYKONAWCA ROBOT :  wyloniony w drodze przetargu

BRANZA : budowlana, elektryczna, sanitarna

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatow fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w po
zycjach lub inne réwnowazne.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "
lub rbwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentacii, tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji obowigzany jest wykaza¢,
ze oferowane przez niego spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Wszelkie istotne zmiany w wykonaniu przedmiotu za
moéwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty. Zgode Zamawiajgcego na roz
wigzania inne niz opisane w projekcie Wykonawca obowigzany jest w takim przypadku zatgczyé¢ do oferty.

Przed wykonaniem oferty nalezy zapozna¢ sie ze specyfikg prac na budowie i dokona¢ indywidualnie weryfikacji niezbednych wymiaréw
okreslonych w przedmiarze ze stanem faktycznym w celu wykonania wtasciwej kalkulacji.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT:
Przedmiotem przedmiaru jest wykonanie remontu czesci pomieszczen na | pietrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie

Zakres prac:

- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze; rozbiérka wyktadzin, stolarki drzwiowej, podtég;

- wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wewnetrzne ptycinowe okleinowane z o$cieznicami drewnianymi okleinowanymi, czesciowo drzwi
wzmochione oraz o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢, wymiana drzwi (wydzielajacych cze$¢ pomieszczen) metalowych wraz z insta-
lacjg zdalnego otwierania i wideodomofonem, wymiana parapetéw okiennych;

- podtoza i posadzki - podtoza czesciowo warstwy wyréwnawcze na istniejgcych wylewkach cementowych a czesciowo z piyt

OSB3 po uprzednim przygotowaniu i wzmocnieniu podtoza. Podtogi z pltytek ceramicznych antyposlizgowych;

- wymiana czesci tynkéw, oktadziny z plyt gipsowo- kartonowych, malatury - tynki gltadzie gipsowe, oktadziny z ptyt kartonowo- gipso-
wych instalacji na korytarzu, utozenie ptytek ceramicznych na $cianach przy umywalkach, malowanie powierzchni farbami  emulsyjny-
mi; lamperia na korytarzu z tynku mozaikowego;

- wykonanie sufitow podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych;

- wymiana podejs¢ instalacji wodociggowej z rur PEX-AI-PEX, i wymiana armatury;

- wymiana podejs¢ instalacji kanalizacyjnej z rur PCV, wymiana umywalek;

- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych wraz z osprzetem elektrycznym, podtaczenie czujek pozarowych i
recznych ostrzegaczy pozarowych w pomieszczeniach z podtaczeniem do istniejacej instalacji w budynku;
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Remont pomlpietro2013reszta.kst OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 454530000-7 Remont pomieszcze n biurowych
1.1 45453000-7 Roboty budowlane
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.|0504-06
1
5.30%2.40+2.25*3.75+3.12*4.92+2.70*4.90+3.45*4.90+2.30*5.02+3.10*4.80+ |m2 202.109
4.70*4.30+3.56*4.30+2.20*3.55+1.95*12.20+2.40*1.40+2.50*1.90+1.40*2.30+
1.60*(11.90+1.68+2.24+3.30)
RAZEM 202.109
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 111 deszczutek |m2
d.1./0501-05 na 1 m2 posadzki
1
3.90%4.50+1.80*1.55 m?2 20.340
RAZEM 20.340
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
1
1.90*1.20+3.70*1.80+1.76*1.35 m?2 11.316
RAZEM 11.316
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podioza pod wyktadziny m2
d.1.|0504-01 krotno$¢=2
1/analogia
2.72*4.02 m?2 10.934
RAZEM 10.934
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1.|0354-12
1/analogia
1.75*7+2.50*3+1.30+0.90 m 21.950
RAZEM 21.950
6/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi na korytarzu wraz ze sciankami szt.
d.1.|0354-09 Krotnosé = 2
1|analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z postformingu do 1.5 w $cianach z cegiet -1,75m |szt.
d.1./0321-01
1|analogia
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z postformingu pow 1.5 w $cianach z cegiet -2, szt.
d.1./0321-01 50m
1/analogia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z postformingu do 1.5 w $cianach z cegiet -1,30m |szt.
d.1./0321-01
1|analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z postformingu do 1.5 w $cianach z cegiet -0,90m |szt.
d.1./0321-01
1/analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wewnetrznych m2
d.1.|0702-05
1
0.90*2.05*11 m?2 20.295
RAZEM 20.295
12|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wewnetrznych wzmoc- |m?2
d.1.|0702-05 nionych
1
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
13|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wewnetrznych m2
d.1.|0702-05
1
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
14/KNR 0-19 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzone na kotwach stalowych,oszklone |m2
d.1.|1024-07 szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi (szkto bezpieczne) o
1 wymiarach 0,95 x 2,10m
2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.|2011-06 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 100 - zmniejszenie otworéw
1/KNR 2-02 drzwiowych
r.20 z.sz.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3.
analogia
(0.20+0.30+0.20)*2.20*6 m2 9.240
RAZEM 9.240
16 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.1./1105-03
1
1.60*(11.90+1.68+2.24+3.30)+3.20*4.00 m2 43.392
RAZEM 43.392
17|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m?2
d.1./1105-01
1
1.60%(11.90+1.68+2.24+3.30)+3.20*4.0 m2 43.392
RAZEM 43.392
18/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr.|m?2
d.1.|202 1132-01 |5 cm - grubos¢ 2,5 cm
1 Krotnosé = 0.5
1.60*(11.90+1.68+2.24+3.30)+3.20*4.00 m2 43.392
RAZEM 43.392
19/KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB -3 gr 12mm podwojnie mijankowo z wypoziomo- |m?2
d.1./0820-03 waniem podtoza (z przymocowaniem do podtoza wkretami, kazda warstwa od-
1 dzielnie)
Krotnos¢ = 2
5.30*2.40+2.25*3.75+3.12*4.92+2.70*4.90+3.45*4.90+2.30*5.02+3.10%*4.80+ |m?2 188.637
4.70*4.30+3.56%4.30+2.20*3.55+1.95*12.20+2.40*1.40+2.50*1.90+3.90*4.50+
1.80*1.55
RAZEM 188.637
20|KNR 9-09 Suche podkfady posadzkowe pod plytki ceramiczne uktadane na podtozu z m2
d.1./0201-01 ptynnej szpachléwki o grubosci warstwy 5 mm z zatopieniem siatki zbrojacej
1|analogia
5.30*2.40+2.25*3.75+3.12*4.92+2.70*4.90+3.45*4.90+2.30*5.02+3.10%*4.80+ |m?2 188.637
4.70*4.30+3.56%4.30+2.20*3.55+1.95*12.20+2.40%1.40+2.50*1.90+3.90*4.50+
1.80*1.55
RAZEM 188.637
21|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - po- m?2
d.1./1118-03 mieszczenia biurowe i komunikacja
1|analogia
1.60*(11.90+1.68+2.24+3.30)+3.20*4.00 m2 43.392
5.30%2.40+2.25*3.75+3.12%4.92+2.70*4.90+3.45*4.90+2.30*5.02+3.10*4.80+ |m2 188.637
4.70*4.30+3.56*4.30+2.20*3.55+1.95*12.20+2.40*1.40+2.50*1.90+3.90*4.50+
1.80*1.55
RAZEM 232.029
22|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.1./1119-02
1|analogia
(1.60+11.90+1.68+2.24+3.30)*2-(0.90*16+2.25)+(5.30+2.40+2.25+3.75+3.12+ |m 216.230
4.92+2.70+4.90+3.45+4.90+2.30+5.02+3.10+4.80+4.70+4.30+3.56+4.30+
2.20+3.55+1.35+5.80+1.95+12.20+2.40+1.40+2.50+1.90+1.40+2.30+1.80+
1.55)*2-(0.90*28+2.50+2.20+2.80)
RAZEM 216.230
23|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy progowe - profile m
d.1./1124-06
1|analogia
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
24|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.1./1205-01
1
2.80*(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+4.90+2.70+4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+ m?2 379.120
2.40+5.30+4.70+4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00%7)
RAZEM 379.120
25|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
2.80%(3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00*2.00*2)+3.00%(3.60+12.20+1.40+2.50+ m2 301.584
2.40+2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+3.60)-(0.90*2.00*15+1.90*
2.50)+2.90%(11.90+1.62+2.24+3.30)*2
RAZEM 301.584
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26|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1.|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odspojine luzne tynki
1
2.80%(2.20+2.35+2.00+1.20+2.50+1.50) m?2 32.900
RAZEM 32.900
27|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1.|0711-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
1
2.80%(2.20+2.35+2.00+1.20+2.50+1.50) m?2 32.900
RAZEM 32.900
28|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.|2011-02 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01 - zabudowa rur,
1 obudowa koryt elektrycznych
0.80%(3.60+0.90+12.20+2.50+2.30+2.40+2.50+1.40+2.50+6.00+3.00+11.90+ |m2 54.222
1.70+2.24+3.30+0.80)+2.80*(0.20*2+0.30)*3+0.95*1.00
RAZEM 54.222
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1/analogia
2.80%(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+4.90+2.70+4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+ m?2 379.120
2.40+5.30+4.70+4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00%7)
2.80%(3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00*2.00*2)+3.00*(3.60+12.20+1.40+2.50+ m?2 301.584
2.40+2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+3.60)-(0.90*2.00*15+1.90*
2.50)+2.90%(11.90+1.62+2.24+3.30)*2
RAZEM 680.704
30|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
2.80%(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+4.90+2.70+4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+ m?2 379.120
2.40+5.30+4.70+4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00%7)
2.80%(3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00*2.00*2)+3.00*(3.60+12.20+1.40+2.50+ m?2 301.584
2.40+2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+3.60)-(0.90*2.00*15+1.90*
2.50)+2.90%(11.90+1.62+2.24+3.30)*2
RAZEM 680.704
31|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.|2011-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1
2.80%(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+4.90+2.70+4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+ m?2 379.120
2.40+5.30+4.70+4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00%7)
2.80%(3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00*2.00*2)+3.00*(3.60+12.20+1.40+2.50+ m?2 301.584
2.40+2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+3.60)-(0.90*2.00*15+1.90*
2.50)+2.90%(11.90+1.62+2.24+3.30)*2
RAZEM 680.704
32|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipsowych m?2
d.1.|0830-02
1
0.80%(3.60+0.90+12.20+2.50+2.30+2.40+2.50+1.40+2.50+6.00+3.00+11.90+ |m2 54.222
1.70+2.24+3.30+0.80)+2.80*(0.20*2+0.30)*3+0.95%1.00
RAZEM 54.222
33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |mz2
d.1.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1
2.80*(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+4.90+2.70+4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+ m?2 379.120
2.40+5.30+4.70+4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00*7)
2.80%(3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00*2.00*2)+3.00*(3.60+12.20+1.40+2.50+ m?2 301.584
2.40+2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+3.60)-(0.90*2.00*15+1.90*
2.50)+2.90*(11.90+1.62+2.24+3.30)*2
RAZEM 680.704
34|KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) - stotdwka w piwnicy m?2
d.1.|1202-07
1
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
35/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.1.|0605-04 przygotowaniem powierzchni - stotéwka w piwnicy
1
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
36|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy m?2
d.1.|0933-01
1|analogia
1.50%(3.60+12.20+1.40+2.50+2.40+2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+ m2 64.725
12.20+3.60)-(0.90*1.50*15+1.50*2.50)
RAZEM 64.725
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37|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekor. gr. 2 mm wyk. |m2
d.1./0933-02 recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
1|analogia
1.50%(3.60+12.20+1.40+2.50+2.40+2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+ m2 64.725
12.20+3.60)-(0.90*1.50*15+1.50*2.50)
RAZEM 64.725
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1./1212-19
1|analogia
0.15*0.60*2*108 m?2 19.440
RAZEM 19.440
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o §r.do 50 |m
d.1./1212-28 mm
1/analogia
8.50+6.50+4.00+12.00+14.00+2.80*10 m 73.000
RAZEM 73.000
40|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1/analogia
1.00*10+1.70*10*2+1.70*3*8+2.40*3+1.75*6+3.00*5+2.00*5 m 127.500
RAZEM 127.500
41|KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - przy umywalkach |m2
d.1.|0829-01
1
2.50*3+2.00+2.80 m?2 12.30
RAZEM 12.30
42|/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - przy umywalkach |m2
d.1.|0829-03
1
2.50*3+2.00+2.80 m?2 12.300
RAZEM 12.300
43|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witokien |m?2
d.1.|2702-01 mineralnych
1
5.30*2.40+2.25*3.75+3.12*4.92+2.70*4.90+3.45*4.90+2.30*5.02+3.10*4.80+ |m2 206.719
4.70*4.30+3.56*4.30+2.20*3.55+1.35*5.80+1.95*12.20+2.40%1.40+2.50*1.90+
1.60*(11.90+1.68+2.24+3.30)
RAZEM 206.719
44 Dostawa i montaz zestawu do plompowania drzwi pomieszczenia (sktadajacy |kpl
d.1.|kalk. wtasna |sie z elementdw: dwie tuleje z mosigdzu o wewnetrznej srednicy 30mm i gte-
1 bokosci 5mm $cianki o grubosci 2-3mm przykrecane do oscieznicy i skrzydia
drzwi poprzez otwor w dnie o $r, 4 mm w jednej tulei zamontowany odchylany
element z drutu $r. 2mm a w drugiej otwory w sciankach bocznych umozliwia-
jacych zatopienie w plastelinie na taka gtebokos$¢ aby odcisng¢ pieczec)
7.00 kpl 7.000
RAZEM 7.000
45 Dostawa tawki na korytarz dla interesantow( dtugo$é 2m, wykonana z ptyty kpl
d.1.|kalk. wkasna |meblowej okleinowanej)
1
4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km wraz z utylizacjg gruzu na wysypisko
1
2.80 m3 2.800
RAZEM 2.800
47|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 5
2.80 m3 2.800
RAZEM 2.800
1.2 45311200-2 Instalacje elektryczne
48|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.1.|0501-06
2
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
49|KNR-W 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.1.|1124-02 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
2
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
50| KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.|1001-05
2
160.00 m 160.000

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC
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OBMIAR

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 160.000
51|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1012-01
2
160.00 m 160.000
RAZEM 160.000
52|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.1.|1006-06 cia do 1 cegly - $r.rury do 25 mm
2
16.00 otw. 16.000
RAZEM 16.000
53/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.|0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
2
38.00 Szt. 38.000
RAZEM 38.000
54|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. szczekowych o 3 wylotach i przekroju |szt.
d.1.|0302-10 przewodéw 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
2
58.00 Szt. 58.000
RAZEM 58.000
55|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz  |m
d.1.|0209-05 beton) uktadany w tynku
2|analogia
320.00 m 320.000
RAZEM 320.000
56| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych podtynkowych, dwubie- |szt.
d.1.|0307-04 gunowych w puszce instalacyjnej
2
18 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
57|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.1.|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.1.|0309-03 uziemieniem 10A/2.5mm?2 przelotowych podwdjnych
2
32.00 Szt. 32.000
RAZEM 32.000
59|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych - $wietléwka o zrodle |kpl.
d.1.|0512-03 Swiatta 4x18 W
2
42.00 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
60/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa Oprawa POW 100W, su- |kpl.
d.1.|0502-01 fit-cien.pocel.z Kl. - do uzgodnienia z inwestorem
2
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNNR 5 Podtaczenie wentylatora szt.
d.1.|0312-01
2|analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - podtaczenie do szt.
d.1.|0401-01 przygotowanej istniejacej instalacji na korytarzu
2|analogia
38.00 Szt. 38.000
RAZEM 38.000
63/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.1.|0402-01
2|analogia
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.|0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
2
88.00 m 88.000
RAZEM 88.000
65/KNR 13-21 |Pomiary natgezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.1.|0301-03 m.
2
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OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.00 kpl.po 12.000
m.
RAZEM 12.000
66/KNR 13-21 |Pomiary natgezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym |kpl.po
d.1.|0301-04 stanowisku m.
2
12.00 kpl.po 12.000
m.
RAZEM 12.000
67|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
2
14.00 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
68| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
2
14.00 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
13 45311200-3 Instalacje sanitarne
69|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.1.|0235-06 wowych - umywalka
3
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
70| KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.|0141-01
3
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
71/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $ér. 15-20 mm szt.
d.1.|0142-01
3
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii |szt.
d.1./0111-01 - potgczenie sztywne o $r. 15 mm
3
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
3 m 3.000
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych metodag wciskowg msc.
d.1.|0212-06
3
Obmiar dodatkowy - fgczna diugos¢
3 m 3.000
5.00 msc. 5.000
RAZEM 5.000
74|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.|0221-02
3
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.|0230-05
3
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
76|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-01
3
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
77|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssagcego do 100 mm |szt.
d.1./0204-01 z wirnikiem osadzonym na wale silnika - wentylator scienny fi 120 mm - 150
3 m3/h, 20W + regulator obrotow
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
1 454530000-7 Remont pomieszcze h biurowych
11 45453000-7 Roboty budowlane
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1/0504-06 sztucznych - rulony
A
obmiar =5.30*2.40+2.25*3.75+3.12*4.92+
2.70*4.90+3.45*4.90+2.30*5.02+3.10%4.80+
4.70*4.30+3.56*4.30+2.20*3.55+1.95*12.20+
2.40%1.40+2.50*1.90+1.40*2.30+1.60%(11.90+
1.68+2.24+3.30) = 202.109 m2
-R--
1* robocizna r-g 44.4640 0.000 0.00
0.22r-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowa- | m2
d.1/0501-05 nych na lepik - do 111 deszczutek na 1 m2 po-
A sadzki
obmiar =3.90*4.50+1.80*1.55 = 20.340 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.3734 0.000 0.00
0.51r-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
3/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
A
obmiar =1.90*1.20+3.70*1.80+1.76*1.35 =
11.316 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.8843 0.000 0.00
0.52r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych| m2
d.1/0504-01 - podioza pod wyktadziny
.1|analogia krotno$¢=2
obmiar =2.72*4.02 = 10.934 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.3577 0.000 0.00
0.49r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1/0354-12
.1|analogia
obmiar =1.75*7+2.50*3+1.30+0.90 = 21.950
m
-R--
1* robocizna r-g 18.6575 0.000 0.00
0.85r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi na korytarzu wraz ze szt.
d.1/0354-09 sciankami
.1|analogia Krotnos¢ = 2
obmiar =1.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.6200 0.000 0.00
1.31*2=2.62r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z postformingu do | szt.
d.1/0321-01 1.5 w $cianach z cegiet -1,75m
.1|analogia
obmiar =7.00 szt.
-R -
-9-
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 12.3900 0.000 0.00
1.77r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 48.3000 0.000 0.00
6.9kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.1260 0.000 0.00
0.018m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0560 0.000 0.00
0.008m3/szt.
5* podokiennik z pstformingu szer 30 cm i dt. szt 7.0000 0.000 0.00
175cm
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2100 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.6300 0.000 0.00
nym 0,5t
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z postformingu szt.
d.1/0321-01 pow 1.5 w $cianach z cegiet -2,50m
.1|analogia
obmiar = 3.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.3100 0.000 0.00
1.77r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 20.7000 0.000 0.00
6.9kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0540 0.000 0.00
0.018m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0240 0.000 0.00
0.008m3/szt.
5* podokiennik z pstformingu szer 30 cm i dt. szt 3.0000 0.000 0.00
250cm
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0900 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.2700 0.000 0.00
nym 0,5t
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
9|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z postformingu do | szt.
d.1/0321-01 1.5 w $cianach z cegiet -1,30m
.1|analogia
obmiar = 1.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008m3/szt.
5* podokiennik z pstformingu szer 30 cm i df. 130 | szt 1.0000 0.000 0.00
cm
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-10 -
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0900 0.000 0.00
nym 0,5t
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z postformingu do | szt.
d.1/0321-01 1.5 w $cianach z cegiet -0,90m
.1|analogia
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008m3/szt.
5* podokiennik z pstformingu szer 30 cmidt. 90 | szt 1.0000 0.000 0.00
cm
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0900 0.000 0.00
nym 0,5t
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KSNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pty-| m2
d.1/05 towych wewnetrznych
A
obmiar =0.90*2.05*11 = 20.295 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.0142 0.000 0.00
2.76r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe plytowe (rama wykonanaz | m2 20.2950 0.000 0.00
wysokiej jakosci ptyty MDF lub klejonego drew-
na soshowego z wypetnieniem wkitadem stabili-
zujacym) z obustronng ptyta HDF okleinowane
CPL (krawedzie zaokragglone - okleinowane po-
za przylgg) z kompletem oku¢ (klamka, zamek
z wkladka patentowg) np. typ PORTA lub row-
nowazne
1m2/m2
3* oscieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn m2 20.2950 0.000 0.00
okleinowane CPL regulowane np. typ PORTA
lub réwnowazne
1m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 7.5000 0.000 0.00
7.5%(od M)
-8 -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.0148 0.000 0.00
nym 0,5t
0.05m-g/m?2
6* Srodek transportu poziomego m-g 1.2177 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KSNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pty-| m2
d.1/05 towych wewnetrznych wzmocnionych
A
-11 -
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4%

5%

6*

obmiar =0.90*2.05 = 1.845 m2

-R -
robocizna
2.76r-g/m2

- M --

Skrzydta drzwiowe wzmocnione wejsciowe do
pomieszczenia biurowego, zwiekszona odpor-
nos¢ na wlamanie poprzez zastosowanie sys-
temu statych bolcéw antywywazeniowych od
strony zawiasowej, konstrukcja stalowa skrzyn-
kowa. skrzydto drzwi pokryte stalowg blacha,
laminowang foliami z CPL (rama wykonana ze
stalowej blachy ) z kompletem oku¢ (klamka,
zamek atestowany z wkladka patentowg ates-
towang) np. PORTA lub réwnowazne

1m2/m2

oscieznice drzwiowe drzwi wewn wzmocnione
o konstrukcji katowej, profil CS5 , wykonana ze
stali ocynkowanej, 1,5 mm okleinowane CPL
np. typ PORTA lub réwnowazne

1m2/mz2

materiaty pomocnicze

7.5%(od M)

- S --
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.05m-g/m2

$rodek transportu poziomego

0.06m-g/m2

r-g

m?2

m2

%

m-g

m-g

5.0922

1.8450

1.8450

7.5000

0.0923

0.1107

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000

0.000

0.000

0.000

13/KSNR 3 0702-
d.1/05
A

1*

2*

3*

4*

5%

6*

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pty-
towych wewnetrznych

obmiar =0.90*2.05*2 = 3.690 m2

~-R--
robocizna
2.76r-g/m2

- M --

skrzydta drzwiowe ptytowe tazienkowe malowa-
ne dwukrotnie farba akrylowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ z kompletem oku¢ (za-
mek tazienkowy) np. typ PORTA lub réwno-
wazne

1m2/m2

oscieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn
malowane farba akrylowa o podwyzszonej od-
pornosci na wilgo¢ regulowane np. typ PORTA
lub réwnowazne

1m2/mz2

materiaty pomocnicze

7.5%(od M)

- S --
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.05m-g/m2

$rodek transportu poziomego

0.06m-g/m2

m2

m2

m2

%

m-g

m-g

10.1844

3.6900

3.6900

7.5000

0.1845

0.2214

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000

0.000

0.000

0.000

14/KNR 0-19
d.1/1024-07
A

1*

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzone
na kotwach stalowych,oszklone szybami ze-
spolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
(szkto bezpieczne) o wymiarach 0,95 x 2,10m
obmiar =2.10 m2

-R -
robocizna
2.68r-g/m2

m2

r-g

-12 -
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
- M --
2* kotwy stalowe szt. 11.6760 0.000 0.00
5.56szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.5880 0.000 0.00
0.28dms3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3)
5* dostawa i montaz - drzwi aluminiowe jednos- m2 2.1000 0.000 0.00
krzydtowe w kolorze niebieskim oszklone szy-
bami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybo-
wymi matowe(szkto bezpieczne) w czesci gor-
nej a w czesci dolnej panel z PVC o wymiarach
0,95 x 2,10m z kompletem oku¢ zamykane i
otwierane dwutorowo na elektrozaczep i/lub
kluczem, gatkoklamka, z podtgczeniem instala-
cji elektrycznej i instalacji umozliwiajacej otwie-
ranie zdalne na pilota wraz z kompletem 5 szt
pilotéw z zasiegiem w sasiednich pomieszcze-
niach na odlegto$¢ minimum 15 m ponadto wi-
deodomofon (z instalacjg ok 5 mb)
1m2/m2
-8 -
6* wycigg' m-g 0.1050 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.1260 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipso- | m2
d.1/2011-06 KNR |wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
.1/2-02r.20 z.sz. |jedynczych stupéw, dwuwarstwowa 100 -
5.1. 9929 KNR |zmniejszenie otworéw drzwiowych
2-02r1.20 z.sz.
5.3.
analogia
obmiar = (0.20+0.30+0.20)*2.20*6 = 9.240 m2
- R -
1* robocizna r-g 37.7541 0.000 0.00
2.8573*1.1*1.3=4.085939r-g/m?2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe gr 12,5mm m2 19.4040 0.000 0.00
2.1m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 7.0224 0.000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 18.9420 0.000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 37.5144 0.000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 258.7200 0.000 0.00
28szt./m2
* gips szpachlowy t 0.0193 0.000 0.00
0.00209t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m2 9.7020 0.000 0.00
1.05m2/m2
o* tasma spoinowa m 20.9194 0.000 0.00
2.264m/m2
10* woda m3 0.0126 0.000 0.00
0.00136m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wycigg' m-g 0.3696 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
13* $rodek transportu m-g 0.2800 0.000 0.00
0.0303m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
16| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt | m2
d.1/1105-03 dyspersyjny
A
-13-
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
obmiar =1.60*(11.90+1.68+2.24+3.30)+3.20*
4.00 = 43.392 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.4497 0.000 0.00
0.0795r-g/m2
- M --
2* grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez za- | kg 54.2400 0.000 0.00
wartosci rozpuszczalnikéw
1.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0477 0.000 0.00
0.0011m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0304 0.000 0.00
0.0007m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-02  |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe | m2
d.1/1105-01 gr. 2 mm zatarte na gtadko
A
obmiar =1.60*(11.90+1.68+2.24+3.30)+3.20*
4.0 = 43.392 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.0729 0.000 0.00
0.163r-g/m2
- M --
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha | kg 138.8544 0.000 0.00
mieszanka
3.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.1041 0.000 0.00
0.0024m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0738 0.000 0.00
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m2
d.1/1132-01 zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5 cm - gru-
A bos¢ 2,5 cm
Krotnos¢ = 0.5
obmiar =1.60*(11.90+1.68+2.24+3.30)+3.20*
4.00 = 43.392 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.0650 0.000 0.00
0.51*0.5=0.255r-g/m2
- M --
2* zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka| kg | 1955.2435 0.000 0.00
90.12*0.5=45.06kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 1.7357 0.000 0.00
0.08*0.5=0.04m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.9526 0.000 0.00
0.09*0.5=0.045m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB -3 gr 12mm pod- | m2
d.1/0820-03 wojnie mijankowo z wypoziomowaniem podto-
A za (z przymocowaniem do podtoza wkretami,
kazda warstwa oddzielnie)
Krotnos¢ = 2
-14 -
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
obmiar =5.30*2.40+2.25*3.75+3.12*4.92+
2.70*4.90+3.45*4.90+2.30*5.02+3.10%4.80+
4.70*4.30+3.56*4.30+2.20*3.55+1.95*12.20+
2.40*1.40+2.50%1.90+3.90*4.50+1.80*1.55 =
188.637 m2
-R--
1* robocizna r-g 184.8643 0.000 0.00
0.49*2=0.98r-g/m2
- M --
2% ptyty OSB3 gr 12 mm m?2 396.1377 0.000 0.00
1.05*2=2.1m2/m2
3* Wkrety do drewna 70x4,2 kg 75.4548 0.000 0.00
0.2*2=0.4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
20/ KNR 9-09 Suche podktady posadzkowe pod ptytki cera- | m2
d.1/0201-01 miczne uktadane na podiozu z ptynnej szpach-
.1|analogia I6wki o grubosci warstwy 5 mm z zatopieniem
siatki zbrojacej
obmiar =5.30%2.40+2.25*3.75+3.12*4.92+
2.70*4.90+3.45*4.90+2.30*5.02+3.10*4.80+
4.70%4.30+3.56*4.30+2.20*3.55+1.95*12.20+
2.40*1.40+2.50*1.90+3.90*4.50+1.80*1.55 =
188.637 m2
- R -
1* robocizna r-g 199.9552 0.000 0.00
1.06r-g/m2
- M --
2* masa samopoziomujgca na drewno/jastrych/ kg | 2056.1433 0.000 0.00
beton - lub réwnowazna
10.9kg/m2
3* siatka budowlana zbrojgca 275g/m2 m2 216.9326 0.000 0.00
1.15m2/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
21/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.1/1118-03 ukfadanych metodg zwykig - pomieszczenia
.1|analogia biurowe i komunikacja
obmiar =
1.60%(11.90+1.68+2.24+3.30)+3.20*
4.00 43.392
5.30%2.40+2.25*3.75+3.12*4.92+2.70*4.90+
3.45*4.90+2.30*5.02+3.10*4.80+4.70*4.30+
3.56%4.30+2.20*3.55+1.95*12.20+2.40%1.40+
2.50*1.90+3.90*4.50+1.80*1.55 188.637
RAZEM 232.029 m2
- R -
1* robocizna r-g 575.2463 0.000 0.00
2.4792r-g/m2
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych GRES gr 1 cm gat. | m2 236.6696 0.000 0.00
| antyposlizgowy - kolor do uzgodnienia z in-
westorem
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca do Gresu kg | 1102.1378 0.000 0.00
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca do plytek podtogowych kg 127.6160 0.000 0.00
grubos¢ spoiny do 5 mm
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 13.4577 0.000 0.00
0.058m-g/m?2
-15-
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
7* Srodek transportowy m-g 9.0723 0.000 0.00
0.0391m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm iwy-| m
d.1/1119-02 sokosci cokolika réwnej 10 cm
.1|analogia
obmiar =(1.60+11.90+1.68+2.24+3.30)*2-
(0.90*16+2.25)+(5.30+2.40+2.25+3.75+3.12+
4.92+2.70+4.90+3.45+4.90+2.30+5.02+3.10+
4.80+4.70+4.30+3.56+4.30+2.20+3.55+1.35+
5.80+1.95+12.20+2.40+1.40+2.50+1.90+1.40+
2.30+1.80+1.55)*2-(0.90*28+2.50+2.20+2.80)
=216.230 m
- R -
1* robocizna r-g 117.0021 0.000 0.00
0.5411r-g/m
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych GRES gr 1 cm gat. | m2 16.2173 0.000 0.00
| antyposlizgowe - kolor do uzgodnienia z in-
westorem
0.075m2/m
3* zaprawa klejaca do Gresu kg 168.6594 0.000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca do plytek podtogowych kg 17.8390 0.000 0.00
grubos¢ spoiny do 5 mm
0.0825kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 1.2541 0.000 0.00
0.0058m-g/m
7* Srodek transportowy' m-g 0.8217 0.000 0.00
0.0038m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy progowe - profile m
d.1/1124-06
.1|analogia
obmiar =14.00 m
-R--
1* robocizna r-g 6.5800 0.000 0.00
0.47r-g/m
- M --
2* listwa progowa mosiezna typu T m 14.0000 0.000 0.00
1.0m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
24| KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.1/1205-01
A
obmiar =2.80*(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+
4.90+2.70+4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+2.40+
5.30+4.70+4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00*7) =
379.120 m2
- R -
1* robocizna r-g 40.9450 0.000 0.00
0.108r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
25/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
A
obmiar =2.80*%3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00*
2.00*2)+3.00*(3.60+12.20+1.40+2.50+2.40+
2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+
3.60)-(0.90*2.00*15+1.90*2.50)+2.90*(11.90+
1.62+2.24+3.30)*2 = 301.584 m2
-16 -
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
- R -
1* robocizna r-g 27.7457 0.000 0.00
0.092r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 6.6348 0.000 0.00
0.022kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0.2654 0.000 0.00
0.00088t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.3016 0.000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
26 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo- | m?2
d.1/0701-02 wapiennej na $cianachfilarach,pilastrach o
A pow.odbicia do 5 m2 - odspojine luzne tynki
obmiar =2.80*(2.20+2.35+2.00+1.20+2.50+
1.50) = 32.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.4890 0.000 0.00
0.41r-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
27 /KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na| m2
d.1/0711-03 Scian.i stup.prostok.na podt.z cegly i pustakow
A (do 5m2 w 1 miej.)
obmiar =2.80*(2.20+2.35+2.00+1.20+2.50+
1.50) = 32.900 m2
- R -
1* robocizna r-g 38.4930 0.000 0.00
1.17r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1711 0.000 0.00
0.0052t/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.2171 0.000 0.00
0.0066t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.8751 0.000 0.00
0.0266m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.2204 0.000 0.00
0.0067m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.6450 0.000 0.00
nym 0,5t
0.05m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.3160 0.000 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipso- | m2
d.1/2011-02 wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
A jedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01 -
zabudowa rur, obudowa koryt elektrycznych
obmiar = 0.80%(3.60+0.90+12.20+2.50+2.30+
2.40+2.50+1.40+2.50+6.00+3.00+11.90+1.70+
2.24+3.30+0.80)+2.80*(0.20*2+0.30)*3+0.95*
1.00 = 54.222 m2
-R--
1* robocizna r-g 112.7818 0.000 0.00
2.08r-g/m2
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe gr 12,5mm m2 56.9331 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 41.2087 0.000 0.00
0.76m/m2
-17 -




Remont pomlpietro2013reszta.kst

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13

ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

blachowkrety

17szt/m2

gips szpachlowy

0.00132t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr 5 cm
1.05m2/m2

tasma spoinowa

2.264m/m2

woda

0.00086m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

wycigg
0.025m-g/m2
Srodek transportu
0.0165m-g/m2

szt

szt

m2

m3

%

m-g

m-g

111.1551

220.1413

921.7740

0.0716

56.9331

122.7586

0.0466

1.5000

1.3556

0.8947

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000

0.000

0.000

0.000

29/NNRNKB 202
d.1/1134-02
.1|analogia

1*

2%

3*

4*

5%

(z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

obmiar =
2.80%(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+4.90+2.70+
4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+2.40+5.30+4.70+
4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00*7) 379.120
2.80%(3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00%2.00*2)+
3.00%(3.60+12.20+1.40+2.50+2.40+2.50+2.40+
5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+3.60)-(0.90*
2.00*15+1.90*2.50)+2.90*(11.90+1.62+2.24+
3.30)*2 301.584
RAZEM 680.704 m2

-R -
robocizna
0.08r-g/m2

- M --

preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT"
0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
wyciag
0.0002m-g/m2
srodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

m-g

54.4563

149.7549

1.5000

0.1361

0.2042

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000

0.000

0.000

0.000

30|KNR-W 2-02
d.1/2011-02
A

1*

2*

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tynku

obmiar =
2.80%(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+4.90+2.70+
4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+2.40+5.30+4.70+
4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00%7) 379.120
2.80%(3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00*2.00*2)+
3.00*%(3.60+12.20+1.40+2.50+2.40+2.50+2.40+
5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+3.60)-(0.90*
2.00*15+1.90%2.50)+2.90%(11.90+1.62+2.24+
3.30)*2 301.584
RAZEM 680.704 m2

~-R--
robocizna
0.243r-g/m2

M -
gips budowlany szpachlowy
0.00327t/m2

m?2

r-g

-18 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

165.4111

2.2259

0.000

0.000

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

woda

0.00213m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

mieszarka do zapraw
0.004m-g/m?2

wyciag

0.02m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0032m-g/m2

m3

%

m-g
m-g

m-g

1.4499

1.5000

2.7228

13.6141

2.1783

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Raz

em koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000

0.000

0.000

0.000

31
d.1l
A

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne
grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach - dodatek za pogru-
bienie 0 2 mm

obmiar =
2.80%(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+4.90+2.70+
4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+2.40+5.30+4.70+
4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00%7) 379.120
2.80%(3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00*2.00*2)+
3.00*%(3.60+12.20+1.40+2.50+2.40+2.50+2.40+
5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+3.60)-(0.90*
2.00*15+1.90*2.50)+2.90*(11.90+1.62+2.24+
3.30)*2 301.584
RAZEM 680.704 m2

~-R--
robocizna
0.159r-g/m2

- M --

gips budowlany szpachlowy
0.0021t/m2

woda

0.00137m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

mieszarka do zapraw
0.002m-g/m?2

wyciag

0.014m-g/m2

Srodek transportowy
0.002m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

108.2319

1.4295

0.9326

1.5000

1.3614

9.5299

1.3614

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Raz

em koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000

0.000

0.000

0.000

32
d.1l
A

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe
na scianach z ptyt gipsowych

obmiar = 0.80%(3.60+0.90+12.20+2.50+2.30+

2.40+2.50+1.40+2.50+6.00+3.00+11.90+1.70+
2.24+3.30+0.80)+2.80%(0.20*2+0.30)*3+0.95*

1.00 = 54.222 m2

-R -
robocizna
0.561r-g/m2

- M --

gips szpachlowy
1.5kg/m2

gips budowlany
1kg/m2

narozniki stalowe ze stali kgtowej
0.043szt./m2

woda™
0.00175m3/mz2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S-

m2

kg
kg
szt.
m3

%

-19 -
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30.4185

81.3330

54.2220

2.3315

0.0949

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
* wycigg" m-g 0.0976 0.000 0.00
0.0018m-g/m2
8* Srodek transportowy™ m-g 0.1572 0.000 0.00
0.0029m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
A1 gruntowaniem
obmiar =
2.80%(3.10+4.70+2.30+5.05+3.45+4.90+2.70+
4.90+3.15+4.85+2.75+3.75+2.40+5.30+4.70+
4.30+3.60+4.30)*2-(1.00*2.00*7) 379.120
2.80%(3.26+1.80+1.80+1.95)*2-(1.00%2.00%2)+
3.00%(3.60+12.20+1.40+2.50+2.40+2.50+2.40+
5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+3.60)-(0.90*
2.00*15+1.90*2.50)+2.90*(11.90+1.62+2.24+
3.30)*2 301.584
RAZEM 680.704 m2
-R--
1* robocizna r-g 119.5316 0.000 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna wewnetrzna akrylowa struktu- |dm3 204.2112 0.000 0.00
ralna kolor - do uzgodnienia z inwestorem
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
34/KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitéw (zaciekow) - stotowka w | m2
d.1/1202-07 piwnicy
A
obmiar =26.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.9060 0.000 0.00
0.381r-g/m2
- M --
2* wapno suchogaszone t 0.0910 0.000 0.00
0.0035t/m?2
3* piasek do zapraw m3 0.1560 0.000 0.00
0.006ms3/m?2
4* wapno hydrauliczne t 0.0520 0.000 0.00
0.002t/m2
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat.I11(10.5%| kg 2.6000 0.000 0.00
)
0.1kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
35|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych m2
d.1/04 Scian i sufitéw farbg emulsyjng z przygotowa-
A niem powierzchni - stotéwka w piwnicy
obmiar =26.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9520 0.000 0.00
0.152r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 7.5400 0.000 0.00
0.29dm3/m2
3* szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem kg 15.6000 0.000 0.00
farby emulsyjnej
0.6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 -
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
36 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod m2
d.1/0933-01 tynk mozaikowy
.1|analogia
obmiar = 1.50*(3.60+12.20+1.40+2.50+2.40+
2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+
3.60)-(0.90*1.50*15+1.50*2.50) = 64.725 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.7961 0.000 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 19.4175 0.000 0.00
LAST
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0259 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
37/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaiko- | m2
d.1/0933-02 wych tynkéw dekor. gr. 2 mm wyk. recznie na
.1|analogia uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
obmiar = 1.50*(3.60+12.20+1.40+2.50+2.40+
2.50+2.40+5.80+2.40+1.40+0.95+5.80+12.20+
3.60)-(0.90*1.50*15+1.50*2.50) = 64.725 m2
- R -
1* robocizna r-g 32.2719 0.000 0.00
0.4986r-g/m?2
- M --
2* mozaikowy tynk dekoracyjny np. ATLAS DEKO | kg 226.5375 0.000 0.00
M lub réwnowazny kolor - do uzgodnienia z in-
westorem
3.5kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4142 0.000 0.00
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.5825 0.000 0.00
0.009m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow | m2
d.1/1212-19 radiatorowych
.1|analogia
obmiar = 0.15*0.60*2*108 = 19.440 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.9672 0.000 0.00
1.13r-g/m2
- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 3.6158 0.000 0.00
wania
0.186dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa- |dms3 3.5575 0.000 0.00
nia
0.183dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 1.5358 0.000 0.00
0.079dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark 10.8864 0.000 0.00
0.56ark/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
-21 -
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo- m
d.1/1212-28 ciggowych i gazowych o $r.do 50 mm
.1|analogia
obmiar =8.50+6.50+4.00+12.00+14.00+2.80*
10 =73.000 m
-R--
1* robocizna r-g 16.0600 0.000 0.00
0.22r-g/m
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.9490 0.000 0.00
wania
0.013dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 1.0220 0.000 0.00
nia
0.014dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.4380 0.000 0.00
0.006dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark 14.6000 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
40|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem m
d.1/2612-08 metalowym
.1|analogia
obmiar =1.00*10+1.70*10*2+1.70*3*8+2.40*
3+1.75*6+3.00*5+2.00*5 = 127.500 m
- R -
1* robocizna r-g 28.0500 0.000 0.00
0.22r-g/m
- M --
2* gips szpachlowy kg 114.7500 0.000 0.00
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 149.9400 0.000 0.00
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
41|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.1/0829-01 nie podioza - przy umywalkach
A
obmiar =2.50*3+2.00+2.80 = 12.30 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.7306 0.000 0.00
0.3033r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejaca kg 58.4250 0.000 0.00
4.75kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wycigg' m-g 0.0886 0.000 0.00
0.0072m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 | m2
d.1/0829-03 cm - na klej - przy umywalkach
A
obmiar =2.50*3+2.00+2.80 = 12.300 m2
- R -
1* robocizna r-g 22.8534 0.000 0.00
1.858r-g/m2
- M --
-22-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

7*

ptytki ceramiczne $cienne - kolor do uzgodnie-
nia z inwestorem

1.02m2/mz2

zaprawa klejgca

5.2kg/m?2

zaprawa spoinujgca

0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
wycigg

0.037m-g/m2
srodek transportowy
0.024m-g/m?2

m2

kg
kg
%

m-g

12.5460

63.9600
6.7650

1.5000

0.4551

0.2952

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Raz

em koszty bezpo s$rednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000

0.000

0.000

0.000

43
d.1
A

1*

2%

3
4
-
-
-
g
or

10*

11*

12

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych

obmiar =5.30*2.40+2.25*3.75+3.12*4.92+
2.70*4.90+3.45*4.90+2.30*5.02+3.10*4.80+
4.70*4.30+3.56*4.30+2.20*3.55+1.35*5.80+
1.95*12.20+2.40*1.40+2.50*1.90+1.60*(11.90+
1.68+2.24+3.30) = 206.719 m2

-R -
robocizna
0.84r-g/m2

- M --

piyty systemowe do sufitu podwieszanego o
wym. 60x60x1.5 cm

2.9s7t/m2

dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej
1.72m/m2

element poprzeczny z blachy ksztattowej
1.6m/m2

ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny
0.86m/m2

wieszak

0.67szt/m2

pret wieszaka

0.67szt/m2

klamerki mocujgce

2.86szt/m?2

sprezyny przyscienne

1.65szt/m?2

taczniki rozporowe kpl.

2.53szt/m?2

-S -
wyciag

0.01lm-g/m2

Srodek transportowy
0.01m-g/m2

m?2

r-g

szt

szt
szt
szt
szt

szt

m-g

173.6440

599.4851

355.5567
330.7504
177.7783
138.5017
138.5017
591.2163
341.0864

522.9991

2.0672

2.0672

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Raz

em koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000

0.000

0.000

0.000

a4
d.1
1

1*

kalk. wtasna

Dostawa i montaz zestawu do plompowania
drzwi pomieszczenia (sktadajacy sie z elemen-
téw: dwie tuleje z mosigdzu o wewnetrznej
Srednicy 30mm i gtebokosci 5mm s$cianki o
grubosci 2-3mm przykrecane do oscieznicy i
skrzydta drzwi poprzez otwér w dnie o $r, 4 mm
w jednej tulei zamontowany odchylany element
z drutu $r. 2mm a w drugiej otwory w $ciankach
bocznych umozliwiajgcych zatopienie w plaste-
linie na taka gtebokos¢ aby odcisng¢ pieczec)
obmiar =7.00 kpl

-R -
robocizna
1.22r-g/kpl

M --

kpl

-23-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

8.5400

0.000

0.00
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
2% Dostawa i montaz zestawu do plompowania kpl 7.0000 0.000 0.00
drzwi pomieszczenia (sktadajacy sie z elemen-
téw: dwie tuleje z mosigdzu o wewnetrznej
Srednicy 30mm i gtebokosci 5mm s$cianki o
grubosci 2-3mm przykrecane do oscieznicy i
skrzydta drzwi poprzez otwér w dnie o $r, 4 mm
w jednej tulei zamontowany odchylany element
z drutu $r. 2mm a w drugiej otwory w $ciankach
bocznych umozliwiajgcych zatopienie w plaste-
linie na taka gtebokos¢ aby odcisng¢ pieczec)
1kpl/kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
45 Dostawa tawki na korytarz dla interesantow( kpl
d.1|kalk. wlasna  |dtugo$é 2m, wykonana z ptyty meblowej oklei-
1 nowanej)
obmiar =4.00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 4.8800 0.000 0.00
1.22r-g/kpl
- M --
2* Dostawa tawki na korytarz dla interesantow( kpl 4.0000 0.000 0.00
diugos¢ 2m, wykonana z ptyty meblowej oklei-
nowanej) pozostate parametry jakosciowe wy-
konania i wymiary zgodnie z zasadami ergono-
mii oraz sztuki meblarskiej, kolor okleiny do
uzgodnienia z inwestorem
1kpl/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
46 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km wraz
A z utylizacja gruzu na wysypisko
obmiar =2.80 m3
- R -
1* robocizna r-g 2.4080 0.000 0.00
0.86r-g/m3
- M --
2* utylizacja gruzu m3 2.8000 0.000 0.00
1m3/m3
-8 -
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.4000 0.000 0.00
0.5m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
A km
Krotnos¢ =5
obmiar =2.80 m3
-S -
1* samoché6d samowytadowczy 5 t' m-g 0.2800 0.000 0.00
0.02*5=0.1m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
45453000-7 Roboty budowlane

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-24-
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 4623 Uzytkownik: NIERUCHOMOSC

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
1.2 45311200-2 Instalacje elektryczne
48|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych swietlowko- | szt.
d.1/06 wych z kloszem
2
obmiar = 23.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 12.6500 0.000 0.00
0.55r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
49| KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynko- | szt.
d.1/1124-02 wych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wy-
2 tacznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)
obmiar =16.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.4400 0.000 0.00
0.215r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
50/ KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko- | m
d.1/1001-05 wych w cegle
2
obmiar =160.00 m
-R -
1* robocizna r-g 25.4400 0.000 0.00
0.159r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
51/KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1/1012-01
2
obmiar =160.00 m
-R--
1* robocizna r-g 5.0400 0.000 0.00
0.0315r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
52|/ KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.1/1006-06 stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1 ceg-
2 ty - $r.rury do 25 mm
obmiar =16.00 otw.
-R -
1* robocizna r-g 12.6000 0.000 0.00
0.7875r-g/otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
53/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie szt.
d.1/0301-23 osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
2 z wykonaniem $lepych otworéw recznie w ceg-
le
obmiar = 38.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 9.5806 0.000 0.00
0.264*0.955=0.25212r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
54/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. szcze-| szt.
d.1/0302-10 kowych o 3 wylotach i przekroju przewodéw 2.5
2 mm2 mocowanych na zaprawe
obmiar = 58.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 14.7320 0.000 0.00
0.254r-g/szt.
- M --
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2% puszki szczekowe do przyboréw kwadratowa n/| szt 59.1600 0.000 0.00
t-w/t 3x2,5mm2 nf 530, 444
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
55|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt | m
d.1/0209-05 do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) uktadany
.2|analogia w tynku
obmiar =320.00 m
-R -
1* robocizna r-g 19.4880 0.000 0.00
0.0609r-g/m
- M --
2* przewody ptaskie - YDY 750 V 3x2,5mm2 m 332.8000 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
56| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1/0307-04 cyjnych podtynkowych, dwubiegunowych w
2 puszce instalacyjnej
obmiar =18 szt.
-R -
1* robocizna r-g 4.1580 0.000 0.00
0.231r-g/szt.
- M --
2* tacznik instalacyjny p/t 1IP20 szt 18.3600 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
57|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1/0307-04 cyjnych podtynkowych krzyzowych, dwubiegu-
2 nowych w puszce instalacyjnej
obmiar =2 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.4620 0.000 0.00
0.231r-g/szt.
- M --
2* tacznik p/t 250V/10A st.pods. IP-44 szt 2.0400 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
58/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.1/0309-03 wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
2 10A/2.5mm2 przelotowych podwdéjnych
obmiar =32.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 10.9120 0.000 0.00
0.341r-g/szt.
- M --
2* gniazda wtyczkowe p/t izolacyjne 2x2P+Z nf szt 32.6400 0.000 0.00
422
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
59|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach pod- | kpl.
d.1/0512-03 wieszanych - $wietléwka o zrodle Swiatta 4x18
2 w
obmiar =42.00 kpl.
-26 -
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- R -
1* robocizna r-g 29.4000 0.000 0.00
0.7r-g/kpl.
- M --
2* Oprawa typu ONR1-418 rastr.mod.suf. IP-20 - | szt 42.0000 0.000 0.00
do uzgodnienia z inwestorem
1szt/kpl.
3* Swietlowki FL 18 szt 174.7200 0.000 0.00
4.16szt/kpl.
4* zaptonniki szt 174.7200 0.000 0.00
4.16szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
60|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.1{01 zarowa Oprawa POW 100W, sufit-
2 scien.pocel.z kl. - do uzgodnienia z inwestorem
obmiar =2.00 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 0.9400 0.000 0.00
0.47r-g/kpl.
- M --
2* Oprawa POW 100W, sufit-Scien.pocel.z k. - do| szt 2.0000 0.000 0.00
uzgodnienia z inwestorem
1szt/kpl.
3* Zaréwka z odbt. napyl. wewn. 250V/60W szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
61|KNNR 5 0312- |Podiagczenie wentylatora szt.
d.1/01
.2|analogia
obmiar = 1.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.2780 0.000 0.00
0.278r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
62|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub op- | szt.
d.1/0401-01 tyczna dymu - podfaczenie do przygotowanej
.2|analogia istniejacej instalacji na korytarzu
obmiar = 38.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 58.9000 0.000 0.00
1.55r-g/szt.
M --
2* optoelektroniczna czujka dymu szt 38.0000 0.000 0.00
1.0szt/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
63/ KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.1/0402-01 typu konwencjonalnego
.2|analogia
obmiar =2.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.2000 0.000 0.00
0.6r-g/szt.
M -
2* reczy ostrzegacz pozaru szt 2.0000 0.000 0.00
1.0szt/szt.
-27 -
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Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
64 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1/0210-04 do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruz-
2 dach bez zaprawiania bruzd na podtozu beto-
nowym
obmiar =88.00 m
-R--
1* robocizna r-g 6.1013 0.000 0.00
0.0726*0.955=0.069333r-g/m
- M --
2* przewody HLGs 300/500V 3x1,5mm2 m 91.5200 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
65 /KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5| kpl.
d.1/0301-03 pomiaréw dok.na stanowisku po
2 m.
obmiar =12.00 kpl.pom.
-R--
1* robocizna r-g 20.5200 0.000 0.00
1.71r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
66 KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy | kpl.
d.1/0301-04 kpl.pomiaréw dok.na tym samym stanowisku po
2 m.
obmiar =12.00 kpl.pom.
-R--
1* robocizna r-g 3.0000 0.000 0.00
0.25r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
67 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1/0901-01 nych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar mia
2 r
obmiar = 14.00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 8.8200 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
68/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1/0901-02 nych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar| mia
2 r
obmiar = 14.00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 5.8800 0.000 0.00
0.42r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
45311200-2 Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 45311200-3 Instalacje sanitarne
69|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowa- | kpl.
d.1/0235-06 nia podejs$¢ doptywowych i odptywowych - umy-
3 walka
obmiar =5.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 4.3000 0.000 0.00
0.86r-g/kpl.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
70/ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1/0141-01
3
obmiar =5.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.5000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
M -
2* korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt 10.0000 0.000 0.00
wane $r.15 mm
2szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
71/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego | szt.
d.1/0142-01 0 $r. 15-20 mm
3
obmiar =3.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.7800 0.000 0.00
0.26r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
72|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego do zaworu | szt.
d.1/0111-01 czerpalnego, hydrantu lub baterii - potgczenie
3 sztywne o $r. 15 mm
obmiar
ilos¢ podejs¢ = 5.00 szt.
taczna dlugo$¢ =3 m
-R -
1* robocizna r-g 2.6500 0.000 0.00
0.53r-g/szt.
- M --
2* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt. 20.0000 0.000 0.00
4szt./szt.
3* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 3.1500 0.000 0.00
ne ocynkowane $r 15 mm
1.05m/m
4* uchwyty do rur szt. 5.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
73|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC 0 ér. 50 mm  |msc
d.1/0212-06 taczonych metodg wciskowg
3
obmiar
ilos¢ podejs¢é = 5.00 msc.
taczna dlugosé =3 m
~-R--
1* robocizna r-g 4.2000 0.000 0.00
0.84r-g/msc.
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- M --
2* rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe $r | m 3.2100 0.000 0.00
50 mm
1.07m/m
3* ksztattki PCV kanalizacji wewnetrznej sr 50 szt. 10.0000 0.000 0.00
mm
2szt./msc.
4* uchwyty do rurociggéw PCV szt. 15.0000 0.000 0.00
3szt./msc.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
74/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelano- szt.
d.1/0221-02 wych z syfonem gruszkowym
3
obmiar =5.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 9.3590 0.000 0.00
1.96*0.955=1.8718r-g/szt.
- M --
2% umywalki prostokatne lub trapezowe porcela- | szt 5.0000 0.000 0.00
nowe
1szt/szt.
3* wsporniki do umywalek porcelanowych szt 5.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt 5.0000 0.000 0.00
spustem
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
75/KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1/0230-05
3
obmiar =5.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 2.4000 0.000 0.00
0.48r-g/kpl.
- M --
2% postumenty porcelanowe do umywalek szt 5.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy' m-g 0.3000 0.000 0.00
0.06m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
76 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o] szt.
d.1/0115-01 sr.nom. 15 mm
3
obmiar =5.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.6290 0.000 0.00
0.76*0.955=0.7258r-g/szt.
- M --
2* baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne | szt 5.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
-8 -
-30-
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4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0500 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
77 KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o | szt.
d.1/0204-01 sr.otworu ssacego do 100 mm z wirnikiem osa-
.3 dzonym na wale silnika - wentylator $cienny fi
120 mm - 150 m3/h, 20W + regulator obrotow
obmiar =1.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.3139 0.000 0.00
3.47*0.955=3.31385r-g/szt.
- M --
2* - wentylator scienny fi 120 mm - 150 m3/h, szt 1.0000 0.000 0.00
20w
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000 0.000 0.00
0.8%(od M)
-S -
4* samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0700 0.000 0.00
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
45311200-3 Instalacje sanitarne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
454530000-7 Remont pomieszczen biurowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM

1/454530000-7 Remont pomieszcze n biu- 0.00

rowych
1.1]45453000-7 Roboty budowlane 0.00
1.2145311200-2 Instalacje elektryczne 0.00
1.3]45311200-3 Instalacje sanitarne 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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