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Remont pomieszcze n nal pietrze

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie ul. Zdunows ka 38A

Specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét

KOSZTOTYS OBEJMUJE: - roboty remontowe ogélnobudowlane
- roboty sanitarne

- roboty elektryczne

STADIUM : Specyfikacja techniczna

LOKALIZACJA: Krotoszyn ul. Zdunowska 38A

INWESTOR: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu

BRAN ZA: budowlana, instalacyjna sanitarna i elektryczna

Podstawa prawna:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

OPRACOWAL

Marek Przywarty
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Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow ko pochodzenia wysgpujacym w niniejszej
dokumentaciji towarzysz wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materiatow nie gorszych nt opisywanym w dokumentacji tj. spetniapcych wymagania
techniczne, funkcjonalne, i jak@gciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacjprojektowej

lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje si stosow& urzadzenia i materialy rOwnowazne
opisywanym w dokumentacji, obowszany jest wykaz&, ze oferowane przez niego urplzenia

spetniaja wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.
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Szczego6towy przedmiot i zakres robét, dostaw i mont  azu, objety zamOdwieniem okre $laja,
przedmiar robét i niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych:

0Ogoblne zasady wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢
z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Decyzje zarzgdzajacego realizacja umowy dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie i wynikajgce z niniejszej ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badah materiatow i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wyszczegolnienie bezpo srednie rob6t towarzysz acych, ktérych koszt mie $éci sie w cenach
jednostkowych robét podstawowych okre  $lonych przedmiarem:

Zakres ogélny:

1/. Zapewnienie odgrodzenia terenu, na ktérym wykonywane beda roboty w sposdb zabezpieczajacy
przed dostepem os6b niepowotanych,

2/. Zapewnienie utylizacji materiatdw rozbiérkowych z zapewnieniem dokumentéw potwierdzajgcych jej
wykonanie.

3/. Koszty dostepu do energii elektrycznej i wody oraz energia elektryczna i woda pod potrzeby placu
budowy w catosci finansowo obcigzajg wykonawce.

4/. Utrzymanie stanu czystosci na terenie placu budowy,

5/. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia ewentualnych kosztoryséw na roboty zamienne.

6/. Uporzgdkowanie placu budowy po wykonanych robotach,

Zakres szczegOtowy - technologiczno — wykonawczy okresla pierwszoplanowo:

PRZEDMIAR ROBOT z lutego 2013r. opracowany przez Nieruchomo$é, ul. Piastowska 38/47;
63 —700 Krotoszyn

(ZALACZNIK - integralna czes¢ niniejszej STWIORB).

Przedmiar rob6t ma charakter wyt  gcznie pomocniczy.

UWAGA!

Zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki to  warowe, patenty lub pochodzenie u zyto celem
doktadnego opisu przedmiotu zamowienia (jego poziom u, standardu) ale takiemu wskazaniu
zawsze nale zy przyporz gdkowa ¢ wyraz ,lub rbwnowa zne".

1.2. Informacja o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

1.2.1. organizacja robét budowlanych,

- Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu objetego zakresem
robét.

- Wykonawca we wltasnym zakresie zapewni zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikow.

- Energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez Wykonawce z instalacji
Zamawiajgcego.
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- Woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez wykonawce z instalacji Zamawiajgcego

- Pracownicy wykonawcy bedg mieli zapewniony dostep do miejsca prowadzenia robét, z zewnatrz od
strony parkingu Sgdu.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majgtku zamawiajgcego w trakcie

realizacji rob6t w obszarze placu budowy i zasiegu oddziatywania.

1.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje

obowigzki konserwacyjne. Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposOb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca

umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

1.2.3. zabezpieczenie intereséw 0s6éb trzecich,

Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinajgc dostep os6b niepowotanych do miejsca

bezposredniego prowadzenia robot.

1.2.4. ochrona srodowiska,

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich
przepisow

i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych

czynnikébw powodowanych jego dziatalnoscig. Wszelkie materiaty rozbiérkowe kubaturowe (np. gruz)
wywozone beda bezposrednio z placu budowy za posrednictwem sprzetu zatadowczego i transportowego
wykonawcy, w trakcie prowadzonej rozbiorki.

Wszelkie roboty budowlane powodujgce hatas mozna prowadzi¢ od godz. 15.00

1.2.5. warunki bezpieczenstwa pracy,

Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, za bezpieczenstwo 0s6b trzecich w
miejscu prowadzenia rob6t odpowiada wykonawca. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatéw, ktére wpltywajg na trwate zmiany $rodowiska oraz materiatbw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania.
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Przed uzyciem takich materialdbw zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.2.6. zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Zaplecze socjalne z szatnig dla pracownikéw wykonawca moze umiesci¢é w obrebie pomieszczenia
wskazanego przez Zamawiajgcego.

Zaleca sie dostawe materiatéw bezposrednio ,z osi” do miejsca prowadzenia rob6t.

1.2.7. warunki dotyczgce organizacji ruchu,

Niezalezny dostep do placu budowy poprzez brame wjazdowg drogg utwardzong od strony
parkingu komendy.

1.2.8. ogrodzenia,

Nie dotyczy — roboty bedg wykonywane wewnatrz budynku.

1.2.9. zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Na terenie budowy $rodki transportowe wykonawcy poruszajg sie z predkoscig do 1 km/godz.

Srodki transportowe poruszajg sie tylko w zakresie najkrotszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.

Zamawiajacy zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub
pochodzenie, u zyt celem doktadnego opisu przedmiotu zamowienia (je go poziomu, standardu) ale
takiemu wskazaniu zawsze nale zy przyporz adkowa ¢ wyraz lub ,rownowa zne”.

1. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanycbtydzce wykonania i odbioru robdt
budowlanych olgtych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanavkiuehent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.Projektant sporgizapcy dokumentag
projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje technicamgkonania i odbioru robét
budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikagjiiany, uzupetnienia lubsaislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu idtpluwzgkdniajgce wymagania Zamawigiego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektob6t, ktére g niezlgdne do okréania ich
standardu i jakii. Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konkgjudrugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnd, ze podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilalosy.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogdélne, wspdélne dla robét
budowlanych ohjtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowiy specyfikacjami
technicznymi (SST) z tymze dla robdt drogowych zostata opracowana oddzi€havymagania
ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno — kytkowg wraz z instalacjami i uggizeniami,
c) obiekt malej architektury;
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1.4.2. budynku — naby przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — malprzez to rozumie budynek wolno stagy albo
budynek o zabudowie kliaczej, szeregowej lub grupowej, &jay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodzigin catas¢, w ktérym dopuszcza i
wydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekragzaj 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lepbwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojce maszty antenowe, wolno stog trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronneydrbtechniczne, zbiorniki, wolnostme
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalrigiekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, rexdme i podziemne przgja dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, nidima take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzer) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotéw skfadagych sé na caté¢
uzytkowsy.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nateprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgywe

c) uzytkowe stigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pagaku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — pplprzez to rozumig obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego aytkowania w okresie krétszym od jego trw&dd technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, az@akbiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzegaulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, wdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nabky przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ollaym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — najeprzez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, monfal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — natg przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie st@guoyeh bieacej
konserwacji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzydzenia techniczne zwgane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przytacza i uradzenia instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzericiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placegpadtniki.

1.4.11. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrze, w ktoérej prowadzoneagsroboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéoip na cele budowlane — naie przez to rozumie tytut
prawny wynikagcy z prawa wilasnii, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgmaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
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1.4.13. pozwoleniu na budew- naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butmych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nayeprzez to rozumie pozwolenie na budowwraz z zadczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbmmtéw czsciowych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkk¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metpchontau — take dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — niglgrzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orendezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamigtym — naley przez to rozumi&teren zamkrity, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, MinistroBipraw Wewatrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé& kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — mgleprzez to rozumige pozytywry ocerp techniczm wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie — naley przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stugaso ich wtdciwosci okreslonych w rozdziale
8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nale przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, stéhowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyotbootu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymagreniu stanovgicym integral catasi¢ uzytkows.

1.4.20. organie samaydu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 zp6 zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — halprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gmrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalg przez to rozumiekwote naleznosci wnoszor przez zobowjzanego za okéone
ustavg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdawy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (momtavej) — naley przez to rozumie drog; specijalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugugych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — naleprzez to rozumigdziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych ora
zdarzaé i okoliczngci zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pigkonawe robét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosaca ustawow
odpowiedzialné za prowadzonbudove.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — najeprzez to rozumie— akceptowanprzez Inspektora nadzoru kake z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ae#nikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
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1.4.27. laboratorium — nalg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakcept®vprzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzania niegbnych bada i prob zwihzanych z ocen jakasci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nale przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réan
rézne tworzywa i wyroby niezuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentamjojektowy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdktora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodba — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly ollene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — mal@rzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgndutyczice sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalg przez to rozumie uprawnion osoly prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — naly przez to rozumie roboty magce na celu upogglkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. cz$ci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumieczesé¢ obiektu budowlanego zdain
do spetniania przewidywanych funkcji technicznaytkbowych i mazliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych — aglgrzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach techmjch.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét —zpgbezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene
w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rmw@ Wspolnego Stownika Zamowviie
(Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., zp6 zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ogpmiséadajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtgp samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nadidg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeZai® kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywdniyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradze technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploalaci opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, oldlajagca rodzaje i kolejnid lub wspoétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warurdwjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest réwnie skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznagzaymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsgietoboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznagzarmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przeagzh do wykonania robot podstawowych w
kolejncici technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegétowpelyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestavgen ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres pkéfre po wykonaniugsmaozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopidi scalenia robét.

1.4.42. Wspo6lnym Stowniku Zaméwie— jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug ibdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpriblicznych. Sklada size stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniggego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgumz
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&rnga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajych z 6wczesnych Ratw Cztonkowskich UE stato sbbowizkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwiablicznych przewidziato obowzek stosowania
klasyfikacji CPV poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&je4r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zadempcym, wyznaczona przez zamawi@go,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i administraia umow w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w
przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyradministracyjnymi, poda lokalizagiji
wspohrzdne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekalziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompleBST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnét za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowgkdiawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierds, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkambwy, uwzgédniagcym podziat na
dokumentagj projektowva:

— dostarczog przez Zamawiagego,
— sporzdzom przez Wykonawg

1.5.3. Zgodné&é rob6t z dokumentagijprojektova i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyngmrzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanayahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym
z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekalmentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznoici
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawee mae wykorzystywa bledéw lub
opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi natychmiast powiadomi
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmaoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow § wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie endgne roboty i dostarczone
materialy maj by¢ zgodne z dokumentacprojektow i SST. Wielkdci okreslone w dokumentac;ji
projektowej i w SST &da uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalreagichylenia w
ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatobw eneéntéw budowli musgz by¢
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jednorodne i wykazyw@a zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog

przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadggdy dostarczane materiaty lub

wykonane roboty nie dula zgodne z dokumentacjprojektows lub SST i ma wplyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt vaglwacy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ntewaealizacji

kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadcsy, zainstaluje idnlzie

utrzymywa& tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgize, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkige#rodki niezlgdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowyptidlega odibnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiczony w cen umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek znd i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania rob6t wykaczeniowych

Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieg¢sdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik@d uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrioi spotecznej, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgld na:

a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

b) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie

utrzymywa& sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrae

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesgjeh i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach. Materialy tatwopalnexdy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa

zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasKkoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak ruregi, kable itp. Wykonawca zapewni Wkwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzgdzer w czasie trwania budowy. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalb&zzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowanychzytkownikow oraz bdzie z nimi wspotpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawealzie odpowiada za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pmmehni ziemi i urgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdéapcego.
1.5.8. Ograniczenie obkyzien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy transporcie gruntu,

materiatéw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wiadz co
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do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposialgty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadurivpdupce nadmierne obgienie osiowe nie
beds dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnieleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegélsa wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie utrzymywal wszelkie ugdzenia
zabezpieczafpe, socjalne oraz spizi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznajeg,sie wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty | wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie¢sdo prawa i innych przepisow
Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpstistwowej
i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zvazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrgoticzas prowadzenia robo6t. Np. rozpdeenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@82 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpigsea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawcglbie przestrzedgapraw patentowych iduzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugdzex lub metod i w sposob gty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédka uzyskania materiatéw do elementdéw konstrukcyjych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycgre, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzdVykonawca zobowrany jest do
prowadzenia agtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskane z
dopuszczalnegarédia spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot. Pozostale materialy
budowlane powinny spelnfawymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Spigagjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniai@scowego

,

materiatow z jakichkolwiek ztbmiejscowych, wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamaviieggo
i jest zobowdzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed gozgiem
eksploatacji ztéa. Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzid za spetnienie wymagailosciowych i
jakaosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyigmane z dostarczeniem materiatéw do robot,
chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdélowe warunkéw vaymetanows inaczej. Humus i
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nadklad czasowo zge z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskia i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceckultywacji terenu po ukazeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowdh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Eksploataéjadet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@dciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakaiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaedyKrodzaj robot, w
ktorym znajduy sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadjerlo czasu gdycola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriaghowaty swaj jakasé i wkasciwosé do robét i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego skladowania materiatopdlp
zlokalizowane w olgtbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewlunazliwo$é zastosowania edych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegodlnych elementélbot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmajerialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spymi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robdét powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wyddhieprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania rob6t ma leyutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdmjch dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.zii dokumentacja projektowa lub SST przewidnijozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddnspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m®by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycice transportu
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i whkxiwosci przewaonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu dmlzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami deremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetni@ wymagania dotycgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giefi na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych of@in na osie mog byé
dopuszczone przez wieEwy zarad drogi pod warunkiem przywrGcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykgena kedzie usuwé na bieaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoviege pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem rob4t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posviniskladd sie z czsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji moritia (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieobét zgodnie z umow lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zach zgodna¢ z dokumentacp
przetargows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialé@a peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robo6t okédonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pémie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek Rkidu spowodowanego przez Wykongwov wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru doteez akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementoot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru daigezrealizacji robo6t ¢ wykonywane przez Wykonawmie
pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhgowstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykénawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniadek(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtieljwykonanie robét
zgodnie z dokumentagprojektovs, SST. Program zapewnienia jakbwinien zawiera:

— organizag wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

— system (sposéb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dguowadzenie bad,
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— sposob oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesighitologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

— wykaz maszyn i ueggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igg@lzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ $rodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugtdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \@yhania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robdét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligegbpc w to personel, laboratorium, spiz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania prébek i badmateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz roboét zestatliwoicia

zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakrésda i ich czstotliwosci 3 okreslone w

SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam dhree, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umawlnspektor nadzorucbzie mie

nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisprektor
nadzoru bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntetod
badawczych. Jeli niedocigniccia te lgda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatéw i dépijje do uytku

dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona

zostanie odpowiednia jak® tych materiatow. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i

prowadzeniem badamnateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmyy¢ z jednakowym

prawdopodobigstwem wytypowane do baflainspektor nadzorughzie mig€ zapewniog mazliwosé
udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektosaizoru Wykonawcachlzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z whlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenienek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawjey. Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez

Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Problstatoczone przez Wykonawalo

bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabweapy przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy

normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowaxzna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prospektora nadzoru. Przed przyseniem do
pomiaréow lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&dawykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
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Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki
bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwiradta ich wytwarzania. Do unibiwienia jemu

kontroli zapewniona ¢@zie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej wéadji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawe, bedzie ocenia zgodndé materiatbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie

wynikbw bad& dostarczonych przez Wykonayvc Inspektor nadzoru me pobieréa prébki

materiatéw i prowad#i badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoogwwb zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luldatkowych badd albo oprze si
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i rob6t z dokumentacj
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtfmh lub dodatkowych badai
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadg certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whéciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zzporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadaj deklaraci zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Normg lub aprobag techniczg,

w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jereli nie @ objcte
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajdujp sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, #da ich partia

dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowijzujacym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoakahca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustBvayvo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowydy dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robaét,

stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budoiggpisy leda czytelne, dokonane
trwalg technily, w porzdku chronologicznym, bezpmednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumel¢da oznaczone kolejnym numerem

zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoIngi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektoweyj,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeewe jakdéci i harmonogramow
robot,
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— terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegdblnych elementéw robdét,
— przebieg robét, truddai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw rob6t, wyraenia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisav dokumentacii
projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robét,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada
Z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pdden kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgoprzedtaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania. ddecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich geyjlub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektmadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie
jest jednak strapnumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eVykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprmea s¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy lgdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robét. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza esi oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawded
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszeldt@kumenty budowy dula zawsze dogpne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dogdiginazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z udn&ntacj
projektovs i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakrebimierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiabcdg wpisane do kgizki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostanpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotetizie
przeprowadzony z eztaicia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow
Zasady okrdania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lUKNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgednjodne z jednostkami oklenymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmégarabot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgigbzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Ydzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiada wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadiéoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
d) odbiorowi po uptywie okreswekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie ja&kiowykonywanych
robot oraz iléci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizadiggry zakryciu. Odbiér robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfngostpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowd danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazaad Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. dakalo$¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieyah komplet wynikdw badalaboratoryjnych
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i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrortacgjokumentagj projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czsciowy
Odbidr czéciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgséci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s dla zakresu robét okflwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioogk
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektaizoru. Odbiorowi ggciowemu podlegaj
a) roboty zanikajce oraz ulegape zakryciu,
b) etapy/elementy robét oldlene w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stagoyn zajcznik
nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montawe, jezeli warunki wykonania i odbioru rob6t przewiduich
odbiér techniczny.
8.4. Odbior ostateczny (kdécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecyggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie
stwierdzona przez Wykonawowvpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny rateisapi w
terminie i na zasadach ustalonych w dokumentachwymndiczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakeozenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzpreez Zamawiafego w obecrimi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalciowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robét z dokumentacprojektova i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych
zakryciu oraz odbiorow eiciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t ulnipgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznagzbhnrobot poprawkowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnychwvykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynriai i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypiaadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakag¢é wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentaieanacznie odbiega od
wymaganej dokumentagcprojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pejsrory wartagi¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega@ve)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostmiego robdt, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawjaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobeany przygotowénastpujace dokumenty:
a) dokumentag powykonawci, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiaramirgkonawczymi,
b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub
Zzamienne),
c) protokoty odbiorow robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
d) protokoty odbioréw cgiciowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaki (PZ2J),
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h) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np.: na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych
robét wiacicielom uradzen,

i) geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wazdem przygotowania dokumentacyjnego niglgd

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zdeone przez komisj roboty poprawkowe lub
uzupetniajce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesgjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetnigjych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usumgctiem wad, ktGre ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym i

rekojmi. Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji pogwarancyjny eoblzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwedpieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robot(keowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw pfatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaz@ jednost& obmiarovy

ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla

robo6t wycenionych ryczattowo podstaystatndci jest wartéé (kwota) podana przez Wykonagvt
przyjeta przez Zamawiggego w dokumentach umownych (ofercie). Cena je#toest pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowglie uwzgédnia® wszystkie czynnéei, wymagania i

badania skitadage sé na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenieajowe robét bda obejmowd:

a) robocizre bezpdrednig wraz z narzutami] wartag¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i praris na teren budowy,wartas¢
pracy sprztu wraz z narzutami,

b) koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obailjacymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i aigacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statezeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgatimignikajacych z postpu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

c) optaty/dziegawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgzmikéw, barier, oznakows i
drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzeir obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgagji ruchu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,

poziomych, barier §wiatet,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i orgeacii ruchu obejmuije:
a) usunecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objamd, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pan. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronieqivwgezarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze tezyim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 430
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 40
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publ@dziijednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systeméw oceny
zgodndaci wyrob6w budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techmicizn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielamiehylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2i@ wrzeénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiearmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecéstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§zh U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informaciji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyiikéaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporadzenie w
sprawie dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
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zamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd — montaowych, (tom |, 11, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i a@latji, Centralny &odek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaviz)01.

2. Pokrywanie podtog iscian — uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach dcianach Kod

CPV 45430000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania oraz odbioru rob6t wyktadzinowych i oktatbwych z ptytek ceramicznych w
budownictwie mieszkaniowymzyteczndci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadraty przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant spormdzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych zenowprowadza& do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnieniaustislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét, uwzgtiniagce wymagania Zamawigiego oraz konkretne warunki realizaciji
robot, ktore g niezledne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiec miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigimzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnd, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie élsiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleosy.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynni@i mapce na celu
wykonanie:

— pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzKkijore stanowg wierzchni element warstw
podtogowych,

— pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktére stanayvivarstwe ochronnm i ksztattupcg forme
architektoniczp oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadprzy wyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje olemie wymaga odndnie wtasnéci materiatow, wymagai
sposobow oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych i zewrtrznych, oraz
ich

odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin ctemdpornych oraz wykonywanych wedtug
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metod patentowych lub innych zaprojektowanych inidyalnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SSTg ggodne z obowkzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogd6Ilne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kéach wykonania oraz za ich zgodiiaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgenéa
dotyczce robét podano w STWIOR ,\Wymagania ogélne”.

1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowch

Dokumentagj rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdreniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i yopnojektu budowlanego (Dz.U. nr 120,
poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wyspuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofmfiligatoryjna w przypadku zamoéwie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. — w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenpaojektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno-uaytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072 z . zm.),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozgdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. — w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawigpgo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 108, poz. 953 z @d. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracgodndgci swiadczce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowaiyigych wyrobow budowlanych, zgodnie
Z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz2J2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.), 82

- protokéty odbiorow cgsciowych, kacowych i robét zanikagych, z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkreteajizacji.
Powinien on uwzgidniat:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i okladziny,

- lokalizacg i warunki wytkowania,

- rodzaj i stan podty pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny b§ zawarte:

- wymagania dla podia, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy,
wyszczegolnieniem materiatdw do napraw,

- specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadzinyoktadziny z powotaniem sina
odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwglslieniem szerokii spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych piytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzirgktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

z
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Przez dokumentagj powykonawcz robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlaneinispiory wyzej dokumentagj robét z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budmebo i specyfikacji technicznej,
dokonanymi podczas wykonywania robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgre materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIOR ,Wymagania ogoélne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdétadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Technicza lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpiearstwa,

— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowaynormy europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdanse termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powiniert kgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowdzany jest posiada na budowie pelpn dokumentag dotyczca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonyckvygkonania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin iokladzin powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach polskich lub apratfatachnicznych ITB dopuszczejch
dany materiat do powszechnego stosowania w buddowieic

2.2.2. Piyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadanastpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasme na sucho o malej ngdiwosci
wodnej E13%. Grupa B |.

— PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasme na sucho o ngkliwosci wodnej
3%<E16%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasme na sucho o nagkliwosci wodnej
6%<E_110%. Grupa B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasme na sucho o nagkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B Il

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaiedokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych musby¢ okreslone takie parametry jak np. stopigieralngci,
mrozoodporn&t i twardasc.

2.2.3. Kompozycje klejice i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejce do mocowania pitytek ceramicznych musgetnig wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania mugsspetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i aftkin to:

— listwy dylatacyjne i wykéczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,
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— $rodki do usuwania zanieczyszaéze

— ¢rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muganie¢ wkasndgci techniczne okidone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji kigjych zapraw klejowych i mas do spoinowania stogsowa
naleey wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdakiVoda
do betonéw i zapraw.” Bez batldaboratoryjnych mze by stosowana wodogjowa woda
pitna.

3. SPRZT | NARZ EDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotycice sprztu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowynhlery stosowa:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenidquiad

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— narzdzia lub uradzenia mechaniczne dacia piytek,

— pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckagbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kkgjych,

— faty do sprawdzania réwia powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe ngifzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindgayan

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materialtéw do wykonania wykladzin i oldadnie wymaga specjalnyshodkéw i
urzadzer. Zaleca s uzywat do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknitych. W czasie transportu naje zabezpieczy przewaone materialy w sposéb
wykluczapcy ich uszkodzenie. W przypadku zgeh ilosci materialdbw zalecane jest
przewaenie ich na paletach izycie do zaladunku i roziadunku fadunku adzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie rbyéiw pomieszczeniach zamkiych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempexati.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robgodano w STWIOR ,Wymagania ogdélne”

5.2. Warunki przyst apienia do robot

1) Przed przygpieniem do wykonywania wyktadzin powinnybgakmaczone:

— wszystkie roboty stanu suroweggnie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ograeia, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalpojipodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiamg/konczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
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2) Przysipienie do robot wyktadzinowych powinno ngsit po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 niéey po zakaczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe najewykonywa w temperaturach nie zgzych nk
+5C i temperatura ta powinna utrzymyase w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i oktadziny nalew ciggu pierwszych dwéch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Poditga pod wyktadziny

Podlaza pod wyktadziny mize stanowé beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny bywykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gridbo
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny énveytrzymalaé¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubéci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wyigosi

— podktady zwazane z podizem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2nej 40 mm
Powierzchnia podkfadu powinnadyatarta na ostro, bez rakovekpieé¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona&depuszczalnegszabrudzenia bitumami,
farbami isrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy poziomej nie mae przekraczab
mm a catej diugéi faty kontrolnej o diugéci 2 m.

W podkiadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&ojistrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchni dylatowanych pd6l nie powann
przekraczé 10 m2, a maksymalna diugoboku nie wgksza ni 3,5 m.

Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny raierymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje
powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fanmgentéw pod maszyny,
stupow

konstrukcyjnych oraz w styku #dych rodzajow wykladzin. Szczeg6towe informacjektadzie
warstw podtogowych, wiell&i i kierunkach spadkoéw, miejsc wykonania dylataafadzenia
wpustow i innych elementéw powinny dpodane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jak&i i zmniejszenia ryzyka powstaniagkmie¢ skurczowych zaleca i
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojenieazproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z piyteta zastosowanie bezpednio pod
wykladzire warstwy z masy samopoziomogj. Warstwy (,wylewki”) samopoziomage
wykonuje s¢ z gotowych fabrycznie spagdzonych mieszanekcisle wedtug instrukciji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi kosztggidpowoduje jednak oszednasé kleju.
5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie
niezkedne materialy, naezizia i sprat, posegregowa ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowsasposob ukfadania ptytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajgc ich wielkas¢ i szerokdé spoin. Na jednej



- 4 | OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji
NIERUCHOMOSC ADRES OBIEKTU: ul. Zdunowska 38A; Krotoszyn 26
ul. Piastouiska 38/47 INWESTOR: Komenda Wojew6dzka Policji w Poznaniu STRONA

~700 Krotoszyn ADRES INWESTORA: ul. Kochanowskiego 2a; Poznan

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

ptaszczynie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny ¢mie
jednakows szeroké¢ wieksz niz potowa plytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowani
wymaga wyktadzina zawiergja okrélone w dokumentacji wzory lub sktadea st z r&znego
rodzaju i wielkdci ptytek.

Wybdr kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@a oraz wymagastawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrukcj
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynacsbd najbardziej eksponowanego nariga w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycg klejacag naklada si na podiae gtadly krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje”
sie zcbah krawedzig ustawiom pod ktem okoto 50°. Kompozycja kigja powinna b§
natlazona réwnomiernie i pokrywacal powierzchng podiaza. Wielkas¢ zebéw pacy zaley od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebdw i konsystencja kompozycji kigjej
sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa imam 65% powierzchni
phytki.

Zaleca s} stosowd nastpujace wielkaci zebow pacy w zalenosci od wielkasci phytek:

— 50x50mm — 3mm

— 100x100mm — 4mm

— 150xI50mm — 6mm

— 200x200mm — 6mm

— 250x250mm — 8mm

— 300x300mm — I0mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalmng warstwg kompozycji klegcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub
pozwolic ha wykonanie wyktadziny w gju okoto 10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i
wielkosci

ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nalaeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naranika.

Naktadajc pierwsa plytke nalery ja lekko przesugt po podiau (okoto 1 cm), ustawiw
zadanej pozycji i docisgt dla uzyskania przyczepém kleju do piytki. Nasipne ptytki naley
dotozy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami odsust na szeroké& spoiny. Dz¢ki duzej
przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doénieciu ptytki uzyskuje si efekt
Jprzyssania”. Weksze phytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zesnz warstwa kompozyciji klggej powinna pod cat
powierzchna ptytki. Mozna to osigna¢ nakladajc dodatkowo cienkwarstve kleju na spodni
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca s} nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— od 100do200mm— okoto3mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimy ptytkami naley usuraé jego
nadmiar,
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mozna tez usury¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nate takze mocowad listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po utaeniu ptytek na podiodze wykonuje: siokoty. Szczegéty cokotu powinna okl
dokumentacja projektowa. Dla cokotdow wykonywanych pitek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje stakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek.
Dokladny czas powinien yokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowej.

W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem neilg zwilzy¢ je wody
mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po
powierzchni wyktadziny pac gumowy. Zaprawe nalezy doktadnie wcisaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotn gabka. Swieza zapraw mozna dodatkowo wygtadgi
zaokgglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje mbprzez
przetarcie zaprawy paz naklejon gtadlg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygtuje wysoka
temperatura i niska wilgotdé powietrza naley zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwi#anie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca Sprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy téytgk nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakiei wyktadziny i zwikszenia odporniei na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny mag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyni.
Impregnowane magby¢ takze phytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtda pod okfadzing

Podiazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydiegowych mog bye:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych nalesprawdzé prawidtowd¢ przygotowania
podiaza.

Podtoza betonowe powinny Wy czyste, odpylone, pozbawione resztekodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdekmed¢ i ubytkdw.

Pohczenia i spoiny igidzy elementami prefabrykowanymi powinnychytaskie i réwne. W
przypadku wysfpienia nierbwnéci nalezy je zeszlifowd, a ubytki i uskoki wyréwnazapravg
cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinieyt wuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany zZpraay cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin wetmanych $ciana z elementow
drobnowymiarowych mge by otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro msf&-
M7.

W przypadku podtd nasikliwych zaleca s zagruntowanie preparatem grugtyjm (zgodnie z
instrukcp producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kredzi podicze powinno spetnia nastpujace
wymagania:
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— powierzchnia czysta, niegyla, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona zeystapowtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny asdzhylenie krawdzi od linii prostej,
mierzone tag kontrolmg o dtugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie
wickszej nz 3 na diugéci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego meze by wicksze nk 4 mm na
wysokaci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomegomiagze by wicksze nk 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza esi wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych nanpozycjach
klejacych na podigach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem zaprawy
cementowej, cementowo - wapiennej,

wapiennej i gipsowej marki #6zej ni. M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych halgzygotowd wszystkie
niezkedne materialy, naezizia i sprzt, posegregowa ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku
odcieni oraz rozplanowasposob ukladania plytek. Pabnie plytek nalgy rozplanowa
uwzgledniajgc ich wielkas¢ i przyjeta szeroké¢ spoin. Na jednegcianie ptytki powinny by
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyrjadnakowa szeroko, wicksz niz potowa
piytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymagkadzina zawierafa okrélone w
dokumentacji wzory lub skladaest r&znego rodzaju i wielkéxi phytek.

Przed ukladaniem ptytek ngcianie naley zamocowda prost, gladly tate drewniam lub
aluminiowg.

Do usytuowania taty naty uzy¢ poziomnicy. ta¢ mocuje st na wysokéci cokotu lub
drugiego rzdu piytek.

Nastpnie przygotowuje si(zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygklejaca. Wybor
kompozyciji zaley od rodzaju ptytek i podi@m oraz wymagastawianych oktadzinie.
Kompozycg klejacag naktada si na podtae gtadls krawedzig pacy a nasgpnie ,przeczesuje”
sic powierzchng zebat krawedzig ustawiom pod ktem okoto 50° Kompozycja klgga
powinna by roziazona réwnomiernie i pokrywacab powierzchng podiaza. Wielags¢ zebdw
pacy zaley od wielkdci piytek. Prawidtowo dobrane wielké zebdéw i konsystencja
kompozycji sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa mom 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielkéci zebow pacy w zalinosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nalmng warstwg kompozycji klegcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub
pozwoli¢c na wykonanie oktadziny wggu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej w zalenaosci od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie pitytek rozpoczyna esiod dotu w dowolnym nadmiku, jezeli wynika z
rozplanowaniaze powinna znalg sic tam cata ptytka. 38 pierwsza ptytka ma hydocinana,
ukladanie naley zacz¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednifta niej miejscu.

3. Ukladanie ptytek polega na weniu ptytki nascianie, dodinieciu i ,mikroruchami” ustawieniu
na wiagciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wiglio spoiny. Dzgki duzej
przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po dogiieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania’”.
PHytki o dwych wymiarach zalecaesdobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, uktada esizazwyczaj po ukzeniu wykladziny
podtogowe.
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Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina odpowiedni wysoka¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesura¢ jego nadmiar, mona tez usumé
wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe)aspowierzchni licowa naklejane na papier przez co iiwe
jest klejenie nie pojedynczej plytki leczaszej ilgsci. W trakcie klejenia ptytki te dociskagsi
do sciany deszczukk do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadkitadania
powierzchni krzywych (np. stupéw) naleuzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozyciji klejcej papier usuwaspo uprzednim namoczeniu wpd

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia piytek.
Dokladny czas powinien yokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowej.

W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem neilg zwilzy¢ je wody
mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po
powierzchni oktadziny pac gumows. Zaprawe nalezy doktadnie wcisgé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotn gabka. Swieza zapraw mozna dodatkowo wygtadgi
zaokgglonym narzdziem i uzysk& wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje si
poprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gltadlg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje
wysoka temperatura i niska wilgotitopowietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwiénie ich wilgota gabka. Przed przygpieniem do spoinowania zaleca
sie sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchlyitgk. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porate;.

Dla podniesienia jakmi okladziny i zwikszenia odporn@i na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyni. Dobor
preparatow powinien léyuzaleniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajdyj sie oktadziny

i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane magby¢ takze phytki.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przysspieniem do robét

Przed przysipieniem do robét zwizanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny

podleg@ materiaty, ktére &dg wykorzystane do wykonania rob6t oraz padio

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycije kieg, jak rownie materiaty pomocnicze musgz
speini@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyoraz odpowiada
parametrom ok&onym w dokumentaciji projektowej.

Kazda partia materiatbw dostarczona na buglawusi posiada certyfikat lub deklaragj
zgodndci stwierdzajca zgodné¢ wilasndci technicznych z oké&onymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno dyykonane bezpoednio przed przygpieniem do wykonywania
rob4t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyicidontrolnych powinien obejmowa
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— sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej
szorstkdci,

wystepowania ubytkow i porowafai, czystdci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwrigi podkiadu, ktére przeprowadzae sprzyktadagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrgvate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (deki za pomog 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rowniei i spadkéw nakgy wykona z doktadnécig do Imm

— sprawdzenie prawidtowioi wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokomg pomiaréw szeroli i prostoliniowdci

— sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki badax powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1..4.5,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegagja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidééwich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowé dalszych prac. Badania te szczegd6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodZajrubgcei kompozycji klejicej
oraz innych rob6t ,zanikagych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza@siem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio

— zgodndci z dokumentagj projektovy i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakadéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podiy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowdci wykonania krawdzi, naray, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearhggwyniki bada dokonanych przed
przystpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnéci kontrolnych dotycgcy wykiadzin podiég i okladzinscian powinien
obejmowé:

— sprawdzenie prawidtowioi utozenia piytek; utaéenie plytek oraz ich bami odcien nalezy
sprawdzdé wizualnie i poréwné z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcéiek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzanpomog taty kontrolnej diugéci 2 m
przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu; péaét pomicdzy tat a badag
powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnietego wzdhi spoin
na catej ich diugeri (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych attzinscian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzitian) i dokonanie pomiaru odchyle doktadnéciag do 1 mm,
— sprawdzenie zwrania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiveamirewnianym
miotkiem (lub innym podobnym nagdziem); charakterystyczny gluchywiek jest dowodem
nie zwizania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokd spoin i ich wypelnienia za pomgcogledzin zewrtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wiedkbl m2 naley zmierzy szeroké¢ spoin
suwmiarlyg z dokltadnécia do 0,5 mm
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— grubg¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatiza
robat lub grubé¢ okreslona na podstawie zyicia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iejgaego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub prételpodpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiagego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykladzingpowinna spetianastpujace wymagania:

— cata powierzchnia wykfadziny powinna rdigednakove barwe zgodmy z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych éorodnadé barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinnathyypetniona klejem (warunek wdeaiwe;j
przyczepnéc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydvat gluchego odgtosu,

— gruba¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentaciub instrukcj producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladzinyptabzczyzny poziomej (mierzonegat
diugasci 2 m) nie powinno by wieksze nk 3 mm na dlugéci taty i nie wiksze nk 5 mm na
calej dtugdci lub szerokéci posadzki,

— spoiny na catej diugai i szerokéci musz by¢ wypetnione zapragdo spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpowinno wynosi wigcej niz 2 mm na
dhugdsci 1 m i 3 mm na calej diudoi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiétyaeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione catlkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny hyosadzone zgodnie z dokumengddnstrukcp producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzingpowinna spetni@nastpujace wymagania:

— cala powierzchnia okladziny powinna rmigednakowq barwe zgodm z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych phorodngé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinnathyypetniona klejem (warunek wdeiwe;
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa gtuchego odgtosu,

— grubai¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentaciub instrukcj producenta,

— dopuszczalne odchylenie kredei od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczé 2 mm na diuggci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionoweg miowinno przekracza2 mm na
dtugasci 2m,

— spoiny na catej diugaci i szerokdci powinny by wypetnione magdo spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejmbwinno wynosi wigcej niz 2 mm na
dhugdsci 1 m i 3 mm na dlugi catej oktadziny,

— elementy wykéaczeniowe okftadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumentagj
instrukcp producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robépodano w STWIOR ,Wymagania ogdélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdpodano w STWIOR ,Wymagania ogoine”

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elememtellegajcym
zakryciu @ podiaza. Odbiér podid musi by dokonany przed rozpogzem rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych.
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W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania.

Wyniki badar nalezy porown& z wymaganiami dotygzymi podi& i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmazna uzné poditaza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacji ST i zezwolé do przysipienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paeétaie powinno by odebrane.
Wykonawca zobowzany jest do dokonania naprawy pa@t@oprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wasyi gdy naprawa jest nierdova
(szczegllnie w przypadku zaonej wytrzymatdéci) podiaze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robét ulegsgch zakryciu (podt) oraz
materiatéw nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

8.3. Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje gidla zakresu okéonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustexekealizowanych
robotach

i ich usunécie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstaswdo dokonania egciowego rozliczenia roboét eli
umowa tal forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kéicowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategmterg rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilgci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektovs.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przeamawiajcego na podstawie
przedtaonych dokumentow, wynikéw batiapomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijatalndgci powinna okréla¢ umowa.
Wykonawca robot obowzany jest przedfo/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentagj powykonawc3,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotygzmi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje d@ci dla zastosowanych materiatow i
wyrobéw,

— protokoty odbioru podiee,

— protokdty odbioréw cgsciowych,

— instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasie przedizonymi dokumentami,
przeprowadd
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badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4igjszej ST poréwnaje z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokémeeny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinnydgdebrane, jeeli wszystkie wyniki badai
pomiarOw § pozytywne i dostarczone przez wykonavaokument § kompletne i prawidtowe
pod wzgédem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powiring
przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z naspujagcych rozwhzan:

— jezeli to mazliwe, nalery poprawt wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkownika i trwataci
wyktadziny lub okladziny zamawigjy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego
Z jednoczesnym obieniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

— w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest
do usungcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, voiat je ponownie i powtdrnie
zgtosit do odbioru.

W przypadku nie kompletgoi dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i
wykonawcy. Protokét powinien zawigra

— ustalenia podie w trakcie prac komisji,

— ocerg wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskadkiem maliwosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pb uptywie okresu gwarancji, ktérego dhdggest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesnha stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywdnyv tym okresie ewentualnych
rob6t poprawkowych zwrzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg roboét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania pateh wynikajgcych z obnionej jakdgci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Defipi klasyfikacja, wiéciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramicznécienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i piyty ceramiczne prasowan& sucho o naghliwosciwodnej
E>10%. Grupa B Ill.

PN-EN 176: 1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiiwosci wodnej
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E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowame sucho o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%.

Grupa B Il a.

PN-EN 178: 1998 Piytki i plyty ceramiczne prasowame sucho o nagliwosci wodnej
6%<E<10%

Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczneaghione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%.
Grupa Al.

PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramicznegghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczneggnione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramicznegghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczneggnione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.

PN-EN 188: 1998 Piytki i ptyty ceramiczne o rgdiivosci wodnej E>10%. Grupa A Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahnbadania przy odbiorze. PN-EN
ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieeaprébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramicznezr@czanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN SO 10545-3:1999 Piytki i piyty ceramicznezraczenie nagkliwosci wodnej,
porowatdci otwartej, @stasci wzglednej pozornej orazegtasci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramicznezraczenie wytrzymabgi na zginanie i
sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramicznezmaczenie odporsoi na uderzenia
metody pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramicznezraczenie odporsoi na wgebne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznezraczenie odporrsoi nascieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramicznezr@czenie cieplnej rozszerzalnob
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramiczneraczenie odporsoi na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakod wodnej.
PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na gknigcia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodpor§w.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordo chemiczne;.
PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na plamienie.
PN-EN I1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Pytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych zaic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvarddci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynzamga techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odisenia poprzecznego dla klejow
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cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.ildgk i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanigtgk. Oznaczenie odporfg
chemicznej zapraw na bazigwic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek 2: oznaczenie odporud na
scieranie.

4. Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewntrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét okych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnixi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie tynkoéw obiektu.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetdivymagania obowizujagcej normy przedmiotowe, a w szczegd@cio
a. nie zawierd domieszek organicznych,
b. mie¢ frakcje rénych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigt25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis+2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrswowe;.

b) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

c) Zapraw halezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkiemze
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temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢uizie nisza nk
+5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowéd wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnav niegaszonego, ktére
powinno tworzy jednoliy i jednobarwy masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych. Sklad olkjosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@apna.

2.3. Masa szpachlowa

3. Sprzt

Czas gotowsci do pracy ok. 2 godziny

Czas otwarty pracy ok. 15 minut
Przyczepnét min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Gestas¢ w stanie suchym ok. 1,0 g/&ém

Max. grub@¢ jednej warstwy 2mm

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utra4 statecznéci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

c)

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny ¢byakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przysgpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarskurczéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesicy po zakéczeniu stanu surowego.

Tynki naley wykonywa& w temperaturze nie #8zej nk +5°C pod warunkiemze w
ciggu doby nie nagpi spadek potiej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obabnych temperatur”.

d)

Zaleca s} chroni $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i tward-
nienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.
5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nglewypetni& zapraw spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usn
plamy z rdzy i substanciji thustych. Plamy z subsjigtustych mana usugé¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie latgnzynow.



NIERUCHOMOSC ADRES OBIEKTU: ul. Zdunowska 38A; Krotoszyn

OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji

ul. Piastouiska 38/47 INWESTOR: Komenda Wojew6dzka Policji w Poznaniu STRONA 37
~700 Krotoszyn ADRES INWESTORA: ul. Kochanowskiego 2a; Poznan

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad naleey nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®uodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niezwargch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach naomych na zawilgocenie oraz w tynkach zetenych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Gladzie gipsowe

5.
a)

Mas: szpachlow naktada si na powierzchri réwnomiernie, najlepiej za pompgitadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarpostpu prac nanoszarmasg nalezy sukcesywnie wygtadZaZaleca i,
aby przed wykonaniem gtadzi wypedrduze ubytki w podtau. Mag nasciany naklada gipasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykorag ruch pag od dotu ku gérze. W przypadku sufitow, naktada
sie pasami w kierunku od okna wabt pomieszczenia, gjrgc pae ,do siebie”. Po wyschetiu
masy drobne nieréwioi nalezy usurgé¢ papieremsciernym lub siatk do szlifowania. Powstate
niedoktadnéci nalezy ponownie cienko zaszpachlotva przeszlifow#. Czas otwarty pracy masy
zalezy od chtonnéci podiaza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawydcRas wysychania
gladzi naley unika¢ bezpdredniego nastonecznienia i przggdw oraz zapewdi wtasciwg
wentylacg i przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace wykmzeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mana rozpoczé po wyschngciu gtadzi.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie odbioréw ralzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

b) sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i konsys-
tencg w sposOb podany w oboyziujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingfronych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr podiva
Odbiér podiga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ekel) odbiér podiga
odbywa st po dhwszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczycié i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw
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8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreadzie przegicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentadiechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku khod ptaszczyzny i odchylenie kraazi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na calej diugxi faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogdtem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymigiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podiaa, pikni itp.,

trwatle §lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa pfatnéci
Tynki wewrgtrzne.
Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
a) przygotowanie zaprawy,
b) dostarczenie materiatow i spta,
C) ustawienie i rozbiorkrusztowa,
d) umocowanie i zdie listew tynkarskich,
e) osiatkowanie bruzd,
f) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
g) reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
10. Przepisy zwazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
5. Posadzki
1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
1.4. Okrélenia podstawowe
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1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obovazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyge robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.

2.1.1. Piasek powinien spetdivymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegd&cio

a) nie zawieréa domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni&t5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis8+24,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.3.

Wyroby terakotowe

Piytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

b) barwa: wg wzorca producenta

¢) nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

d) wytrzymald¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

e) scieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm

f)  mrozoodporn&t liczba cykli nie mniej ni 20

g) kwasoodporn& nie mniej nk 98%

h) tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

a) dlugaséiszerokée: +1,5mm

b) grubaé: +0,5mm

c) krzywizna: 1,0 mm

Piytki terakotowe muszby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

a) katowniki,

b) naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

a) dtugasciszerokéé: +1,5 mm

b) grubaé: 0,5 mm

c) krzywizna: 1,0 mm

d) Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

e) zapraw z cementu portlandzkiego 35 — bialegogicaki wapiennej

f) zapravwe z cementu 25, kredy malarskiej yozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

g) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiex ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi

h) nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczlz sztuk w opakowaniu, znak kontroli jamd,
znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych st oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwigwiadectwem ITB nr...".

i) Transport
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Ptytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem w§ciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow tatwo ttuicych.

i) Sktadowanie
Ptytki sktadow@ w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysagko
sktadowania do 1,8 m.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznégci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtaa mlekiem wapienno-cementowym, gémiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltovy szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

o Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan
wytrzymata¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o Wytrzymala¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 owdnma by mniejsza
niz: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

o Podlae, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbwolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad

0 Podktad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych elementéw budyplas-
kiem papy.

0 W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

0 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu co najmniej 3
dni nie powinna b§ nizsza n 5°C.

0 Zapraw cementow nalery przygotowywé mechanicznie.

Zaprawa powinna mékonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia st@ pomiarowego.

o llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikzi niezlzdnej, ilas¢
cementu nie powinna Byvicksza nz 400 kg/m.

0 Zapraw cementow naley uklad& niezwlocznie po przygotowaniu aoizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowanienmecenego lub
mechanicznego zagzczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

o Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowicy ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumefrdata przyktadag w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywé wiekszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) pievinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
calej diugdci lub szerokéci pomieszczenia.
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o

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenowy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni
wodg.

Gruba¢ podktadu okréla projekt.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek

6.2.

6.3.

8.1.

a)

b)

c)
d)
e)

)
9)

h)

Do wykonania posadzek z pitytek ceramicznych i grgsh mana przysipic dopiero po
zakaczeniu robét tynkarskich oraz rob6t instalacyjnyaiaz z prébami éhieniowymi.

W pomieszczeniach w ktérych wykonuje giosadzki temperatura nie powinnatbyzsza nk
5°C. Temperaturte nalezy zapewnt na co najmniej kilka dni przed rozpeciem robét oraz w
czasie wizania i twardnienia zaprawy.

Materiaty wywane do wykonania posadzki powinny znajdéwsie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. praepaczciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna lyykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu
gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inaczej.

Uktadanie piytek na stopniach najerozpoczé¢ od krawedzi stopnia w kierunkgciany tak aby
byto niewidoczne

Spoiny powinny b§ prostolinijne i jednakowej grul§oi

Do wypehienia spoin natg stosowa zaprawy barwiogp Przed spoinowaniem posadzka
powinna by zwilzona wod, ktéra nie powinna staw spoinach. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy, lecz przed jej zgdaniem, powierzchnia posadzki powinna lpktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zapraalery usumé niezwitocznie w
czasie ukfadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinnadrgdwna i stanowi ptaszczyze poziony albo o okrélonym w
projekcie spadku. NieréwKoi powierzchni mierzone jako pragity miedzy dwumetrow fata
kontrolry a posadzk nie powinny wynosi wiecej niS 5 mm na catej dtugai faty.

Kontrola jakosci

. Wymagana jaké materialéw powinna lypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o ja-

kosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrg/m
dokumentem.

Nie dopuszcza esistosowania do robot materiatdéw, ktérych $davosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Naley przeprowad@ kontrok dotrzymania warunkéw ogoéinych wykonania robot gbigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

Obmiar robot
Jednostl obmiarowy robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingfronych w naturze.

Odbidr robdt
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pazji

Odbiér materiatéw i robdépowinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektows oraz

sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes wytwoércy. W
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8.2.

przypadku zastrzen co do zgodnéri materialu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza esi stosowania do robdt materiatdw, ktoérych §eimvosci nie odpowiadaj

8.3.

wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowd réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki _odbioréw materiatéw i wyrobowpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.4.

budowy.
Odbiér powinien obejmowa

10.

sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokow,

sprawdzenie prawidiowdci uksztattowania powierzchni posadzki; badanieetyalwykona przez
ocere wzrokows,

sprawdzenie gruliei posadzki cementowej lub z lastryka mgleprzeprowadzi na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniagmzki.

sprawdzenie prawidtovéci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badariostoliniowdci
naleey wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchyiez doktadnécia 1 mm, a
szerokdci spoin — za poma@cszczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowici wykonania cokotow lub listew podtogowych; badamaley wykona
przez ocegwzrokows.

Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podim, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgterizgodnéci dotyczace
cementéw powszechnegoytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPfwdziat, nazwy i okrdenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemiczne i heterageniczne pokrycia
podiogowe z poli (chlorku winylu).

6. Stolarka
Wsep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaahtecznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot ottiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie montau stolarki drzwiowej i okiennej.
Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.
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1.5.

0Ogdine wymagania dotyze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
Whbudowa nalezy stolark kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna dgtosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte

odpowiadajce normom pastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizaaviera sie w granicach

10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drawej i okiennej nie powinny kiywicksze nk

podano porie;.

Ré&znice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5

powyzej 1 m 5 5

réznica diugdci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1

oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2

skrzydto we webie szerok& do 1 m 1

powyzej 1 m 2
wysoka¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugdci przektnych dolm 2
przekgtnych skrzydet we vebie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokd do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubie do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubci¢ skrzydta - 1
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrdb stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadlavymaganiom norm petwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okéonym w $wiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgkgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrgninig otowiarg lub farky
ftalowa, chromianow przeciwrdzewn.

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezyniera.
4. Transport
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinrsaviera wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowadp wyrobu przechowywai trans-
portowa w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéworniake mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgsani lub utraj statecznéci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki ngleprawdzé doktadné¢ wykonania écieza, do ktdrego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu&ieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, agcieze naley naprawg i 0Ccz)scic.

5.1.2. Stolarke okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych Watezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli porj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba  punktow Rozmieszcz.enie .punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowai ‘r’)"mgg‘adprozu ' na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje;si po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje;si po 3
1501200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegaieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npgkniccia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowang&aieze naley wstawt stolark na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwce osad@i w osciezach.

— Uszczelnienie iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryé

listwa.

- Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné thniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie
wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przefnych nie powinny by wicksze od:
- 2 mm przy dhugéci przelgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugéci przelgtnej powyej 2 m.
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Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgtdem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy diciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego cefwiadectwem ITB. Zabrania siuzywa¢ do tego celu materiatow

wydzielagcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgldoktadnie zamkax.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowd& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wéobezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy cécieznicag a murem wypetti materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celuswiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentgapjojektows.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdz¢ ustawienie écieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram beZgieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&mnsprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowastiich.

. , Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw X .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami| +2 +2
Miedzy skrzydtami a_q 1
oscieznica

. Zasady kontroli jakkgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigni

- sprawdzenie jakéi materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmep&ut oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtovgoi zmontowania i uszczelnienia.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdt zanikeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w puekgi oraz czynnii wyszczegollnione w

6. Kontrola jakosci
6.1
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jalgi powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodioi wymiaréw,
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednosti obmiarove rob6t — wg przedmiaru
8. Odbiodr robot
punkcie 5.
9. Podstawa pfatnéci
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Ptaci st za ustalonilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

7. Roboty malarskie

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie naspujacych rob6t malarskich.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1. Farba emulsyjna
- lepkas¢ (+23°C) KU: 100-110
- gestas¢: maks. 1,5 g/cm
- zawart@¢ substancji lotnych: maks. 50%
—  czas wysychania powtoki w temp. +20£2°C i wilgatciowzglednej powietrza 55+5%:
maks. 2 godz.
— odpornd¢ powtoki na tarcie na sucho
2.1.2. Diacolor — naktadana pistoletem niskoi@niowym powtoka w dyspersji wodnej, skiaglzg
sie z r&enych wielobarwnych faz, delikatnie wymieszanych.

3. Sprzt
Roboty mana wykon przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. Transport
Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abry lekkie lub wiaderka siowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempegagumin. +5°C.
Farby naley transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgguMjagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nakeogrzewa.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dpgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po fiako
czeniu malowania mma dopuci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spac ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzamlowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodéw wentylacyjnych i gdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vggkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utazeniu posadzek,
- usungciu usterek na tynkach.
5.1. Przygotowanie podty
5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraswcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone
Z kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi,
a rysy poszerayi ponownie wypetrd zaprawy cementowo-wapienn
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdiaia stosowafarbe emulsyjry tego samego
rodzaju z jakiej ma lywykonana powtoka lecz rozciezory wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.
5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyr@neéntéw stalowych stosujec spdpowiednie
farby podktadowe.
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa s gruntoszpachlowdk
epoksydow.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowantuodkéw mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam fladéw gdzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syngeznych powinny mié barwe jednolig zgodry ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzamarszczg pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegolne warstwy stoséwtarby w
réznych odcieniach.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosjaio malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wyghbu powierzchni,
- sprawdzenie wgkliwosci,
- sprawdzenie wyschgtia podiaa,
- sprawdzenie czysfoi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykon& przez ogidziny zewntrzne.
Sprawdzenie wgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pagon
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad#i po zak@czeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza girzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoiva

- sprawdzenie wygbu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow robét jest ri powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okrdla sk na podstawie projektu z uwaghieniem
Zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Odbidr podiga
8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podke, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢bpaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprayvcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachloéwk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2ell
odbiér podida odbywa s po dhwszym czasie od jego wykonania, rgigpodiaze przed
gruntowaniem oczgic.
8.2. Odbidr robét malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozigenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnei ze wzorcem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozelgo pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwclperzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowara do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegob powloki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odpogud powloki na zmywanie wagd polegajce na zwiktaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnéci
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrzaprzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dlorob6t okrdla si na podstawie
projektu z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Roboty rozbiérkowe

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynngi umazliwiajgce i majice na celu
wykonanie rozbiérek wyspujacych w obiekcie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTg zgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robdt
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj
przetargow, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Dla robét materiaty nie wysiuja.

3. Sprzet
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3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét
5.1. Roboty rozbiérkowe
Ogblne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogdlne".

-+ Przed przyspieniem do robot rozbidrkowych nale wykona& bezwzgednie wszystkie
nieztedne zabezpieczenia, zgromadaarzdzia i sprzt.

-+ Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych naleprzestrzega wszystkich obowjzujacych
przepisow BHP i bezwzglinie stosowa wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczgie i ochronne. Pracownicy powinni dyaopatrzeni w odzie
robocz oraz hetmy, okulary ickawice ochronne oraz komplet potrzebnych edaiz

-+ Materialy uzyskane z rozhidérek lub pedkowania placu budowy stajsie wtasndcia
Wykonawcy i zostam usunéte w miag postpu robot. Wykonawca zagwarantujge
wszystkie dodatkowe materialy i produkty odpadoweyskane z rozbiérek oraz
porzdkowania placu budowysusuwane do zaktadu gospodarki odpadami upnigaego
do ich przygcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymjezeli to bedzie
wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisgatwierdzenie o tej fei.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbidrkowych podano w punkcie

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdt zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamgnpunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanyplbinkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownebadowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
10.2. ligsci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzo

9. Sufity podwieszane i okladziny z G-K

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru sufitéw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot ofiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie oktadzircian i sufitdbw z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obovazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialty.
Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw podano w wymaganiach ogoinych

Wymagania szczegoétowe:

- zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywareeplacu budowy
- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabryezni

- piyty gipsowo —kartonowe grub 12 ,5 mm

- zaprawa do spoinowania sucha

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speu.

4. Transport
Materiatly i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych nalaiktada na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wyknuse specjalnymi blachowktami
przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu naley zwracad uwag aby piyty
nie spoczywaty bezgeednio na podiodze ale powinny dyodniesione i doéhiete do sufitu
(dystans midzy podiog a kravedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).
Ztgcza plyt naley oklei¢ taSma papierovy perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachléwa

zapravd gipsovy.
6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédneykonania robot z dokumentac;j
projektows, ST i poleceniami Zamawiggego.

7. Obmiar robét
Jednostlk obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiodr robot
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowodkemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny iywieksze nk 1 mm/1 m.

9. Podstawa pfatnéci
Ptaci st za 1 mi oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podim,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Piyty kartonowo-gipso

PN - B - 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips sdpagh gips tynkarski i klej
gipsowy.
10. Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne

1.0. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej § wymagania dotyexe wykonania i
odbioru przyfczy instalacji wodogigowej i kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.0.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonaniu:

- instalacji wodnej i instalacji kanalizacji samitej

- wykonanie podéf zimnej i cieptej wody pod umywalkmiske ustpowg

- wykonanie podégia zimnej wody na pogitzenie umywalki

- wykonanie odptywéw kanalizacyjnych z umywalki.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techn&z 4 zgodne 2z okrdeniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST-O0.00. "Véagania ogoélne”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
kosztorysow , ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganigcdgce rob6t podano w ST "Wymagania ogéine”.
2.0. Materiaty

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nglestosowdé zgodnie z Dokumentagjkosztorysow,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiktgrych Wykonawcaiyje do wbudowania mugz
odpowiada warunkom okrdonym wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia gct 1994 r. (t.]. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z#pd zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o whaoh
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca g@latwierdzenia jakéi uzytych materiatow
dostarczywiadectwa potwierdzage odpowiednj jakas¢ materiatow.
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2.1. Instalacja wodoggowa
Przewody:
-instalacja na terenie obiektu przewidujgzgiur miedzianych (Cu)
-armatura,
-zawory kulowe, baterie stgje, bateriescienne.
2.2. Kanalizacja sanitarna Przewody:
-rury i ksztattki z PCV-U4dczone na uszczelki gumowe,
-przybory fajansowe (I gat.) muszle kompakt, umysivalpétnog,
-kratkasciekowa z blachy kwasoodpornej z kotnierzem usziapkym,
Szczeliwo. 4czniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze rgleprzechowywa magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych, w skrzyniach lub pojemnikach. Materiaty pany posiada wtasndgci
okreslone w specyfikacji. Bdz inne o ile zatwierdzone zostpprzez Inspektora nadzoru.

3.0 Sprzt

Sprzt zgodnie z warunkami og6lnymi S.T-O0.00 Stosowapyzt powinien odpowiada pod
wzgledem typow i ilgci. By¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowprig wystpujacych w
technologii wykonania rob6t i obrobki materiatdwtoSowany sprg powinien by ujety w planie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inggek nadzoru. W czasie obstugi i
eksploatacji sprgu nalery stosowa przepisy bhp i szczegoétowe instrukcje obstugi grezepisy dozoru
technicznego. Spe¢k powinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne. Do wykonaniaazch w
specyfikacji technicznej prac nalestosowa n/w. sprzt:
- spawarka elektryczna transformatorowa.
spawarka spalinowa
- narzdzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych
- gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i pogee.
- elektronarzdzia
- gictarka do rur
- nozyce do cgcia
- szczypce do gtzy zaciskowych
- wiertarka
- zgrzewarka
- glowice rozszerzage do rur
- pompy cénieniowe nurnikowe do probgiieniowych.
- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
- przenéne drabiny sktadane, podesty mamtae, przesuwne  rusztowania Sprdo zgrzewania
rur PEHD musi b§ obstugiwany przez pracownikéw posiaggjch uprawnienia na ten sptoraz musi
posiadé aktualneswiadectwo legalizacji. Zastosowany sgrpowinien by zgodny ze specyfikagjlub
inny. o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektwadzoru.
4.0. Transport

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technycin prac nalgy stosowa nastpujace srodki
transportu:
-Samochdd dostawczy 0.9 t.
-Samochdd skrzyniowy 5-10 t..
-Wézek widtowy z kontenerem na odpady. Transpoleayaprzyja¢ zgodnie ze specyfikacpadz inny o
ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.



- 4 | OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji
NIERUCHOMOSC ADRES OBIEKTU: ul. Zdunowska 38A; Krotoszyn 54
ul. Piastouiska 38/47 INWESTOR: Komenda Wojew6dzka Policji w Poznaniu STRONA

~700 Krotoszyn ADRES INWESTORA: ul. Kochanowskiego 2a; Poznan

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

5.0. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-00.00. "Wymaganiarmag. Wykonanie
robot naley wykona zgodnie ze specyfikagjbadz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspekt
nadzoru.

5.2. Warunki szczegétowe

Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniualecji kanalizacji sanitarne;.

- przewody przed montam i uktadaniem ocZgi¢ od wewntrz i na stykach

- nie ukladé rur uszkodzonych; rury uszkodzone nad¢ach bosych magby¢ uzyte po odgjciu
odcinkéw uszkodzonych

- rury ukladane nécianach winny na catej dtuga i obwodu przylegado podiaa.

5.3. Kontrola jakéci robét

Ogolne zasady dotygze kontroli jakéci rob6t podano w ST-O0.00. "Wymagania ogoélne". Kol
jakaosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia aaeptacji Inspektorowi nadzoru, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadaei autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj
projektu budowlanego.

5.4. Materiaty

Badanie materiatéw aytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanientstpuje poprzez
poréwnanie cech materiatbw z wymogami DokumentaBjiojektowej i odpowiednich norm
materialowych. Wykonawca powinien przedfé Inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatowrZgdzen, ze zastosowane materiaty spetgiaj
wymagane normami warunki techniczne.

5.5. Kontrola jakéci wykonanych robét

Kontroli jakasci wykonanych rob6t nakly dokon& poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacj Projektows oraz z Warunkami technicznymi. Odbior robét zapjkgch (ocena zkzy i
szczelnéci przewodu przed izolagjcieplm) naley zgtaszé Inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodawarzestoju w realizacji pozostatych rob6t Realiadapntroli jakdci
na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli biggcej (wykonywanej zespotowo lub
jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadaaiou)dbioru, ktéry powinien kydokonany zawsze
komisyjnie, z obowgzkiem sporzdzenia odpowiedniego protokoétu i wniesienia odpalniego wpisu do
dziennika budowy. Kala czynné¢ montaowa podlega kontroli jakkai obejmujcej prawidtowd¢ i
poprawné¢ wykonania. Oceny prawidtowoi wykonania nalgy dokonyw& na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezgrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawjeedjo wyniki wczéniej
zrealizowanego pomiaru. Poprawhowykonania jednej czyndoi montazowej naley uzna& za
osiggnicta, jezeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem teabgiol organizacji montau, z zasadami
sztuki montaowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wya i odbioru robét.

6.0. Obmiar robét

Ogoblne zasady podano w S.T: 'Wymagania ogélne'haktkami obmiaru wykonanych robés: snb: -
montau rurochgu z heznikami i ksztaltkami, na podstawie przedmiaruatob

7.0. Odbidr robot
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Odbioru rob6t naley dokon@& z godnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i @dbi Rob6t

Budowlano Montaowych, oraz z ST-O0.00. "Wymagania ogoélne" Przyiodte robot powinny by

dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianaunaupetnieniami

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyR@ania robot,

- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot,

- protokot przeprowadzonego badania szczainoatego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukadezynfekcji przewodugéznie z wynikami analiz

- fizykochemicznych i bakteriologicznych,

- inwentaryzacja geodezyjna pragty

8.0. Podstawa ptatioi

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej Statiasé

nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i cerfednostkow robot okrélong w Wycenionym Przedmiarze

Robot.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowaniedtob

- zakup materiatow i updzen,

- transport materiatow i ugdzer na miejsce wbudowania,

- wykonanie robdét wykaczeniowych,

- przegcia rurocigow przezciany,

- podhczenie instalacji wod-kan. pragzy do pionow,

- wykonanie sieci wodoggowych, cieplnych i kanalizacyjnych,

- rurocigéw pod posadzkowych ,

- wykonanie préb szczeldd,

- dezynfekg} instalacji wodocjgowej wraz z uzyskaniem g@iadczenia stacji sanitarno -
epidemiologicznej o zdatdo wody do picia,

- prace porgdkowe.

9.0. Przepisy zwzane

PN -92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjlgmagania i badania przy odbiorze,
PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-96/B —02873 Ochrona przeciwaosowa budynkoéw. Metoda badania

PN-92/B-01706 Instalacja wodagowa. Wymagania w projektowaniu .

PN -92/B-01707 Instalacja kanalizacyjna . Wymagamiprojektowaniu

PN -92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przedoly (kod IP)

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd -Montaowych Rozporzdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12@d2 r. -w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiad@budynki i ich usytuowanie -Dz.U. nr 75 z 2002 r.
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12. Roboty instalacyjne elektryczne

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania

1.3. Zakres robot olfych

1.4. Okrélenia podstawowe

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

2. INSTALACJA ZASILAJACA

2.1. Zasilanie w energWLZ-TY

2.2. Rozdzielnice i tablice elektryczne

2.3. Instalacja zasilania wdzen

2.4. Instalacje elektryczne ogdélnego przeznaczenia

2.6. Instalacja pgtzen wyrownawczych

3. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przdmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne) Ggtwymagania szczegétowe dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z budowinstalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t ehgkznych.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robét zazanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z PN oraz definicjami podanymi peiji

1.4.1. Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnielmwigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.2. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez @gwe, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.3. Kséga obmiaréw- akceptowany przez Inwestora zeszybrmumerowanymi stronami, stcy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robot w formie wylidgeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.4. Laboratorium —elektryczne lub inne laboratorbadawcze, zaakceptowane przez Zamauoegjo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwigzanych z ocepjakosci materiatdw oraz robot.
1.4.5. Materiaty- wszelkie niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektovs i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezstora.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodito wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijesi
przydziat tolerancji nie zostat oldleny — z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inwestora — wszelkie polecenig&kazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lufcfiza lgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.9. Przedsivziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowegaqzenia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametrow geometrycznydy tva planie i przekroju podimym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa -eséczdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu lpdgcego przedmiotem robét.

1.4.11.Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniemildti (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.12.Zadanie budowlane - ¢é& przedsgwziecia budowlanego, stanowda odebrng catcsé
konstrukcyjm lub technologiczpy zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidiranistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy kablowych reperow, dzienbikdowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spocayadpowiedzialn& za ochron przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru dmwego robét. Uszkodzone lubzniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasngX.

1.5.2. Zgodné&t robét z dokumentagjprojektovs i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy ostn cze§¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie nao wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwadomt Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dastane materiaty ¢tla zgodne z dokumentag;
projektows i ST . Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei
docelowe, od ktoérych dopuszczalng cdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczé dopuszczalnego normami i przepisami
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiatp ltoboty nie bda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

2. INSTALACJA ZASILAJ ACA

2.1. Zasilanie w energi i WLZ-ty.

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne) éstwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zasilania oraz wetvnnych linii zasilagcych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy przy zlecaniu i realizacji paxggych
robot. Okrélenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednio normami i ST.
Materiaty

Materiaty do wykonania linii kablowych okila dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty dla ktérych normy PN i BN przewiguposiadanie
z&wiadczenia o jakgi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny b§ wyposaone w taki dokument nayczenie inwestora. Do wykonania linii
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zasilajcych naley uzy¢ kabli pkciozytowych z zylami miedzianymi o przekrojuyly zgodnym z
dokumentagj o izolacji i powtoce polwinitowej spetniggych wymagania PN-76/E-90301. Dgzenia i
zakaczenia kabla naly zastosowé osprzt kablowy spetniajicy wymagania PN i okéony w
projekcie.

Technologia wymagania i montau

a) Trasowanie

Trasowanie nalyy wykona uwzgkdniajc konstrukap budynku oraz zapewnigj bezkolizyjnd¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna¢byprzejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowe]
konserwacji i remontéw.

Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach pogib i pionowych.

b) Kucie bruzd

- bruzdy naley dostosowé do srednicy przewodu,- przy uktadaniu dwoch lubeedj przewodow w
jednej brudzie, szerok& bruzdy powinna bytaka, aby odgpy migdzy przewodami wynosity nie mniegj
niz 5 mm,

- przewody zalecasukiada jednowarstwowo,

- zabrania gi wykonywania bruzd w cienkicttianach dziatowych w sposdb ostahdj ich konstrukdj,

- zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

c) Trasy kablowe

- spos6b prowadzenia kabli zasitajch naley dostosowé do systemu konstrukcyjno-technologicznego
w jakim wykonano budynek,

- konstrukcje néne naley polgczy¢ z przewodem ochronnym,

- kable naley mocowa do konstrukcji nénych za pomagopasek kablowych lub uchwytéw,

- linie kablowe prowadzone w korytkach prefabrykoweh nie wymagaj mocowania, natomiast trasy
pionowe naley mocowa opaskami przytwierdzonymi do dna korytka,

- przy przejciach tras kablowych przeziany i stropy naley zastosowa przepusty z rur osadzonych w
scianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli preggpuoaley uszczelnd,

- kazdy kabel nalgy oznaczy, podajc na oznacznikach: nr kabla, typ, przekréj i ligzigt, oznaczniki
powinny by umieszczone na obu koach kabla oraz przy prZeju przezéciany i sufity po obu stronach.
d) uktadanie wiz

- kabel wprowadzony do wygznika gtéwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinieretmadwyke diugadsci
niezkedng do wykonania pakczeir. Przewod neutralny powinien byieco diiszy niz przewody

fazowe

- zagkcia i luki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne

- podiaze do ukladania na nim kabla powinna:lgjadkie

- zabrania si ukladania kabla bezpednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podiogizigczach
piyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur

- dopuszcza siuktadanie kabla w temperaturzegji—100 pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla
na catej jego diugei do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasikadénia temperatura kabla nie
byla nizsza od najriiszej dopuszczalne;j.

€) préby montzowe

Préby montaowe naley przeprowadzi po ukaiczeniu montau, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z
préb montaowych naley sporzdzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych prob wchgdmstpujace
czynnaci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodfw faz, pomiar rezygnaciji izolacji,
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- préba napiciowa.

Odbidr robot

a) odbidr robét zanikagych

Do odbioru rob6t zanikagych zalicza s odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianyih
zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych rob6t priizianych do zakrycia podlega atmny kabel
przed jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.

b) odbioér kaicowy

Do odbioru kdicowego wykonanych robét wykonawca powinien przegito

- aktualna dokumentagcjpowykonawcg

- protokéty préb montaowych

- owiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowgei linii kablowych do eksploatacii.

2.2. Rozdzielnice i tablice elektryczne

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z monteem prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrygeh zwanych dalej
urzadzeniami dostarczonych w caid lub w zestawach transportowych. Mantarzadzen nalery
wykona zgodnie z instrukgjmontau dostarczomwraz z urzdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w
niniejszym rozdziale. Specyfikacja techniczna gssowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyszych robo6t. Okrdenia podane w niniejszej STa szgodne z obowgzujacymi
odpowiednio normami i ST.

Materiaty

Materialy do wykonania rozdzielnic okia dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupioneeprz
Wykonawe materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie Zaviadczenia o jakéi lub
atestu, powinny hyzaopatrzone w taki dokument. Inne materiaty powiby wyposaone w taki
dokument nayczenie inwestora. Do wykonania rozdzielnic aglbezwzgédnie stosowéaurzdzenia
rozdzielcze i zabezpiecagp, posiadace znak bezpiecdstwa ,,B”. Rozdzielnice elektryczne
dostarczone na miejsce manigpowinny mi€ wewretrzne pogczenia ochronne.

Technologia i wymagania montau

a) Wymagania og6lne dotygze montau

Przed przysfpieniem do montal urzadzen przykrecanych, nalgy konstrukcje te mocowado podiga w
spos6b podany w dokumentacji. Niedhe przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw,
dochodacych do urzdzen, zaleca si mocowa przed montzem tych urzdzen.

b) Monta rozdzielnic

Rozdzielnice stace i baterie kondensatoréw nate mocowd& poprzez ustawienie tych wadzen
bezpdrednio na podtzu, nasgpnie po ustawieniu ugglzenia w miejscu przeznaczenia oznagaynkty
osadzenia kotkéw rozporowych, po usioiil urzdzenia wywierat otwory, zatayé¢ kotki i umocowa
urzadzenie po ponownym ustawieniu na $diavym miejscu. Urzdzenia przycienne, nécienne oraz
wnekowe naley przykreci¢ do konstrukcji lub osad&iw uprzednio wykonanej vege.

Po zamocowaniu ugdzenia naley:

- zatlazy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposOb pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych

- zatary¢ ostony zdgte w czasie monfal naley zwrocié uwag: na

oznakowanie poszczegoélnych ostorzda skrzynka i przynakma do niej pokrywa powinny migen sam
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku ungesenia schematu na pokrywiezBaj skrzynki

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce manta zestawach transportowych po ich ustawieniu
nalezy wykona polaczenia ochronne pogidzy poszczegblnymi zestawami
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Préby montazowe

Przed przeprowadzeniem préb maataych wykonawca zobowkrany jest przygotowa nast¢pujace
dokumenty dla zainstalowania gdzen:

- protokoty préb jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcéw lub pkoty odbiorcéw
technicznych dokonanych u wytwércy

- dokumentagj techniczno-ruchow (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instjgkobstugi,
schematy i opisy techniczne aparatury

Wihasciwe badania odbiorcze nalepoprzeda:

- szczegbtowymi oghzinami zamontowanych wdzer i uktadéw, sprawdzeniu zgodéwm montau,
wyposaenia i danych technicznych z dokumendagépstrukcp producenta

- sprawdzeniem poprawéa polczen obwodow gtdéwnych pomocniczych oraz dziataniamirapiav i
urzadzea

- usuneciem zawaonych usterek i brakéw

Proby odbiorcze ugdzeir elektrycznych powinni przeprowadzpracownicy wykonawcy posiadaly
uprawnienia do wykonania tego typu prac.

Do bada odbiorczych naley przystpi¢ po zakdczeniu montau urzdzen potwierdzonym przez
Wykonawe. O prowadzeniu prob momawych wykonawca powinien powiadofrinwestora.
Szczegétowe wyniki badaprob i pomiarow naley poda w protokotach.

Odbidr robot

Wykonawca powinien:

- przygotow& dokumentagj powykonawc3g i przekazé ja z odpowiednim wyprzedzeniem inwestorowi
- sprawdzé kompletnd¢ oraz jaké¢ wykonywanych robo6t i funkcjonowanie udzer oraz uktadow
koncowego odbioru dokonuje zamawgiey, ktéry ustala komisj odbioru z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, odpowiednich shtechnicznych, tytkownika, p.pa. i itp.

Komisja odbioru powinna:

- zbad& kompletnag¢, aktualnéé i stan dokumentacji technicznej i akceptéva

- dokon& bezpdrednich og¢dzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu spragma jakdci robot i
zgodndci z otrzymag dokumentagj - sprawdzt funkcjonalng¢ urzadzen oraz wyrywkowymi
pomiarami zgodniei danych z przedstawionymi dokumentami.

2.3. Instalacja zasilania uradzen

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne) éstwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji sitowej do zasilamitviornikdw i uradzen.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy przy zlecaniu i realizacji paxggych
robot. Okrélenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujagcymi odpowiednio normami i ST.
Materiaty

Materialy do wykonania instalacji olfla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupioneeprz
Wykonawe materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiguposiadanie Zaviadczenia o jak&i lub
atestu, powinny hy zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Imaderiaty powinny b§
wyposaone w taki dokument ng/czenie inwestora.

Do wykonania instalacji natg stosowd kable oraz przewody zylami miedzianymi o przekrojaciyt
podanych w dokumentacji. Symbol YKY oraz YDY oznacpdpowiednio kable lub przewody
wielozytowe zzytg ochronn zielonozoitg. Osprzt instalacji naley stosowa z tworzywa sztucznego o
obcigzalncici pradowej podanej w dokumentacji. Gniazda 3-fazowe mpssiadéd styk ochronny PE.
Technologia wymagania i montau

a) Ogolne wymagania dotygze robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonanych robét oraz za zgoddoz DP, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgo@npoleceniami inwestora przy
przestrzeganiu pogszych zasad:

- zapewnienie réwnomierda obcihzenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie
odbiorcéw 1-fazowych

- mocowanie puszek wcianach i gniazd wtyczkowych i wgdznikbw w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia,

- poprawnego rozmieszczenia sfitew tazienkach z uwzegtinieniem przestrzeni ochronnych,

- jednakowego pot@nia wyhcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu,

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych zekigmn ochronnym w takim po#eniu, aby styk ten
wystepowat u gory,

- podhiczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegundwwctaki sposéb, aby przewéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralngrdaego bieguna.

b) Trasowanie

Trasowanie naly wykona uwzgkdniajgc konstrukap budynku oraz zapewnigj bezkolizyjndé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna¢byprzejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowe]
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasalpegata w liniach poziomych i pionowych.

c) Uktadanie przewodéw pod tynkiem:

- bruzdy naley dostosowé dosrednicy przewodu z uwzglinieniem rodzaju i gruldei tynku,

- przy uktadaniu dwdch lub wtej przewodow w jednej wzce, nalgy je tak utayé, aby odsipy micdzy
przewodami wynosity nie mniej-nb mm

- przewody zalecasukiad& jednowarstwowo

- zabrania s wykonywania w cienkiccianach dzialowych w sposéb ostab@jich konstrukgj,

- zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukejndowlanych

d) Osadzanie puszek

Puszki p/t naley osadzé na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwatyppanog kotkow
rozporowych lub klejenia i powinny bByosadzone na takiej gdokasci, aby ich gorna (zewetrzna)
krawedz po otynkowanilciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowamelery w puszce
Wyciagna¢ wymagan liczbe otworéw dostosowanych doednicy wprowadzonych przewodow.

e) Mocowanie kanatéw instalacyjnych

Kanaly instalacyjne naky mocow@& do podida za pomog kotkéw rozporowych z iyciem
systemowych mocowia

f) Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe nakey mocow& do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczyofzez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka gglerykona tuk na korytku.

g) Uktadanie i mocowanie przewodow:

- korytkach kablowych przewody naleuktada& bez ich mocowania,

-przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke diugdsci nieziedng do wykonania paczen.
Przewdd neutralny powinien byieco dhiszy niz przewody fazowe,

-zagkcia i tuki w ptaszczgnie przewodu powinny kijtagodne,

-podtaze do uktadania na nim przewodéw powinné igtadkie,

-przewody nalgy mocowd& do podiga za pomog klamerek w odgpach okoto 50 cm whijaf je tak,
aby nie uszkodziizolacji zyty przewodu,

-do puszek naley wprowadz¢ tylko te przewody, ktdre wymaggaczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzé obok puszki,
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-przed tynkowaniem ke przewodow naky zwinaé w luzny krazek i witozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpie¢ig przed zatynkowaniem,

-zabrania s uktadania przewodéw bezgrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej poditogiw
zlgczach piyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur.

h) Przygotowanie kitow zyt i taczenie przewodoéw

-tagczenie przewodow nalg wykona w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno
stosowa polgczen skrecanych,

-przewody musza léyutozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe naprenia,

-do danego zacisku nale przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbdo jakich
zacisk ten jest przystosowany,

-dlugas¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewnprawidtowe przyczenie,

-zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nieenpowodowa uszkodzé mechanicznych,

-konce przewodéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

i) Podefcia do odbiornikéw

Podejcia od instalacji do odbiornikéw nae wykona w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob
estetyczny. Podgia do przewoddéw ufmnych w podtodze naty wykona w rurach stalowych lub z
tworzywa, zamocowanych pod powierzchipodtogi. Do odbiornikbw zamocowanych geianach lub
stropach podégia naley wykona przewodami utéonymi na tychécianach lub stropach.

j) Przylaczenie odbiornikéw

Miejsca podczer zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnydébgioktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w spos6b pewny pod waigm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i%gro

Przylhczenia sztywne natg wykonywa& w rurach sztywnych wprowadzonych begmanio do
odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi i kablamlalezy je wykona& do odbiornikéw statych
zamocowanych do podta i nie ulegaicym zadnym przesugtiom.

Przylczenia estetyczne nale stosowa w przypadku odbiornikbw natanych na drgania lub
przystosowanych do przesgéi przemieszcae

Przyhczenia nalgy wykonywa:

-przewodami izolowanymi wielytowymi gietkimi lub oponowymi,

-przewodami izolowanymi jedigtowymi gietkimi w rurach elastycznych,

-przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodgce z rur powinny by zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniaotacit
np. przez zakenie tulejek izolacyjnych. W miejscach nasaych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikéw muday¢ chronione.

Odbidr robot

a) Ogolne zasady kontroli jakd robot

Celem kontroli jest stwierdzenie ggniecia zat@onej jakdci wykonywanych robét przy wykonaniu
instalacji elektrycznej. Wykonawca ma obgnek wykonania petnego zakresu bada budowie w

celu wskazania inwestorowi zgodiazo dostarczonych materiatéw i realizowanych rob@okumentag
projektows i ST. Materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich pela zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogy¢ przez inwestora dopuszczone dgaia bez bada

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o #Aakeniu kadej roboty zanikaicej, ktéra mae
kontynuow& dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zafej jakdci. Wykonawca dostarczy
inwestorowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajvazng
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legalizac§, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@aymaganiom nam okéijacych procedury
bada.

b) Kontrola jakdci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpaai wymaganiom dokumentacji projektowej i ST
oraz musza posiadawiadectwa jakéci producentéw i uzyskaakceptagj inwestora.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane, kada partia dostarczona do robdGidbie
posiadé atest okréajacy w sposoOb jednoznaczny jej cechy.

c¢) Kontrola jakéci wykonania robét

Kontrola jak@ci wykonania robét podlega zgodwmd wykonania robét z dokumentggprojektovy, ST,
zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Pkof&ezeniu robét naley przeprowadz proby
montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres prob maotaych wykonawca ma obowdek

uzgodné z inwestorem.

Zakres podstawowych préb moabavych obejmuje:

-pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry najewykona dla kadego obwodu oddzielenie od strony
zasilania, pomiaréw dokotianalezy induktorem 500V lub 1000V, rezystancja izolacjerzenia miedzy
badan fazy i pozostatymi fazami pgtzonymi z przewodem neutralnym lub uziermigim nie mae by
mniejsza od:

-0,25 Ohma dla instalacji 230V

-0,50 Ohma dla instalacji 400 i 500 V

Z prob montaowych naley sporzdzi¢ protokét.

Po pozytywnym zakficzeniu wszystkich badai pomiaréw objtych probami monteowymi nalery
zalczy instalacje.

d) Odbiér robot zanikagych

Odbiorom tym podlegaj

-utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

-instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

-inne fragmenty instalacji, ktérectty niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia pmrzzeniu
robét montaowych.

Usterki wykryte przy odbiorze egciowym powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementow prawidto$ed montau.

e) Odbior kacowy

Do odbioru kdicowego wykonanych robét wykonawca powinien przegito

-aktualna dokumentagcpowykonawcg

-protokéty préb montzowych

-oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robét i gotowdei linii kablowych do eksploataciji.

2.4. Instalacje elektryczne ogélnego przeznaczenia

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne) éstwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych oggmeprzeznaczeniaswietleniowej i gniazd
wtykowych 220V.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy przy

zlecaniu i realizacji powxszych robét. Ustalenia zawarte w niniejszej ST

dotycz wykonania instalaciji:

- Oswietleniowe;j

-Gniazd wtykowych 230V.

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowkzujacymi odpowiednio normami i ST.
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Materiaty

Materiatly do wykonania instalacji elektrycznejswoetleniowej i gniazd wtyczkowych okila
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione p¥dgkonawe materiaty dla ktérych normy PN i BN
przewiduj posiadanie Zaviadczenia o jakgi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinnydwyposaone w taki dokument na/czenie inwestora.
Oswietlenie pomieszcze budynku naley wykona przy wykorzystaniu opraw jarzeniowych ze
swietlbwkami zwyktymi i energooszednymi. Do zasilania opraws$wietlenia podstawowego nale
stosowé przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojuyly 1,5 mm2 i napgjciu izolacji
U=750V. Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowy@bdnofazowych naley stosowé gniazda z
tworzywa sztucznego wypasane w kotek ochronny i obgialnasci 16A.

Do zasilania gniazd stosod&v@rzewody kabelkowe zylami miedzianymi o przekrojayty 2,5 mm2 i
napkciu izolacji U=750 V.

Technologia wymagania i montau

a)Ogodlne wymagania dotypze robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonanych robét oraz za zgodhdoz DP, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgo@npoleceniami inwestora przy
przestrzeganiu poiszych zasad:

-zapewnienie réwnomierdoi obcizenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie odbiorcéw
1-fazowych

-mocowanie puszek wviécianach i gniazd wtyczkowych i wadznikbw w sposéb nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia,

-poprawnego rozmieszczenia sfitew tazienkach z uwzgtinieniem przestrzeni ochronnych,
-jednakowego poteenia wyhcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu,

-instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze &gk ochronnym w takim po#eniu, aby styk ten
wystepowat u gory,

-podiczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegundwwc taki sposéb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna,

a przewdd centralny do prawego bieguna.

b) Trasowanie

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajgc konstrukap budynku oraz zapewnigj bezkolizyjnd¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnac¢byrzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasalpegata w liniach poziomych i pionowych.

¢) Uktadanie przewodow p/t

-bruzdy naley dostosowa do srednicy przewodu z uwzglnieniem rodzaju i grusoi tynku

-przy uktadaniu dwéch lub wtej przewoddéw w wdzce naley je tak utayé by, odstpy micdzy
przewodami wynosity nie mniejabmm,

-przewody zaleca siuktada jednowarstwowo,

-zabrania s wykonywania w cienkiclcianach dzialowych w sposo6b ostab@jich konstrukgj,
-zabrania si kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach konstrukcyjndowlanych

d) Osadzanie puszek

Puszki p/t nalgy osadzéa na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwatyppano@ kotkow
rozporowych lub klejenia. Puszki powinnydbgsadzone na takiejgtokasci, aby ich gorna (zewtrznaO
krawedz po otynkowaniusciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowanigalesy w puszce
wyciggmng¢ wymagan liczbe otwordéw dostosowanych doednicy wprowadzonych przewodow.

e) Uktadanie i mocowanie przewodéw

-przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugaici
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niezkedng do wykonania pakczeir. Przewo6d neutralny powinien byieco diiszy niz przewody fazowe,
-zagkcia i tuki w ptaszczinie przewodu powinny liagodne,

-podtaze do uktadania na nim przewodéw powinné igtadkie,

-przewody nalgy mocowa do podiga za pomog klamerek w odsgpach okoto 50 cm whija¢ je tak,
aby nie uszkodtziizolacji zyty przewodu,

-do puszek nalgy wprowadzt tylko te przewody, ktére wymaggiaczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadz¢ obok puszki,

-przed tynkowaniem ke przewodOw naky zwingé w luzny krazek i witozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpie¢ig przed zatynkowaniem,

-zabrania s uktadania przewodéw bezgrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej poditogiw
ztgczach piyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur.

f) Przygotowanie kiicéwzyt i taczenie przewodow

-tagczenie przewodow nalg wykona w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno
stosowa polagczen skrecanych,

-przewody musza léyutozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe naprenia,

-do danego zacisku nale przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbdo jakich
zacisk ten jest przystosowany,

-dlugas¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewnprawidtowe przyczenie,

-zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nieenpowodowa uszkodzé mechanicznych,

-konce przewodéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

g) Monta sprztu i przewodow

-gniazda wtyczkowe p/t gtzniki p/t naley mocowa w uprzednio zainstalowanych puszkach,

h) Monta opraw dwietleniowych

-przewody opraw @wietleniowych naley laczy¢ z przewodami wypustébw za pompcziaczy
swiecznikowych,

-dopuszcza si podiczenie opraw gwietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowarfigczy
przelotowych.

i) Instalacja éwietleniowa

Budynek wyposzono w wypusty éwietleniowescienne i sufitowe.

Do zasilania opraw natg stosowé przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojayty 1,5
mm?2 i napgciu izolacji U=750V. Przewody natg uktad& na tynku na uchwytach oraz w tynku. Odcinki
pionowe do wycznikbw naley uklad& w tynku. W pomieszczeniach miesakavykona puszki
rozgatzne podtynkowe. W pomieszczeniach péeejwo wilgotnych i wilgotnych stosowaosprzt
bryzgoszczelny.

j) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd nalge stosowd przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojayty 2,5
mm?2 i nap¢ciu izolacji U=750V. Przewody natg uktada& na tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w
kanatach instalacyjnych przypodtogowych.

K) Instalacja paiczen wyréwnawczych

W zigczach naley przewdd ochronno-neutralny PEN ga#ty¢ z uziomem fundamentowym instalacji
piorunochronnej (przygotowany wypust uziomowy). Odms¢ uziemienia nie mae przekracza 5
omow.

W piwnicy naley wykona instalac¢ polaczen wyréwnawczych giéwnych — ptaskownikiem FezZn 25 x 4
nt i polaczyt po obu stronach budynku dosma pohczonych ze zbrojeniem taw fundamentowych wg
projektu budowlanego.
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W fazienkach wykona instalacg polczen wyréwnawczych dodatkowych. Do dodatkowej szyny
wyréwnawczej zainstalowanej w puszce rozgja¢j pt pod umywalai w tazience dczy¢ rury i
urzadzenia metalowe wg planéw instalacji oraz metalomgalacje sanitarne w tych pomieszczeniach
(grzejniki c.0.). Pajczenia wykon& przewodami miedzianymi co najmniej 4 mm2 wt.

Odbidr robdt

a) Ogolne zasady kontroli jakd robot

Celem kontroli jest stwierdzenie ggniecia zat@onej jakdci wykonywanych robét przy wykonaniu
instalacji elektryczne;.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu badan na budowiduwweskazania inwestorowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentagj projektows i ST.

Materiaty posiadace atest producenta stwierdggj ich pela zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez inwestora dopuszczone dyaia bez bada

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o aAakeniu kadej roboty zanikaicej, ktéra mae
kontynuow& dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zake] jakdci. Wykonawca dostarczy
inwestorowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajvazng

legalizac§, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@aymaganiom nam okéijacych procedury
bada.

b) Kontrola jakéci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpdai wymaganiom dokumentacji projektowej i ST
oraz musza posiaddwiadectwa jakéci producentéw i uzyskaakceptagj inwestora.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane, kada partia dostarczona do robdGidbie
posiadé atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

c¢) Kontrola jakdci wykonania robét

Kontrola jakd@ci wykonania robét podlega zgodwo wykonania robét z dokumentagprojektovy, ST,
zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Pko&ezeniu robdt naley przeprowadd proby
montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres prob maotaych wykonawca ma obowdek

uzgodné z inwestorem.

Zakres podstawowych préb moatavych obejmuje:

-pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry najewykona dla kadego obwodu oddzielenie od strony
zasilania, pomiaréw dokotanalezy induktorem 500V lub 1000V, rezystancja izolacjeraenia miedzy
badan faza i pozostatymi fazami pgtzonymi z przewodem neutralnym lub uzienpigim nie mae by
mniejsza od:

-0,25 Moma dla instalacji 230V

-0,50 Moma dla instalacji 400 i 500 V

Z prob montaowych naley sporzdzi¢ protokét.

Po pozytywnym zakficzeniu wszystkich badai pomiarow obtych prébami monteowymi nalery
zalczyt instalacje pod nagtie i sprawdai czy:

-punktyswietlne sa zataczone zgodniegta@onym programem,

-w gniazdach wtyczkowych przewody fazowedektadnie dotaczone do wigwych zaciskow.

d) odbiér médzyoperacyjny

Odbiory mkedzyoperacyjne przeprowadza inspektor nadzoru w raec wykonawcy robét
instalacyjnych.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podleggj

-osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka aagraiwietleniowe,

-utozone rury, listwy i korytka przed waginieciem przewodu

-osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaaparatow
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-instalacja przed zatzeniem pod naptie

e) Odbiér robét zanikagych

Odbiorom tym podlegaj

-utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

-instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

-inne fragmenty instalacji, ktoreetls niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia pafmaeniu
rob6t montaowych.

Usterki wykryte przy odbiorze egciowym powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw prawidto$ed montau.

f) Odbior kaicowy

Do odbioru kdicowego wykonanych robét wykonawca powinien przegito

-aktualna dokumentagpowykonawcz

-protokéty préb montzowych

-oswiadczenie wykonawcy o0 zakozeniu robét i gotowsei linii kablowych do

eksploataciji.

2.5. Instalacja pohczer wyréwnawczych

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne) éstwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji pokeh wyréwnawczych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy przy zlecaniu i realizacji paxggych
robot. Okrélenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robét oltych ST dotyczy:

-monta gtéwnego zacisku uziemigjego

-polyczen wyréwnawczych gtéwnych

-potaczen wyréwnawczych miejscowych

Materiaty

Materialy do wykonania instalacji pmizen wyrOéwnawczych okrda dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty dla ktérych normy PN i BN przewiguposiadanie
za&wiadczenia o jakei lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny b§ wyposaone w taki dokument nayczenie inwestora.

Do wykonania instalacji potacaavyrownawczych naley stosowa:

-ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x thm

-przewody miedziane zytami wielodrutowymi o przekroju od 6 mm2 i nagiu izolacji 750V

-symbol LY zo oznacza przewod miedziany wielodrutowy o izolaigiono —z0tte;.

Technologia wymagania i montau

a) Trasowanie

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajgc konstrukap budynku oraz zapewnigj bezkolizyjnd¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna¢byprzejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowe]
konserwacji i remontéw.

Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach pogib i pionowych.

b) Uktadanie przewodéw ochronnych

-przewody ochronne natg uklad& tak aby byly one do ogfizin, wyjatek stanowj przewody uktadane
w tynku lub pod tynkiem

-w przypadku zmiany kierunku uktadania, promigagkcia powinien by mniejszy od piciokrotnego
wymiaru przewodu §rednicy lub boku w ptaszczgie gicia)
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-w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uziemdéoboczych i ochronnych, przewody nafe
odizolow& od przewoddw uziemiagych uziemienia roboczego

-do gtéwnej szyny wyrdwnawczej naleprzylgczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wypogania budynku,
uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzidltablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone
do budynku przewody uziemigie pojczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

c) faczenie przewoddw ochronnych

Przewody ochronne powinny ®tgczone w nagpujacy sposob:

-polgczenia i przyjczenia przewoddéw ochronnych natevykona jako state, przerwane lub rozhienie
tych pohczen nie powinno by mazliwe bez wycia naredzi, pokczenia state maa wykonywa przez
spawanie, spajanie na zimno, spajanie termicztewanie lub dociskrubowy, w przypadkugtzenia
przewodu ochronnego z ostpmetalows przewéd dopuszczacsiowniez lutowanie

-przewdd z témy gotej naley taczy¢ polaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadkdtugaci co
najmniej 10 cm lubérubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obun&bdwkach téamy lub
pofaczeniemsrubowym na zakfadkprzy wyciu co najmniej obejmek dwtubowych
-polgczeniasrubowe naley wykonywa: srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali
odpornej na korozjlub odpowiednio zabezpieczonych przed karozj

-polgczeniasrubowe naley wykonywa w taki sposob, aby ponad natke nalezy odpowiednio mocno
dokreci¢ i zabezpieczy podktadls sprzysta przed samoczynnym roZinieniem

-powierzchnie stykowe pgtzen $rubowych naley przed dokgceniem oczicic i pokrye wazelirg
bezkwasow

d) oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne najewykona w nastpujgcy sposob:

-przewody ochronne powinny bpznakowane kombinagcparw zielonej zottej naley realizowa przez
naniesienie przylegajacych do siebie zielaitych paskéw o szerokoi od 15 do 100 mm kaly
-kombinacja barw zieloneji6itej nie mae byt stosowana daadnych innych celéw poza wyndieniem
petnigcego funkej przewodu ochronnego instalaciji pcteh wyrdwnawczych

-oznakowanie kombinagparw zielonej z6itej naley wykaza na catej diugéci przewodu ochronnego
-dopuszcza gistosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadiemanosci zabarwienia catych
przewodéw ochronnych

e) Proby montzowe

Po wykonaniu instalacji pgézen wyréwnawczych naley przeprowad# probe montaows w zakresie:
-ogledziny wykonanej instalacji pgézer wyréwnawczych wraz z ugdzeniami i aparatami wchoglzymi
w jej skiad

-pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie oghzin instalacji pajczeh wyréwnawczych naley sprawdzé, czy zostata ona wykonana
zgodnie z dokumentagcprojektovws i wymaganiami ST. W szczegokuod nalery sprawdzt:

-prawidtowai¢ polgczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych

-umocowanie przewodéw ochronnych

-rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddw ochronmyaz jaké¢ wykonywanych potaczei przylgczen
-prawidtowai¢ wykonywanych zabezpieczeantykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych orelz i
poftaczé i przytaczé

-oznakowanie barwne przewoddw ochronnych

-pomiary rezystancji uziomow nale przeprowad zgodnie z wymaganiami podanymi w przepisach
Odbidr robdt

a) odbior m¢dzyoperacyjny
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Odbiory medzyoperacyjne przeprowadza inspektor nadzoru w raec wykonawcy robét
instalacyjnych.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podleggj

-osadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ocleronn

g) Odbiér robét zanikagych

Odbiorom tym podlegaj

-utozone przewody ochronne przed tynkowaniem

-inne fragmenty instalacji, ktérectty niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia pmrzzeniu
robét montaowych. Usterki wykryte przy odbiorze gziowym powinny by wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu naky traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw prawidtoged
montau.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacjigealk wyréwnawczych jest:

-wykonanie wszystkich rob6t afiych dokumentagj projektova oraz dodatkowymi uzgodnieniami z
inwestorem

-przediaenie dokumentacji powykonawczej

-skompletowanie protokotéw z batlapomiaréw

Odbidr instalacji pajczer wyréwnawczych naley przeprowadd wraz z odbiorem calej instalacji
elektrycznej obiektu.

3. Przepisy zwijzane

Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. zmpéjszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.U. nr
106 poz. 1126 z 2001 r)

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w gvodbiorowym odprowadzanigciekow
(Dz.U. nr 72 poz. 747)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Z(D. nr 75 poz. 690 wraz

z p&n. Zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim pomi odpowiadé budynki i

ich usytuowanie,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997

r. w sprawie wyrobéw, ktére nie mpyy¢ nabywane bez certyfikatu (Dz.U. nr 63,

poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r.

w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projekdowlanego pod wzglem

ochrony przeciwpgarowej (Dz.U. nr 22 poz. 206)



