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mgr inż. Andrzej Cempel
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Opracowała:
Nr uprawnień:
Opracował:

Adres obiektu
Obiekt POSTERUNEK POLICJI

Skala 1:100,
1:25

BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.org.pl
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Opatówek, ul.Poniatowskiego 1, dz. nr 981/4

Komenda Wojewódzka Policji Poznań

PRZEKRÓJ 1-1 - TERMOMODERNIZACJA

Data opracowania
Marzec 2013

Powierzchnia zabudowy budynku: 149,9 m2

Powierzchnia użytkowa: 362,04 m2

ul. Kochanowskiego, nr 2a, 60-841 Poznań

mgr inż. Agnieszka Dominik

mgr inż. arch. Wojciech Gubała
Nr uprawnień:
Architektura:

UAN-7342/71/91   spec. architekt.

UWAGA!!!
-O ile w dokumentacji projektowej, zostały wskazane znaki towarowe
lub określenia wskazujące na określone pochodznie produktów lub
nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań
technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych
parametrów technicznych lub standartów jakościowych jakim mają
odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe,
dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (technologii, urządzeń)
o parametrach nie gorszych niż przyjęty materiał (technologia,
urządzenie).
-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzić na
budowie w trakcie realizacji.
- wszystkie kraty w oknach zdemontować
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Izolacja stropu nad piwnicą
metodą natryskową z sztywnej pianki poliuretanowej

(np. ALFAPUR RN lub równoważna),
łączenie bezpoinowe, o współczynniku nie gorszym niż

 λ =0,041 (W/mK),  gr. 5cm,
wykończenie powierzchni: lakier lub elastomer.

Izolacja ścian metodą BSO "lekką -mokrą"
styropianem o grubości 14 cm,

o współczynniku λ =0,040 (W/mK)

Izolacja ścian cokołu do gruntu metodą
 BSO "lekką -mokrą"

styropianem o grubości 8 cm,
o współczynniku λ =0,040 (W/mK)

Kominy do naprawy,
oczyścić, ubytki uzupełnić i

pomalować

Ist. w-wy pokrycia rozebrać do stropu Fert
Wykonać nowe w-wy pokrycia dachowego

wraz ze spadkiem dachu.

Belka okapowa
8x14cm

Ist. wyłaz na dach w złym stanie
technicznym.

Wyłaz należy zdemontować,
 i wykonać na nowo.

Skuć tynk, ściankę
schodów naprawić,

otynkować i
pomalować

Schody wyłożyć
płytkami gresowymi

Daszek nad wejściem-
wymienić pape, obróbki

blacharskie,
malowanie

Ściany i dach rozebrać,
zejście do piwnicy zasypać.

Klimatyzator do przemontowania,
wsporniki przedłużyć

Attykę rozebrać, wymurować nową, otynkować,
pomalować,

wykonać obróbki blacharskie

WARSTWY:

STYROPAPA GR.15CM
WYLEWKA BETONOWA  4cm
W-WA SPADKOWA Z STYROPIANU 0 ÷20cm

STROP FERT GR.24cm-ist.

A1

IZOLACJA 2xFOLIA BUDOWLANA

TYNK CEM-WAP. 1,5cm-ist.

W-WA WYKOŃCZENIOWA-ist.
WYLEWKA BETONOWA  4cm-ist.
STYROPIAN 2CM-ist.

B1
STROP FERT 24cm-ist.
TYNK CEM-WAP. 1,5cm-ist.

WARSTWA WYRÓWNAWCZA  4cm-ist.
FOLIA BUDOWLANA x2 0,02 CM-ist.

PODSYPKA ZAGĘSZCZONA 30CM-ist.

C1
BETON Z ŻUŻLA PALENISKOWEGO-ist.

POSADZKA WG ZESTAWIENIA-ist.

MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 38CM-ist.
TYNK ZEWNĘTRZNY-IST.

D1TYNK CEM - WAP.-ist.

A1

B1

B2

C1

D1

PRZEKRÓJ 1-1
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SZCZEGÓŁ "A"

1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCH.

W-WA WYKOŃCZENIOWA-ist.
WYLEWKA BETONOWA  4cm-ist.
STYROPIAN 2CM-ist.

B2
STROP FERT 24cm-ist.
TYNK CEM-WAP. 1,5cm-ist.
PIANKA POLIURETANOWA GR. 5CM

PROJ. STYROPIAN 15CM
PROJ. TYNK MINERALNY

Dz1

14 40
54

Belka okapowa
8x14cm

Rynny i rury spustowe
wymienić na nowe

Styropian 15cm

Mur istniejący 15cm

Attykę rozebrać i
wymurować nową

8x8cm belka mocująca
belkę okapową co 50cm

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:25

PROJ. STYROPAPA GR.15CM
PROJ. WYLEWKA BETONOWA  4cm
PROJ. W-WA SPADKOWA Z STYROPIANU 0 ÷20cm

STROP FERT GR.24cm-ist.
PROJ. IZOLACJA 2xFOLIA BUDOWLANA

TYNK CEM-WAP. 1,5cm-ist.

PROJ. 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCH.


