Andrze] Cempel - Projekty, kosztorysy
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstania Styczniowego 4
tel/fax 62 5922411

Przedmiar robot

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Opatowku

Budowa: Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Opatowku
Obiekt lub rodzaj rob6t: Roboty remontowe | modernizacyjne - branza budowlana
Lokalizacja: Opatowek k/Kalisza ul. Poniatowskiego 1
Nazwa i kod CPV: 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji
Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a

Jednostka opracowujgca kosztorys: Andrzej Cempel - Projekty, kosztorysy. 63-400 Ostrow WIkp. ul. Powstania Styczniowego 4 tel.
62-5922411

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2013-03-15 mgr inz. Andrzej Cempel, kosztorysant =
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Prace termomodernizacyjne - budowlane (instalacyjne w odrebnym kosztorysie) - ocieplenie scian, stropodachu, odtworzenie instalacji
odgromowej, obrobek blacharskich, pokrycia dachu, naprawa schodow wejsciowych, budynek o konstrukcji tradycyjnej, ze
stropodachem ptaskim, trzykondygnacyjny, podpiwniczony , w piwnicach pomieszczenia techniczne, magazyny, garaz, na pietrze biura,
powierzchnia zabudowy 149,9 m2, powierzchnia uzytkowa 362,04 m2, kubatura 1560 m3, wymiary budynku 14,0*10,70, wysokosc 6,60
powyzej 0,0 m oraz ok. 1,0 m - wysokos¢ murow piwnicznych

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Projekt techniczny z marca 2013, audyt energetyczny 02/0/P/2010, umowa z Inwestorem. Wykonawca jest zobowigzany prowadzic
selekcje odpadow - z pozyskanych funduszy za sprzedaz ztomu, stluczki szklanej, drewna opatowego nie rozlicza sie z Inwestorem.
Wykonawca winien uwzglednic utrudnienia wynikajace z pracy na czynnym obiekcie - zabezpieczenia wejscia daszkiem, zabezpieczenia
rusztowan. Plac budowy jest niewielki, wyjazd z podworza waski - co stanowi utrudnienie - nalezy je uwzglednic.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys uzgodniono z Zamawiajacym

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
w Opatowku
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Tabela elementow scalonych
1 Roboty termomodernizacyjne
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami

Ocieplenie stropu nad piwnicg

Docleplenie stropodachu wraz z remontem pokrycia papg

Docieplenie BSO scian zewnetrznych

Roboty uzupetniajgce - daszek nad wejsciem, ptytkowanie stopni, wymiana lamp, przemontowanie klimatyzatora

Alalala
AIWIN|—

2 Roboty uzupetniajace - niekwalifikowalne

Nazwa elementu Wartosc z
nharzutami
2.1 Stolarka piwnic, brama garazowa, drzwi wejsciowe
2.2 Daszek nad wej|sciem, schody wejsciowe
2.3 Naprawa zawilgoconych tynkow w piwnic
2.4 /jazd do garazu
2.5 Przemontowanie urzadzen i instalacji na scianach
Podsumowanie tabeli elementow scalonych
Nazwa rozdziatu Wartosc¢ | Dodatki | Wartosc
rozdziatu rozdziatu
hetto

1 Roboty termomodernizacyjne
2 Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
w Opatowku
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot.| J.m.

Kody CPV: 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Opatowku

1 Roboty termomodernizacyjne

1.1 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
Ocieplenie stropu nad piwnica

1.1.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 142,0 m2

1.1.2 KNR 216/131/2

|zolacja natryskowa wethg mineralng lambda 0,04 W/m2K, powierzchnie ptaskie, grubosc izolacji 50 ' mm catosc
technologczna robot - mozna zastosowac inny system pod warunkiem uzyskania R=1,25 m2K/W dla izolacji sufitu

Wg rys 101 - powierzchnia sufitu 3,92+9,3+32,54+12,61+24,99+14,01+1,89+
2,34+14 .28 = 120,880000
|zolacja mostkow na nadprozach scian (2,88+2,77+4,76+7,01+2,77+4,52+5,25+3,01+
zewnetrznych - pas pod sufitem o wysokosci 0,5 4,79+1,68+2,8)*0,5
m = 21,120000
Ogotem: 142,000| 142,000 m2

Roboty termomodernizacyjne
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot.| J.m.
1.2 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
Docieplenie stropodachu wraz z remontem pokrycia papa
1.2.1 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad
Przyjeto dodatek 3% na spadek 3% 13,45%10,98 = 147,681000
Minus kominy -(0,4271,2%4) = -2,016000
Ogotem: 145,665| 145,065 m2
1.2.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
13,45%2 = 26,900000
Ogotem: 27 27 m
1.2.3 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, podktad pod pape 145,66 m2
1.2.4 KNR 404/406/1
Rozebranie stropodachow, zasypki stropowe 145,66 m2
1.2.5 KNR 404/102/2
Rozebranie murow attyk nad stropem z cegty, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnaciji), na zaprawie
cementowo-wapiennej
Scianki attyk 10,70*0,6*0,25*2 = 3,210000
Wytaz dachowy 0,75%4%0,5%0,25 = 0,375000
Ogotem: 3,085 3,585 m3
1.2.6 KNR 202/115/1 (2)
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych - $cianki attyk murowane na nowo - z cegiet kratowek, grubosé 1-ej cegty,
Zaprawa cementowo-wapienna
Scianki attyk 10,70%0,6*2 = 12,840000
Wytaz 0,757470,6 = 1,800000
Ogotem: 14,640 14,640 m2
1.2.7 KNR 202/406/1
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - montaz deski okapowej pod rynne - impregnowane cisnieniowo
Belka 0,1470,20 - rys A0S 13,45%270,270,14 = 0,753200
Ogotem: 0,753 0,753 m3
1.2.8 KNR 401/533/2
Wymiana pokrycia murow ogniowych pasow pod- | nadrynnowych, wyskokow, pasow elewacyjnych, gzymsow |
krawedzi balkonow, blacha ocynkowana
Pas narynnowy | ostona krawedziaka j.w. 13,4527%(0,4+0,5) = 24,210000
Obrobki kominow (0,4278+0,974+0,42%2+1,45%2)*0,3 = 3,210000
Obrobki scianek attyk dotem (11,00%2)*0,3 = 6,600000
Nakrywy attyk (11,0*2)*0,6 = 13,200000
Obrobienie wytazu dachowego 0,94*0,5 = 1,800000
Ogotem: 49,020, 49,020 m2
1.2.9 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - w "M" tylko folia 149,9 m2
1.2.10 KNNRW 2/602/2
Warstwa wyrownanwcza ze spadem 3.5% z ptyt styropianowych twardych o sredniej grubosci 10 cm - uktadanych
na wierzchu konstrukcji na zaprawie 149,9 m2
1.2.11 KNNRW 2/1201/1
Podktady betonowe B 12,5 dylatowany w pola 3,0x3,0 m
149,970,08 = 11,992000
Ogotem: 11,992 11,992 m3
1.2.12 KNNRW 2/1202/1
Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubosci 20 mm 149,9 m2
1.2.13 KNNRW 2/602/3
|zolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 15 cm laminowanych jednostronnie papg podktadowa,
uktadanych na wierzchu konstrukcji na na sucho 1-warstwowe + klejenie | kotkowanie dalej 149,9 m2
1.2.14 KNR 23/2612/1
Ocieplenie dachow budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza - w "M" tylko
klej 149,9 m2
1.2.15 KNR 23/2612/5
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do Sciany z betonu - srednio 4 szt na m2
149,9%4 = 599,600000
Ogotem: 599,600 | 599,600 szt
1.2.16 KNNR 2/507/1
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng wierzchniego krycia 5,2 mm, papg 1-warstwowe 149,9 m2
1.2.17 KNNRW 2/505/5
Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rynny dachowe potokragte z blachy
ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie wraz z nowymi rynhakami oraz ksztattkami
13,45%2 = 26,900000
Ogotem: 27 27 m
1.2.18 KNNRW 5/601/2
Przewody z pretow ocynkowanych instalacji odgromowej, nienaprezane, poziome mocowane na wspornikach
klejonych - wymiana
13,0"3+11,0°2+2,575 = 73,500000
Ogotem: 73,500 73,500 m

Roboty termomodernizacyjne
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1.2.19 KNR 401/725/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii |l (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu) - kominy - przyjeto 10 m2 10 m2
1.2.20 KNR 401/203/13
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe 2 m2
1.2.21 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - beton - kominy i sufit daszka - farba
elewacyjna
(0,4279+1,274+1,672+0,972+0,42*2)*0,8 = 11,536000
2,2471,32+(2,24+1,3272)*0,15 = 3,688800
Ogotem: 15,22 15,22 m2
1.2.22 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtosc do 1'km
Scianki attyk 3,585 = 3,585000
Gruz z podtoza pod pape 145,660,006 = 8,739600
Zasypka dachowa 145,6670,4 = 58,264000
Scianki przy wjezdzie do garazu 4.44 = 4,440000
Posadzka ze zjazdu do garazu 3,20 = 3,2060000
Ogotem: 78,289 78,289 m3
1.2.23 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 ' km ponad 1'km 78,289 5/m3
1.2.24 Optata za wysypisko 78,286 m3

Roboty termomodernizacyjne
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1.3 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
Docieplenie BSO scian zewnetrznych
1.3.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(10,7+4,0+14,25*2)*7,6 = 328,320000
Ogotem: 328,320| 328,320 m2
1.3.2 KNNR 3/607/5
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorkg podokiennikow - wymiana parapetow zewn. na przedtuzane
blaszane, lakierowane
AQ7 (1,579+0,672)*0,35 = 5,145000
AO08 (1,0"8+2,95+0,672)*0,35 = 4,252500
AQ09 (1,072+1,5*2+0,672)*0,35 = 2,170000
Ogotem: 11,568 11,568 m2
1.3.3 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad
3,2%1,1 = 3,520000
Ogotem: 3,520 3,520 m2
1.3.4 KNR 404/305/1
Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 10 cm - daszek nad
wjsciem do piwnic | zsypie wegla
Daszek nad zejsciem do piwnic 3,2*1,1*0,08 = 0,281600
Studzienka przy wsypie na wegiel (2,2+1,272)*0,570,2 = 0,460000
Ogotem: 0,742 0,742 m3
1.3.5 KNR 404/102/2
Rozebranie murow z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie
cementowo-wapiennej - scianki przy zejsciu do piwnicy, gruzem wypetnic zagtebienie schodow
(3,2+1,1)*2,070,16 = 1,376000
Ogotem: 1,376 1,376 m3
1.3.6 KNR 202/604/8 (1)
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg na lepiku na gorgco, 1 warstwa - sciana piwniczna przy
zagtebieniu w schodach piwnicznych i zsypie na wegiel
Sciana tylna - zej$cie do piwnicy 3,2*1,0 = 3,200000
Sciana boczna - zsyp 2,5%1,0 = 2,500000
Ogotem: 5,/00f 5,700 m2
1.3.7 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | pokrycie wyprawami elewacyjnymi, przyklejenie styropianu 14
cm, lambda 0,04 i jednej warstwy siatki na powierzchni tynkowanej, sciany z otworami wraz z osciezami - tynk
baranek 1,5mm barwiony w masie
A 07 14,0075,96+0,25%3,6-1,48%1,46"9-1,0*2,1 = 62,792800
A 08 14,075,96-0,88%1,46"7-2,48%1,4 = 70,974400
A 09 10,776,6-0,970,9%2-1,48%1,46™2 = 04,673400
A 10 4,076,6+6,7*3,0 = 50,520000
Ogotem: 248,900 | 248,966 m2
1.3.8 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 4 cm | pokrycie wyprawami elewacyjnymi, przyklejenie
styropianu | jednej warstwy siatki na powierzchni tynkowanej, oscieza
((1,48+2%1,46)*11+(0,88+1,46*2)*8+(2,48+1,4"
2)+0,973%2)*0,3 = 26,844000
Ogotem: 20,844| 26,844 m2
1.3.9 KNNR 3/1001/5 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ochrona naroznikow
wypuktych w styropian z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg siatki
Naroza pionowe [,6°3+2,7 = 25,500000
Naroza okien i drzwi ((1,48+271,46)*11+(0,88+1,46*2)*8+(2,48+1,4"
2)+0,973*2) = 89,480000
Ogotem: 114,980 114,980 m
1.3.10 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe]
10,7+14,25%2-2,5+4,0 = 40,700000
Ogotem: 40,700, 40,700 mb
1.3.11 KNR 401/304/4
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowa, cegtami - drzwi piwniczne | zsyp wegla
(1,072,0+1,25%1,08)*0,38 = 1,273000
Ogotem: 1,273 1,273 m3
1.3.12 KNR 401/709/5 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il po zamurowaniach, podtoze z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany - szt = 0,5m2
1,072,0+1,25%1,08 = 3,350000
Ogotem: 3,350 3,350 szt
1.3.13 KNR 401/726/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- | pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
0,53%1,45*3+0,35%1,45+1,05%1,45+0,53*2,02+
1,45%1,45%2+0,971,45 = 11,965500
Oqgotem: 11,966 11,966 m2

Roboty termomodernizacyjne
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot.| J.m.
1.3.14 KNNR 3/1001/2 (1)
Cokot scian budynku izolowany ptytami styropianowymi XPS | pokrycie wyprawami elewacyjnymi wodoodpornymi,
przyklejenie styropianu 8 cm, lambda 0,04 | jednej warstwy siatki na powierzchni tynkowanej - tynk zywiczny
barwiony w masie
Sciana cokotowa (4,65+4,25+10,7+14,25-3,0+4)*1,0 = 34,850000
Plus zagtebienie przy bramie garazowej 2,8"1,5 = 4,200000
Minus otwory -(0,6570,4672+0,5770,46*2+0,870,6+0,65%0,5+
2,4%2,1) = -6,967400
Plus scianki pod schodami wejsciowymi (2,5+1,5/2+1,5)*1,0 = 4,750000
Ogotem: 36,833| 36,333 m2
1.3.15 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie, rury spustowe okragte o srednicy 12'cm wraz z
kolanami
6,5%2 = 13,000000
Ogotem: 13,000 13,000 m
1.3.16 KNKRB 1/304/1
Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow wykop o gleb. do 1.5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. I-ll| 2 m3
1.3.17 KNNR 8/211/6
Wymiana syfonu, wpustu | rury deszczowej zeliwnej, rura deszczowa zeliwna z osadnikiem - bez M - tylko R -
Zwigzane z przesunieciem o 14 cm 2 Kpl
1.3.18 KNKRB 1/311/1
Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. gruntu |-V 2 m3
1.3.19 KNR 508/101/3
Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, przykrecenie uchwytow do kotkow plastikowych w podtozu ceglanym
6,974 = 2/7,600000
Ogotem: 27,600 27,600 m
1.3.20 KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'20'mm 27,0 m
1.3.21 KNNRW 5/612/6
Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych, tgczone pret-ptaskownik 4 szt
1.3.22 KNNR 9/601/4
Zwody poziome | pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprezane pionowe
5,574 = 22,000000
Ogotem: 22.000| 22,000 m
1.3.23 KNR 403/1205/3
Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 4 pomiar
1.3.24 KNR 403/1205/4
Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepn 4 pomiar

Roboty termomodernizacyjne
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot.| J.m.

1.4 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty uzupetniajgce - daszek nad wejsciem, ptytkowanie stopni, wymiana lamp, przemontowanie klimatyzatora

Roboty termomodernizacyjne
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
2 Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
2.1 Stolarka piwnic, brama garazowa, drzwi wejsciowe
2.1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Kondygnacja piwniczna - okna / = 7,000000
drzwi techniczne 1 = 1,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
2.1.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2
Brama garazowa 1 = 1,000000
Drzwi zewnetrzne 1 = 1,000000
Ogotem: 2,000 2,000 m2
2.1.3 KNR 401/354/7
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2’ m2
105 17 = 17,000000
106 4 = 4,000000
Ogotem: 21,000| 21,000 szt
2.1.4 KNR 401/354/8
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
Pietro tyt 1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 m2
2.1.5 KNR 19/1023/8 (2)
Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna uchylne, jednodzielne do 1,5’ m2, osadzanie na dyblach - okna piwniczne -
szyby U=1,1 podwojne klasy P2, ramy pieciokomorowe, biate,
Piwnica 0,6570,46*2+0,5770,46*2+0,8%0,6+0,6570,5 = 1,927400
Ogotem: 1,927 1,927 m2
2.1.6 KNNRW 2/1209/3
Parapety okien piwnicznych z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gr. 3 mm, uktadane metodg
regularng, ptytki 30x30 cm
Parapety wewnetrzne okien piwnicznych 0,670,376 = 1,080000
Ogotem: 1,080 1,080 m2
2.1.7 KNR 19/1024/5 (1)
Bramy garazowe segmentowe, ocieplane, naped reczny z zamkiem patentowym o powierzchni ponad 3,0 m2,
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi w 1 segmencie
AQ7 2,472, = 5,040000
Ogotem: 5,040 5,040 m2
2.1.8 KNNR 2/1302/3
Drzwi wejsciowe gtowne - aluminiowe profil ciepty antywtamaniowe P2, dwa zamki 2 m2
2.1.9 KNR 401/709/5 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5'm2), podtoze z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany - naprawa tynkow po wymianie stolarki
Okna 0,6*0,6 - przyjeto 1 szt na 1 okno 0 = 6,000000
Bramy - przyjeto 4 szt na brame 4*1 = 4,000000
Drzwi - przyjeto 2 szt na drzwi 272 = 4,000000
Ogotem: 14,000| 14,000 szt
2.1.10 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne - naprawy po wymianie stolarki
Przyjeto 10 = 10,000000
Ogotem: 10,000| 10,000 m2

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
2.2 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kladzenie piytek
Daszek nad wejsciem, schody wejsciowe
2.2.1 KNNR 3/503/1
Naprawa pokryC dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego pokrycia po
wyrownaniu istniejgcego pokrycia papy - daszek nad wejsciem
3,21,5 = 4,800000
Ogotem: 4,800 4,800 m2
2.2.2 KNR 401/530/2
Uzupetnienie obrobek blacharskich, mury ogniowe | okapy, z blachy ocynkowane|
Obrobka przy scianie i obwodowy kapinos (3,2+1,572)70,25 = 1,550000
Ogotem: 1,550 1,550 m2

2.2.3 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - beton - sufit daszka - farba elewacyjna biata 4,8 m2

2.2.4 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzka na stopniach wejsciowych
3,81,5+1,0"1,5 = 7,200000
Ogotem: 7,200 7,200 m2

2.2.5 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza {,2 m2

2.2.6 KNR 202/1121/5
Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm mrozoodporne na elastycznym kleju,

antyposlizgowe [,2 m2
2.2.7 KNR 401/308/4
Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, powierzchnie do 0,25’ m2 - scianka pod schodami 5 szt

2.2.8 KNR 401/728/2

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii lll (sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- | pianobeton; do 2’ m2 (w 1 miejscu 4,5 m2

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot.| J.m.

2.3 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Naprawa zawilgoconych tynkow w piwnicy

2.3.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2

2.3.2 KNR 26/635/6
Naprawa starych murow za pomocg tynkow renowacyjnych, tynki wykonywane recznie, 3-krotne odsolenie scian, do

5'm2
Pomieszczenie po kottowni | opale (2,88+2,77+2,8)*1,2 = 10,140000
Pomieszczenie od frontu (4,79+3,8+5,25)"1,2 = 16,608000
Ogotem: 27 27 m2

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot.| J.m.
2.4 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Zjazd do garazu
2.4.1 KNR 404/301/2
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm w zjezdzie do garazu
Srednia szeroko$é 3,5 m 3,5*7,02*0,1 = 2,457000
Plus beton na podworzu - 2 metry w kierunku
podworza 4,0°270,1 = 0,800000
Ogotem: 3,257 3,257 m3
2.4.2 KNR 404/101/5
Rozebranie murow ponizej terenu, mury | stupy z cegty, na zaprawie cementowej - Scianki oporowe w zjezdzie
Sciana prosta 7,02*1,2*0,25 = 2,106000
Sciana tukowa 7,8%1,2*0,25 = 2,340000
Ogotem: 4,446, 4,440 m3
2.4.3 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na odlegtosc do 10'm, kategoria gruntu |-l -
pogtebienie w zjezdzie | ukosowanie na poczatku skosu 3,257 m3
2.4.4 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkow typu Uni Split Bruk Bet lub rownowaznych na zaprawie cementowe] 4,446 m3
2.4.5 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B15 podawany pompa, zwykty 3,257 m3
2.4.6 KNR 202/1106/6
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone grysem bazaltowym grubosci 30" mm z rowkowaniem
poprzecznym
3,5%7,02+4,02,0 = 32,570000
Ogotem: 32,570 32,570 m2
2.4.7 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm 32,57 5| m2

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot
2.5 Przemontowanie urzadzen I instalacji na scianach

llosc¢

Krot.

J.m.

2.5.1 KNNRW 9/501/5

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy zarowej szt
2.5.2 KNNRW 9/501/1

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy Zarowej szt
2.5.3 KNNRW 9/501/4 (1)

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy rteciowo-sodowej na oprawe zewnetrzng - zarnik

- ziIntegrowang z czujnikiem ruchu szt
2.5.4 KNRW 508/406/1

Demontaz i ponowny montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowe|] (domofonu), tablica

przyzywowa szt
2.5.5 Demontaz klimatyzatora, przerobka wspornika sciennego, ponowny montaz Kpl
2.5.6 Wykonanie | montaz napisu podswietlanego POLICJA Kpl

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot.| llosc Wartos¢c | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

Kody CPV: 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Opatowku

1 Roboty termomodernizacyjne

1.1 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
Ocieplenie stropu nad piwnica

1.1.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne | zmycie m2 142,0

1.1.2 KNR 216/131/2
|zolacja natryskowa wetng mineralng lambda 0,04 W/m2K, powierzchnie ptaskie, grubosc

Izolacji 50 ' mm catosc technologczna robot - mozna zastosowac inny system pod
warunkiem uzyskania R=1,25 m2K/W dla izolacji sufitu m2 142,000

Roboty termomodernizacyjne
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

1.2 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
Docieplenie stropodachu wraz z remontem pokrycia papa

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

J.m.

Krot.

llosc¢

Wartosc
jednostkowa

strona nr:

16

Wartosc
hetto

1.2.1 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad

m2

145,665

1.2.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

27

1.2.3 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, podktad pod pape

m2

145,66

1.2.4 KNR 404/406/1
Rozebranie stropodachow, zasypki stropowe

m2

145,66

1.2.5 KNR 404/102/2
Rozebranie murow attyk nad stropem z cegty, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapienne;

m3

3,585

1.2.6 KNR 202/115/1 (2)
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych - scianki attyk murowane na nowo - z cegiet
kratowek, grubosc 1-ej cegty, zaprawa cementowo-wapienna

m2

14,640

1.2.7 KNR 202/406/1
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - montaz deski okapowej pod rynne -
Impregnowane cisnieniowo

m3

0,753

1.2.8 KNR 401/533/2
Wymiana pokrycia murow ogniowych pasow pod- | nadrynnowych, wyskokow, pasow
elewacyjnych, gzymsow | krawedzi balkondw, blacha ocynkowana

m2

49,020

1.2.9 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
- w "M" tylko folia

m2

149,9

1.2.10 KNNRW 2/602/2
Warstwa wyrownanwcza ze spadem 3.5% z ptyt styropianowych twardych o sredniegj
grubosci 10 cm - uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2

149,9

1.2.11 KNNRW 2/1201/1
Podktady betonowe B 12,5 dylatowany w pola 3,0x3,0 m

m3

11,992

1.2.12 KNNRW 2/1202/1
Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowe|] pod posadzki zatarte na ostro grubosci 20
mm

m2

149,9

1.2.13 KNNRW 2/602/3
|zolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 15 cm laminowanych
jednostronnie papg podktadowsg, uktadanych na wierzchu konstrukcji na na sucho
1-warstwowe + klejenie | kotkowanie dalej

m2

149,9

1.2.14 KNR 23/2612/1
Ocieplenie dachow budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych
do podtoza - w "M" tylko klej

m2

149,9

1.2.15 KNR 23/2612/5
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami plastikowymi do sciany z betonu - Srednio 4 szt na m2

szt

599,600

1.2.16 KNNR 2/507/1
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng wierzchniego krycia 5,2 mm, papg 1-warstwowe

m2

149,9

1.2.17 KNNRW 2/505/5
Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rynny dachowe
potokragte z blachy ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie wraz z nowymi rynhakami oraz
ksztattkami

27

1.2.18 KNNRW 5/601/2
Przewody z pretow ocynkowanych instalacji odgromowej, nienaprezane, poziome
mocowane na wspornikach klejonych - wymiana

73,500

1.2.19 KNR 401/725/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii |l (Sciany, loggie, balkony),
podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- | pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu) - kominy -
przyjeto 10 m2

m2

10

1.2.20 KNR 401/203/13
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe

m2

1.2.21 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - beton - kominy i sufit
daszka - farba elewacyjna

m2

15,22

1.2.22 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosc do 1 km

m3

78,289

1.2.23 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1’ km
ponad 1 km

m3

73,289

1.2.24 Optata za wysypisko

m3

73,286

Roboty termomodernizacyjne
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot.| lloscC Wartosc | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto
1.3 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
Docieplenie BSO scian zewnetrznych
1.3.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, nakfady podstawowe m2 328,320
1.3.2 KNNR 3/607/5
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorkg podokiennikow - wymiana
parapetow zewn. na przedtuzane blaszane, lakierowane m2 11,568
1.3.3 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad m2 3,520
1.3.4 KNR 404/305/1
Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do
10 cm - daszek nad wjsciem do piwnic | zsypie wegla m3 0,742
1.3.5 KNR 404/102/2
Rozebranie murow z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej - Scianki przy zejsciu do piwnicy, gruzem
wypetnic zagtebienie schodow m3 1,376
1.3.6 KNR 202/604/8 (1)
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg na lepiku na gorgco, 1 warstwa -
sciana piwniczna przy zagtebieniu w schodach piwnicznych | zsypie na wegiel m2 5,700
1.3.7 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
przyklejenie styropianu 14 cm, lambda 0,04 | jedne] warstwy siatki na powierzchni
tynkowanej, sciany z otworami wraz z osciezami - tynk baranek 1,5mm barwiony w masie m2 248,960
1.3.8 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 4 cm | pokrycie wyprawami
elewacyjnymi, przyklejenie styropianu | jednej warstwy siatki na powierzchni tynkowanej,
oscieza m2 26,3844
1.3.9 KNNR 3/1001/5 (1)
Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
ochrona naroznikow wypuktych w styropian z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg
siatki m 114,980
1.3.10 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe] mb 40,700
1.3.11 KNR 401/304/4
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowa, cegtami - drzwi
piwniczne | zsyp wegla m3 1,273
1.3.12 KNR 401/709/5 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii [l po zamurowaniach, podtoze z
cegty, pustakow ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany - szt = 0,5m2 szt 3,350
1.3.13 KNR 401/726/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony),
podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), wapno
hydratyzowane (kg) m2 11,966
1.3.14 KNNR 3/1001/2 (1)
Cokot scian budynku izolowany ptytami styropianowymi XPS i pokrycie wyprawami
elewacyjnymi wodoodpornymi, przyklejenie styropianu 8 cm, lambda 0,04 | jednej warstwy
siatki na powierzchni tynkowanej - tynk zywiczny barwiony w masie m2 36,833
1.3.15 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie, rury spustowe okragte o
srednicy 12°'cm wraz z kolanami m 13,000
1.3.16 KNKRB 1/304/1
Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow wykop o gleb. do 1.5 m na zewnatrz
budynku w gruncie kat. |-l m3 2
1.3.17 KNNR 8/211/6
Wymiana syfonu, wpustu | rury deszczowej zeliwnej, rura deszczowa zeliwna z
osadnikiem - bez M - tylko R - zwigzane z przesunieciem o 14 cm Kpl 2
1.3.18 KNKRB 1/311/1
Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat.
gruntu -1V m3 2
1.3.19 KNR 508/101/3
Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytow do kotkow plastikowych w
podtozu ceglanym m 27,600
1.3.20 KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi’20'mm m 27,0
1.3.21 KNNRW 5/612/6
Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych, tgczone
pret-ptaskownik szt 4
1.3.22 KNNR 9/601/4
Zwody poziome | pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprezane pionowe m 22,000
1.3.23 KNR 403/1205/3
Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4
1.3.24 KNR 403/1205/4
Badanie | pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepn pomiar 4

Roboty termomodernizacyjne



Termo Posterunek w Opatowku Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m.

podstawy nakiadow
1.4 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Krot.

strona nr: 18

llosc Wartosc | Wartosc
jednostkowa| netto

Roboty uzupetniajgce - daszek nad wejsciem, ptytkowanie stopni, wymiana lamp, przemontowanie klimatyzatora

Roboty termomodernizacyjne
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot.| lloscC Wartosc | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

2 Roboty uzupetniajace - niekwalifikowalne
2.1 Stolarka piwnic, brama garazowa, drzwi wejsciowe
2.1.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 3,000
2.1.2 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 2,000
2.1.3 KNR 401/354/7

Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2’ m2 szt 21,000
2.1.4 KNR 401/354/8

Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 1,000
2.1.5 KNR 19/1023/8 (2)

Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna uchylne, jednodzielne do 1,5’ m2, osadzanie na

dyblach - okna piwniczne - szyby U=1,1 podwojne klasy P2, ramy pieciokomorowe, biate, m2 1,927
2.1.6 KNNRW 2/1209/3

Parapety okien piwnicznych z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gr. 3 mm,

uktadane metodg regularng, ptytki 30x30 cm m2 1,080
2.1.7 KNR 19/1024/5 (1)

Bramy garazowe segmentowe, ocieplane, naped reczny z zamkiem patentowym o

powierzchni ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi w 1

segmencie m2 5,040
2.1.8 KNNR 2/1302/3

Drzwi wejsciowe gtowne - aluminiowe profil ciepty antywtamaniowe P2, dwa zamki m2 2
2.1.9 KNR 401/709/5 (2)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5’ m2),

podtoze z cegty, pustakow ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany - naprawa

tynkow po wymianie stolarki szt 14,000
2.1.10 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne - naprawy
po wymianie stolarki m2 10,000

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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strona nr: 20
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot.| lloscC Wartosc | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto
2.2 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kladzenie ptytek
Daszek nad wejsciem, schody wejsciowe

2.2.1 KNNR 3/503/1

Naprawa pokryc dachowych papa termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg

wierzchniego pokrycia po wyrownaniu istniejgcego pokrycia papy - daszek nad wejsciem m2 4,800
2.2.2 KNR 401/530/2

Uzupetnienie obrobek blacharskich, mury ogniowe | okapy, z blachy ocynkowane] m2 1,950
2.2.3 KNR 401/1204/4

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - beton - sufit daszka -

farba elewacyjna biata m2 4,8
2.2.4 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzka na stopniach

wejsciowych m2 7,200
2.2.5 KNR 202/1118/1

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 {,2
2.2.6 KNR 202/1121/5

Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm mrozoodporne

na elastycznym kleju, antyposlizgowe m2 {,2
2.2.7 KNR 401/308/4

Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, powierzchnie do 0,25 m2 - scianka

pod schodami szt 5
2.2.8 KNR 401/728/2

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony),

podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- | pianobeton; do 2’ m2 (w 1 miejscu m2 4.5

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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strona nr: 21
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot.| llosc Wartos¢c | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

2.3 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Naprawa zawilgoconych tynkow w piwnicy

2.3.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2

2.3.2 KNR 26/635/6

Naprawa starych murow za pomocag tynkow renowacyjnych, tynki wykonywane recznie,
3-krotne odsolenie scian, do 5’ m2 m2 27

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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strona nr: 22
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot.| llosc Wartos¢c | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

2.4 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Zjazd do garazu

2.4.1 KNR 404/301/2
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm w zjezdzie do garazu m3 3,257

2.4.2 KNR 404/101/5

Rozebranie murow ponizej terenu, mury i stupy z cegty, na zaprawie cementowej - scianki
oporowe w zjezdzie m3 4,446

2.4.3 KNR 201/307/1

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na odlegtosc do 10'm,
kategoria gruntu |-l - pogtebienie w zjezdzie | ukosowanie na poczatku skosu m3 3,257

2.4.4 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkow typu Uni Split Bruk Bet lub rownowaznych na zaprawie

cementowe] m3 4,446
2.4.5 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B15 podawany pompa, zwykty m3 3,257

2.4.6 KNR 202/1106/6

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone grysem bazaltowym grubosci 30 mm
Z rowkowaniem poprzecznym m2 32,570

2.4.7 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad
25’ mm m2 5 32,57

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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strona nr: 23
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot.| llosc Wartos¢c | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

2.5 Przemontowanie urzadzen I instalacji na scianach

2.5.1 KNNRW 9/501/5

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy zarowej szt 3
2.5.2 KNNRW 9/501/1
Oprawy osSwietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy zarowej szt 3

2.5.3 KNNRW 9/501/4 (1)

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy rteciowo-sodowej na
oprawe zewnetrzng - zarnik - zintegrowang z czujnikiem ruchu szt 1

2.5.4 KNRW 508/406/1
Demontaz | ponowny montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej

(domofonu), tablica przyzywowa szt 1
2.5.5 Demontaz klimatyzatora, przerobka wspornika sciennego, ponowny montaz Kpl 1
2.5.6 Wykonanie i montaz napisu podswietlanego POLICJA Kpl 1

Roboty uzupetniajgce - niekwalifikowalne
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.|Betoniarze grupa |l
.|Blacharze grupa |l
.|Blacharze grupa Il
.|Ciesle grupa |
.|Ciesle grupa Il
.|Dekarze grupa |
.|Elektromonter grupa ||
.| Elektromonter grupa Il
.| Elektromonter grupa IV
.|1zolarze grupa Il
.|1zolarze grupa Il
.|Malarze grupa |
.|Monter grupa |l
.|Murarze grupa |
.|Murarze grupa Il
.|Posadzkarz-ptytkarz Il
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa |l
.|Szklarze grupa Il

.| Tynkarze grupa |

.| Tynkarze grupa Il

.|Asoplast - MZ

.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm
.|Beton zwykty (B-12,5)

.|Beton zwykty C12/15 (B-15)

.|Beton zwykty C20/25 (B-25)

.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm

.| Blaszki stalowe samozakleszczajgce 20x20 mm
.|Bloczek scienny betonowy 25x12x14 cm
.|Bloczek scienny betonowy 25x25x14 cm
.|Brama segm.ociepl.otw.recz.7-12m2

.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm

.| Cegta kratowka K-2,25x12x14cm,kl.15
.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow

.| Clasto wapienne

.|Cokoty przyscienne

.|Deski iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 25 mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45"mm
.|Drewno opatowe

.| Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mm

.| Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6,0mm
.|Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-potpetne
.|Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej
.|Farba emulsyjna nawierzchniowa

.|Folia aluminiowa zwykta grubosci 0.02-0.04 ' mm
.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12°'m grubosci 0.2’ mm
.| Gaz propanowo-butanowy ptynny

.| Gips budowlany szpachlowy

.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
.|Haki do muru

.|Katownik 25x25x3 mm

.| Kotki rozporowe plastykowe

.| Kotkl rozporowe plastykowe z "grzybkami”
.| Kotki rozporowe z wkretami

.|Kominki wentylacyjne

.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
.|Krawedziaki iglaste k.l

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

strona nr: 24
J.m. llosc
r-g 7,8426
r-g 103,8264
r-g 0,169
r-g 06,8072
r-g 4,02855
r-g 49,19817
r-g 3,16572
r-g 9,56572
r-g 3,04
r-g 741,24
r-g (25,2
r-g 4,37/318
r-g 138,66031
r-g 11,46652
r-g 28,98756
r-g 51,0987
r-g 1 033,5985
r-g 603,55803
r-g 3,05828
r-g 2,6208
r-g 136,10124
r-C 127,99414
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 3 796,2066
J.m. llosc
kg 2,7
m3 0,0195
m3 12,23184
m3 3,35471
m3 0,142
kg 277,71957
szt 1704
szt 208,5174
szt 325,8918
m2 5,04
szt 538,556
szt 723,216
t 0,17027
t 0,03583
kg 186,509
m3 0,00804
m 42,735
m3 0,0591
m3 0,00828
m3 0,01039
kg 21,0083
kg 0,60084
kg 2,95488
m2 2
m 27,81
dm3 9,80094
kg 5,68
m2 179,88
kg 1,44
kg 5,02947
kg 3,0342
kg 3,93984
mb 135,21648
szt /2,566606
szt 623,584
szt 105,006
szt 0,048
szt 19,6056
m3 0,79818

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji

w Opatowku
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Nazwa materiatu

Kruszywo mineralne tamane grys bazaltowy

Kwas solny techniczny 33-29 %

Lampa rteciowa

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco
Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji

Masa klejaca

Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"

Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5'cm

Okno PCV pieciokomorowa biata rama, rozwierno - uchylne z szybg min. 1,1 dwukomorowg klasy P2
Oprawy rteciowe

Oprawy zarowe do zawieszania

Osadniki deszczowe, bezsyfonowe, zeliwne z rusztem
Papa asf.do izolacji murow podziemnych

Papa asfaltowa podktadowa

Papa wierzchniego pokrycia grubosci 4.7 ' mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan
Papa zgrzew.polimer-asf.wierzchniego krycia 5,2 mm SBS
Parapet Al-szer.10-35cm giety biaty, braz

Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe

Plasek do zapraw

Ptyta styrop.EPS 70, lamin.1-str. gr.15cm

Ptyta styropianowa

Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30°cm

Ptytki podtogowe z kamieni sztucznych

Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie

Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie

Ptyty pomostowe robocze

Ptyty styrop.frez.EPS 70-040

Podktad pod tynk renowacyjny

Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor asfaltowy izolacyjny

Roztwor impregnujacy Esco-Fluat

Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 20
Rury deszczowe zeliwne

Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10'mm Fi'0.8-0.9'mm
Siatka z wtokna szklanego ST 17/1.1'm

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub.3 mm

Sucha zaprawa do spoinowania

Sucha zaprawa tynkarska

Szkto wodne sodowe-filtrowane

Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych

Sruby kotwigce

Sruby stalowe $redniodokt.M-6 dt.do 40 mm
Trojchloroetylen techniczny

Tynk renowacyjny na zawilgocone mury

Tynk silikatowy - baranek 1,5mm barwiony

Tynk zywiczny

Uchwyty do rur

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

\Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Wetna mineralna (luzem) lambda po utozeniu min. 0,04 W/m2K
Woda

Wsporniki dachowe

Zaprawa cementowa M-12

Zaprawa cementowa M-7

Zaprawa cementowo-wapienna M-4

Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych
Zaprawa klejowa (sucha mieszanka)

Zaprawa klejowa do wypetniania spoin - sucha mieszanka
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20
Ztacza

Ztacza rynnowe

Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace K-426
Zaroéwka

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

.|Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)
.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna
.| Betoniarka wolnospadowa spal.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

strona nr: 25
J.m. llosc
t 0,10748
kg 0,65741
szt 1
kg 9,405
kg 3,32214
m3 3,42254
dm3 0,11562
m2 2,29824
m2 1,927
szt 1
szt 3
szt 2
m2 0,555
m2 13,554
m2 5,52
m2 176,882
m2 11,568
dm3 1,66318
m3 1,30766
m2 157,395
m3 42.64884
m2 7,416
m2 1,1232
m2 0,13133
m2 0,06566
m2 4 62931
m3 14,99
kg 297
kg 415,655
kg 1,92
kg 1,995
kg 16,2
m 28,704
szt 2
m2 146,26
m2 417,06576
kg 1,71496
kg 2,88
kg 9,0569
kg 99,4
kg 0,1008
szt 4
kg 6,7/1676
kg /1
kg 324
kg 1 903,089
kg 254 1477
szt 57,96
szt 4 .29
m3 0,0072
kg 161,6028
kg 1 249.6
m3 0,43697
szt 74,235
m3 0,/5585
m3 1,6489
m3 0,98088
kg 71,04
kg 3,24
kg 0,27
kg 399 4
szt 4
szt 2,805
szt 2,0004
szt 3,12
J.m. llosc
m-g 21,00962
m-g 1,15837
M-C 1,29914

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji

w Opatowku
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Nazwa sprzetu

.| Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)

.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t

.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu)
.|Samochod samowytadowczy do 5t (1)

.| Spawarka elektr.wirujgca 300A

.| Srodek transportowy (1)

11.
12.
13.

Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t
Zespot do natryskiwania izolacji termicznej
Zuraw okienny do 0,50t

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)

strona nr: 20
J.m. llosc
m-g 3,92
m-g 0,3257
m-g 3,92
m-g 51,21792
m-g 39,9274
m-g 2,499
m-g 11,84377
m-g 45,53325
m-g 39,2
M-C 12,20281

Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):| 289,25698

Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
w Opatowku



