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UWAGA!!!
-O ile w dokumentacji projektowej, zostały wskazane znaki towarowe
lub określenia wskazujące na określone pochodznie produktów lub
nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań
technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych
parametrów technicznych lub standartów jakościowych jakim mają
odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe,
dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (technologii, urządzeń)
o parametrach nie gorszych niż przyjęty materiał (technologia,
urządzenie).
-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzić na
budowie w trakcie realizacji.
- wszystkie kraty w oknach zdemontować
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Ściany i dach rozebrać,
zejście do piwnicy zasypać.

Izolacja ścian metodą BSO "lekką -mokrą"
styropianem o grubości 14 cm,

o współczynniku λ =0,040 (W/mK)

ościeża zaizolować cienkim
paskiem styropianu 4cm

Schody wyłożyć płytkami gresowymi
Skuć tynk, ściankę schodów naprawić,

otynkować i pomalować
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SĄSIAD

Proj. ocieplenie ścian styropianem 14cm

Ściany ist. bez zmian

Proj. zamurowania ścian

LEGENDA:

Wiatrołap
1.1
A: 2,45 m2

Hall
1.2
A: 7,63 m2

Dyżurka
1.3
A: 14,81 m2Pom.socj.

1.4
A: 9,75 m2

Pom.gosp.
1.5
A: 3,70 m2

WC
1.6
A: 2,34 m2

Komunikacja
1.7
A: 3,76 m2

WC
1.8
A: 1,68 m2

Biuro
1.9
A: 8,77 m2

Biuro
1.10
A: 9,30 m2

Korytarz/Kl. sch.
1.11
A: 10,50 m2

Biuro
1.12
A: 14,28 m2

WC
1.13
A: 3,90 m2Korytarz

1.14
A: 4,28 m2

Biuro
1.15
A: 21,93 m2
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