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Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Opatówku

Budowa: Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Opatówku

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe i modernizacyjne - branża budowlana
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Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
 w Opatówku

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Prace termomodernizacyjne - budowlane (instalacyjne w odrębnym kosztorysie) - ocieplenie ścian,  stropodachu, odtworzenie instalacji 
odgromowej, obróbek blacharskich, pokrycia dachu, naprawa schodów wejściowych, budynek o konstrukcji tradycyjnej, ze 
stropodachem płaskim, trzykondygnacyjny, podpiwniczony , w piwnicach pomieszczenia techniczne, magazyny, garaż, na piętrze biura,
powierzchnia zabudowy 149,9 m2, powierzchnia użytkowa 362,04 m2, kubatura 1560 m3, wymiary budynku 14,0*10,70, wysokość 6,60 
powyżej 0,0 m oraz ok. 1,0 m - wysokość murów piwnicznych

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Projekt techniczny z marca 2013, audyt energetyczny 02/O/P/2010, umowa z Inwestorem. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
selekcję odpadów - z pozyskanych funduszy za sprzedaż złomu, stłuczki szklanej, drewna opałowego nie rozlicza się z Inwestorem. 
Wykonawca winien uwzględnić utrudnienia wynikające z pracy na czynnym obiekcie - zabezpieczenia wejścia daszkiem, zabezpieczenia
rusztowań. Plac budowy jest niewielki, wyjazd z podwórza wąski - co stanowi utrudnienie - należy je uwzględnić.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys uzgodniono z Zamawiającym
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Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
 w Opatówku

Tabela elementów scalonych

1 Roboty termomodernizacyjne
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 Ocieplenie stropu nad piwnicą
1.2 Docieplenie stropodachu  wraz z remontem pokrycia papą
1.3 Docieplenie BSO ścian zewnętrznych
1.4 Roboty uzupełniające - daszek nad wejściem, płytkowanie stopni, wymiana lamp, przemontowanie klimatyzatora

2 Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

2.1 Stolarka piwnic, brama garażowa, drzwi wejściowe
2.2 Daszek nad wejściem, schody wejściowe
2.3 Naprawa zawilgoconych tynków w piwnicy
2.4 Zjazd do garażu
2.5 Przemontowanie urządzeń i instalacji na ścianach

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 Roboty termomodernizacyjne
2 Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne
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Roboty termomodernizacyjne

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kody CPV: 45216111-5  Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Opatówku
1 Roboty termomodernizacyjne
1.1 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Ocieplenie stropu nad piwnicą
1.1.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie 142,0 m2
1.1.2 KNR 216/131/2

Izolacja natryskowa wełną mineralną lambda 0,04 W/m2K, powierzchnie płaskie, grubość izolacji 50˙mm całość 
technologczna robót - można zastosować inny system pod warunkiem uzyskania R=1,25 m2K/W dla izolacji sufitu
Wg rys I01 - powierzchnia sufitu 8,92+9,3+32,54+12,61+24,99+14,01+1,89+ 

2,34+14,28 = 120,880000
Izolacja  mostków na nadprożach ścian 
zewnętrznych - pas pod sufitem o wysokości 0,5 
m

(2,88+2,77+4,76+7,01+2,77+4,52+5,25+3,01+ 
4,79+1,68+2,8)*0,5

= 21,120000
Ogółem: 142,000 142,000 m2
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Roboty termomodernizacyjne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.2 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
Docieplenie stropodachu  wraz z remontem pokrycia papą

1.2.1 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład
Przyjęto dodatek 3% na spadek 3% 13,45*10,98 = 147,681000
Minus kominy -(0,42*1,2*4) = -2,016000

Ogółem: 145,665 145,665 m2
1.2.2 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
13,45*2 = 26,900000

Ogółem: 27 27 m
1.2.3 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, podkład pod papę 145,66 m2
1.2.4 KNR 404/406/1

Rozebranie stropodachów, zasypki stropowe 145,66 m2
1.2.5 KNR 404/102/2

Rozebranie murów attyk nad stropem z cegły, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Ścianki attyk 10,70*0,6*0,25*2 = 3,210000
Wyłaz dachowy 0,75*4*0,5*0,25 = 0,375000

Ogółem: 3,585 3,585 m3
1.2.6 KNR 202/115/1 (2)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych - ścianki attyk murowane na nowo - z cegieł kratówek, grubość 1-ej cegły, 
zaprawa cementowo-wapienna
Ścianki attyk 10,70*0,6*2 = 12,840000
Wyłaz 0,75*4*0,6 = 1,800000

Ogółem: 14,640 14,640 m2
1.2.7 KNR 202/406/1

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - montaż deski okapowej pod rynnę - impregnowane ciśnieniowo
Belka 0,14*0,20 - rys A05 13,45*2*0,2*0,14 = 0,753200

Ogółem: 0,753 0,753 m3
1.2.8 KNR 401/533/2

Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i 
krawędzi balkonów, blacha ocynkowana
Pas narynnowy i osłona krawędziaka j.w. 13,45*2*(0,4+0,5) = 24,210000
Obróbki kominów (0,42*8+0,9*4+0,42*2+1,45*2)*0,3 = 3,210000
Obróbki ścianek attyk dołem (11,00*2)*0,3 = 6,600000
Nakrywy attyk (11,0*2)*0,6 = 13,200000
Obrobienie wyłazu dachowego 0,9*4*0,5 = 1,800000

Ogółem: 49,020 49,020 m2
1.2.9 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - w "M" tylko folia 149,9 m2
1.2.10 KNNRW 2/602/2

Warstwa wyrównanwcza ze spadem 3.5% z płyt styropianowych twardych o średniej grubości 10 cm - układanych 
na wierzchu konstrukcji na zaprawie 149,9 m2

1.2.11 KNNRW 2/1201/1
Podkłady betonowe B 12,5 dylatowany w pola 3,0x3,0 m

149,9*0,08 = 11,992000
Ogółem: 11,992 11,992 m3

1.2.12 KNNRW 2/1202/1
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 149,9 m2

1.2.13 KNNRW 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 15 cm laminowanych jednostronnie papą podkładową, 
układanych na wierzchu konstrukcji na na sucho 1-warstwowe + klejenie i kołkowanie dalej 149,9 m2

1.2.14 KNR 23/2612/1
Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do podłoża - w "M"  tylko 
klej 149,9 m2

1.2.15 KNR 23/2612/5
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany z betonu - średnio 4 szt na m2

149,9*4 = 599,600000
Ogółem: 599,600 599,600 szt

1.2.16 KNNR 2/507/1
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 5,2 mm, papą 1-warstwowe 149,9 m2

1.2.17 KNNRW 2/505/5
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny dachowe półokrągłe z blachy 
ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie wraz z nowymi rynhakami oraz kształtkami

13,45*2 = 26,900000
Ogółem: 27 27 m

1.2.18 KNNRW 5/601/2
Przewody z prętów ocynkowanych instalacji odgromowej, nienaprężane, poziome mocowane na wspornikach 
klejonych - wymiana

13,0*3+11,0*2+2,5*5 = 73,500000
Ogółem: 73,500 73,500 m
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Roboty termomodernizacyjne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.2.19 KNR 401/725/1 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu) - kominy - przyjęto 10 m2 10 m2

1.2.20 KNR 401/203/13
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe 2 m2

1.2.21 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton - kominy i sufit daszka - farba 
elewacyjna

(0,42*9+1,2*4+1,6*2+0,9*2+0,42*2)*0,8 = 11,536000
2,24*1,32+(2,24+1,32*2)*0,15 = 3,688800

Ogółem: 15,22 15,22 m2
1.2.22 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km
Ścianki attyk 3,585 = 3,585000
Gruz z podłoża pod papę 145,66*0,06 = 8,739600
Zasypka dachowa 145,66*0,4 = 58,264000
Ścianki przy wjeździe do garażu 4,44 = 4,440000
Posadzka ze zjazdu do garażu 3,26 = 3,260000

Ogółem: 78,289 78,289 m3
1.2.23 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 78,289 5 m3

1.2.24 Opłata za wysypisko 78,286 m3
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Roboty termomodernizacyjne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45410000-4  Tynkowanie
Docieplenie BSO ścian zewnętrznych

1.3.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

(10,7+4,0+14,25*2)*7,6 = 328,320000
Ogółem: 328,320 328,320 m2

1.3.2 KNNR 3/607/5
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką  podokienników - wymiana parapetów zewn. na przedłużane 
blaszane, lakierowane
A07 (1,5*9+0,6*2)*0,35 = 5,145000
A08 (1,0*8+2,95+0,6*2)*0,35 = 4,252500
A09 (1,0*2+1,5*2+0,6*2)*0,35 = 2,170000

Ogółem: 11,568 11,568 m2
1.3.3 KNR 404/509/3

Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład
3,2*1,1 = 3,520000

Ogółem: 3,520 3,520 m2
1.3.4 KNR 404/305/1

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10 cm - daszek nad 
wjściem do piwnic i zsypie węgla
Daszek nad zejściem do piwnic 3,2*1,1*0,08 = 0,281600
Studzienka przy wsypie na węgiel (2,2+1,2*2)*0,5*0,2 = 0,460000

Ogółem: 0,742 0,742 m3
1.3.5 KNR 404/102/2

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ścianki przy zejściu do piwnicy, gruzem wypełnić zagłębienie schodów

(3,2+1,1)*2,0*0,16 = 1,376000
Ogółem: 1,376 1,376 m3

1.3.6 KNR 202/604/8 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa - ściana piwniczna przy 
zagłebieniu w schodach piwnicznych i zsypie na węgiel
Ściana tylna - zejście do piwnicy 3,2*1,0 = 3,200000
Ściana boczna - zsyp 2,5*1,0 = 2,500000

Ogółem: 5,700 5,700 m2
1.3.7 KNNR 3/1001/2 (1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, przyklejenie styropianu 14 
cm, lambda 0,04 i jednej warstwy siatki na powierzchni  tynkowanej, ściany z otworami wraz z ościeżami - tynk 
baranek 1,5mm barwiony w masie
A 07 14,00*5,96+0,25*3,6-1,48*1,46*9-1,0*2,1 = 62,792800
A 08 14,0*5,96-0,88*1,46*7-2,48*1,4 = 70,974400
A 09 10,7*6,6-0,9*0,9*2-1,48*1,46*2 = 64,678400
A 10 4,0*6,6+6,7*3,6 = 50,520000

Ogółem: 248,966 248,966 m2
1.3.8 KNNR 3/1001/2 (1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 4 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, przyklejenie 
styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni  tynkowanej,  ościeża

((1,48+2*1,46)*11+(0,88+1,46*2)*8+(2,48+1,4* 
2)+0,9*3*2)*0,3 = 26,844000

Ogółem: 26,844 26,844 m2
1.3.9 KNNR 3/1001/5 (1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ochrona narożników 
wypukłych w styropian z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki
Naroża pionowe 7,6*3+2,7 = 25,500000
Naroża okien i drzwi ((1,48+2*1,46)*11+(0,88+1,46*2)*8+(2,48+1,4* 

2)+0,9*3*2) = 89,480000
Ogółem: 114,980 114,980 m

1.3.10 KNR 23/2612/9
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

10,7+14,25*2-2,5+4,0 = 40,700000
Ogółem: 40,700 40,700 mb

1.3.11 KNR 401/304/4
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami - drzwi piwniczne i zsyp węgla

(1,0*2,0+1,25*1,08)*0,38 = 1,273000
Ogółem: 1,273 1,273 m3

1.3.12 KNR 401/709/5 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III po zamurowaniach, podłoże z cegły, pustaków 
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany - szt = 0,5m2

1,0*2,0+1,25*1,08 = 3,350000
Ogółem: 3,350 3,350 szt

1.3.13 KNR 401/726/1 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)

0,53*1,45*3+0,35*1,45+1,05*1,45+0,53*2,0*2+ 
1,45*1,45*2+0,9*1,45 = 11,965500

Ogółem: 11,966 11,966 m2
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Roboty termomodernizacyjne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.3.14 KNNR 3/1001/2 (1)
Cokół ścian budynku izolowany płytami styropianowymi XPS i pokrycie wyprawami elewacyjnymi wodoodpornymi, 
przyklejenie styropianu 8 cm, lambda 0,04 i jednej warstwy siatki na powierzchni  tynkowanej - tynk żywiczny 
barwiony w masie
Ściana cokołowa (4,65+4,25+10,7+14,25-3,0+4)*1,0 = 34,850000
Plus zagłębienie przy bramie garażowej 2,8*1,5 = 4,200000
Minus otwory -(0,65*0,46*2+0,57*0,46*2+0,8*0,6+0,65*0,5+ 

2,4*2,1) = -6,967400
Plus ścianki pod schodami wejściowymi (2,5+1,5/2+1,5)*1,0 = 4,750000

Ogółem: 36,833 36,833 m2
1.3.15 KNR 202/510/3 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm wraz z 
kolanami

6,5*2 = 13,000000
Ogółem: 13,000 13,000 m

1.3.16 KNKRB 1/304/1
Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o gleb. do 1.5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. I-III 2 m3

1.3.17 KNNR 8/211/6
Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej żeliwnej, rura deszczowa żeliwna z osadnikiem - bez M - tylko R - 
związane z przesunięciem o 14 cm 2 kpl

1.3.18 KNKRB 1/311/1
Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. gruntu I-IV 2 m3

1.3.19 KNR 508/101/3
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu 
mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym

6,9*4 = 27,600000
Ogółem: 27,600 27,600 m

1.3.20 KNR 508/110/1
Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm 27,6 m

1.3.21 KNNRW 5/612/6
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, łączone pręt-płaskownik 4 szt

1.3.22 KNNR 9/601/4
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprężane pionowe

5,5*4 = 22,000000
Ogółem: 22,000 22,000 m

1.3.23 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 4 pomiar

1.3.24 KNR 403/1205/4
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny 4 pomiar
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Roboty termomodernizacyjne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.4 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Roboty uzupełniające - daszek nad wejściem, płytkowanie stopni, wymiana lamp, przemontowanie klimatyzatora
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Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2 Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne
2.1 Stolarka piwnic, brama garażowa, drzwi wejściowe
2.1.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2
Kondygnacja piwniczna - okna 7 = 7,000000
drzwi techniczne 1 = 1,000000

Ogółem: 8,000 8,000 szt
2.1.2 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2
Brama garazowa 1 = 1,000000
Drzwi zewnętrzne 1 = 1,000000

Ogółem: 2,000 2,000 m2
2.1.3 KNR 401/354/7

Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2
I05 17 = 17,000000
I06 4 = 4,000000

Ogółem: 21,000 21,000 szt
2.1.4 KNR 401/354/8

Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2
Piętro tył 1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 m2
2.1.5 KNR 19/1023/8 (2)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne, jednodzielne do 1,5˙m2, osadzanie na dyblach - okna piwniczne -
szyby U=1,1 podwójne klasy P2, ramy pięciokomorowe, białe,
Piwnica 0,65*0,46*2+0,57*0,46*2+0,8*0,6+0,65*0,5 = 1,927400

Ogółem: 1,927 1,927 m2
2.1.6 KNNRW 2/1209/3

Parapety okien piwnicznych z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gr. 3 mm,  układane metodą 
regularną, płytki 30x30 cm
Parapety wewnętrzne okien piwnicznych 0,6*0,3*6 = 1,080000

Ogółem: 1,080 1,080 m2
2.1.7 KNR 19/1024/5 (1)

Bramy garażowe segmentowe, ocieplane, napęd ręczny z zamkiem patentowym o powierzchni ponad 3,0˙m2, 
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi w 1 segmencie
A07 2,4*2,1 = 5,040000

Ogółem: 5,040 5,040 m2
2.1.8 KNNR 2/1302/3

Drzwi wejściowe główne  - aluminiowe profil ciepły antywłamaniowe P2,  dwa zamki 2 m2
2.1.9 KNR 401/709/5 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5˙m2), podłoże z cegły, pustaków 
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany - naprawa tynków po wymianie stolarki
Okna 0,6*0,6 - przyjęto 1 szt na 1 okno 6 = 6,000000
Bramy - przyjęto 4 szt na bramę 4*1 = 4,000000
Drzwi - przyjęto 2 szt na drzwi 2*2 = 4,000000

Ogółem: 14,000 14,000 szt
2.1.10 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - naprawy po wymianie stolarki
Przyjęto 10 = 10,000000

Ogółem: 10,000 10,000 m2
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Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2.2 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45431000-7  Kładzenie płytek
Daszek nad wejściem, schody wejściowe

2.2.1 KNNR 3/503/1
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po 
wyrównaniu istniejącego pokrycia papy - daszek nad wejściem

3,2*1,5 = 4,800000
Ogółem: 4,800 4,800 m2

2.2.2 KNR 401/530/2
Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej
Obróbka przy ścianie i obwodowy kapinos (3,2+1,5*2)*0,25 = 1,550000

Ogółem: 1,550 1,550 m2
2.2.3 KNR 401/1204/4

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton - sufit daszka - farba elewacyjna biała 4,8 m2
2.2.4 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzka na stopniach wejściowych
3,8*1,5+1,0*1,5 = 7,200000

Ogółem: 7,200 7,200 m2
2.2.5 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 7,2 m2
2.2.6 KNR 202/1121/5

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm mrozoodporne na elastycznym kleju, 
antypoślizgowe 7,2 m2

2.2.7 KNR 401/308/4
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25˙m2 - ścianka pod schodami 5 szt

2.2.8 KNR 401/728/2
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu) 4,5 m2
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Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2.3 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
Naprawa zawilgoconych tynków w piwnicy

2.3.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2

2.3.2 KNR 26/635/6
Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych, tynki wykonywane ręcznie, 3-krotne odsolenie ścian, do 
5˙m2
Pomieszczenie po kotłowni i opale (2,88+2,77+2,8)*1,2 = 10,140000
Pomieszczenie od frontu (4,79+3,8+5,25)*1,2 = 16,608000

Ogółem: 27 27 m2
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Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2.4 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Zjazd do garażu

2.4.1 KNR 404/301/2
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm w zjeździe do garażu
Średnia szerokość 3,5 m 3,5*7,02*0,1 = 2,457000
Plus beton na podwórzu - 2 metry w kierunku 
podwórza

 
4,0*2*0,1 = 0,800000

Ogółem: 3,257 3,257 m3
2.4.2 KNR 404/101/5

Rozebranie murów poniżej terenu, mury i słupy z cegły, na zaprawie cementowej - ścianki oporowe w zjeździe
Ściana prosta 7,02*1,2*0,25 = 2,106000
Ściana łukowa 7,8*1,2*0,25 = 2,340000

Ogółem: 4,446 4,446 m3
2.4.3 KNR 201/307/1

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-II - 
pogłębienie w zjeździe i ukosowanie na początku skosu 3,257 m3

2.4.4 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczków typu Uni Split Bruk Bet lub równoważnych na zaprawie cementowej 4,446 m3

2.4.5 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B15 podawany pompą, zwykły 3,257 m3

2.4.6 KNR 202/1106/6
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone grysem bazaltowym grubości 30˙mm z rowkowaniem 
poprzecznym

3,5*7,02+4,0*2,0 = 32,570000
Ogółem: 32,570 32,570 m2

2.4.7 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm 32,57 5 m2
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Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2.5 Przemontowanie urządzeń i instalacji na ścianach
2.5.1 KNNRW 9/501/5

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy żarowej 3 szt
2.5.2 KNNRW 9/501/1

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej 3 szt
2.5.3 KNNRW 9/501/4 (1)

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy rtęciowo-sodowej na oprawę zewnętrzną - żarnik 
- zintegrowaną z czujnikiem ruchu 1 szt

2.5.4 KNRW 508/406/1
Demontaż i ponowny montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), tablica 
przyzywowa 1 szt

2.5.5 Demontaż klimatyzatora, przeróbka wspornika ściennego, ponowny montaż 1 kpl
2.5.6 Wykonanie i montaż napisu podświetlanego POLICJA 1 kpl
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Roboty termomodernizacyjne

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

Kody CPV: 45216111-5  Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Opatówku
1 Roboty termomodernizacyjne
1.1 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Ocieplenie stropu nad piwnicą
1.1.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie m2 142,0

1.1.2 KNR 216/131/2
Izolacja natryskowa wełną mineralną lambda 0,04 W/m2K, powierzchnie płaskie, grubość 
izolacji 50˙mm całość technologczna robót - można zastosować inny system pod 
warunkiem uzyskania R=1,25 m2K/W dla izolacji sufitu m2 142,000
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Roboty termomodernizacyjne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.2 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
Docieplenie stropodachu  wraz z remontem pokrycia papą

1.2.1 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład m2 145,665

1.2.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 27

1.2.3 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, podkład pod papę m2 145,66

1.2.4 KNR 404/406/1
Rozebranie stropodachów, zasypki stropowe m2 145,66

1.2.5 KNR 404/102/2
Rozebranie murów attyk nad stropem z cegły, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej m3 3,585

1.2.6 KNR 202/115/1 (2)
Ściany budynków wielokondygnacyjnych - ścianki attyk murowane na nowo - z cegieł 
kratówek, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna m2 14,640

1.2.7 KNR 202/406/1
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - montaż deski okapowej pod rynnę - 
impregnowane ciśnieniowo m3 0,753

1.2.8 KNR 401/533/2
Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów 
elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana m2 49,020

1.2.9 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
- w "M" tylko folia m2 149,9

1.2.10 KNNRW 2/602/2
Warstwa wyrównanwcza ze spadem 3.5% z płyt styropianowych twardych o średniej 
grubości 10 cm - układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie m2 149,9

1.2.11 KNNRW 2/1201/1
Podkłady betonowe B 12,5 dylatowany w pola 3,0x3,0 m m3 11,992

1.2.12 KNNRW 2/1202/1
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 
mm m2 149,9

1.2.13 KNNRW 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 15 cm laminowanych 
jednostronnie papą podkładową, układanych na wierzchu konstrukcji na na sucho 
1-warstwowe + klejenie i kołkowanie dalej m2 149,9

1.2.14 KNR 23/2612/1
Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych 
do podłoża - w "M"  tylko klej m2 149,9

1.2.15 KNR 23/2612/5
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu - średnio 4 szt na m2 szt 599,600

1.2.16 KNNR 2/507/1
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 5,2 mm, papą 1-warstwowe m2 149,9

1.2.17 KNNRW 2/505/5
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny dachowe 
półokrągłe z blachy ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie wraz z nowymi rynhakami oraz 
kształtkami m 27

1.2.18 KNNRW 5/601/2
Przewody z prętów ocynkowanych instalacji odgromowej, nienaprężane, poziome 
mocowane na wspornikach klejonych - wymiana m 73,500

1.2.19 KNR 401/725/1 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu) - kominy - 
przyjęto 10 m2 m2 10

1.2.20 KNR 401/203/13
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe m2 2

1.2.21 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton - kominy i sufit
daszka - farba elewacyjna m2 15,22

1.2.22 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 78,289

1.2.23 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km
ponad 1˙km m3 5 78,289

1.2.24 Opłata za wysypisko m3 78,286



Termo_Posterunek w Opatówku Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)
strona nr:  17

Roboty termomodernizacyjne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45410000-4  Tynkowanie
Docieplenie BSO ścian zewnętrznych

1.3.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe m2 328,320

1.3.2 KNNR 3/607/5
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką  podokienników - wymiana 
parapetów zewn. na przedłużane blaszane, lakierowane m2 11,568

1.3.3 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład m2 3,520

1.3.4 KNR 404/305/1
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 
10 cm - daszek nad wjściem do piwnic i zsypie węgla m3 0,742

1.3.5 KNR 404/102/2
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki przy zejściu do piwnicy, gruzem 
wypełnić zagłębienie schodów m3 1,376

1.3.6 KNR 202/604/8 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa - 
ściana piwniczna przy zagłebieniu w schodach piwnicznych i zsypie na węgiel m2 5,700

1.3.7 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
przyklejenie styropianu 14 cm, lambda 0,04 i jednej warstwy siatki na powierzchni  
tynkowanej, ściany z otworami wraz z ościeżami - tynk baranek 1,5mm barwiony w masie m2 248,966

1.3.8 KNNR 3/1001/2 (1)
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 4 cm i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, przyklejenie styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni  tynkowanej,  
ościeża m2 26,844

1.3.9 KNNR 3/1001/5 (1)
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
ochrona narożników wypukłych w styropian z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą 
siatki m 114,980

1.3.10 KNR 23/2612/9
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej mb 40,700

1.3.11 KNR 401/304/4
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami - drzwi 
piwniczne i zsyp węgla m3 1,273

1.3.12 KNR 401/709/5 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III po zamurowaniach, podłoże z 
cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany - szt = 0,5m2 szt 3,350

1.3.13 KNR 401/726/1 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), wapno 
hydratyzowane (kg) m2 11,966

1.3.14 KNNR 3/1001/2 (1)
Cokół ścian budynku izolowany płytami styropianowymi XPS i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi wodoodpornymi, przyklejenie styropianu 8 cm, lambda 0,04 i jednej warstwy
siatki na powierzchni  tynkowanej - tynk żywiczny barwiony w masie m2 36,833

1.3.15 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, lakierowanej fabrycznie, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 12˙cm wraz z kolanami m 13,000

1.3.16 KNKRB 1/304/1
Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o gleb. do 1.5 m na zewnątrz 
budynku w gruncie kat. I-III m3 2

1.3.17 KNNR 8/211/6
Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej żeliwnej, rura deszczowa żeliwna z 
osadnikiem - bez M - tylko R - związane z przesunięciem o 14 cm kpl 2

1.3.18 KNKRB 1/311/1
Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. 
gruntu I-IV m3 2

1.3.19 KNR 508/101/3
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża 
przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w 
podłożu ceglanym m 27,600

1.3.20 KNR 508/110/1
Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm m 27,6

1.3.21 KNNRW 5/612/6
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, łączone 
pręt-płaskownik szt 4

1.3.22 KNNR 9/601/4
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprężane pionowe m 22,000

1.3.23 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4

1.3.24 KNR 403/1205/4
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 4
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Roboty termomodernizacyjne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.4 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Roboty uzupełniające - daszek nad wejściem, płytkowanie stopni, wymiana lamp, przemontowanie klimatyzatora
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Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne
2.1 Stolarka piwnic, brama garażowa, drzwi wejściowe
2.1.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 8,000
2.1.2 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 2,000
2.1.3 KNR 401/354/7

Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 21,000
2.1.4 KNR 401/354/8

Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 1,000
2.1.5 KNR 19/1023/8 (2)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne, jednodzielne do 1,5˙m2, osadzanie na 
dyblach - okna piwniczne - szyby U=1,1 podwójne klasy P2, ramy pięciokomorowe, białe, m2 1,927

2.1.6 KNNRW 2/1209/3
Parapety okien piwnicznych z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gr. 3 mm,  
układane metodą regularną, płytki 30x30 cm m2 1,080

2.1.7 KNR 19/1024/5 (1)
Bramy garażowe segmentowe, ocieplane, napęd ręczny z zamkiem patentowym o 
powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi w 1 
segmencie m2 5,040

2.1.8 KNNR 2/1302/3
Drzwi wejściowe główne  - aluminiowe profil ciepły antywłamaniowe P2,  dwa zamki m2 2

2.1.9 KNR 401/709/5 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5˙m2), 
podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany - naprawa 
tynków po wymianie stolarki szt 14,000

2.1.10 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - naprawy 
po wymianie stolarki m2 10,000
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Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.2 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45431000-7  Kładzenie płytek
Daszek nad wejściem, schody wejściowe

2.2.1 KNNR 3/503/1
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą 
wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy - daszek nad wejściem m2 4,800

2.2.2 KNR 401/530/2
Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej m2 1,550

2.2.3 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton - sufit daszka - 
farba elewacyjna biała m2 4,8

2.2.4 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzka na stopniach 
wejściowych m2 7,200

2.2.5 KNR 202/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 7,2

2.2.6 KNR 202/1121/5
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm mrozoodporne 
na elastycznym kleju, antypoślizgowe m2 7,2

2.2.7 KNR 401/308/4
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25˙m2 - ścianka 
pod schodami szt 5

2.2.8 KNR 401/728/2
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu) m2 4,5
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Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.3 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
Naprawa zawilgoconych tynków w piwnicy

2.3.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2

2.3.2 KNR 26/635/6
Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych, tynki wykonywane ręcznie, 
3-krotne odsolenie ścian, do 5˙m2 m2 27



Termo_Posterunek w Opatówku Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)
strona nr:  22

Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.4 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Zjazd do garażu

2.4.1 KNR 404/301/2
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm w zjeździe do garażu m3 3,257

2.4.2 KNR 404/101/5
Rozebranie murów poniżej terenu, mury i słupy z cegły, na zaprawie cementowej - ścianki 
oporowe w zjeździe m3 4,446

2.4.3 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu I-II - pogłębienie w zjeździe i ukosowanie na początku skosu m3 3,257

2.4.4 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczków typu Uni Split Bruk Bet lub równoważnych na zaprawie 
cementowej m3 4,446

2.4.5 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B15 podawany pompą, zwykły m3 3,257

2.4.6 KNR 202/1106/6
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone grysem bazaltowym grubości 30˙mm 
z rowkowaniem poprzecznym m2 32,570

2.4.7 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm m2 5 32,57
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Roboty uzupełniające - niekwalifikowalne

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.5 Przemontowanie urządzeń i instalacji na ścianach
2.5.1 KNNRW 9/501/5

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy żarowej szt 3
2.5.2 KNNRW 9/501/1

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej szt 3
2.5.3 KNNRW 9/501/4 (1)

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy rtęciowo-sodowej na 
oprawę zewnętrzną - żarnik - zintegrowaną z czujnikiem ruchu szt 1

2.5.4 KNRW 508/406/1
Demontaż i ponowny montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej 
(domofonu), tablica przyzywowa szt 1

2.5.5 Demontaż klimatyzatora, przeróbka wspornika ściennego, ponowny montaż kpl 1
2.5.6 Wykonanie i montaż napisu podświetlanego POLICJA kpl 1
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Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
 w Opatówku

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 7,8426
2. Blacharze grupa II r-g 103,8264
3. Blacharze grupa III r-g 0,169
4. Cieśle grupa II r-g 6,8072
5. Cieśle grupa III r-g 4,02855
6. Dekarze grupa II r-g 49,19817
7. Elektromonter grupa II r-g 3,16572
8. Elektromonter grupa III r-g 9,56572
9. Elektromonter grupa IV r-g 3,64

10. Izolarze grupa II r-g 741,24
11. Izolarze grupa III r-g 725,2
12. Malarze grupa II r-g 4,37318
13. Monter grupa II r-g 138,66631
14. Murarze grupa II r-g 11,46652
15. Murarze grupa III r-g 28,98756
16. Posadzkarz-płytkarz II r-g 51,0987
17. Robotnicy r-g 1 033,5985
18. Robotnicy grupa I r-g 603,55803
19. Robotnicy grupa II r-g 3,05828
20. Szklarze grupa III r-g 2,6208
21. Tynkarze grupa II r-g 136,10124
22. Tynkarze grupa III r-g 127,99414

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 796,2066

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Asoplast - MZ kg 2,7
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,0195
3. Beton zwykły (B-12,5) m3 12,23184
4. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 3,35471
5. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,142
6. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm kg 277,7957
7. Blaszki stalowe samozakleszczające 20x20˙mm szt 1 704
8. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14˙cm szt 208,5174
9. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14˙cm szt 325,8918

10. Brama segm.ociepl.otw.ręcz.7-12m2 m2 5,04
11. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 538,556
12. Cegła kratówka K-2,25x12x14cm,kl.15 szt 723,216
13. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,17027
14. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,03583
15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 186,509
16. Ciasto wapienne m3 0,00804
17. Cokoły przyścienne m 42,735
18. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,0591
19. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00828
20. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,01039
21. Drewno opałowe kg 21,0083
22. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 0,60684
23. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 2,95488
24. Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-półpełne m2 2
25. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej m 27,81
26. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 9,80694
27. Folia aluminiowa zwykła grubości 0.02-0.04˙mm kg 5,68
28. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 179,88
29. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1,44
30. Gips budowlany szpachlowy kg 5,02947
31. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 3,0342
32. Haki do muru kg 3,93984
33. Kątownik 25x25x3˙mm mb 135,21648
34. Kołki rozporowe plastykowe szt 72,56666
35. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 623,584
36. Kołki rozporowe z wkrętami szt 105,006
37. Kominki wentylacyjne szt 0,048
38. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 19,6056
39. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,79818
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Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
 w Opatówku

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

40. Kruszywo mineralne łamane grys bazaltowy t 0,10748
41. Kwas solny techniczny 33-29 % kg 0,65741
42. Lampa rtęciowa szt 1
43. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 9,405
44. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 3,32214
45. Masa klejąca m3 3,42254
46. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,11562
47. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 2,29824
48. Okno PCV pięciokomorowa biała rama, rozwierno - uchylne z szybą min. 1,1 dwukomorową klasy P2 m2 1,927
49. Oprawy rtęciowe szt 1
50. Oprawy żarowe do zawieszania szt 3
51. Osadniki deszczowe, bezsyfonowe, żeliwne z rusztem szt 2
52. Papa asf.do izolacji murów podziemnych m2 6,555
53. Papa asfaltowa podkładowa m2 13,554
54. Papa wierzchniego pokrycia grubości 4.7˙mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan m2 5,52
55. Papa zgrzew.polimer-asf.wierzchniego krycia 5,2 mm SBS m2 176,882
56. Parapet Al-szer.10-35cm gięty biały, brąz m2 11,568
57. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,66318
58. Piasek do zapraw m3 1,30766
59. Płyta styrop.EPS 70, lamin.1-str. gr.15cm m2 157,395
60. Płyta styropianowa m3 42,64884
61. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 7,416
62. Płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 1,1232
63. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,13133
64. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,06566
65. Płyty pomostowe robocze m2 4,62931
66. Płyty styrop.frez.EPS 70-040 m3 14,99
67. Podkład pod tynk renowacyjny kg 297
68. Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-14 mm kg 415,655
69. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1,92
70. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 1,995
71. Roztwór impregnujący Esco-Fluat kg 16,2
72. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 m 28,704
73. Rury deszczowe żeliwne szt 2
74. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10˙mm Fi˙0.8-0.9˙mm m2 146,26
75. Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1˙m m2 417,06576
76. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60, grub.3 mm kg 1,71496
77. Sucha zaprawa do spoinowania kg 2,88
78. Sucha zaprawa tynkarska kg 9,0569
79. Szkło wodne sodowe-filtrowane kg 99,4
80. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,1008
81. Śruby kotwiące szt 4
82. Śruby stalowe średniodokł.M-6 dł.do 40 mm kg 6,71676
83. Trójchloroetylen techniczny kg 71
84. Tynk renowacyjny na zawilgocone mury kg 324
85. Tynk silikatowy - baranek 1,5mm barwiony kg 1 903,089
86. Tynk żywiczny kg 254,1477
87. Uchwyty do rur szt 57,96
88. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4,29
89. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0072
90. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 161,6028
91. Wełna mineralna (luzem) lambda po ułożeniu min. 0,04 W/m2K kg 1 249,6
92. Woda m3 0,43697
93. Wsporniki dachowe szt 74,235
94. Zaprawa cementowa M-12 m3 6,75585
95. Zaprawa cementowa M-7 m3 1,6489
96. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,98088
97. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 71,64
98. Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) kg 3,24
99. Zaprawa klejowa do wypełniania spoin - sucha mieszanka kg 0,27

100. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 899,4
101. Złącza szt 4
102. Złącza rynnowe szt 2,865
103. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 2,6664
104. Żarówka szt 3,12

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 21,00962
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,15837
3. Betoniarka wolnospadowa spal. m-g 1,29914
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Termomodernizacja budynku Posterunku Policji
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Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

4. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 8,52
5. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,3257
6. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 8,52
7. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 51,21792
8. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 39,9274
9. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 2,499

10. Środek transportowy (1) m-g 11,84377
11. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 45,53325
12. Zespół do natryskiwania izolacji termicznej m-g 85,2
13. Żuraw okienny do 0,50t m-g 12,20281

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 289,25698


