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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji Poznan

ADRES: ul. Kochanowskiego 2a 60-841 Poznan
OBIEKT: Budynek komisariatu Policji

ADRES: ul. Poniatowskiego 1, 62-860 Opatowek
TEMAT: Instalacja gazowa

BRANZA: Instalacyjna.

Zawartos¢ opracowania wedlug spisu

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr
80, poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) oSwiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany instalacji gazowej w budynku komisariatu Policji w m. Opatéwek, ul.
Poniatowskiego 1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Opracowal: Nazwisko Imie Podpis

Projektant: mgr inz. Mieczystaw Czwordon
Uprawnienia budowlane nr UAN 7342-117/92
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Asystent:
Mariusz Kucharczyk

Ostrow Wlkp., Marzec 2013 r.
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Przygodziczki 8b, 63-421 Przygodzice
Tel/fax 062-736-13-87

PROJEKT BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE.,

1.1. Nazwa i adres inwestycji.

1.2. Nazwa inwestora i adres.

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

4. Stan istniejgcy

5. Ogdlne warunki wykonania wewnetrznej instalacji gazowej
6. Gazowa instalacja grzewcza.

6.1. Pomieszczenie kotta gazowego.

6.2. Odprowadzenie spalin .

7. Proba szczelnosci instalacji gazowey.

8. Uwagi koncowe.

9. SPIS RYSUNKOW.
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Nazwa i adres inwestycji.

Instalacja gazowa w budynku komisariatu Policji w Opatowku.
ul. Poniatowskiego 1, 62-860 Opatowek

1.2. Nazwa inwestora i adres.

Komenda Wojewoddzka Policji Poznan, ul. Kochanowskiego 2a 60-841
Poznan

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.

TESAN — Technika Sanitarna , Przygodziczki 8b, 63-421 Przygodzice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z inwestorem

Warunki techniczne wydane przez WSG.
Obowigzujace normy 1 przepisy
Inwentaryzacja budowlana,

» Uzgodnienia z inwestorem.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania objeta jest instalacja gazowa w pomieszczeniach
budynku komendy Policji. Gaz bedzie wykorzystywany do ogrzewania budyn-
ku.
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4. Stan istniejacy

W chwili obecnej budynek nie jest wyposazony w przytgcze i insta-
lacje gazowa.

5. Ogolne warunki wykonania wewnetrznej instalacji
gazowej

Do projektowanej instalacji gazowej bedg podifgczone:

- 1 kociot kondensacyjny gazowy c.o. z zamknietg komorg spalania

Instalacje gazowg wykonac w zakresie rozprowadzenia i Srednic
wg zatgczonego rysunku.

Instalacje wewnetrzng —przewody gazowe wykonac z rur miedzia-
nych tgczonych lutem twardym wg PN-EN 1057: 1999 oraz PN-EN
1254:2002. Przewody wewnetrzne prowadzi¢ na tynku, lub mozna pro-
wadzi¢ w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypet-
nionymi - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji tatwo
usuwalng masg tynkarskg, nie powodujgcg korozji przewodow. Poziome
odcinki prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych prze-
wodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce Ssie z in-
nymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co naj-
mniej 20 mm.

Uchwyty stuzgce do mocowania przewodow instalacji gazowej mu-
szg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego z zachowaniem odlegfo-
sci pomiedzy uchwytami nie przekraczajgcej 3 m.

Pomieszczenia, w ktorych wykorzystano przybory gazowe muszg
mie¢ wysokoSc¢ co najmniej 2,20 m oraz zapewniong ciggfa wymiane po-
wietrza poprzez przewody wentylacyjne.

Budynek wyposazy¢ w Aktywny System Bezpieczenstwa. Za gtow-
ng skrzynkg gazowg zamontowac zawor elektromagnetyczny MAG-1
DNZ20 w skrzynce gazowej 400x400x200. W pomieszczeniu kottowni za-
montowac czujnik gazu DEX-1 metan oraz centralke GAZEX MD 2.Z.
System produkcji firmy GAZEX lub innej o nie gorszych parametrach.
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6. Gazowa instalacja grzewcza.

Do ogrzewania budynku zastosowano kociot kondensacyjny,
Jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 26,3 kW.

6.1. Pomieszczenie kotta gazowego.

Zaprojektowano usytuowany w pomieszczeniu kottowni kociot gazowy o

mocy 26,3 kW.

Wysoko$¢ pomieszczenia -2,70 m
Kubatura pomieszczenia -25,2m3
Obcigzenie cieplne :

Zapotrzebowanie gazu GZ 50 Q=2,6 m3/h

Qc=0Q x 8.500/V = 2,6 x 8500/25,2 = 877 kcal /h/m3 <4000 kcal/h/m3

Obcigzenie cieplne pomieszczenia technicznego jest mniejsze od obcigzenia
dopuszczalnego.

6.2. Odprowadzenie spalin .

Spaliny wyprowadzi¢ za pomoca przewody powietrzno-spalinowego
Dn80/125 ze stali nierdzewnej zamontowanego w istniejagcym kominie.

7. Préba szczelnosci instalacji gazowe;j.

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnos$ci. Probe szczelno$ci instalacji
wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego.
Parametry préby:

o cisnienie proby 50 kPa

o czas proby 30 minut

W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci instalacji nalezy usuna¢ przyczyny 1
wykonac¢ probe ponownie.
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8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75, poz 690)
wraz z pozniejszymi poprawkami w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Przy odbiorze inwestor powinien przedtozy¢ orzeczenie kominiarskie o
sprawnos$ci przewodoéw wentylacyjnych 1 spalinowych. Odbioru dokonuje
wykonawca w obecnos$ci inwestora. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest
spisany protokot, ktory stanowi podstawe do zawarcia umowy o dostawe gazu i
wlaczenie do czynnej sieci oraz eksploatacje urzadzenia.

Opracowat:
9. SPIS RYSUNKOW.
1. Rzut przyziemia, aksonometria -rysnri
2. Szafka gazowa -rysnr2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

