Attyke rozebra¢, wymurowac nowa, otynkowac,
pomalowac,
wykonac¢ obrobki blacharskie

Ist. w-wy pokrycia rozebra¢ do stropu Fert
Wykona¢ nowe w-wy pokrycia dachowego
wraz ze spadkiem dachu.

Kominy do naprawy,
oczyscié, ubytki uzupehic i
pomalowacé

Rynny i rury spustowe _ /
wymieni¢ na nowe

Uziom wymienid
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zator do przemontowanfa,

sporniki przedtuzy¢

Lampy wymieni¢

~ Cokot z tynku zywicznego

-~

| Beton sku¢ i wykona¢ na nowo z
poprzecznym rowkowaniem z betonu B25
(ztagodzi¢ spadek zjazdu do garazu)

$ciany wjazdu do garazu rozebraé i

wymurowa¢ na nowo z bloczkow

betonowych ogrodowych lub skarpowych

~ Brama do wymiany
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Okno wymienié¢
Uwagal!!
Proj. okno o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie - P2

___.Ar—.-

1zolacja $cian metoda BSO "lekka -mokra"
styropianem o grubosci 14 cm,
o wspotczynniku A =0,040 (W/mK)

Sciany i dach rozebraé,
zejsécie do piwnicy zasypac.

I1zolacja $cian cokotu do gruntu metoda
BSO "lekka -mokra"
styropianem o grubosci 8 cm,

o wspotczynniku A =0,040 (W/mK)

Drzwi PCV pieciokomorowe, biate

szyba k=1,1

«— Dwuskrzydtowe - jedno skrzydto -
szeroko$¢ przejscia min 90 cm

<+“—

Stan techniczny okien i mozliwo$¢é zamontowania
nawiewnikéw w istniejacych oknach sprawdzi¢ na
budowie

Podane wymiary to wymiary zewnetrzne stolarki

Wymiary podano orientacyjnie, okna i drzwi
nalezy zmierzy¢ na budowie

W istniejacych oknach (wymienionych)
oraz w tych do wymiany zamontowa¢
nowe parapety zewnetrzne
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BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W OPATOWKU

S3
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Ksztalt okna

Ksztalt okna

Ksztalt okna

Ksztalt okna

Ksztalt bramy

Ksztatt brama

istniejacy projektowany istniejacy projektowany istniejacy projektowany
Brama reczna, ocieplona-
blaszana, lakierowana
| ]
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Proj. okno o Proj. okno o
pocyzszone pocwyzszone] =]
odpornosci na odpornosci na L 240 L L 240 L
wiamanie - P2 wiamanie - P2 I 1 1 1
ILOSC SZTUK WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY ILOSC SZTUK WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY ILOSC SZTUK WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY
1 1 1
. 60x80 o 50x65 o 240x210
piwnica piwnica piwnica
UWAGA!!!

-0 ile w dokumentacji projektowej, zostaly wskazane znaki towarowe
lub okreslenia wskazujqce na okreslone pochodznie produktow lub
nazwy wiasne wyrobow, urzqdzen materiatow lub rozwiqzan
technologicznych nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standartow jakosciowych jakim majq
odpowiadaé¢ wymagane rozwiqzania techniczne i materiatowe,
dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow (technologii, urzqdzen)
o parametrach nie gorszych niz przyjety materiat (technologia,

urzqdzenie).

-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzi¢ na

budowie w trakcie realizacji.

- wszystkie kraty w oknach zdemontowacé

Powierzchnia zabudowy budynku: 149,9 m?

Powierzchnia uzytkowa: 362,04 m?

Audyty energetyczne

[ErMOprojeK]

Projekty budynkéw energooszczednych
Projekty termomodernizacii
http://www.termoprojekt.org.pl
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