Beton sku¢ i wykona¢ na nowo z
poprzecznym rowkowaniem z betonu B25

LEGENDA:

1086

@ Proj. ocieplenie $cian styropianem 8cm
l:l Sciany ist. bez zmian
A

Proj. zamurowania $cian

¢ (ztagodzi¢ spadek zjazdu do garazu)
N
o
N~
1441
8, 288 30, 277 30, , 213 30, .|| 476 /49 Krate scick i 2 1d
% +4 #4 44 4 . ¢ Sciekowa oczy$ci¢ z rdzy
8 4 ?f79 , 80,39 65 ’III 419 ’II' 240 ’Ib 204 8y i pomalowa¢ farba antykorozyjng
Sciany i dach brag, .. . .
zej éiliaengol P i?:/:n iz(;zsasr;; a6 Sciany wjazdu do garazu rozebracd i
— ' wymurowaé na nowo z bloczkow
,__ITH T|T T1 _T| S3 sS4 — betonowych ogrodowych lub skarpowych
|<f +H+H+H [ g2 ;2 np. Bruk-Bet Uni Split (typ powierzchni:
[ L)l ] ] ] | e ww © | brell<cja szara) lub r()wgogwggny
- ] |
9::’ Okno do‘\\\ I §T
0 W\
- T Sciany zawilgocowe
£ Skiad opatu . NE I osuszy¢, sku¢ tynki, utozy¢ tynk
A5 @7 I 0.7 : Koogowma o ] renowacyjny
4 x 8
T 0 A: 8,92 m2 A: 9,30 m2 )
: @[z o]
: e e :
Ao .
™ z | A: 32,54 m2 a
2l = | : = |
D ; I gy RV n A B 5 S al____(9)R
o 5 5 “Romunikacjarkl.Schaa. I
o A 46 o5 0.6, 0.9 - | 4
N\:2,34m2 | A Agom2| [A 14,01 m2 [
T nOoa [ R } ! é
w
N Magazvn 1zolacja stropu nad biwnfic
0 49 y metoda natryskowa z sztywnej pjank{ pliuretanowe;j
A 12582 (np. ALFAPUR RN lub réwnqwhzna),
—— — faczenie bezpoinowe, o wspotczymniky nje gorszym niz
— A =0,041 (W/mK), lgr. 5pn],
N | r ] wykonczenie powierzchni: lafier Ihbetastomer:
o © | |
S | / . ; I
| |_: 4 Okno do zamurowania, Magazyn | Magazyn
T 0.3 0.2
|— A: 24,99 m2 l "j A: 12,61 m2
[——
I Z
-~ 1
ol | |
N L ]
T
© 8L 31L | 1zolacja $cian cokotu do gruntu metoda
iSZ ) iSZ ) | BSO "lekka -mokra"
) ] | styropianem o grubosci 8 cm,
— Klape zdemontowa¢, wsyp zasypa¢ | o wspolczynniku A =0,040 (W/mK)
8 380 165 | | 980 1%
(48, 301 1244," ? 525 | 30} | 452 40, 29
1 1433 , 7 1T /|
UWAGA!!!

-0 ile w dokumentacji projektowej, zostaly wskazane znaki towarowe
lub okreslenia wskazujqce na okreslone pochodznie produktow lub
nazwy wiasne wyrobow, urzqdzen materiatow lub rozwiqzan
technologicznych nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standartow jakosciowych jakim majq
odpowiadaé¢ wymagane rozwiqzania techniczne i materiatowe,
dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow (technologii, urzqdzen)
o parametrach nie gorszych niz przyjety materiat (technologia,
urzqdzenie).

-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzi¢ na
budowie w trakcie realizacji.
- wszystkie kraty w oknach zdemontowacé

Powierzchnia zabudowy budynku: 149,9 m?

Powierzchnia uzytkowa: 362,04 m?
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