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Schody wylozy¢ ptytkami gresowymi —|

Sku¢ tynk, $ciankg schodéw naprawic,

otynkowac i pomalowac
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Izolacja $cian metoda BSO "lekka -mokra
styropianem o grubosci 14 cm,
o wspotczynniku A =0,040 (W/mK)
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-0 ile w dokumentacji projektowej, zostaly wskazane znaki towarowe
lub okreslenia wskazujqce na okreslone pochodznie produktow lub
nazwy wiasne wyrobow, urzqdzen materiatow lub rozwiqzan
technologicznych nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standartow jakosciowych jakim majq
odpowiadaé¢ wymagane rozwiqzania techniczne i materiatowe,
dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow (technologii, urzqdzen)
o parametrach nie gorszych niz przyjety materiat (technologia,
urzqdzenie).

-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzi¢ na
budowie w trakcie realizacji.
- wszystkie kraty w oknach zdemontowacé

LEGENDA:

@ Proj. ocieplenie $cian styropianem 14cm
l:l Sciany ist. bez zmian

]

Proj. zamurowania $cian

Powierzchnia zabudowy budynku: 149,9 m?

Powierzchnia uzytkowa: 362,04 m?

Audyty energetyczne
Projekty budynkéw energooszczednych
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