Attyke rozebra¢, wymurowac nowa, otynkowac,

pomalowac,
wykonac¢ obrobki blacharskie
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Izolacja $cian metoda BSO "lekka |
styropianem o grubosci 14 ¢
o wspotczynniku A =0,040 (W/
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Ist. wytaz na dach w ztym stanie

technicznym.

i wykona¢ na nowo.

Wytaz nalezy zdemontowac,
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Ist. w-wy pokrycia rozebra¢ do stropu Fert
Wykona¢ nowe w-wy pokrycia dachowego
wraz ze spadkiem dachu.
Kominy do naprawy,

oczyscic, ubytki uzupetnic i
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Izolacja $cian cokotu do gruntu metoda
BSO "lekka -mokra"
styropianem o grubosci 8 cm,

o wspotczynniku A =0,040 (W/mK)
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1zolacja stropu nad piwnica
metoda natryskowa z sztywnej pianki poliuretanowe;j
(np. ALFAPUR RN lub réwnowazna),
faczenie bezpoinowe, o wspotczynniku nie gorszym niz
A =0,041 (W/mK), gr. 5cm,
wykonczenie powierzchni: lakier lub elastomer.

UWAGA!!!

-0 ile w dokumentacji projektowej, zostaly wskazane znaki towarowe
lub okreslenia wskazujqce na okreslone pochodznie produktow lub
nazwy wiasne wyrobow, urzqdzen materiatow lub rozwiqzan
technologicznych nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standartow jakosciowych jakim majq
odpowiadaé¢ wymagane rozwiqzania techniczne i materiatowe,
dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow (technologii, urzqdzen)
o parametrach nie gorszych niz przyjety materiat (technologia,
urzqdzenie).

-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzi¢ na
budowie w trakcie realizacji.
- wszystkie kraty w oknach zdemontowacé
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Powierzchnia zabudowy budynku: 149,9 m?

Powierzchnia uzytkowa: 362,04 m?

Audyty energetyczne
Projekty budynkéw energooszczednych
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Projekty termomodernizacii
http://www.termoprojekt.org.pl
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