TeSan

Przygodziczki 8b, 63-421 Przygodzice
Tel/fax 062-691-62-69

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji Poznan
Ul. Kochanowskiego nr 2a, 60-841 Poznan
OBIEKT: Budynek Komisariaty Policji.
ADRES: ul. Poniatowskiego, 62-860 Opatowek
TEMAT: Modernizacja instalacji c.o. i kotlowni budynku
Posterunku Policji w Opatowku.
BRANZA: Sanitarna
Instalacja centralnego ogrzewania,
Kottownia gazowa.
NR ZLECENIA:

Zawartos¢ opracowania wedlug spisu

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U.
Nr 80, poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt Instalacji grzewczej w budynku Komisariatu Policji w Opatéwku ul. Po-
niatowskiego 1 w zakresie instalacji sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Opracowal: Nazwisko Imie Podpis
Projektant: mgr inz. Mieczystaw Czwordon
Uprawnienia budowlane nr UAN 7342-117/92
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Asystent:
Mariusz Kucharczyk
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Przygodziczki 8b, 63-421 Przygodzice
Tel/fax 062-691-62-69
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Nazwa i adres inwestycji.

Modernizacja instalacji c.o. 1 kottowni budynku Posterunku Policji w
Opatowku. ul. Poniatowskiego, 62-860 Opatowek

1.2. Nazwa inwestora i adres.

Komenda Wojewddzka Policji Poznan ul. Kochanowskiego nr 2a , 60-841
Poznan.

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.

TESAN — Technika Sanitarna , Przygodziczki 8b, 63-421 Przygodzice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Zlecenie Inwestora,

» Projekt temomodernizacji budynku,
» Audyt energetyczny budynku,

» Uzgodnienia z inwestorem,

» Obowigzujace normy i przepisy,

» Inwentaryzacja budynku,

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje:
= [Instalacj¢ centralnego ogrzewania,
» Instalacja kottowni opalanej gazem ziemnym,
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4. INSTALCJA C.O.

4.1. Stan istniejacy.

Budynek Komisariatu Policji w Opatowku jest wyposazony w grawitacyjno-
pompow3 instalacje centralnego ogrzewania. Ogrzewane sg pomieszczenia biu-
rowe, socjalne, techniczne, cele 1 sanitariaty na pigtrze i parterze. Pomieszcze-
nia w piwnicy sg nie ogrzewane. Istniejgca instalacja wyposazona jest w grzejni-
ki zeliwne. Kottownia wyposazona jest w dwa kotly opalane weglem o mocy 25
kW KWM-S kazdy (jeden kociot ulegt awarii) usytuowane w piwnicy w po-
mieszczeniu kotlowni.

4.2. Opis instalaciji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe dwururowe z rozdzialem dolnym.
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z indywidualnej kottowni opalane]
paliwem gazowym.

Prowadzenie instalacji na §cianach piwnicy lub w przygotowanych bruzdach na
pigtrze, zgodnie z rysunkiem.

Rurociagi grzewcze wykona¢ jako instalacj¢ z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie migkkie. W polaczeniach z elementami grzejnymi stalowymi
stosowa¢ elementy przejsciowe z bragzu lub mosigdzu. Instalacja centralnego
ogrzewania powinna by¢ w uktadzie zamknigtym.

Odpowietrzanie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki przy
grzejnikach - odpowietrzane recznie, oraz odpowietrzniki samoczynne
zamontowane w najwyzszym miejscu instalacji.

Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe KOSMO
NOVA z podejsciem dolnym typu VK. Grzejniki montowa¢ w miejscach
najwigkszych strat ciepta, okre§lonych na rysunkach.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Regulacje instalacji wykona¢ za pomocg nastaw zaworéw termostatycznych
przy grzejnikach. Zawory termostatyczne firmy DANFOSS lub HEIMEIER z
nastawg wstepna.

Rurociagi.
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Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie. W przypadku mocowanie rur na uchwytach po wierzchu $cian
maksymalne odstepy mocowania rur miedzianych wynosza:

fil5 1,25m
fi18 1,50m
fi22 2,00m
fi28 2,25m

Kompensacj¢ wydhuzen cieplnych przewodéw z miedzi zapewni¢ w sposob
naturalny, badZz poprzez zastosowanie kompensatorow U-ksztattowych lub
mieszkowych.  Graniczna  dlugo$¢ przewodow  miedzianych nie
wymagajacych kompensacji wynosi 5 m.

Przejscia przez przeszkody budowlane.

Przejscia przez przeszkody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przewody w piwnicy, bruzdach izolowac izolacjg z pianki poliuretanowej typu
, TUBOLIT”.0 grubosci 8 mm.

Probe ciSnieniowa instalacji centralnego ogrzewania na zimno nalezy
przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych cz¢$¢ 11 - Instalacje sanitarne 1 przemystowe.
Wielkos¢ cisnienia przyjac 0,4 Mpa.

Probe centralnego ogrzewania na gorgco wykona¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikoéw proby ci$nieniowej na zimno. Podczas proby na gorgco przeprowadzi¢
regulacj¢ instalacji za pomocg nastaw przy zaworach grzejnikowych.

5. INSTALCJA KOTLOWNI.

5.1. Dane ogélne.

Na potrzeby ogrzewania pomieszczen budynku komisariatu projektuje sie
montaz kotla gazowego, jednofunkcyjnego, kondensacyjnego ENERGY TOP
24E firmy Broetje. Kociol zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni w piwnicy.

Instalacja gazowa.

Projekt nie obejmuje instalacji gazowej 1 przylacza gazu. Nalezy wystapi¢ o
wydanie warunkoéw do operatora sieci gazowej. Instalacja gazu wg. osobnego
projektu.’

Technologia kotlowni.

Projektem objeta jest technologia 1 automatyka kotlowni w oparciu o kotty 1
automatyke firmy BROETJE. Technologia kotlowni wg. rys. nr. 4.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

Projektowany kociot posiada wbudowane naczynie wzbiorcze, oraz pompe
obiegu.

Wytyczne instalacji elektrycznej.
Instalacj¢ elektryczng w kotlowni wykona¢ jak dla pomieszczen zagrozonych
pozarem.
e Podlaczy¢ automatyke kottowni wg rysunku 1 wytycznych firmowych,
e Podlaczy¢ Aktywny System Bezpieczenstwa wg DTR
Zagadnienia przeciwpozarowe.
Pomieszczenie kotta gazowego zalicza si¢ do IV kategorii niebezpieczenstwa
pozarowego bez zagrozenia wybuchem.
W pomieszczeniach kottowni zastosowac podreczny sprzet gasniczy
zlokalizowany przy wejsciu:
e gasnica proszkowa 6 kg - 1szt,
e gasnica $niegowa 6 kg - 1 szt.
Aktywny system bezpieczenstwa.
Instalacje gazowa wyposazy¢ w Aktywny System Bezpieczenstwa (ASB).

5.2. Obliczenia kottowni.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania
Projektuje si¢ prace instalacji w ukladzie zamknigtym. Zabezpieczenie instalacji
wykona¢ zgodnie z PN-91/B-0214.
Naczynie wzbiorcze.
Pojemnos¢ instalacji:

Q 26,3
V: *g =
1,163 1,163

%15 =339dm°

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia.

V,=1,1%V %0,9996 *d, =1,1%339%0,9996 *0,0287 =10,7 dm’

Pojemnos¢ calkowita naczynia.

Ci$nienie otwarcia zaworu Pmax = 0,25MPa
Cisnienie statyczne (h =4,5m) ps = 0,045 MPa
+ +
V.=V, o P HOL 10,7 w 025701 10,7 * 0355 _ 18,27dm’
Poax = DPat 0,25-0,045 0,205
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Kociot posiada wbudowane naczynie wzbiorcze o pojemno$ci 8l. Projektuje si¢ montaz
dodatkowego naczynia wzbiorczego Reflex NG12.

e pojemnos$¢ naczynia 12 dm’
®  Pmax 0,3 MPa
®  DPs 0,02 MPa

Dobor pompy obiegu.
Projektowany piec posiada wbudowang pompe, ktéra zapewni obieg w in-
stalacji.

Przewo6d kominowy.

Zastosowac¢ koncentryczny przewdd powietrzno spalinowy 125/80 za-
montowany w istniejgcym kanalie kominowym. Technologia montazu wedtug
instrukcji producenta.

5.2. Wytyczne ogolnobudowlane kotlowni.

W istniejagcym pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ niezbedne prace
remontowo-budowlane przystosowujace pomieszczenie do zamontowanie kotta
gazowego. Nalezy uzupetni¢ ubytki tynku. Sciany do wysokosci potowy wyso-
ko$ci pomieszczenia oraz posadzke nalezy wytozy¢ ptytkami glazurowymi. Po-
zostalg cze$¢ $cian oraz sufit pomalowac farbg emulsyjng.

6. CZESC RYSUNKOWA.

1. Instalacja c.o.- rzut piwnicy rys. nr 1
2. Instalacja c.o.- rzut parteru. rys. nr 2
3. Instalacja c.o.- rzut pigtra rys. nr 3
4. Instalacja c.o.- rozwinigcie, schemat kottowni gazowej rys. nr 4

Opracowat:
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