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Skala 1:100

BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.
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Opatówek, ul.Poniatowskiego 1, dz. nr 981/4

Komenda Wojewódzka Policji Poznań

ELEWACJA BOCZNA 1 - TERMOMODERNIZACJA

Data opracowania
Marzec 2013

Powierzchnia zabudowy budynku: 149,9 m2

Powierzchnia użytkowa: 362,04 m2

ul. Kochanowskiego, nr 2a, 60-841 Poznań

mgr inż. Agnieszka Dominik

mgr inż. arch. Wojciech Gubała
Nr uprawnień:
Architektura:

UAN-7342/71/91   spec. architekt.

UWAGA!!!
-O ile w dokumentacji projektowej, zostały wskazane znaki towarowe
lub określenia wskazujące na określone pochodznie produktów lub
nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań
technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych
parametrów technicznych lub standartów jakościowych jakim mają
odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe,
dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (technologii, urządzeń)
o parametrach nie gorszych niż przyjęty materiał (technologia,
urządzenie).
-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzić na
budowie w trakcie realizacji.
- wszystkie kraty w oknach zdemontować
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Zsyp do zamurowania

Klape zdemontować, wsyp zasypać Schody wyłożyć
płytkami gresowymi

schodowymi

Daszek nad wejściem-
wymienić pape, obróbki

blacharskie,
malowanie

Ściany i dach rozebrać,
zejście do piwnicy zasypać.

Kominy do naprawy,
oczyścić, ubytki uzupełnić i

pomalować

Izolacja ścian metodą BSO "lekką -mokrą"
styropianem o grubości 14 cm,

o współczynniku λ =0,040 (W/mK)

Izolacja ścian cokołu do gruntu metodą
 BSO "lekką -mokrą"

styropianem o grubości 8 cm,
o współczynniku λ =0,040 (W/mK)

Drzwi PCV pięciokomorowe, białe
szyba k=1,1
Dwuskrzydłowe - jedno skrzydło -
szerokość przejścia min 90 cm

Uziom wymienić

Okno wymienić
Uwaga!!!

Proj. okno o podwyższonej
odporności na włamanie - P2

Cokół z tynku żywicznego

Attykę rozebrać, wymurować nową, otynkować,
pomalować,

wykonać obróbki blacharskie

Balustrada do wymiany
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WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻYILOŚĆ SZTUK

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W OPATÓWKU

piwnica

Proj. okno o
podwyższonej
odporności na
włamanie - P2

Stan techniczny okien i możliwość zamontowania
nawiewników w istniejących oknach sprawdzić na
budowie

Podane wymiary to wymiary zewnętrzne stolarki

Wymiary podano orientacyjnie, okna i drzwi
należy zmierzyć na budowie

W istniejących oknach (wymienionych)
oraz w tych do wymiany zamontować
nowe parapety zewnętrzne

Elewacja boczna 1 -północna-termomodernizacja 1:100


