Elewacja frontowa - zachodnia-kolorystyka 1:100

Powierzchnia zabudowy budynku: 149,9 m?

Powierzchnia uzytkowa: 362,04 m?
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Elewacja tylna- wschodnia-kolorystyka 1:100 ELEWACJE FRONTOWA, TYLNA - KOLORYSTYKA
UWAGA!!! Inwestor Komenda Woje\{védzka Policji Poznan ’
. .. . . . ul. Kochanowskiego, nr 2a, 60-841 Poznan
-0 ile w dokumentacji projektowej, zostaly wskazane znaki towarowe _
Obiekt POSTERUNEK POLICJI

lub okreslenia wskazujqce na okreslone pochodznie produktow lub
nazwy wiasne wyrobow, urzqdzen materiatow lub rozwiqzan

: M 330 . . . g 7.
RAL 1015 UWAGA: - technologicznych nalezy rozumieé jako okreslenie wymaganych Architektura: mgr inz. arch. Wojciech Gubata
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ELEWACJA KOLORNIK RAL Adres obiektu Opatéwek, ul.Poniatowskiego 1, dz. nr 981/4

1. Kolory i ich oznaczenia przyjeto na podstawie Baumit lub , . RO >T . A
kolonika firmy RAL. réwnowazny | parametrow technicznych lub standartow jakosciowych jakim majq Nr uprawnien: | UAN-7342/71/91 spec. architekt.
2. Ze wzgledow technicznych kolory na rysunkach nie odpowiadajg odpowiadaé¢ wymagane rozwiqzania techniczne i materiatowe, Opracowal: mgr inz. Andrzej Cempel
RAL 7004 doktadnie kolorom rzeczywistym. do ; o] h ialod hnologii dzen P . ’
o puszcza sie zastosowanie innych materiatow (technologii, urzqdzen) L
3. Przy pracach wykonawczych nalezy przyjmowaé kolor tynku i I niz . il hnolowi Nr uprawnien: BN-10.9/24/83 spec. konstr.boudowl.
ZGODNIE Z PODANYM OZNACZENIEM - WG WYZEJ WYMIENIONEGO o parametrach nie gorszych niz przyjety materiat (technologia, Opracowata: | mgr inz. Agnieszka Dominik
KOLORNIKA FIRMY BAUMIT urzqdzenie). : :
RAL 5014 Nr uprawnien:
W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA DOBRAG PODOBNE KOLORY -wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzi¢ na .
budowie w trakcie realizacji. Skala 1:100 Data opracowania Nrrys. A.11
- wszystkie kraty w oknach zdemontowa¢ Marzec 2013




