SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robot budowlanych

(Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.)

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Modernizacja instalacji c.o. i kotlowni budynku Posterunku
Policji w Opatowku
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[1. Czes¢ ogélna

|1.1.1. Nazwa zaméwienia.

Modernizacja instalacji c.o. i kottowni budynku Posterunku Policji w Opatowku.
62-860 Opatowek, ul. Poniatowskiego 1

[1.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest budowa instalacji centralnego ogrzewania, oraz kotlowni w
budynku komisariatu Policji.
Zakres robot obejmuje:
o Roboty przygotowawcze:
— Przygotowanie placu budowy
—  Wykucie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropach
— Demontaz instalacji c.o0. budynku
— Demontaz pieca gazowego wraz z orurowaniem oraz naczynia
wzbiorczego
— Pociecie oraz wywo6z ztomu

o Roboty montazowe
— Montaz pieca kotla gazowego jednofunkcyjnego z zamknieta komora
spalania,
— Montaz instalacji centralnego ogrzewania,
— Montaz szafki gazowej,
— Montaz instalacji gazu,
— Montaz grzejnikdw z zaworami 1 podej$ciami,
— Regulacja nastaw grzejnikowych,
— Montaz izolacji na rurociggach,
— Montaz urzadzen w kottowni,
— Montaz automatyki kotfa,
— Phukanie instalacji,
— Préby szczelnosci,

1.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Przekucia,

Odkucia,

Zamurowania,

Tynkowanie,

Malowanie,

Roboty posadzkowe,

Ukladanie ptytek ceramicznych,

Roboty porzadkowe,

Malowanie rurociggéw stalowych,

Ciecie zdemontowanych elementow instalacji 1 przygotowanie ich do wywiezienia,
Wywo6z odpaddéw 1 zdemontowanych elementow starej instalacji,
Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac,
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| 1.1.4. Informacja o terenie budowy.

Prace budowlane prowadzone beda w budynku komisariatu. Wykonawca powinien ustali¢ z
komendantem miejsce magazynowania materiatbw 1 sprzg¢tu, oraz harmonogram prac
umozliwiajacy prowadzenie prac budowlanych, bez zaktdcania pracy komisariatu.

| 1.1.5. Nazwy i kody roboét.

Hydraulika 1 roboty sanitarne kod 45 33 0000 — 9.

| 1.1.6. Definicje pojec i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw 1 poje¢ uzywane w robotach zwigzanych z budowg instalacji c.o.

[ 2. Wymagania dotyczace materialow.

Glowice termostatyczne — instytucjonalne np. typu Danfoss.

Grzejniki — pltytowe uniwersalne typu k lub vk-uniwersalny np. typu Cosmo-nova

Zawory w podejsciach do grzejnikow zespolone np. typu RLV- Danfoss

Rury do inst. ¢.0.- rury z miedzi laczone przez lutowanie

Zawor regulacyjny- zawor regulacyjny MSV-B firmy Danfoss

Piec gazowy- piec ENERGY TOP 24E np. firmy Broetje, gazowy, kondensacyjny,
jednofunkcyjny z zamknigta komorg spalania.

Naczynie wzbiorze- naczynie Reflex NG12

Rury do instalacji gazowej- rury stalowe bez szwu, taczone przez spawanie

Plytki ceramiczne- ptytki wg. PN-EN 14411

Aktywny System Bezpieczenstwa- firmy Gazex, lub inny rownowazny, wedlug wytycznych
producenta

Szafki gazowe- z PE, koloru w kolorze z6itym

| 3. Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu.

Do wykonania robdt objetych zakresem zadania niezbedne beda:

Sprzet do robdt ogdlnobudowlanych,

Sprzet spawalniczy,

Sprzet do montazu instalacji z rur miedzianych,

Sprzet do montazu instalacji z rur stalowych,

Sprzet do ciecia rur miedzianych 1 stalowych,

Sprzet do proby cisnieniowej,

Sprzet niezbedny do wyniesienia kottow z kotlowni- wyciaggarki itp.
Sprzet transportowy,
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| 4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
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Do wykonania robdt objetych zakresem zadania niezbedne beda:
o samochod dostawczy.

5. Wymagania dotyczace sposobu wykonania robot
budowlanych.

| 5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Nalezy przygotowac i1 zabezpieczy¢ teren budowy. Nalezy spusci¢ wodg z instalacji c.o. Przed
przystapieniem do wymiany instalacji nalezy oczysci¢ teren planowanych prac. Prowadzone
prace nie powinny uniemozliwia¢ dziatania komisariatu.

[5.1.2. Roboty montaiowe.

Po osadzeniu uchwytow nalezy przystapi¢ do rob6t montazowych.

Montaz grzejnikow zamontowac na przygotowanych uchwytach zachowujac okreslone w
przepisach odleglosci.

Montaz instalacji c.0.— wykona¢ zgodnie z projektem po uprzednim wykonaniu przekuc 1

osadzeniu rur ochronnych w przej$ciach przez przegrody. Instalacje c.o. uktada¢ w bruzdach

$ciennych oraz na $cianie

Montaz zawordw grzejnikowych i podejsciowych wykona¢ tak by nie powodowac

napr¢zen mechanicznych w instalacii.

Plukanie instalacji  wykona¢ przy nastawach wstepnych zawordéw grzejnikowych

ustawionych na maksymalne otwarcie ,,N”” na podzialce zaworu.

Montaz urzadzen w kotlowni — urzadzenia w kotlowni montowa¢ wedhug projektu kottowni

z zachowanie niezb¢dnych odleglosci urzadzen,

Naczynie wzbiorcze- Reflex NG12

Montaz instalacji gazowej— wykonac zgodnie z projektem po uprzednim wykonaniu przekud

1 osadzeniu rur ochronnych w przejsciach przez przegrody. Instalacje gazu uktadac¢ na $cianie

pod sufitem, rury taczy¢ przez spawanie.

Montaz szafki gazowej— szafke gazowa zamontowac na $cianie zewnetrznej budynku- jak w

projekcie.

| 5.1.3. Roboty ogélnobudowlane.

W pomieszczeniu kotlownie nalezy przeprowadzi¢ niezbedne remonty. W tym
uzupelnienia tynkéw, wyrOwnanie posadzki, wylozenie posadzki 1 Scian do polowy ich
wysokosci ptytkami, reszte powierzchni $cian pomieszczen nalezy pomalowac.

| 6. Kontrola, badania i odbiory robat.

Proby szczelnosci Przebieg badania szczelnosci wodg zimng wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot, Wykonanie Instalacji Ogrzewczych:
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o Do badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce
elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

o Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

o Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy zwickszy¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

o Warto$¢ ciSnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 1
11 WTWIiOR.

a Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i1 zakonczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem
szczelnosci.

| 7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét.

W zakresie robd6t instalacyjnych nie definiuje si¢ jednostki obmiarowe;.

| 8. Odbior robot budowlanych.

[8.1. Odbiér czeSciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetieniami w trakcie
wykonywania robot,
o Dziennik Budowy,
o Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu do budowy
instalacji danego typu.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosSci z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczng, oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw 1 wpisane do
dziennika budowy.

| 8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot,
a Dziennik Budowy,
o Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu do budowy
instalacji,
o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
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o Protokot przeprowadzonego badania szczelnos$ci calej instalacji,
o Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow,

| 9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z zawarta umowa.

| 10. Dokumenty odniesienia.

POLSKIE NORMY

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-2:1999

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne
Grzejniki. Moc cieplna 1 metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna 1 metody badan

PN-EN 442-3:2001
PN-EN ISO 6946:1999
PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001
PN-ISO 7-1:1995
PN-ISO 228-1:1995

PN-90/B-01430
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02403
PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415
PN-91/B-02416

Grzejniki. Ocena zgodnosci

lutowania twardego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny

1 wspbtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania

Wilasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

Gwinty rurowe polagczen ze szczelnoscia uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje 1 oznaczenia

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje 1 oznaczenia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkow mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
Ogrzewnlctwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania
Ogrzewnlctwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieplowniczych. Wymagania
Ogrzewnlctwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-B-02421:2000
PN-B-03406:1994
PN-C-04601:1985

sieci cieplnych. Wymagania

Ogrzewnlctwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania 1 badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczeh o kubaturze do 600 nr

Woda do celow energetycznych. Wymagania 1 badania jakos$ci
wody dla kotlow wodnych 1 zamknigtych obiegow
cieplowniczych
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PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania
jakosci wody

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogo6lnego
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych 1 niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali weglowych
1 niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania 1 napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN 1057:1999  Miedz 1 stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych 1 ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz 1 stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: Laczniki
do rur miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego
1 twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz 1 stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: Laczniki
do rur miedzianych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz 1 stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 3- Laczniki
do rur z tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz 1 stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z
koncoéwkami innymi niz do potaczen kapilarnych 1 zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz 1 stopy miedzi. £.3czniki instalacyjne. Cze$¢ 5. Laczniki
do rur miedzianych z krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania
twardego

PN-EN 1333:1998  Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodoéw z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje 1 dobor DN (wymiaru

nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje 1

oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
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PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana Azl
PN-87/B-02151.01  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania
ogdlne 1 $rodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151.03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i
polietylenu
PN-B-10702:1999  Wodociagi 1 kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10720:1998  Wodociagi. Zabudowa zestawoOw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych
Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-B-73001:1996  Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i

badania
PN-B-73002:1996  Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania 1 badania
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci

korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems
prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociaggowych
(wewnetrznych).
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POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY I NORMY

[1]

(2]

[3]

[4]

[3]

[6]

[7]

[8]

[9]

[9a]

[10]

[11]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085,
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zZycia,
zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda-
wania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9. J
1.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 poz. 906)
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