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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
Obowiagzujace normy i przepisy

Literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania

2 Cel i zakres opracowania.

Celem ninigjszego opracowania jest projekt przebudowy czesci parteru budynku
komisariatu policji w Kostrzynie. Zakresem opracowania objete s3 pomieszczenia
wykorzystywane dotychczas jako garaze, pomieszczenia magazynowe — depozyt, a takze
pomieszczenia socjalne i szatni. Po przebudowie pomieszczenia czeSciowo zmienig swoje
przeznaczenie — zgodnie z opisem na rysunku. W zakres wchodzi roéwniez remont
pomieszczen.

3 Opis zakresu prac.

1. Prace budowlane obejmowac beda:

o Demontaz bramy garazowej w pomieszczeniu dotychczasowego garazu -
pomieszczenie nr 08, podmurowanie otworu do wysokosci 80 cm i osadzenie okna
o wymiarach 210/140 cm (doktadne wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowac
do okien pozostatych w budynku); nalezy réwniez osadzi¢ nadproze nad
projektowanym oknem — na wysokosci nadproza okna w pomieszczeniu 05.

o Demontaz wyposazenia toalety w pomieszczeniu 06 oraz wyburzenie Scianki
pomiedzy toaletg a pomieszczeniem magazynowym dostepnym z pomieszczenia 05.
« Zamurowanie czesci otworow drzwiowych (wg rysunku)

« Rozkucie otwordéw drzwiowych istniejagcych do szerokosci 100 cm, wraz z
osadzeniem nadprozy i montazem nowych drzwi o wymiarach Swiatta oSciezy
90/200 cm zgodhnie z rysunkiem.

« Wykonanie S$cianek dzialowych w pomieszczeniu obecnego garazu celem
wydzielenia pomieszczenia szatni oraz pomieszczenia wezta sanitarnego.

« Doprowadzenie do pomieszczenia nr 11 (wezet sanitarny) instalacji wodnej,
(zimna i ciepta woda), oraz ogrzewania. Wyposazenie pomieszczenia w urzadzenia
sanitarne (brodzik, muszla, umywalka)

« Wykonanie przewodow wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczen
wezta sanitarnego i wyprowadzenie ich na zewnatrz budynku.

« Wykonanie przewodu wentylacyjnego typu ,Z" w pomieszczeniu 08 — szatnia.

« Remont Scian pomieszczen (podszpachlowanie, malowanie)

« Wymiana posadzek — projektuje sie posadzki z wyktadziny homogenicznej typu
linoleum oraz z ptytek gresowych — zgodnie z rysunkiem.

Wymiana / przerébka instalacji elektrycznej w obrebie modernizowanych
pomieszczen
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Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Prace budowlane dotyczace przebudowy pomieszczen parteru w komisariacie w

Kostrzynie nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw dla

poszczegolnych pomieszczen:

01. Komunikacja

Pomieszczenie komunikacji podlega remontowi. Nalezy wykonal poszerzenie
otwordéw drzwi wejsciowych do szerokosci 100 cm wraz z osadzeniem nowego
nadproza.
Wszystkie nowe drzwi w obrebie objetym opracowaniem powinny by¢ drzwiami o
szerokosci oscieza 90 cm, ze skrzydtem petnym, w ramiaku z drewna klejonego,
obustronnie obtozonym ptytami HPL okleinowanymi w kolorze drewna
(skonsultowaé¢ z Inwestorem), wypetnione ptyta widrowa, otworowang, z 2
zawiasami, zamykane na zamek patentowy. Oscieznice dostosowane do grubosci
Scian, w ktérych sg osadzane. Regulowane, okleinowane w kolorze zgodnym z
okleing skrzydet. W pomieszczeniach wezta sanitarnego — drzwi z podcieciem
wentylacyjnym, szeroko$¢ 80cm w Swietle osciezy.
Posadzka — projektuje sie posadzke z wyktadziny homogenicznej, linoleum, o
grubosci min.2,0mm, wykonang na warstwie wylewki samopoziomujace;j.

Wymagania dla wyktadzin:
Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 homogeniczna wyktadzina linoleum

Certyfikat CE EN14041
Klasyfikacja EN 685 Do uzytku komercyjnego: 34
Certyfikacja ISO ISO 9001/ 14001
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NORMY
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 min.2,0 mm
Grubosc¢ catkowita EN 428 min. 2,0 mm
WEASCIWOSCI TECHNICZNE
Stabilno$¢ wymiarow EN 434 < 0.40 % rolki
Ognioodpornosc EN 13501-1 Bflsl

EN ISO 9239-1 >8kW/m2
Grupa scieralnosci EN 660-2 Grupa P: £ 0,15 mm
Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. £0.03 mm
Oddziatywanie ndzek od mebli EN 425 Brak uszkodzen
Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815 < 2kV
Trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 > 6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9

EN 13896 n>03
Sita wigzania EN 684 sr. wartos¢ > 240 N/50mm

indywidualne wartosci > 180 N/50 mm
Wygtuszenie — 4 dB

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ suche, twarde i gtadkie. Powierzchnia
powinna by¢ wyszlifowana i odkurzona.
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02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Materiaty powinny aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu przez 1 noc w
temperaturze nie nizszej niz 17 stopni Celsjusza.

Nalezy odpowiednio docig¢ dtugos¢ arkuszy — z odpowiednim zapasem.
Wyktadzine nalezy ktas¢ na ciggle mokry klej i doktadnie docisngé do podtoza,
zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowad
powierzchnie najpierw wszerz, a potem wzdtuz arkusza oraz usung¢ nadmiar kleju.
Po wyschnieciu kleju (24-48 h) podtoge mozna zgrzewal przy pomocy
odpowiedniego sprzetu.

Biuro
Pomieszczenie 02 jest pomieszczeniem dotychczasowo wykorzystywanym jako
szatnia. Nalezy pozostawic istniejacg posadzke z ptytek gresowych. Zakres prac -
remont $cian i sufitbw (naprawa ubytkdéw, podszpachlowanie, malowanie
powierzchni)
Magazyn
Zakres prac — jak pom. 02
Komunikacja 2
Zakres prac — jak pom. 01
Pomieszczenie socjalne
Zakres prac —pomieszczenie przeznaczone na pobyt czasowy pracownikéw w celu
odpoczynku. W zakresie prac — remont $cian i sufitow, wymiana posadzki na nowa
— wyktadzina homogeniczna typu linoleum (jak pom. 01)
Pomieszczenie depozytu
Demontaz istniejgcego wyposazenia toalety

a. Demontaz stolarki drzwiowej wejsciowej

b. Skucie oktadzin sciennych

c. Skucie posadzek

d. Rozbidrka sciany dziatowej pomiedzy obecna toaleta a pomieszczeniem

magazynowym
e. Wykonanie wentylagji typu ,Z" w scianie zewnetrznej (14x14 cm)

Komunikacja 3

Komunikacja 3 powstaje w obrebie istniejagcego garazu poprzez wydzielenie
$ciankami murowanymi z bloczkow betonowych gr. 12 cm pomieszczen szatni i
wezta sanitarnego. Wysoko$¢ pomieszczenia 300 cm. W zwigzku z wydzieleniem
nowych pomieszczen w obrebie garazu wskazane jest wykonanie nowego otworu
drzwiowego w Scianie graniczacej w komunikacja (pomieszczenie 01)i
zamurowanie otworu obecnego. Ponadto nalezy osadzi¢ nowe drzwi do garazu
(pomieszczenie 09) oraz do biura (10).

Posadzka w obrebie komunikacji — ptytki gresowe 30x30 cm

Zakres obejmuje réwniez remont istniejacych $cian i sufitu. Sciany
nowoprojektowane nalezy otynkowac tynkiem gipsowym i pomalowac¢ farbami
lateksowymi.

Szatnia

jak w pomieszczeniu 07; ponadto nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczenia
poprzez udroznienie kanatu wentylacji (wlot w suficie), oraz wykonanie kanatu
,Zzetowego” w Scianie zewnetrznej budynku.
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09.

10.

Doprowadzenie instalacji i montaz grzejnika o mocy min. 1800 W.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obrebie pomieszczenia

Garaz

Wymiana bram garazowych na nowe — rolowane, ciepte, z napedem recznym -
sprezynowym

Biuro

Zakres prac w obrebie pomieszczenia nr 10 (biuro) obejmuje remont powierzchni
Scian i sufitébw, oraz wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej typu
linoleum na warstwie wylewki z masy samopoziomujacej. Do zakresu nalezy
rowniez wykonanie instalacji elektrycznej wraz siecig logiczng (doprowadzenie do

pomieszczenia |1 rozprowadzenie w miejsca wskazane przez Inwestora)
11. Wezet sanitarny
a. Wykonanie nowych podejsc¢ wodno- kanalizacyjnych do

nowoprojektowanych elementéw, a takze do odptywu podtogowego.
Podejscia wodne wykona¢ w technice rurek miedzianych lutowanych,
podejscia kanalizacyjne prowadzone w bruzdach $ciennych- rury PCV - do
wpiecia w istniejace piony kanalizacyjne; lokalizacja nowych urzadzen - wg
rysunku

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujacej w celu
wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej posadzki

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej przewodami YDYzo
3x1,5 mm wraz z osprzetem oswietleniowym

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z wywinieciem
na sciany do wys. 30 cm, 200 cm w prysznicu

Wykonanie oktadzin sciennych do wysokosci 200 cm z ptytek ceramicznych
— szkliwionych w kolorze uzgodnionym z zamawiajagcym o wymiarach
20x20 cm, z fuga szerokosci 1,5 mm.

Wykona¢ szpachlowanie i malowanie powierzchni $ciennych ponad
oktadzing scienng ceramiczng oraz powierzchni sufitu. Malowacé farba
lateksowa lub akrylowa w kolorze biatym.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga — max.1,5 mm,

Osadzenie drzwi D1- drzwi petne, ptycinowe, z podcieciem wentylacyjnym,
w kolorze biatym, oscieznica stalowa, malowana w kolorze biatym

Montaz miski ustepowej- kompaktowych, stojagcych w kolorze biatym, o
wymiarze podtuznym — max. 60 cm (np. KOLO Nova Pico)

Montaz umywalek w przedsionku - szerokos¢ umywalek 50 cm, z
potpostumentem, na Scianie korytarzowej, baterie z mechanizmem
kulowym

Montaz wyposazenia kabin ustepowych — w kazdej kabinie zamontowac
podajnik papieru toaletowego, a takze — mocowang do $ciany — szczotke
toaletowa.
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[.  Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowac podajniki mydta w ptynie
— nascienne, oraz podajnik recznikow papierowych. W przedsionku nalezy
zlokalizowa¢ kosz na odpadki — reczniki papierowe. Nad kazdg umywalka —
lustro o wymiarach min. 40x60 cm
m. Montaz (wraz z rozprowadzeniem instalacji) grzejnika typu drabinka
Nalezy wykonac réwniez podtaczenia do istniejgcych piondow kominowych — wentylacyjnych w
celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza.

12. Prace dodatkowe dotyczace wymiany skrzynki rozdzielnicy elektrycznej wraz z
wyposazeniem. Nalezy przyjac¢ rozdzielnice typu Legrand XL 160 4x12, z petnym
wyposazeniem zawierajacym bezpieczniki (zmiana z wytacznikdédw typu Bi na Es),
wytaczniki nadpradowe i réznicowopradowe obstugujace wszystkie pomieszczenia
Komisariatu.

13. Ponadto do wykonania jest remont pokrycia dachowego - zakres zgodnie z
przedmiarem.

1.1 Inne roboty uzupetniajace

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach zapewnic¢ wentylacje grawitacyjnag lub wymuszona.

1. Prace wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

3. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan, lipiec 2013
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