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UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

POZNAŃ

1:50

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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Poszerzenie otworu drzwiowego
do wym. 100 cm
Osadzenie nowego nadproża
Wymiana drzwi

Poszerzenie otworu drzwiowego
do wym. 100 cm
Osadzenie nowego nadproża
Wymiana drzwi

Poszerzenie otworu drzwiowego
do wym. 100 cm
Osadzenie nowego nadproża

Wykucie otworu drzwiowego
do wym. 100/205 cm

Osadzenie nowego nadproża
Montaż drzwi
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Osadzenie nowych drzwi EI 30

Demontaż istniejących drzwi garażowych
Podmurowanie ściany zewnętrznej do wys. 110 cm
Osadzenie okna 210/150

Wykonać kanał wentylacyyjny typu "Z"
o wymiarach 14x14 cm

Wlot kanału 275 cm nad posadzką
Wysokość kanału min. 35 cm

Wykonać kanał wentylacyjny
o wymiarach 14x14 cm
z wentylatorem sprzężonym z oświetleniem
wyprowadzony kanałem pod sufitem za ścianę zewnętrzną

Poszerzenie otworu drzwiowego
do wym. 100 cm

Osadzenie nowego nadproża

Wykucie otworu drzwiowego
do wym. 100/205 cm

Osadzenie nowego nadproża
Montaż drzwi

Poszerzenie otworu drzwiowego
do wym. 100 cm

Osadzenie nowego nadproża
Wymiana drzwi

Montaż grzejnika - moc ok. 1800 W

Grzejnik - drabinka

Wymiana bram garażowych na nowe,
rolowane, ciepłe, sterowane ręcznie

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

Wykonanie nowej podłogi z wykładziny typu Linoleum
na wylewce samopoziomującej

WYKŁADZINA HOMOGENICZNA

PŁYTKI GRESOWE

ISTNIEJĄCE PŁYTKI GRESOWE

KOMUNIKACJA
01
A7,2 m2

BIURO
02
A13,3 m2

MAGAZYN
03
A7,8 m2

KOMUNIKACJA 2
04
A4,5 m2

POM. SOCJALNE
05
A12,2 m2

POM. DEPOZYTU
06
A5,1 m2

KOMUNIKACJA 3
07
A14,1 m2

SZATNIA
08
A20,7 m2

GARAŻ
09
A35,1 m2

BIURO
10
A19,7 m2

WĘZEŁ SANITARNY
11
A5,9 m2


