SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru

l. Wstep.

Przedmiotowe zagadnienie dotyczy prac remontowych

w pomieszczeniach Wydziatu Kryminalnego w budynkeRKCzarnkow.
Roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7

Il. Realizacja zadania.

Zakres robot obejmowadedzie;

- demonta drewnianych drzwi — sztuk 13

- monta nowych drzwi 15

- roboty posadzkowe- uswaie istniepcych posadzek z wyktadziny i parkietu
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

lll. Podstawa opracowania
1.Koncepcja prac remontowych zatwierdzona przez &uanta KPP Czarnkow
2. Wizja w terenie

IV. Przedmiot opracowania
Modernizacja obiektu KPP Czarnkow

V. Zagospodarowanie dziafki
Dziatka jest zabudowana budynkiem gtébwnym z dobudoovaz budynkiem gatawym.
Posiada petne uzbrojenie techniczne (wod.- kani elektryczne)

Budynek gtéwny
Wykonanie niezbdnych prac adaptacyjnych uaisviajacych poprawne funkcjonowanie
poszczegodlnych s policyjnych — remont pomieszazbiurowych

Budynek gtébwny- prace do wykonania

Poszerzenie otworéw drzwiowych, oraz wykonaniepnady ( Zamawiajcy nie posiada wiedzy
jaka jest szerok& oparcia nadproy i czy w ogole s one wykonane w istniggychscianach; w
przypadku wiaciwych nadpray Inwestor zrezygnuje z pozycji nr 3 przedmiaruaib
Rozbiorka istnigjcych posadzek z oderwaniem listew ( parkiet );

Zerwanie posadzek z gumoleum:
(9.80+13,00+10,78+14,36+11,52+14,70+11,73+29,4M3+11,03+27,44) i wykonanie nowych
posadzek z ptytek ceramicznych o wymiarach 30xa@yrek |.

Koszt 1 metra kwadratowego ptytek nie zady¢ nizszy niz 30 zt netto za metr kwadratowy.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do okazania faktury zapake ptytki.

Do wszystkich pomieszcaezamontowd drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow stalowycK Z
Hormann z wbudowanym zamkiem i ocynkowanymi elememtzawiaséw wkjcone w we
wktadki wzmacniajce. Drzwi wraz z €cieznicami dostarczy/z kompletem klamek. Kolor
kompletnych drzwi- buk.

Zamontowad drzwi Hormann

Sztuk 13 o wymiarach 0,90x2,10

Sztuk 2 o wymiarach 1,00x2,10

Pozostate prace prowadzgodnie ze sztukbudowlan.



IV. Odbior robot.

Odbiér wymienionych prac przeprowadzony zostanimikgjnie etapami zgodnie z
punktem Il. Sporadzenie protokotu odbioru robottizie podstaw do wystawienia faktury
za wykonan robot.

V. Informacja o terenie

1. Organizacja robét budowlanych

Prace prowadzone:tla w czynnych placéwkach — wyposmych we wszelkie media.
Wszelkie materiaty pochodee z demontau nalery ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z
gospodarzami poszczegoélnych obiektow, agmamse wywiez¢ na sktadowisko odpaddow.
2. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie naruszsdsow osob trzecich. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje svejscia na teren dziatelysiednich.

3. Ochronarodowiska

Wykonywane prace budowlano-mont&ve nie maj ujemnego wptywu n&rodowisko
naturalne.

4. Warunki bezpiecZstwa pracy

Prace nalgy prowadzt zgodnie z zasadami bezpieigeva pracy, pod nadzorem os6b
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpeciem pracy by przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadaktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadapecjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawoga.

Ogodlne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktérych istnigj@dto zagraenia np. z powodu nitiwosci
upadku z gory przedmiotow lub materiatéw rglegrodzé poreczami kydz
zabezpieczy daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nieewaynos¢ mniej niz
1/10 wysokdci, z ktorej mog spada przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej 6i
m

- przefcia i miejsca niebezpieczne powinnyhyznakowane

- zaloga powinna hyzaopatrzona w spgzochrony osobistejckawice, okulary
ochronne. Stan techniczny nedlzi pracy i spregtu nalery sprawdza bezpdrednio
przed ich ayciem

- W czasie pracy na wysokm nalezy bezwzgtdnie wywaé sprztu ochronnego
zabezpieczafego przed upadkiem na wysékp(szelki bezpieczestwa)

5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonarastanie okrdone przez

Zamawiajcego w porozumieniu z wykonaworaz gospodarzem obiektu na etapie

przekazywania frontu robot.




