OPIS TECHNICZNY
~Przebudowa i remont pomieszczeh na IV pietrze w budynku gidbwnym Komendy Wojewddzkiej Policji w
Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a”

Uwaga:

Przedmiotowe pomieszczenia s a w ciagtej eksploatacji i nie ma mo zliwo $ci catkowitego wyt aczenia ich z
uzytkowania. Nale zy uzgodni € z zamawiaj acym taki harmonogram prac, aby mo zliwe bylo etapowanie prac
nie maj gce negatywnego wptywu na funkcjonowanie obiektu.

Przewiduje si e podzial zadania na trzy etapy. Rozpocz ecie kolejnego mo zliwe b edzie po zako iczeniu
poprzedniego.

1. Przed zlozeniem oferty zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej.
2. W ofercie Oferent zobowigzany jest do zawarcia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania
przewidzianego w niniejszym projekcie, takze w przypadku, gdy przedmiar rob6t nie zawiera szczegétowego

rozwigzania.

3. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz wskazane jako referencyjne w niniejszym projekcie, pod
warunkiem zachowania réwnowaznej jakosci materiatéw i technologii, a takze kolorystyki.

4. Prace wykonywaé¢ pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem Budowlanym i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

5. Wszelkie materialy oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i wymagane atesty.

I. Podstawa opracowania

1. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Literatura naukowo-techniczna dotyczaca zakresu opracowania, wytyczne producentéw materiatow
budowlanych

3.  Wytyczne producentow elementéw projektowanych do montazu i wbudowania

Il. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu i parametrow technicznych wykonania remontu i
modernizacji pomieszczen na IV pietrze, polegajacy na potgczeniu dziesieciu sgsiednich pomieszczen i utworzeniu
z nich pieciu wigkszych, obejmujacy rozbiorke Scianek dziatowych, wymiane posadzek, przerobienie instalacji
elektrycznej i teletechnicznej oraz remont powierzchni $cian i sufitbw z czesciowa wymiang tynkow,
szpachlowaniem i malowaniem.



Opis zakresu prac.

Prace remontowe obejmowac beda;
a) Rozbidrke pigciu scianek dziatowych pomiedzy sgsiednimi pomieszczeniami

b) Rozbidrke istniejacych podiozy i posadzek, wyréwnanie podtoza i montaz nowych posadzek z wyktadzin
winylowych.

c) Przerobienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej ze wzgledu na potgczenie dwoch pomieszczen z
wymiang okablowania i osprzetu oraz opraw na nowe.

d) Remont $cian i sufitbw z czesciowag wymiang tynkéw.
e) Wykonanie nowych gladzi gipsowych na $cianach i sufitach.

f)  Malowanie $cian, sufitéw, grzejnikdw i innych drobnych elementéw.

. Opis przyj etej technologii prac budowlanych

Scianki dziatowe pomiedzy pomieszczeniami — murowane o grubosci 6 cm obustronnie otynkowane.

Rozbiérke nalezy dokona¢ po roztaczeniu wszystkich instalacji, w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu
pracownikow, konstrukcji budynku oraz sgsiednich $cian i posadzek.

Prowadzenie rozhiérek mozliwe bedzie wytacznie od godz. 15. 30 do godz. 19.00
Zmiana posadzek
Na powierzchniach posadzek IV pietra - znajduje sie wyktadzina, pod nig parkiet - nalezy zerwac istniejacq
wyktadzine i parkiet, a nastepnie, na wyrbwnanym i przygotowanym odpowiednio podtozu, potozy¢ wyktadzine
winylowag w formie dwukolorowych powierzchni z wywinieciem na $ciany do wys. 8,0 cm.
W celu odpowiedniego przygotowania podtoza nalezy, po zerwaniu posadzki z parkietu, oceni¢ stan podtogi
pod parkietem, a nastepnie w celu jej wzmocnienia, w razie koniecznosci wymieni¢ podkfad na ptyty OSB 12
mm w 2 warstwach kfadzione krzyzowo. Nalezy przyja¢, ze wymianie podioza podlega¢ bedzie 100%
powierzchni pomieszczen. Obecnie brak szczegétowej informacji na temat warstw podposadzkowych.
Wykladzina
1) Wymagania dla wykfadzin:

Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 homogeniczna podtoga winylowa

Certyfikat CE EN 14041 tak

Klasyfikacja EN 685 do uzytku komercyjnego: 34

Certyfikacja ISO RonnebY 1SO 9001/Ronneby 14001



2) Charakterystyka techniczna:

Grubosc¢ warstwy uzytkowej EN 429 2,0mm
Grubos¢ catkowita EN 428 2,0 mm
Ciezar catkowity EN 430 min. 2950g/m2

3) Wiasciwosci techniczne:
Stabilno$¢ wymiarow EN 434 < 0.40 % rolki
Ognioodpornosé EN 1 3501-1 Bflsi

ENISO 9239-1  >8kw/m2

Grupa Scieralnosci EN 660-2 grupat: <2,0 mm
Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. =£0.02 mm
Oddziatywanie n6zek od mebli EN 425 brak uszkodzen
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <2kv
Trwatos$¢ kolorow EN ISO 105-b02 >6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
Antyposlizgowosé DIN 51130 R9
EN 13896 pu>0,3
Sita wigzania EN 684 Srednia warto$¢ > 240 n/50mm

indywidualne wartosci > 180 n/50 mm

Kolor przewodni:

(poréwnywalny z kolorem 300092 845 (Weld 12961014) z palety Tarkett IQNatural)



4)

Kolor uzupetniajgcy - ramka obwiedniowa:

(poréwnywalny z kolorem 3009 283 (Weld 1296013) z palety Tarkett IQ Natural )
Sposéb montazu wyktadziny podtogowej winylowej:
Podtoza pod posadzki

Pierwszym warunkiem wstepnym dobrej, trwatej i niezawodnej instalacji jakiejkolwiek wyktadziny
elastycznej zwigzany jest z wlasciwosciami podtoza, ktére musi by¢ przygotowane przez gtéwnego
wykonawce i sprawdzone przez specjaliste instalatora wyktadzin przed przystapieniem do montazu.
Najczestszymi podtozami sg gtadzie cementowe.

Gladzie cementowe

Gladz cementowa to podioze wykonywane przez gldwnego wykonawce. Powinno ono by¢ twarde,
mocne, odporne na wstrzasy i wolne od peknieé¢ oraz posiadaé minimalng grubos¢ 4 cm. Powinno ono
by¢ suche i czyste. W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3
Portland 325 z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym stosunkiem
wody do cementu umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny. Powierzchnia gtadzi musi by¢ mocna i gesta,
ale nie moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w takim przypadku bedzie musiala zosta¢ starta lub
zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia podktadu wygtadzajacego. Niezmiernie wazna jest odpornosé
mechaniczna gtadzi, poniewaz wykfadziny elastyczne nie stanowig ochrony przed skoncentrowanymi
obcigzeniami.

Sprawdzenie podioza i zwigzane z nim wymagania

Niezaleznie od tego, z czego wykonane jest podtoza, instalator wyktadziny musi je doktadnie sprawdzic i
poprosi¢ gldwnego wykonawce o naprawe ewentualnych usterek.

Poziomowanie

Nieréwne powierzchnie lub réznice w poziomach pomiedzy obszarami wymagajg zastosowania warstwy
wygtadzajacej lub naprawy.

Wilgotnosé

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ resztkowg za pomoca higrometru z karbidem wapniowym. Musi ona by¢
ponizej 2% bez przewidywanego w przysztosci wystepowania cisnienia hydrostatycznego.

Pekniecia



Wszelkie pekniecia w podiozu nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do nakladania warstwy
wygtadzajacej. W przypadku peknie¢ na catej grubosci gltadzi cementowej, nalezy jg usungc i wylaé
ponownie.

W przypadku, gdy powyzsze podstawowe wymagania nie zostang spetnione instalator wykfadziny
powinien odméwi¢ jej montazu.

Instalacja wyktadziny winylowe;j
Wstep

Specjalista instalator wyktadzin kierujgcy montazem powinien wybra¢ najlepsza metode na podstawie
rzeczywistych warunkach w miejscu instalacji.

Warstwa wygtadzajaca

Celem zmniejszenia wystepujacych lokalnie nieréwnosci lub nadmiernej szorstkosci podtoza koniecznym
jest, w niektérych przypadkach, zastosowania warstwy wygtadzajgcej. Przed wygtadzeniem podioze
nalezy doktadnie zamies¢ i/lub odkurzy¢. Produkty wygtadzajace dostarczane sg przez kilku producentéw
W postaci wstepnie mieszanych proszkow, ktére, po zmieszaniu z odpowiednim rozcienczalnikiem,
mozna naktadac¢ na grubosc¢ kilku milimetréw za pomoca packi, w jednej lub kilku warstwach. 24 godziny
po wygtadzeniu powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ celem usuniecia niewielkiej resztkowej chropowatosci i
wyczysci¢ za pomocg odkurzacza. Nalezy zawsze przestrzegac zalecen producenta.

Odbior i przechowywanie wyktadziny

Kazdy prawidtowy montaz zaczyna sie od prawidtowego przechowywania produktow:

- Nalezy sprawdzi¢, czy otrzymany materiat jest prawidtowy odnos$nie jakosci, ilosci i koloru;

- W przypadku ptytek nie nalezy naktada¢ jedna na druga wiecej niz dwdch palet lub 150 piytek;

- Rulony nalezy przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu w pozycji pionowej;

- Po otrzymaniu materiat nalezy przechowywaé w pomieszczeniu, w ktéorym ma zostaé zainstalowany
przez co najmniej 48 godzin przed montazem (min. temperatura: 18°C).

Instalacja na klej

Wyktadziny odpowiednie do montazu na klej majg szlifowane spody. Wigzanie na klej jest najczestszg
metodg montazu wykiadzin kauczukowych i winylowych zapewniajacg bardzo dobrg wydajno$¢ pod
warunkiem prawidtowego wykonania przez wykwalifikowanych pracownikow.

Warunki, ktére nalezy sprawdzié

- Konieczna jest zapewnienie temperatury otoczenia 18-30°C na co najmniej 24 godziny przed, w
trakcie i 24 godziny po montazu;

- Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 75%;
- Podtoze nadaje sie do potozenia wyktadziny;

- Wilgotnosé¢ resztkowa podtoza nie powinna przekraczaé 2%.



Kleje

W zaleznosci od stanu i wlasciwosci powierzchni podtozy, na ktérych majg by¢ potozone wyktadziny,
mozna stosowac¢ kleje o r6znym skladzie $cisle przestrzegajac zalecen producenta.

Kleje akrylowe rozpuszczalne w wodzie

Kleje akrylowe rozpuszczalne w wodzie twardniejg poprzez odparowywanie zawartej w nich wody, w
zwigzku z czym wymagajg porowatych podiozy. Sg one odpowiednie do zastosowan wewnetrznych na
podiozach cementowych przy przewidywanym lekkim do $redniego natezeniu ruchu i niewielkich
ilosciach wody uzywanych do czyszczenia. - nie stosowa¢ dla schodow

Kleje dwusktadnikowe epoksydowe

Skladajg sie z polimeru epoksydowego (sktadnik A), ktory tworzy siatke po zmieszaniu z odpowiednim
utwardzaczem (skladnik B). Twardniejg one podczas reakcji chemicznej zachodzacej pomiedzy
obydwoma skfadnikami. Sg one odpowiednie do zastosowan wewnetrznych na podtozach cementowych
przy przewidywanym srednim do duzego natezeniu ruchu.

Kleje dwusktadnikowe poliuretanowe

Sktadajg sie z polimeru poliuretanowego (sktadnik A), ktéry tworzy siatke po zmieszaniu z odpowiednim
utwardzaczem (skladnik B). Twardniejg one podczas reakcji chemicznej zachodzacej pomiedzy
obydwoma skfadnikami. Sg one odpowiednie do zastosowan wewnetrznych na podtozach cementowych
przy przewidywanym $rednim do duzego natezeniu ruchu.

Ten rodzaj kleju dostepny jest rowniez w wersji przewodzacej do instalacji wyktadzin rozpraszajacych
tadunki elektrostatyczne.

Kleje polichloroprenowe (kontaktowe)

Sktadajg sie z neoprenu rozpuszczonego w rozpuszczalnikach, ktére twardniejg poprzez odparowywanie
i absorpcje przez materiaty porowate. Sg one odpowiednie do montazu akcesoriéw (listew, noskow
schodowych itp.) dzieki szybkiemu ich zastyganiu (do wytworzenia wigzania nalezy zastosowac¢ klej na
obu powierzchniach, ktére majg by¢ sklejone).

Stosowanie kleju

Celem prawidtowego przygotowania i natozenia kleju nalezy Scisle przestrzegac zalecer producenta. Klej
musi by¢ naktadany zebatg packa o odpowiednim rozmiarze zabkéw, ktéry nalezy utrzymywac przez caty
czas naktadania. Producent kleju podaje informacje o rozmiarze zgbkéw odpowiednich do danego kleju i
zastosowania. W przypadku wyktadzin o matej grubosci zaleca sie stosowanie matej packi zebatej celem
unikniecia widocznych sladéw rozprowadzania kleju po jego zastygnieciu.

Rulony - wstepne przygotowanie do ktadzenia kleju

Zmierzy¢ pomieszczenie i zaznaczy¢ linie srodkowe planujac utozenie w sposéb minimalizujacy ciecia i
odpadki.

Utozy¢ luzno arkusze (bez kleju) wedlug zaznaczonych linii. Arkusze nalezy ktasé z zachodzacym na
siebie zapasem 3,0 cm wzdtuz przylegajacych brzegéw. Sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru i ewentualne wady.

Luzne kladzenie jest wazne w celu sprawdzenia zgodnosci koloru oraz tego, czy na wyktadzinie nie
wystepujg ewentualne wady. Wszelkie reklamacje beda przyjmowane wylacznie, jezeli wyktadzina nie
zostala jeszcze przyklejona na state.



Wykonac¢ ciecie brzegéw po bokach i na koncach rulonéw (aby osiagna¢ najlepszy efekt zaleca sie
uzycie rysikdw oraz nozy o prostych i zagietych ostrzach).

Rulony - naktadanie kleju

Odgig¢ do tytu arkusz w potowie jego diugosci. Rozsmarowac klej za pomoca zebatej packi. Gdy klej jest
gotowy do przyjecia wykladziny rozwing¢é z powrotem wykladzine na miejsce uwazajgc, aby nie
przekreci¢ arkusza ani nie zatrzymac pecherzy powietrza, ktére beda musiaty zosta¢ p6zniej usuniete
poprzez wygtadzanie.

Czynnosci powtérzy¢ na drugiej potowie arkusza.

Po potozeniu zaleca sie stosowanie watka do podidg celem zapewnienia catkowitego kontaktu z
podtozem.

W przypadku stosowania kleju o dtugim czasie wigzania nalezy obcigzy¢ wykladzine wzdiuz taczen
(cegtami, workami z piaskiem itp.).

Nadmiar kleju nalezy usuwac w trakcie pracy, gdy jest on jeszcze mokry, za pomocg szmatki nasgczone;j
naturalnym detergentem (dla klejow akrylowych) lub alkoholem (dla klejow dwusktadnikowych).

Podczas instalacji nalezy unika¢ silnego naciskania na wyktadzine rekami, tokciami lub kolanami, aby
unikngé powstania trwatych zagtebien; po instalacji nie nalezy chodzi¢ po podtodze przez co najmniej 24
godziny. Po  zakonczeniu kladzenia wyktadziny pierwsze czyszczenie umozliwi sprawdzenie
osiggnietych rezultatow.

Po instalacji podtoge nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng celem unikniecia niepotrzebnych uszkodzen
podczas montazu dalszego wyposazenia i mebli.

Spawanie wyktadzin

Dzieki swoim stabilnym wymiarom wykfadziny nie wymagajg spawania. Mogg one byé¢ jednak spawane
(na goragco lub na zimno), jezeli jest to wymagane celem zapewnienia wysokich standardéw higieny w
miejscach takich jak szpitale oraz zaktady przemystu spozywczego lub farmaceutycznego, w ktérych
wymagana jest dezynfekcja na mokro.

Aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie brudu i drobnoustrojéw w tgczeniach mozna wywing¢ wykladzine
na $ciane montujgc specjalny profil pod wyktadzing.

Spawanie na gorgco

Nalezy obowigzkowo stosowac sznur spawalniczy (o srednicy okoto 3,8 mm), ktory nalezy rozgrza¢ przez
pistolet spawalniczy celem jego wtopienia w spoine. Nalezy Scisle przestrzegac ponizszych zaleceh.

Za pomoca noza do rowkéw (recznego lub elektrycznego) nalezy wykona¢ rowek wzdtuz tgczen plytek
lub rulonéw. Rowek powinien by¢ wyciety na gtebokosé 2/3 grubosci wyktadziny (maksymalnie 2 mm) i
szerokos$c¢ okoto 3,5 mm. Nalezy starannie zamies¢ wyktadzine, aby usuna¢ wszelki pyt i skrawki z rowka.

Umiesci¢ sznur spawalniczy w otworze spawarki, docisng¢ sznur do rowka i spawaé zachowujac
odpowiednig predkos¢ i utrzymujac spoine réwnolegle do powierzchni kauczuku.

Za pomocg ostrej szpatutki umieszczonej w prowadnicy odcig¢ pierwszg czes$é nadmiaru sznura
spawalniczego. Pomocne przy odcinaniu moze by¢ rozgrzanie szpatulki pistoletem spawalniczym.



Po ostygnieciu sznura spawalniczego do temperatury pokojowej nalezy usung¢ pozostaty jego nadmiar
za pomocag ostrej szpatutki bez prowadnicy zachowujac ptytki kat pomiedzy ostrzem a podtogg celem
unikniecia ,wcinania".

Uwaga: kolor sznura spawalniczego nie moze byé¢ doktadnie taki sam jak kolor wyktadziny.

4. Rozbidérka scianek

Skutkiem rozbidrki $cianek dzialowych powstang wieksze pomieszczenia w ktdrych nalezy scali¢ i
zmodernizowa¢ instalacje elektryczng i teletechniczng oraz wymienié¢ oprawy o$wietleniowe i osprzet.

W praktyce bedzie to oznaczato w wigkszosci wykonanie nowej instalacji elektrycznej i bardzo ostrozne (bez
rozlgczania) przetozenie instalacji teletechnicznej, jednak z montazem nowych listew dla przewodow.

W razie przypadkowego roztaczenia trzeba ponownie potaczy¢ z wykonaniem stosownych pomiarow.
Luzne, odparzone i popekane tynki nalezy skuc¢ i wykonaé¢ od nowa.

Bruzdy powstale po rozbioérce $cianek oraz montazu nowej instalacji elektrycznej nalezy zatynkowac¢ do
wyréwnania z sgsiednimi powierzchniami.

5. Malowanie $cian i sufitow.

Istniejgce warstwy farb zeskroba¢, catosé powierzchni zagruntowac¢ i wykona¢ nowe gladzie gipsowe na
scianach i sufitach.

Sciany i sufity pomalowa¢ dwukrotnie z gruntowaniem, farbami akrylowymi wysokiej jakosci w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Podczas prowadzenia rob6t nale zy usun aé meble i sprz et z pomieszcze n, a po zako Aczeniu prac
pomieszczenia doktadnie posprz  ataé oraz wnie $€ meble i sprz et.



