ﬂ DACHOWEGO Z PAPY O SZEROKOSCI 1 m PRZY OKAPIE
@7 % URZADZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

OZNACZENIA GRAFICZNE PROJEKTOWANEJ KOLORYSTYKI
ELEWACJE MALOWAC FARBA SILIKONOWA, (standard - StoSilco Color)

UKLAD WARSTW TERMOIZOLACJI SCIAN ZEWN.

KOLOR JASNOSZARY NR 16298 WG WZORNIKA

COKOL Z PLYTEK DO WYS. 40 cm POWYZEJ GRUNTU
StoDesign Architecturals Colours

COKOL Z PLYTEK

KOLOR CIEMNOSZARY NR 16296 WG WZORNIKA
COKOL TYNKOWANY DO WYS. 40 cm POWYZEJ GRUNTU

StoDesign Architecturals Colours

COKOL Z PLYTEK CERAMICZNE O WYMIARACH 245x65x6,5 mm

@ SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA W KOLORZE CIEMNOSZARYM WG WZORNIKA RAL 7045

OZNACZENIA KONSTRUKCJI DACHOW FASADA OStONOWA - PROFILE ALUMINIOWE | BLENDY
W KOLORZE CIEMNOSZARYM WG WZORNIKA RAL 7045
STROPODACH PLASKI WENTYLOWANY
STROPODACH PLASKI WENTYLOWANY OZNACZENIA GRAFICZNE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
STROPODACH PLASKI PELNY STOLARKE OKIENNA O TAKICH SAMYCH WYMIARACH OZNACZONO TAKIM
SAMYM SYMBOLEM, OKNA /DRZWI STARE | NOWE SA ROZROZNIONE NA
D10A | STROPODACH PLASKI PELNY RYSUNKACH ZA POMOCA KOLOROW SYMBOLU.
STROPODACH PLASKI PELNY () STOLARKA ALUMINIOWA LUB DREWNIANA (STARA DO WYMIANY)

STROPODACH PtASKI PELNY

STROPODACH PtASKI PEENY

O STOLARKA PCV LUB INNA W DOBRYM STANIE (DO POZOSTAWIENIA)

OZNACZENIA GRAFICZNE
D14A UWAGA! UKEAD WARSTW KONSTRUKCJI DACHOW DLA POSZCZEGOLNYCH
OZNACZEN WYJASNIONO NA RYSUNKACH DETALI | W OPISIE TECHNICZNYM
” UWAGA! PRZY WYMIANIE RYNIEN UWZGLEDNIC WYMIANE OKRYCIA KRATA OKIENNA

e _— PRZEWODY INSTALACYJNE W OBUDOWIE
h
— PRZEWODY INSTALACYJNE
‘ ‘ ‘ ‘ O OTWORY INSTALACYJINE
0 INNE NP. TABLICZA, OPRAWA OSWIETLENIOWA, KAMERA
+18,00 PIETRO IV 180 PIETRO IV

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

1. PRZY OPISIE ROZWIAZAN DLA OKRESLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIAZANIA POSLUZONO SIE SYSTEMOWYM ROZWIAZANIEM

UWAGI:
OKRESLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIAZANIE PRZYKEADOWE | MOZE BYC ZASTAPIONE ROZWIAZANIEM ROWNOWAZNYM

2. ZESTAW WYROBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH MUSI BYC ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM |

+13,80 PIETRO Il + 3151;0 PIETRO Il POSIADAC APROBATE TECHNICZNA,

3. PRZY WYKONYWANIU OCIERLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAWCE OBOWIAZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY

SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW.

4. MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN MUSZA BYC ZGODNE Z: PN-EN 13499 ,WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNETRZNE
ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.

5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR B04 - B0O7. i ) )

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOSCI

NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU RYSUNKAMI BRANZOWYMI |

OPISEM TECHNICZNYM.
m m ‘ Inwestycja  Termomodernizacja budynku Wydziatu tacznosci
45,00 PIETRO I _@ @_ St 41,0 PIETRO | Komendy Wojewddzkiej Policji
m m przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
_ | I | ‘ Zamawiajacy
+6,00 Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
+4.95 | 49 ul. Kochanowskiego 2a
+3,00 . Adres budowy Branza
L - e anotel Komendy Woowbdokic o] e
D15 |::| ‘ ‘ ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan Rys. Nr. B o6
20,00 PARTER 06 I £9.00 ca S1 LIED. =)0 PARTER Stadium Data
l— _ I I —I Projekt budowlany maj 2012
- e - D10A D10 ca D10 D10A B Ce Rysunek Skala
1:200
Elewacje N-W i S-E dziedzincéw — projektowana kolorystyka
34 PIWNICA =345 S1 45 PIWNIC Arkusz/m.kw.
-4,60 -
Cc6 studnia, oczy$ci¢ | Projektant Specjalnos¢ Nr upr. Data Podpis
i pomalowac sciang
Giowny projektant
mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski | architektoniczna| 78/86/Pw | 31.05.2012
Projektowat
mgr inz. arch. Mariusz Gramowski | architektoniczna | 94/Pw/94 | 31.05.2012
Opracowat mgr inz. arch.
Magdalena Baranowska B - 31.05.2012
Sprawdzit mgr inz. arch.
Andrzej Kurzawski architektoniczna| 83/75/Pw | 31.05.2012

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA DZIEDZINCA ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA DZIEDZINCA SPA Sadowski, Sadowska

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan “
Telefon 04861/ 8484190 m
Fax. 04861/ 8484123 PROJEKTOWANUA ARCHITEITONICINESD
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl AL SIS r\

Internet: http://www.spa-sadowski.pl [y w oo
7777777777777 7D
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