UKLAD WARSTW TERMOIZOLACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH
S1 (SCIANA ZEWNETRZNA) standard StoTherm Vario
- PODLOZE - STARY TYNK ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY WG OPISU TECH.
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJACA (np. Sto Baukleber)
- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14 cm
- MOCOWANIE MECHANICZNE )
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJACA | ZBROJACA (np. Sto Levell Uni) + SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO (np. Sto Gewebewinkel)
- PODKLAD POD TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (np. StoPrep Miral)
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARANEK)
UZIARNIENIE 1,5 mm (np. StoSilco K 1,5 mm)
- FARBA SILIKONOWA (np. StoSilco Color)
r—
| |
| |
‘ S1 FOLIA LISTWA NAROZNA __
PAROPRZEPUSZCZALNA Z SIATKA \
| |
TASMA
******** b | USZCZELNIAJACA \
\
| SPANDRELEEI 60 |
| Z WYPELNIENIE ‘
Z WELNY MINERALNEJ
\ I BLACHY STALOWEJ |
| O GR. MIN. 1,2 mm
7 |
\
UWAGI: ’ )
‘ 1. PRZY OPISIE ROZWIAZAN DLA OKRESLENIA WYMAGANEGO STANDARDU R_OZWIAZANIA POSLUZONO SIE SYSTEMQWYM RO_ZWI/\ZANIEM
OKRESLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIAZANIE PRZYKELADOWE | MOZE BYC ZASTAPIONE ROZWIAZANIEM ROWNOWAZNYM.
‘ 2. ZESTAVCV WYROBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH MUSI BYC ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM |
POSIADAC APROBATE TECHNICZNA,
FASADA ALUMINIOWA 30 F’SRZY WYKON?(WAEIU C?CIE;_ENII\A SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAWCE OBOWIAZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY
StUPOWO-RYGLOWA SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW. )
‘ 4. MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN MUSZA BYC ZGODNE Z: PN-EN 13499 ,WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNETRZNE
ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM".
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR B04 - BO7. ) ) ) )
WELNA MINERALNA | NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAGEAGZNIE 2 ODPOWIADAJAGYMI MU RYSUNKAMI BRANZOWYMI |
. cm ‘ OPISEM TECHNICZNYM.
] ‘ Inwestycja  Termomodernizacja budynku Wydziatu Lacznosci
WYKONSE\I;'INAIEGOI? éVRI’EV\{IZ\léTRZ _ Komendy Wojewodzkiej Policji
- - 14,5 mm | przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
T — — |
Zamawiajacy
‘ Komenda Wojewé6dzka Policji w Poznaniu
‘ ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
\
(7 ISTNIEJACY StUP | Adres budowy Branza
| Wydziat kacznosci Komendy Wojewddzkiej Policii Architektura
‘ ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan Rys. Nr'B 13
‘ | Stadium Data
‘ Projekt budowlany maj 2012
| ‘ ‘ Rysunek Skala
‘ 1:5
‘ Detale ocieplenia przy konstrukcji stupowo-ryglowej - d8
‘ ‘ | Arkusz/m.kw.
Li7777777777777777777777777777777J Projektant Specjalnos¢ Nr upr. Data Podpis
Gtoéwny projektant
mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski | architektoniczna| 78/86/Pw | 31.05.2012
Projektowat
mgr inz. arch. Mariusz Gramowski | architektoniczna| 94/Pw/94 | 31.05.2012
Opracowat mgr inz. arch.
Magdalena Baranowska 3 - 31.05.2012
Sprawdzit mgr inz. arch.
Andrzej Kurzawski architektoniczna| 83/75/Pw | 31.05.2012
SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan -
Telefon 04861/ 8484190 W/
Fax. 04861/8484123 PROJERTOWANIA ARCHITENTONICINEGD f\
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl SAIDWSE, SABOWSEA
Internet: http://www.spa-sadowski.pl h""‘:.}‘ oo &g
7777777777727
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