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Czes¢ rysunkowa

Nr rys. Tytul rysunku Skala
BOO | Plan sytuacyjny 1:500
B0l |Rzut parteru — schemat zespotu budynkow 1:200
B02 | Rzut parteru 1:200
BO3 | Rzut dachu 1:200
B04 | Elewacje N-E i S-W — projektowana kolorystyka 1:200
BO5 | Elewacje N-W i S-E — projektowana kolorystyka 1:200
B06 |Elewacje N-W i S-E dziedzincow — projektowana kolorystyka 1:200
BO7 |Elewacje N-E i S-W dziedzincow — projektowana kolorystyka 1:200
B08 |Detale cokotu —d1id2 15
B09 | Detal wykonczenia osciezy okiennych - d3 15
B10 |Spoiny dylatacyjne —d4 i d5 1:5
B11 |Detal ocieplenia daszkéw nad wejsciami —d6 1.5
B12 |Detal docieplenia stropu nad wejsciem gtdwnym i w podcieniu — d7 1.5
B13 |Detal ocieplenia przy konstrukcji stupowo-ryglowej — d8 15
B14 | Detal ocieplenia przy konstrukcji stupowo-ryglowej — d9 15
B15 |Detal ocieplenia fgcznika — d10 1:20/1:5
B16 |Detale mocowania elementéw do elewac;ji 1.5
B17 | Zestawienie stolarki okiennej do wymiany 1:50
B18 | Przekroje przez dach 1:100
B19 | Detal kratki wentylacyjnej stropodachéw D8 i D9 1:20
B20 |Rzut zestawczy drzwi i fasad - schemat -
B21 | Zestawienie drzwi i fasad 1:50
B22 | Zestawienie bram 1:50
B23 |Elewacje N-E i S-W — lokalizacja uktadu warstw termoizolacji 1:200
B24 | Elewacje N-W i S-E — lokalizacja uktadu warstw termoizolacji 1:200
B25 |Elewacje N-W i S-E dziedzincéw — lokalizacja uktadu warstw 1:200

termoizolaciji
B26 |Elewacje N-E i S-W dziedzincéw — lokalizacja uktadu warstw 1:200
termoizolacji
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b)

c)

d)

Uwagi wykonawcze

Opis nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Rozdziaty opisu okreslajg wymagania dotyczace wykonawstwa poszczegdlnych zadan z zakresu
robaot.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zadania, czy jest to rozwigzanie
przedstawione czy alternatywne.

Jezeli w opinii Wykonawcy jakiekolwiek rozwigzanie lub czes¢ rozwigzania
opisanego w opisie technicznym i pokazanego na rysunkach architektonicznych nie
spetnia stawianych im wymagan funkcjonalnych, zgodnosci z technologig lub
przepisami, Wykonawca powinien niezwiocznie poinformowac pisemnie Architekta,
dostarczy¢ wyjasnienie takiej opinii i oczekiwac na instrukcje od Architekta przed
wykonywaniem pracy.

Jezeli w dokumentacji zauwazona zostanie rozbieznos¢ pomiedzy rysunkami, opisem badz
specyfikacjami, Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowac pisemnie Architekta i oczekiwac
na instrukcje przed wykonaniem zakresu robét, ktérego dotyczy rozbieznosc.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy ruchome, w szczegdélnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, $cian
ostonowych, balustrad, krat itp.nalezy zamawiac¢ i wykonywac / montowaé¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.
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3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.2

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu.

Termomodernizacja budynku Wydziatu Lacznosci jest czescig inwestycji obejmujace;j
termomodernizacje zespotu budynkéw KWP znajdujacych sie przy ulicy Kochanowskiego.
Niniejsze roboty termomodernizacyjne nie maja wplywu na istniejagce zagospodarowanie
dziatek.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.);

2. Audyt energetyczny wykonany przez European Institute of Environmental Energy Poland,
Ltd., ul. Chocimska 31/9, Warszawa;

3. SIWZ dotyczacy przetargu na ,Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
termomodernizacji trzech budynkéw nalezacych do Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
oraz Centralnego Biura Sledczego KGP potozonych przy ul. Kochanowskiego 2A i 3 w
Poznaniu wraz z odrestaurowaniem czesci elewacji, wymiang oswietlenia wewnetrznego i
aktualizacjg istniejacych projektow centralnego ogrzewania”;

4. Wizja lokalna w miejscu inwestycji i uzgodnienia z Zamawiajgcym;

5. Aktualne normy i przepisy budowlane;

6. Instrukcje techniczne i karty produktow dotyczace Bezspoinowych systemow ocieplen
(BSO) i Zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS);

7.  Umowa z Zamawiajacym;

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Zagospodarowanie terenu

Zespot budynkéw Komendy Wojewddzkiej Policji zlokalizowany przy ul. Kochanowskiego 2a
w Poznaniu sktada sie z budynku gtéwnego KWP, budynku Wydziatu facznosci oraz budynku
Centralnego Biura Sledczego. Budynek Gtéwny jest potaczony tacznikami z budynkiem
Wydziatu t.gcznosci oraz budynkiem CBS. Budynek Gtéwny oraz budynek CBS potozone sg
przy ul. Kochanowskiego. Wydziat k. gcznosci znajduje sie w gtebi terenu. Zespdt budynkow
razem z budynkami gospodarczymi jest wygrodzony.

Projekt termomodernizaciji nie zmienia zagospodarowania dziatki.

Ochrona konserwatorska:
teren, na ktérym znajduja sie budynki objete termomodernizacjg podlega ochronie
konserwatorskiej — wpis do rejestru - A239

Budynek objety termomodernizacja

Niniejszy projekt termomodernizacji dotyczy budynku Wydziatu t.acznosci wraz z tgcznikiem
taczacym go z budynkiem gtéwnym na | pietra

Budynek Wydziatu tacznosci Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu powstat na poczatku
lat 80 XX w. Jest obiektem pieciokondygnacyjnym podpiwniczonym. Sktada sie z dwéch czesci
tj. wysokiej ( pie¢ kondygnacii) oraz niskiej (dwie kondygnacje). Sciany piwnic w budynku niskim
wykonane sg z bloczkéw betonowych, w budynku wysokim dodatkowo sg Sciany Zzelbetowe.
Przyjeto ze wszystkie Sciany zewnetrzne sg wykonane z bloczkéw gazobetonowych.
Stropodach czesci niskiej jak i wysokiej jest wykonany z ptyt dachowych korytkowych.
Docieplenie stropodachu stanowi warstwa wetny mineralne;.

Stropy miedzykondygnacyjne — kanatowe, podtoga na gruncie na podtozu betonowym z ptytg
pilsSniowa.

W budynku znajdujg sie zaréwno okna nowe — PCV , a takze niewymienione o profilach
aluminiowych, oraz drewniane okna piwniczne.
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3.3

5.2
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Budynek gtéwny KWP oraz fagcznosci sg potaczone tacznikiem (korytarzem) zlokalizowanym na
| pietrze budynku gtéwnego.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy — 1 410 m?
Kubatura brutto budynku — ca 19 250 m*
Wysokos¢ — 24,50 m

OPIS PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO |
RENOWACYJNEGO

Termomodernizacja budynku polega na poprawieniu jego cech technicznych, ktérych efektem
bedzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto do jego ogrzania i obejmuje dziatania
polegajace na zwiekszeniu izolacyjnosci przegréd budowlanych - scian, dachéw stropodachow
stropdw, okien i drzwi itd. oraz usprawnieniu instalacji technicznych odpowiedzialnych za
gospodarke cieplno — energetyczng budynku.

W odniesieniu do projektowanego przedsiewziecia termo modernizacyjnego niniejszy projekt

przewiduje nastepujgce dziatania:

— ocieplenie $cian zewnetrznych i $cian piwnic;

— ocieplenie dachéw i stropodachoéw,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, wraz z wymiang ostonowej sciany o
aluminiowej konstrukcji stupowo - ryglowe;j

— ocieplenie tacznika

Ponadto zgodnie z audytem energetycznym opracowanym dla zespotu budynkéw, wykonane
zostanie usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania polegajgce na wymianie przestarzatej
instalacji oraz usprawnienie instalacji elektrycznej polegajgce na wymianie opraw
oswietleniowych na energooszczedne. Na usprawnienia instalacji zostaty opracowane
oddzielne dokumentacje techniczne.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
Uwagi ogéine

1. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych wykonawce bezwzglednie obowigzuje
instrukcja ITB Nr 418/2007 — Bezspoinowy system ocieplania budynkow

2. Zestaw wyrobéw zastosowanych do wykonywania ociepleh scian zewnetrznych musi by¢
rozwigzaniem systemowym i posiada¢ Aprobate Techniczng

3. Materialy do ocieplania scian muszg by¢ zgodne z: PN-EN 13499 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.”

4. Przy opisie rozwigzan, oprécz podania charakterystycznych parametréw elementéw
rozwigzania, jako przyktad okreslenia wymaganego standardu rozwigzania postuzono sie
systemowym rozwigzaniem okreslonego producenta. Jest to rozwigzanie przyktadowe i moze
by¢ zastapione rozwigzaniem réwnowaznym.

Opis rozwigzan

Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku metoda lekkga-mokrg w kompletnym systemie
BSO (ETICS) z uzyciem styropianu samogasnacego:

— gr. 14 cm EPS 70 — 040 (A £ 0,04 W/mK) — $Sciany zewnetrzne,

— gr. 14 cm EPS 100 - 038 (A < 0,038 W/mK) — $ciany zewnetrzne w strefie cokotowej,

— gr.12cm EPS 100 - 038 (A £ 0,038 W/mK) —$ciany piwnic na gtebokos¢ 1 m ponizej
poziomu gruntu.

— gr.15cm EPS 100 — 038 (A < 0,038 W/mK) —$ciany tacznika

Zaprojektowany uktad warstw dla czesci podziemnej i cokotowej (P, C4-C5 wg oznaczenh na
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rysunkach)

1. Podtoze

— $ciana piwnicy odpowiednio przygotowana wg pkt 5.7

2. Przyklejanie ptyt

— bitumiczna powtoka izolacyjna, bezrozpuszczalnikowa, przeznaczona takze do klejenia piyt
styropianowych zastosowana do przyklejania ptyt styropianowych ponizej poziomu terenu
(czes¢ sciany oznaczona na rysunkach jako P) oraz do wysokosci 40 cm powyzej terenu
(czes$¢ sciany oznaczona na rysunkach jako C4,C6) — np. emulsja polimerowo-bitumiczna
StoMurisol BD 1K

— mineralna zaprawa przeznaczona do klejenia ptyt styropianowych zastosowana od
wysokosci 40 cm powyzej terenu do gzymsu cokotowego (czes¢ sciany oznaczona na
rysunkach jako C5) - (np. Sto Baukleber)

3. Termoizolacja:

— termoizolacja czesci podziemnej - styropian EPS 100 — 038 gr. 12 cm (czes¢ Sciany
oznaczona ha rysunkach jako Pb)

— termoizolacja czesci nadziemnej do wysokosci 40 cm powyzej poziomu terenu - styropian
EPS 100 — 038 gr. 14 cm (czesc¢ sciany oznaczona na rysunkach jako C4)

— termoizolacja pozostatej czesci nadziemnej - styropian EPS 70 — 040 gr. 14 cm (czes¢
Sciany oznaczona na rysunkach jako C5)

— dodatkowo mocowanie styropianu do sciany mechaniczne — min. 4 kotki mocujace na 1 m? )

4. Warstwa izolacji przeciwwilgociowej na ptytach styropianowych

— w czesci podziemnej (100 cm do 10 cm ponizej terenu) na styropianie EPS 100 — 038 gr. 12
cm - dyspersyjna masa szpachlowa do stosowania w systemach BSO, przeznaczona jako
warstwa izolujgca przeciw wodzie — np. StoFlexyl szlam x2 (cze$¢ $ciany oznaczona na
rysunkach jako Pb)

— w pasie wysokoéci do 40cm ponad teren na styropianie EPS 70 — 040 gr. 14 cm dyspersyjna
masa szpachlowa do stosowania w systemach BSO, przeznaczona jako warstwa izolujgca
przeciw wodzie oraz jako masa zbrojeniowa — np. StoFlexyl) + wtopiona siatka z wiékna
szklanego (czes¢ sciany oznaczona na rysunkach jako C4,C6)

5. Warstwa zbrojgca

— w czesci podziemnej i w pasie wysokosci do 40cm ponad teren — j.w.

— W czesci nadziemnej od 40 cm powyzej terenu do gzymsu cokotowego - bezcementowa
masa zbrojgca na bazie spoiwa akrylowego, wzmocniona mikro-wtbknami zabezpieczona
przeciwgrzybicznie (np. Sto-Armierungsputz), + siatka z wtdkna szklanego; (cze$¢ sciany
oznaczona na rysunkach jako C5)

6. Warstwa wierzchnia

w czesci nadziemnej, takze w studzienkach doswietlajacych (od 10 cm ponizej terenu do
poziomu okreslonemu na rysunkach odpowiadajacemu poziomowi 0 budynku) takze w
studzienkach doswietlajacych, ptytki ceramiczne oktadzinowe — szare w uktadzie bez
przewigzania spoin,(czes¢ $ciany oznaczona na rysunkach jako C4, C5)

w patio tynk cienkowarstwowy silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm - (baranek) (np. Stosilco K
1,5 mm) pomalowany farbg silikonowg w kolorze jak dla cato$ci budynku.

standard czesci cokotowej: Sto Therm Classic

Zaprojektowany uktad warstw dla czesci ponad cokotem: (S1c wg oznaczen na rysunkach)

1.

podtoze - stary tynk odpowiednio przygotowany wg pkt 5.7
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2. mineralna zaprawa klejgca (np. Sto Baukleber)

3. termoizolacja - styropian EPS 70 gr. 14 cm (mocowanie mechaniczne — min. 4 kofki
mocujace na 1 m?)

4. mineralna zaprawa klejgca i zbrojgca (np. StoLevell Uni) + siatka z widkna szklanego (np.
Sto - Gewebewinkel)

5. - podkfad pod tynk cienkowarstwowy silikonowy (np. StoPrep Miral)
6. - tynk cienkowarstwowy silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm - (baranek) (np. Stosilco K 1,5 mm)
7. - farba silikonowa (np. StoSilco Color)

standard czesci ponad cokotem: Sto Therm Vario

Obliczenia cieplno wilgotnosciowe

Obliczenia cieplno wilgotnosciowe przeprowadzono dla nastepujgcych typdéw $cian:

Slc, C4-C6 sciana powyzej poziomu terenu (pomimo réznych technologii przyjeto jednakowg
grubos¢ ocieplenia tj, 14 cm)

Zaprojektowany wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,21 W/m2K (S1, C5, C6)
Zaprojektowany wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/m2K (C4)

Obliczenia cieplno wilgotnosciowe przegrody — zat. nr 1

Pb sciana piwnicy ponizej poziomu terenu
Zaprojektowany wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,24 W/m2K
Obliczenia cieplno wilgotnosciowe przegrody — zat. nr 1

S3 — Sciana facznika
Zaprojektowany wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,19 W/m2K
Obliczenia cieplno wilgotnosciowe przegrody — zat. nr 1

Materialy podstawowe

Bitumiczna masa do izolacji przeciwwilgociowych

Bitumiczna powtoka izolacyjna, bezrozpuszczalnikowa, przeznaczona takze do klejenia ptyt
styropianowych sktadajgca sie z emulsji polimerowo-bitumicznej, wody, dodatkéw, i Srodkéw
konserwujacych.

Przeznaczona do uszczelnienia pionowych powierzchni budowli przed wilgocig pochodzaca z
gruntu oraz zabezpieczenia przed przesaczajaca sie woda wg DIN 18195. Cechowac sie musi
wysokg elastycznoscia, zdolnoscig mostkowania rys.

Musi stanowi¢ cze$¢ zastosowanego systemu. I1zolacje nie wchodzace w sktad systemu nie
bedg akceptowane ze wzgledu na mozliwos¢ nieprzewidywalnych reakcji z innymi elementami
zastosowanego systemu.

standard: StoMurisol BD 1K

Masa zbrojaca do zatapiania siatki z wiékna szklanego w obszarze narazonym na wode
odpryskowa i ponizej terenu

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonania zabezpieczeh wodochronnych stosowana do
klejenia i wykonania powlok uszczelniajgcych oraz warstwy zbrojonej w obrebie cokotu i
obszarze narazonym na wode odpryskowa i ponizej terenu;

parametry:
KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestos¢ 1.2 g/lcm3 V)
Zawartos¢ czesci statych 64 %
Odczyn pH 7,5-8,5
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 3 g/( m*d)
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd 7 m
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Wsp. dyfuzji pary wodnej u * 5700

Wsp. przenikana wody w <0,005 * kg/(m? h'?)
ng/em?® = kg/l 2) odbiegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z warto$ci sdi grubosci warstwy
lub warto$¢ obliczeniowa wg DIN 4108 4 klasa I1I (niski)

standard: StoFlexyl

Masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojgcej powyzej terenu, w strefie cokotowej

Bezcementowa, gotowa do uzycia, wzmocniona widknami masa do klejenia i wykonywania
warstwy zbrojgcej o parametrach:

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestos¢ 1,7-1,8 g/cm®
Ekwiwalentna grubo$é warstwy powietrza sd 0,4-0,8"~ m
Wsp. dyfuzji pary wodnej u * 200-400
Gesto$é strumienia dyfuzji pary wodnej 29-34 7 g/(m?d)
Wsp. przenikania wody 0,02°
Wsp. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m-K)

1) g/cm?® = kg/dms 2) klasa Il 3jodbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C
swyliczany z warto$ci sd i grubosci warstwy lub warto$¢ obliczeniowa wg DIN 4108
5) przy grubosci warstwy d = 2 mm e) klasa Il (niski)

standard: Sto Armierungsputz)

Zaprawa klejgca dla obszardéw ponad cokotem

Mineralna zaprawa klejgca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem
skfadnikéw ulepszajgcych wtasciwosci uzytkowe, stosowana do mocowania ptyt styropianowych
do powierzchni scian, o parametrach:

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA

Gestos¢ stwardniatej zaprawy 1,4 g/lcm3 ™V
Wytrzymato$é na rozciaganie przy 3-4 N/mm2?
Zginaniu po 28 dniach

Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach 9 N/mm??
Modut dynamiczny E po 28 dniach 6500-7500 N/mm??
Wsp. dyfuzji pary wodnej p 15-35

Wsp. przewodzenia ciepta 0,87 W/(m-K)

1g/cm? = kg/dms 2N/mmz = MPa
standard: Sto-Baukleber

Mineralna zaprawa warstwy zbrojonej

Mineralna zaprawa klejgca i zbrojgca- sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z
dodatkiem sktadnikéw ulepszajacych wtasciwosci uzytkowe o parametrach:

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestos¢ stwardniatej zaprawy 1,6 g/lcm3 V)
Wytrzymato$é na rozciaganie przy 3 N/mm2?
zginaniu po 28 dniach
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach 7 N/mm??
Modut dynamiczny E po 28 dniach 5000-6000 N/mm??
Wsp. dyfuzji pary wodnej p 15-35
Nasigkliwo$é w 0,14 kg/(m*\h)
Wsp. przewodzenia ciepta 0,87 W/(m-K)

ng/cm?® = kg/dms 2N/mm2 = MPa
standard: StoLevell Uni

Siatka zbrojaca
Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o parametrach:
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KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Ciezar powierzchniowy >165 g/m’
Rozmiar oczek 4x4 mm®
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w stanie po >1750 N/50mm
dostarczeniu
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po 28 >1000 N/50mm
dniach w warunkach badania wg ETAG?

10d watku do watku x od osnowy do osnowy 2)a nastepnie moczeniu / suszeniu

standard: Sto-Glasfasergewebe F

Siatke wcisng¢ w $wiezo naniesiong mase zbrojaca i wyszpachlowaé na réwno. Siatka powinna
znajdowac sie w gornej trzeciej czesci grubosci masy zbrojonej i by¢ catopowierzchniowo
przekryta masg zbrojaca. Zaktady siatki muszg mie¢ 10 cm zaktadu — pomocne w utrzymywaniu
odpowiednich zakladow sg zo6ite pasy na brzegach siatki. Na naroznikach i osciezach nalezy
siatke wywing¢. W narozach otwordw (okna, drzwi) nalezy wykonac z siatki zbrojenie
diagonalne o minimalnych wymiarach 20x40 cm. W miejscach przeciecia siatki, np. w obszarze
kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy
pasek siatki.

Piyty styropianowe
Ptyty styropianowe EPS 70-040 (FS 15), gr. 14 cm i EPS 100-038 (FS 20), gr. 12/14 cm wg PN-

EN 13163, o wymiarach nie wiekszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach
bez wyszczerbien i wytaman, ciete z bloku po okresie sezonowania nie krétszym niz 8 tygodni

EPS 70-040
Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Klasy tolerancji wymiarow:

- grubo$¢ T2 (x1mm)

- dtugos¢ L2 (£2mm)

- szeroko$¢ W2 (£2mm)

- prostokatnosé S1 (£5mm / 1000 mm)

- ptaskos¢ P3 (10 mm)

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS 115 (= 115 kPa)

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 70 ( = 70 kPa)

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
(£0,2%)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci

(temp. 70°C, 48h) DS(70,-)2 (< 2%)

Wytrzymato$¢ na rozciaganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych TR2100 (= 100 kPa)
Wspodiczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/(m - K)

Klasa reakcji na ogien E

Nasigkliwo$é woda po 24h, przy czesciowym zanurzeniu, nie powinna by¢ wieksza niz 1kg /m?

EPS 100-038

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Klasy tolerancji wymiarow:

- dtugos¢ mm L2 £ 2 mm

- szeroko$¢ mm W2 £ 2 mm

- grubo$¢ mm T2 £ 1 mm

- prostokatnos¢ mm S2 + 2 mm/1000mm

- ptasko$¢ mm P4 £ 5 mm/1000mm

Wytrzymatosc¢ na zginanie kPa BS150 _.150 kPa

Poziom wytrzymatosci na zginanie kPa BS 150 (= 150 kPa)

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 100 ( = 100 kPa)
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
(£0,2%)
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Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotno$ci

(temp. 70°C, 48h) DS(70,-)1 (< 1%)

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury DLT(1)5 max

5%

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta < 0,038 W/(m - K)

Klasa reakcji na ogienn E

Nasiagkliwos¢ wodg po 24h, przy czesciowym zanurzeniu, nie powinna by¢ wieksza niz 1kg /m?

Tynk silikonowy cienkowarstwowy (baranek)

Gotowa do uzycia mieszanka tynkarska na bazie zywicy silikonowej, wzbogacona preparatem

glono i grzybobdjczym. Dla czesci cokotowej (do wysokosci gzymsu cokotowego)
zaprojektowano tynk barwiony w masie. Dla cze$ci ponad gzymsem cokotowym
zaprojektowano tynk biaty przeznaczony do pomalowania.

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gesto$é 1,7-1,9 g/cm® Y
Gestos$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 73-81° m
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,25-0,3 m
Wsp. przenikana wody w <0,05 " kg/(m? h'?
Uziarnienie 1,5 mm

1g/cm? = kg/l 2) odbiegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C 3 klasa Il 4 klasa Ill (niski)

standard: (np. StoSilco K)

Matowa, silikonowa farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Silikonowa farba elewacyjna o podwyzszonych parametrach uzytkowych i wysokiej odpornosci
na zabrudzenia, o bardzo dobrej dyfuzyjnosci, matowym, mineralnym charakterze i wysokiej

odpornosci na warunki zewnetrzne

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestosé 15 g/cm?
Gesto$é strumienia dyfuzji pary wodnej V 200-400 ¥ g/(m? d)
Ekwiwalentna grubos$¢ warstwy powietrza <0,1 m
sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej u 500-600
Wsp. przenikana wody w 0,1 kg/(m? h"?)
Wsp. przepuszczalnosci CO,i 76 g/(m?d)
Opdr dyfuzyjny CO, 12:10°
Jasnos¢ 91 %
Stopien bieli 84 %

1g/cm? = kg/l 2) odbiegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartosci sdi, grubosci warstwy lub warto$¢

obliczeniowa wg DIN 4108 s klasa | s)klasa Ill

standard: (np. StoSilco Color)

Ptytki ceramiczne elewacyjne

Ptytki ceramiczne (klinkierowe) o nasigkliwosci wodnej 0,5%<E<3% - Grupa Bl — UGL
Musza posiada¢ parametry zgodne normg PN-EN 14411, zatgcznik H

Format 245x65x6,5
kolor szary zblizony do koloru RAL 7045

Materialy dodatkowe

Silikatowa powtoka posrednia pod powtoki silikatowe i silikonowe
Srodek gruntujacy pod tynk lub jako powloka posrednia. Reguluje chtonno$é podtozy, stabilizuje

i wzmacnia podtoze, poprawia przyczepnosé

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestos¢ 1,5 g/cm?”
Zawartos¢ czesci statych 74 %
Odczyn pH 11-12
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Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza 0,01 m

sd

Wsp. dyfuzji pary wodnej u * 30

WSsp. przenikana wody w 0,043 kg/(m? h'?)

standard: StoPrep Miral

Lekki wapienno — trasowy tynk podktadowy do prac renowacyjnych

Sucha fabryczna wyprawa tynkarska na bazie hydraulicznego wapna z trassem. Bardzo wysoka
paroprzepuszczalno$¢ i niski skurcz; wytrzymato$é ok. 3MPa; stosowana szczegdlnie przy
mieszanych lub stabszych podtozach;

standard: Sto Trass Porenputz

Materialy uzupetniajace

* Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu — dziatajg na zasadzie kotkow
rozporowych. taczniki do mechanicznego mocowania styropianu — wspomagajg mocowanie
ptyt zaprawa klejowa.

* Listwa cokotowa — profil cokotowy stanowigcy ostone dolnej krawedzi materiatu
termoizolacyjnego, wykonany z PCV

+ Kotki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania
mechanicznego listwy cokotowej.

* Profil naroznikowy ze zintegrowang siatka zbrojaca — do wzmacniania narozy pionowych,
narozy przy osciezach okiennych i drzwiowych

* Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi

» Silikon — do uszczelniania stykéw podokiennikéw z oscieznic.

* Listwy dylatacyjne ze zintegrowang siatkg zbrojaca - do wykonania dylatacji konstrukcyjnych
* Elementy montazowe do mocowania akcesoriow na elewacji (podktadka do montowania
lekkich i ciezkich elementow)

Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie powierzchni dla izolacji termicznej czesci podziemnej i cokotowej

Przed wykonaniem wykopu nalezy zdemontowa¢ utwardzone fragmenty terenu w sposéb
umozliwiajgcy ich ponowny montaz oraz sku¢ oktadzine cokotu z ptytek kamiennych

Wykop otwarty dla odkrycia $ciany fundamentowej, nalezy wykonywac recznie zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736:1999.

Przyjeto koniecznos¢ skucia tynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu, do gtebokosci
projektowanego ocieplenia. Wykonac¢ nalezy nowe tynki cementowo wapienne z hydroizolacjg
izolacje powtokowa np. z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowa przeznaczonej do
wykonywania lekkich powtok hydroizolacyjnych nie zawierajacych rozpuszczalnikéw (masy
hydroizolacyjne nie moga zawiera¢ rozpuszczalnikéw, gdyz uszkadzajg one styropian i ptyty
XPS)

Po zasypaniu wykopu nalezy odtworzyé powierzchnie utwardzone a na trawnikach wykonac
opaske ze zwiru o uziarnieniu 16-50 mm o szerokosci 40 cm ograniczong betonowym
obrzezem trawnikowym 20x5 cm

patrz tez pkt. 5.12

Przygotowanie powierzchni dla izolacji termicznej cze$ci nadziemnej
Po zamontowaniu rusztowan nalezy:

1. zdemontowac¢ z powierzchni scian wszystkie zamocowane w nich elementy (np. lampy,
urzadzenia klimatyzacyjne wraz ze wspornikami mocujacymi, obrébki blacharskie, kraty
okienne, itp.). Elementy te zostang przeniesione na nowo wykonang zewnetrzng powtoke
Sciany.

2. sprawdzi¢ stan tynkoéw zewnetrznych poprzez obstukanie miotkiem. Wszystkie tynki
posiadajgce stabg przyczepnos¢ oraz tynki odparzone nalezy skué. Przyjeto na podstawie wizji




Termomodernizacja zespotu budynkéw KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI w Poznaniu, budynek Gtéwny KWP.

lokalnej, ze 70% tynkéw zewnetrznych przeznaczona jest do skucia.
Miejsca powstate po skuciu tynkdéw nalezy uzupetnié¢ tynkiem cementowo — wapiennym.

3. po sprawdzeniu tynkow i ewentualnym uzupetnieniu brakujgcych $ciany nalezy dokonaé
strumieniowego czyszczenia elewacji myjka wysokocisnieniowg . Zmyc¢ elewacje wodg pod
ciSnieniem z uzyciem detergentow.

4. Ukladanie plyt styropianowych

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt do Sciany nalezy zamocowac listwe startowa na
wysokosci gornej krawedzi cokotu budynku. Ptyty styropianowe przyklejaé do Scian zaprawg
klejowa ( zaprawa klejaca ). Zaprawe klejacg natozyé na tylng strone ptyty styropianowej
metodg punktowo — pasowg (przyktad -rys 1) Powierzchnia kontaktu z masg oraz grubosé
warstwy zalezy od tolerancji podtoza — materiat nalezy nanosi¢ tak, aby powierzchnia kontaktu z
klejem wynosita minimum 40%. Piyty termoizolacyjne uktada¢ na wigzanie mijankowo pasami,
przyktadajac i przyciskajac do powierzchni z dotu do gory - dobrze docisnaé. Nie naktadac kleju
w miejscach styku piyt. Zapobiega¢ obsuwaniu sie ptyt i odchyleniom od pionu. Ewentualne
szczeliny w ptytach styropianowych uzupemi¢ piang poliuretanowag niskorozprezng .

Po zwigzaniu zaprawy nalezy zeszlifowaé ewentualne nierbwnosci na stykach piyt

100 em
- >
N

ok. 3 cm

LA

50 om
f8om
..
.
ok, 3 om : . a .
Ziptawi kaigca phvia termotzodacying

styropianowych, usung¢ powstaty pyt i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania
tacznikami mechanicznymi. llos$¢ tgcznikéw powinna wynosi¢ minimum 4szt./m2. — w strefie
cokotowej, ktéra bedzie obtozona ptytkami ceramicznymi, kotwienie ptyt styropianowych
wykonac¢ w ilosci 5 szt./m2.

Zastosowac kotkowanie elewacji kotkami wkrecanymi typu Sto EJOT STRU np. 215 lub
réwnowazne. Kotkowanie elewacji wykona¢ w opatentowanym przez firme STO systemie termo
dyble lub réwnowaznym. Zamontowane kotki STRU lub réwnowazne zabezpieczy¢ deklem
styropianowym przeciwdziatajgcym powstawaniu efektu tzw ,biedronki” ( mostki termiczne).
Gtebokosc¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.

Warstwa zbrojona (siatka z witékna szklanego)

Po montazu tacznikéw nalezy przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong
z siatki z widkna szklanego o gestosci min. 155 g/m2 wykonywac nalezy naktadajgc zaprawe
klejowg a w czesci cokotowej dyspersyjng mase szpachlowg do stosowania w systemach BSO,
przeznaczong jako warstwa zbrojgca do zatapiania siatki z widkna szklanego w obszarze
narazonym na wode odpryskowg i ponizej terenu np. StoFlexyl lub Sto-Armierungsputz

Po zatozeniu naroznikdbw na o$nieza okienne i inne krawedzie oraz po aplikacji zbrojenia
diagonalnego we wszystkich naroznikach otworéw fasadowych (fragmentami siatki o wym. min.
20x40 cm zatopionej w zaprawie klejgcej) nanies¢ mase klejowo-szpachlowa na ptyty
docieplajgce pasem o szerokosci odpowiadajacej szerokosci siatki, a nastepnie wcisngé w nig
siatke z widkna szklanego tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

zaprawie, pozostawiajac ok. 10 cm zaktadke. Cato$¢ zaszpachlowaé metodg ,mokrym w
mokre” uzyskujac w ten sposéb catkowite pokrycie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni.
Catkowita grubos$é warstwy powinna wynosic¢ 3 - 4 mm. Po wyschnieciu zaprawy klejowej
nalezy przystgpi¢ do wykonania podktadu gruntujgcego pod tynk szlachetny oraz wyprawy
elewacyjnej. Plytki ceramiczne przykleja¢ bezposrednio na warstwe zbrojong

Zewnetrzny tynk silikonowy ponad okfadzing cokotowg oraz w patio

Na powierzchni $cian projektuje sie tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze baranka i
uziarnieniu 1,5 mm. np. Sto Silco K 1,5

Przed tynkowaniem zagruntowac¢ sciany srodkiem wypetniajgcym i zwiekszajacym
przyczepnosé — zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu.

Kolor tynkéw: biaty; malowanie tynkow silikonowg farbg elewacyjng o wysokiej paro
przepuszczalnosci wg kolorystyki pkt 11

Tynk naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej lub natryskiwaé odpowiednimi aparatami natryskowymi
na catej powierzchni, a nastepnie sciggna¢ na grubos¢ ziarna. Tynki typu baranek wygtadzic¢
koliscie packa tynkarska bezposrednio po natozeniu. Przylegajace do siebie ptaszczyzny
powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodne;j
powierzchni i unikniecie indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez rézne
osoby.

Oktadzina cokotu .

Cokot obtozy¢ ptytkami ceramicznymi elewacyjnymi o formacie 245x65x6,5 mm w kolorze
szarym zblizonym do koloru RAL 7045. Uktad ptytek — bez przewigzania spoin. Spoinowanie
szarg zaprawg w kolorze tynku na $cianie powyzej cokotu. Do przyklejania ptytek stosowac
kleje przeznaczone do tego celu — wg zalecen producenta.

Farby elewacyjne

Elewacje malowac farbg silikonowa. Kolorystyka zgodna z zataczonymi rysunkami
Kolory okreslono wg wzornika StoDesign Architectural Colours

— zasadnicze powierzchnie $ciany ponad cokotem: kolor nr 16298

— stupki miedzyokienne: kolor nr 16296

Izolacja Scian piwnic

Sciany zewnetrzne nalezy odkopaé na gteboko$¢ 1,2 m, skué tynki, wykonaé nowe tynki
cementowo — wapienne. Wyréwnac podtoze i wykonac izolacje pionowg Scian piwnic przy
uzyciu izolacji bitumicznej przeznaczonej do przyklejania ptyt styropianowych lub dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do wykonywania lekkich powtok hydroizolacyjnych
nie zawierajgcych rozpuszczalnikéw. Wykonanie: zagruntowaé $ciane rzadkg szlamg izolacyjng
powstatg z rozwodnienia zastosowanego produktu, a nastepnie dwukrotnie catopowierzchniowo
przeszpachlowac¢ sciane ww. produktem. Uzyty materiat musi by¢é bezrozpuszczalnikowy, w
zwigzku z powyzszym stanowi rowniez zaprawe klejaca do ocieplajacych ptyt styropianowych
(np. Sto Murisol BD1K).

Ptyty nalezy klei¢ do Sciany catopowierzchniowo pacg zebatg. Na tak wykonang izolacje
pionowg przeciwwodng i cieplng ( styropian ) wykonac zbrojenie wraz z siatkg w specjalne;j
masie zbrojacej izolacyjnej przeciwwodnej (np. Sto Flexyl). Ww. zbrojenie wykonac na catej
wysokosci wykopu do wysokosci + 40 cm ponad powierzchnie terenu. Nastepnie mozna
przystgpi¢ do zasypywania wykopu.

Po zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ powierzchnie utwardzone a na trawnikach wykonac
opaske ze zwiru o uziarnieniu 16-50 mm o szerokosci 40 cm ograniczong betonowym
obrzezem trawnikowym 20x5 cm

Maszynownia dzwigu

Ponad dachem zlokalizowana jest murowana maszynownia dzwigu. Zaprojektowano ocieplenie
$ciany maszynowni styropianem tak jak dla elewacji budynku.

Termomodernizacja tacznika

tacznik taczacy budynek Wydziatu tacznosci z budynkiem Gtéwnym Komendy, przewieszony
jest nad budynkami na wysokosci pierwszej kondygnaciji. Jest to lekka stalowa konstrukcja
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5.14.1

5.14.2
5.14.3

5144

wsparta na stalowych stupach posadowionych przy budynku Gtéwnym i na stropie Wydziatu
tacznosci. Obudowa konstrukcji zewnetrzng sciang ostonowg o konstrukcji aluminiowe;j
stupowo — ryglowej, czesciowo przeszklonej w formie pasmowych okien aluminiowych w obu
$cianach tgcznika. Dach z blachy fatldowej kryty papa. Podloga betonowa na blasze fatdowe;.

Ocieplenie sciany
Sciana oznaczona na rysunkach - S3 ($ciana zewnetrzna) standard StoTherm Vario

1. istniejgca konstrukcja stupowo-ryglowa z wypetnieniem z ptyty warstwowej

2. mineralna zaprawa klejaca -

3. termoizolacja - styropian EPS 100-038 gr. 15 cm — konieczne kotkowanie styropianu w ilosci
min 6 sztuk/m2 — sposéb mocowania nalezy oméwi¢ na budowie ze wzgledu na
niestandardowe podtoze (ptyta warstwowa starego typu)

mineralna zaprawa klejaca i zbrojgca + siatka z widkna szklanego

podkiad pod tynk cienkowarstwowy silikonowy

tynk cienkowarstwowy silikonowy (baranek)

uziarnienie 1,5 mm (np. stosilco K 1,5 mm)

farba silikonowa (np. stosilco color) wg kolorystyki patrz pkt 11

© N O A

Ocieplenie stropodachu oraz stropu podtogi (spodu konstrukciji — patrz pkt 6)

Wymiana slusarki aluminiowej - (zestawienie )

Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych wymiany okien, pozostawiono istniejace okna
aluminiowe.

Malowanie konstrukcji stalowej wsporczej tgcznika

Stalowa konstrukcje wsporcza (slupy, belki) nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i pomalowaé
farbg zabezpieczajgcg antykorozyjnie.

Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeh w postaci
zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smardw, kurzu, pytu, wilgoci.

Malowanie:

gruntowanie - farba epoksydowa do gruntowania, chemoodporna, czerwona, tlenkowa;
malowanie nawierzchniowe - emalia epoksydowa chemoodporna, kolor RAL 7045

OCIEPLENIE STROPODACHOW

Gtéwne stropodachy budynku wysokiego i czesci niskiej to stropodachy dwudzielne
wentylowane. Pozostate dachy sg niewielkimi dodatkowymi stropodachami czesci budynku
wychodzacymi poza gtéwng strukture np. tgcznik, maszynownia dzwigu, wybudéwki nad
schodami,

Stropodachy czesci wysokiej

D9 - stropodach wentylowany nad czescig wysoka — ptyty korytkowe zasciankach azurowych
murowane na stropie z ptyt kanatowych, pokrycie z papy
D14A - dach nad szybem dzwigowym i maszynownig — stropodach petny zelbetowy

nieocieplony, pokryty papg
D15 - strop w podcieniach — nieocieplony strop z ptyt kanatowych, otynkowany.

Stropodachy czesci niskiej

D8 - stropodach wentylowany nad czescig niskg — ptyty korytkowe zasciankach azurowych
murowane na stropie z ptyt kanatowych, pokrycie z papy

D10 - stropodach petny nad piwnicg w patio (pomieszczenia ogrzewane) - stropodach petny
zelbetowy nieocieplony, pokryty papa

D10A - stropodach petny nad piwnicg w patio (pomieszczenia nieogrzewane) - stropodach
petny Zelbetowy nieocieplony, pokryty papg

D11 - stropodach petny nad tacznikiem — blacha fatdowa z izolacjg termiczng pokrycie z papy
asfaltowe;j

D12 - strop pod facznikiem — ptyta zelbetowa ostonieta blachg fatdowg
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6.1

6.2
6.2.1

6.2.2

D14 - stropodachy petne nad podwyzszeniami nad ciggami komunikacyjnymi - stropodachy
petne zelbetowe nieocieplone, pokryte papa
Opis rozwigzan

Zaprojektowano ocieplenie zréznicowane technologicznie ze wzgledu na dostepnos¢ oraz
wystepujace typy stropodachow:

Stropodachy czesci wysokiegj

D9 - stropodach wentylowany nad czescig wysoka — ocieplenie luznym materiatem
termoizolacyjnym o gr. 15 cm (np. ekofiber) poprzez wdmuchnigcie pneumatyczne w przestrzen
pomiedzy stropem a konstrukcjg dachu

D14A - dach nad szybem dzwigowym i maszynownig — ocieplenie od zewnatrz styropianem o
gr. 14 cm

D15 - strop w podcieniach — ocieplenie od zewnatrz styropianem o gr. 16 cm

Stropodachy czesci niskiej

D8 - stropodach wentylowany nad czescig niskg — ocieplenie luznym materiatem
termoizolacyjnym o gr. 15 cm (np. ekofiber) poprzez wdmuchniecie pneumatyczne w przestrzen
pomiedzy stropem a konstrukcjg dachu

D10 - stropodach petny nad piwnicg w patio (pomieszczenia ogrzewane) — ptyty z pianki
poliuretanowej zabezpieczonej paraizolacjg (rozwigzanie systemowe) — ocieplenie od wewnatrz
gr.12 cm

D10A - stropodach petny nad piwnicg w patio (pomieszczenia ogrzewane) - ptyty z pianki
poliuretanowej zabezpieczonej paraizolacjg — ocieplenie od wewnatrz gr.10 cm

D11 - stropodach petny nad tgcznikiem — ocieplenie od zewnatrz styropianem o gr. 15 cm

D12 - strop pod tacznikiem — ocieplenie od zewnatrz styropianem o gr. 15 cm

D14 — stropodachy petne nad podwyzszeniami nad ciggami komunikacyjnymi - ocieplenie od
zewnatrz styropianem o gr. 17 cm

Materialy podstawowe

Sypki wyrdb termoizolacyjny z wtdkien celulozowych

Sypki wyréb termoizolacyjny w postaci luznych widkien celulozowych w kolorze szarym bez
lepiszcza o sktadzie celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych zwigzkéw boru.

Materiat trudnopalny, nie rozprzestrzeniajacy ognia nie kapigcy i nie odpadajacy pod wptywem
ognia (klasyfikacja C-s2,d0)

gestoscé:45-50 kg/m3 (dla utozenia na stropach ptaskich o spadku < 10°)

wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,041 W/mK.

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego y < 1,4

Wyréb nie moze by¢ srodowiskiem sprzyjajagcym gryzoniom i insektom.

Zastosowanie nie powinno wymagac paroizolaciji

przyktadowy wyrdb: Ekofiber

Lokalizacja/grubos¢ - stropodachy wentylowane— 15 cm + 15% na osiadanie materiatu

Styropian EPS 100-038

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Klasy tolerancji wymiarow:

- grubos¢ T1 (£ 2 mm)

- dtugos¢ L1 (£ 3 mm lub £0,6%)*

- szeroko$¢ W1 (x 3 mm lub +0,6%)*

- prostokatnosé S1 (£ 5 mm / 1000 mm)

- ptaskos¢ P3 (10 mm)

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS 150 (= 150 kPa)

Poziom naprezenia sciskajacego przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 100 (= 100 kPa)
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6.2.3

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotno$ci (temp.
70°C, 48 h) DS(70,-)2 (£ 2 %)

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (+ 0,5
%)

Poziom odksztatcenia w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury (20
kPa, 80 £ 1°C, 48 £ 1h) DLT(1)5 (< 5%)

Maksymalne obcigzenie uzytkowe 30,0 kN/m2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,038 W/(m-K)

Klasa reakcji na ogien E

Lokalizacja/grubosc¢ - stropodachy petne — 15 do 17 cm

Pianka poliuretanowa z paroizolacjg z folii aluminiowej

Ptyty poliuretanowe dwustronnie kaszerowane folig aluminiowa, przeznaczone do stosowania w
ociepleniu scian od wnetrza.

Masa wtasciwa 30 [kg/m3]

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: 2007 - C — s2, dO

Wspétczynnik przewodzenia ciepta DIN 4108 - 0,025[W/m.K]

Opor dyfuzyjny pary wodnej (liczba oporu w p)

- ptyta poliuretanowa 40-60

- folia aluminiowa - ~ (absolutna nieprzepuszczalnosé¢ pary wodnej)

Lokalizacja/grubos¢ - stropodachy petne w patio gr. 10i 12 cm

Materialy dodatkowe

Papa nawierzchniowa (modyfikowana SBS)

Jako pape wierzchniego krycia nalezy zastosowac polimero-bitumiczna pape zgrzewalng
wierzchniego krycia modyfikowang SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250
g/m,

wiasciwosci techniczne:

wktadka : widknina poliestrowa 250 g/m_

sita zrywajgca wzdtuz /wszerz : 800/800 N/5 cm

wydtuZzenie przy sile zrywajacej wzdtuz /wszerz : 40/40 %
odpornosé na wysokie temperatury : + 100 ° C ( nie sptywa )
odpornos¢ na niskie temperatury : - 25 ° C ( nie tamie sie )
wytrzymatos¢ na cisnienie szczelinowe : 8 bar/24 h.
grubosé : ok. 5,0 mm

Termozgrzewalna bitumiczna papa podktadowa

Jako pape podktadowag nalezy zastosowac bitumiczng pape podktadowa klejong do styropianu
klejem poliuretanowym do papy

wiasciwosci techniczne:

wktadka : wtdknina szklana

sita zrywajgca wzdtuz / wszerz: 400/300 N/5 cm

wydtuzenie przy sile zrywajgcej wzdtuz/wszerz: 2/2%

odpornos¢ na wysokie temperatury : + 100 ° C ( nie sptywa )

odpornos¢ na niskie temperatury : - 25 ° C ( nie tamie sie )

grubosé : ok. 4,0 mm

Papa paroizolacyjna

Bitumiczna papa paroizolacyjna

Produkt wg normy: DIN EN 13970

Grubo$c¢: 4,0 mm

Rodzaj masy: bitumin i mineralna warstwa blokujgca

Nos$nik: tkanina szklana 200 g/m?
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6.4

6.5

6.5.1

6.6

6.7

Powierzchnia gorna: piasek kwarcowy
Powierzchnia dolna: folia PE

Materialy uzupetniajace

Kratki wentylacyjne stropodachéw wentylowanych kwadratowe 20x20 cm, powierzchnia czynn
0,025 m2, kolor RAL 7045

Stropodach ptaski wentylowany D8, D9

Projektuje sie docieplenie stropodachu poprzez pneumatyczng aplikacje w przestrzen pomiedzy
stropem a konstrukcjg dachu sypkiej termoizolacji z wtdkien celulozowych o grubosci zasypki 15
cm. Aplikacje prowadzi¢ poprzez otwory wykonane w stropodachu w ptytach korytkowych w
lokalizacji i ilosci wynikajacej z przyjetej technologii aplikacji. Po wykonaniu ocieplenia otwory
zasklepi¢ oraz odtworzy¢ izolacje wodochronng dachu.

Gestos¢ zastosowanego materiatu powinna by¢ odpowiednia do stosowania na dachach
ptaskich — np. dla produktu Ekofiber - 45-50 kg/m3 (dla utozenia na stropach ptaskich o spadku
< 100). Termoizolacja nie powinna wymagaé wykonywania paroizolacji. Grubo$¢ zasypki
powinna by¢ zwiekszona z uwagi na osiadanie materiatu zgodnie z aprobatg techniczng
zastosowanego materiatu np. dla produktu Ekofiber o 15%.

Wykonanie wentylacji stropodachu:

Z uwagi na brak otworéw wentylacyjnych, zaprojektowano w scianach zewnetrznych pod
gzymsem okapowym otwory wentylacyjne w ilosci:

40 szt. dla D9

49 szt. dla D8

0 jednostkowej powierzchni czynnej 0,025 m2, (np. rury PCV fi 180) w ktérych nalezy osadzi¢
kratki wentylacyjne zabezpieczone siatkg przeciw ptakom i owadom. Kratki wentylacyjne
stalowe, ocynkowane ogniowo, polakierowane na kolor RAL 7045

Zaprojektowany wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,17 W/m2K
Obliczenia cieplne przegrody — zat. nr 1

Stropodach ptaski, peiny D14, D14A, D11

Nad maszynownig dzwigu, nad wybudéwkami na dachu czeéci niskiej oraz nad tacznikiem

zaprojektowano wymiane izolacji stropodachéw w peinym zakresie f{j.

— usuniecie istniejgcych warstw izolacji termicznych i przeciwwodnych i demontaz elementow
odwodnienia stropodachéw

— wykonanie gtadzi cementowej

— utozenie paroizolacji z papy paroizolacyjnej

— ulozenie termoizolacji ze styropianu EPS 100-038 gr. 14, 15117 cm

— wykonanie pokrycia dwuwarstwowego z papy polimero — bitumicznej modyfikowanej

— wykonanie odwodnienia dachéw

Zaprojektowany wspétczynnik przenikania ciepta U =0,23 W/m2K (nad fgcznikiem), 0,24 W/m2K
(D14), 0,28 W/m2K (nad maszynownig dzwigu)
Obliczenia cieplne przegrody — zat. nr 1

Ocieplenie stropéw od spodu D12, D15

W podcieniu czesci wysokiej oraz pod tacznikiem zaprojektowano ocieplenie stropéw od spodu.
Ocieplenie wykonac jako kontynuacje ocieplenia scian zewnetrznych budynku, stosujac
odpowiednie elementy systemu. Wykornczenie z tynku cienkowarstwowego — rodzaj i
kolorystyka jak na Scianach zewnetrznych. Grubosci styropianu: D12 - gr. 15 cm

D15 - gr. 16 cm.

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

W budynku wystepujg okna stare okna aluminiowe oraz w czesci pomieszczen nowe okna
PVC o izolacyjnosci U=1,4 W/m2K (izolacyjno$¢ zestawdw szybowych Us=1,1 W/m2K)
Drzwi wejscia gldbwnego sg nowe, aluminiowe, o izolacyjnosci U=2.0 W/m2K, drzwi wejscia
bocznego oraz bramy garazowe przeznaczone sg do wymiany.
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7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Wymiana slusarki okiennej aluminiowej - (zestawienie - rys B17)

Zaprojektowano wymiane starej $lusarki aluminiowej na nowe okna PVC o izolacyjnosci U = 1,4
W/m2xK.

Zastosowac nalezy zestawy szybowe jednokomorowe 4+16+4 z powtokami niskoemisyjnymi o
wspotczynniku przenikania ciepta maks Ug = 1,1 W/m2K — uwaga: wspotczynnik przenikania
ciepta dla szyby ustali dostawca okien, przy zatozeniu koniecznosci uzyskania wartosci U dla
catego okna = 1,4 W/m2K

Profile z PVC wielokomorowego gwarantujgce uzyskanie wartosci U dla catego okna = 1,4
W/m2K,

Wspétczynnik U nalezy obliczy¢ ze wzorow zawartych w aprobatach technicznych dostawcy
okien.

Wymiary okien i zestawow okien wg rys B17.
Wszystkie okna rozwierno - uchylne
Kolor — biaty

Wymiana drzwi (rys B21)

Wymiana drzwi wejscia bocznego — zaprojektowano drzwi przeszklone aluminiowe o
wspotczynniku przenikania ciepta = 2,0 W/m2K

Skrzydto podwadjne aluminiowe przeszklone z naswietlami obustronnymi i nadswietlem
Szklenie szklem bezbarwnym, przezroczystym, bezpiecznym w klasie P2. Zastosowac nalezy
zestawy szybowe jednokomorowe 4+16+4 z powtokami niskoemisyjnymi o wspotczynniku
przenikania ciepta maks Ug = 1,1 W/m2K — uwaga: wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby
ustali dostawca okien, przy zatozeniu koniecznos$ci uzyskania wartosci U dla catego zestawu =
2,0 W/m2K

Oscieznica aluminiowa systemowa

Klasa odpornosci pozarowej: bez wymagan

Izolacyjno$¢ termiczna: U<2,0 W/m2K

Wykonczenie:

Malowane proszkowo drzwi i o$cieznicy na kolor RAL 7045

Wykonhczenie okuc - stal nierdzewna satynowa.

Wyposazenie:

- 3 zawiasy systemowe na skrzydio

- klamki obustronnie

- zamek wpuszczany zapadkowo — zasuwkowy z wktadka patentowa, + tarcza

- odbojniki drzwiowe

- samozamykacz z regulowanym dociskiem regulowanym dla skrzydfa gtéwnego
- rygiel blokowania skrzydta pasywnego dla drzwi dwuskrzydtowych dolny i gérny

Wymiana bram garazowych (B22)

Bram dwuskrzydtowa symetryczna o wymiarach 340x340.

Konstrukcje bramy wykonac¢ z elementéw stalowych ocynkowanych

Konstrukcja skrzydta wypetniona blachg stalowg ocynkowana, profilowang, powlekang farbg
poliestrowg w kolorze RAL 7045. Skrzydta ocieplone, izolacyjnos¢ termiczna: U<2,0 W/m2K
Brama recznie otwierana na zewnatrz, pierwsze skrzydito prawe. Rygiel blokowania skrzydta
pasywnego dla bram rozwieranych dwuskrzydiowych dolny i gérny, Brame wyposazy¢ w zamek
wpuszczany zapadkowo — zasuwkowy

Sciana przeszklona o konstrukgji stupowo ryglowej

W czesdci wysokiej budynku wystepujg dwie zewnetrzne Sciany ostonowe o konstrukcji
aluminiowej stupowo — ryglowej, cze$ciowo przeszklone, obudowujace hol windowy budynku.
Wykonane sg w systemie aluminiowym z lat 70, opartym na profilach bez przektadek
termicznych, z grupy materiatowej 2.3 lub wyzszej, tj. o wspotczynniku przenikania ciepta U>3,5
Wim2K.

Czesci nieprzezierne scian zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej znajduja sie w
ztym stanie technicznym (rozszczelnienia, korozja, pofalowanie powierzchni itp.) Okna
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systemowe, zespolone z konstrukcjg slupowo — ryglowg o wspdétczynniku przenikania ciepta
oszacowanym na min. > 2,4 W/m2K.

Ze wzgledu na brak mozliwosci techniczny wykonania skutecznego i gwarantujgcego trwatosc
ocieplenia tej sciany systemami BSO oraz brak mozliwosci wymiany okien, zdecydowano o
wymianie obu $cian na wspoétczesne systemowe $ciany ostonowe.

Nalezy wbudowac¢ kompletne rozwigzanie systemowe szkieletowej stupowo — ryglowej
konstrukcji aluminiowej. Nosnos¢, sztywnosé i wymagania ogélnobudowlane wg obliczen
warsztatowych

Zaprojektowano $ciane o nastepujacych parametrach:

1. lIzolacyjnosé

Izolacyjno$¢ termiczna czesci przeszklonej U <1.40 W/m2K.

Izolacyjno$¢ termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,24 W/m2K.

Zastosowac nalezy zestawy szybowe jednokomorowe 4+16+4 z powtokami niskoemisyjnymi o
wspotczynniku przenikania ciepta maks Ug = 1,1 W/m2K — uwaga: wspotczynnik przenikania
ciepta dla szyby ustali dostawca okien, przy zatozeniu koniecznosci uzyskania wartosci U dla
catego okna = 1,4 W/m2K

Profile aluminiowe gwarantujace uzyskanie wartosci U dla catego okna = 1,4 W/m2K,

2. Wymiary profili

Stupy, rygle oraz stupy montazowe majg statg szerokos¢ wewnetrzng i zewnetrzng 50 mm.
Gtebokos¢ stupéw od 62.5 — 104.5 mm.

Dobdr profili nastepuje wg obliczeh statycznych wykonanych przez dostawce fasady.

3. Cechy konstrukcyjne

Konstrukcja $ciany ostonowej sktada sie z profili aluminiowych oraz innych elementéw i
akcesoriow systemowych stanowigcych czesci taczace, uszczelniajgce i wykanczajgce. Gtéwne
elementy nosne zorientowane sg do wnetrza obiektu, a krawedzie profili zaokraglone.
Powierzchnie profili wykanczane sa powtokami lakierniczymi RAL 7045

Gtebokos¢ profili rygli pomniejszona jest w stosunku do gtebokosci profila stupa o 1 mm.
Wyciecia umozliwiajgce potaczenie rygli i stupkéw sg wykonywane w ryglach. Potaczenie ze
stupkami nastepuje za pomocg doktadnie spasowanych fgcznikow.

Gniazda uszczelek rygli i stupkéw muszg zachodzi¢ na siebie.

Konstrukcja $ciany ostonowej ma by¢ odwadniana i przewietrzana z wykorzystaniem zasady
kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrebowego stupow i rygli.

Konstrukcja systemowych ksztaltek odwadniajgco — przewietrzajacych stanowi integralny
element w/w systemu.

Potaczenie rygli ze stupami realizuje sie za pomoca fgcznikéw teowych lub blachowkretami.
Wszystkie sposoby taczenia stupdw i rygli musza odpowiada¢ warunkom statycznym.

Rygle uszczelnione sg dodatkowo w miejscach styku ze stupem za pomoca specjalnych
wktadek uszczelniajacych.

Wszystkie pola szklane fasady, wtacznie z oknami zintegrowanymi z fasadg za pomoca
specjalnych ram adaptacyjnych, lezg w jednej ptaszczyznie.

Mocowanie szkta oraz paneli wypetniajgcych realizowane jest przy uzyciu listew dociskowych
oraz listew maskujacych.

Przekfadki termiczne stanowig listwy z modyfikowanego PVC Polythermid® ze zintegrowang
poduszka izolacyjng, ktére umieszczone sg pomiedzy profilami nosnymi, a listwami
dociskowymi.

Uszczelnienia pomiedzy profilami aluminiowymi, a wypetnieniami wykonywane sg przy uzyciu
uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM

Montaz fasady do korpusu budynku uzyskuje sie za pomocg systemowych elementéw
mocujacych lub profili bazowych, a dodatkowe profile zakahczajgce umozliwiajg prawidtowe
uszczelnienie fasady na stykach.

Konstrukcje fasady taczy sie z brylg budowli za pomocg zewnetrznych i wewnetrznych folii
uszczelniajacych z EPDM z nawulkanizowang "n6zkg" zapewniajgca szczelne przyleganie do
konstrukcji fasady.

4. Okna stale i ruchome
Wspoltczynnik przenikania ciepta dla catego okna = 1,4 W/m2K
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8.1

8.2

8.3

Oprocz przeszklonych kwater statych wystepujg okna rozwierno — uchylne. Okucia systemowe,
widoczne elementy oku¢ ze stali nierdzewnej satynowej. Kolor profili RAL 7045
Szklenie szktem bezbarwnym, przezroczystym,bezpiecznym w klasie P2

5. Drzwi

w Scianie F1 wystepuja drzwi na poziomie parteru.

Zastosowac nalezy zestawy szybowe jednokomorowe 4+16+4 z powtokami niskoemisyjnymi o
wspotczynniku przenikania ciepta maks Ug = 1,1 W/m2K — uwaga: wspotczynnik przenikania
ciepta dla szyby ustali dostawca okien, przy zatozeniu koniecznosci uzyskania wartosci U dla
catego zestawu = 2,0 W/m2K. Okucia systemowe, widoczne elementy oku¢ ze stali nierdzewne;j
satynowej. Klamki obustronnie.

- zamek wpuszczany zapadkowo — zasuwkowy z wktadka patentowa, tarcza

- odbojnik drzwiowy

- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydta gtéwnego

- rygiel blokowania skrzydta pasywnego dla drzwi dwuskrzydtowych dolny i gérny

Kolor profili RAL 7045

ROBOTY BLACHARSKO - DEKARSKIE

Nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie tj.: opierzenia, parapety okienne, rynny i rury
spustowe. Ponadto w miejscach pokazanych na rysunkach zaprojektowano nowe obrébki
blacharskie. Ww. elementy nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 0,75
mm kolor — stal ocynkowana.

Rynny i rury spustowe

Odwodnienie dachu czesci wysokiej odbywa sie przy pomocy wpustéw dachowych wewnetrzng
kanalizacjg deszczowa.

Woda z czesci niskiej odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej rynnami i rurami
spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej, znajdujacymi sie w atrium budynku niskiego.
Instalacja jest w bardzo dobrym stanie technicznym ( nowa).

Rury spustowe nalezy zdemontowac¢ a po wykonaniu ocieplenia zamontowaé ponownie. Przy
montazu kotwieniu uchwytéw do orynnowania budynku nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ ocieplenia
na budynku.

Parapety zewnetrzne (podokienniki)

W budynku zamontowane sg podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowanej farbg
na kolor brazowy w ztym stanie technicznym.

Wszystkie parapety nalezy zdemontowacé i zamontowaé nowe z uwzglednieniem grubo$ci
termoizolaciji.

Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75 mm kolor stal
ocynkowana

Podokienniki powinny by¢ utozone ze spadkiem 2-5% w kierunku zewnetrznym i wystawaé
poza lico ocieplanych &cian co najmniej 4,0 cm. Musza by¢ zakonczone kapinosem o
szerokosci min 4,0 cm.

Podokienniki powinny posiada¢ zakonczenia boczne do tynku np. typu U. Zamocowanie
podokiennikéw powinno pozwalaé na prace elementu wynikajaca z odksztatcen termicznych
przy zachowaniu szczelno$ci podokiennikow na styku ze $ciana.

Obroébki blacharskie attyk

Istniejgce opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej nalezy zdemontowac.

W ich miejsce nalezy zamontowa¢ nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75 mm
kolor stal ocynkowana.

Opierzenia gzymsow powinny by¢ utozone ze spadkiem 2-5% w kierunku zewnetrznym i
wystawac poza gzyms co najmniej 4,0 cm. Opierzenia musza by¢ zakonczone kapinosem o
szerokosci min 4,0 cm. Elementy opierzenia gzymsow taczy¢ ze sobg na dtugosci na rgbek
stojacy.

ELEMENTY SLUSARKI
Kraty okien.
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9.2

9.3

10
10.1

10.2

11

12

Kraty okienne nalezy zdemontowaé, oczysci¢, wykona¢ nowg powloke antykorozyjng oraz
nawierzchniowg w kolorze RAL 7045. W przypadku okien z ocieplonymi osciezami dostosowac
wielko$¢ kraty do otworu po wykonaniu termoizolacji poprzez odpowiednie docinanie kraty.
Wykonac¢ i zamontowac¢ nowe wsporniki do mocowania krat, uwzgledniajgce grubosé
termoizolacji. Po wykonaniu ocieplenia budynku oraz renowacji elewaciji, kraty zamontowacé na
nowo.

Kratki wentylacyjne na elewaciji.

Istniejgce kratki wentylacyjne stropodachéw oraz podokienne i inne nalezy zdemontowac i
zastgpi¢ nowymi kratkami wentylacyjnymi wykonanymi ze stali ocynkowanej ogniowo
polakierowanymi na kolor RAL 7045, zachowujac porownywalng powierzchnie czynng kratek.
Kratki osadza¢ w licu wykonczonej sciany mocujac je wkretami przeznaczonymi do montazu
lekkich elementéw do wykonanej termoizolacji.

Zaluzje wentylacyjne trafostaciji nalezy oczyscié i pomalowaé : gruntowanie - farba epoksydowa
do gruntowania, chemoodporna, czerwona, tlenkowa; malowanie nawierzchniowe - emalia
epoksydowa chemoodporna, kolor RAL 7045

Zabezpieczenie studzienek okiennych

Kraty zabezpieczenia studzienek doswietlajgcych piwnice nalezy skréci¢ jezeli kolidowa¢ beda
z ociepleniem $cian piwnic

ELEMENTY INSTALACJI
Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa nawierzchniowa wystepujgca na $cianach powinna by¢ zdemontowana i
po przewleczeniu przez rure elektroinstalacyjng PCV od 12 do 30 mm, mocowana
bezposrednio do Sciany i przykryta warstwg ocieplenia; dotem instalacja ma by¢ potaczona z
istniejgcymi uziomami.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz oswietlenia zewnetrznego

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie oprawy oswietleniowe, kamery, oraz elementy instalacji
wentylacji i klimatyzacji wystepujace na elewaciji takie jak, klimatyzatory ze stalowymi
elementami wsporczymi stuzgcymi do mocowania, instalacje odprowadzania skroplin oraz
zasilania i sterowania.

Po wykonaniu ocieplenia budynku elementy elementy instalacji elektrycznej o$wietleniowe;j
(oprawy) zamocowac¢ z uwzglednieniem grubosci ocieplenia. Okablowanie elektryczne
zasilajace i sterujgce nalezy przewlec przez rurki elektroinstalacyjne z PVC o odpowiednich
Srednicach: 16 — 28 mm, zamocowac¢ bezposrednio do Sciany i przykry¢ warstwg ocieplenia.

KOLORYSTYKA
Ip. materiat/czesé/element/lokalizacja nr koloru rodzaj wzornika
1 | tynk - zasadnicze powierzchnie sciany , kolor 16298 StoDesign
gtéwny Architectural Colours
2 | tynk - stupki miedzyokienne 16296 StoDesign
Architectural Colours
3 | ptytki ceramiczne — oktadzina cokotu zbliz. 7045 RAL
4 | kraty okienne, kratki wentylacyjne 7045 RAL
5 | elementy $lusarki aluminiowej ($ciana fasadowa, | 7045 RAL
drzwi aluminiowe, bramy stalowe)
6 | okna PVC biate -
7 | obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe - stal naturalny -
ocynkowana

UWAGI DO ROBOT TERMOIZOLACYJNYCH
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13

e Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac¢ rusztowania z zabezpieczeniem dojscia
wejscia do budynku.

e Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folig stolarke okienng i drzwiowg przed
zniszczeniem, zabrudzeniem.

e Nalezy zapewni¢ nieucigzliwe usuniecie gruzu i jego transport na wysypisko.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do prowadzenia robo6t z zachowaniem warunkéw technicznych robét budowlanych i
obowigzujacych przepisow BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmienia w zaden sposéb warunkéw ewakuacji
ani warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Zastosowany na elewacji materiat
termoizolacyjny — styropian - jest materiatem palnym — (odmiana samo gasnaca).

Klasa reakcji na ogieh E: wyrdb klasyfikowany jako zdolny przeciwstawic¢ sie w krétkim czasie
oddziatywaniu matego ptomienia, po usunieciu zrédta ognia gasnie.

Zgodnie z par 216 pkt 8 styropian mozna zastosowaé do ocieplenia $cian zewnetrznych
budynku do wysokosci do 25 m powyzej poziomu terenu, co jest spetnione w niniejszym
projekcie.

opracowat:
arch. Mariusz Gramowski

dodatek do opisu
6.8 Ocieplenie stropéw od spodu — dziedziniec wewnetrzny D10, D1A

Pod ptyta dziedzinca wewnetrznego budynku znajdujg sie pomieszczenia piwnic. Ze wzgledu

na brak mozliwosci utoZzenia docieplenia od gory (poziomy drzwi wyjsciowych), zastosowano
system ocieplenia pomieszczen od wewnatrz za pomocg ptyt z pianki poliuretanowej
dwustronnie kaszerowanych folig aluminiowa (rozwigzanie systemowe) gr.10 i12 cm.

Ptyty mocowane mechanicznie przy pomocy listew i srub do stropu. Dodatkowe przyklejanie
ptyt nie jest potrzebne.

Styki ptyt muszg by¢é zaklejone przy pomocy aluminiowej tasmy samoprzylepnej. Dla
zwiekszenia przyczepnosci pomiedzy folig aluminiowg a warstwg zbrojong zastosowacd
powtoke posrednig (gruntujaca). Tynk wewnetrzny cienkowarstwowy. Standard — Sto Therm In.
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ZALACZNIK NR 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Lista przegrod - zestawienie

Nazwa przegrod T rzegrod u

przegroay yp przegrody [W/(m?K)]
01_Sciana piwnicy P.2 docieplona styropianem Sciana podziemia przylegajaca 0.248
do gruntu
02_Sciana cokotowa C4 docieplona styropianem Sciana o budowie jednorodnej  ]0.225
03_Sciana cokotowa C5-C6 docieplona styropianem Sciana o budowie jednorodnej  |0.211
04_Sciana zewnetrzna S1.3 docieplona styropianem Sciana o budowie jednorodnej  |0.212
05_Sciana zewnetrzna S3 docieplona styropianem Sciana o budowie jednorodnej ]0.189
06_stropodach wentylowany D8 nad czescig niskg Strop nad ostatnia kondygnacja 0.171
t tatnig k '

07_stropodach wentylowany D9 nad czescig wysokg Strop nad ostatnia kondygnacja 0.171
08_Dach D10 nad piwnicg w patio (pomieszczenia Strop nad ostatnig kondygnacjg 0.238
ogrzewane) '

09 _Dach D10A nad piwnicg w patio (pomieszczenia Strop nad ostatnig kondygnacjg 0.279
nieogrzewane) '
10_Dach petny D11 nad tacznikiem Strop nad ostatnia kondygnaca |, 4,
11_Strop D12 pod tacznikiem Strop o budowie jednorodnej 0.232
12_Dachy D14 nad podwyzszeniami nad ciggami Strop nad ostatnig kondygnacjg 0.241
komunikacyjnymi '
13_Dach D14A nad szybem dZzwigowym i Strop nad ostatnig kondygnacjg 0.287
maszynownig '
14_Strop D15 w podcieniach docieplony od détu Strop o budowie jednorodnej 0.250

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wynik obliczen dla przegrody: 01_Sciana piwnicy P.2 docieplona styropianem

Opis przegrody

Nazwa przegrody 01_Sciana piwnicy P.2 docieplona styropianem

Typ przegrody Sciana podziemia przylegajaca do gruntu

Pole powierzchni przegrody 415.00 [m?]

Obwadd podtogi 166.00 [m]

Grubo$¢ sciany fundamentowej 0.00 [m]

Zagtebienie podtogi 1.00 [m]

Grunt: A =NaN [W/(m-K)]

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W /(:1\1-K)] [c?n]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.50
{\S;Lj)cegiy ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej (bez 0.770 52 00
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.50
Zaprawa klejgca do systemow ocieplen 0.850 1.00
Styropian EPS 100-038 0.038 12.00
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Symbol mostka D{ugoé[:;;]Tostka W /(iz-K)]
C1 10.00 -0.050
C5 250.00 0.050

Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne

AU

0.029 [W/(m>K)]

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.248 [W/(m2K)]

Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody

0.000 [W/(m?K)]

Skorygowany wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody

0.248 [W/(m?>K)]

Ekwiwalentna wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta przegrody

0.215 [W/(m>K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody
ze wzgledu na mostki termiczne

0.029 [W/(m2K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.244 [W/(m2K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 01_Sciana piwnicy P.2

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.938

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.797

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.797 Lipiec 0.792
Luty 0.796 Sierpien 0.792
Marzec 0.794 Wrzesien 0.792
Kwiecien 0.793 Pazdziernik 0.793
Maj 0.793 Listopad 0.795
Czerwiec 0.792 Grudzien 0.796
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Wynik obliczen dla przegrody: 02_Sciana cokotowa C4 docieplona styropianem

Opis przegrody

Nazwa przegrody

02_Sciana cokotowa C4 docieplona styropianem

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W /(:1\1-K)] [c?n]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.50
{\S;Lj)cegiy ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej (bez 0.770 40.00
Zaprawa klejgca do systemow ocieplen 0.850 1.00
Styropian EPS 100-038 0.038 14.00
Ptyty oktadzinowe ceramiczne. terakota 1.050 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29
Symbol mostka D{ugoé[:;;]Tostka W/ (LanZ-K)]
C1 1.60 -0.050
C5 0.40 0.050
Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne
AU -0.001 [W/(m=-K)]
Wyniki obliczen
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.225 [W/(m=K)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.225 [W/(m*K)]
001 (oK
Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.225 [W/(m=K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 02_Sciana cokotowa C4

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody 0.944

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771

Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja

Wynik obliczen dla przegrody: 03_Sciana cokotowa C5-C6 docieplona styropianem

Opis przegrody

Nazwa przegrody 03_Sciana cokotowa C5-C6 docieplona styropianem

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

: A d
Materiat [W/(m-K)] [cm]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.50

Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego (500) na zaprawie cementowo-
wapiennej bez tynku. ze spoinami o grubosci nie wiekszej niz 1.5 cm przy 0.250 25.00
gestosci objetosciowej betonu

Zaprawa klejgca do systemow ocieplen 0.850 1.00
Styropian EPS 70-040 0.040 14.00
Ptyty oktadzinowe ceramiczne. terakota 1.050 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29
Symbol mostka D{ugoé[:;;]Tostka W/ (LanZ-K)]
C1 2.40 -0.050
C5 2.00 0.050
Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne
AU -0.000 [W/(m=-K)]
Wyniki obliczen
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.211 [W/(m=K)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.211 [W/(m=K)]
000 (o1
Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.211 [W/(m=K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 03_Sciana cokotowa C5-C6

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody 0.947

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesiac f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771

Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja

Wynik obliczen dla przegrody: 04 Sciana zewnetrzna S1.3 docieplona styropianem

Opis przegrody

Nazwa przegrody 04_Sciana zewnetrzna S1.3 docieplona styropianem

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

: A d
Materiat [W/(m-K)] [cm]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.50

Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego (500) na zaprawie cementowo-
wapiennej bez tynku. ze spoinami o grubosci nie wiekszej niz 1.5 cm przy 0.250 25.00
gestosci objetosciowej betonu

Zaprawa klejgca do systemow ocieplen 0.850 1.00
Styropian EPS 70-040 0.040 14.00
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 0.50

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29
Symbol mostka D{ugoé[:;;]Tostka W/ (LanZ-K)]
C1 94.00 -0.050
C5 53.00 0.050
Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne
AU -0.001 [W/(m=-K)]
Wyniki obliczen
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.212 [W/(m=K)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.212 [W/(m=K)]
001 (oK
Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.211 [W/(m=K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 04 _Sciana zewnetrzna S1.3

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.947

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Wynik obliczen dla przegrody: 05_Sciana zewnetrzna S3 docieplona styropianem

Opis przegrody

Nazwa przegrody 05_Sciana zewnetrzna S3 docieplona styropianem

Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W /(:1\1-K)] [c?n]
Stal 50.000 0.30
Styropian - w innych przypadkach 0.045 5.00
Zywica poliestrowa 0.190 1.00
Zaprawa klejgca do systemow ocieplen 0.850 1.00
Styropian EPS 100-038 0.038 15.00
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 0.50

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.189 [W/(m=K)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.189 [W/(m=K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody

2,
ze wzgledu na mostki termiczne 0.000 [W/(m>K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.189 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 05_Sciana zewnetrzna S3

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.953

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Wynik obliczen dla przegrody: 06_stropodach wentylowany D8 nad czescig niska

Opis przegrody

Nazwa przegrody

06_stropodach wentylowany D8 nad czescig niskg

Typ przegrody

Strop nad ostatnig kondygnacjg

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W/ (:\n K)] [c?n]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00
Strop z piyty zeranskiej o grubosci 24 cm 1.330 24.00
Styropian - w innych przypadkach 0.045 8.00
Termoizolacja sypka - Ekofiber 0.041 15.00
Dobrze wentylowana warstwa powietrzna - 30.00
Zelbet 1.700 5.00
Beton 1.500 3.00
Papa bitumiczna 0.230 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29
Dtugo$¢ mostka Y
Symbol mostka 2
Y [m] [W/(m2K)]
R11 44 .82 0.050

Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne

AU

0.004 [W/(m?K)]

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.171 [W/(m2K)]

Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody

0.000 [W/(m2K)]

Skorygowany wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.171 [W/(m2K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody
ze wzgledu na mostki termiczne

0.004 [W/(m2K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.175 [W/(m2K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 06_stropodach

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.957

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Wynik obliczen dla przegrody: 07_stropodach wentylowany D9 nad czescia wysoka

Opis przegrody

Nazwa przegrody

07_stropodach wentylowany D9 nad czescig wysokg

Typ przegrody

Strop nad ostatnig kondygnacjg

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W/ (:\n K)] [c?n]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00
Strop z piyty zeranskiej o grubosci 24 cm 1.330 24.00
Styropian - w innych przypadkach 0.045 8.00
Termoizolacja sypka - Ekofiber 0.041 15.00
Dobrze wentylowana warstwa powietrzna - 5.00
Zelbet 1.700 5.00
Beton 1.500 3.00
Papa bitumiczna 0.230 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29
Dtugo$¢ mostka Y
Symbol mostka [m] [W/(m*K)]
R11 108.64 0.050

Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne

AU

0.011 [W/(m2>K)]

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.171 [W/(m2K)]

Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody

0.000 [W/(m2K)]

Skorygowany wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.171 [W/(m2K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody
ze wzgledu na mostki termiczne

0.011 [W/(m2K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.182 [W/(m2K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 07_stropodach

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.957

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771

Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja

Wynik obliczen dla przegrody: 08_Dach D10 nad piwnicg w patio (pomieszczenia

Opis przegrody

Nazwa przegrody

08_Dach D10 nad piwnicg w patio (pomieszczenia ogrzewane)

Typ przegrody

Strop nad ostatnig kondygnacjg

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W /(:1\1-K)] [c?n]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 1.00
Ptyty z pianki poliuretanowej StoTherm In 0.032 12.00
Strop z ptyty zeranskiej o grubosci 24 cm 1.330 24.00
Beton 1.500 5.00
Papa bitumiczna 0.230 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.238 [W/(m=K)]

Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Skorygowany wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody

0.238 [W/(m>K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody
ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.238 [W/(m?K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 08_Dach D10 nad piwnica w

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.941

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Wynik obliczen dla przegrody: 09 _Dach D10A nad piwnica w patio (pomieszczenia

Opis przegrody

Nazwa przegrody

09_Dach D10A nad piwnicg w patio (pomieszczenia
nieogrzewane)

Typ przegrody

Strop nad ostatnig kondygnacjg

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W /(:1\1-K)] [c?n]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 1.00
Ptyty z pianki poliuretanowej StoTherm In 0.032 10.00
Strop z piyty zeranskiej o grubosci 24 cm 1.330 24.00
Beton 1.500 5.00
Papa bitumiczna 0.230 2.00
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Symbol mostka D{ugoé[:;;]Tostka W/ (iz-K)]
R11 5.62 0.050

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne

AU 0.008 [W/(m?K)]

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.279 [W/(m=K)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.279 [W/(m*K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody

2,
ze wzgledu na mostki termiczne 0.008 [W/(m>K)]

Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.287 [W/(m=K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 09_Dach D10A nad piwnica

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.930

Warto$¢ wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771

Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0
Wynik obliczen dla przegrody: 10_Dach petny D11 nad tacznikiem

Opis przegrody

Nazwa przegrody 10_Dach petny D11 nad tgcznikiem

Typ przegrody Strop nad ostatnig kondygnacjg

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

. A d
Materiat [W/(m-K)] [cm]
Stal 50.000 0.20
Papa bitumiczna 0.230 1.00
Styropian EPS 100-038 0.038 15.00
Papa bitumiczna 0.230 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Symbol mostka D{ugoé[:;;]Tostka W/ (ﬁz-K)]
R11 17.00 0.050
Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne

AU 0.033 [W/(m2-K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29
Wyniki obliczen
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.237 [W/(m=K)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.237 [W/(m*K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody

2,
ze wzgledu na mostki termiczne 0.033 [W/(m>K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.270 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 10_Dach petny D11 nad

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.941

Warto$¢ wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f_Rsi,min Miesigc f_Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Wynik obliczen dla przegrody: 11_Strop D12 pod tacznikiem

Opis przegrody

Nazwa przegrody 11_Strop D12 pod tgcznikiem

Typ przegrody Strop o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta w dot

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W /(:1\1-K)] [c?n]
Ptyty oktadzinowe ceramiczne. terakota 1.050 1.00
Gtadz cementowa 1.000 5.00
Zelbet 1.700 15.00
Styropian EPS 100-038 0.038 15.00
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 1.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.232 [W/(m2>K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.232 [W/(m*K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody

2,
ze wzgledu na mostki termiczne 0.000 [W/(m>K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.232 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 11_Strop D12 pod

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.942

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Wartos$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesigc f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Wynik obliczen dla przegrody: 12_Dachy D14 nad podwyzszeniami nad ciggami

Opis przegrody

Nazwa przegrody komunikacyjnymi

12_Dachy D14 nad podwyzszeniami nad ciggami

Typ przegrody

Strop nad ostatnig kondygnacjg

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W /(:1\1-K)] [c?n]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00
Zelbet 1.700 20.00
Polietylen o wysokiej gestosci 0.500 0.05
Styropian - w innych przypadkach 0.045 17.00
Papa bitumiczna 0.230 2.00
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Symbol mostka D{ugoé[:;:r]Tostka W /(ile)]
R11 24.00 0.050

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne

AU 0.035 [W/(m?K)]

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.241 [W/(m=K)]
Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.241 [W/(m=K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody

2,
ze wzgledu na mostki termiczne 0.035 [W/(m>K)]

Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.276 [W/(m=K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 12_Dachy D14 nad

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.940

Warto$¢ wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Wynik obliczen dla przegrody: 13_Dach D14A nad szybem dzwigowym i maszynownia

Opis przegrody

Nazwa przegrody 13_Dach D14A nad szybem dZzwigowym i maszynownig

Typ przegrody Strop nad ostatnig kondygnacjg

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W /(:1\1-K)] [c?n]
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00
Zelbet 1.700 20.00
Polietylen o wysokiej gestosci 0.500 0.05
Styropian - w innych przypadkach 0.045 14.00
Papa bitumiczna 0.230 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

Dodatek obliczony na podstawie katalogu mostkéw liniowych wg normy PN-EN ISO 14683:2008

Dtugo$¢ mostka Y
Symbol mostka [m] [W/(m*K)]
R11 25.00 0.050

Catkowity dodatkek ze wzgledu na mostki termiczne

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

AU 0.040 [W/(m*K)]

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.287 [W/(m=K)]

Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.287 [W/(m*K)]

Suma dodatkéw do w.sp(){c.zynnika przenikania ciepta przegrody 0.040 [W/(m?K)]

ze wzgledu na mostki termiczne

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.328 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 13_Dach D14A nad szybem

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.928

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja 0

Wynik obliczen dla przegrody: 14_Strop D15 w podcieniach docieplony od détu

Opis przegrody

Nazwa przegrody

14_Strop D15 w podcieniach docieplony od détu

Typ przegrody

Strop o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

w dot

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W/ (:\n K)] [c?n]
Beton 1.500 8.00
Strop z plyty zeranskiej o grubosci 24 cm 1.330 24.00
Styropian - w innych przypadkach 0.045 16.00
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 0.50

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.250 [W/(m2K)]

Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody

0.000 [W/(m?K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Skorygowany wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody

0.250 [W/(m?K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody
ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.250 [W/(m?K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-29

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: 14_Strop D15 w

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspdtczynnika f_Rsi przegrody 0.938

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.779

Warto$ci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdlnych miesigcach

Miesiac f Rsi,min Miesigc f Rsi,min
Styczen 0.770 Lipiec 0.758
Luty 0.752 Sierpien 0.779
Marzec 0.726 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.637 Pazdziernik 0.663
Maj 0.581 Listopad 0.738
Czerwiec 0.615 Grudzien 0.771

Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystgpita kondensacja

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Zestawienie danych programu

2012-05-31

EP = 245.45 [kWh/(m2-rok)]

0 50 1(|)0 1|50 2(|)0 2|50 3(|)0 3|50 4(|)0 500 >500

()

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany: EP = 245.45 [kWh/(m2-rok)]
Budynek nowy wg wymagan WT2008: EP = 216.17 [kWh/(m2-rok)]
Budynek modernizowany wg wymagan WT2008: EP = 248.60 [kWh/(m2-rok)]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK = 133.49 [kWh/(m2:rok)]

Wspédtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: He = 870.37 [W/K]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve = 4518.99 [W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez

system grzewczy i wentylacyjny: Qe = 561064.07 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez

system do podgrzania cieptej wody: Qew = 30610.83 [kWh/rok]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
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Zestawienie danych programu

2012-05-31

Dane ogéine budynku

Budynek oceniany:WYDZIAL t ACZNOSCI

Rodzaj budynku Budynki biurowe

Adres J. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Stacja meteorologiczna Poznan
Rok zakonczenia budowy/rok oddania do
: : 1984
uzytkowania
Rok budowy instalaciji: 1984

Liczba lokali 0

Powierzchnia uzytkowa 4826,00 [m?]

Kubatura budynku 17784,90 [m?3]

Ogrzewanie

Instalacja: 1

System ogrzewania

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy
powyzej 300 kW

Nos$nik energii koncowej

Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z
cieptowni weglowe;

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym 100,00%
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii
: L : 0,95
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w
: 0,93
obrebie budynku nH,e
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie
0,95
budynku nH,d
Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacii ciepta w elementach 100

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s

Ciepta woda uzytkowa

Instalacja: 1

System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy
(ogrzewanie i ciepta woda)

Nos$nik energii koncowej

Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z
cieptowni weglowe;

Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody

uzytkowej 100,00%
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

. L : 0,96
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nW,g
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.80

budynku nW,d

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$c¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.atlas.com.pl
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Zestawienie danych programu

2012-05-31

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nW,s

1,00

Wentylacja budynku

Rodzaj wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Usytuowanie budynku

Budynek w centrum miasta w otoczeniu
budynkdw o zblizonej wysokosci

Wspétczynnik zacienienia budynku ze wzgledu na jego
usytuowanie oraz przestony na elewacji budynku

0,95

Ostoniecie budynku przed dziataniem wiatru

Mocno ostoniete: budynki sredniej
wysokosci w miastach, budynki w lasach.
Wiecej niz jedna nieostonieta fasada

Wspétczynnik ostoniecia budynku e

0,04

Wspétczynnik ostoniecia budynku f

15,00

Dane lokali/stref

Lokal/strefa - Wydziat tgcznosci

Typ lokalu niemieszkalny
Powierzchnia lokalu: 4826 [m?]
Jednostkowe zyski wewnetrzne: 5.8 [W/m?]
Kubatura wentylowana lokalu: 17784.9 [m3]
Temperatura w lokalu/srefie w trybie ogrzewania: 20 [°C]

Ciepta woda uzytkowa w lokalu - zuzycie

Jednostkowe zuzycie cieptej wody

5 [dm3/(j.0.-doba)]

Liczba jednostek odniesienia (np. osob)

250 [j.0.]

Czas uzytkowania w okresie 1 roku

219 [dzien]

Wentylacja

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

10000,00 [m?/h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Instalacje oswietleniowe

Opis instalacji: Oswietlenie ogélne biura

Moc jednostkowa opraw oswietlenia 20 [W/m?]

Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu dnia

2250 [h/rok]

Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu nocy

250 [h/rok]

Wspétczynnik nieobecnosci pracownikow w miejscu pracy

0.9

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$c¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
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Zestawienie danych programu

2012-05-31

Wspétczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie swiatta dziennego w 0.9

oswietleniu '

Wspotczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia 1

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie 870,37 [W/K]

przegrody zewnetrzne Htr

Przegrody wielowarstowe

L Symbol Ooi d U AU A netto/brutto

P przegrody pIS przegrody W/m2K] |wimeK] |im3
2_Sci kot 4 dociepl

1 |o2_ca 02_Sciana cokotowa G4 docieplona 0225 |ooo  |s3,13/83,13
styropianem

5 03 C5-C6 03_Sglana cokotowa C5-C6 docieplona 0.211 0,000 110,03/110,03
styropianem
04_Sci trzna S1-C dociepl

3 |oa_stc —>clana zewnelrzna ocleplond o212 o000 |2542,20/2542,29
styropianem

A . . I

4 05 S3 05_Sg|ana zewnetrzna S3 docieplona 0,189 0,000 46.71/46.71
styropianem

5 06 D8 2iGST(Ztropodach wentylowany D8 nad czescig 0171 0,000 647.49/647 49

5 07 D9 07_stropodach wentylowany D9 nad czescig 0171 0,000 488.42/488 42
wysoka

7 |os D10 08_Dach D10 nad piwnica w patio 0238 |oo0  |55,75/55,75
(pomieszczenia ogrzewane)

Dach D10A iwni i

8 |09 _D10A 09_Dach D10A nad piwnica w patio 0279  |oooo  |36,53/36,53
(pomieszczenia nieogrzewane)

9 10_D11 10_Dach petny D11 nad tgcznikiem 0,237 0,000 27,08/27,08

10 |11_D12 11_Strop D12 pod tacznikiem 0,232 0,000 27,08/27,08

11 |12_D14 12_Dachy D14 nad podwyzszeniaminad oo, 15000 [40,00/40,00
ciggami komunikacyjnymi
14 D1 ieniach iepl

12 |14 D15 démStrop 5 w podcieniach docieplony od 0,250 0,000 37,09/37,09

Podtoga w .
13 S Podtoga na gruncie PP 0,491 0,000 126,00/126,00
Przyziemiu
Wyniki

Zapotrzebowanie na energie pierwotng

Budynek oceniany 245,45 [KWh/(m?2-rok)]
Budynek nowy wg wymagan WT2009 216,17 [kWh/(m?-rok)]
Budynek modernizowany wg wymagan WT2009 248,60 [kWh/(m?-rok)]
Zapotrzebowanie na energie koncowg 133,49 [kWh/(m2-rok)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
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Informacja do planu BIOZ — Wydziat Lacznosci Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu

CZESC OPISOWA

Zakres robot

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
zamierzenia budowlanego ,Termomodernizacja budynku Wydzialu tacznosci Komendy
Wojewddzkiej Policji przy ul. Kochanowskiego 2a” t{j.:

— docieplenie elewacji wraz z czescig podziemnag na gtebokosé1.0 m
— docieplenie dachoéw i stropodachow
— wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wydziat £gcznosci Komendy Wojewddzkiej Policji
Budynek Gtéwny — budynek potgczony tacznikiem z termomodernizowanym budynkiem

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze w/w dziatki, na ktérej planowana jest w/w inwestycja nie stwierdzono zadnych
elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego bedg prowadzone nastepujgce roboty, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.) :

par 6 pkt 1

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
zagrozenie to wystepowac bedzie przy praca na rusztowaniach zewnetrznych przy ocieplaniu
elewacji, wykonywaniu obrébek blacharskich, wymianie orynnowania, robotach przy ocieplaniu
stropodachow

Inne roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w w/w Rozporzadzeniu

nie wystepuja.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych .
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Osoba kierujgca pracami powinna okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb
2) odpowiednie srodki zabezpieczajace
3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy

b) kolejno$¢ wykonywania zadan

¢) wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czynnosciach.
Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu wszystkich rob6t budowlanych, nalezy stosowaé sie do obowigzujacych
przepisObw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
sanitarnych. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
poszczegolnych robot budowlano — montazowych.

Teren prowadzenia robét, powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany ( ustawienie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych). W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen (siatki, bariery itp.). Konieczne jest wyznaczenie drég komunikacji pieszej i
samochodowej dla pracownikéw, przy robotach budowlanych zmechanizowanych nalezy okresli¢
strefe ochronng dla zastosowanego sprzetu

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych tj. wykopdw przy $cianach elewacyjnych nalezy
bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych oraz je zabezpieczyé.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$é drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikbw przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podiagczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalac;ji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na
terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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Rozdzielnice powinny by¢é usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieptownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywagé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséow
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA —
70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO —1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
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Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przej$¢ dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

a) Dla prowadzenia robo6t i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

b) W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji
wszystkich maszyn i urzadzen, Szczegdlng uwage zwrdoci¢ na stanowiska pracy, na ktérych
wykonuje sie ciecie, giecie i spawanie zbrojenia,

c) Stosowac odziez ochronng zabezpieczajgca przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy,

d) Stanowiska pracy utrzymywac w porzadku i czystosci,

e) Warunki pracy i organizacja poszczegolnych stanowisk obstugi maszyn i urzadzen muszg byé
zgodne z wymogami zasad BHP,

f) Zapewni¢ nalezy bezpieczng komunikacje na i z placu budowy, oznakowa¢ droge
ewakuacyjng — do wykorzystania w razie wypadku i awarii.

g) Przy prowadzeniu robdt stosowaé sie do zasad Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Plan ,bioz” powinien zawiera¢
informacje dotyczace zagrozeh podczas realizacji robot budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

opracowat:

arch. Mariusz Gramowski nr upr. 94/Pw/94



