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Wi szer. [cm] 223 260
ymiar
wys. [cm] 2349 2349
Fasada aluminiowa stupowo ryglowa, z kwaterami otwieralno-rozwieralnymi i drzwiami | Fasada aluminiowa stupowo ryglowa, z kwaterami otwieralno-rozwieralnymi i drzwiami
dwuskrzydtowymi przeszklonymi dwuskrzydtowymi
Klasa odpornosci pozarowej: - spandrel w klasie odpornosci ogniowej EI60 z Klasa odpornosci pozarowej: - spandrel w klasie odpornosci ogniowej EI60 z
wypetnieniem z wetny mineralnej wykonczony blacha; wypetnieniem z wetny mineralnej wykonczony blachg;
Izolacyjno$¢ termiczna: Izolacyjno$¢ termiczna:
okna - Us1,4 W/m2K, drzwi - Us2,0 W/m?K okna - Us1,4 W/im2K
kwatery nieprzezierne - U<0,24 W/m?K kwatery nieprzezierne - U<0,24 W/m2K
kolor szyby zewnetrznej i wewnetrznej - bezbarwny kolor szyby zewnetrznej i wewnetrznej - bezbarwny
Ovis fasadv: Szklenie szklem bezbarwnym, przezroczystym, Szklenie szktem bezbarwnym, przezroczystym,
p y: bezpiecznym w klasie P2. bezpiecznym w klasie P2.
Wykonczenie fasady: Wykonczenie fasady:
Malowane proszkowo profili aluminiowych na kolor RAL 7045 Malowane proszkowo profili aluminiowych na kolor RAL 7045
Panele nieprzezierne z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7045 Panele nieprzezierne z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7045
Wyposazenie okien otwieralnych: Wyposazenie okien otwieralnych:
okna uchylne okna uchylne
zawiasy sytemowe, klamka - stal nierdzewna satynowa. zawiasy sytemowe, klamka - stal nierdzewna satynowa.
Wyposazenie drzwi:
- 3 zawiasy systemowe
- klamka/klamka
- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy
z wktadka patentowa, tarcza
- odbojnik drzwiowy
- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydta gtéwnego
- rygiel blokowania skrzydta pasywnego dla drzwi dwuskrzydtowych dolny i gérny

OZNACZENIE D1 UWAGI:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW NALEZY POBRAC WYMIARY
Z NATURY
— — 2. NA RYSUNKU ZESTAWCZYM WIDOK ELEMENTU PRZEDSTAWIONO OD STRONY
5 ZEWNETRZNEJ
\, 7
N /7 UWAGI: ) ) )
\\ // 1. PRZY OPISIE ROZWIAZAN DLA OKRESLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIAZANIA POSLUZONO SIE SYSTEMOWYM ROZWIAZANIEM
\ 7/ OKRESLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIAZANIE PRZYKLADOWE | MOZE BYC ZASTAPIONE ROZWIAZANIEM ROWNOWAZNYM.
\\ // 2. ZESTAW WYROBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH MUSI BYC ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM |
SYM BOL G RAF I CZNY ; \\\\ //// goF’SI;éeﬁYlT(F(’D'T\IOY%-ArEILESSEIF(’;LZE'\:\I/I\A SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAWCE OBOWIAZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY
o o \\ // §Y§Z$¥RIO:Q$PDL(¢’E‘)@ISIE-’JB;(I\’I\:KOS‘(AZIIAN MUSZA BYC ZGODNE Z: PN-EN 13499 ,WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNETRZNE
o ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.
N FARN 5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR B04-B07. ) ) ) )
/ \. 6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOSCI
// \\ NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWACEACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU RYSUNKAMI BRANZOWYMI |
// \\ OPISEM TECHNICZNYM.
4 \,
// N Inwestycja . ) . L.
J . Termomodernizacja budynku Wydziatu Lacznosci
4 \, . I - . T
L 1|l N L Komendy Wojewodzkiej Policji w
Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a
34| 90 l 90 L 345
T T T Zamawiajacy
249 Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
i Zer. |cm + "
Wymiar szer. [cm] 90+90 Adres budowy Branza
Swiatta przejscia wys. [cm] 200 Budynek Wydziatu acznosci Architektura
sz ' . . : _ . Rys. Nr.
llo$¢, Kierunek otwierania: - 1P ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznan B 2 1
Skrzydio podwojne aluminiowe przesklone z naswietlami Stadium Data
obustonnymi i nad$wietlem Projekt budowlany maj 2012
Szklgnie szklem bez_barwnym, przezroczystym, Rysunek Skala
bezpiecznym w klasie P2. 150
Oscieznica alumninowa systemowa Zestawienie drzwi i fasad :
Klasa odpornosci pozarowej: bez wymagan Arkusz/m.kw.
Izolacyjnos¢ termiczna: U<2,0 W/m2K )
Wykonczenie: - - — -
OpIS erWi' Malowane proszkowo drzwi i oscieznicy Projektant Specjalnos¢ Nr upr. Data Podpis
" | nakolor RAL 7045 Giowny projektant
Wykohcz_em_e okuc - stal nierdzewna satynowa. mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski | architektoniczna| 78/86/Pw | 31.05.2012
Wyposazenie: Projektowat
- 3 zawiasy systemowe na skrzydto mgr inz. arch. Mariusz Gramowski | architektoniczna| 94/Pw/94 | 31.05.2012
- klamka/klamka Opracowat
- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy mgr inz. arch. Michat Nowak B B 31.05.2012
z wktadka patentowa, tarcza Sprawdzit
- odbojniki drzwiowe mgr inz. arch. Andrzej Kurzawski | architektoniczna| 83/75/Pw | 31.05.2012
;j lsarr:(ozagyk?f:z z regulowanym dociskiem SPA Sadowski, Sadowska
a sKrzydia giownego ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan °
- rygllel blokowania skrzydta pasywnego dla Telefon 04861/ 8484190 ;im%/
drzwi dwuskrzydtowych dolny i gérny Fax. 04861/ 8484123 FRETONATIA CATETONICINESE
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl M
Internet: http://www.spa-sadowski.pl 5«'-‘;?'-"-” -m‘&ﬁﬁ
s
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