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UWAGA:
WYMIARY KAŻDORAZOWO

ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!

RZUT PARTERU

ŚCIANA ISTNIEJACA

ŚCIANA DO WYBURZENIA

ŚCIANA PROJEKTOWANA, ZAMUROWANIA
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
WRAZ Z OSADZENIEM NADPROŻA
I MONTAŻEM NOWYCH DRZWI

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
STYROPIANEM EPS 70

BUDYNEK A

111
195

111
195

90 20
0 90 20
0 90 20
0

90 20
090 20
0

200
90

200
90

200
90

90 20
0

90 20
0

110
150

200
90

20
0

18
5

13
1

19
5

11
6

19
5

13
1

19
5

11
6

19
5

20
0

18
5

150
110

80
150

19
5

19
3

19
5

19
3

90 20
0

200
90

10220020
010
2

110
150

150
80

108
130

108
199

108
199

90
200

195
111

12 52 133 14 230 14 160 50 514 5 575 52 12

52 551 50

52 1 136 27 199 27 306 52

52
56

2
45

18
8

12
52

21
7

19
17

7
27

33
3

27
27

6
52

12

52
17

2
7

71
3

7
26

6
52

52 551 50 35 12 115

5 575 52

12
52

56
2

45
18

8
17

12
7

10
12

7
52

12

450 151 125

14
6

13
7

52
21

7
19

247 153

714 12 109 215 86

97
23

9
74

0

84
12
1

25
4

30

1 
20

4
86

5

1 
20

4

12 837 12 38 215 38 12 647 12

1 823

25
1

52

165 25 215 52

Wykucie otworu drzwiowego 105/205,
osadzenie nadproża; osadzenie drzwi 90/200

Przełożenie drzwi klasy C
- drzwi otwierane do wewnątrz, prawe
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Naprawa stopni schodów
Nowe stopnie z płyt granitowych płomieniowanych

Demontaż części istniejącej
ścianki szklanej

Nowa ścianka z profili aluminiowych
EI 30, przeszklona

Nowa balustrada montowana po wewnętrznej
stronie schodów

Kratę zachować,
poddać oczyszczeniu, malowaniu

Ścianka murowana EI 30

Drzwi zdemontować,
otwór zamurować

Drzwi zdemontować,
otwór zamurować

Ścianka działowa
do rozbiórki

Wzmocnienie podłogi technicznej
pod szafę z bronią

Nowe logo Policji
 nad wejściem głównym

EI 30

Uwaga:
Nowa posadzka klatki schodowej - wykładzina homogeniczna
w systemie schodowym

UWAGA:
OCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM
O WSPÓŁCZYNNIKU
λ=0,038 W/mK,
GR. 12 CM
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WIATROŁAP
A/0/1

HOL
A/0/2

TOALETA
A/0/3

POKÓJ PRZESŁUCHAŃ
A/0/4

MONITORING
A/0/6

DYŻURKA
A/0/7

SOCJALNY
A/0/8MAG. BRONI

A/0/9

KOMUNIKACJA
A/0/10

KLATKA SCHODOWA
A/0/11

POM. PRZEJŚCIOWE
A/0/12

PDCZZ
A/0/13

PDCZZ
A/0/14
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