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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji systemu oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych
w budynkach A, B, i C w Komisariatu Policji Poznan - Grunwald. Projekt opracowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa na wykonanie prac.

2.2. Ustalenia ze spotkan roboczych

2.3. Rzuty budowlane obiektu dostarczone przez Zleceniodawceg
24. Obowiazujace normy i dokumenty zwigzane z projektem:

PN-B-02877-4 — Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta

PN-ISO 6790 - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegolnienie.

PN-EN 50130-4:2002 — Systemy alarmowe. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

BN-84/8984-10 — Instalacje wewnetrzne. Ogolne wymagania

PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego, oprzewodowanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 péz. 414) - tekst jednolity
ustawy - Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U.
Nr 80, poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690)

Zasady sterowania automatycznymi urzgdzeniami przeciwpozarowymi przez systemy sygnalizacji
pozarowej. (opracowanie J. Sawickiego)

Mechaniczne i techniczne systemy zabezpieczen (Poradnik pod red. A. Wojcika)

Dokumentacja Techniczno — Ruchowa

Instrukcje eksploatacji urzadzen opracowane przez producentow

3. OPIS SYSTEMU

Wymiary klatek schodowych:

Dla oddymiania klatek schodowych przewiduje si¢ mechaniczne usuwanie dymu przy zastosowaniu
wentylatorow wyciggowych.
System usuwania dymu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

mechaniczne usuwanie dymu musi zapewnia¢ min. 15 — krotng wymiane powietrza
w ciggu godziny z analizowanej przestrzeni — raport z symulacji.

mie¢ staty doplyw powietrza zewngtrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego
wyplywu wraz z dymem,

kratki wywiewne powinny by¢ rozmieszczone w sposoOb zapewniajgcy roOwnomierne usuwanie
dymu z klatki schodowej,

wentylatory instalacji oddymiajacej powinny by¢ odporne na dziatanie temperatury 400 °C  przez
co najmniej 120 minut,

system musi uruchamiaé si¢ samoczynnie w momencie pojawienia si¢ dymu,

kable zasilajace elementy systemu muszg mie¢ odpornos¢ pozarowa przez co najmniej 90 minut,
przewody wentylacji oddymiajacej powinny mie¢ co najmniej klase EI stropu.

Uzupelnienie powietrza zaprojektowano poprzez przystosowanie okien na parterze i w piwnicy

otwieranych za pomoca sitownikéw tancuchowych.
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Wentylatory oddymiajace:

Wentylator dachowy oddymiajacy CTVT

Wentylatory oddymiajace z serii CTV sg uzywane podczas pozaru w celu usunigcia dymu z pomieszczen, jak
rowniez w przypadku pracy dwufunkcyjnej do wentylacji ogoélnej. Przestrzen wolna od dymu umozliwia
droge ucieczki oraz zwigksza szans¢ ewakuacji ludzi podczas pozaru. Montaz wentylatoréw dopuszczalny
jest tylko nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Wydobywajace si¢ trujace i gorace gazy sa usuwane i
pozwalaja na latwiejsze prowadzenie akcji gasniczej i ograniczenie szkéd w budynku. Obudowa wykonana
jest z aluminium odpornego na korozj¢. Podstawa wentylatora wykonana jest z galwanizowanej blachy
stalowej. Koto wirnikowe z topatkami wygietymi do tytlu wykonane jest z galwanizowanej blachy stalowej.
Silnik wentylatora, chtodzony $wiezym powietrzem, znajduje si¢ poza strefg przeptywu goracego powietrza.
W przypadku pozaru zabezpieczenia termiczne musza by¢ zablokowane.

Wylacznik serwisowy dostarczany jest w komplecie z wentylatorem.

Nie jest dozwolone przekraczanie czestotliwosci zasilania SOHz. Zaleznie od instalacji i wymagan srodowiska
moze okazaé si¢ niezbedne zastosowanie dodatkowych elementéw do eliminacji zaklécen
elektromagnetycznych EMC.

Zgodnie z rozporzadzeniem od 16 czerwca 2011 r. silniki o mocy znamionowej 0,75-375 kW musza
odpowiada¢ klasie sprawnosci IE2 lub IE3, a od stycznia 2015 r. silniki 0 mocy 7,5-375 kW maja by¢ w
klasie IE3 albo IE2, ale z uktadem plynnej regulacji obrotowej. Od 1 stycznia 2017 r. wymaganie z 2015 r.
zostanie rozszerzone rowniez na silniki o najmniejszych mocach, czyli dotyczy¢ bedzie zakresu mocy 0,75-
375 kW. Oznaczenia IE1 - IE3 wynikaja z nowej klasyfikacji wprowadzonej normg IEC 60034-30 z 2008 r.,
do stosowania w Polsce wprowadzonej od 27.05.2009 roku normg PN-60034-30 - Maszyny elektryczne
wirujace - Cze$¢ 30: Klasy sprawnosci silnikéw indukcyjnych klatkowych tréjfazowych jednobiegowych (kod
IE). W pordéwnaniu z poprzednig Klasg IE1 korzysci moga by¢ nastepujace: Zmiana pradow/napie¢, zmiana
momentu obrotowego, zmniejszenie wymiaréw silnika, zmniejszone nagrzewanie silnika, a co za tym idzie
zmniejszony pobdr energii elektrycznej, zmniejszona emisja hatasu.

NAPOWIETRZANIE

W celu zapewnienia powietrza uzupetniajgcego, nalezy przewidzie¢ otwory napowietrzajace.

Do napowietrzania przewiduje si¢ przystosowanie do otwierania sitownikami lancuchowymi okien w
piwnicy i na parterze.

1. Opis instalacji systemu oddymiania

Centrala sterujaca oddymianiem RZN 440xK

System oddymiania 440x-K zawiera wszystkie komponenty niezbgdne dla tego
j rodzaju instalacji na klatkach schodowych wyposazonych w okna potaciowe lub
fasadowe. Najwazniejsza cz¢$¢ instalacji, centrala RZN 440x-K, posiada wysoki
standard wyposazenia zapewniajacy komfort obstugi. Zintegrowany service timer do
kontroli czestosci zabiegéw konserwacyjnych, mozliwos¢ kodowania i nastawiania
funkcji np.: alarm w przypadku zaklocenia, regulacja czasu przewietrzania,
ograniczenie wysuwu stanowi standardowe elementy systemu.

Oig

Parametry

- konstrukcja kompaktowa dla catkowitego pradu napedu 2+8A

- stabilizowane napigcie wyjsciowe

- mozliwos$¢ podigczenia maks. 8 przyciskoéw oddymiania i 14 czujek pozarowych

- wolno stosowac tylko czujki dopuszczone przez D+H

- wlaczalne funkcje bezpieczenstwa: zakldcenie = alarm,

- resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych

- mozliwos$¢ przylaczenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modutu dodatkowego
- glowna ptyta drukowana z 1 miejscem wtykowym na modut dodatkowy.

- centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego;
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- zamykane drzwiczki z blachy stalowej (mozliwo$¢ odrebnego nabycia podtynkowego zestawu
montazowego do centrali

- zamykana obudowa natynkowa z blachy stalowej (-KS)

- mozliwos$¢ przylaczenia optycznych i akustycznych urzadzen alarmowych

- 72 godziny awaryjnego zasilania w wypadku przerwy w dostawie energii z sieci

- wymagane 2 akumulatory w potaczeniu ze srodkami alarmowymi

- w programie D+H dostgpne sa jako akcesoria: przycisk oddymiania i wentylacji, napedy okienne,
czujki pozarowe oraz urzadzenia sterujace instalacji wiatrowej, deszczowej 1 temperatury
pomieszczen.

Dane techniczne:

Napigcie znamionowe: 230VAC, 50Hz
Moc znamionowa: 120VA / 240VA | 240VA
Temperatura pracy: -5do +40st. C
Stopien ochrony: IP30
Rodzaje pracy - dozor: praca dlugotrwata
- stan alarmu / przewietrzanie: praca krotkotrwata
wyj$cia napieciowe: 24VDC
dopuszczalne obcigzenie wyjsé: 2+8A

Przyciski oddymiania RT 42 i RT 42ST

oddymiania oraz jego kasowania. Zastosowana sygnalizacja §wietlna i akustyczna (RT
42-ST) umozliwia takze stwierdzenie faktycznego stanu pracy systemu oddymiania
Urzadzenie, w ktorym po zbiciu szybki i weisnieciu przycisku przesyta kryterium alarmu

qu Q Przycisk oddymiania RT 42 stuzy do recznego uruchamiania alarmu systemu
l" SMORE VENT

—= i pozarowego.
Dane techniczne:
Funkcje: alarm
kasowanie alarmu
Sygnalizacja diodowa system OK. — dioda zielona
alarm — dioda czerwona
uszkodzenie — dioda zotta (RT 42-ST)
Sygnalizacja dzwickowa (RT 42-ST)
Sygnalizacja dzwickowa uruchamiana  jest w przypadku alarmu lub zakiocenia
Glosnos¢: 70db
Napigcie: 24V DC
Prad alarmowy: 20mA
Obudowa: ABS, szara (RAL 7035)
Kategoria ochrony: IP 40
Zakres temperatury: -10°C do 50°C

Naped lancuchowy KA
Naped tancuchowy KA 24V, do systemow oddymiania i naturalnej wentylacji,
przeznaczony do otwierania okien, klap dymowych, klap wentylacyjnych i $wietlikow.

Lokalizacja centrali systemu oddymiania
W obiektach zaprojektowano lokalizacje central oddymiania na ostatniej kondygnacji w poblizu wentylatoréw.
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Zasilanie central
Zasilanie central nalezy prowadzi¢ osobna linig zasilajaca, przewodem YDY 3x1,5 mm?® z najblizszej rozdzielni

elektrycznej (pigtrowe;).

Zasilanie awaryjne
Na wypadek zaniku napigcia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria akumulatorow o napigciu 24V i
odpowiedniej pojemnosci. Przelaczenie zasilania zasadniczego na rezerwowe nastgpuje samoczynnie, bez powodowania
przerwy w zasilaniu.
Bateria akumulatoréw jest tadowana samoczynnie przez urzadzenie tadujace zintegrowane z zasilaczem centrali.
Ogolna sprawnos¢ baterii jak i urzadzenia tadujacego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia sa sygnalizowane.

Montaz instalacji
Polaczenia mig¢dzy centralg i czujkami nalezy wykona¢ kablem YnTKSYekw 1x2x0,8. Potaczenia miedzy
centralg i przyciskami oddymiania nalezy wykona¢ kablem YnTKSYekw 3x2x0,8.
Polaczenia miedzy centrala i sitownikami nalezy wykona¢ kablem HDGs 2x1. Przewody linii dozorowych nalezy
prowadzi¢ w listwach PCV, rurkach instalacyjnych lub w korytach kablowych. Do prowadzenia instalacji kablem
niepalnym HDGs (sterowanie urzadzeniami zewngtrznymi, wykonawczymi) nalezy zastosowaé metalowe
uchwytki i kotki.
Polaczenia miedzy szafy sterujaco-zasilajaca i wentylatorem nalezy wykonaé kablem HLGs 4x2,5.
Przewody przechodzace przez $ciang lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach).
Przepusty w §cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow
budowlanych, przez ktére przechodza. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci, co najmniej 0,3 m
od instalacji energetycznej.
Przej$cia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurkach. W instalacji niedopuszczalne sa polaczenia zyt
przewodow przez skrgcanie. Metalowe korytka i rurki uziemic.

5. Uwagi koncowe

Zalecenia dla wykonawcy
- Pomiedzy przyciskami stosowac przewody jednoodcinkowe.
- Calo$¢ robot nalezy skoordynowac z innymi branzami, a zwlaszcza z branza elektryczna.
- Nalezy przeszkoli¢ personel uzytkownika w zakresie zasad dziatania systemu oddymiania i jego obshugi.
- Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy (czujki, przyciski, silowniki itp.) nalezy
uzgodni¢ z projektantem oraz wykonawcg instalacji.

Dokumentacja

Pomieszczenie ochrony obiektu w budynku biurowym, nalezy wyposazy¢ w dokumenty zwigzane z obstugg techniczng i

konserwacyjng systemu oddymiania:

- Plan sytuacyjny (wyciag) z zaznaczeniem urzadzen systemu oddymiania.

- Opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji.

- Ksigzka pracy systemu oddymiania, w ktorej nalezy notowac wszystkie prace zwigzane obstuga
techniczna, zmiany, przerobki, modernizacje, wylaczenia / wlaczenia, jak rowniez wszystkie wypadki
alarmow pozarowych (w tym fatszywych) i uszkodzeniowych — z podaniem daty i godziny zdarzenia;
wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

- Wykaz 0s6b funkcyjnych, to znaczy osoby zwigzane z obiektem, ktore nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonow stuzbowych i prywatnych.

- Nazwa i adres konserwatora.

Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w budynku powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi Systemu oddymiania.
Bezposredni nadzor catodobowy nad centralkg systemu oddymiania sprawowa¢ bedg Wytypowani pracownicy. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemu oddymiania. Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢
mozliwos¢ praktycznego zapoznania si¢ z obstugg systemu oddymiania.

Konserwacja
Ponizej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji systemu oddymiania w aspekcie Sprawnosci technicznej i
operacyjnej. Wymagania te okre$laja ramowy i szczegblowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.
- Obstluga Codzienna. Sprawdzi¢ wskazania centralki systemu oddymiania.
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- Obstuga Kwartalna. Sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy systemu oddymiania.
- Obstuga Roczna.

Procedura odbioru
Odbior techniczny instalacji systemu oddymiania powinien by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela inwestora,
inspektora nadzoru, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty d/s ochrony przeciwpozarowej i przysztego konserwatore.
W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in. spos6b komunikacji systemu oddymiania z Systemem sygnalizacji pozaru,
zgodno$¢ z projektem technicznym i parametry elektryczne linii.
UWAGA: Na dzien odbioru powinna by¢ sporzadzona umowa na konserwacje systemu oddymiania.

6. Wykaz urzadzen
Ewakuacyjna klatka schodowa budynek A
Opis Typ Tloé¢
Wentylator dachowy, oddymiajacy CTVT kpl. 1
Szafa zasilajaco sterownicza wspoétdziatajaca z K
L pl. 1
centralg oddymiania
Centrala sterujaca oddymianiem RZN 4402K szt. 1
Akumulator 12V/1,3Ah Typ1 szt. 2
Przycisk oddymiania RT 42 szt. 2
Puszka instalacyjna PIP 2A szt. 2
Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8 kpl. 1
Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8 kpl. 1
Przewdd instalacyjny HDGs 2x1 kpl. 1
Przewdd instalacyjny HLGs 4x2,5 kpl. 1
Przewdd instalacyjny YDY 3x1,5 kpl. 1
Rurki i listwy instalacyjne kpl. 1
Materialy instalacyjne: kotki, uchwyty, wkrety itp. kpl. 1
Przepusty kablowe, masy uszczelniajace o odpowiedniej kpl 1
klasie odpornosci ogniowej )
Ewakuacyjna klatka schodowa budynek B
Opis Typ Ilo$¢
Wentylator dachowy, oddymiajacy CTVT kpl. 1
Szafa zasilajaco sterownicza wspotdziatajaca z kpl 1
centralg oddymiania '
Centrala sterujaca oddymianiem RZN 4402K Szt. 1
Akumulator 12V/1,3Ah Typ1 szt. 2
Przycisk oddymiania RT 42 szt. 2
Puszka instalacyjna PIP 2A szt. 2
Przewod instalacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8 kpl. 1
Przewod instalacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8 kpl. 1
Przewdd instalacyjny HDGs 2x1 kpl. 1
Przewdd instalacyjny HLGs 4x2,5 kpl. 1
Przewdd instalacyjny YDY 3x1,5 kpl. 1
Rurki i listwy instalacyjne kpl. 1
Materialy instalacyjne: kotki, uchwyty, wkrety itp. kpl. 1
Przepusty kablowe, masy uszczelniajace o odpowiedniej kpl 1
klasie odpornosci ogniowej )
Ewakuacyjna klatka schodowa budynek C
Opis Typ Ilos¢
Wentylator dachowy, oddymiajacy CTVT kpl. 1
Szafa zasilajaco sterownicza wspotdziatajaca z kpl 1
centralg oddymiania '
Centrala sterujaca oddymianiem RZN 4402K szt. 1
Akumulator 12V/1,3Ah Typ1 szt. 2
Przycisk oddymiania RT 42 szt. 2
Puszka instalacyjna PIP 2A szt. 2
Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8 kpl. 1
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Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8 kpl. 1
Przewdd instalacyjny HDGs 2x1 kpl. 1
Przewdd instalacyjny HLGs 4x2,5 kpl. 1
Przewdd instalacyjny YDY 3x1,5 kpl. 1
Rurki i listwy instalacyjne kpl. 1
Materiaty instalacyjne: kotki, uchwyty, wkrety itp. kpl. 1
Przepusty kablowe, masy uszczelniajace o odpowiedniej kpl 1
klasie odpornosci ogniowej '
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