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UWAGA:
WYMIARY KAŻDORAZOWO

ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!

RZUT PIWNICY

ŚCIANA ISTNIEJACA

ŚCIANA DO WYBURZENIA

ŚCIANA PROJEKTOWANA, ZAMUROWANIA
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
WRAZ Z OSADZENIEM NADPROŻA
I MONTAŻEM NOWYCH DRZWI

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
STYROPIANEM EPS 70

BUDYNEK A
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Montaż skrzynki hydrantowej
HP 25 zasięg 30 m

Okno zamurować
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Drzwi klasy  C 

Drzwi klasy  C 

Ścianka do wyburzenia

Rozdzielnia energetyczna

Otowry wlotowe powietrza - pow. min. 1,6 m2

Wymiana drzwi

Wymiana drzwi
Wymiana drzwi

Monta nowych drzwi

Ścianki działowe z siatki stalowej

PIWNICA

Uwaga:
Nowa posadzka klatki schodowej - wykładzina homogeniczna
w systemie schodowym

UWAGA:
OCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁOWYCH
DO GŁĘBOKOŚCI 100 CM PONIŻEJ TERENU
STYROPIANEM ODPORNYM NA DZIAŁANIE WODY
λ=0,038 W/mK;
GR. 12 CM

EI 30

ŁĄCZNIK
Ł/-1/1

MAGAZYN
Ł/-1/2

MAGAZYN
Ł/-1/3

MAGAZYN
Ł/-1/4

KLATKA SCHODOWA
A/-1/1

KOMUNIKACJA
A/-1/2
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MAGAZYN
A/-1/4

AKUMULATORY
A/-1/5

MAGAZYN
A/-1/6

POM. PRZEJŚCIOWE
A/-1/9

WC
A/-1/10

MAGAZYN UZBROJ.
A/-1/12

KOMUNIKACJA
A/-1/11

MAGAZYN P/Z
A/-1/13

SERWEROWNIA
A/-1/14
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BUDYNEK  B 

BUDYNEK  A 
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