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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY instalaciji
elektrycznych silnoprgdowych dla inwestycji pod nazwg remont pomieszczeh Komendy
Powiatowej Policji w Poznaniu znajdujgcej sie przy ulicy Rycerskiej 2. Opracowanie
obejmuje calos¢ instalacji elektrycznych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
= projekt architektury
= koncepcja dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna
= wytyczne branzowe, technologiczne,
= obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i
instalacyjne, ktére powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

=  Wewnetrzne linie zasilajgce (WIz)

= Rozdzielnice gtébwng — rozbudowa i obiektowe

= Agregat pragdotworczy

= Instalacje sily i gniazd wtyczkowych

= Instalacje oswietlenia

= Instalacje odgromowg

= Instalacje miejscowych potgczeh wyréwnawczych,

= Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

= Instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

2.1. Zasilanie obiektu w energi e elektryczn g

Dla budynku Komendy Policji przewiduje sie dwa systemy zasilania. Pierwszy
podstawowy z sieci energetycznej. Przeprojektowana rozdzielnia TG zasilona jest ze
zlacza ZKP zlokalizowanego na zewnatrz budynku przy elewacji. Drugi rezerwowy z
agregatu pradotworczego zlokalizowanego na zewnatrz budynku (wymiana istniejacego
uzgodnionego ze stuzbami ENEA). Do rozdzielni TG nalezy doprowadzi¢ zasilanie z
agregatu. W rozdzielni TG zaprojektowano system automatycznego zataczanie rezerwy
SZR. W przypadku braku zasilania podstawowego (z sieci energetycznej) ukiad SZR
wys$le sygnat do uruchomienia agregatu pradotworczego, a nastepnie po stwierdzeniu
prawidiowego napiecia z agregatu automatycznie przelgczy na zasilanie rezerwowe.
Zaprojektowano agregat o mocy 60kVA 3-fazowy w obudowie. Z Rozdzielni TG poprzez



wewnetrzne linie zasilajgce (wlz) nalezy zasilic poszczegOllne rozdzielnice obiektowe:
RPA-1, RPAO, RPA1, RPA2.

2.2. Rozdzielnica gtdwna i rozdzielnie obiektowe

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostata rozbudowana istniejgca
rozdzielnia gtbwna TG oraz rozdzielnie obiektowe. Rozdzielnie gtéwng wykonac jako
wolnostojacg z cokotem, o stopniu ochrony IP 55 i mozliwosci montowania aparatéw o
pradzie znamionowym do 800 A. Rozdzielnie obiektowe wykonac¢ jako wnekowe,
izolacyjne, w czesci wnekowej obudowa metalowa, z drzwiczkami, umozliwiajagce montaz
roztgcznikow do 160A. W rozdzielni przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod ewentualng
przyszta rozbudowe. Szczego6lowe parametry rozdzielnic przedstawiono w dokumentacji
rysunkowej.

2.3. Wewnetrzna linia zasilaj gce (wlz).

Przekréj i obcigzalno$¢ znamionowg wlz dostosowano do mocy znamionowej
rozdzielnic oraz sposobu utozenia kabli. Z rozdzielni TG do poszczegoinych tablic
obiektowych nalezy doprowadzi¢ wilz zgodne z tabelg obliczen.

3. INSTALACJA O SWIETLENIA

3.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie o$wietlenia wnetrz switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. W
zakresie os$wietlenia wewnetrznego dobrano oprawy produkcji Es-System. Zastosowano
oprawy o0 odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet
Swiatta, w szczelnosci opraw oraz rozsylu i ograniczenia olsnienia, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno
wynosic:

= 300 Ix komunikacja ogoélna

= 100 Ix pomieszczenia techniczne,

= 200 Ix toalety,

= 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okres$lajg zawsze ich wartos¢ srednig F jako
warto$¢ uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploataciji (500 godzin swiecenia).
Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzka dla
pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na
poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspotczynnik zapasu — minimum 1,25 po
6-ciu miesigcach eksploatacji. Réwnomiernosé oswietlenia — minimum 0,65 w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3.2. Zasilanie | sterowanie o swietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane beda z poszczegodlnych rozdzielnic obiektowych.
Sterowanie oswietleniem pomieszczen, realizowane bedzie lokalnie za pomoca tacznikow



oswietleniowych. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2 w izolacji 750V.
Instalacje wykona¢ jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody
uktada¢ w rurach ochronnych typu peszle lub sztywnych.

3.3. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepiséw wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie
natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie oswietlenia przy urzadzeniach
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie oswietlenia
awaryjnego budynku zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych
oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego zasilanej z
indywidualnych inwerteréw montowanych w poszczegdélnych oprawach oswietleniowych.
Czas podtrzymania oswietlenia przy zasilaniu z inwertoréw wynosi 1h. Nalezy zastosowac
oprawy z funkcjg autotestu.

Zalgczanie oswietlenia awaryjnego odbywaé sie bedzie automatycznie po zaniku
napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiadac
wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP). Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY
3x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonac jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia
instalacji nt przewody uktadac¢ w rurach ochronnych typu peszel lub sztywnych.

4. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity i gniazd wtykowych przeznaczong na
potrzeby biurowe, ogdine. Gniazda ogdllne zasilane beda z poszczegdlnych rozdzielnic
obiektowych. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm2 w izolacji 750V.
Instalacje wykonaé¢ jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody
uktada¢ w rurach ochronnych miekkich typu peszle lub sztywnych.

Na potrzeby biurowe zastosowa¢ gniazda 2-biegunowe 10A 2,5-mm2, podwojne, IP22,
biate, przewody przylaczana na automatyczne terminale.

5. INSTALACJA UZIEMIANIA | PRZECIWPRZEPI ECIOWA

5.1. Instalacja uziemienia i pot agczen wyréwnawczych

Dla budynku nalezy wykona¢ instalacje miejscowych polaczen wyréwnawczych.
Przewiduje sie uziemienie baterii, zlewozmywakéw oraz wszystkich elementéw
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Polaczenia wyréwnawcze wykonac
przewodem typu LGY zo o przekroju zgodnym z normg. Do istniejacej gtdwnej szyny
wyroéwnawczej podtgczyé poszczegdlne miejscowe szyny wyréwnawcze.



5.2. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej
Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi” w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano
ochrone klasy B+C oraz w rozdzielniach obiektowych zaprojektowano ochrone klasy C.

5.3. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 61024-1. Poziom ochrony Il —
wymiar oka sieci 10x10m.

Zaprojektowany ukfad zwoddéw poziomych, tworzy strefe ochronng na calej
powierzchni dachu. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu np. metalowe
konstrukcje, okucia, obrébki blacharskie, itp. nalezy potaczy¢ z najblizszymi zwodami
poziomymi. Urzadzenia elektryczne na dachu takie jak centrale wentylacyjne, agregaty
chtodnicze, jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw, wentylatory dachowe i inne, nalezy
chroni¢ za pomocg zwodow pionowych (iglic odgromowych). Iglice nalezy podigczy¢ do
zwodow poziomych instalacji odgromowej. Wysokos¢ iglic powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ prawidtowg ochrone urzadzenia przy zachowaniu wymaganych odstepow
izolacyjnych. Ztgcza kontrolne nalezy umiesci¢ na elewacji budynku.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewodéw. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano
wytaczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona
zapewniona bedzie rowniez przez miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

7. UWAGI OGOLNE

1.  Niniejszy projekt instalacji opracowano na podstawie podktadéw
architektonicznych z dnia 07-2013 i projektow branzowych opracowanych do dnia
wydania niniejszego projektu.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, btedu lub pomyiki, Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania pisemnego.



Wykonawca poszczego6lnych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalaciji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy
je zweryfikowa¢ i skoordynowa¢ z wykonawcami poszczegdlnych branz na
budowie.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi
Normami, przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami
BHP.

PODPIS PROJEKTANTA



