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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

* uzgodnienia i warunki okéne przez zleceniodawc
* inwentaryzacja budynku,

* wizja lokalna,

» katalogi firmowe producentdw,

» obowigzujace normy i przepisy,

» literatura naukowo- techniczna dotyca zakresu opracowania.

2 Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt insjasamitarnych:
— centralnego ogrzewania,
- instalacji wodnej,
- instalacji wodnej do hydrantow
budynkéw ,A”, ,B” i ,C’ Komisariatu Policji Pozna Grunwald, przy ul. Rycerskiej 2 w

Poznaniu - Il etap budynek ,A”.

3 Opis ogdiny budynku

Zakres prac obejmuje zespot trzech budynkow KorndgarPolicji Pozna Grunwald. § to
budynki cztero kondygnacyjne — piwnica, parter, ll ipictro. Budynki ,A” i ,B” potaczone g
tacznikami na poziomie piwnicy, parteru i legpia. Bryta budynkow prosta, prostopadi@nna.
Elewacja prosta, z rytmicznym ukladem okien. Budywmizniesione w technice tradycyjnej -
murowanej. Budynki przykryte stropodachami wentydommi. Instalacja centralnego ogrzewania
wykonana z rur stalowych spawanych z grzejnikaliwnymi czionowymi i z rur stalowych
ozebrowanych. W budynku ,B” instalacja centralnegazegvania zostala wymieniona. Zasilanie
kompleksu budynkéw w ciepto z kottowni gazowej @Abkowanej w piwnicy budynku ,B”.
Kotlownia i instalacja centralnego ogrzewania w ynldi ,B” nie jest przedmiotem tego

opracowania.
4 Instalacja centralnego ogrzewania

4.1 Dane wyjciowe do projektu

Instalacja c.o. w budynkach ,A”, ,B” i ,C" zasilankgdzie z rozdzielacza istnigjej kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku ,B”. Budki podhczone § do osobnych obiegow

grzewczych z mdiwoscia indywidualnej regulacji pogodowej instalacji grzzze).



Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania w budynkachnalezy zdemontowé.
4.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogaréavw pomieszczeniach na parterze, 1 i |l
pictrze projektuje si grzejniki ptytowe wykonane z wysokogatunkowej ipstalowej ttoczonej na
zimno, warstwa zabezpiecaef utwardzona termicznie, zasilane z dotu, elemerggtau na tylnej
sciance grzejnika, gwarancja producenta nie krétsza8 lat. W piwnicach grzejniki ptytowe i
grzejniki ptytowe wykonane z wysokogatunkowe] bhacttalowej ttoczonej na zimno, warstwa
zabezpieczafpa utwardzona termicznie, zasilone z boku, elementntau na tylnej sciance
grzejnika, gwarancja producenta nie krotsza &ilat. Grzejniki zasilane z dotu wypasme g we
wktadke zaworove na ktorej nalgy zamontowa gtowice termostatyczin Na podejciu do grzejnika
zasilanego z dotu zastosofvaawér typu RLV KS. Na gatkach grzejnikébw zasilanych z boku
zamontowa@ zawory grzejnikowe RA-N 15 z glowqidermostatyczin Na powrocie zawory RLV. W

pomieszczeniach o zgkiszonej wilgotnéci projektuje si grzejniki w wersji ocynkowane;j.

4.3 Instalacje rurowe

Instalacje wykon& z rur miedzianych wg PN-EN 1057ckora przez lutowanie kapilarne. Rury
prowadzé nascianach. Srednice rur instalacji podano na rysunkach. Nieozoaesrednice rur maj
wymiar 15 x 1,0 mm. Kompensacje wydi termicznych naley wykona stosugc wydhuzki typu
,U" oraz kompensatory mieszkowe. Miejsca manteelementow kompensacyjnych wskazano w
cze$ci rysunkowej. Na podggiach do piondw zamontowazawory kulowe. Rozprowadzenie
instalacji c.0. pod stropem piwnicy. Do mocowanist miedzianych stosowauchwyty stalowe z

wktadkami gumowymi. Maksymalny rozstaw uchwytow:

= dlasrednicy rury 15 mm 1,25 m,
= dlasrednicy rury 18 mm 1,50 m,
= dlasrednicy rury 22 mm 2,00 m,
= dlasrednicy rury 28 mm 2,25 m,
= dlasrednicy rury 35 mm 2,75 m,
= dlasrednicy rury 42 mm 3,00 m,
= dlasrednicy rury 54 mm 3,50 m,
= dlasrednicy rury 76,1 mm 4,25 m.

4.4  Proby hydrauliczne instalaciji

Przed prob instalacg przeptuk& z prdkoscia przeptywu wody okoto 1,5 m/s. Instalagodda

probom hydraulicznym na zimno. Prdma zimno wykoné& cisnieniem prébnym 6 bar. Proby



wykonywa dla poszczego6lnych fragmentéw instalacji oddz&eIlnPo uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb instalacji na zimno wykoéarobe szczelnéci na gogco cknieniem roboczym, przy

temperaturze 7€C.

4.5 Regulacja hydrauliczna instalacji

Regulacg hydraulicza instalacji wykona przy pomocy zaworéw grzejnikowych i wkladek

zaworowych w grzejnikach ,V” wedtug nastaw wskazemya rozwintciach instalacji.

4.6  Zabezpieczenie antykorozyjne iizolacje cieplne rwciagow
Instalacja z rur miedzianych nie wymaga zabezpi@ezantykorozyjnego. lzolagjwykon& z
pianki poliuretanowej pokrytej faiPCV.

Grubaci izolaciji:

= dlasrednicy rur 15, 18 i 22 mm 20 mm,
= dlasrednicy rur 28 i 35 mm 30 mm,
= dlasrednicy rur od 42 mm réwriednicy

wewrgtrznej rury.

4.7  Odpowietrzenia i odwodnienia instalacji

Instalacja odpowietrzana clizie przez zawory odpowietraap na grzejnikach. Na
rozprowadzeniach poziomych instalacjizgé nie kgda odpowietrzaly si do pion6w zamontowa
odpowietrzniki automatyczne.

W najnizszych punktach instalacji zastos@naiwodnienia.

5 Instalacja wodno — kanalizacyjna.

5.1 Dane wyjsciowe do projektu
Instalacja wodna zasilanagdrie z przydcza wodocigowego doprowadzonego do piwnicy
budynku ,A”. Ciepta woda przygotowywanadrie w gazowej kottowni w budynku ,B”. Istnigje
instalacje wodne zdemontowa
5.2 Instalacje rurowe
Instalacg wodm projektuje s z rur:
— stalowych ocynkowanych — instalacja hydrantowa,
- wielowarstwowych PEX-AI-PEX aczonych przez zaciskanie — piony i instalacje w

obrebie weztéw sanitarnych,



— polipropylenowych — poziomy w piwnicach,

Instalacg prowadzt pod stropem piwnic. Piony i doprowadzenia doadem prowadzé w
bruzdachsciennych lub istniecych szachtach zabudowanych ph®K. Przewody mocowana
uchwytach usytuowanych w odptich nie wkszych nz wynika to z wymaga producenta rur. Do
mocowania rur PEX i PP stosoévachwyty stalowe z wktadkami gumowymi.

Materiat rury Srednica | Woda zimna | | Woda ciepta |
rury pionowo poziomo pionowo poziomo
Stal ocynkowana Dn: 25 mm 2,9 2,2 29 2,2
Stal ocynkowana Dn: 32 mm 3,4 2,6 3,4 2,6
Stal ocynkowana Dn: 40 mm 3,9 3 3,9 3
Stal ocynkowana Dn: 50 mm 4,6 3,5 4,6 3,5
Stal ocynkowana Dn: 65 mm 4,9 3,8 4,9 3,8
Polipropylen 20 mm 1,04 0,8 0,85 0,65
Polipropylen 25 mm 1,11 0,85 0,98 0,75
Polipropylen 32 mm 1,3 1,0 1,11 0,85
Polipropylen 40 mm 1,43 11 1,24 0,95
Polipropylen 50 mm 1,63 1,25 1,37 1,05
Polipropylen 63 mm 1,82 1,4 1,56 1,2
PEX-AI-PEX 16 mm 0,8 0,8
PEX-AI-PEX 20 mm 1,2 1,2
PEX-AI-PEX 25 mm 15 15
PEX-AI-PEX 32 mm 1,6 1,6
PEX-AI-PEX 40 mm 1,8 1,8

Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaizolow#olacp z pianki polietylenowej. Grulsai izolacji

podano w tabeli. Instalaggimnej wody zaizolow&izolacp przeciwroszeniowo grubdci 9 mm.

L.p. Srednica wewatrzna przewodu Minimalna gruboizolaciji
1 do 22 mm 20 mm
2 22 do 35 mm 30 mm
3 35 do 100 mm rowngaednicy rury
4 Przewody przechodeze przezciany i stropy, 50% wymaga z poz. 1 - 3

skrzyzowania przewodow

Przewody utaone w komponentach budowlanych

- N e 50% a 1-
pomicdzy ogrzewanymi pomieszczeniami 6 wymaga z poz. 1 - 3

ol

Przewody ut2one w podiodze 6 mm




Przebieg tras érednice przewodow przedstawiono wegZ rysunkowej. Na odgatieniach od
przewodow rozdzielczych i pod #@ym pionem zamontowazawory odcinajce kulowe. Miejsce
zamontowania zaworOw i ickrednice podano w ezci rysunkowej. Na odgatieniach instalacji

cyrkulacji cieptej wody zamontowaawory regulacyjn® TCV Danfoss

5.3 Proby szczelndci.

Po sprawdzeniu zgodé@ wykonania instalacji z dokumentacfechniczm, jakadsci i rodzaju
zamontowanych materiatdw nale wykona proke szczelnéci. Préke wykonuje s¢ przed
zamurowaniem bruzd i pr2éj przezsciany i stropy. Instalagjnalezy napeint woda i odpowietrzy.
Nastpnie podnié¢ cisnienie do wysokéci 150% cénienia roboczego, nie mniejmil0 bar. Po

pozytywnie zakaczonej prébie szczellad instalacg nalezy przeptuka woda z sieci.

5.4 Instalacja hydrantowa.

W budynku zaprojektowano hydranty zasilane z iasfalprzeciwpagarowej. W budynku ,,A” na
kazdej kondygnacji projektuje sihydrant wewstrzny @ 25 mm z wzem potsztywnymp 25 mm o
diugasci 20 mm w szafce wakowej z dodatkowym miejscem nasgice 6-12 kg. Zawory hydrantéw
nalezy umiesci¢ na wysokéci 1,35 m od podtogi. W projekcie zatmo dziatanie dwdch hydrantéw
jednoczénie. Na odejciu wody na zasilanie sieci hydrantowej zainstaloweavor kulowy odcinagcy
i zawor antyskzeniowy typu EA 453 Dn: 65 mm. Dla zachowania wynraggg cénienia w instalacji
hydrantowej na odé&giu wody na cele bytowe zainstalotvaawor pierwszgstwa VV300/VV100 —
40.

5.5 Armatura.

Projektuje s zawory odcinajce kulowe osrednicach i w miejscach oldlenych w czsci
rysunkowej. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe iddiowe projektuje si stojce,
jednouchwytowem chromowane z gwaranpjoducenta nie krétszniz 5 lat. Na podggiach do
baterii zamontowa katowe zawory odcinage z filtrem, chromowane. Baterie prysznicofegenne
jednouchwytowe z zestawem natryskowym nazklr, chromowane z gwaramcjproducenta nie
krotsz niz 5 lat. Zawory splukuice do pisuaru €hieniowe, przycisk gorny, chromowane z

gwarancj producenta nie krotgaiz 5 lat np.Schellomat Basic.

6 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacg kanalizacji sanitarne wykotaz rur PCV. Piony prowadziw miejscach obecnie

istniejacych, po ich demonta. Odprowadzenie z pionow istnieymi przewodami kanalizacyjnymi



pod posadzkami w piwnicach do sieci kanalizacji gvenej. Przed wégiem w posadzk
zamontowd czyszczak kanalizacyjny. Piony kanalizacyjne wyyadzc ponad dach i zakezy¢
wywiewkami. Piony kdczace s¢ w piwnicy lub na parterze zakozy¢ zaworami napowietrzagymi.
Piony kanalizacyjne z gztéw sanitarnych wykortao srednicy 110 mm, piony odprowadzeg scieki
od umywalek, zlewozmywakéw i natryskéw (bez WC) wgk o srednicy 75 mmSrednice podéf

kanalizacyjnych od uedzea:

- WC 110 mm,
- umywalka 50 mm,
- Zlewozmywak 50 mm,
- pisuar 50 mm,
- bidet 50 mm,

- brodzik natryskowy 50 mm,

- wpust podtogowy 50 mm.
Podejcia do przyborow sanitarnych prowadlziv bruzdach sciennych, w przestrzengcianek
instalacyjnych lub w przestrzeni sufitu podwieszgmepod stropem mszej kondygnacji. Minimalny

spadek dla pod&j do przyboréw powinien wynosR%. Kazde podejcie wyposay¢ w syfon.

7 Uwagi koncowe

1. Prace wykonywa pod nadzorem o0sOb uprawnionych i zgodnie z praepisBHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykomanbdbioru robot.

2. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w malzacji projektu musgposiada
certyfikaty na znak bezpieazstwa i wymagane atesty.

3. W przegciach instalacji przez przegrody wydzielenia stpdzarowych stosowa
przegcia p.pa. o odpowiedniej odporioi pazarowej.

4. Instalacg z miedzi powinny wykonywaosoby przeszkolone w tej technologii.

5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonyévaadnych zmian bez porozumienia i

uzgodnienia z projektantem.

Henryk Koztowski
projektant

Pozna, sierpié 2013



6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ)
DLA ZADANIA

,PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMISARIAT
POLICJI POZNA N GRUNWALD”

KARTA TYTULtOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynki Komisariatu Policji PozmaGrunwald, Pozng ul Rycerska 2

Nazwa i adres inwestora
Komenda Wojewoddzka Policji
Ul. Kochanowskiego 2a
Pozna

Projektant sporzadzajacy informacje

Henryk Koztowski
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Zakres robot
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych
3 budynki 4 — kondygnacyjne - zespot wielobrytowy .

Wskazanie elementow terenu mgrych stwarzé zagrgenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.
Dzialka istniegca w petni zagospodarowana. Uksztaltowanie terempowoduje wzrostu
zagraenia dla zycia i zdrowia podczas prowadzenia prac budowlanyelojekt nie
przewiduje ingerencji w terenie otacaaym bezpérednio budynek.

Wskazanie zagrien wysepujgcych w trakcie realizacji robot
Roboty prowadzonecda w uzytkowanym budynku.

Wskazanie prowadzenia instrukga pracownikow przed przygpieniem do realizacji

Przed przysipieniem do realizacji wymiany instalacji pracownigyowinni by
przeszkoleni i posiadaodpowiednie uprawnienia:

- pracownicy powinni posiadauprawnienia do wykonywania prac spawalniczychyprz
demontau stalowej instalacji),

- przed wejciem na roboty pracownicy powinni zoétprzeszkoleni z zakresu bhp na
indywidualnym stanowisku,

- pracownicy powinni zostaprzeszkoleni z zakresu ochrosyodowiska i utylizacji
odpadow przy realizaciji.

Wskazaniefrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobieg@jch niebezpieczstwom.
Teren skladowania elementéw z demantamateriatdw do wbudowania najeogrodzé
i oznakowa w widoczny sposob.
Ztacze kablowe winno znajdowasic na terenie budowy i posiadawytacznik
umazliwiajacy awaryjne wydczenie doptywu energii elektryczne;.
Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny lmznakowane i nie powinny kolidowa
urzadzeniami staacymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, dklaiska materiatu

itp.)

Henryk Koztowski
projektant

Pozna, sierpié 2013
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.ntJ89 z 1994 r , poz. 414 z
pézniejszymi zmianami) €wiadczam, ze projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania budynkéw Komisariatu PoRgizna Grunwald zostat spogdzony

zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzynezne|.

Henryk Koztowski
projektant

Pozna, sierpiéh 2013
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