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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce — koncepcja i program funkcjonalny
Inwentaryzacja budynku wykonana przez projekfanta

Audyt energetyczny wykonany przez Audytora Jézefa Zielezinskiego

Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia budynku
Instrukcja ITB nr 334,/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”
wizja lokalna dokonana przez autora projektu

obowigzujgce normy i przepisy

literatura naukowo- techniczna dotyczgca zakresu opracowania
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2 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu kompleksu budynkéw KP Poznan Grunwald ul.
Rycerska 2, wykonanie projekiéw wykonawczych z uwzglednieniem norm branzowych i wytycznych
inwestora.

3 Opis ogélny budynku.

Zespdt budynkéw przy ul. Rycerskiej 2a obejmuje 3 budynki funkcjonalnie powigzane, potqczone
tgcznikami. Sq to budynki 4 kondygnacyjne, podpiwniczone, wykonane w tradycyjnej fechnologii
murowanej, o powierzchni ok. 2570 m2. Sciany zewnetrzne z cegly petnej i kratdwki o grubosciach 53,
42 i 40 cm. Budynki posiadajg stropodachy wentylowane o konstrukcji ptaskiej, oparte na ptytach DZ-3
pokryte warstwg betonu wyréwnawczego, wetng mineralng , pustkg powietrzng oraz ptytami korytkowymi.
Pokrycie wierzchnie budynku sfanowi papa termozgrzewalna.

Budynki mieszczq Komisariat Policji Poznan — Grunwald i sq w ciggtej eksploatacii. Budynki B i C sqg
budynkami nowszymi, dobudowanymi do budynku A w roku 1975. Ich stan fechniczny jest zréznicowany,
budynek A w stanie dobrym, budynki B i C w stanie ogélnym ztym, wymagajgcym remontu i przebudowy.

Elewacje budynkéw B i C w ztym stanie, z licznymi ubytkami tynku oraz zniszczeniami struktury muru.

Whetrza budynkéw wymagajg remontu, oraz przebudowania dosfosowujgcego je do obecnych
wymagan funkcjonalnych oraz  dostosowania ich do obecnych wymagan stawianych  budynkom
uzytecznosci publicznej ( w tym wymagan dot. ochrony przeciwpozarowe).

4 Opis zakresu prac.

W czesci budowlanej projekt zawierar:
1 Projekt ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw A, B, C oraz fqcznikéw, a takze ocieplenia

stropodachu wraz z remontem dachu

1 Remont pomieszczen wszystkich budynkéw wraz z przebudowq czesci pomieszczen

1 Remont klatek schodowych, z wydzieleniem pozarowym drég ewakuacyjnych, wykonaniem instalacji
oddymiania

1 wylyczenie drog ewakuacyjnych dla kompleksu budynkéw KP Poznaniv — Grunwald

1 podziat stref ciggéw komunikacyinych poprzez oddzielenie trzech klatek schodowych $ciankami z
profili aluminiowych EI60/EI30 spetniajgcej normy okreslone przepisami ppoz.

1 wymiana drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynkach

1 Wymiana poszczegdlnych okien

1 Dosfosowanie budynku A — parter do dostepu dla oséb niepetnosprawnych ruchowo poprzez
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dobudowanie w czesci zachodniej platformy dla oséb niepetnosprawnych.
1 remont schodéw wejéciowych (dotyczy budynku A, B, C)
1 Remont powierzchni ferenu — rozbiorka istniejgcych powierzchni asfalfowych, wykonanie powierzchni

z kostek brukowych betonowych, odtworzenie powierzchni zielonych.

5 TERMOMODERNIZACJA:

Wysokos¢ budynku przekracza 12,00 m (13,08m) — projekivje sie catkowite ocieplenie
budynku zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkow”.

W ramach zadania termomodernizacji  wykona¢ nalezy ocieplenie $cian  budynkéw
styropianem oraz stropodachéw mefodg wdmuchiwania materiatu fermoizolacyjnego.

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, kiore mogtyby
wskazywaé na mozliwoé¢ gniezdzenia sie ptakéw takich jok jerzyki i inne gatunki chronione.
Rowniez uzytkownik nie zgtasza obecnosci takich ptakéw w innych okresach. Zwréci¢ nalezy
jednak uwage, by podczas prac zwigzanych z tfermomodemizacjg obserwowa¢, czy ptaki te nie
pojawiajg sie w okolicach budynku, oraz czy nie zagniezdzajq sie w szczelinach, otworach
wentylacyjnych i innych miejscach.

Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw gtownych oraz tqcznikéw warstwg
styropianu samogasngcego o grubosci 12 ¢cm mocowanego do $cian zewnetrznych za pomocg
zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacii. Dla $cian budynku o grubosci ok. 53 cm nalezy
stosowa¢ styropian EPS 70 o warosciach przenikania ciepta A=0,038 W/mK, dla $cian o
grubosci 42 cm - styropian EPS 70 o warto$ciach przenikania ciepta A=0,032 W/mK, dla $cian
o grubosci 40 cm — fgcznik - styropian EPS 70 o wartoéciach przenikania ciepta A=0,038
W/ mK.

Sciany cokotowe ociepli¢ nalezy plytami EPS o wartosci przenikania ciepta A»=0,032 W,/mK
o grubosci 10,0 ecm w do wysokosci 150 cm oraz 100 cm ponizej poziomu ferenu.

Elewacje, po utozeniv warstw izolacji termicznej nalezy otynkowad i pomalowa¢ farbami
silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolacji
termiczne] przewidzie¢ nalezy wymiane oblachowania catosci budynku — zaréwno opierzen,
parapetow, jak i elementéw systemu odprowadzania wody deszczowej.

Projektuje sie tynkowanie $cian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkéw:

tynki cokotowe — tynki mozaikowe

tynki w pozostate] czesci — tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg  rysunku
kolorystyki elewac;i

UWAGA: Zabrania sie mieszania systeméw elewacyinych, ze wzgledu na brak gwarancji
producentéw na systemy mieszane.

Projekiuje sie ocieplenie stropodachow  wentylowanych  warstwg  wetny  mineralnej w
granulacie o wartosci A=0,041 W/mK o grubosci 11 cm dla budynku B oraz C, a takze grubosci
14,0 cm dla budynku A, dach fgeznika - grubos¢ 15 cm mefodg wdmuchiwania — pneumatyczng
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(np. Paroc BLT9). Strop zewnetrzny — fqcznik ociepli¢ nalezy styropianem o A=0,032 W/mK o
grubosci 12 cm.

Projekiuje sie zamurowanie isiniejgcych otwordw wentylacyinych stropodachu w écianach
szczytowych i wykonanie kominkéw wentylacyjnych w dachu. tgczna powierzchnia otwordw
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu.

Po  wykonaniu ocieplenia stropodachu nalezy wykona¢ naprawe pokrycia z  papy
termozgrzewalne] w miejscach wykonania otworéw technologicznych. Nalezy przeprowadzi¢

ogledziny ismiejgcego pokrycia dachowego i w razie koniecznosci wykona¢ jego naprawe.

5.1 Prace dociepleniowe elewacji — technologia wykonania prac

5.1.1 PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy zdemontowa¢ opierzenia i obrobki
blacharskie, uchwyly na drzewce flag, oraz instalacje odgromowq, a takze — na czas
prowadzenia robét - elementy instalacji oéwietlenia, i inne elementy znajdujgce sie na elewacjoch
(np. instalacja TV, monitoring).

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ na nowo, utozywszy jg w rurkach PCV, podtynkowo,
w ostonie z wetny mineralnej, a po zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiar sprawnosci
(rezystencji) instalacji. Elementy ztgcz kontrolnych przenies¢ ze $cian zewnetrznych do puszek w
gruncie.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowa¢ istniejgce orynnowanie
oraz wykona¢ odpowiednie odsuniecie rur spustowych i elementow czyszczakéw. Projekt
przewiduje koniecznoé¢ wymiany wszystkich elementéw systemu odprowadzania wody — rynien
oraz rur spusfowych ze wzgledu na zty stan techniczny istiejqcej instalacji. Nowe orynnowanie
projekiuje sie z blachy tytan — cynk.

Przewidzie¢ nalezy wykonanie przeczyszczenia istniejgcych przytgczy sieci odprowadzenia
wody metodg nadciénieniowg — czyszczenie elementéw  zeliwnych (czedciowa wymiana
elementéw), oraz sieci.

Nalezy zlikwidowa¢ kratki wentylacyjne na elewacjach — zamurowa¢, a nastepnie wykonac
nowe kominki wentylacyjne w potaci dachu — z rur z blachy tytan cynk w ilosci 1/ kazde 50m?2
dachu.

Ociepleniu podlega réwniez $ciana cokotowa — przewidzie¢ nalezy koniecznos¢ skucia
opaski befonowej oraz rozkucia powierzchni asfalfowych w szerokoéci ok. 1,0 m od frontu
budynku.

Ocieplenie $cian cokotowych powinno zosta¢ przedtuzone ponizej poziomu terenu do
gtebokosci wskazanej na rysunkach — ocieplenie $cian kondygnacji podziemnych. W tym celu
nalezy wykona¢ wykop szerokosci ok. 1,0 m wokét budynku (w odcinkach technologicznych).

Istniejgce i nowe przewody antenowe na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w
rurkach PCV.

Przewidzie¢ nalezy przetozenie elementéw antenowych mocowanych do elewacii.

Przed przystgpieniem do montazu plyt styropianowych nalezy wykona¢ naprawe ubytkow
istniejgcego  tynku w celu zapewnienia réwne| powierzchni podtoza oraz odpowiednie]
przyczepnosci. Sciany budynku Bi C sq czesciowo mocno uszkodzone, pozbawione tynku i z
licznymi ubytkami muru konstrukeyjnego (erozja cegiet). Ubytki nalezy uzupetni¢, a $ciane
otynkowa¢ obrzutkg tynkarskg (podktad).

Wystepujgce pekniecia $cian zewnetrznych nalezy sklamrowa¢ wykonujge nastepujgce prace:
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1__oczysci¢ spoine z zaprawy na gtebokos¢ 3 cm

1 pekniecia nalezy rozku¢ na glebokos¢ 4-5 cm;

1 oczysci¢ spoiny z kurzu i pylu, wypemi¢ oczyszczone spoiny zaprawg cementowq
1:3;

1__umiesci¢ prety stalowe fi 8 mm dtugosci ok. 90 cm co 4 warstwe na catej dtugosci
pekniecia.

1 Coate rozkute pekniecie wypemi¢ na petng grubos¢ muru zaprawg cementowqg 1:3
pod ciénieniem, tak aby szczelnie wypetita ryse.

1__Nao szerokosci skutego tynku zatozy¢ siatke stolowg podiynkowq i wykona¢
zewnetrzny tynk cementowo-wapienny

Podtoze, na kibrym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg typu UNFGRUNT.

5.1.2 MOCOWANIE PtYT TERMOIZOIACYINYCH.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego stosowac
tzw. listwe cokolowq, dajgcqg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacii od dotu. listwe
dobra¢  przekrojem do grubosci  styropianu i mocowa¢ do podtoza stalowymi  kotkami
rozporowymi.

Ocieplenie $cian wykona¢ z piyt styropianu samogasngcego o grubosci 12 cm o
wspdtczynniku  przewodzenia ciepta =0,032 i 0,038W/(mK), ukfadanych w cegietke i
mocowanych do podtoza za pomocq zaprawy klejgeej do styropianu.

Po nafozeniv zaprawy ptyly nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do ocieplanej $ciany i lekko
docisng¢ uzywajqge dugie] faty. Réwnosé¢ powierzchni zamocowanych pyt styropianowych mozna
korygowa¢ do 20 min od ich przyklejenia. Plyty nalezy mocowa¢ scisle jedna przy drugiej, w
jednej pfaszczyznie, z zachowaniem ,mijankowego” ukfadu stykéw  pionowych.  Phyty
styropianowe nalezy mocowa¢ do $ciany przy pomocy kotkéw w iloéci 4 sztuk na T m2 (strefa
naroznikowa — 1 m od naroznika — 6 kotkéw,/m2).

UWAGCA |

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgce] jest bardzo wazng czynnoscig w
technologii ocieplania metodq lekkg-mokrg, odpowiedzialng za koAcowy efekt zmierzajgey do
uzyskania elewacii gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg zgodne;
z technologiq skutecznej mozliwosci poprawienia niestaranno$ci tego efapu prac.

lzolacja écion cokotowych wykonywana jest z plyt styropianu  fundamentowego o
wspotezynniku lambda 0,032 W/mK, o grubosci 10 cm. Po wykonaniu wykopu na gtebokos¢
okreglonej na rysunku nalezy oczysci¢ $ciane, a nastepnie, po wykonaniu warstwy wyréwnujgce| z
masy uszczelniajgce], nalezy przyklei¢ piyty izolacji. Po wykonaniu ocieplenia $cian przystgpic
nalezy do wykonania izolacji przeciwwodnej z bitumiczne] masy izolacyjnej. Nastepnie éciane
zabezpieczy¢ folig kubetkowq, poczym mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Po wykonaniu wykopu wykona¢ nowq opaske betonowq o szerokosci ok. 50 cm z ptytek
betonowych lub z bruku betonowego z zachowaniem spadku min. 2% od $ciany.

5.1.3 WYKONANIE WARSTWY ZBROJONE]|
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Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca z widkna szklanego zatopiona w zaprawie
klejgcej — kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamieta¢ o prawidtowym montazu oraz
odpowiednich zaktadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach okien i drzwi. W
$cianach do wys. 200 cm, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowq
warstwe siatki zbrojgcej.

Wyprawa elewacyjna oéciezy - oscieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z
przyjetym systemem docieplenia z uwzglednieniem 2 cm styropianu. Ponadio zaleca sie
wykonanie oku¢ naroznikéw wypuktych za pomocq listew aluminiowych. Narozniki géme i dolne
otworéw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki femu unikng¢
mozna ukoénych peknie¢ w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojgca nie moze
by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwna¢ papierem $ciemnym
ewentualne $lady po wygtadzaniu pacq.

5.1.4 WYKONANIE PODKIADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z ptynu gruntujgecego. Masa ta chroni i
wzmacnia podfoze oraz zwieksza przyczepnosé¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiemie na
catej powierzchni za pomocq watka lub pedzla przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem
prac tynkarskich.

5.1.5 ‘WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIE]

Wyprawe tynkarskg wykona¢ przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziama 2.0 mm.
Zastosowac tynk zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie.
Wyprawa tynkarska cokotow — tynk zywiczny mozaikowy — kolorystyka podana na rysunkach.

5.1.6 POWIOKI MAIARSKIE
Powfoki malarskie wykona¢ poprzez malowanie dwukrotne farbg silikonowq (typu Caparol-
lub réwnorzedng w parametrach) w kolorach podanych na rysunkach.

5.2 Ocieplenie stropodachu
5.2.1 STROPODACHY WENTYIOWANE

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego z granulatu powinny by¢ wykonywane przez
firmy przeszkolone i poinstruowane w  zakresie warunkéw i technologii  wykonywania
tfermomodernizacji - stropodachéw oraz posiadajgce  specjalistyczny  sprzet do  podawania
granulatu w przestrzen stropodachu.

Kolejno$¢ robét:

“Wykonanie otworéw umozliwiajgeych podowanie materiatu w ilosci ok. 1/150 m2 dachu

-Konfrola i ewentualne uprzgiecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

-Zamurowanie istiejgcych otworédw wentylacyjnych stropodachu (gdy otwory wentylacyjne
znajduijq sie ponizej poziomu projektowanej izolacji termicznej)

Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkg.

- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.
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-Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Stropodach  wentylowany nalezy ociepli¢  warstwg  wetny mineralnej w  granulacie
wdmuchiwanej w przestrzen stropodachu mefodq pneumatyczng. Minimalna grubos¢ warstwy
izolacji termicznej to 14 (budynek A) oraz 11 cm (budynek B,C). Otwory do wdmuchiwania
nalezy robi¢ w ten sposéb, by zapewni¢ réwnomieme roztozenie nanoszonego granulatu, oraz by
zniwelowad uszkodzenia pokrycia dachowego powstatego wskutek wykonania tych otworow. W
razie koniecznosci przewidzie¢ rozkucia $cianek azurowych w przestrzeni stropodachu, a
nastepnie ich zamurowanie po wykonaniu nadmuchu granulatu.

Przewidzie¢ nalezy 1 otwor technologiczny na kazde 150 m?2 dachu .

Po wykonaniv nadmuchu materiatu izolacyjnego nalezy wykona¢ zasklepienie otworow
rewizyjnych poprzez wykonanie szalunku fraconego oraz zasklepienie otworu blachg tytan — cynk
i pokrycie jej papg fermozgrzewalng.

Po wykonaniu izolacji fermicznej stropodachu wentylowanego nalezy wykona¢  kominki
wentylacyjne w potaci dachu w iloéci 1 kominek na kazde 50 m2 potaci dachowe;.

W trakcie prac nalezy zadba¢ o odpowiednie zabezpieczenie otworéw technologicznych
przed wodg opadowq.

Kontrola jakosci wykonywanych robét

- Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

- Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiemie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x 200 mm
i masie 200 +5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m?2 izolacji.

Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrzne] stropodachu

Wykonanie otworéw wentylacyijnych w $cianach jest niemozliwe, dlatego nalezy przewidzie¢
do wentylowania przestrzeni powietrzne| stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podane;
wyzej iloéci w najnizszych punkfach oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu.
Otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostepem ptakéw i
zwierzgt do wnetrza stropodachu  oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza
stropodachu.

5.3  Obrsbki dekarsko - blacharskie

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachéw nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania
napraw warstwy papy (stropodachy wentylowane).

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywa¢ wylqcznie papy
wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkiadkg PV 250, papa termozgrzewalna

podktadowa modvlikowana o gr. min.3,5 mm z wktadkg PV 200, mocowana mechanicznie do

wartwy konstrukeyinej i zgrzewana na zaktad.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach . Powierzchnia

papy powinna mie¢ réwnomiemie roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne
sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
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Wszystkie elementy systemu odwadniajgcego dach powinny by¢ wykonane na nowo —
dotyczy to zaréwno rynien, koszy, jak i rur spustowych. Elementy te do wykonania z blachy tytan-
cynk.

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowad istniejgce parapety
okienne i wykona¢ nowe o dtuzszym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze
biatym, zakonczone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowad isiniejgce opierzenia ze $cian szczyfowych i murkow
ogniowych oraz innych elementéw oblachowanych, i wykona¢ nowe obrébki blacharskie po
wykonaniu ocieplenia $ciany zewnetrzne;.

Uwaga: Nalezy wykona¢ nowq instalacje odgromowq, poprowadzong w rurkach PCW
podtynkowo, z kratkg rewizyjng w gruncie — ofulina z wetny mineralnej — patrz punkt 4.3.1. Przed
zakonczeniem prac termomodernizacyjnych wykona¢ pomiary sprawnoéci odgroméw. Instalacjo
musi spetnia¢ wymagania normy PN-86,/E-05003.

Wszystkie elementy instalacji elekirycznej oraz antenowej ifp. nalezy przetozy¢, a
przewody poprowadzi¢ w rurkach PCV podtynkowo.

Wszystkie elementy metfalowe na elewacji (kratki, dystanse) — malowane w kolorze
aluminium.

5.4 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

Przewidzie¢ wymiane $lusarki zewnetrznej —drzwi wejsciowe (budynki B i C). Elementy
drzwiowe wymieni¢ na drzwi ciepte petne, z doswietlami, dostosowane do istiejgcych otwordw,
z drzwiami o wymiarze w $wietle minimum 120 cm i skrzydle gféwnym o szerokosci minimum 90
cm. Doswietla — szkfo bezpieczne min. P2. Profile aluminiowe cieple, drzwi wyposazone w min. 2
zamki z wktadkami patentowymi.

Do wymiany przewidzie¢ nalezy réwniez drzwi do  projektowanych pomieszczen
magazynowych (obecne garaze), oraz do pomieszczen w piwnicy czesci A — wejécie boczne.
Drzwi do pomieszczen magazynowych projekiuje sie jako nowe w konstrukcji aluminiowe;, ciepte,
z 2 wktadkami patentowymi w kazdych drzwiach.
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PRACE REMONTOWE WEWNATRZ BUDYNKU

Zestawienie powierzchni:
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6  Prace zwiqzane z przebudowq wnetrz budynku komisariatu — czeé¢ ,C”.

W zwigzku z pracami modemnizacyjnymi w obrebie budynku projekiuje sie wykonanie
nastepujgcych prac budowlanych majgeych na celu wyodrebnienie nowych pomieszczen oraz
remont istniejgcych w czesci C kompleksu:

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2
6.2.1

6.2.2
6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.3
6.3.1

Klatki schodowe:

Rozbiorka $cian z luksferéw pomiedzy przestrzeniq klatki schodowej a pomieszczeniami

przylegtymi (pom. socjalne, ODN), oraz zamurowanie powstatych otwordéw blokami z

gazobetonu grubosci min. 12 cm.

Montaz $cianek ppoz wydzielajgeych klatki schodowe od pozostatych pomieszczen i

ciggéw komunikacyjnych. Klatka schodowa ewakuacyjna musi zosta¢ wydzielona

$cianami oraz drzwiami o odpornosci ogniowej min. Ei 30.

Demontaz balustrad i montaz nowych balustrad o wysokosci 110 cm mocowanych do

boku biegu — szerokos¢ biegu schodowego klatki schodowej ewakuacyjnej musi wynosi¢

min. 120 cm. Balustrady nowe — stalowe, lakierowane RAL 9007, z pochwytem

drewnianym, debowym, o profilu prostokginym 50x30 mm, z zaokrgglonymi naroznikami.

Wykonanie w stropodachu klatki schodowej ewakuacyjnej klapy dymowej o minimalne;

powierzchni czynnej klapy nie mniejszej niz 5% powierzchni rzutu klatki schodowe;.

Szpachlowanie $cian i sufitow (spodéw biegéw), wykonanie niezbednych wyprawek, oraz

malowanie $cian farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na szorowanie.

Wykonanie posadzek klatki schodowej w technologii wyktadziny systemowej schodowe;

homogenicznej kauczukowej (wymagania dla wyktadzin w dalszej czesci opracowania).

Komunikacja

Sciany — szpachlowanie, wyprawki tynku, malowanie $cian farbami lateksowymi

odpornymi na szorowanie

Zamurowanie czesci otworéw drzwiowych

Rozkucie otwordw drzwiowych wejsciowych do pomieszczen do szerokosci min. 100 cm

z osadzeniem nowego nadproza celem montazu nowych drzwi o wymiarach minimalnych

w $wietle oscieznicy 20x200 cm;

1 Osadzenie drzwi petnych, przeznaczonych do budynkéw uzytecznosci publiczne;,

ptycinowych, w ramiaku z drewna klejonego, okleinowanych obustronnie ptytq HPL
z okleing CPL grubosci 0,02 mm, w kolorze wskazanym przez inwestoro;
oscieznica stolowa, drzwi przeznaczone do pomieszczen sanitarnych z
podcieciem wentylacyjnym; w pomieszczeniach wskazanych przez inwestora
nalezy osadzi¢ drzwi antywlfamaniowe o klasie min.”C”. Uwaga — drzwi
antywfamaniowe wymagajg szerszego otworu w $cianie.

Posadzki — w miejsce isiniejgcych posadzek (do rozbiérki) — wyktadzina homogeniczna
PCV z wywinieciem na Sciany.

Sufity — w przestrzeni komunikacji przewidzie¢ nalezy sufit podwieszane na wysokosci min.
250 cm, rasfrowe, z wbudowanym oéwietleniem

Pomieszczenia pieter O, 1 i 2.

Rozbidrka poszczegélnych, wskazanych na rysunkach, $cian dziotowych z cegly petnej
lub kratéwki o grubosci ok. 12 cm w obrebie piwnicy, parteru, pietra | i II.
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6.3.2 Sciany i sufity— szpachlowanie, wyprawki tynku, malowanie $cian i sufitow farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie.

6.3.3 Posadzki — w miejsce isiniejgcych posadzek (do rozbidrki) — wyktadzina homogeniczna
PCV z wywinieciem na $ciany.

6.3.4 Pomieszczenia socjalne wyposazy¢ w meble kuchenne oraz zlew dwukomorowy oraz
umywalke.

6.3.5 Pomieszczenia wskazane na rysunkach zachowuiq krafe okienng. Do zakresu prac nalezy
oczyszczenie kraty, oraz malowanie farbami miniowymi (prace wykonywa¢ przed
malowaniem elewadji).

6.3.6 Pomieszczenia higieniczno —sanitarne — odlegtoé¢ toalet od najdalszego miejsca pracy
pracownikéw nie przekracza 70 m. Przewiduije sie remont kapitalny pomieszczenia,
polegajgcy na wykonaniu nastepujgeych robot:

I Roboty rozbisrkowe

I Skucie istniejgcych posadzek wraz z wylewkami

I Skucie oktadzin éciennych oraz posadzek wraz ze wszystkimi warstwami izolacji
przeciwwodnej, oraz wykonanie nowych oktadzin; przewidzie¢ koniecznos¢
wykonania izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych z folii w plynie z
wywinieciem na $ciany na wysoko$¢ minimum 30 cm. W obrebie prysznicow
wykona¢ nalezy podwoing izolacje z folii do wysokosci min. 2,20 m. Izolacja
poziomych szczelin dylatacyjnych, potgczenia posadzki ze $ciang, narozniki —
uszczelni¢ markowymi tasmami i masami uszczelniajgeymi.

| Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych, oraz montaz nowych
$cianek dziatowych lekkich — z ptyt HPL.
I Montaz nowego wyposazenia toalety oraz projektowanych kabin prysznicowych

1 Montaz miski ustepowej — kompakiowej, stojgcej w kolorze biatym. Uwaga -
przestrzen przed miskqg ustepowqg wynosi¢ musi min. 60 cm. W przypadku
wybrania miski o innym wymiarze nalezy odpowiednio powiekszy¢ kabine

sanitarng.

1 Montaz wyposazenia kabiny ustepowe] — w kazde] kabinie zamontowad¢
podajnik papieru toalefowego, a takze — mocowang do $ciany — szczotke
toalefowq.

1 Montaz osprzetu przy umywalkce - zastosowa¢ podajnik mydfa w ptynie —
nascienne. W przedsionku nalezy zlokalizowa¢ kosz na odpadki. Nad
umywalkg - lustro o wymiarach min. 40x60 cm, wklejane pomiedzy ptytkami
ceramicznymi na klej do luster (uwaga — wielkos¢ lustra dostosowac do wielkosci
plytek ceramicznych na $cianie).

| Modemizacja istniejgcej instalacii elekirycznej (IP 44) i wod.kan. (w tym osadzenie
kratki odwadniajgce] w podfodze, montaz zawory wodnego ze zlgczkg w
pomieszczeniu z pisuarem)

| Tynkowanie écian powyzej wysokosci 220 cm — tynk gipsowy

| Oktadziny $cienne do wysokosci min. 200 cm — plytki ceramiczne szkliwione na
kleju elastycznym;
-Nasigkliwos¢ po wypaleniv 10-24 %
-Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
-Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.
-Wielkos¢  ptytek —min.  20x25 cm; fugowanie fugg wysokoplastyczng
antygrzybiczng
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6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

| Posadzki w pomieszczeniach tfoalet - z plytek gresowych n.p. 30x30 cm,
jednolitych, R10, na kleju elastycznym, fuga — max.1,5 mm, w kolorze grafitowym
(uwaga — kolor i format ptytek nalezy skonsullowa¢ z inwestorem). Potqczenie $cian
z podtogqg dodatkowo uszczelni¢ silikonem w kolorze fugi.

| Wykona¢ szpachlowanie $cian i sufitow, malowanie farbami lateksowymi

Pomieszczenia piwnicy

Wydzielenie pomieszczen szatni w obrebie piwnicy wg rysunku poprzez rozbiérke
poszczegdlnych écianek dziatowych. Nalezy zapewni¢ wentylacje pomieszczen
istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi — wentylacja wspomagana mechanicznie.
Zamurowanie okredlonych otworéw drzwiowych w $cianie pomiedzy pomieszczeniami a
komunikacjqg. Zamurowanie blokami gazobefonowymi o grubosci  odpowiadajgce;
grubosci $cian.

W pomieszczeniu projekiowanego archiwum nalezy przewidzie¢ osadzenie szyn jezdnych
dla regatéw przesuwnych.

Wykonanie remontu $cian i sufitdw poszczegdlnych pomieszczen— szpachlowanie,
grunfowanie, malowanie powierzchni farbami lateksowymi o wysokiej odpormosci na
szorowanie; wykonanie sufitbw podwieszanych w ciggach komunikacyjnych

Wykonanie remontu pomieszczen higienicznych (foalet), (zakres jok w pomieszczeniach
higienicznych kondygnacji nadziemnych), podziat jak na rysunkach.

W ciggach komunikacyjnych, szamiach, pomieszczeniach higienicznych oraz w archiwum
— wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych / gresowych.

W pomieszczeniach pozostatych — nowe posadzki wykonane zostang z wykfadziny
homogenicznej PCV — wytyczne w punkcie 9.

Wykonanie kompleksowego remontu instalacji elekirycznych, staboprgdowych, wodno-
kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania — wg osobnego opracowania.

7 Prace zwiqzane z przebudowq wnetrz budynku komisariatu — czeé¢ ,B".

W zwigzku z pracami modemizacyjnymi w obrebie budynku projekiuje sie wykonanie
nasfepujgeych prac budowlanych majgeych na celu wyodrebnienie nowych pomieszczen oraz
remont istniejgcych w czesci B kompleksu:

/.1
/.11
/.2
/.21
/.3
/.3.1

Klatki schodowe:

Whytyczne jak w czesci dla budynku ,C”

Komunikacja czeéci nadziemne;j

Whytyczne jak w czesci dla budynku ,C”

Pomieszczenia pigter O, 1 i 2.

Whytyczne jak w czesci dla budynku ,C”; ponadio w pomieszczeniach nr B/1/12 oraz
B/2/06 nalezy wykona¢ $cianki dziatowe przeszklone, w profilach aluminiowych
zimnych, z czescig przesuwng, szklone szktem bezpiecznym. Kolor profili — RAL 2006. W
pomieszczeniach okredlonych na rysunkach osadzi¢ drzwi antywtamaniowe klasy ,C”.
Pokéj B/0/12 — ,Pokdj niebieski” — wykona¢ w standardach dla tego typu pomieszczen.

Pomieszczenia toalet B/0/02, B/1/02 oraz B/2/09 zostaty wyremontowane w
ostainim czasie i nie wymagajq ponownego remontu. W pozostatych toaletach nalezy
wykona¢ remont w  zakresie okreslonym w punkcie 6.3.6. Odlegtos¢ toalet od
najdalszego miejsca pracy pracownikéw nie przekracza 70 m.
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/.3.2

/.4

/4.1
/4.2

/4.3

/4.4

/4.5

/4.6

/4.7

/.4.8

/.4.9

8

W pomieszczeniach okreslonych na rysunkach (kancelaria tajna) zachowad nalezy kraty
okienne, oraz wykona¢ ich remont poprzez oczyszczenie, zeskrobanie farby,
zagruntowanie i pomalowanie farbg w kolorze biatym.

Pomieszczenia piwnicy

Ogdlne wytyczne jak w czesci ,C” budynku.

Pomieszczenie Magazynu — B/-1/15 —wykona¢ podziat pomieszczenia $ciankami z siatki
stalowej. Posadzka z ptytek grewsowych.

Pomieszczenie Kottowni —B/-1/11 —bez zmian

Pomieszczenia magazynéw (B/-1/8-10) oraz pomieszczenie socjalne B/-1/12 — remont
ogélny, z posadzkami z ptytek gresowych.

Toaleta B/-1/16 oraz B/-1/6, B/-1/7 — remont pomieszczen wg wytycznych z
pomieszczen higienicznych na kondygnacjach wyzszych.

Montaz skrzynki hydrantowej wg projekiu instalacji wodnych. Skrzynka hydrantowa
wnekowa z wezem potsztywnym 25.

Wykonanie remontu $cian i sufitdw poszczegdlnych pomieszczen— szpachlowanie,
grunfowanie, malowanie powierzchni farbami lateksowymi o wysokiej odpormosci na
szorowanie;

W ciggach komunikacyjnych,— wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych /
gresowych.

Wykonanie kompleksowego remontu instalacji elekirycznych, staboprgdowych, wodno-
kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania — wg osobnego opracowania.

Prace zwigzane z przebudowq wnetrz budynku komisariatu — cze$¢ ,A”.

W zwigzku z pracami modemnizacyjnymi w obrebie budynku projekiuje sie wykonanie
nastepujgcych prac budowlanych majgeych na celu wyodrebnienie nowych pomieszczen oraz
remont istniejgcych w czesci A kompleksu:

O 00 O

O 0o

]
]
]

N
2

~ow

Klatka schodowa:

Wytyczne ogolnobudowlane jok w czesci dla budynku ,C”.

Projekiuje sie obudowanie klatki schodowej oraz wydzielenie drzwiami o odpornoci
ogniowej El 30.

- W kondygnacji piwnicy — w miejsce istniejgcych drzwi klatki schodowej — osadzenie
drzwi EI30 po uprzednim poszerzeniu otworu drzwiowego oraz osadzeniv nadproza.

- Kondygnacja parteru — wydzielenie klatki schodowe| poprzez czesciowy demontaz
$cianki dziatowej szklanej i wymurowanie $cianki z blokéw gazobetonowych o grubosci
$ciany 12 cm, oraz osadzenie $cianki dziatowe| przeszklonej z drzwiami, w profilach
aluminiowych zimnych o odpornosci ogniowej EI 30 prostopadle do istniejgce] $cianki.

- Kondygnacja piefra | — wydzielenie klatki schodowe] $ciankg przeszklong z drzwiami o
odpomosci ogniowej El 30 — profile aluminiowej j.w.

- Kondygnacja piefra Il — $cianke dziatowqg z drzwiomi prowadzgeymi do pomieszczenia
komunikacji  A/2/04 rozebra¢, a w jej miejsce osadzi¢ nowg $cianke dziatowq
przeszklong na catej wysokosci, w profilach aluminiowych, $cianka o odpormosci
ogniowej El 30, kolor profili wszystkich $cianek RAL Q006.

Drzwi do pomieszczen toalet Il pietra — El 30.

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce balustrady schodéw, oraz zamontowa¢ nowe, mocowane
do bokéw biegéw, by zachowa¢ minimalng szerokos¢ biegu 120 cm.
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8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3
8.3.1

Posadzke projekivje sie jako wykonczong wyktadzing kauczukowq homogeniczng, z
systemu schodowego, z pastylkami, zgrzewang w systemie, grubo$¢ wyktadziny 4,0 mm
w kolorze okreslonym przez Inwestora. Wyktadzina z wywinieciem na $ciany na wysoko$¢
10 cm.

Wykonanie klapy dymowej w dachu budynku. Nalezy przyjg¢ taki model klapy, by jej
powierzchnia czynna oddymiania byta nie mniejsza niz 5% powierzchni podtogi klatki
schodowej. Jednoczeénie nalezy zapewni¢ odpowiedniq iloé¢ powietrza nawiewanego w
dolnej czesci klatki .

Komunikacja czeéci nadziemne;j

Sciany — szpachlowanie, wyprawki tynku, malowanie écian farbami  lateksowymi

odpornymi na szorowanie

Rozkucie otworéw drzwiowych wejsciowych do pomieszczen do szerokosci min. 100 cm

z osadzeniem nowego nadproza celem monfazu nowych drzwi o wymiarach minimalnych

w $wiefle oécieznicy 90x200 cm;

1 Osadzenie drzwi petnych, przeznaczonych do budynkéw uzytecznosci publiczne,

pfycinowych, w ramiaku z drewna klejonego, okleinowanych obustronnie ptytq HPL
z okleing CPL grubosci 0,02 mm, w kolorze wskazanym przez inwestoro;
oécieznica stalowa, drzwi przeznoczone do pomieszczen sanitamych  z
podcieciem wentylacyjnym; w pomieszczeniach wskazanych przez inwestora
nalezy osadzi¢ drzwi antywtamaniowe o klasie min.”C". Uwaga — drzwi
antywtamaniowe wymagajqg szerszego otworu w $cianie.

Posadzki — w miejsce istniejgcych posadzek:

- w piwnicy oraz na parterze — wyktadzina homogeniczna PCV z wywinieciem na $ciany.

- w poziomie pietra | — w miejsce istiejgcego parkietu drewnianego, ze wzgledow
ekonomicznych nie nadajgcego sie do renowac|i projekiuje sie wykonanie posadzki z
paneli podtogowych o najwyzszych parametrach $cieralnosci, o rysunku drewna, na
podktadzie z wylewki wyréwnujgce] oraz podktadu systemowego. Grubos¢ wylewki,
systemowo wzmacniane] witéknami nalezy dobra¢ po odkryciu istniejgeych  warstw
podtogi.

- poziom |l pietra — zachowanie isiniejgcego parkietu drewnianego. Nalezy wykona¢
szlifowanie powierzchni, szpachlowanie pekniec i uzupetni¢ szpary, a nastepnie wykonac
lakierowanie powierzchni lakierami o najwyzszych parametrach odpornosci na $cieranie.
Technologia wykonania lakierowania zgodnie z wytycznymi producenta lakierdw.

Sufity — w przestrzeni komunikacji przewidzie¢ nalezy sufit podwieszane na wysokosci min.
250 cm, rastrowe, z wbudowanym oéwietleniem

Do prac zwigzanych z remonfem budynku zaliczy¢ nalezy naprawe schodow
zewnetrznych. Schody w czesci wejéciowe| sq w zlym stanie technicznym i wymagaiq
naprawy. Projekiuje sie wykonanie nowych piyt stopnicowych z promieniowanych pyt
granifowych zapewniajgcych odpowiedni poziom antyposlizgowosci. Pyty granitowe o
grubosci minimum 3 cm. W wiatrofapie nalezy zainstalowa¢, opuszczong w posadzce,
wycieraczke 2 strefowg — gumowo — rypsowq.

Pomieszczenia pieter O, 1 i 2.
Na poziomie parteru budynku A znajduje sie recepcja oraz hol z miejscami dla
oczekujgeych. W obrebie czesci  ogolnodostepnej  zlokalizowane  jest  rowniez
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8.3.2
8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.3.8

8.3.9

pomieszczenie toalety, kiére po remoncie i przebudowie zostanie dosfosowane do potrzeb
oséb niepetnosprawnych. Toaety dla personelu parteru znajdujg sie w budynku B. Personel
zatrudniony w budynku A na 1 pietrze korzysta¢ bedzie z pomieszczen higienicznych w
budynku B oraz w budynku A na Il pietrze. Odlegtos¢ od najdalszego miejsca pracy nie
przekracza 50 m.

Sciany i sufity - wytyczne jak w czesci dla budynku ,C”;

Nalezy wykona¢ rozkucie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami A/0/ 12 oraz
A/Q/7 po uprzednim wykonaniu odkrywek celem okreslenia rodzaju $ciany. W
przypadku braku przeciwwskazan nalezy wykona¢ nadproze nad  projektowanym
przejéciem, a nastepnie wyku¢ otwér drzwiowy i osadzi¢ drzwi o odpornosci na wiamanie
klasy min. B.

Pomiedzy pomieszczeniami A/0/9 i A/0/8 nalezy zdemontowa¢ drzwi do magazynu
broni i osadzi¢ nowe, otwierane do wewnqgtrz pomieszczenia (prawe). W pomieszczeniu
tym konieczne jest réwniez wzmocnienie istniejgcej podfogi technicznej dla zapewnienia
odpowiedniej no$nosci pod szafe z bronig. W tym celu nalezy wku¢ w $ciany ponizej
posadzki dwie belki stalowe np. IPE 120 w miejscu planowanym dla szafy.

Sciane w pomieszczeniu przestuchan (A/0/4) wyburzy¢ powiekszajge pomieszczenie o
dotychczasowy magazyn PZ. Drzwi do magazynku zamurowa¢. Podobnie zamurowad
nalezy jedne z drzwi prowadzgce do pomieszczenia monitoringu miejskiego.

Po stronie zachodniej budynku zlokalizowana zostanie plafforma  zewnetrzna  dla
niepetnosprawnych ruchowo. Nalezy wyku¢ otwédr wécianie zewnetrznej z osadzeniem
nadproza i osadzi¢ drzwi  zewnefrzne, przeszklone. Sposéb  montazu  platformy,
oprzyrzgdowanie i wymiary skonsultowa¢ z dostawcq urzgdzenia.

Na pietrze budynku A zlokalizowane sq pomieszczenia m.in. sekrefariatu  oraz
komendanta. Nalezy rozebra¢ $ciane dzielgcg obecnie sekrefariat, a nastepnie wykona¢
przepierzenie — $cianke df. Ok. 120 cm z cegiet szklanych (luksferéw) o wymiarach 20
x20 cm, dymnych, biatych, gtadkich, oddzielajgcg projektowany aneks kuchenny od
reszty pomieszczenia. W pomieszczeniv A/1/8 nalezy wykona¢ kqgcik higieniczny
obejmujgcy umywalke oraz prysznic. Catos¢ wydzielona $ciankami aluminiowymi zimnymi
w kolorze RAL 9007, wypetione szybami bezpiecznymi, mlecznymi (oklejonymi folig
piaskowq). Sposéb poditgczenia do instalacji wod- kan wg osobnego opracowania.
Pomiedzy pomieszczeniami A/1/3 i A/1/4 na S$cionie zlokalizowano  skrzynke
hydrantowg HP 25 z wezem poétsztywnym o zasiegu efektywnym 30 m.

Na pietrze |l nalezy wykona¢ rozbidrke $cianki dziatowej z ptyt G-K na ruszcie, dzielgcg

obecnie pomieszczenie A/2/06.

8.3.10 W pomieszczeniu A/2/08 lokalizuje sie aneks kuchenny

8.3.11 Projekiuje sie remont pomieszczen toalet Il piefra z wykonaniem nowych $cianek

dziatowych, oktadzin $ciennych i podiogowych oraz armatury. W pomieszczeniv z
pisuarem konieczne jest wykonanie odptywu podtogowego wraz z kranem ze zigczkg. W
zwigzku z montazem drzwi o odpomosci ogniowej EI 30 nalezy zapewni¢ nawiew
$wiezego powietrza z zewngtrz budynku kanatem przez $ciane.

8.3.12 Posadzki pomieszczen — jok w przypadku komunikacji — parter — wyktadzina PCV

8.4
8.4.1

homogeniczna, gr. min. 2,0 mm (wymagania dla wykfodzin w  dalszej czedci
opracowania), pomieszczenia piefra | — panele podtogowe, pietro Il - istniejgcy parkiet
drewniany poddany renowaciji i lakierowaniu.

Pomieszczenia piwnicy
Ogolne wytyczne jok w czesci ,C” budynku.
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8.4.2 Posadzki — plytki gresowe na kleju elastycznym, po wykonaniu niezbednych rozbiorek
istniejgcych posadzek i wykonaniu wylewek wyréwnujgeych.

8.4.3 Nalezy wykona¢ rozbiorki istiejgeych $cian okreslonych na rysunkach.

8.4.4 W pomieszczeniu A/-1/9 zorganizowane zostanie pomieszczenie przejéciowe dla oséb
zatrzymanych. Nalezy wykona¢ wydzielenia ze $cianek wypetnionych siatkg stalowqg na
catg wysoko$¢ pomieszczenia.

8.4.5 Wykona¢ przesuniecie otworu drzwiowego z osadzeniem nadproza pomiedzy
pomieszczeniem A/-1/9 a projeklowanym  pomieszczeniem  WC (A/-1/10).
Pomieszczenie WC wydzieli¢ murowanymi $ciankami z bloczkéw gazobetonowych gr.
12 cm. Pomieszczenie wykonczy¢ wg wylycznych dla pomieszczen higienicznych na
kondygnacjach wyzszych. Zapewni¢ nalezy réwniez wentylacje pomieszczenia poprzez
wykucie otworu w $cianie zewnetrznej i osadzeniu kratki wentylacyjnej oraz wentylatora
wzbudzanego wiqcznikiem $wiatta i wylgczajgcego sie po zadanym czasie po
wylgczeniu $wiatta.

8.4.6 W zwigzku z montazem platformy dla niepetnosprawnych nalezy zamurowa¢ okno w
projektowanym  pomieszczeniu Magazynu uzbrojenia - pomieszczenie A/-1/12.
Pomieszczenia  magazynéw  uzbrojenia i P/Z  wydzielone zostajg  $ciankami
gazobetonowymi grubosci 12 cm, oftynkowanymi tynkiem gipsowym i pomalowane
farbami lateksowymi.

8.4.7 W pomieszczeniach technicznych wykona¢ remont $cian i posadzek (utozenie nowych
plytek gresowych).

8.4.8 Montaz skrzynki hydranfowe| wg projekiu instalacji wodnych. Skrzynka hydrantowa
wnekowa z wezem potsztywnym 25.

8.4.9 Whykonanie remontu $cian i sufitdw poszczegdlnych pomieszczen— szpachlowanie,
grunfowanie, malowanie powierzchni farbami lateksowymi o wysokiej odpormosci na
szorowanie;

8.4.10W ciggach komunikacyjnych,— wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych /
gresowych.

8.4.11 Pomieszczenie  dotychczasowych garazy oraz pomieszczenie uzytkowane jako
pomieszczenie agregatu projekivie sie jako pomieszczenia magazynowe. Nalezy
wykona¢ remont pomieszczen — $cian (szpachlowanie powierzchni, malowanie), wykona¢
posadzki z plytek gresowych, oraz wymieni¢ bramy na nowe, sfalowe, ocieplane,
otwierane, zamykane na zamki patentowe. Agregat zostanie zlokalizowany na terenie
dziatki, pomiedzy budynkiem A i B, po stronie zachodnie;.

8.4.12 Wykonanie kompleksowego remontu instalacji elekirycznych, staboprgdowych, wodno-
kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania — wg osobnego opracowania.

9  Woymiana posadzek w pomieszczeniach biurowych, komunikacji i pozostatych —
wymagania dotyczqce wyktadzin dla komunikacii i biur oraz dla klatki schodowe;:

Q.1 W celv wykonania remontu posadzek w pomieszczeniach komunikacji, biur ito., okreslonych
na rysunkach nalezy:

1 Zerwac istniejgcg posadzke (ptytki PCV, wyktadzina PCV i inne) i oczysci¢ do podfoza
betonowego
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1 Wykona¢ cienkowarstwowq wylewke samopoziomujgcg w celu wyréwnania podfoza
pod nowqg wyktadzine

1 Utozy¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej typu PCV, z roli, spawang systemowo, z
wywinieciem na $ciany — cokolikiem na wysoko$¢ min. 10 cm. Kolor wykfadziny nalezy
skonsultowa¢ z Inwestorem. Cokolik nalezy wykonczy¢ w ten sposdb, by grubose
wyktadziny nie byla widoczna, a sama wyktadzina licowata z warstwg gtadzi
szpachlowej $cian.

1. Wymagania dla wyktadzin:
1 Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 homogeniczna podtoga PCV
1 Ceryfikat CE ENT14041
1 Klasyfikacja EN 685 Do uzytku komercyjnego: 34
1 Ceryfikacja 1SO ISO 9001/ 14001 / /
1  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ~ NORMY WHASCIWOSCI TECHNICZNE
o Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 min.2,0 mm
o Grubos¢ catkowita EN 428 min.2,5 mm
o Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 < 0.40% rolki
1 Ognioodpomnos¢ EN 13501-1 Bl s]
EN ISO 9239-1 =8kW/m?2
1 Grupa écieralnosci EN 660-2 Grupa P: = 0,15 mm
1 Woagniecenie resztkowe EN 433 ok.=0.03 mm
1 Oddziatywanie nézek od mebli EN 425 Brak uszkodzen
1 Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815 <2 kv
1 Trwatoée kolorow EN ISO 105-B02 > 6
1 Odpornoé¢ chemiczna EN 423 dobra
1 Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9
EN 13896 b=0,3
1 Sita wigzania EN 684 ér. wartos¢ = 240 N/50mm

indywidualne wartoéci = 180 N/50 mm

1 Wygtuszenie - 19 dB

Podfoze pod wyktadzine powinno by¢ suche, twarde i gtadkie. Powierzchnia powinna by¢
wyszlifowana i odkurzona.

Materiaty powinny aklimatyzowad sie w pomieszczeniv przez 1 noc w temperaturze nie
nizszej niz 17 stopni Celsjusza.

Nalezy odpowiednio docig¢ dlugos¢ arkuszy — z odpowiednim zapasem.

Wyktadzine nalezy ktas¢ na ciggle mokry klej i dokfadnie docisng¢ do podfoza, zwiaszcza
na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowa¢ powierzchnie najpierw
wszerz, a potem wzdtuz arkusza oraz usung¢ nadmiar kleju.

Po wyschnieciu kleju (24-48 h) podtoge mozna zgrzewad przy pomocy odpowiedniego
sprzetu.

Wyktadzina stopnicowa:

1 W obrebie zerwanej posadzki wykona¢ cienkowarstwowq wylewke samopoziomujgeq
w celu wyréwnania podfoza pod nowg wyktadzine. W razie koniecznosci — wykona¢
wyrownanie i uszczelnienie warstw podparkietowych, ew. utozenie warstwy z phyly
OSB. Obecnie brak informacji na temat warstw podposadzkowych.
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1 Na przygotowanych powierzchniach schodéw utozy¢ posadzke z  wyktadziny
kauczukowe| — rozwigzanie systemowe schodowe, wyktadzina z pastylkami, typu np.
ARTIGO Fullstep , montaz wg systemu, zgrzewany

1

1 Dane wyktadziny kauczukowej - schodowe;:

F0D rrumy

54w |20 1 360 em

Grubosc¢ wyktadziny - min. 4,0 mm

Srednica kapselka - 26 mm

Intensywnos¢ natezenia - wg EN 685 - klasa 32
Odpornos¢ na Scieranie wg ISO 4649 - max. 140mm3
Klasa antyposlizgowosci - DS

Wgniecenie resztkowe - 0,15mm

Odporna na niedopatki papierosa

Elastycznos¢ - fi 30 mm

GG VUG VDG VU WG U Oy

10 Wymagania dla platformy dla oséb niepetnosprawnych:

Standardowe wymiary platformy 1400 x 1100 mm (mozliwe réwniez inne
wymiary)

Szyb Samonos$ny Przeszklony

Podszybie 140 mm — szyb samonoény

Nadszybie Min. 2300 mm

Udzwig 400 kg

Naped Hydrauliczny

Maszynownia Tablica sterowa z agregatem hydraulicznym
znajduje sie w metalowe] szafie w odlegtosci
do 6 metréw od szybu na dolnym przystanku.
Wymiar tablicy szer. 750 mm x gt. 475 mm x
wys. 1800 mm po oftwarciu

Predkos¢ ruchu platformy 0,15 m/s
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Sterowanie Elektroniczne
Rodzaj zasilania 230V

Moc 1,8 kW
Wysokos¢ podnoszenia ok. 1,8 m
Przystanki 2

Miejsce instalacji

11 Remont powierzchni — &cian i sufitdw w pokojach i korytarzach a takze $cian klatki

schodowej.
W zakres prac wchodzi:

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw

Na zewngtrz budynku

Przygotowanie podfoza — podszpachlowanie oraz zagruntowanie emulsjg
Wykonanie gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach i sufitow

Malowanie $cian farbami emulsyjnymi
Malowanie $cian — lamperii farbami olejnymi (2)

12 Prace zwiqzane z remontem powierzchni zewnetrznych

Po zakonczeniv prac zwigzanych z termomodemizaciq nalezy wykona¢ remont powierzchni
zewnetrznych przy budynkach. W tym celu konieczne jest wykonanie rozbiorek powierzchni
utwardzonych (od linii budynku A w glgb dziatki) - t.j. asfaltéw i innych powierzchni
betnowych. W obrebie powierzchni pokrytych dotychczas asfallem nalezy wykona¢ posadzki
z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, grubosci 8,0 cm, z wydzieleniem miejsc
postojowych kostkami w kolorze grafitowym, wyniesionymi ponad teren na wys. ok. 2 cm.

Po wykonaniu korytowania i wywiezieniu urobku nalezy wykonac warstwe odsqczajgeqg z
piachu gruboziamistego (zwiru), a nastepnie wykona¢ zasadniczq podbudowe z befonu,
zachowujqc spadki odwadniajgce do istniejgcych kratek deszczowych, oraz uwzgledniajgce
wysoko$¢ posadowienia studzienek. Kostke befonowq uktada¢ na podsypce piaskowe;.
Powierzchnie zielone — frawniki nalezy rekultywowa¢, powierzchnie wyréwna¢, w miejscach
uszkodzen nawiez¢ nowq ziemie, a nasfepnie wykonad¢ wysiew frawy.

Po stronie zachodniej, miedzy budynkami A i B zlokalizowany zostanie kontener z agregatem
pradotwaérczym. Szczegdfowe wytyczne w czesci elekiryczne.

Nalezy wykona¢ remont miejsca sktadowania odpadéw — w czeéci wschodniej dziatki.
Sciany wymagaiq uzupetnienia tynkéw oraz malowania.

13 Inne roboty uzupetniajgce

1 Uzupemic¢ lub wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq przy nowych obrébkach dachu z
papy termozgrzewalnej;

1 Przewidzie¢ zamurowanie otwordéw wentylacyjnych stropodachéw.

1 Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowaé na nowo réwniez istniejgce kominy
wentylacji znajdujgce sie na dachu budynku.

1 Kable biegngce po elewacji poprowadzi¢ w rurkach plastikowych;

1 Skrzynki przytgczy elekiroenergetycznych i gazowych zachowa¢ a nowe drzwiczki
osadzi¢ fak, aby ich drzwiczki nie byly cofniefe w stosunku do lica muru bardziej niz 5
cm;
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1w przypadku stwierdzenia obecnosci materiatow niebezpiecznych w  istniejgcym
budynku, (np. ptyty dachowe lub $cienne zawierajgce azbest) nalezy je zdemontowa¢
i utylizowac¢. Roboty zwigzane z demontazem i utylizacjg materiatow niebezpiecznych
nalezy powierzy¢ firmie uprawnionej do fakich dziatan.

14 Uwagi kofcowe
Uwaga — po wszelkich pracach budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne prace porzqdkowe
(mycie, sprzgtanie)

KOLORYSTYKA  BUDYNKU  PRZEDSTAWIONA  ZOSTAtA  NA  RYSUNKACH
ELEWACYJNYCH.
Jako podstawe dla kolorystyki przyjeto wzomik CAPAROL 3D System.

Fwentualna zmiana dostawcy farb musi zosta¢ skonsullowana z projektantem.

UWAGAI

Przed przystgpieniem do malowania cafosci elewacji nalezy wykona¢ probke kolorystyczng o
powierzchni minimum 1 m2 dla kazdego z koloréw celem aprobaty przez projektanta.

1. Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich powinny by¢ ogélnie
znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgce pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiedniq odziez roboczq i obuwie o grube;
podeszwie z profekforami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.
3. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszq posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane afesty.

4. Roboty zwigzane z dociepleniem $cian i wymiang obrébek blacharskich nalezy prowadzi¢ z
rusztowan rurowych

5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projekfantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan, LIPIEC 2012
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INFORMACJA
DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ)
DLA ZADANIA

. JERMOMODERNIZACJA | REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU KOMISARIATU POLIC)!
POZNAN- GRUNWALD PRZY UL. RYCERSKIE] W POZNANIU”

KARTA TYTUtOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Komisariat Policji
Poznan — Grunwald
Poznan, ul. Rycerska

Nazwa i adres inwestora
Komenda Wojewoddzka Policji
Ul. Kochanowskiego 2a
Poznan

Projektant sporzqdzaijqcy informacje

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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1. Czesc opisowa

Zakres robdt
Docieplenie $cian zewnetrznych oraz stropodachu 3 budynkéw 2 i 3- kondygnacyjnych
styropianem, zgodnie z instrukcjg ITB nr 334,/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania
$cian zewnetrznych budynkéw” oraz remont pomieszczen w obrebie budynku ,C”

Wykaz istiejgcych obiektéw budowlanych
3 budynki 3 i 4 — kondygnacyijne - zespot wielobrytowy .

Wiskazanie elementdw ferenu mogqcych stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Dziatka istniejgca w peti zagospodarowana. Uksztattowanie terenu nie powoduje
wzrostu zagrozenia dla zycia i zdrowia podczas prowadzenia prac budowlanych. Projekt
nie przewiduje ingerencji w terenie otaczajgcym bezposrednio budynek.

Wiskazanie zagrozer wystepujgcych w trakcie realizacji robdt

Na czas budowy wokét budynku pojawi sie rusztowanie, kidre powinno by¢
zabezpieczone przed dosfepem oséb trzecich. Powinno by¢ zamontowane zgodnie z
normg i spetniac jej wymogi. Pracownicy bedq wykonywali prace na ruszfowaniach na
roznych wysokosciach. W bezposrednim sgsiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie
mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elekironarzedzi.

Na ferenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umozliwiajgcy prawidtowy
nadzér nad robotami oraz zapewniajgey potrzeby socjalne robotnikéow.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

Przed przystgpieniem do realizacji ocieplenia budynku pracownicy powinni by¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

- Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach

- Codziennie przed wejéciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z
zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

- Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony $rodowiska i utylizacji
odpadéw przy realizacji.

Wiskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.
Dostep do rusztowania powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w widoczny sposéb.
Na rusztowaniach winny by¢ w sposéb przejrzysty oznakowane zejscia.
Ztqcze kablowe winno znajdowa¢ sie na terenie budowy i posiada¢ wytgcznik
umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie doptywu energii elekiryczne;.
Na ferenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny
kolidowa¢ z urzadzeniami stuzgcymi do obstugi  budowy (mieszadta, betoniarki,
sktadowiska materiatu itp.)

Sporzgdzit
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan lipiec 2012
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