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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych z zakresu
techniczno-budowlanych i bezpieczeristwa pozarowego dla budynku dla budynku Komisariat
Policji Poznan — Grunwald mieszczgcego sie przy ul. Rycerska 2 , 60-346 Poznan

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCIJA, PRZEZNACZENIE,
USYTUOWANIE)

Zespot budynkow przy ul. Rycerskiej 2a obejmuje 3 budynki ,,A”, ,B” i ,C” funkcjonalnie
powigzane, potgczone fgcznikami. Sg to budynki 4 kondygnacyjne, podpiwniczone, wykonane
w tradycyjnej technologii murowanej, o powierzchni tgcznej ok. 2570 m%  Na poziomie
piwnicy wystepuje potaczenie pomiedzy budynkiem ,A” i budynkiem ”B”. Na poziomie
parteru wystepuje potgczenie pomiedzy budynkiem ,,A” i budynkiem ”B”. Na poziomie pietra
wystepuje potgczenie pomiedzy wszystkimi budynkami. Natomiast na poziomie Il pietra
wystepuje potgczenie pomiedzy budynkiem ,B” i budynkiem ”C”.

Budynki zaliczane sg do obiektéw uzytecznosci publicznej kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi /ZL lll/.  Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu, do kalenicy stropodachu wynosi 13,08 m- budynek sredniowysoki (SW).

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA)

Sciany zewnetrzne budynkéw wykonane z cegly petnej i kratéwki o grubosciach 53, 42 i
40 cm. Stropy miedzy kondygnacyjne prefabrykowane gestozebrowe. Budynki posiadajg
stropodachy wentylowane o konstrukcji ptaskiej, oparte na ptytach DZ-3 pokryte warstwag
betonu wyrédwnawczego, wetng mineralng , pustkg powietrzng oraz ptytami korytkowymi.
Pokrycie wierzchnie budynkéw stanowi papa termozgrzewalna.

W budynkach zastosowano instalacje: elektryczng, wodociggowg, kanalizacyjng, gazows,
centralnego ogrzewania, teletechniczna.

4. ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU
Projektowane prace budowlane polegajg gtéwnie na dostosowaniu budynkéw do

wymagan techniczno budowlanych i ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym
remontem potgczonym z ich termomodernizacja.
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5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

5.1. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych

Kazdy budynek winien by¢ usytuowany w odpowiedniej odlegtosci od granicy dziatki oraz
od innych budynkéw. Minimalna odlegto$¢ budynku od innych budynkéw ZL jest 8 m.
Wymagane odlegtosci od budynku sagsiedniego zlokalizowanego na tej samej dziatce nie
muszg zosta¢ zachowane po wydzieleniu stref pozarowych za pomocg $cian oddzielenia
przeciwpozarowego. Minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki —4 m.
Caty budynek jako wolnostojacy sktada sie kilku bryt potgczonych facznikami w odlegtosci ok.
9,5m. Budynek spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem usytuowania w
stosunku do obiektéw sgsiadujgcych.

Uwaga:
Odlegtos$¢ od skrajnych okien budynku do najblizszych otworéow nowo wydzielonych pozarowo

klatek schodowych pod katem 180° powinna wynosi¢ minimum 2m, natomiast usytuowanych

pod katem 90° powinna wynosi¢ minimum 4m

5.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku brak jest pomieszczen, w ktérych przechowywane sg materiaty niebezpieczne
pozarowo, jak réwniez nie uzywa sie w nim nizej wymienionych materiatéw kwalifikowanych
jako niebezpieczne pozarowo:

e  gazy palne,

e ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

e  materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

e  materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,

e  materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

e  materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzaciji,
e  materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia.

W analizowanym budynku planuje sie wyposazenie oraz wystréj wnetrz typowe dla tego
rodzaju obiektéw.

5.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia

ogniowego nie wyznacza sie.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi
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Remontowane budynki kwalifikuje sie do obiektédw uzytecznosci publicznej zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

Planowane zagospodarowanie pomieszczen budynkéw przedstawia sie nastepujaco:
Budynek ”A”
e PIWNICA: magazyny, serwerownia, akumulatory,

e PARTER: dyzurka, pokdj przestuchan, monitoring, pomieszczenia socjalno-bytowe.
e | PIETRO : Komendant, Z-ca Komendanta, sekretariat, ksero.
e |l Pietro: sala odpraw, magazyn akt, biura, kancelaria ogdlna, pomieszczenie socjalne.

Budynek ”B”

e PIWNICA: szatnia, warsztat, magazyny, pomieszczenia socjalno-bytowe, kottownia
gazowa.

e PARTER: 9 pokoi 2 osobowych, pokdj przestuchan, pokdj niebieski, foto, pomieszczenia
socjalno-bytowe.

e | PIETRO : dzielnicowi, sekretariaty, sala odpraw, naczelnik, z-ca naczelnika,
pomieszczenia socjalno-bytowe.

e |l Pietro: dzielnicowi, pokdj socjalny, pokdj przestuchan.

Budynek "C”

e PIWNICA: szatnia meska, szatnia damska archiwum, suszarnia, pom techniczne,
magazyn, pomieszczenia socjalno-bytowe, sitownia.

e PARTER: pomieszczenia operacyjne Wydziatu Kryminalnego, pokdj socjalny,
pomieszczenia socjalno-bytowe.

e | PIETRO : pomieszczenia operacyjne Pionu Kryminalnego, RSD, sekretariat, pokoje
naczelnika i z-cow, pokdj socjalny, pomieszczenia socjalno-bytowe.

e |l Pietro: pomieszczenia operacyjne Pionu Kryminalnego, pokdj socjalny, pomieszczenia
socjalno-bytowe.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanych budynkach nie wystepujg pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie do
zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

5.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanych budynkéw (budynki
sredniowysokie, wielokondygnacyjne) zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
wynosi 5000 m?>.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia wymaganych warunkéw ewakuacji proponuje sie
zaprojektowanie wydzielenia z przestrzeni budynkéw klatek schodowych zamykanych
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drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. Takze piwnica powinna zosta¢ wydzielono
pozarowo za pomocg drzwi o odpornosci ogniowej El 30. tgczna powierzchnia uzytkowa
budynku jest mniejsza od dopuszczalne;.

5.7.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagang klasg odpornosci pozarowej analizowanych budynkéw - (budynki
Sredniowysokie - SW) o wiecej niz dwdch kondygnacjach, ze strefami zakwalifikowanymi do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,B”. Elementy budynku powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)
odpornos’c.i gtowna .
pOzarowey kon- konstruk- 1) Sciana 1) $ciana przekrycie
budynku strukcja | ¢jadachu strop zewnezirzna wewnetrzna dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI60 |EI60 (0¢>i) El 30 RE 30
e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego -REI 120,
e strop oddzielenia przeciwpozarowego (w ZL) -REI 60,

e Sciany i stropy stanowigce obudowe klatki schodowe] -REI 60,

e biegiispoczniki schodéw -R 60
e drzwi zamykajace klatki schodowe -EI30
e drzwi zamykajgce piwnice -EI30

5.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne)

Dtugosci dos¢ ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w ktéorym moze
przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej, albo na zewngtrz budynku wynosi 30 m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), oraz 60 m przy dwéch dojsciach. W analizowanych
budynkach z uwagi na brak spetnienia podstawowych parametréw przewidzianych dla
pionowych drég ewakuacyjnych klatki schodowe usytuowane w potudniowej czesci
budynkdéw B i C nie sg traktowane jako ewakuacyjne. W zwigzku z powyzszym przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym dtugo$é dojscia jest przekroczona, poniewaz dtugos¢ korytarza

(poziomej drogi ewakuacyjnej jest wieksza niz 20 m (21,5 m) i wymaga uzgodnienia z

Wielkopolskim Komendantem Wojewoddzkim PSP w Poznaniu rozwigzan zastepczych w trybie
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§ 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pozniejszymi zmianami) .

Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w projektowanych budynkach nie powinna przekraczaé
dopuszczalnej maksymalnej dtugosci 40 m i jest to zgodne z wymogami.
Szeroko$¢ biegu schoddéw powinna wynosi¢ w swietle miedzy poreczami minimum 1,2 m,
natomiast minimalna szerokos¢ spocznikdw schoddw wynosi 1,5 m. Maksymalna wysokos¢
stopni schodéw wynosi 0,175 m. Ze wzgledu na ograniczenie szerokosci biegdw schoddw

nalezy zdemontowac istniejgce balustrady schoddw, oraz zamontowa¢ nowe, mocowane do

bokdw biegdw, by zachowaé minimalna szerokos¢ biegu 120 cm.

Na poszczegdlnych klatkach wystepuja przewezenia spocznikdw ponizej wymaganej

szerokosci 1,5 m, w zwigzku z powyzszym wymaga to uzgodnienia z Wielkopolskim

Komendantem Wojewddzkim PSP w Poznaniu rozwiazan zastepczych w trybie § 2 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pdzniejszymi zmianami)

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) przyjmuje sie co najmniej 0,6 m na
kazde100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie do 1,2 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdéb.

Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z budynku powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana
szerokos¢ biegu klatki schodowej - 1,2 m. Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m .

Drzwi rozsuwane mogg by¢ przeznaczone do celdéw ewakuacji jedynie w wyniku
samoczynnego ich rozsuniecia w wyniku zasygnalizowania pozaru przez SSP chronigcy caty
strefe pozarowa.

Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
pomieszczenia do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m. Drzwi otwierane na korytarz powinny miec
mozliwos¢ petnego wyktadania sie na $ciane nie ograniczajacego szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjne;j.

Przejscia ewakuacyjne nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wysokos$é
lokalnego obnizenia maksymalnie do 2m, na dtugosci nie wiekszej niz 1,5m.

Korytarze powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuisze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz El 15

5.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli
dostepu

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, ktére nalezy umiesci¢ w
poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowac. Przeciwpozarowy

wyfacznik pradu powinien wytgczaé zasilanie ze wszystkich obwodoéw, ktérych dziatanie w
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czasie pozaru jest zbedne. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniad ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego. Budynek, w ktédrym zanik napiecia w elektryczne;j
sieci zasilajgcej moze spowodowad zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie
srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ z co najmniej dwdch
niezaleznych, samoczynnie zatgczajacych sie zrédet energii elektrycznej oraz wyposazyé w
samoczynnie zatgczajace sie oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne).

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej, z wyjatkiem Zrddta
zasilajgcego o$wietlenie awaryjne. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien obejmowaé
swym obszarem wytaczenie catego budynku lub catej strefy pozarowe;j.

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje
odgromowag w wykonaniu podstawowym.

Kottownia gazowa o mocy od 60-2000 kW moze zostaé zlokalizowana na kondygnacji
najwyzszej lub najnizszej /parterze/ budynku. Kottownia powinna posiadaé $ciany i strop
wykonane w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zosta¢ zamknieta drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 30. Z uwagi na fakt iz kottownia gazowa o mocy powyzej 60 kW
zlokalizowana jest w piwnicy budynku ,B” wymaga uzgodnienia z Wielkopolskim

Komendantem Wojewddzkim PSP w Poznhaniu rozwigzan zastepczych w trybie § 2 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pézniejszymi_zmianami) . Niezaleznie nalezy zapewni¢ w kottowni gazowej detekcji gazu

oraz automatycznego odciecia doptywu gazu gtowicg MAG na zasilaniu, wykonanie potgczen
instalacji i armatury w kottowni jako potgczen spawanych, przewidzie¢ automatyczne odciecie
doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni po zadziataniu centrali wykrywczej
gazu, oraz zastosowanie na zewnatrz budynku sygnalizatora akustycznego i optycznego
informujgcego uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem, potgczonego z
uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni (MAG).

5.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigoéw przystosowanych
do potrzeb ekip ratowniczych

5.10.1.State urzadzenia gasnicze

W analizowanym obiekcie brak jest wymagan stosowania statych urzadzen gasniczych.
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5.10.2.Instalacja do usuwania dymow i gazdw pozarowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w przypadku
omawianego obiektu istnieje obowigzek stosowania urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu
lub stuzacych do usuwania dymu uruchamianych za pomocgy systemu wykrywania dymu, w
obrebie ewakuacyjnych klatek schodowych. Klatki schodowe powinny by¢ obudowane
Sciankami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 i zamykane drzwiami oraz wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem. Ze wzgledu na przekroczeniu dtugosci dojs¢
drzwi zamykajace klatki powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 30. Zalecana
wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego podfogi klatki, a w przypadku wentylatora oddymiajgcego nalezy dobrac jego
parametry a zatozenia projektowe najlepiej potwierdzi¢ symulacjg systemu oddymiania.
Nalezy réwniez przewidzie¢ odpowiednig liczbe otworéw wlotowych powietrza
uzupetniajgcego umiejscowionych w dolnych partiach pomieszczenia. Geometryczna
powierzchnia otworéw powietrza dla klap musi by¢ co najmniej o 30 % wieksza od sumy
geometrycznych powierzchni klap dymowych, a dla wentylatora oblicza sie biorgc pod uwage
predkos¢ powietrza, ktdra nie powinna przekracza¢ 5 m/s.

5.10.3.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719) obiekt wymaga
wyposazenia w instalacje wodociggowa wewnetrzng przeciwpozarowg na bazie hydrantéw 25
z wezami potsztywnymi w taki sposdb, aby pokrywaty catg chroniong powierzchnie.

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikacji ogdlnej przy
wejsciu do innej strefy pozarowej, lub wyjsciu z budynku. Zawory odcinajgce hydrantéw
wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 © 0,1 m od podtogi. Srednica
nominalna przewoddw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne 25 wynosi
25 mm. Minimalna wydajnos¢ poboru wody dla hydrantu 25 mierzona na wylocie
pragdownicy powinna wynosic¢ 1,0 dm?/s. Ciénienie na potozonym najniekorzystniej ze wzgledu
na wysokos¢ i opory hydrauliczne dla wymaganej wydajnosci nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2
MPa. Przewody instalacyjne, z ktdrych pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatow palnych, powinny by¢é obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej El 60. Srednice nominalne (w mm) przewodéw
zasilajgcych dla hydrantéw 25, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne powinny
wynosi¢ co najmniej DN 25.

5.10.4.Instalacja sygnalizacji pozarowej

W analizowanym obiekcie instalacja sygnalizacji pozaru wymagana jest na i przy klatkach
schodowych do automatycznego sterowania oddymianiem, a na pozostatej czesci budynku
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bedzie stanowi¢ rozwigzanie rekompensujace niezgodnosci w postaci przekroczenia
dtugosci i zawezenia drog ewakuacyjnych.

5.10.5.Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w
oswietleniu podstawowym nalezy zaprojektowa¢ w strefach pozarowych i na drogach
ewakuacyjnych w budynku na kondygnacjach oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.
Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Oswietlenie

ewakuacyjne powinno sie pojawia¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy po zaniku innych
rodzajow o$wietlenia elektrycznego.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych winny by¢ wyznaczone na drogach ewakuacyjnych, w
taki sposdb, aby minimalne natezenie oSwietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 1lx, a w

miejscach gdzie znajduja sie urzadzenia przeciwpozarowe- wieksze niz 5Ix. W strefach

otwartych przewiduje sie minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej 0,5Ix.

Zgodnie z PN EN 1838/2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny by¢ umieszczone na ciggach komunikacyjnych jak réwniez:
e Przy kazdych drzwiach wyjsciowych

e W poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio

e W poblizu kazdej zmiany poziomu

e Obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenistwa

e Przy kazdej zmianie kierunku

e Na kazdym skrzyzowaniu korytarzy

e Na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

W instalacjach oswietlenia awaryjnego przewody instalacyjne i sygnalizacyjne powinny
posiada¢ wifasnos¢ ognioodporng oraz powinny by¢ wytworzone 1z tworzyw
niewydzielajgcych podczas spalania toksycznych, duszacych gazéw oraz gestych dymoéw).
Trwato$¢ izolacji kabla winna wynosi¢ E180 /3h, 750 C/, a podtrzymanie funkcji 90 min.,
zapewniajgc doptyw energii elektrycznej do urzadzen, ktére muszg funkcjonowac przez
pewien czas w warunkach pozaru. Konieczne jest umieszczenie oswietlenia bezpieczenstwa w
wszystkich pomieszczeniach w ktdérych krotkotrwaty zanik prgdu mozie spowodowad
zagrozenie zycia i zdrowia pracownikéw.

5.10.6.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Istnieje obowigzek wyposazenia budynkéw w gasnice przenosne. Jedna jednostka sprzetu
o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej ZL Ill.

Ze wzgledoéw praktycznych zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP 4 (o masie
srodka gasniczego 4 kg) z proszkiem ABC.

Ekspertyza Techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przecimpozarowej Strona |10



Szczegdtowe zasady rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego powinny zostaé
okreslone w ,Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego” budynku.

5.11. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

llos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, ustalono w
oparciu o rozporzadzenie MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych.

Siec wodociggowa przeciwpozarowa, powinna by¢ tak zaprojektowana i budowana, aby
mozliwe byto jednoczesne pobieranie wody z dwdch sgsiednich hydrantéw zewnetrznych.
Wydajnos¢ nominalna jednego hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu naziemnego DN
100, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm?®/s. Zrédto wody ktére stuzy nie tylko do celdéw
przeciwpozarowych, powinno zapewni¢ t3cznie wymagang ilos¢ wody dla potrzeb:
przeciwpozarowych, bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. nr124, poz.1030), wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaréw winna wynosi¢ min. 20 dm® /s . Powyzsze potrzeby moga
zapewni¢ 2 hydranty @80, rozmieszczone na sieci obwodowej DN 100. Minimalna odlegtos¢
hydrantu od budynku —5m — maksymalna — 75 m. Odlegtos¢ miedzy hydrantami do 150 m.

5.12. Droga pozarowa

Do analizowanego budynku s$redniowysokiego zawierajgcego strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill istnieje obowigzek zapewnienia drogi
pozarowej. Droga pozarowa powinna posiadaé¢ utwardzong nawierzchnie, umozliwiajgca
dojazd o kazdej porze roku dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dwéch stron budynku, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej powinna byé oddalona od sciany budynku o 5 — 15 m, a pomiedzy
tg drogg i $ciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa. Droga pozarowa powinna umozliwiaé powrot
pojazdu bez cofania, (przy czym wymaganie to nie dotyczy korncowego odcinka drogi
pozarowej o dtugosci do 15 m), lub by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach co
najmniej 20 m x 20.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11
m. Dopuszczalny nacisk na o$ powinna wynosi¢ co najmniej 100 kN. Minimalna szerokos¢
drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m na catej dtugosci budynku oraz na odcinku 10 m przed
i za tym budynkiem.
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W przedstawionej koncepcji proponuje sie zaprojektowanie drogi wokdt budynku, ktéra to
droga w czesci bedzie spetniata role pomocnicza.

5.13. Analiza i ocena wpltywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego budynku

Ze wzgledu na stwierdzenia w budynku niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych ujetych w pkt 5,8 i 5,9 , ktére nie mogg by¢ doprowadzone
do stanu zgodnego =z przepisami, nalezy uzgodni¢ z Wielkopolskim Komendantem
Wojewddzkim PSP w Poznaniu proponowane rozwigzania zastepcze w trybie § 2 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pbézniejszymi zmianami) na podstawie Ekspertyzy Technicznej sporzgdzonej przez
rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego.

Opracowat:
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