Ukfad sieci
Napiecie znamionowg
Moc zainstalowana
IK1 Maks.

IK3 Maks.

Ochronnik
320V

In= 5kA, U
I=60KkA, 8/

F1
P300

2P
12kv 16A
5> 6000A

F2
P300

F3
P300

2P 2P
16A 16A
™ 6000A ™  6000A

F4
P300

2P
16A
> 6000A

F5
P300

2P
16A
> 6000A

Opis

WYLACZNIK GEOWNY

SYGNALIZACIA
KONTROLI FAZ

OCHRONNIK
PRZECIWPRZEPIECIOWY|

GNIAZDO

GNIAZDO

GNIAZDO

GNIAZDO

GNIAZDO

OSWIETLENIE

Typ kabla

YKY

YDY

YDY

YDY

YDY

YDY

YDY

Identyfikacja urzadzenia

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Przewdd - Przekroj

E04-RPA1
RPA1

Nr. projektu:

F

Nr. rysunku:

E

D

Data:

Nr. akrusza:
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Opis

OSWIETLENIE

OSWIETLENIE

OSWIETLENIE
AWARYINE

Typ kabla

Identyfikacja urzadzenia

Przewdd - Przekroj

E04-RPA1

RPA1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

Nr. akrusza:




