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PARKING DLA INTERESANTÓW

projektowany krawężnik betonowy 15/30cm ( mb)

projektowana zieleń niska-trawa (1250,00m2)

projektowany obrzeża betonowy 8/20cm  ( mb)

projektowane  utwardzenia piesze  
nawierzchnia typu 1 (71,40m2)

projektowane  utwardzenia jezdne   
nawierzchnia typu 2 (4126,000m2)

Kratki ściekowe wg projektu branżowego

PROJEKTOWANY BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

±0,00 = 120,90 m n.p.m.

PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAŻ
OWY ZE  STRZELNICĄ

±0,00 = 120,79 m n.p.m.

Rzędna posadowienia kratki ściekowe 

Rzędna istniejącego ukształtowania terenu

nr rys.

skala data

nazwa rys.

nazwa proj.

1:500

projektant :

mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr  7131/64/P/2002

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

adres : Jarocin, obręb Bachorzew,działka : 316/2 
inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ 
POLICJI W JAROCINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN ZBIORCZY WEWNĘTRZNYCH SIECI SANITARNYCH

02.2014

WS-01
opracowała :

mgr inż. Joanna Piskorek

ARCHITEKTONICZNA
AUTORSKA PRACOWNIA

owie
STUDIO
AL. JANA PAWŁA II 20                            
64-500 SZAMOTUŁY
(61) 292 28 21 / 293 21 44
www.vowie.com.pl
vowiestudio@onet.pl      

P
LU

S

projektant - sprawdzający :

mgr inż. arch. Arkadiusz Chatłas upr.  nr  UAN 7342/5/96

opracował :

inż. Jędrzej Raczyński

Separator ropopochodnych 
Qnom=1,5 l/s z osadnikiem 0,75 m3

Proj. pompownia ścieków sanitarnych 
Q=5,3 l/s - objęta odrębnym 
opracowaniem przyłącza kanalizacji 
sanitarnej

Proj. hydrant nadziemny DN80

Proj. hydrant nadziemny DN80

Proj. kanalizacja deszczowa czysta (PP/PP)

Proj. kanalizacja deszczowa brudna (PP/PP)

Proj. kanalizacja sanitarna (PVC-U)

Proj. woda użytkowa (PE100-SDR17)

Proj. woda ppoż (PE100-SDR11)

Studnia wodomierzowa - objęta 
odrębnym opracowaniem przyłącza 
wodociągowego

ZESTAW HYDRANTOWY

Q = 20,0 l/s (2 x 10 l/s)
H = 60 m
P = 22 kW (2 x 11 kW)

- 2 POMPY GŁÓWNE:

KSB Hyamat z pompami Movitec VF 45/03
i VF 02/08 składający się z 2 pompy główne 
+ 1 pompy uzupełniającej + szafa elektryczna.

Q = 1,0 l/s 
H = 67 m
P = 2,2 kW 

- 1 POMPA UZUPEŁNIAJĄCA:

c.d. przebiegu przyłączy objęta 
odrębnym opracowaniem 
przyłączy wod-kan

Proj. sieć cieplna

PRZYŁĄCZE GAZU ZIEMNEGO
I PUNKT REDUKCYJNO- 
POMIAROWY
ZAKRES PROJEKTU I 
DOSTAWY PGNiG

WEWNĘTRZNA INSTALACJA 
GAZOWA PEØ63

Proj. instalacja gazu ziemnego (PE)

ISTNIEJĄCA TELEKOMUNIKACJA

H

H

W1
120,43
119,43

Separator ropopochodnych Qnom=8 l/s 
z bypasem 40 l/s i osadnikiem 0,8 m3
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PVCØ200
l=33,65m; 0,5% 
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PE100-SDR11
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Rura CALPEX DUO PEXa 
2x63/182mm


