
5,86 m2

B.2 Boks na czasowy pobyt psów

posadzka betonowa

5,84 m2

B.1 Boks na czasowy pobyt psów

posadzka betonowa

27,36 m2

1.3. Pom. techniczne

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

17,44 m2

1.2. Pokój oczekiwań

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

3,80 m2

1.1. Wiatrołap

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

1,72 m2

1.9. Pom. porządkowe

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

7,58 m2

1.5. Pom.tech

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

3,38 m2

1.4. WC

H: 4,00 m

płytki ceramiczne
7,42 m2

1.6, Magazyn tarcz

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

5,03 m2

1.7. Śluza

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

9,96 m2

1.8. Punkt pomocy medycznej

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

230,39 m2

1.10. Strzelnica

H: 4,00 m

płytki ceramiczne23,30 m2

1.11. Pom. techniczne

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.12. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne
21,11 m2

1.13. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.14. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.15. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.16. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.17. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne
21,11 m2

1.18. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne
21,14 m2

1.19. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne13,90 m2

1.20. Pom techniczne

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

26,41 m2

1.21. Myjnia

H: 4,00 m

posadzka betonowa
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Centrala wentylacyjna NW1
N=4800m3/h, W=4800m3/h

LxBkH=3630x1000x1400
970kg, 3x400V, 2,5kW

WM=50m³/h

WM=150m³/h

WM=150m³/h

50m³/h

WM=50m³/h

WM=50m³/h

WM=20m³/h

WM=50m³/h

WM=50m³/h

WM=9200m³/h

nr rys.

skala data

nazwa rys.

nazwa proj.

1:100

projektant :

mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr  7131/64/P/2002

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

adres : Jarocin, obręb Bachorzew,działka : 316/2 
inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W JAROCINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

WENTYLACJA- STRZELNICA

02.2014

VT-06
opracowała :

mgr inż. Joanna Piskorek

ARCHITEKTONICZNA
AUTORSKA PRACOWNIA

owie
STUDIO
AL. JANA PAWŁA II 20                            
64-500 SZAMOTUŁY
(61) 292 28 21 / 293 21 44
www.vowie.com.pl
vowiestudio@onet.pl      
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projektant - sprawdzający :

mgr inż. arch. Arkadiusz Chatłas upr .  nr  UAN 7342/5/96

opracował :

inż. Jędrzej Raczyński

Nawiewnik wraz z projektowana wydajnością

Pion wywiewny okrągły z wydajnością o wymiarem

Ilość powietrza wentylacyjnego przeznaczonego
dla wentylacji pomieszczenia

WM=60m³/h

60m³/h

60m³/h

Wywiewnik wraz z projektowana wydajnością

520m³/h

Ø200

1750m³/h

300x400

1520m³/h

300x300
Pion wywiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem

Pion nawiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem

155m³/h

155m³/h

Kanał wentylacyjny nawiewny z wydajnością

Kanał wentylacyjny wywiewny z wydajnością

Centrala wentylacyjna NW2

LxBkH=2900x1000x1000

850kg, 3x400V, 2,1kW Centrala wentylacyjne wraz z opisem

N=2800m³/hW=2400m³/h

WM=100m³/h

Q=2,1kW

GRZEJNIK JUWENT
UWK-E-H-KM-F
wentylator 55W
grzałak 2,1kW, 3x400V

czerpnia 400x70mm
dolan krawędź +3,80m

Wentylator wywiewny
uruch. ręcznie 100m3/h, 
1x230V, 23W

300m³/h

30
0m

³/
h

150m³/h290m³/h

70
m

³/
h

340m³/h

340m³/h

N=2400m³/hN=2200m³/hN=2200m³/h W=2400m³/hW=2400m³/hW=2400m³/h

N=2750m³/hW=2400m³/h N=2400m³/hN=2200m³/h W=2400m³/hW=2400m³/hW=2400m³/h

10
0

Centrala wentylacyjna NW2
N=4800m3/h, W=4800m3/h

LxBkH=3630x1000x1400
880kg, 3x400V, 2,5kW

266

400m³/h

220m³/h


