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projektant :

mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr  7131/64 /P/2002

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W JAROCINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PIĘTRA

projektant - sprawdzający :

mgr inż. arch. Arkadiusz Chatłas upr .  nr  UAN 7342/5/96

Nawiewnik wraz z projektowana wydajnością

Pion wywiewny okrągły z wydajnością o wymiarem

Ilość powietrza wentylacyjnego przeznaczonego
dla wentylacji pomieszczenia

Wywiewnik wraz z projektowana wydajnością

Pion wywiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem

Pion nawiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem

Kanał wentylacyjny nawiewny z wydajnością

Kanał wentylacyjny wywiewny z wydajnością
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opracowała :

mgr inż. Joanna Piskorek

P
L
U

S

opracował :

inż. Jędrzej Raczyński

1750m³/h

300x400

1520m³/h

300x300

155m³/h

155m³/h

2
0
0
m

³/
h

60m³/h

60m³/h

data

02.2014

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec
ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec
ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

WM=20m³/h

A: 7,24 m2

WM=50m³/h

WM=50m³/h

A: 29,75 m2

WM=100m³/h

A: 4,57 m2 A: 2,99 m2

A: 60,29 m2

WM=200m³/h

A: 11,20 m2

A: 16,24 m2

WM=60m³/h

A: 5,35 m2

WM=50m³/h

A: 10,72 m2

WM=100m³/h

WM=60m³/h

A: 12,80 m2

A: 29,74 m2

A: 19,95 m2

WM=60m³/h
A: 16,30 m2

WM=50m³/hA: 16,99 m2

WM=60m³/h

A: 57,13 m2

WM=1000m³/h
A:QCL=6495W
B:QCL=11032W

2.5.Sala odpraw i szkoleń

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=150m³/h

A: 41,81 m2

2.1. Biuro zaopatrzenia i finan

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 17,79 m2

WM=100m³/h

2.49. Pełnomocnik do spraw inf.

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 28,70 m2

WM=100m³/h
QCL=3297W

2.2.biuro komendanta

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=100m³/h

A: 19,03 m2

QCL=2346W

2.3. Sekretariat

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 24,18 m2

WM=200m³/h
QCL=2985

2.4.-ca komendanta

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

600m³/h

A: 19,23 m2

WM=150m³/h

2.7. Pom. socjalne

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

WM=60m³/h

A: 17,20 m2

2.8. Kancelaria

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=100m³/h

A: 17,12 m2

2.9. pom. biurowe, kadry

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=50m³/h

A: 6,11 m2

2.56. WC niepełnosprawnych

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne
A: 4,59 m2

WM=50m³/h

2.10. WC damskie

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 18,99 m2

WM=100m³/h

2.12. Oficer prasowy

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 40,94 m2

WM=250m³/h
QCL=4843W

2.38. Składnica akt

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 14,23 m2

WM=50m³/h

2.53. Komunikacja

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

WM=100m³/h

A: 11,34 m2

2.45. Pomieszczenie biurowe WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 11,36 m2

WM=100m³/h

2.44. Pomieszczenie biurowe WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

10
00

m
³/h

1100m³/h

A: 7,17 m2

WM=50m³/h
QCL=1198W

2.39. łączność specjalna-Delta

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=50m³/h

A: 7,30 m2

QCL=1353W

2.40.ODN

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 21,32 m2

WM=50m³/h

2.54. Komunikacja

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 13,34 m2

WM=60m³/h
QCL=1835W

2.47. Kancelaria tajna

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 11,75 m2

WM=50m³/h
QCL=1143W

2.48. Skład akt niejawnych

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 28,72 m2

WM=200m³/h
QCL=4138W

2.13. Z-ca naczelnika WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=200m³/h

A: 22,54 m2

2.15 Naczelnik Wk

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

1400m³/h 1610m³/h

A: 18,75 m2

2.14. Sekretariat WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=60m³/h

QCL=2730W

QCL=3463W

WM=60m³/h

A: 21,77 m2

2.16.Zespół do spraw wykroczeń

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

1785m³/h
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110m³/h170m³/h230m³/h290m³/h350m³/h410m³/h470m³/h

A: 5,82 m2

WM=50m³/h

2.23. Pokój okazań

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 20,78 m2

WM=60m³/h

2.24. Pom. operacyjne z lustrem

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna
A: 19,26 m2

WM=60m³/h

2.25. Pom. operacyjne WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna
A: 16,90 m2

WM=60m³/h

2.27. Pom. operacyjne WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna
A: 17,43 m2

WM=60m³/h

2.28. Pom. operacyjne WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

100m³/h

WM=60m³/h

A: 12,20 m2

2.37. Pokój przesłuchań

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna
A: 7,50 m2

WM=200m³/h

2.36. Palarnia

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 15,88 m2

WM=60m³/h

2.35. Pom. operacyjne WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 14,50 m2

WM=60m³/h

2.34. Pom. operacyjne WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna
A: 14,70 m2

WM=60m³/h

2.33. Pom. operacyjne WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 15,84 m2

WM=60m³/h

2.32. Pom. operacyjne WK

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 9,05 m2

WM=150m³/h

2.22. Szatnia pracowników cywil

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

120m³/h

A: 9,05 m2

WM=150m³/h

2.22. Szatnia pracowników cywil

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

180m³/h240m³/h
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A: 22,82 m2

WM=100m³/h

2.18. Obsługa procesów inf.

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 98,19 m2

WM=240m³/h

2.52. Komunikacja

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=150m³/h

A: 8,29 m2

2.21. Sanitariaty

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 1,98 m2

WM=20m³/h

2.20. Pom. porządkowe

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 16,08 m2

WM=120m³/h

2.19. Pom. socjalne

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne
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