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Kurtyna powietrzna

RS10

Uwaga: Do podnośnika wykonać 
podszybie wysokości 15cm 

Roleta zewnętrzna montowana wewnątrz
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Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

adres : Jarocin, obręb Bachorzew,działka : 316/2 
inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.
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Pion wywiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem

Pion nawiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem
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Nawiewnik wraz z projektowana wydajnością

Pion wywiewny okrągły z wydajnością o wymiarem

Ilość powietrza wentylacyjnego przeznaczonego
dla wentylacji pomieszczenia

Wywiewnik wraz z projektowana wydajnością

Kanał wentylacyjny nawiewny z wydajnością

Kanał wentylacyjny wywiewny z wydajnością
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ROOM_HEIGHT

basec

ROOM_NAME

ROOM_HEIGHT

basec

A: 29,92 m2

A: 16,08 m2

WM=120m³/h

A: 7,98 m2

WM=150m³/h

A: 61,92 m2

WM=200m³/h

A: 26,85 m2

WM=470m³/h

WM=240m³/h

A: 34,53 m2

QCL=5572W

1.16. Zespół dzielnicowy

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 4,75 m2

1.31. Wiatrołap

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 20,78 m2

WM=300m³/h

1.24. Zespół ruchu drogowego

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna WM=360m³/h

A: 36,09 m2

1.25. Zespół patrolowo-interwen

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=600m³/h

A: 34,92 m2

1.26. Sala ćwiczeń/siłownia

H: 3,36 m

Wykładzina homogeniczna

A: 24,30 m2

WM=100m³/h

1.27. Serwerownia

H: 3,06 m

Podłoga techniczna

A: 5,38 m2

WM=200m³/h

1.28.Akumulatorownia

H: 3,36 m

Płytki ceramiczne
A: 15,87 m2

WM=50m³/h

1.29. Pomieszczenie techniczne

H: 3,36 m

Płytki ceramiczne

A: 4,40 m2

WM=20m³/h

1.58. Rozdzielnia elektryczna

H: 3,36 m

Płytki ceramiczne

A: 29,93 m2

1.52.Klatka schodowa

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

A: 12,37 m2

WM=60m³/h

1.33. Pomieszczenie przejścioww

H: 2,70 m

Wykładzina homogeniczna

WM=20m³/h

A: 7,15 m2

1.32. Magazyn uzbrojenia

H: 3,36 m

Wykładzina homogeniczna

A: 6,00 m2

WM=200m³/h

1.34 Palarnia

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

WM=60m³/h

A: 13,48 m2

1.42. Pokój zatrzymanych

H: 3,36 m

Płytki ceramiczne

WM=60m³/h

A: 13,72 m2

1.35. Pomieszczenie profosa

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 8,13 m2

WM=50m³/h

1.36. Magazyn odzieży brudnej

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

WM=50m³/h

A: 1,80 m2

1.38. Magazyn odzieży zakaźnej

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 7,99 m2

WM=50m³/h

1.37. Magazyn odzieży  czystej

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 13,59 m2

WM=60m³/h

1.43. Pokój zatrzymanych

H: 3,36 m

Płytki ceramiczne

A: 13,59 m2

WM=60m³/h

1.44. Pokój zatrzymanych

H: 3,36 m

Płytki ceramiczne

A: 8,33 m2

WM=50m³/h

1.39. Przygotowanie posiłków

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 9,47 m2

WM=100m³/h

1.40. Pokój sanitarny

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 16,59 m2

WM=90m³/h

1.45. Pokój zatrzymanych

H: 3,36 m

Płytki ceramiczne

WM=20m³/h

A: 2,54 m2

1.46. Pom. porządkowe

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

WM=100m³/h

A: 5,45 m2

1.41. Sanitariat

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 13,65 m2

WM=100m³/h

1.55. Komunikacja

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 3,58 m2

WM=20m³/h

1.47. Magazyn podręczny

H: 3,36 m

Wykładzina homogeniczna

A: 28,27 m2

WM=100m³/h

1.48. Pom. dyżurnego

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 4,45 m2

WM=30m³/h

1.50. Łączność specjalna

H: 3,36 m

Wykładzina homogeniczna

A: 33,44 m2

WM=100m³/h
QCL=5059W

1.49. Pom. pomocnika dyżurnego

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 74,06 m2

WM=200m³/h

1.1.Recepcja

H: 3,00 m

Płytki ceramiczna
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A: 45,81 m2

WM=600m³/h

1.21. Szatnia męska

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

6
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h

900m³/h

WM=120m³/h

A: 9,65 m2

1.19. Szatnia damska

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

A: 8,19 m2

WM=150m³/h

1.22. Sanitariaty

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

WM=120m³/h

A: 8,24 m2

1.20. Sanitariaty

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

WM=120m³/h

A: 57,39 m2

1.53. Komunikacja

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

240m³/h360m³/h510m³/h660m³/h

240m³/h

WM=30m³/h

A: 12,12 m2

QCL=1315W

1.15.Kierownik zespołu dzielnic

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

530m³/h

WM=60m³/h

A: 13,03 m2

QCL=1512W

1.11. Sekretariat WP

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=100m³/h

A: 17,97 m2

QCL=2535W

1.10. Z-ca naczelnika WP

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

300m³/h

A: 2,98 m2

WM=20m³/h

1.18. pom. porządkowe

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

A: 14,22 m2

WM=60m³/h

1.8. Biuro prewencji nieletnich

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=100m³/h

A: 18,30 m2

1.4. Pokój "niebieski"

H: 3,00 m

Płytki ceramiczna

WM=100m³/h

A: 13,89 m2

QCL=2523W

1.3.Pom. obsługi interesantów

H: 3,00 m

Płytki ceramiczna

WM=320m³/h

A: 28,45 m2

QCL=6569W

1.9. Pokój odpraw WP

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=200m³/h

A: 21,04 m2

QCL=3412W

1.2.Pom. obsługi interesantów

H: 3,00 m

Płytki ceramiczna

WM=150m³/h

A: 24,90 m2

QCL=3344W

1.12. naczelnik WP

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

WM=150m³/h

A: 22,06 m2

QCL=3248W

1.13. Z-cy naczelnika WP

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 19,70 m2

WM=120m³/h
QCL=2870W

1.14.Zespołu organizacji służby

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna
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A: 26,47 m2

1.57. Komunikacja

H: 3,00 m

Wykładzina homogeniczna

A: 2,10 m2

1.30. Podnośnik

H: 3,00 m

Płytki ceramiczne

WM=50m³/h

A: 6,01 m2

1.5. WC

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

WM=50m³/h

A: 4,45 m2

1.6. WC damskie

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

WM=50m³/h

A: 4,62 m2

1.7. WC męskie

H: 2,70 m

Płytki ceramiczne

560m³/h 660m³/h

1
7
0
m

³/
h

2
5
0
m

³/
h


