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SPIS RYSUNKOW:

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Nr — Znal
1 PLAN ZBIORCZY WEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH | INSTALACJI 1500 ws.o1

GAZOWEJ
2. |INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU 1:100| WS-02
3. |INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PETRA 1:100| WS-03
4. (INSTALACJA WOD-KAN - RZUT DACHU 1:100| WS-04
5. |INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU STRZELNICY 100 | WS-05
6. |INSTALACJA WOD-KAN - RZUT DACHU STRZELNICY 1:100 WS-06
- INSTALACJA WOD-KAN - ROZWINIECIE WODY UZYTKOWEJ ORAZ PP ] WS.07

DLA STRZELNICY

INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU — KOMISARIAT 1:1| CO-01
9. |INSTALACJA C.O. - RZUT PETRA — KOMISARIAT 1:100| CO-02
10. [INSTALACJA C.0. - ROZWINKECIE - KOMISARIAT - CO-03
11. |INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU - STRZELNICA 100 | CO-04
12. |INSTALACJA C.O. - ROZWINECIE - STRZELNICA - CO-05
13. |WENTYLACJA MECHANICZNA- RZUT PARTERU 1:100 VTD
14. |WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PETRA 1:100| VT-02
15. |INSTALACJA WODY LODOWEJ | GAZU ZIEMNEGO - RZUPARTERU 1:100| VT-03
16. [INSTALACJA WODY LODOWEJ | GAZU ZIEMNEGO - RZUPIETRA 1:100| VT-04
17. |INSTALACJA WODY LODOWEJ | GAZU ZIEMNEGO - RZUDACHU 1:100| VT-05
18. |WENTYLACJA - STRZELNICA 1:100| VT-03
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Czes¢ opisowa
1. Inwestor

KWP w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Po#na

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o rasface dane:
* Zlecenie Inwestora
» Dokumentagj projektowy - cz$¢ architektoniczno-budowlana
* Wizja lokalna z dokumentacja fotografiezn
» Biezace, robocze uzgodnieniagdizy Zamawiggcym a Wykonawg
* Przepisy prawne, polskie normy, dane literaturoketalogowe

* Mapa do celow projektowych (skala 1:500), data opnaania mapy: dn. 04.11.2013 r.

3. Przedmiot opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje razania techniczne instalacji sanitarnych w zakresie:
» ziemnej i cieptej wody tytkowej oraz cyrkulacii;
+ wody PPQ;
* kanalizacji sanitarnej;
* kanalizacji deszczowej;
* wentylacji mechanicznej;
» centralnego ogrzewania - grzejnikowego oraz pockegm
* klimatyzacji wybranych pomieszaze
* wewrztrznej instalacji gazowej
dla budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PolejJarocinie, olgb Bachorzew, dziatka nr
316/2.
Budowany obiekt sklada sie z gtbwnego budynku KodyeRowiatowej Policji oraz budynku

Strzelnicy, zlokalizowanych na jednej dziatce (az316/2).

4. Sieci wewrgtrzne
Wewngtrzna sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Na terenie inwestycji zaprojektowano wesmna sie¢ kanalizacji sanitarnej. Z kdego
projektowanego budynkécieki odprowadzaneebla grawitacyjnie przykanalikami do wewtnznej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Calkowita ilas¢ sciekdw odprowadzanaetizie do projektowanej pompowitiekdéw sanitarnych
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zlokalizowanej na terenie Inwestora. Wyd&ghpompowni 5,3 I/s.

Pompownia $ciekOw sanitarnych obgta jest odregbnym opracowaniem przyhcza kanalizacji
sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku komendy wprowadaoprzez studnie S1 i S2 do studni S3, gdziab
taczy¢ si¢ zesciekami sanitarnymi z budynku strzelnicy i standwisnycia samochodow.

Scieki ze stanowiska mycia samochodowdd sptywa grawitacyjnie poprzez separator SEP2 i
studnie rewizyjne S7-S9 do studni sanitarnej S3egtizda taczy¢ si¢ ze sciekami sanitarnymi z
budynku strzelnicy i budynku komendy.

Scieki sanitarne z wzta sanitarnego strzelnicydy wprowadzane bezgednio do studni S3.

Ze studni S3scieki sanitarne dda sptywa grawitacyjnie so przepompowstiekow sanitarnych o
wydajnaci Q=5,3l/s, przez studnie rewizyjne S4-S6. Pompawoiekdw sanitarnych i rurogj
ttoczny whczenia do zewgtrznej sieci kanalizacji sanitarnej stana@wisobne opracowanie.
Zewretrzna sie€ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ktetk PVC klasy S (SN8) SDR34 o
jednolitej strukturzescianki. Cah instalacg zewretrzna utozy¢é na wyréwnanym podia, z
zagkbieniem na zjcza, na piaskowej podsypce bez otoczakow. Gdub@arstwy podsypki 10 cm
Obsypk wykona gr. 20cm nad wierzchem rury wykdngiaskiem. Pozostatczesé wykopu
zasypa z zagszczeniem gruntem rodzimym.

Uzbrojenie sieci stanowibeda studnie betonowe @1000. Studnie kanalizacji savefavykonane z
prefabrykowanych elementéw betonowychzelbetowych, z wibroprasowanego betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150.

Dla oczyszczeniaciekow z myjni zaprojektowano separator ropopoclyoinQnom=1,5 l/s z
osadnikiem 0,75 m3.

Przylacze kanalizacji sanitarnej obgte jest odrebnym opracowaniem.

Wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej

Wszystkie wody opadowe ujmowane z powierzchni inyeaiis podzielono na dwie odbne

instalacje:

. kanalizacja deszczowa brudna - z drég, parkingiagz powierzchni utwardzonych.

. kanalizacja deszczowa czysta - z dachow projedbyeh budynkéw ora z patio budynku
komendy.

Kanalizacja deszczowa czysta.

Odwodnienie projektowanych dachow z budynku soofdliurowego oraz portierni odbywasic
bedzie grawitacyjnie poprzez rury spustowe oraz wpdatchowe podgrzewane.

Na podejciach kanalizacyjnych @0,150 kanalizacji deszczowekjrowadzajcych wody deszczowe
z dachéw zamontowaewizje na wysokai 0,5m nad terenem.

Uzbrojenie sieci stanowibeda:
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» studnie betonowe @1000 kanalizacji deszczowej Elkomwgine z prefabrykowanych
elementow betonowych ielbetowych, z wibroprasowanego betonu klasy C35/45,
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150. Wedizvny okragty D400.

o studzienki tworzywowe @425 z prefabrykowanych eleté® tworzywowych,
wodoszczelne. Wiazeliwny okraglty D400.

Wody opadowe czyste ruragiem tworzywowym PP @0,400 odprowadzardabbezpdrednio do
zbiornika PP@ o retencji 100 rh
llos¢ odprowadzanych wéd opadowych czystych z projekiyeia dachow:

0o = (¥ x Agx 1) /10000 [dr¥s]
Ag: - Powierzchnia dachu Komendy Policji odwadniarengtacyjnie [ni], Ag = 1149 m;
A, - Powierzchnia dachu Strzelnicy odwadniana grawijtae [nf], Aq, = 648 nf;
¥ - wspotczynnik sptywu¥ = 1,0;
| - miarodajne natenie deszczu [di(s x ha)], | = 132 drii(s x ha).

Qo = 23,7 dn¥s

Uktad kanalizacji deszczowej czystej odprowadza wogadowe poprzez uktad przewodow do
studni zbiorczej D19. Studnia D19 wypésaa jest w przewdd grawitacyjny wprowadgsj wody
opadowe do zbiornika ewaporacyjnego (retencyjnegiiacego jednoczmie rok zbiornika wod
PP dla hydrantbw zewgirznego gaszenia paru). Instalacja odwodnienia patio budynku

komendy jest wiczona do kanalizacji deszczowej czystej.

Kanalizacja deszczowa brudna.

Odprowadzenie wod opadowych z drog oraz parking@ewierzchni utwardzonych odbywaie
bedzie poprzez projektowane wpusty drogowe betonow@3dm firmy wyposaone w osadnik o
wysokaici 1,0 m oraz pidcien odchzajacy i whazzeliwny D400.

Uzbrojenie sieci stanowi bgda studnie betonowe kanalizacji deszczowe] EU wykena
prefabrykowanych elementéw betonowychzelbetowych, z wibroprasowanego betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-15@ednicy 1.0 m. Dla wod opadowych
brudnych zaprojektowano separator ropopochodnyam@® I/s z bypasem 40 I/s i osadnikiem 0,8
m’. Wody opadowe brudne po oczyszczeniu w separatogpgwpochodnych ruroggiem
tworzywowym PP odprowadzaneda do zbiornika retencyjnego.

Wody opadowe z instalacji brudnej oraz czystej wply beda do zbiornika retencyjnego o
pojemndci retencyjnej dla wod opadowych 106.m

Wody opadowe w razie paru maj stanowt rezervg wody PPQ@.

Instalacje zewretrzn g kanalizacji deszczowi w catéci projektuje sie z rur i ksztattek PP.
Cah instalacg zewretrzmg utozy¢ na wyrbwnanym podta, z zagébieniem na zicza, na piaskowej

podsypce bez otoczakdéw. Grgbowarstwy podsypki 10 cm. Obsypkwvykona gr 20cm nad
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wierzchem rury wykona piaskiem. Pozostatczs¢é wykopu zasypé z zagszczeniem gruntem
rodzimym.
llos¢ odprowadzanych wéd opadowych brudnych z projekiyeta drég i parkingow:

0a= (¥ x Ay x 1)/ 10000 [dr¥s]
A, - Powierzchnia dachu Komendy Policji odwadniarengtacyjnie [m], A, = 3030 nf;
¥ - wspotczynnik sptywu¥ = 0,8;
| - miarodajne natenie deszczu [di(s x ha)], | = 132 drii(s x ha).

Qs = 40,0 dni¥'s

Wody opadowe z drég i parkingéweda odprowadzane uktadem przewoddw grawitacyjnych do
studni D8 i separatora olejow i benzyn zintegrovggne osadnikiem i obgiem burzowym SEP. Za
separatorem zlokalizowano stugd13 do wykonywania pomiarow jakai wod oczyszczonych na
separatorze. Studnia D13 wypgsaa jest w przewod grawitacyjny wprowadzyj wody opadowe
do zbiornika ewaporacyjnego (retencyjnego, pekgo jednoczmie rok zbiornika wod PP@ dla

hydrantow zewetrznego gaszenia paru).

Catkowita ilos¢ wod opadowych w acznej ildici g= 63,7 dr¥s odprowadzana edzie do

projektowanego zbiornika retencyjnego.

Zbiornik retencyjny wéd opadowych petniacy role zbiornika wody PPOZ.

Zbiornik retencyjny, do ktéregoeHa wprowadzane wody opadowegdzie petnit rot zbiornika
ewaporacyjnego i wody PROD Zbiornik zostat zaprojektowany jako szczelny. Rawchnia
zbiornika jest wystarczaga aby umdliwi¢ odparowanie wod opadowych. Z tego wveriyl
zaprojektowano wypoganie zbiornika rezerwowy w ukiad napetniania z isieodocagowej
zlokalizowany w pompowni hydrantowej przy zbiornikuktad ten zabezpiecza minimalilos¢
wody w zbiorniku wystarczaga do prowadzenia akcji gaiczej. Przy zbiorniku zlokalizowano

pompowné PPQY.

Wewnetrzna sie¢ wody uzytkowej
Projektowan instalacg zewretrzna wodocagowa na terenie inwestycji zasilono z istniegj sieci
wodocihgowej DN8O, zlokalizowanej w ufw. Ducha w Jarocinie, poprzez projektowane pizze.

Przylacze wodocagowe stanowi odgbne opracowanie.

Gtéwna projektowana instalacja zestrzna wodocigowa (dalej przyjta jako sié wodochgowa)
PE100 SDR17 PN10 zasilddzie w wod uzytkowa budynek Strzelnicy, budynek Komendy
Powiatowej Policji oraz zbiornik przeciwparowy.

Zaprojektowano odgetienia za pomag trojnikbw oraz #4cznikbw kotnierzowych. Na

odgatzieniach zasilacych zbiornik PP@ oraz budynki, zaprojektowano zasuwy o odpowiedniej
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srednicy.

Na trzpieh zasuwy zamontowadrazek umieszczony w rurze ochronnej i na powierzcleneriu
zakaczy¢ skrzynlg zeliwna o srednicy pokrywy min.150mm. Teren wokot skrzynki sposéb
trwaty umocné w promieniu 0,5m.

Wodochgi wykon& z rur wodocigowych cgnieniowych PEHD szeregu SDR 17 PN10 PE100
metody wykopu otwartego. Pod ruragiami wodocigowymi lub przy nich naley utozy¢ drut
miedziany DY min. 1,0 mm2 unibwiajacy oznaczenie trasy.

W wykopie rurocig utazy¢é na wyrownanym podia i 10cm podsypce piaskowej.adézenia
dokon& za pomog muf elektrooporowych duz zgrzewanie doczotowe. Ksztaltki wemtach z
zeliwa sferoidalnego. Armatura i ksztaltki zeliwa sferoidalnego muszbyé zabezpieczone
fabrycznie wewstrzna i zewretrzng powtoka z farby epoksydowej, naktadanej metqutoszkow, o
grubagci minimum 25@m. Zasuwy ngkko uszczelniajce klinowe z gtadkim i wolnym przelotem,
kotnierzowe, krotkie zabezpieczone antykorozyjrdezewntrz i wewratrz powtoka epoksydow.
Podsypk wykon& zag:szczom zgodnie ze spadkiem ruragu. Obsypk wodocihgu do wysokéci
20cm nad wierzch rury wykonapiaskiem. Pozostatczsé wykopu zasypéa z zagszczeniem

gruntem rodzimym.

Przefcia rum wodochgowa przez przegrody budowlane wykéngako szczelne dla wdd
gruntowych. Ruroegi zasilajce budynki naley zaizolowé cieplnie i dodatkowo ociedlipianky

poliuretanovy gr. 5cm.

Pomiar ilgci pobieranej wody iytkowe] odbyw#& sie bgdzie w studni wodomierzowej
zlokalizowanej przy granicy dziatki na terenie Istgga. W studni zaprojektowano wodomierz w
kompletnym zestawie wodomierzowym z zaworem antehkiswym typu EA oraz filtrem
siatkowym.

Studnia wodomierzowa wraz z przyjczem obgta jest odrgbnym opracowaniem.

Calkowita ilgs¢ wody zimnej na celeaytkowe dla projektowanej inwestycji wynosi:
« miarodajny przeptyw wody dla catej inwestydjj; =135 [dnT*/ §]
* obliczeniowy przeptyw wody dla catej inwestycji:
J,, = 0682 (Z q,)%*° - 014 [dm’/ 5]
Oy = 206 [dnT/ S]

Wewnetrzna sie¢ wody PPCZ.

Projektowan instalac zewretrzna wody PPQ@. na terenie inwestycji zasilono z projektowanego
zbiornika PP@. Projektowany zbiornik PPD(patniacy réwniez role zbiornika retencyjnego wod
opadowych) zasilany ddzie w wo@ poprzez wody opadowe oraz z projektowanej sieci
wodocigowej rurocigiem PE100 SDR17 PN10. Na odgaéniach zasilacych zbiornik PP@
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oraz budynki, zabudowazasuwy o odpowiednigjrednicy. Pojemn& wody PPQ@ w zbiorniku
wynosi 200 M+ pojemnéc¢ retencji deszczu 100°m

Na terenie inwestycji zaprojektowano wewrzng sie¢ wody przeciwpearowej PE100 SDR11
PN16 zasilajca 2 zewrtrzne nadziemne hydranty DN80 gcznej wydajnéci 20 I/s. Hydranty
zasilane bda w wodk poprzez zestaw hydrantowy.

Zestaw hydrantowy obgty jest odrebnym opracowaniem. Napetnianie zbiornika wg projekt
zestawu hydrantowego wody PP@.

ZESTAW HYDRANTOWY

- 2 POMPY GLOWNE:

Q=20,0l/s(2x101/s)

H=60m

P =22 kW (2 x 11 kW)

- 1 POMPA UZUPELNIAMCA:

Q=101I/s
H=67m
P=22kw

sktadajicy sk z 2 pompy gtéwne + 1 pompy uzupehaizgj + szafa elektryczna.

5. Instalacje wewnretrzne
Instalacja wody zimnej
Instalacja wody zimnej zaopatrywabedzie w wod& nowo projektowane budynki Komendy
Powiatowej Policji oraz Strzelnicw celach higieniczno — sanitarnych oraz PZP@udynki
Komendy Powiatowej Policji oraz Strzelnicatsudynkami niepodpiwniczonymi.
Zaprojektowano zasilenie budynkéw Komendy PowiajoRelicji z projektowanej wewgirznej
sieci wodocigowej zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.
Prowadzenie przewodoéw wodagowych wody zimnej pokazano na rzutach budynku.
Projektowana instalacja wody zimnej obejmuje swyakregsem poziomy oraz piony wody zimnej z
przeliczeniem na przybory z padkeniem do wszystkich wdzen, ktére wymagaj podhczen
wody zimnej.
Gtéwne poziomy wody zimnej rozprowadzone zogtam przestrzeni sufitbw podwieszanych
parteru oraz w posadzkachgfpa (Komendy Powiatowej Policji). Podeja do uradzex projektuje
sie¢ w bruzdacl$cian budynku.
Za zewntrzng sciam budynku Komendy Powiatowej Policji, w 1.29 Pomezanie Techniczne
zaprojektowano rozdziat instalacji na wodzytkowa oraz wod¢ PPQ¥. W pomieszczeniu tym
instalacja do trojnika rozdzielgjego instalacje zostata zaprojektowana jako stalogyenkowana.
Za trojnikiem na odégiu projektowanej instalacji wody zimnej naje zamontowa zawor

elektromagnetyczny o odpowiedniggdnicy (z awaryjnym zasilaniem poprzez UPS), n&#stma
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instalacji wody ppe. presostat. Zawor ten w czasiezga odciné bedzie instalag) zimnej wody
uzytkowej.

Za zewrtrzng sciam budynku Strzelnicy, w pomieszczeniu 1.3 Pom. Texdme zaprojektowano
rozdziat instalacji na waduzytkowa oraz wod PPCQY. W pomieszczeniu tym instalacja zostata
zaprojektowana jako stalowa ocynkowana. Za tragmikina odagiu projektowanej instalacji wody
zimnej naley zamontowda zawor elektromagnetyczny DN32 (z awaryjnym zag#ian poprzez
UPS), natomiast na instalacji wody pgp@resostat. Zawor ten w czasiezaa odcina bedzie

instalacg zimnej wody aytkowej.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzckoian (szachtach) natg zaizolowa izolacph z
pianki poliuretanowej gr. 13 mm, natomiast przewqupwadzone w bruzdach i posadzkach
izolowat otulinami.

Instalacg wodochgowa zimnej wody uaytkowej zasilajca urzadzenia sanitarne zaprojektowano z
rur tworzywowych PE-X.

Instalacje po wykonaniu naidg przeptuka i podda probie szczelnii cisnieniem 0,9MPa.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej

Projektowana instalacja cieptej wodyytkowej zaopatrywa bedzie w wo@ nowo projektowane
budynki Komendy Powiatowe] Policji oraz Strzekpie celach higieniczno — sanitarnych.

Budynek Komendy Powiatowej Policji zostanie zasfl@encwu z projektowanego pojemsziowego
zasobnika 750 L zlokalizowanego w 1.29 Pomieszeetuhnicznym.

Budynek Strzelnicy zostanie zasilony w cwu z praj@lanego pojemrigiowego podgrzewacza
elektrycznego (230V; 50Hz; 2,0kW) o poj. 10 dm? kdlizowanego w 1.9 Pomieszczeniu
porzadkowym.

Glownym zaworem odcinagym projektowan instalacg wody cieptej lkdzie zawér przy

projektowanym pojemrigiowym podgrzewaczu cwu.

Prowadzenie przewodéw cwu oraz cyrkulacji pokazana rzutach budynku instalacji
wodochgowe.

Projektowana instalacja wody cieptej oraz cyrkulabjejmuje swym zakresem poziomy oraz piony
Z przeliczeniem na przybory z padieniem do wszystkich wdzer, ktére wymagaj podbczen
wody cwu. Gtowne poziomy wody cieptej rozprowadzamena parterze w komunikacjach w
przestrzeni sufitbw podwieszanych. Pddig do uradze projektuje st w bruzdachcian budynku.
Gtéwnym zaworem odcinggym projektowan instalacg wody cieptej kdzie zawdr przy
projektowanym pojemrigiowym zasobniku cwu.

Przewody wody cieptej oraz cyrkulacji najezaizolowd izolacp cieplm wg tabeli 1:

tabela 1.
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridbiaolaciji
cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewatrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewatrzna od 35mm do 100mm rowndrednicy wewntrznej
rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechpdzprzeziciany lub| ¥2 wymaga poz. 1-4
stropy, skrzyowania przewodow
6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz. 1-4 utone w| % wymaga poz. 1-4
komponentach budowlanych  ¢dizy ogrzewanym
pomieszczeniami ihych wytkownikow

7 przewody wg poz. 6 uione w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego @aine wewatrz izolacji | 40mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego @aoe zewatrz izolacji | 80mm

cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wsawmn| 50% wymaga poz. 1-4
budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone rawmtrz | 100% wymaga poz. 1-4
budynku

Instalacg wodochgowa cieptej wody uytkowej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur
tworzywowych PE-X.

W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych zaptojekno instalagj wody cieptej wyposeong w
termostatyczne zawory miesze¢ z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 &Gy
instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobigggjpoparzeniu.

Na instalacji wody cyrkulacyjnej zaprojektowanomestatyczne zawory cyrkul. DN15, ktore ngle

lokalizowat na pionach lub za ostatnim tréjnikiem na poziomgdhinkach.

Instalacje po wykonaniu nalg przeptuka i podd& probie szczelni dwukrotnie:
* pierwszy raz égnieniem 0,9MPa przy napetnianiu wozimna;
e drugi raz wod o temperaturze +55° C nasiienie wodocigowe bez spadkdéw giienia -
zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Przefcia przewodami projektowanej instalacji tworzywowBiE-X) wody cieptej i cyrkulacyjnej
przez przegrog oddzielenia przeciwparowego zaprojektowano w kotnierzach uniwersalnych

ogniochronnych EI120.

Instalacja wody PPCZ
Za zewnrtrzng $ciam budynku Komendy Powiatowej Policji, w 1.29 Pomizseniu Technicznym
zaprojektowano rozdziat instalacji na wodzytkowa oraz wog¢ PPQY. Za tréjnikiem na odégiu

projektowanej instalacji wody zimnej nale zamontowé zawor elektromagnetyczny &ednicy
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DN40 (z awaryjnym zasilaniem poprzez UPS), natotmasnstalacji wody ppo presostat. Zawor
ten w czasie p@ru odcina bedzie instalagj zimnej wody aytkowe).

Za zewrtrzng sciam budynku Strzelnicy, w pomieszczeniu 1.3 Pom. Texdme zaprojektowano
rozdziat instalacji na waduzytkowa oraz wod PPCQY. W pomieszczeniu tym instalacja zostata
zaprojektowana jako stalowa ocynkowana. Za tragmikina odagiu projektowanej instalacji wody
zimnej naley zamontowda zawor elektromagnetyczny DN32 (z awaryjnym zag#ian poprzez
UPS), natomiast na instalacji wody pgp@resostat. Zawor ten w czasiezaa odcina bedzie
instalacg zimnej wody aytkowej.

Przewody wody PPD prowadzone w przestrzeni sufitbw podwieszanyclz @@ wierzchu écian
(szachtach) nahy zaizolowa izolaci z pianki poliuretanowej gr. 13 mm, natomiast pradw
prowadzone w bruzdach izolodatulinami.

Gtéwny ring instalacji wody PPDdo hydrantéw wewgtrznych PP@ DN50 naley wykon& z rur
stalowych ocynkowanych do pokizer gwintowanych typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200.

W budynku Komendy Powiatowej Policji zaprojektowansiem hydrantow wewatrznych PPQ@
DN25 nd&ciennych o wydajnixi kazdy 1,0 I/s, wiz dt.15m.

W budynku Strzelnicy zaprojektowano jeden hydrardwwtrzny PPQ DN25 ndcienny o
wydajnaci 1,0 I/s, vaz dt.15m.

Zawory hydrantowe montowaw szafkach na wysokoi 1,35 m nad posadzk
Doktadny przebieg instalacji pokazano na rzutaatyhiqu.
Po wykonaniu instalacji P-Roi przeprowadzeniu proby szczedobinstalacji naley przeprowad
probe natzenia wyptywu wody z zaworow hydrantowych, ktéra pova wynosé minimum 0.2
MPa na wylocie.

Catkowity bilans wody zimnej

Zestawienie iléci punktéw czerpalnych wody zytkowej dla Budynku Komendy Powiatowej

Policji:
Urzadzenie llogé qn [dm/s] Suma qy[dm®/s]

Zlew 6 szt. 0,14 0,84
Komora gospodarcza 3 szt. 0,14 0,42
Umywalka 23 szt. 0,14 3,22
Natrysk 10 szt. 0,30 3,00
Zawor czerpalny 7 szt. 0,15 1,05
Miska ustepowa 16 szt. 0,13 2,08
Pisuar 4 szt. 0,30 1,20

11,81

Catkowity ilos¢ wody zimnej na cele aytkowe projektowanego budynku Komendy Powiatowej
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Policji wyznacza si nastpujaco:

q= 0682 (D q,)* - 014 [dn?/ 5]

q=193[dn?/ 5]
Zestawienie iléci punktow czerpalnych wody ppo:
Urzadzenie llogé an [dm®/s] Suma qy[dm®/s]
Hydrant wewn DN25 8 szt. 1,00 2,00
2,00

Przewiduje si jednoczesqprag dwoch hydrantéw wewgtrznych DN25:
q=2 x 100= 200 [dnT/ g

Srednie przyhcza do projektowanego budynku Komendy PowiatoweljicfPodobrano dla
wickszego przeptywu obliczeniowego tjg=2,00 dnis. Zaprojektowano przytze do
projektowanego budynku jako PE100-SDRAG3x3,0.

Zestawienie iléci punktow czerpalnych wodyzutkowej dla Budynku Strzelnicy:

Urzadzenie llogé qn [dm®/s] Suma qy[dm®/s]
Zlew 1 szt. 0,14 0,14
Komora gospodarcza 1 szt. 0,14 0,14
Umywalka 2 szt. 0,14 0,28
Zawor czerpalny 1 szt 1,00 1,00
Miska ustepowa 1 szt 0,13 0,13
1,69

Catkowity ilos¢ wody zimnej na celeaytkowe projektowanego budynku Strzelnicy wyznaciza s

nastpujaco:

q= 0682 (3.q,)** - 014 [dn/ 5]
q= 072 [dnT/ ]

Zestawienie iléci punktow czerpalnych wody ppo:

Urzadzenie llogé qn [dm>/s] Suma qy [dm®/s]
Hydrant wewn DN25 1 szt. 1,00 1,00
1,00
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q =100 [dn?/ §]

Srednie przykcza do projektowanego budynku Strzelnicy maléobra dla przeptywu
obliczeniowegam=1,00 dns.

Przylcze do projektowanego budynku Strzelnicy zaprojpkim jako PE100-SDR1#40x2,4.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku KomendwiBmwej Policji odprowadzane ¢t
grawitacyjnie z urazdzen sanitarnychScieki odprowadzanedda grawitacyjnie do projektowanych
studni betonowych, a naghie do projektowanej wewtrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacyjne oraz poégip do uradzea sanitarnych na parterze zostaty umieszczone pod
posadzkami parteru, piony kanalizacyjne w szachtaahtazowych.

Poziomy oraz podggia kanalizacyjne zaprojektowane zostaty z rur kaaeyjnych i uszczelnione
na uszczelki gumowe. Projektowastednice w przedziale PVC g40 mm + g160 mm.

Na poziomach zaprojektowano czyszczaki poziomepowiedniejsrednicy DN100 oraz DN150.
Zaprojektowano piony kanalizacyjne jako PVC 75 oraz 2110 mm.

Piony kanalizacyjne natg zaopatrzy w rewizje PVC @75 mm oraz PVC 110 mm. Rewizje
umiesci¢ minimum 0,50 m nad posadgkPiony, ktore bda wyprowadzone ponad dach budynku
minimum 60 cm, nalegy zakaiczy¢ rurami wywiewnymi z PVC o odpowiednigjednicy.

Podejcia pod przybory wykonaza pomog syfonow osrednicy odpowiedniej dla kdego rodzaju
przyboru.

Materiaty wyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej mugz¢ zgodne z PolskNormy i atestem,
tak samo w przypadku wdzen sanitarnych.

Umywalki i zlewozmywaki projektuje sipod baterie stage.

Przewody kanalizacyjne odprowadzbeda $cieki od nasipujacych uradzer: umywalki, miski

uskepowe, zlewy, wpusty podtogowe, zlewy gospodarcatryski, pisuary.

Catkowity bilans kanalizacji sanitarnej
Wyznaczenie wart@i sumy rownowanikow odptywu dla przyboréw sanitarnych i adzex dla

budynku Komendy Powiatowej Policiji:

Urzadzenie llogé AWs [dm®/s] Suma AWSs [dm®/s]
Zlew 6 szt. 1,0 6,0
Komora gospodarcza 3 szt. 1,0 3,0
Umywalka 23 szt. 0,5 11,5
Natrysk 10 szt. 1,0 10,0
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Wpust podtogowy DN50 8 szt. 1,0 8,0
Wpust podtogowy DN100 11 szt. 2,0 22,0
Miska ustepowa 16 szt. 2,5 40,0
Pisuar 4 szt. 0,5 2,0
102,5

Calkowity ilos¢ sciekdw sanitarnych dla projektowanego budynku KodyeRPowiatowej Policji

q=05 /> AWs [dn?/ ]

q= 506 [dn?/g]

wyznacza & hastpujaco:

Przykanaliki dla budynku Komendy Powiatowej Poliggiprojektowano jako tworzywowe PVC o
srednicy 160 mm i spadku i= 1,5%. Prmp przykanalikami przezciany budynku zabezpieazy
poprzez rury ostonowe PVC @160 oraz PVC @200.

Wyznaczenie wartei sumy réwnowanikéw odptywu dla przyboréw sanitarnych i adzen dla
Budynku Strzelnicy:

Urzadzenie llogé AWs [dm®/s] Suma AWSs [dm®/s]
Zlew 1 szt. 1,0 1,0
Komora gospodarcza 1 szt. 1,0 1,0
Umywalka 2 szt. 0,5 1,0
Wpust podtogowy DN100 2 szt. 2,0 4,0
Miska ustepowa 1 szt 2,5 25
9,5

Calkowita ilos¢ sciekow sanitarnych dla projektowanego budynku $tize wyznacza si

nastpujaco:
q=05 /> AWs [dn?/ ]
q =154 [dn?/ g]

Przykanaliki dla budynku Strzelnicy zaprojektowgako tworzywowe PVC drednicy 160 mm i
spadku i= 1,5%. Prz@gjia przykanalikami przezciany budynku zabezpieczypoprzez rury
ostonowe PVC @200.
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Instalacja kanalizacji deszczowej wewgtrznej
llos¢ odprowadzanych wéd opadowych z projektowanego wdmnidynku Komendy Powiatowej
Policji oblicza s¢ nastpujaco:
0o = (¥ x Agx 1) /10000 [dr¥s]
A4 - Powierzchnia dachu odwadniana grawitacyjnié,[Ay = 1149 n;
¥ - wspotczynnik sptywu¥ = 1,0;
| - miarodajne natenie deszczu [dif(s x ha)], | = 300 drii(s x ha).

Qo = 34,47 dris
Projektowany dachddlzie odwadniany za pomaicrur spustowych PVC érednicy @110 mm kala
oraz 16 wpustéw dachowych grawitacyjnych, podgeagyeh.
Rury spustowe odprowadzdeda wody opadowe czyste grawitacyjnie do projektowdngtudni
kanalizacji deszczowej: betonowych @1000 oraz tywwmvych @425, zlokalizowanych na terenie
Inwestora.
Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowekwayat z tworzywowych rur i ksztalttek PP/PP
@160 ze spadkiem w kierunku projektowanych studRury spustowe wypoggé w rewizje

minimum 0,50 m nad terenem.

lloé¢ odprowadzanych wod opadowych z projektowanegouwbacdkynku Strzelnicy wynosi:
Qe = (¥ X Agx 1) / 10000 [dri¥s]

A4 - Powierzchnia dachu odwadniana grawitacyjnié,[Ay = 648 nf;
¥ - wspotczynnik sptywu¥ = 1,0;
| - miarodajne natenie deszczu [dif(s x ha)], | = 300 drii(s x ha).

Qo = 19,44 dris
Projektowany dachdolzie odwadniany za pomac5 rur spustowych érednicy @150 mm kala
oraz 5 wpustéw dachowych grawitacyjnych, podgrzewwhngdzie kada rura spustowa oraz wpust
przejmowa bedzie nasgpujaca ilos¢ wody opadowej: g = 3,89 dn's.

Rusy spustowe odprowadzéeda wody opadowe czyste grawitacyjnie do projektowdngtudni
kanalizacji deszczowej: betonowej @1000 oraz twamyych @425, zlokalizowanych na terenie
Inwestora.

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowejkaryat z rur i ksztattek PP/PP @160 ze
spadkiem w kierunku projektowanych studni. Rurystpwe wyposzy¢ w rewizje minimum 0,50 m
nad terenem.
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Instalacja odprowadzenia skroplin

W wybranych pomieszczeniach w budynku Komendy Ptwiaj Policji zaprojektowano jednostki
wewrgtrzne klimatyzacyjne.

Odprowadzenie skroplin zaprojektowano rurami twamaywymi PP@40 ze spadkiem do pionéw
kanalizacji sanitarnej. Na przewodach kondensatunawych do kanalizacji sanitarnej naje
zamontowda syfony kulowe do odptywu kondensatu z kolankienzypiczeniowym DN40 i
zaworem zwrotnym.

Instalacja centralnego ogrzewania
Wewrztrzne instalacje c.0. opracowano na podstawie peetsre obowjzujacych norm i
przepisow:

* temperatury wewgtrzne w budynku zgodnie z Rozpatzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie, jakim powinmypowiada budynki i ich usytuowanie
wraz z péniejszymi zmianami.

e temperatura zevetrzna obliczeniowa

» ochrona cieplna budynkéw

Parametry obliczeniowe dla obligzeapotrzebowania energii cieplnej i dla instalagjtewczej
przyjeto zgodnie z tabli¢c1.

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zetvemego

Temperatura  obliczeniowjaWilgotnosé¢ _
Pora roku Uwagi
[0C] wzgledna [%0]
Zima -18 100 PN-82/B-02403

Zatozenia projektowe

sciana zewatrzna 1 Uzew. = 0,17 W/m2*K
sciana zewatrzna 2 Uzew. = 0,18 W/m2*K
podioga na gruncie Upod. = 0,26 W/m2*K
sciana wewatrzna U =1,00 W/m2*K
stropodach Ustrop.= 0,15 W/m2*K
okna zewatrzne Uo. = 1,30 W/m2*K
drzwi zewretrzne U=1,70 W/m2*K
strop wewstrzny U = 1,00 W/m2*K
temperatura powietrza zegetrenego te=-18 °C

powietrze wewatrz pomieszcz@ staly pobyt| ti = +20°C/+24°C
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ludzi

W wyniku przeprowadzonego bilansu cieplnego otraymaas¢pujace zapotrzebowanie na ciepto:

- strzelnica: 3,1 kW

- komisariat: 68,2 kW

Parametry grzewcze czynnika grzewczego wyqds@/40C

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Dla budynku zaprojektowano instalagjrzewcz zasilara z pompy ciepta zlokalizowanej na dachu.
Instalacg zaprojektowano z rur:

PE-Xa

Rurochgi gtowne uklada nalezy w posadce oraz w ¢fCi podstropowej zgodnie z oznaczeniem na
rysunkach. Cg¢ instalacji rozprowadzagej uktadé w warstwach izolacji termicznej posadzki,
strefie podstropowej lub w bruzdadkiennych. Podégia do grzejnikbw wykonaw warstwie
izolacji termicznej posadzki lub w bruzdastiennych.

Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki pigtastalowe zaworowe zasilane od dotu,
grzejniki kompaktowe zasiane bocznie oraz grzejiaikienkowe zasilane od dotu.

Grzejniki zaworowe standardowo wypaeae & w nastaw wstpna. Grzejniki zaworowe naky
doposay¢ w glowice termostatyczne z dolnym ograniczeniempieratury 16°C (tminl6)(RA).
Wszystkie grzejniki uzbréi w zawory umaliwiajace spust wody z grzejnika bez konieciio
wytaczania instalacji z ruchu.

Poza grzejnikami czynnik grzewczy natedostarczy do trzech nagrzewnic central wentylacyjnych.

Instalacja ogrzewania podtogowego

Dla budynku zaprojektowano rowiiegrzewanie podtogowe.
Instalacg zaprojektowano z rur:

PE-Xa.

Petle ogrzewania podtogowego padiy¢ do rozdzielaczy zgodnie z rysunkami gi@onymi do
projektu.
Lokalizacja grzejnikow
Usytuowanie grzejnikow natg wykona zgodnie z rysunkami.
Czynnik grzewczy.
Woda w zamkngtym obiegu grzewczym powinna dyzdatniona zgodnie z noan?N-85 C-04601.

Préba dinienia i uwagi ogélne.
Wykonan, instalacg centralnego ogrzewania nayepodda prébie cénieniowej na zimno

oraz na gaico zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i ©dib Robét Budowlano-
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Montazowych. Catd¢ prac wykona zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami BHBzor
sztuky budowlan.

Instalacg z rur PEX nalgy prowadzt w posadzce w sposob usisviajacy samokompensag]

Izolacja ochronna

Instalacje grzewcze nate izolowa izolacp zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Rurochgi izolowa otuling z zgodnie z tabel?

Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej (

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu _
materiat 0,035 W/(m*K)

1 Srednica wewgtrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewgtrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewastrzna od 35mm do 100mm rowi@dnicy wewRtrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechpdz %2 wymaga poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzzowania

przewodow
6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4% wymaga poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych wytkownikéw

Odpowietrzenie i regulacja

Nalezy zamontowé odpowietrzniki w najwyszych punktach instalacji. Odpowietrzenie

odbywa si¢ bedzie tez przed odpowietrznikigczne przy grzejnikach.

Na odejciu na kondygnagjnalery zamontowa zawory rownowaace z odwodnieniem i ustavha
nim nastaw wstpna.

Na odejciu na pion naley zamontowd na powrocie: regulator giienia r@&nicowego, na zasilaniu:
zawor rbwnowaacy.

Regulacja odbywasie bedzie réwnie za pomog nastaw wsfpnych przy grzejnikach.

Kazdy rozdzielacz ogrzewania podiogowego wypgéaw zawory rOwnowzace. Rozdzielacze
wyposéaone leda w pomg obiegova.

Sterowanie za pomagegulatoraciennego.

UWAGA: Do kazdego zaworu naky doczept kartke na ktorej opisanalezy: typ zaworusrednic

oraz jego projektowannastaw.

Armatura

Regulacja przeptywu na grzejnikach za pomglowic zawordw termostatycznych
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Caly armatug nalezy wykona& w klasie PN10

Przejscie rur przez przegrody P.Pa
Wszelkie przejcia rur grzewczych przez przegrody wydzieleniagsowego wykoné& za pomog
zabezpiecze p.p@. 0 klasie odpormiei ogniowej nie mniejszej niodpornd¢ ogniowa przegrody

budowlanej, w ktérej zabezpieczeniglbie montowane

Préby szczelndci instalacji centralnego ogrzewania

Préby szczelrgei na zimno naley wykona przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szca@hwykona& woda. Przed przysapieniem do
badania szczeldoi, instalacja musi hywyptukana. Podczas ptukania wszystkie zawory ptoele,
grzejnikowe powinny by catkowicie otwarte. Przed napetnieniem woithstalacji nie nalgy
montowa automatycznych odpowietrznikdw, jedynie ich zawetgpowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja ma byodpowietrzana ecznie. Podniesienie &iienia w instalacji naley
wykona za pomog pompy ecznej podiczonej do instalacji. Pompa musicbywyposaona w
zbiornik wody, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy. Badanie nglevykona po okresie 1
doby od stwierdzenia jej gotovwa do takiego badania i nie wysgienia w tym czasie przeciekow
wody lub rozszczelnienia. Wak® cisnienia probnego w najiézym punkcie instalacji musi
wynost 5 bar. Badanie uwa sk za pozytywne jeeli w trakcie obserwacji ¥2 godzinnej nie
wystepuja przecieki i rozszczelnienia oraz manometr nie pekaspadku d@nienia. Po
przeprowadzeniu badania szczdéliopowinien by sporzdzony protokét badania oldlajacy
cisnienie probne oraz stwierdzenie czy badania przesml@aono i zakaczono wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokalalery jednoznacznie okgg¢ tg czsé

instalaciji, ktéra byta okja badaniem szczelfa.

Uwaga:
Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na begihy odczyt

zmiany cénienia o 0,1 bar.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

W przebudowanym i rozbudowanym budynku, w pomiesaigch objtych opracowaniem
zaprojektowano wentylagj mechanicza, skladajca sic z central nawiewno-wywiewnych z
odzyskiem ciepta.

Projektowane obliczeniowe #oi powietrza wentylacyjnego dla projektowanych pesaiczé
wentylowanych mechanicznie wynikkar bilansu iléci dzieci oraz z obowkrujacych przepiséw i
wymogow higienicznych zgodnie z Podskorma PN-83/B-03430.

Wentylacg zaprojektowano w nagiujacym systemie:
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Nawiew powietrza

Nawiew powietrz&wiezego zapewniaj centrale wentylacyjne z wyposmiem:
* czerpniacienna zzaluzj i klapa ppa
o tlumik szumu
o Ailtr
* wymiennik odzysku ciepta
» sekcja wentylatorowa
e tlumik szumu
* przepustnice soczewkowe

e Zawory nawiewne

Wywiew powietrza

Wywiew powietrza zetytego zapewniaj
* podstawa dachowa i wyrzutnia dachowa
+ tlumik szumu
» odkraplacz
» sekcja wentylatorowa
o Ailtr
o tlumik szumu
* przepustnice soczewkowe

e zawory wywiewne

Na liniach nawiewu oraz wywiewu zaprojektowano pregnice soczewkowe.
Przefcia przez przegrody PRD
Zaprojektowano klapy p.gona kanatach wentylacyjnych przechacizch przez przegrody PPA

Materialy i izolacja kanatow

Kanaly prostoktne naley wykona z blachy stalowej ocynkowanej z kotnierzami z fiiro
zimnogktych. Jako kanaly okgte sztywne naley zastosowa kanaty ,spiro” z blachy stalowej
ocynkowanej z patzeniami nyplowymi. Jako kanaty elastyczneagke naley zastosowé kanaty
aluminiowe.

Instalacg nalery izolowad wetra mineralr, w ptaszczu z folii aluminiowej przyjmag nas¢pujace
grubaici izolacji: kanaly czerpne oraz prowadzone w pirzesi strychu — 10 cm, kanaly w

przestrzeni nad sufitem podwieszanym — 3 cm.
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Uwagi do instalacji wentylacyjnej

W celu uzyskania p@adanej wydajnéci nawiewu i wywiewu powietrza, kdy nawiewnik i
wywiewnik powinien by¢ wyposaony w przepustnig¢ regulacyja. Podczas monta urzdzen
wentylacyjnych naley zapewné maozliwos¢ pazniejszego dogpu, w celu dokonania niegtinych
czynnaci serwisowych. Wszystkie centrale nawiexeg powietrze do kanatdw muszmied
mozliwos¢ niezalenego whczania.

Na kazdym prostym odcinku instalacji wentylacyjnej nalezainstalowa rewizjg, umazliwiajaca
czyszczenie wgtrza kanatow wentylacyjnych.

W miejscach, gdzie instalacje wentylacyjne przechaqatzez przegrody ogniowe najewstawi
klapy p. pa.

Kanaly wentylacyjne naly polczy¢ z centralami za pomacziaczy wibroizolacyjnych. Centrale

usadowt na gumowych podktadkach wibracyjnych.

Klimatyzacja
Na dachu budynku zaprojektowano uktad absorbcyjmohp ciepta zasilanych gazem ziemnym.
Pompy stia do wytwarzania:

« wody grzewczej o parametrach 55180

+ wody lodowej o parametrach 72
Zaprojektowano instalagjwody lodowej zasilaicej klimakonwektory sufitowe w wyznaczonych
pomieszczeniach. Watiek stanowd pomieszczenia serwerowni i akumulatorowni, dlankth
zaprojektowano klimakonwektory kanatowe.
Instalacja ma za zadanie utrzymanie maksymalnejpéeatury +23-26C w chitodzonych

pomieszczeniach w okresie letnim.

Wewnetrzna instalacja gazowa
Projektowana instalacja gazoweadiie stiy¢ do zasilania w gaz ziemny:

 E (GZ50)

* 0 cisnieniu niskim- 2kPa

e wilosci 10m3/h
Gaz ziemny bdzie doprowadzony do obiektu z zewmnej sieci gazowej. Graricmigdzy
przylaczem gazowym a wewtrzng instalacja gazow bedzie punkt pomiarowo- redukcyjny gazu
zlokalizowany na granicy dziatki Inwestora.
Projekt przyhcza i punktu pomiarowo- redukcyjnego stanowiebdie opracowanie wykonywane
przez PGNIG.
Wewretrzng instalacg gazows od punktu pomiarowo redukcyjnego do budynku komgend
zaprojektowano rur PE100 SDR 17. Ngiga utozy¢ w ziemi zgodnie z dakzonymi rysunkami.

Tras oznakowa tasma ostrzegawcgzw kolorze zottym.
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Na scianie budynku komendy, zaprojektowano szaffazowa kurka gazowego. Za kurkiem
gazowym instalagj nalezy wprowadzé do budynku i wyprowadzina dach, do miejsca w ktérym
zlokalizowano pomgciepta.

Instalacg wewmtrz budynku wykoné& z rur stalowych czarnychadzonych przez spawanie. Do
potaczer gwintowanych peiczeniach rur stalowych jako materialu uszczedorego, nalgy
stosowé tasmy teflonowe typuGAS 0,loraz odpowiadafe im pasty uszczelnige nakfadane
wytacznie na gwint wewgirzny pohczenia. Nie zaleca gistosowania szczeliwa konopnego lub
Inianego. Do mocowania przewodéw instalacji gazowalery stosowdé uchwyty wykonane w
caldsci z materiatow niepalnych. Uchwyty powinnydgnocowane przy pomocy stalowych kotkéw
rozporowych, o konstrukcji uwzglniajacej materiat, z ktérego wykonana zostata przegroda
budowlana. Przégie przewodow instalacji gazowej przez stropy, wdyan przypadku naley
wykona z zastosowaniem rury przejowej o srednicy wkekszej od s$rednicy przewodu
o jedry dymensg, zgodnie ze schematem nr 1. Niedopuszczalne gsgbsowanie rur przgjiowych

Z materialdbw palnych. Poziome odcinki instalacji@aej naley usytuowa wzgledem przewodow
innych instalacji, stanowtych integrala cze$¢ budynku w odlegtéci niemniejszej i 0,1, m przy
czym przewdd instalacji gazowej winien znajdéwponad innymi przewodami zgodnie ze
schematem nr 2. Przewody instalacji gazowej dupe s¢ z przewodami innych instalacji winny

by¢ o nich oddalone niemniejzn20 mm, zgodnie ze schematem nr 3.
Schemat nr 1.

Przejcie przewodow instalacji gazowej przez strop

przegroda budowlana

przewod gazowy

— ¢20mm
Y

TZOmm
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Schemat nr 2.
Sposéb usytuowania przewodow gazowych

wzgkdem przewoddw innych instalacji.

przewod gazowy

przewod elektryczny
0,1m
przewod
0.1m wodocgowy

Schemat nr 3.
Sposéb usytuowania przewodow gazowych

wzgkdem przewoddw innych instalacji.

przewod gazowy

””””””” inny przewod
instalacji

0,02 m
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Armatura odcinaj aca.

Armature odcinajca nalery zainstalowa przed kadym uradzeniem gazowym. Armater
odcinajca nalery usytuow@ w sposob tatwo dogbny, pohczenie armatury z instalachalezy
wykona za pomog ksztattek przdgiowych zgodnie z wytycznymi niniejszego opracoveani
Poprzez armatygrodcinajca rozumie s¢ gazowecéwiercobrotowe zawory odcingge (dzwignia
zaworu w kolorzezottym), odcinagce przeptyw gazu przy obrocie mtk90° w prawo, z
ogranicznikiem uniemdiwiajacym dalszy obrot dvigni kurka. Gazowe kurki natg trwale
zamontowad do sciany za pomag uchwytow w celu unikricia odksztatce mogicych wynika z

korzystania z zaworéw.
Odbidr instalacji gazowe.

Przed podiczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczejsimasipi¢ odbior instalacji, ktéry

przeprowadza wykonawca instalacji w obemm@rzedstawiciela dostawcy gazu oraz inwestora.
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

» zgodndci wykonania instalacji gazowej z paazym projektem technicznym,
» jakosci wykonania instalaciji;
» szczelnéci instalacii;

e uzytych materiatéw.
W trakcie odbioru instalacji natg przedstawd nastpujace dokumenty:

» pozwolenie na budoywvydane przez wigziwy urzad administracji pastwowey;

» dokumentagj techniczn instalacji gazowej:

» protokdty wykonania prob szczelsg instalacii;

* opinig¢ Zaktadu Kominiarskiego o prawidtoéao podiczenia do przewodow kominowych i
ich draznosci;

* warunki dostawy gazu:

* instrukcg obstugi zainstalowanych wdzen gazowych.

Kontrola zgodnosci wykonania.
Kontrola zgodnéci wykonania instalacji gazowej z projektem polegasprawdzeniu:

e wymiarow przewoddw gazowych i prowadzenia ich wymnidl;
e mocowania przewodow i armatury;
* poprawndci doboru 4cznikéw i armatury;

e zgodndci wykonania z obowzujacymi przepisami.
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Kontrola jako $ci wykonania.
Kontrola jakaci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzen

» jakoici zastosowanych materiatow przy uwadieniu dopuszczenia ich do zastosowania w
instalacjach gazowych;

* wykonania instalacji wg wkziwej technologii;

e sprawndci armatury gazowej;

* przystosowania ugdlzer gazowych do spalania danej podgrupy gazu.

Kontrola szczelngci przewodéw.

Przed préb szczelnéci nalezry instalacg gazova przedmucha sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszcze lub gazem neutralnym w celu usgria ewentualnych zanieczyszéazenogicych
znajdowa sie w przewodach instalacji gazowej po technologicznyracesie wykonaniaaézen

przewodow.

Proly szczelnéci instalacji gazowej naly przeprowadsi przy cknieniu 50 kPa
(0,5 bar) bez podtzenia urzdzen gazowych ze szczelnym zaméeiem kacowek przewodow. Po
wstepnym okresie stabilizacji temperatury gmienia czynnika podtzony do instalacji manometr

przez okres 30 minut nie m® wykaz& zadnego spadku @iienia.

Proly szczelnéci instalacji gazowej naky przeprowadz w obecnéci przedstawiciela dostawcy

gazu.
Z préby szczelni instalacji gazowej nakeprzeprowadzi stosowny protokot.

Po zainstalowaniu ugdzen gazowych (przed zainstalowaniem gazomierza), aalest
przeprowadzenie dodatkowej proby szczétnoinstalacji gazowej, powietrzem o $pieniu
dwukrotnie przekraczagym ciknienie robocze, lecz nie gkiszym ni cisnienie dopuszczalne dla

danego typu ukgzenia gazowego.

Podstawowe zasady bhp i pipo

e prace na czynnych instalacjach gazowychzenadbywa sie jedynie po uprzednim odgiiu
doplywu gaz, odiczeniu gazomierza i przedmuchaniu instalacji pawezh lub gazem
naturalnym;

» kontrok szczelnéci urzadzen gazowych natey przeprowadza tylko za pomog srodka
pianotworczego lub wykrywaczy gazu z kalibeaejementow gazoczutych na metan;

« wszelkie prace na instalacji gazowej zaréwno jekananie jak i péniejsze kontrole mae

przeprowadzapersonel posiadgy odpowiednie uprawnienia;
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» przed przysipieniem do prac montawych w miejscu podtzenia do istnigcej instalacji

pomieszczenie dokfadnie przewentyldwa
Wymagania eksploatacyjne.

« eksploatacja instalacji gazowej powinnaébyrowadzona przezzytkownika zgodnie z
instrukcp;

« wykonawca instalacji winien przeszkdlizytkownika w zakresie korzystania oraz gsiej
kontroli instalacji gazowe;j

* zgodnie z 0zdz. 6 art. 62.1. ustawy— Prawo budowlabekty budowlane powinny lbyw
czasie ich mytkowania poddawane przez ticiela lub zarzdce okresowej kontroli co
najmniej raz w roku, poleg&ej na sprawdzeniu technicznej sprawaio instalacji

gazowych oraz przewodow kominowych (spalinowychptyiacyjnych).

6. Uwagi koncowe
Wszelkie prace naty realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano-montzowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.pa take zgodnie z
,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkéw technicznyjkim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych ekdre realizacji naley je konsultowa z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Przefcia przewodami projektowanej instalacji tworzywow&E-X) cieptej i cyrkulacyjnej oraz
stalowej wody zimnej i centralnego ogrzewania prpezegrod oddzielenia przeciwparowego
zaprojektowano w kotnierzach uniwersalnych ognioohych EI120 np.: PROMASTOP -
UniCollar firmy PROMAT do rur tworzywowych i rur @owych. M@na zastosowaprzegcie inne,
réwnorzdne.
Przefcia przewodami projektowanej instalacji wentylagjiechanicznej przez przegeodddzielenia
przeciwpaarowego EI6G0 oraz EI120 zaprojektowano poprzez KI&PQ. o odpowiednigj

wielkosci El.

mgr inz. Arkadiusz Chattas
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