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647,90 m2

Powierzchnia zabudowy :

5,86 m2

B.2 Boks na czasowy pobyt psów

posadzka betonowa

5,84 m2

B.1 Boks na czasowy pobyt psów

posadzka betonowa

27,36 m2

1.3. Pom. techniczne

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

17,44 m2

1.2. Pokój oczekiwań

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

3,80 m2

1.1. Wiatrołap

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

1,72 m2

1.9. Pom. porządkowe

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

7,58 m2

1.5. Wentylatorownia

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

3,38 m2

1.4. WC

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

7,42 m2

1.6, Magazyn tarcz

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

5,03 m2

1.7. Śluza

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

9,96 m2

1.8. Punkt pomocy medycznej

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

230,39 m2

1.10. Strzelnica

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

23,30 m2

1.11. Pom. techniczne

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.12. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne
21,11 m2

1.13. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.14. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.15. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.16. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

21,11 m2

1.17. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne
21,11 m2

1.18. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne
21,14 m2

1.19. Garaż

H: 4,00 m

płytki ceramiczne13,90 m2

1.20. Pom techniczne

H: 4,00 m

płytki ceramiczne

26,41 m2

1.21. Myjnia

H: 4,00 m

posadzka betonowa

22KV/600
720 mm
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1.20. -13 °C
Φwym: 0 W

1.19. -13 °C
Φwym: 0 W

1.18. -13 °C
Φwym: 0 W

1.17. -13 °C
Φwym: 0 W 1.16. -13 °C

Φwym: 0 W

1.15. -12 °C
Φwym: 0 W

1.14. -12 °C
Φwym: 0 W 1.13. -11 °C

Φwym: 0 W
1.12. -9 °C
Φwym: 0 W 1.11. -2 °C

Φwym: 0 W

1.10. +20 °C
Φwym: 5680 W

1.8. +20 °C
Φwym: 402 W

1.6. +20 °C
Φwym: 211 W

1.7. +20 °C
Φwym: 0 W

1.9. +19 °C
Φwym: 0 W

1.1. +20 °C
Φwym: 294 W

1.2. +20 °C
Φwym: 632 W

1.4.b. +20 °C
Φwym: 0 W

1.4.a. +20 °C
Φwym: 105 W

1.5. +20 °C
Φwym: 214 W

1.3. +20 °C
Φwym: 1031 W

nr rys.

skala data

nazwa rys.

nazwa proj.

1:100

projektant :

mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr  7131/64/P/2002

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

adres : Jarocin, obręb Bachorzew,działka : 316/2 
inwestor : KWP w Poznaniu,adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W JAROCINIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY

INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU - STRZELNICA

02.2014

CO-04
opracowała :

mgr inż. Joanna Piskorek

ARCHITEKTONICZNA
AUTORSKA PRACOWNIA

owie
STUDIO
AL. JANA PAWŁA II 20                            
64-500 SZAMOTUŁY
(61) 292 28 21 / 293 21 44
www.vowie.com.pl
vowiestudio@onet.pl      

P
LU

S

projektant - sprawdzający :

mgr inż. arch. Arkadiusz Chatłas upr .  n r  UAN 7342/5 /96

opracował :

inż. Jędrzej Raczyński

16 x 2,0 
516 W  

16 x 2,0 
1031 W  

16 x 2,0 
1031 W  

20 x 2,0 
1858 W  
20 x 2,0 
2889 W  

16 x 2,0 
530 W  

16 x 2,0 
105 W  

16 x 2,0 
214 W  

16 x 2,0 
211 W  

16 x 2,0 
1328 W  

16 x 2,0 
632 W  

16 x 2,0 
696 W  

16 x 2,0 
294 W  

16 x 2,0 
402 W  


